
Панели оператора
Человеко-машинный интерфейс

XGT

2019



На пике инноваций 
создавая будущее



LSIS создает ключевые решения для автоматизации во всех сферах
от производственных объектов до информационных систем.

Панель представляет собой устройство, позволяющее отслеживать
и контролировать состояние заданных объектов и оборудования.
XGT панель на платформе Windows CE легка в использовании
и обеспечивает удобное, понятное и реалистичное отображение
данных, а также быстро обрабатывает и передает данные.
Высокотехнологичные панели LSIS лидируют на рынке автоматизации
производства, удовлетворяя различные запросы клиентов, от небольших
предприятий до передовых сфер производства.  

С О Д Е Р Ж А Н И Е XGT Панель iXP2 серия
XGT Панель iXP серия
XGT Панель eXP серия
Линейка панелей
Особенности

Наше решение
Линейка

Список драйверов

04
06
08
10
12
18
20
22
24
26
28

30
32
34
36
38

40

Описание
XP-Builder
ПО
Дополнительные функции
Связь с контроллерами
Внешний мониторинг
Схема системы

iXP2 серия
iXP серия
eXP серия
XP серия

XGT панели 02_03



Надёжность
• Компактный и надёжный дизайн: алюминиевая рамка и усиленное стекло.
• Соответствует стандарту IP66: дополнительная защита от воды и пыли.

Гибкость
• Режим использования двух мониторов.
• Мультисенсорный экран для повышения стабильности управления.

Всегда на связи
• Различные внешние интерфейсы.
• Ethernet 2ch., HDMI/Audio, USB хост/device, мультимедиа (видео).
Удобство
• Возможность установки взамен панели серии iXP.
• Можно настроить чувствительность для работы в перчатках и голыми руками.

Многофункциональная, простая
в использовании, то, что нужно для вашей
системы, панель серии iXP2  

Серия iXP2 
XGT Панель

умная XGT панель



XGT панель 04_05

Чувствительность дисплея стала ещё выше.
Работайте руками или в перчатках.
Возможность настройки чувствительности дисплея
в зависимости от условий эксплуатации.

Чувствительный дисплей

Производительность

iXP

iXP2

Яркий LCD дисплей высокого разрешения с LED подсветкой
и глубиной цвета 24 бита реалистично и красочно передает 
16 777 216 оттенков. 

Двухъядерный процессор быстро передает и обрабатывает данные

4 раза



XGT панель 06_07

10MB

512KB

BM1BM821

Высокопроизводительный центральный процессор с частотой 1ГГц
обеспечивает повышенную скорость работы с данными и быстрое
переключение между экранами. 

Высокая скорость работы 

Большой объём памяти позволяет хранить много информации.

XP             iXP XP             iXP

Большой объём памяти

Память для информации
и изображений

Резервная память для
предупреждения и записей

Сенсор обнаруживает движение на расстоянии до 1 м для контроля
подсветки, обеспечивая долгий срок службы.

Датчик присутствия

Яркий LCD дисплей высокого разрешения с LED подсветкой
и глубиной цвета 24 бита реалистично и красочно передает 16 777 216.

Ещё ярче

Нанесите логотип компании на переднюю панель (уточните
минимальный объем заказа) у своего торгового представителя.    
Приобретайте панель без программного обеспечения
для мониторинга (NET Framework 3.5 включен).  

Создайте свою панель

Быстрое переключение между экранами и высокая скорость отклика
16.7М цветной TFT  LCD дисплей
Большой объём записывающей (128МБ)/ резервной памяти (1МБ)
Воспроизведение звука
Разнообразные интерфейсы

USB Host (1 спереди и 2 сзади), Device  Host – 1 (спереди)
SD карта
Различные коммуникационные драйверы в комплекте

Датчик присутствия (до 1 м)

Многофункциональная, простая в использовании,
панель оператора iXP 



Понятный интерфейс, повышенная производительность, плавное
и быстрое переключение между экранами и высокая скорость отклика!
Серия iXP обеспечивает наилучшую связь между человеком
и оборудованием.  

Удобное управление в одно прикосновение!

Серия iXP 
XGT панель

умная XGT панель



Простой дизайн
TFT LCD дисплей диагональю 4.3", 7" и 10.2"
Разнообразные коммуникационные интерфейсы

2~3-канальный последовательный интерфейс
Ethernet

Линейка панелей серии eXP – эффективное и доступное
решение для управления и мониторинга! 

Большой объём памяти (64MB)
Функция управления в реальном времени
(от батарей)
Удобная загрузка/запись данных через 
USB порт на передней панели

Серия eXP
XGT панель

эффективная XGT панель



XGT панель 08_09

Обновленный процессор обеспечивает производительность выше,
чем у выпускаемых ранее панелей.

Высокая производительность

Можно одновременно подключить ПЛК, сканер штрих-кодов,
частотный преобразователь и терморегулятор. 

ПЛК (Ethernet)   +   Сканер (RS-232C)   +    Частотный (RS485)  +   Термостат (RS422)
                                   штрих-кодов                 преобразователь  

Больше интерфейсов для связи

На 20% легче предыдущих панелей, тоньше корпус. 

Меньше и легче

Нанесите логотип своей компании на панель (уточните
минимальное количество у Вашего торгового представителя).

Создайте свою панель

Тонкая



Панели XGT

10.2” (25.9см)

eX
P

се
ри

я

Премиум

15”(38см) 12.1” (31см) 10.4” (26см)

iX
P

се
ри

я

TFT 16,777,216 цветов
XGA (1024 × 768)

iXP90-TTA *2

TFT 16,777,216 цветов
SVGA (800 × 600)

iXP80-TTA *2

TFT 16,777,216 цветов
SVGA (800 × 600)

iXP70-TTA *2

TFT 65,536 цветов
WVGA (800 × 480)

eXP60-TTA *2 *3 *4

Премиум

15”(38см) 12.1” (31см) 10.4” (26см)

iX
P2

се
ри

я

TFT 16,777,216 цветов
XGA (1024 × 768)

iXP2-1500

TFT 16,777,216 цветов
XGA (1024 × 768)

iXP2-1200

TFT 16,777,216 цветов
XGA (1024 × 768)

iXP2-1000

Ethernet порт Порт RS-232C                 Порт RS422/485

USB порт Вход HDMI

Панели на базе Window CE, разработанные
LSIS с применением передовых технологий XGT Панелей

12.1” (31см) 10.4” (26см)

XP
се

ри
я Стандартные

TFT 65,536 цветов
SVGA (800 × 600)

XP80-TTA *4

TFT 65,536 цветов
VGA (640 × 480)

XP70-TTA *4

Базовые

Слот для SD карты

Ethernet порт Порт RS-232C                 Порт RS422/485

USB порт Слот для SD карты

Порт RS-232C Порт RS422/485              Порт RS485

USB порт Ethernet порт

Порт RS-232C Порт RS232C                       Порт RS422/485

USB порт Ethernet порт



XGT панель- 10_11

7”(17.7см) 4.3”(10.9см)5.6”(14.2см)

8.4”(21см)

TFT 16,777,216 цветов
SVGA (800 × 600)

iXP50-TTA *2

8.4”(21см)

TFT 16,777,216 цветов
SVGA (800 × 600)

iXP2-0800

TFT 16.7M цветов
VGA (480 × 272)

eXP20-TTA *2 *3 *4

TFT 65,536 цветов
WVGA (800 × 480)

TFT 65,536 цветов
VGA (680 × 480)

eXP40-TTA *2 *3 *4

eXP40-TTE *1 *2 *3 *4

eXP30-TTA *2 *3 *4

eXP30-TTE *1 *2 *3 *4

8.4”(21см) 7”(17.7 см) 5.7”(14.4 см)

TFT 65,536 цветов
VGA (640 × 480)

XP50-TTA *4

TFT 65,536 цветов
WVGA (800 × 480)

*1: Ethernet I/F не поддерживатся  *2: CF карта I/F не поддерживатется *3 : Порт расширения не поддерживается *4 : SD карта не поддерживается

XP40-TTA *4

XP40-TTE *1 *2 *3 *4

XP30-TTA *4

XP30-TTE *1 *2 *3 *4

XP30-BTA *4

XP30-BTE *1 *2 *3 *4

TFT 65,536 цветов
QVGA (320 × 240)

STN MONO (8-оттенков серого)
QVGA (320 × 240)



Особенности

Многофункциональная, простая в использовании, то что нужно
для вашей системы, iXP2

LED индикаторАлюминиевая рамка Крышка батарейного блока
• 1 x Кнопка Reset
• 1 x Батарейка 2023 
• 1 x Переключатель

HDMI

Audio-Out

Ethernet
• 10/100/1000
• 10/100

Сеть
• AC 100~240В

• DC 24В

RS-422/485

RS-232C• 1 x USB Device
• 1 x USB Host

Ёмкостной
сенсорный
дисплей 

Крышка гнезда
SD карты
• 1 X SD Карта

USB
• 2 X Host

Двухканальный Ethernet, выход HDMI / Audio, USB хост/device,
мультимедиа (видео)

Множество интерфейсов, для решения большого количества задач iXP2

Поддержка нескольких касаний одновременно.
Используйте управление жестами для просмотра записей, графиков
� ������������ ����� ��������. 

Мультисенсорный дисплей и управление
жестами

iXP2

Усиленная защита от воды и песка. Соответствует стандартам NEMA 4X.

Надёжная алюминиевая рамка IP66iXP2

Функция поддержки мультимедиа планируется к запуску в октябре 2018 г.



XGT панель 12_13

Панели одного размера с линейкой iXP.

Взаимозаменяемость с существующими устройствами iXPiXP2

Проведите пальцем, чтобы переключиться между экранами.
Для переключения между экранами больше не нужны дополнительные
кнопки.

Управление жестамиiXP2

Выберите нужный объект и проведите пальцем.
Список объектов 
• Показать график  • Показать историю записей
• Показать историю предупреждений

Выбор объектов жестамиiXP2

Мультисенсорный дисплей убережёт от ошибок в системе.

Мультисенсорный экранiXP2
Повысьте удобство использования, дублируя изображение
на удаленный экран.

Режим использования двух мониторовiXP2

iXPiXP2



Особенности

Контроллер Панель iXP

Звуковой сигнал

Звуковые файлы: макс.  512 файлов

Аппаратные функции

Оповещение
включено

Дополни-
тельно

Произошла 
ошибка

Дополнительный USB порт расположен на передней панели.
Удобство подключения запоминающего устройства, мыши,
клавиатуры.  
Порт на передней панели используется для изменения времени
работы XP без вскрытия операторской панели и загрузки графики,
созданных в XP-Builder.
USB кабель: USB-301A 2.0

1 USB Host/Device порт на передней панели

iXP

USB Host 1 канальный
(Подключение запоминающего устройства, мыши, клавиатуры,
используя USB хост)

USB 2.0 Device
(Загрузка/Выгрузка графики, рисунков)

Датчик присутствия
(Обнаруживает движение на расстоянии до 1 м)

USB(HOST) RS-422/485
AUDIO выход

10BASE-T/100BASE-TX RS-232C

слот для 
SD карты

iXP

Звуковые файлы (wav, mp3), записанные в XP-Builder могут быть
воспроизведены через колонки, подключенные к панели. 
Предупреждение оператора через колонки.
Возможность сохранения до 512 звуковых файлов.

Воспроизведение звука (Все модели iXP)iXP

Помимо запоминающего устройства USB, iXP поддерживает карты SD,
что позволяет использовать методы резервного копирования.

Поддержка SD картiXP

Порт USB
на передней
панели

Коннектор
VM модуля

Коннектор 
платы
опций



1м

XGT панель 14_15

Датчик присутствия XP обнаруживает движение на расстоянии до 1 м и включает подсветку.
В режиме покоя подсветка автоматически отключается для продления срока её службы.

Датчик присутствияiXP

Обнаружение
движения
(40~50 см)

Обнаружение
движения
со стороны
(1~1.5 м)

Вверх/Вниз 50 град.,
Слева/Справа 70 град.
(Инфракрасный луч: 5 ~ 20 микрон)

Информация в ASCII импортируемая на операторскую панель,
может сохранятся в ПЛК или внутреннюю память
операторской панели. 
Complete Bit могут быть сохранены случайно, что позволяет
убедиться, что панель прочитала информацию без ошибок. 
Обработка штрих кодов возможна, благодаря интерфейсу
RS-232C, установленному на операторской панели.

ПЛК

Сканер штрих-кода

RS-232C

Аппаратные функции iXP eXP XP

Ethernet обеспечивает повышенную скорость передачи информации по сравнению с традиционным RS-232C:  
115 кbps 10/100Mbps
Вне зависимости от объёма памяти, загрузка файлов (графика/звук/рецепты) осуществляется очень быстро. 
Ethernet применяется для сбора информации, мониторинга и управления с помощью ПК.

Быстрая передача массивов информации через Ethernet

Подключение сканера штрих-кодов

С помощью каналов коммуникации RS-232C, RS-422/485 и Ethernet, панели XP/eXP и iXP2/iXP могут взаимодействовать с 4 и 6 видами
контроллеров соответственно. См. диаграмму. (В панели типа TTE отсутствует Ethernet модуль).

Различные каналы коммуникации

iXP2



Особенности

Аппаратные функции eXP

Порт USB на передней панели позволяет изменять время
работы XP-Runtime или загружать/копировать графические
файлы в XP-Builder

USB кабель: USB-301A 2.0

USB на передней панели

USB Host
1 канальный
(Для USB - накопителя,
мыши и клавиатуры) RS-485  RS-232C

USB 2.0 Device
(Загрузка/Выгрузка графики)

eXP
RTC (часы реального времени) работает от аккумулятора даже
при отключении питания
Время на панели быстро настраивается через XP-Builder

Функция RTCeXP

Производительность выше на 30 %

Высокая производительностьeXP

Можно одновременно подключиться по RS-485, RS-232C, RS-422/485
D-Sub 9-пин терминал включает COM1 и COM2

3-канальный последовательный интерфейсeXP

Производительность

XP

Порт USB на передней панели

RS-422/485 10BASE-T/100BASE-TX

eXP



USB хаб           Клавиатура/Мышь            USB Внешний жесткий диск

2 USB канала

Для подключения мыши,
клавиатуры, картридера, внешнего
жесткого диска, баркода, USB hub
и пр.   

Данные ПЛК могут быть сохранены на  CF карте или другом
запоминающем устройстве, при необходимости они могут быть 
преобразованы в формат CSV, который используется для
еженедельных и ежемесячных отчетов.

����� �������

Слот для CF карты
RS-232CUSB порт

Ethernet

RS-422/485

XGT панель 16_17

Аппаратные функции

Эффективное использование USB памяти

XP

XPUSB портXP

USB кабель используется для
обновления и передачи данных
экрана и XP Runtime

A ���USB кабель (XPO-USBC)XP

ПО XP-Builder до версии 1.3
не установлено, используйте
для установки USB драйвер. 

При наличии нескольких панелей XGT одна CF карта или USB
накопитель могут использоваться для копирования данных
каждой панели XGB, позволяя выполнить настройку.
CF карта или USB накопитель могут быть использованы 
для обновления, загрузки/выгрузки файлов, графики,
чертежей и пр.



Интерфейс панели XGT лёгок и понятен.

Для использования
ранее созданных
графических файлов
для новых панелей
можно запустить
2 XP-Builder
одновременно.  

 
 

 
 

Многозадачность Для обнаружения ошибок в созданной
информации и их исправления в один
клик.

Отображает описания, обнаруженных
ошибок.

Проверка информации

Отображение устройств, используемых
для графики. 

Перекрестная работа

Видео клип в формате GIF

•

•

XP-Builder 

Особенности

XP-Builder

Добавляйте, удаляйте и редактируйте свойства проекта:
логины, рецепты, звук, графику.

Окно “Project Window”

Отображает объекты на текущем экране.
Откройте окно редактирования двойным щелчком.

Окно “Data Element”

Когда используется GIF формат, анимационные эффекты
отображаются в ваших проектах.
Конвертация видео в анимацию, для передачи пользователям
более наглядной информации.
(Клипы могут быть
созданы с помощью
дополнительного ПО
для создания GIF файла). 

•
•

Отображает ошибки, или результаты поиска.
Отображает описание обнаруженных ошибок.

Окно вывода информации “Output”
•
•

Добавляйте, удаляйте и редактируйте основные экраны,
окна и вкладки.

Окно “Screen”

•

•

Анимация

Работа в редакторе: XP-Builder

Project
Window

Screen Edit
Window

Вывод инфо

Screen Edit

Data
Elements



Шрифты с ПК могут быть перенесены и использованы на операторской панели.
При использовании шрифтов Windows также могут использоваться атрибуты
(курсив, полужирный,  подчеркивание)
Поддержка разных размеров шрифтов, включая True Type.
Поддержка Unicode, отображение символов сложных шрифтов.
Можно создавать сложные тексты с помощью разных шрифтов.

Пользователи могут задавать адрес
устройства по имени объекта. 
После связи заданного устройства
с объектом, можно одновременно изменить
адрес.    
Можно зарегистрировать до 10 000 тэгов.

Тэги
•

•

•

•
•

•
•
•

Гибкий язык скриптов
Интерфейс понятен пользователям с разным опытом работы.
Деление по категориям для легкого поиска по графической библиотеке.
Дополнительные графические библиотеки для построения всевозможных
объектов.

•
•
•

Настраиваемые шрифты

Понятный интерфейс

XGT панель 18_19

Набор инструментов
Используется для выбора объекта или прорисовки графики.

Окно свойств
Позволяет одновременно изменять свойства нескольких объектов. 
Пользователям не нужно открывать каждый объект отдельно.

Возможность выделить несколько объектов для замены изображений
в один клик.
При изменении нескольких объектов, выберите только объекты
с одной функцией.
Пользователи могут изменять изображения и свойства.

•

•

•

Окно библиотеки Window
Библиотека разбита на категории для простоты использования.
Удобное создание и удаление библиотеки.
Используйте Drag & Drop для вставки в экран.•

•
•

Property
Window

Library
Window

Tool Box



Особенности

Одновременный перевод информации на 12 языков,
возможность выбора языка отображения.  
При регистрации строки символов в таблице, перевод на
выбранный язык будет осуществлен автоматический.
Поддерживаемые языки: корейский, японский, китайский
(Тайвань), японский, французский, турецкий, иранский, 
немецкий, греческий, русский, итальянский, норвежский,
португальский и испанский. Данные языки поддерживаются
Windows.    

Только авторизированные пользователи могут выполнять управление
в зависимости от установленного уровня безопасности.  
Поддержка до 10 уровней защиты, пароль подуровня
может быть введен после ввода основного пароля.
При доступе авторизированного пользователя, сессия
автоматически прерывается и запрашивает пароль повторно
через заданный интервал времени.  

Программные функции

Поддержка нескольких языков и функция 
перевода

Детальные настройки управления безопасностью 

Свободное перемещение

Линейное движение

Фиксированные значения, характеристики, объекты
выбираются / переключаются для отображения на экране,
изменения свойств, прочее.   
Установка точек перемещения в режиме свободного перемещения,
линейного движения в системе координат XY при помощи
мыши. 

1

1 2 3 4 5

2 3

4

5

Легкое и свободное перемещение фрагментов



XGT панель 20_21

Функция для создания короткого сообщения при помощи
ручки и пера непосредственно на экране панели.   

Удобно для обмена сообщениями между операторами.
Пользователь выбирает цвет и толщины пера и пишет
на экране. 
Заметки можно сохранять на CF карте и USB носителе,
сохранение осуществляется даже при отключенном питании.
Прикоснитесь к экрану и проведите пальцем, чтобы создать
заметку.

Создание и сохранение заметок

При записи файла на одном языке, тестовая информация
будет конвертирована в последовательность символов,
занесена в библиотеку для последующего автоматического
перевода на другие языки. 
Все статичные объекты могут быть зарегистрированы/
в таблицу последовательности знаков.

Введенная пользователем последовательность знаков
определяется автоматически.

Выберите “Автоопределение” в меню
“инструменты”

Автоопределение последовательности знаков

В таблицу последовательности знаков может быть добавлена
последовательность длиной до 10,001 символов. Имя и языки
последовательности могут быть заданы пользователем. Можно отменить/повторить действие и удалить одну либо

все заметки.



Особенности

Дополнительные функции

Предупреждение

Отправка по E-mail

История предупреждений
История предупреждений может быть сохранена на
устройстве для доступа к описанию предупреждений.
Предупреждения могут быть разделены на 8 категорий
и 8 подкатегорий списка предупреждений, на экране 
возможно отображение только заданной категории
предупреждений. При создании экрана отображения
информации о предупреждении, откроется окно
с детализированным описанием.
    

PLC

Записи могут отображаться с помощью утилиты для
отображения и сохранены в формате CSV для обработки
на ПК в ПО EXCEL. 

History Alarm
System Alarm

Detail Screen Window
Flow Alarm

Alarm Explorer

An alarm has   
occurred!!

Шифрование резервных копий записей
и предупреждений

Формат файла резервной копии может быть заархивирован
как двоичные файлы, чтобы предотвратить повреждение
или манипулирование данными. 

Поддержка PDF

Инструкции по устранению неполадок могут быть
сохранены в формате .pdf для всех пользователей.

Эта функция доступна только в панелях линеек iXP2/iXP. 

Запись

Можно отправить только общую копию для каждой группы
записей. 
Можно настроить отправку сообщений о предупреждениях
и их сбросе заданным получателем. 

PC reads the CF
card data.

Сигнализация об ошибке
Предупреждение отображается в верхней/средней/нижней
секции и позволяет успеть принять необходимые меры.
Можно настроить появление предупреждения на заданном
экране.  

Системное предупреждение
Пользователь будет проинформирован о серьезной ошибке
в ПО панели или неполадках.

Резервные копии записей и предупреждений в формате (.csf)
могут быть отправлены на заданный электронный адрес.

С резервными копиями записей и предупреждений можно
работать на ПК в ПО EXCEL. 

Возможна циклическая запись через заданные промежутки 
времени и условная запись при заданном событии.

Можно сохранить до 32 записей размером до 512 Кб, 
100 D слов.

Возможно ведение до 32 записей размером до 512 Кб, 
100 D слов.

Записи сохраняются во встроенной SRAM памяти
(512 Кб,100 D слов) и резервные копии можно 
сохранить на CF-карте, SD-карте, накопителе USB.

Зашифрованные файлы можно сохранить в (.csv) 
через конвертер в XP-Buider.

Операторская панель поддерживает файлы .pdf.

Количество .pdf файлов не ограничено, т.к. они сохраняются
во внешней памяти.



XGT панель 22_23

Write

Планировщик
Можно назначить время выполнения операций.
Доступные функции включают бит ВКЛ/ВЫКЛ, установку
значений WORD и работу скрипта. Каждый планировщик
может назначить до 8 операций. 

Может быть
отредактировано
в EXCEL

Данные могут быть записаны и прочитаны в энергонезависимой памяти.

Данные могут быть записаны с помощью
ПЛК во внутреннюю  память панели XGT
и могут быть импортированы из ПЛК
в панель XGT.

ПЛК

После создания информации для записи в ПЛК, значения,
созданные в ПЛК, могут быть записаны на устройстве.
Значения могут быть считаны с ПЛК, подключенного
к устройству.
Базовые рецепторы могут зарегистрировать до 1000 Word/DWord
символов и 255 табличных блоков. 
Данные рецептов записываются в энергонезависимую память
панели. Поэтому при отключении питания последняя информация
сохраняется.
Данные рецептов могут быть зарегистрированы и отредактированы
с помощью панели XGT или программы EXCEL.

Большой набор сценариев
В зависимости от потребностей можно пользоваться широким
диапазоном общих, экранных и объектных скриптов.
Глобальный сценарий работает в соответствии с ON/OFF
назначенного устройства, независимо от операций на экране.
Скрипт может работать при открытом и при закрытом
экране.

Гибкие возможности использования скриптов
Для дополнения стандартного функционала используйте
скрипты.
Для удобства пользователя применяется структурированный
язык, аналогичный языку С.
Скрипты, осуществляющие сложные вычисления и операции,
позволяют снизить нагрузку на внешние контроллеры. 
Проверка синтаксиса создания скриптов.

Скрипты

Все панели серий iXP2/iXP могут быть установлены горизонтально
и вертикально в зависимости от предпочтений пользователя.
Можно настроить ориентацию объектов в зависимости от ориентации
экрана.

Варианты установки

Панели iXP2/iXP могут вести запись ваших операций на сенсорном
экране.
Используйте сохраненные записи для проверки работы системы
на ошибки.

Запись операции

Рецепты

Можно использовать до 32 планировщиков одновременно.



Больше не нужно переключать кабели и иметь доступ
к ПЛК для настройки.
Программа может быть настроена даже удалённо.

Когда XGT панель подключена к ПЛК, программа на ПЛК
может быть изменена по Ethernet.

Ethernet

Serial (CPU)

Офлайн симуляция
Информация может передаваться напрямую на ПК.
Контроль устройств и задание значений для проверки
операций непосредственно с ПК.
Для проверки операций используется симулятор.
Перед переносом данных на панель можно проверить
данные на ошибки и отклонения в операциях.

Симулятор

Ввод виртуальных
данных

Симулятор

XG5000 симулятор

Соединяйте управление и мониторинг, соединив
XP-Builder (XP-Simulator) и симулятор ПЛК. 
Соединение с LSIS PLC симулятором и XG5000 симулятором.
Соединение с SIEMENS PLC симулятором и S7-PLCSIM
(S7-PLCSIM v5.4 или выше). 
Соединение с Rockwell Automation PLC симулятором
и RSLogix Emulate 5000 Controller (v21.00.00 или выше).  
Соединение с Mitsubishi PLC симулятором
и GX симулятором (GX Simulator v7.30 или выше).

Имена переменных, используемые в программе ПЛК, созданной
с использованием XG5000 автоматически заносятся в XP-Builder.

[Сохранить как файл переменной/описания] на XG5000
используется для сохранения имен переменных в (.csv).
Возможна автоматическая регистрация [импорт XG5000 символов]
из поля [Tag] в XP-Builder. 
Переменные программ ПЛК могут использоваться без
изменения адреса памяти.

Особенности

Связь с контроллером

Удобная симуляция Соединение с симулятором ПЛК

Сквозная передача (XP-VSP)
Использование ПЛК XGT для пакетной
регистрации устройств (функция тэга)

Драйверы
ALL LSIS PLC CPU
XGI/K Series Link(Only Remote-1 Connection)
CS/CJ Host Link Serial
MEMOBUS RTU Master

Производитель

Omron Corporation
YASKAWA

LSIS



Промышленная сеть

Функционал панели обеспечивает доступ
к различным коммуникациям промышленной
сети.
(RAPIEnet, Profibus-DP и CANopen Slave)

Можно подключиться к базе данных через ПК, сохранять, запрашивать и управлять данными на панели.
При возникновении заданного условия оператор будет проинформирован по E-mail.
При возникновении заданного условия может сохранятся снимок экрана, текущие записи и предупреждения, 
а также рецепты данной панели.
Возможно записывать данные о производительности, причинах ошибок и неполадках с панели на сервер
базы данных.

Данные, полученные на объекте, где установлена панель могут быть отправлены и сохранены напрямую на панель ПК,
Возможен взаимообмен данными между панелями, передача по E-mail или подключение к базе данных.

XGT панель 24_25

Коммуникации

Функция XP-Server

Прим.) Дополнительный модуль поддерживается только панелями XP (поддержка iXP будет
             добавлена в будущем)

Data

ataDataD

Data

Data
Ethernet

Database

Factory

Схема соединения кабелем с витой парой RAPIEnet (XPO-EIMT)



Особенности

Можно наблюдать за экраном панели и управлять ею с удаленного ПК.
Управление и мониторинг могут осуществляться с 4 компьютеров. (Только один имеет доступ к XP-VNC).
Удаленное управление должно быть авторизированно, вы можете добавить ограничения.
(Удаленное управление без авторизации невозможно).
Наличие режимов синхронизации и рассинхронизации позволяет выполнять операции на удаленном ПК и панели в одинаковых
либо разных условиях.

* Функция доступна только для моделей с поддержкой Ethernet.

Внешний мониторинг

XP-Remote

Ethernet

XP 1

XP 1 XP 2 XP 1 XP 2 XP 1 XP 2 XP 1 XP 2

n PX2 PX

Фабрика

HUB



XGT панель 26_27

Текущее изображение экрана панели может передаваться
на ПК.
С одного ПК можно осуществлять мониторинг и управление
несколькими панелями.

После ввода IP панели для доступа через  XP-VNC (ПО для ПК),
можно осуществлять мониторинг и управление панелью. 

Управление панелью с ПК может быть ограничено, когда
панель используется (с помощью устройства блокировки).

Изображение с экрана панели может быть открыто
в веб-браузере через интернет.
Доступ можно получить в любом месте с интернет-подключением.
Вы можете подключиться к нескольким браузерам одновременно.
(Невозможно получить доступ к экрану одновременно с нескольких
устройств).
Можно загрузить резервные копии записей и файлы
предупреждений в (.csv).
Можно ограничить доступ определенных групп пользователей.

* Описанные функции доступны после установки на панель программы веб сервера
с помощью XP-Manager.

Web сервер

XP-VNC

Все панели iXP2/iXP поддерживают отображение экрана ПК
и другой панели.
- Для просмотра ПК, установите универсальный сервер
  виртуальной сети (Ultra VNC, Real VNC и т.д.)
- Для просмотра экрана другой панели, установите сервер VNC
  виртуальной сети на вашу панель с помощью XP-Manager. 
Добавьте “VNC Viewer” в ваш проект на панели.

Клиент виртуальной сети

XP 1

XP 1 XP 2

n PX2 PX

HUB

Internet

HUB



Особенности

Один контроллер и одна панель XGT
* В коммуникации 1:1 используется один кабель 
  для Ethernet соединения.

RS-232C 
RS-422/485

Ethernet

Схема системы

1 : 1 Последовательная связь и Ethernet

Один контроллер и несколько панелей
* Можно подключить до 16 панелей, скорость обновления
   зависит количества панелей)
* Возможно подключение только к определенным контроллерам
   (ПЛК).
Соединение доступно только для определенных контроллеров
(ограничено ПЛК).

N : 1 Последовательный интерфейс

4 контроллера к одной панели
*Подключение к панели ПК Master K и ПК GLOFA при помощи 
 интерфейсов связи RS-422/485 и RS-232C, и ПК XGK и XGI
 при помощи Ethernet.
* К панелям серии iXP2, iXP можно подключить до
  16 контроллеров.

Одновременное подключение к нескольким
контроллерам

Only RS-485 available

Master K GLOFA

XGK XGI

RS-232C RS-422/485

Ethernet



Подключение нескольких контроллеров к одной панели
* При использовании схемы соединения 1:N,
   следует использовать контроллеры одного типа.

1 : N Последовательное подключение

Подключение одного контроллера к нескольким панелям
(Ethernet)

* Количество панелей отличается в зависимости от типа
   контроллера.

N:1 Ethernet подключение

Подключение нескольких контроллеров к нескольким
панелям.

N:M Ethernet подключение

XGT панель 28_29

RS-422/485, 500m Max

Ethernet

Ethernet





Решения от LSIS

XGT панель 30_31

Корейская компания LSIS – один из мировых лидеров
в сфере автоматизации.

Продукция LSIS для автоматизации сочетает в себе передовые аппаратные
и программные технологии, оптимизированные под нужды клиентов на
объектах разного масштаба, от небольших мануфактур до крупных
предприятий.



Серия iXP2

iXP2 Серии

Алюминиевая рамка, чувствительный экран. 
Простой в использовании мультисенсорный
дисплей, управление жестами. 
Связь с ПК и ПЛК через 2-х канальный
Ethernet 1 Гб . 
Разнообразные интерфейсы: USB host/
device, SD карта, HDMI. 
Высокое разрешение: 1024 X 768

Переключение между экранами,
портретная ориентация. 

Соответствие стандартам: IP66, UL type 4x,
NEMA 4x. 

Размеры
iXP2-0800 iXP2-1000

iXP2-1200 iXP2-1500

[Ед. изм.: мм]



XGT панель 32_33

32-бит (по умолчанию 16 бит)
LED, Авто Вкл/Выкл

50,000 часов
Ёмкостной

1 Ггц, Dual-Core CPU
1 Гбайт
1 Гбайт
1 Мбайт

Дата/Время, Логи/Аварии/Рецепты и энергонезависимые данные
Около 3 лет (при температуре 25 °С)   

1 x HDMI
1 x Line-Out

1 x 10/100Base-TX, 1 x 10/100/1000Base-TX
3 x USB 2.0 (Спереди x 1, Сзади x 2)

1 x USB 2.0 клиент (для загрузки и выгрузки проекта)
1 x RS-232C (D-SUB 9/Male type), 1 x RS-422/485 (изолированный, терминальный блок)

CE, UL (cUL), KC
IP66, соответствует UL тип 4x, NEMA 4x стандарт

iXP2-xxxxA : AC 100/240 В, iXP2-xxxxD : DC 24 В

Описание
Тип дисплея

Цветопередача
Подсветка
Ресурс подсветки
Сенсорный экран
Процессор

Flash
Память

Резервное копирование
Срок службы батарей

Видео
Звук
Ethernet
USB хост
USB device
Serial

Сертификаты
Стандарт защиты
Размеры (мм)
Размер панели (мм)
Питание
Вес (кг)

26,4 см (10.4“)21,3 см (8.4“)
800 × 600 пикс

30,7 см (12.1“)
10240 × 7680 пикс

38,1 см (15“)

270.5 × 212.5 × 59.7
259.0 × 201.0

240.0 × 180.0 × 59.7
228.5 × 158.5

313.0 × 239.0 × 59.7
301.5 × 227.5

395.0 × 294.0 × 65.5
383.5 × 282.5

2.35 4.63.11.87

Цветной TFT
iXP2-1000A/DiXP2-0800A/D iXP2-1200A/D iXP2-1500A/DСпецификация

Интерфейсы

Размер экрана

Рабочая температура
Температура хранения
Влажность при эксплуатации 
Влажность хранения

Окружающая среда
Высота эксплуатации
Степень загрязнения
Метод охлаждения

Виброустойчивость

Помехоустойчивость

Ударопрочность

10 раз в каждом
направлении

(X, Y и Z)

Кол-во

0 °С – +50 °С 

Относительная влажность 10 – 85%, без образования конденсата

IEC 61131-2

Стандарты LSIS
IEC 61131-2, IEC 61000-4-2
IEC 61131-2, IEC 61000-4-3
IEC 61131-2, IEC 61000-4-4

IEC 61131-2

Частота

5 ≤ f < 9 Гц

9 ≤ f ≤ 150 Гц

Частота

Перегрузка
-

9.8 м/с²

Перегрузка
-

4.9 м/с² 

Амплитуда
3.5 мм

-

Амплитуда
1.75 мм

-

Макс. ударное ускорение: 147 м²/с (15 g) Время авторизации: 11 мс  Форма волны – полусинусоидальная (3 раза в направлении X, Y, Z)   

Без агрессивных газов и пыли
2,000 м и ниже

2 или ниже
Естественное

DC: ± 1,200 В   AC: ± 1,600 В
± 4 кВ (Контактный разряд)

80 ~ 100 МГц, 10 В/м
Блок питания: 2.4 кВ, Интерфейс связи: 1.2 кВ

Прямоугольный импульсный шум
Электростатический разряд
Излучаемый шум электромагнитного поля
Быстрый переход/импульс шума

Периодическая

Постоянная

Описание СтандартДиапазонОбщая
информация -20 °С – +60 °С 

Относительная влажность 10 – 85%, без образования конденсата

Оперативная RAM
Резервная RAM

5 ≤ f < 9 Гц

9 ≤ f ≤ 150 Гц



iXP серия

Серия iXP

Высокое разрешение и высокая производительность
Мощный процессор частотой 1ГГц
16,777,216 цветов TFT (24бит) LCD дисплей с яркой подсветкой
и высоким разрешением
Большая внутренняя память (Пользовательская память: 128МБ, 
Резервная память: 1МБ)

Удобство и простота в использовании
Разнообразные интерфейсы (USB/SD)
Система обнаружения движения (датчик присутствия)

Размеры [Ед. изм.: мм]

iXP50-TTA iXP70-TTA

iXP80-TTA iXP90-TTA



XGT панель 34_35

Рабочая температура
Температура хранения
Влажность при эксплуатации
Влажность хранения

Окружающая среда
Высота эксплуатации
Степень загрязнения
Метод охлаждения

Виброустойчивость

Помехоустойчивость

Ударопрочность

10 раз в каждом
направлении

(X, Y � Z)

Кол-во

Описание
0 °С ‒ +50 °С

Относительная влажность 10 ‒ 85%, без конденсата
Относительная влажность 10 ‒ 85%, без конденсата

Стандарт

IEC 61131-2

Стандарты LSIS
IEC 61131-2, IEC 61000-4-2
IEC 61131-2, IEC 61000-4-3
IEC 61131-2, IEC 61000-4-4

IEC 61131-2

Частота
5 ≤  f < 9 Гц

9 ≤  f ≤ 150 ��

Частота

Перегрузка
-

9.8 м/с²

Перегрузка
-

4.9 м/с²

Амплитуда
3.5 мм

-

Амплитуда
1.75 мм

-
Макс. ударное ускорение 147 м/с² (15 g)  * Время авторизации: 11 мс 

* Форма волны полусинусоидальная (3 раза в каждом из направлений X, Y и Z) *

Блок питания: 2 кВ, Интерфейс связи: 1кВ
Без агрессивных газов и пыли

2,000 м и ниже
2 или ниже

Естественное

DC: ± 1,200 В  AC: ± 1,800 В  
± 4 кВ (Контактный разряд)

80 ~ 100 MГц, 10 В/м

Прямоугольный импульсный шум
Электростатический разряд 
Излучаемый шум электромагнитного поля
Быстрый переход/импульс шума

Периодическая

Постоянная

ОписаниеОбщая
информация

Спецификация

16-бит и 24-бит (по умолчанию: 16-бит)

LED тип

4-х проводный аналоговый
Магнитный зуммер (85 дБ)

ARM Cortex-A8 Core (32 бит RISC), 1 МГц

1 Mб
Дата/Время, Логи/Аварии/Рецепты и энергонезависимые данные

3 года, при температуре окружающей среды 25 °С
1 канал, 10/100BASE-TX

3 канала, USB 2.0 хост (поддерживает мышь, клавиатуру, принтер и USB память)
1 канал, USB 2.0 клиент (для загрузки и выгрузки проекта)

1 канал
1 канал

1 слот (SDHC)

LINE-OUT 1 канал
Модуль связи и модуль входов/выходов (I/O) (будет доступно позднее)

4 канальный видео-вход
До 12 языков одновременно

GIF формат
��
��
��

CE, UL (cUL), KC
IP65

Описание

Тип дисплея
Размер экрана
Разрешение дисплея
Цветопередача

Подсветка
Срок службы подсветки
Яркость
Сенсорная панель
Звук
Процессор

Flash
Оперативная RAM
Резервная RAM

Резервное копирование
Срок службы батареи
Ethernet

RS-232C
RS-422/485
SD карта

Аудио выход
Модуль расширения
VM модуль
Многоязычность
Анимация
Рецепты
Логи
Скрипты
Сертификаты
Стандарт защиты
Размеры (мм)
Размер панели (мм)
Напряжение
Электропотребление (Вт)
Вес (кг)

26.4 см (10.4”)
800 × 600 пикс (SVGA)

21.3 см (8.4”)
800 × 600 пикс (SVGA)

30.7 см (12.1”)
800 × 600 пикс (SVGA)

1 Гб (для экранов 128 Мб)
512 Mб

512 Mб (для экранов 128 Mб)
256 Mб

Радиус обнаружения стороны: стороны 1 – 1.5 м, спереди 40 – 50 см
Угол: сверху/снизу 100°, слева/справа 140° (обнаружение ИК излучение 5 – 20 микрон)

Слева/Справа: 80 град. Сверху 60 град. Снизу: 80 град.Слева/Справа: 80 гр. Сверху: 80 гр. Снизу: 60 гр.

-

-

38.1 см (15”)
1,024 × 768 пикс (SVGA)

270.5 × 212.5 × 60.0
259.0 × 201.0

240.5 × 180.0 × 54.4
228.5 × 158.5

313.0 × 239.0 × 56.0
301.5 × 227.5

395.0 × 294.0 × 60.0
383.5 × 282.5

42.3
2.2

30.8
1.9

42.3
2.4

42.3
3.9

700 кд/м²500 кд/м² 550 кд/м²
 60,000 часов 70,000 часов

800 кд/м²

Цветной TFT LCD

= 12/24 В (~ 100 – 240 В)= 24 В

iXP70-TTA/DC
iXP70-TTA/ACiXP50-TTA/DC

iXP80-TTA/DC
iXP80-TTA/AC

iXP90-TTA/DC
iXP90-TTA/AC

USB хост

Датчик присутствия

Углы обзора

Память

-20 °С ‒ +60 °С

5 ≤  f < 9 Гц
9 ≤  f ≤ 150 ��



Серия eXP

Размеры
eXP20-TTA eXP30-TTA

ATT-06PXeATT-04PXe

[Ед. изм.: мм]

Широкоформатный TFT LCD дисплей
LED подсветка обеспечивает высокую контрастность 
при низком энергопотреблении
Мониторинг программы контроллера 
(только для XGK/XBC)
Web сервер* / Data сервер* / 
Функция Path-Through*
Удаленный мониторинг*
Управление панелью через
программу XP-Builder

* Данные функции поддерживают
   только модели TTA

eXP серия



XGT панель 36_37

Рабочая температура
Температура хранения
Влажность при эксплуатации
Влажность хранения

Окружающая среда
Высота эксплуатации
Степень загрязнения
Метод охлаждения

Виброустойчивость

Помехоустойчивость

Ударопрочность IEC 61131-2

Стандарты LSIS
IEC 61131-2, IEC 61000-4-2
IEC 61131-2, IEC 61000-4-3
IEC 61131-2, IEC 61000-4-4

IEC 61131-2

Частота

Частота

Перегрузка
-

Перегрузка

-

Амплитуда
3.5 мм

-

Амплитуда
1.75 мм

-

DC: ± 1,200 В

Периодическая

LED, с функцией автоматического включения / отключения

4-х проводный аналоговый
Магнитный зуммер (85 дБ)

i.MX283 (454 МГц)
128 Mб (для экранов 64 Мб)

128 Mб
128 Kб

Дата/Время, Логи/Аварии/Рецепты и энергонезависимые данные

1 канал, USB 2.0 хост (мышь, клавиатура, принтер и USB носители)

До 12 языков одновременно
GIF формат

��

��

��

Описание СтандартДиапазон

10.9см (4.3”)
480 x 272 пикс

30,000 часов

-  1 канал, IEEE802.1a,10Base-T/100Base-TX 1 канал, IEEE802.1a, 10Base-T/100Base-TX

20,000 часов

Слева/Справа: 60 град. 
Сверху: 40 град. Снизу: 60 град.

-

1 канал, RS-232C
(DSUB 9/Male Type) 

CE, UL Type4X, KC
IP66

1.080.630.620.390.420.3

276.0  x  218.0  x  44.4
260.0 x 202.0

CE, UL (cUL), KC
IP65

208.0 x 154.0 x 44.4
192.0 x 138.0

128 x 102 x 32
165.0 x 132.5 x 36.1

165.0 x 132.5 x 36.1
156.0 x 123.5

10 Вт6.5 Вт7.2 Вт4.6 Вт
= 24 В

1 канал, RS-422/485
(DSUB 9/Male Type)

1 канал, USB 2.0 Device
(для загрузки проектных данных)

2 канала, RS-485, RS-232C 
(DSUB 9/Male Type)

1 канал, RS-422/485 (Terminal Type)

Слева/Справа: 55 град.
Сверху: 35 град. 
Снизу: 55 град.

14.2 см (5.6”)
640 x 480 пикс

16-бит (65,536 цветов)

17.8 см (7”)

24-бита (65,535 цветов)

25.9 см (10.2”)

16-бит (65,536 цветов)
800 x 600 пикс

Описание
Тип дисплея
Размер экрана
Разрешение дисплея
Цветопередача

Подсветка
Срок службы подсветки
Сенсорная панель
Встроенный звук
Процессор

Flash

Резервное копирование
Срок службы батарей
Часы реального времени
Ethernet

USB хост

Многоязычность
Анимация
Рецепты
Логи
Скрипты
Сертификаты
Стандарт защиты
Размер экрана (мм)
Размер панели (мм)
Напряжение
Энергопотребление
Вес (кг)

Цветной TFT LCD
eXP40-TTE/DC eXP40-TTA(B)/DCeXP20-TTA/DC,CERTI eXP20-TTA/DC eXP30-TTA(B)/DC eXP30-TTE/DC eXP60-TTA(B)/DC

Углы обзора

Память

USB Device

RS-485, RS-232C

RS-422/485

Общая
информация

Спецификация

0 °С ‒ +50 °С 
-20 °С ‒ +60 °С 

Относительная влажность 10 ‒ 85%, без образования конденсата
Относительная влажность 10 ‒ 85%, без образования конденсата

5 ≤ f < 9 Гц

9 ≤ f ≤ 150 Гц

5 ≤ f < 9 Гц

9 ≤ f ≤ 150 Гц

9.8 м/с²

4.9 м/с² 

Постоянная
10 раз в каждом

направлении
(X, Y и Z)

Кол-во

Макс. ударное ускорение: 147 м²/с (15 g) Время авторизации: 11 мс  Форма волны – полусиносоидальная (3 раза в направлении X, Y,  Z)   

Прямоугольный импульсный шум
Электростатический разряд
Излучаемый шум электромагнитного поля
Быстрый переход/импульс шума

± 4 кВ (Контактный разряд)
80 ~ 100 МГц, 10 В/м

Блок питания: 2.4 кВ, Интерфейс связи: 1.2 кВ
Без агрессивных газов и пыли

2,000 м и ниже
2 или ниже

Естественное

Оперативная RAM
Резервная RAM

3 года, при температуре окружающей среды 25 °С
Погрешность 3 сек/1 день, при температуре окружающей среды 25 °С

‒

24-бит (16,7М цветов)



XP серия

65,536 цветов обеспечивают высокое качество
изображения..
Объём экранной памяти: 4/10/20MB,
Backup данные 128/512KB.
Поддержка Ethernet и последовательной
связи.
Подключение периферийных устройств
используя USB Host (мышь, клавиатура,
принтер и т.д.)
Поддержка до 12 языков, простое 
перекючение между языками.
Возможность эмуляции проекта
с привязкой к эмулятору XG 5000.

Размеры

Серия XP

[Ед. изм: мм]

XP30-TTA / TTE 

XP80-TTA

XP40-TTA / TTE (7”широкий)

XP70-TTA

XP50-TTA



XGT панель 38_39

Зеленый: Нормальная работа (Мониторинг, загрузка данных)  Красный: Ошибка (Ошибка коммуникации, ошибка данных)

CE, UL(cUL), KC
IP65 (для лицевой части операторской панели)

CCFL (можно заменить), Авто Вкл/Выкл

CF карта (TAPE-1) х 1
Опционально

2 канала (1 канал только для с ПЛК)
1 канал, 422/485

-
-

Аналоговый, 8-ми проводный

1канал, 10/100Base-T

Цветной  TFT LCD

2.20.62 0.62 0.750.75 2.4
~  100 – 220 В, = 24 В   = 24 В

-

17.416.9 9.69.7 18.79.8
21.8 31.9
20.1 25.7

181 x 140 x 56.5 181 x 140 x 56.5181 x 140 x 66.5 181 x 140 x 66.5
155.0 x 123.5

20/40
45/45 65/65 

50/60
65/65 

45/65Сверху/Снизу
Слева/Справа

240 x 174 x 73
228.5 x 158.5

1.4

317 x 243 x 73
294.5 x 227.5

2.2 2.4

203.5 x 153.5 x 41.5
192 x 138

Сенсорный экран
LED индикатор

Ethernet
USB

Интерфейс для CF карты
AUX  интерфейс
Сертификаты
Класс защиты
Размеры (ШxВxД)

Вес (кг)

Память
Данные экрана
Backup данные

RS-232C
RS-422/485

Питание

Ном. напряж.

Описание

14 см (5.7”)
320 х 240

8-градаций серого

80/80
80/80

LED
          

230 кд/м²

     

4Mб
128Kб

-

USB Хост х 1 

-
-

10Mб
512Kб

1 канал, 10/100Base-T
USB Хост х 2 

Опционально

10Mб
512Kб

1 канал, 10/100Base-T

Опционально

4Mб
128Kб

-

-
-

4Mб
128Kб

-

10Mб

-

 

No.
1
2
3
4

5

6

7

8
9

10
11

Описание
Рабочая температура
Температура хранения
Влажность при эксплуатации
Влажность хранения

Виброустойчивость

Ударопрочность

Помехоустойчивость

Окружающая среда
Высота эксплуатации
Степень загрязнения
Метод охлаждения

IEC 61131-2

IEC 61131-2
LSIS стандарт

IEC 61131-2, IEC 61000-4-2
IEC 61131-2, IEC 61000-4-3
IEC 61131-2, IEC 61000-4-4

3.5 мм
-

-

10Mб
512Kб

AC
DC
AC
DC

XP30-BTA/DC XP30-TTA/DC XP40-TTE/DC XP40-TTA/DCXP30-TTE/DC XP50-TTA/DC
XP70-TTA/AC
XP70-TTA/DC

XP80-TTA/AC
XP80-TTA/DCXP30-BTE/DC

Цветной TFTМонохромный STN
Градации синего

Общая информация

Спецификация

Диапазон
0 °С – +50 °С 

-20 °С – +60 °С 
Относительная влажность 10 – 85%, без образования конденсата
Относительная влажность 10 – 85%, без образования конденсата

Частота Перегрузка Амплитуда
Периодическая

5 ≤ f < 9 Гц

9 ≤ f ≤ 150 Гц

Частота
5 ≤ f < 9 Гц

9 ≤ f ≤ 150 Гц

-

Перегрузка
-

9.8 м/с²

4.9 м/с² 

Постоянная
Амплитуда

1.75 мм

10 раз в каждом
направлении

(X, Y и Z)

Кол-во

Макс. ударное ускорение: 147 м/с² (15 g) Время авторизации: 11 мс  Форма волны – полусинусоидальная (3 раза в направлении X, Y,  Z)   
Прямоугольный импульсный шум

Электростатический разряд
Излучаемый шум электромагнитного поля
Быстрый переход/импульс шума

АC: ± 1,500 В DC: ± 1,500 В
Напряжение: 6 кВ (Контактный разряд)

27 ~ 500 МГц, 10 В/м
Блок питания: 2 кВ, Интерфейс связи: 1 кВ

Без агрессивных газов и пыли
2,000 м и ниже

2 или ниже
Естественное

Стандарт

Тип дисплея
Размер экрана
Разрешение дисплея
Цветопередача

Подсветка

Контрастность
Яркость
Угол
зрения

Установочные размеры (ШxВ)

Допустимое
напряжение

Мощность
(Вт)

17.7 см (7”)
800 х 480

21 см (8.4”)
640 х 480

26 см (10.4”) 31 см (12.1”)
800 х 600

256 цветов 65,536 цветов

50,000 часов 60,000 часов 30,000 часов 50,000 часов
Подстраиваемая Фиксированная

600 кд/м² 280 кд/м² 480 кд/м² 430 кд/м² 400 кд/м²

70/70 50/60
65/65 

45/75
65/65 

РезистивныйАналоговый, 4-х проводный

USB Хост х 1 USB Хост х 2 USB Хост х 1 USB Хост х 2 

CF карта (TAPE-1) x 1 CF карта (TAPE-1) x 1

 Мин. = 19.2 В, Макс. = 28.8 В

9.8

 Мин. ~ 85 В, Макс. ~ 264 В



Характеристики

Список драйверов

LSIS

Производитель Драйвер

LS Mecapion

Fuji Electric Systems

GE Intelligent Platforms

Hitachi

HYUNDAI Elevator

GM CPU
GM Cnet
GM Enet
MK CPU
MK Cnet
MK Enet
XGK CPU
XGK Cnet
XGK Enet
XGK CPU Enet
XGK EtherNet/IP
XGB CPU
XGB Cnet
XGB Enet
XGB EtherNet/IP
XGB Cnet - VCB Trip
XGI/XGR CPU
XGI/XGR Cnet
XGI/XGR Enet
XGI/XGR CPU Enet
XGI/XGR EtherNet/IP
XEC CPU
XEC Cnet
XEC Enet
XEC EtherNet/IP
XMC Enet
Inverter (LS INV 485)
Inverter (MODBUS)
User Defined Protocol
User Defined Protocol (Slave)
XGT Servo
VS/VP Servo Drive
MXQ Series
BACnet IP Master
BYD Auto dedicated
CANopen Slave
CT Modbus RTU
DAEWON GSI dedicated controller
iM-SIGMA series
DVP Series
Memory Link
MICREX-SX Series SIO
MICREX-SX Ethernet
SNP
SNP-X
Temperature Controller
Servo
H Series Ethernet
H Series Link
SKY-RAV(Ethernet)
SKY-RAV(Link)

KOYO Electronic

KTURBO

Lenze Automation

Parker

PROFIBUS International

Mitsubishi Electric

KDT Systems

KEYENCE

OMRON

Panasotic Electric

Rockwell Automation

RS Automation

Schneider Electric

SEW EURODRIVE

Siemens AG

BACnet

BYD Auto

CAN in Automation

Control Techniques

DAEWON GSI

Dasarobot

Delta Electronics

Digital Electoronics(Pro-face)

HANYOUNG NUX

HIGEN Motors

Производитель Драйвер

CIMON Serial Link
BP Series Loader
CP Series Loader
XP Series Loader
KV-700/1000/3000/5000/5500 Serial
KV-700/1000/3000/5000/5500 Ethernet
DirectNet
Turbo Blower
Lecom A/B
MELSEC A-CPU
MELSEC A-Link
MELSEC FX-CPU
MELSEC FX-Ethernet
MELSEC FX-Link
MELSEC Q-CPU
MELSEC QnA-Link
MELSEC QnA-Ethernet
MELSEC QnU CPU Ethernet
MELSEC iQ-R Ethernet
MELSEC iQ-F Ethernet
MELSEC iQ-F Link
MELSERVO-J2
MELSERVO-J3
CS/CJ Series Ethernet
CS/CJ Host Link
C Series Host Link
CS1 EthernNet/IP
CJ2 EthernNet/IP
FP Series
MINAS Servo
Hi-Drive
PROFIBUS DP Slave
Compact/ControlLogix EtherNet/IP
MicroLogix EtherNet/IP
SLC500 Series DF1
Compact/ControlLogix DF1
MicroLogix DF1
Micro800 Series (DF1)
EtherNet/IP Micro800 Series
N/NX-CCU
NX-CCU+
MODBUS RTU Master
MODBUS RTU Slave
MODBUS TCP Master
MODBUS TCP Slave
MODBUS ASCII Master
MODBUS ASCII Slave
MOVIDRIVE Serial
S7 3964(R)/RK512
S7 MPI(Adapter)
S7 PPI



XGT панель 40_41

Beckhoff
TSSI

Sprint Electric

Siemens AG

Производитель Driver name

YASKAWA Electric

YOKOKAWA Electric

FATEC Automation Corporation

RKC

IAI

AERZEN TURBO

S7 3964(R)/RK512
S7 MPI(Adapter)
S7 PPI
LOGO Ethernet
S7 1200/1500 Ethernet
S7 300/400 Ethernet
DC Motor Drive Ethernet
MEMOBUS RTU Master
MP Series Ethernet (Extension)
YASKAWA: High-Speed Ethernet Server
FA-M3 Series
FA-M3 Series-Ethernet
ADS Ethernet
VERID+ FingerPrint Reader
FATEK: FB Series Serial
FATEK: FB Series Ethernet
Thermometer Controller
Thermometer Controler (TK Series)
AIBus Protocol
CB Series Temperature Controller
FB Series Temperature Controller
Temperature Controller
EDU 2AE/TOP/TA/MITO
MT Focus400
Sick AG: Flexi Soft
IAI: X-SEL Controller Serial
IAI: ROBO Cylinder Controller Serial
FANUC : Series 0i
Ingenia: EMCL Serial
AERZEN TURBO: Aerzen-Turbo 1(IG3)
AERZEN TURBO: Aerzen-Turbo 2(IG5)
KAWASAKI: UNIVERSAL CONTROLLER(ETHERNET)
OPC UA Client

TemcoLine
Autonics
Yudian

Azbil
Kolver
Atras Copco.
Sick AG

FANUC
Ingenia

Kawasaki Heavy Industries
OPC
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