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Характеристики
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Червячные редукторы 130 габарита доступны в следующих исполнениях:

ХА – входной вал, ХС и XF – исполнение с фланцем под двигатель.

Исполнение XF (удлиненный фланец + муфта) позволяет расширить области применения 
редуктора.

Корпус изготовлен из чугуна и окрашен в синий цвет методом порошковой окраски краской 
RAL 5010.

Червяк выполнен заодно с входным валом из поверхностно упрочненной стали 
(цементация).

Червячное колесо выполнено в виде чугунной втулки с бронзовым венцом.

Для редуктора доступны следующие аксессуары: двойной входной вал, роликовые подшип'
ники на выходном валу, выходной фланец, одинарный и двойной выходной вал, реактивная 
штанга.

Схема обозначения
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X130

n1 = 1400 XC - XF XA

in n2
[min-1]

T2
[Nm]

P1
[kW] FS’

IEC
T2M
[Nm]

P
[kW] Rd Pt0XC XF

B5/B14 B5 B14

7.5 187 418 9.2 1.8

132

112 
100

—

132 112 
100 90 —

736 16.2 0.89 6.0
10 140 552 9.2 1.4 756 12.6 0.88 5.5
15 93 803 9.2 1.1 855 9.8 0.85 4.4
20 70 860 7.5 1.1 974 8.5 0.84 4.1
25 56 778 5.5 1.2 920 6.5 0.83 3.9
30 47 883 5.5 1.1 947 5.9 0.79 3.2
40 35 829 4 1.3 1037 5.0 0.76 2.8
50 28 757 3 1.3

—

959 3.8 0.74 2.6
65 22 678 2.2 1.2

90
801 2.6 0.71 2.3

80 18 649 1.8 1.2 758 2.1 0.68 2.1
100 14 655 1.5 1.1 699 1.6 0.64 1.8

H130

n1 = 1400 HF HA

in n2 
[min-1]

T2 
[Nm]

P1 
[kW] FS’

IEC
T2M
[Nm]

P
[kW] Rd Pt0HF

B5 B14

30 47 928 5.5 1.3

112 
100 90 80 —

1231 7.3 0.83 4.9
40 35 1216 5.5 1.0 1238 5.6 0.81 4.4
60 23 1279 4 1.1 1375 4.3 0.77 3.6
80 18 1194 3 1.2 1472 3.7 0.75 3.3

100 14 1111 2.2 1.3 1413 2.8 0.74 3.2
120 12 1191 2.2 1.2 1407 2.6 0.68 2.6
160 9 1517 2.2 1.0 1517 2.2 0.65 2.4
200 7 1269 1.5 1.1 1353 1.6 0.62 2.2
260 5 1219 1.1 1.0 1219 1.1 0.58 2.0
320 4 1182 0.9 1.0 1182 0.9 0.55 1.8
400 3 893 0.55 13 1136 0.7 0.51 1.7

XX63/130 
KX63/130

n1 = 1400 XXC - XXF - KXС XA

in i1 i2 n2
[min-1]

T2
[Nm]

P1
[kW] FS’

IEC
T2M
[Nm]

P
[kW] RdXXC - KXC XXF

B5/B14 B5 B14

150
10

15 9.3 1176 1.8 1.2

90

80

—

90 80 71 90 80 —

1438 2.2 0.64
200 20 7.0 1498 1.8 1.2 1831 2.2 0.61
300

30

4.7 1627 1.5 1.2 1890 1.7 0.53
450 15 3.1 1655 1.1 1.1 1890 1.3 0.49
600 20 2.3 1731 0.9 1.1 1890 0.98 0.47
900 30 1.6 1934 0.75 1.0 1890 0.73 0.42

1200 40 1.2 1756 0.55 1.1

—

1890 0.59 0.39
1500 50 0.9 2026 0.55 0.9 1890 0.51 0.36
1950 65 0.7 1673 0.37 1.1 71 1890 0.42 0.34
2500 50

50

0.6 2082 0.37 0.9 — 1920 0.34 0.33
3250 65 0.4 1663 0.25 1.2

71

1920 0.29 0.30
4000 80 0.4 1978 0.25 1.0 1920 0.24 0.29
5000

100
0.3 2217 0.25 0.9 1920 0.22 0.26

10000 100 0.1 3411 0.25 0.4 1276 0.09 0.20

Технические характеристики
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B3 B6 B7 B8 V5 V6

X 4.2 3.4 3.4 3.2 4.2 3.2

H
1 4.2 3.4 3.4 3.2 4.2 3.2
2 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

XX
In 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Out 4.2 3.4 3.4 3.2 4.2 3.2
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Смазка

Редуктор поставляется заполненный синтетической смазкой на основе полигликолей 
(технология PAG), индексом вязкости по ISO VG320. 
Рабочая температура окружающей среды �15 – +900С.
При заказе необходимо оговаривать монтажное положение.

Монтажное положение

Объем масла (литры) в зависимости от монтажной позиции

Монтажная позиция Заливная пробка и сапун

Указатель уровня

Сливная пробка
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XC
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X..C  -  XX..C - KX..C X..F  -  H..F  -  XX..F

IEC d
PM G1 

H7 K R1 U1 V1 Y Z1
1 2

XXC

71 B5 14 110 95 130 4.5 n°8  ø 9 160 10
71 B14 14 70 95 85 3.5 n°4  ø 7 105 10
80 B5 19 130 95 165 4.5 n°8  ø 11 200 10
80 B14 19 80 95 100 4 n°4  ø 7 120 10
90 B5 24 130 95 165 4.5 n°8  ø 11 200 10
90 B14 24 95 95 115 4 n°8  ø 8.5 140 10

XXF

71 B5 14 110 141.5 130 4.5 n°8  ø 9 160 10
80 B5 19 130 161.5 165 4.5 n°8  ø 11 200 10
80 B14 19 80 151.5 100 4 n°8  ø 7 120 10
90 B5 24 130 161.5 165 4.5 n°8  ø 11 200 10
90 B14 24 95 161.5 115 4 n°8  ø 9 140 10

KXC

71 B5 14 110 97 130 4.5 n°8  ø 9 160 10
71 B14 14 70 97 85 3.5 n°4  ø 7 105 10
80 B5 19 130 97 165 4.5 n°8  ø 11 200 10
80 B14 19 80 97 100 4 n°4  ø 7 120 10
90 B5 24 130 97 165 4.5 n°8  ø 11 200 10
90 B14 24 95 97 115 4 n°8  ø 8.5 140 10

IEC d
PM G1 

H7 K R1 U1 V1 Y Z1
1 2

XC

90 B5 24 130 173 165 5 n°4  ø 11 200 12
90 B14 24 95 173 115 5 n°4  ø 9 140 12
100/112 B5 28 180 173 215 5 n°4  ø 14 250 14
100/112 B14 28 110 173 130 5 n°4  ø 9 160 12
132 B5 38 230 173 265 5 n°4  ø 14 300 14
132 B14 38 130 173 165 5 n°4  ø 11 200 12

XF
90 B5 24 130 281 165 4.5 n°4 M10 200 12
100/112 B5 28 180 289 215 5 n°4  ø 13 250 16
132 B5 38 230 310 265 5 n°4  ø 13 300 20

HF
80 B5 19 130 345.5 165 4.5 n°4  ø 11 200 12
90 B5 24 130 345.5 165 4.5 n°4  ø 11 200 12
100/112 B5 28 180 355.5 215 5 n°4  ø 14 250 14

Размеры

5ООО «ПневмоЭлектроСервис» т.: (812) 326�31�00,  ф: (812) 326�31�08,  E�mail: info@pes�rus.ru,  www.pes�rus.ru



P F

XXC XXF

XXA

i k l m

a b c d

i k l m n o p q

a b c d e f g h

KXC

SeA

Размеры

* Не доступны для заказа

Выходной фланец Дополнительный вход
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Выходной вал

 

Fr

Fa

2

2

FrFr 2
2y = 

a
b + y

y

Fr

Fa Fa

1 Fr 1 Fr 1

1 1

 x 1.25 x 0.75
= 1/3 2/3=

X130 H130 XX63/130

Fr1 1500 1000 480

Fa1 300 200 96

n2 
[min-1] 187 140 93 70 56 47 35 28 22 18 14

Fr2 5100 5600 6400 7000 7600 8050 8800 9500 10100 11200 12050

Fa2 1020 1120 1280 1400 1520 1610 1760 1900 2020 2240 2410

n1 = 1400 min-1

n1 = 1400 min-1

  

Аксессуары

Реактивная штанга

Двойной выходной вал

Радиальные и осевые нагрузки

Радиальная Fr  осевая Fa нагрузки на входной (1) и выходной (2) валы [H]

Входной
вал

Выходной
вал
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TRAMEC S.r.l.

Via Bizzarri 6 � 40012 Calderara di Reno BO – Italy

Tel.: +39 051 728935 Fax: +39 051 728937
www.tramec.it

tramec@tramec.it

www.tvttradepower.it

Дистрибьюторская сеть

ITALTECH trasmissioni
 SUD 

TVT Motion AB 
 POLSKA

 Getriebe gmbH

FRANCE 

Номенклатура

Червячные редукторы
Цилиндрические и цилиндро�конические редукторы
Планетарные серворедукторы
Нестандартные редукторы
Механические вариаторы

ООО «ПневмоЭлектроСервис» –
официальный представитель компании «TRAMEC» в России.
197374, Россия, Санкт�Петербург, Торфяная дорога, д. 9,
тел.: +7 (812) 326�31�00, факс: +7 (812) 326�31�08

www.pes�rus.ru

info@pes�rus.ru




