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ОПТОВОЛОКОННЫЕ ДАТЧИКИ
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зеленый,
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Тип Размеры Особенности

Плоская модель 
(вид сверху)

Плоская модель 
(вид сбоку)

Плоская модель 
(вид сверху)

Модель
Примеч. 1

Расстояние 
срабатыва-

ния (мм)

Примеч. 2
Мин. 

размер 
объекта

Примеч. 3
Длина 

кабеля (L)

Допусти-
мый 

радиус 
изгиба

Температура

Ст
ан

да
рт

ны
й

Из
ло

мо
ст

ой
ки

й
Ги

бк
ий

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Болт M3

Болт M4

Болт M6

Болт M3

Болт M4

Болт M6

Болт M3

Болт M4

Цилиндри-
ческий Ø3

Цилиндри-
ческий Ø3

Цилиндрический Ø3

Болт M3

Болт M3

Болт M4

Болт M4

Примечание 1. Серия BF4: красный СИД — стандартное расстояние срабатывания; зеленый СИД — 10% от расстояния срабатывания красного СИД.
BF3RX: расстояние срабатывания 40%.

Примечание 2. За минимальный объект принимают объект из непрозрачного материала с таким минимальным размером, который еще может быть обнаружен датчиком, 
при этом расстояние срабатывания отличается от номинального (см. примечание 1).

Примечание 3. Может использоваться оптоволоконный кабель неноминальной длины.

Расстояние срабатывания может уменьшаться макс. на 20% от нормы в зависимости от состояния кабеля.
(Для резки оптоволоконного кабеля следует использовать FC-2.)

Болт M6

Болт M6

Болт M6

Пластиковый 
корпус

(90 мм)

(90 мм)

(45 мм)

(90 мм)

(45 мм)

(90 мм)

(45 мм)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

-40...+60°C 
(влажность: 

35–85% 
относительной 

влажности)

2 м

-40...+70°C 
(влажность: 

35–85% 
относительной 

влажности)

15R 
(НС – 10R)

30R 
(НС – 10R)

1 м

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ (диффузное отражение)



Тип Размеры Особенности

Болт M3

Болт M3

Болт M6

Болт M6

Болт M6

Болт M4

Болт M6
Стекловолоконный

Пригодный 
для резки

Стекловолоконный

Модель
Примеч. 1

Расстояние 
срабатыва-

ния (мм)

Примеч. 2
Мин. 

размер 
объекта

Допусти-
мый 

радиус 
изгиба

Примеч. 3
Длина 

кабеля (L)
Температура

Тип Размеры Особенности Модель
Примеч. 1

Расстояние 
срабатыва-

ния (мм)

Примеч. 2
Мин. 

размер 
объекта

Допусти-
мый 

радиус 
изгиба

Примеч. 3
Длина 

кабеля (L)
Температура

Те
пл

ос
то

йк
ий

Ко
ак

си
ал

ьн
ый

Из
ло

мо
ст

ой
ки

й
Ги

бк
ий

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Стекловолоконный

Болт M3

Болт M4

Болт M3

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

Болт M4

Цилиндри-
ческий Ø3

Цилиндри-
ческий Ø2

Плоская модель 
(вид сверху)

Плоская модель 
(вид сбоку)

Плоская модель 
(вид сверху)

Плоская модель 
(виды сбоку 

и сверху)

Встроенное 
крепление

(Г-образное, 
вид сверху)

1 м

2 м

2 м

2 м

-40...+70°C 
(влажность: 

35–85% 
относительной 

влажности)

-40...+105°C

-40...+150°C

-40...+250°C

-40...+60°C 
(влажность: 

35–85% 
относительной 

влажности)

Примечание 1. Серия BF4: красный СИД — стандартное расстояние срабатывания; зеленый СИД — 10% от расстояния срабатывания красного СИД. 
BF3RX: расстояние срабатывания 40%.

Примечание 2. За минимальный объект принимают объект из непрозрачного материала с таким минимальным размером, который еще может быть обнаружен датчиком, 
при этом расстояние срабатывания отличается от номинального (см. примечание 1).

Примечание 3. Может использоваться оптоволоконный кабель неноминальной длины.

Расстояние срабатывания может уменьшаться макс. на 20% от нормы в зависимости от состояния кабеля. (Для резки оптоволоконного кабеля 
следует использовать FC-2.)
               Для серий BF5R, BF4R.

ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ (диффузное отражение)

ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ (на пересечение луча)



Тип Размеры

Ст
ан

да
рт

ны
й

Те
пл

ос
то

йк
ий

Особенности Модель
Примеч. 1

Расстояние 
срабатыва-

ния (мм)

Примеч. 2
Мин. 

размер 
объекта

Допусти-
мый 

радиус 
изгиба

Примеч. 3
Длина 

кабеля (L)
Температура

15R 
(НС – 10R)

30R 
(НС – 10R)

-40...+70°C 
(влажность: 

35–85% 
относительной 

влажности)

Стекловолоконный

Стекловолоконный

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Пригодный 
для резки

Болт M4

Болт M4

Болт M4

Болт M4

Болт M4

Болт M3

Болт M3

Болт M3

Болт M3

(90 мм)

(35 мм)

(45 мм)

(90 мм)

Болт M4
(90 мм)

(45 мм)

Пластиковый 
корпус

Цилиндри-
ческий Ø1,5
Цилиндри-
ческий Ø2

Цилиндри-
ческий Ø3

Цилиндрический 
Ø2

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

-40...+105°C

-40...+150°C

-40...+250°C2 м

2 м

НОВЫЙ

Примечание 1. Серия BF4: красный СИД — стандартное расстояние срабатывания; зеленый СИД — 10% от расстояния срабатывания красного СИД. 
BF3RX: расстояние срабатывания 40%.

Примечание 2. За минимальный объект принимают объект из непрозрачного материала с таким минимальным размером, который еще может быть обнаружен датчиком, 
при этом расстояние срабатывания отличается от номинального (см. примечание 1).

Примечание 3. Может использоваться оптоволоконный кабель неноминальной длины.

Расстояние срабатывания может уменьшаться макс. на 20% от нормы в зависимости от состояния кабеля. 
(Для резки оптоволоконного кабеля следует использовать FC-2.)

                                   Стекловолоконный тип — для серий BF5R, BF4R.
Модель FT-420-13 снята с производства и заменена на модель FT-420-13B.

ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ (на пересечение луча)



(Размеры указаны в мм)
Размеры

Модель МодельДиффузное отражение На пересечение луча

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер Адаптер

Адаптер

Адаптер

M3–диа. 0,5
Корпус из нерж. стали 
Ø 1,5 × 90 мм

Ø 2–диам. 0,5

Ø 3–диа. 0,5
Корпус из нерж. стали 
Ø 1,5 × 15 мм

2–Ø2,1 (болт M2)

2–Ø2,1 (болт M2)

2–Ø 3,4 (болт M3)

2–Ø 2,1 (болт M2)

2–Ø 2,1 (болт M2)

2–Ø2,1, Ø3,6, глубина 1,4 (болт M2)

2–Ø 2,1 (болт M2)

2–Ø2,1, Ø3,6, глубина 1,4 (болт M2)

М3–диам. 0,5

М2–диам. 0,5
Материал кожуха: 
нержавеющая сталь 304

М2–диам. 0,5
Материал кожуха: 
нержавеющая сталь 304

М2–диам. 0,5
Материал кожуха: 
нержавеющая сталь 304

М3–диам. 0,6

М4–диам. 0,5

М4–диам. 0,6

М6–диам. 1,0

М6–диам. 1,3

М3–диам. 0,5

М4–диам. 1,3

М4–диам. 1,0

М4–диам. 1,0

М3–диам. 0,6

М3–диам. 0,5

М3–диам. 0,6

М3–диам. 0,5
Материал кожуха: 
нержавеющая сталь 304 Модель

М2–диам. 0,5
Материал кожуха: 
нержавеющая сталь 304

М2–диам. 0,5
Материал кожуха: 
нержавеющая сталь 304

М2–диам. 0,5
Материал кожуха: 
нержавеющая сталь 304

М2–диам. 0,5
Материал кожуха: 
нержавеющая сталь 304

ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ
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(Размеры указаны в мм)Размеры

Модель

M3–диа. 0,5
Корпус из нерж. стали 
Ø1,5 × 45 мм

Диа. 1,0 × 2
Пластик

M4–диа. 0,5
Корпус из нерж. стали 
Ø1,5 × 90 мм

M4–диа. 0,5
Корпус из нерж. стали 
Ø1,5 × 45 мм

M6–диа. 1,0
Корпус из нерж. стали 
Ø2,5 × 90 мм

M6–диа. 1,0
Корпус из нерж. стали 
Ø2,5 × 45 мм

Коаксиальный M3
Ø 0,5, Ø 0,25 × 4

Коаксиальный M3
Ø 0,5, Ø 0,25 × 9

Коаксиальный M6
Ø 1,0, Ø 0,256 × 16

M6–диа. 1,0
Теплостойкий 
105°С

M6–диа. 1,5
Теплостойкий 
150°С

M4–диа. 0,05 х 1000
Теплостойкий 
250°С

M6–диа. 0,05 х 1000
Теплостойкий 
250°С

Пригодный 
для резки Адаптер

МодельДиффузное отражение На пересечение луча

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

M4–диа. 1,0
Корпус из нерж. стали 
Ø1,5 × 45 мм

M4–диа. 1,0
Корпус из нерж. стали 
Ø1,5 × 90 мм

M3–диа. 0,5
Корпус из нерж. стали 
Ø1,0 × 45 мм

M3–диа. 0,5
Корпус из нерж. стали 
Ø1,0 × 35 мм

M3–диа. 0,5
Корпус из нерж. стали 
Ø1,0 × 90 мм

Ø1,0–диа. 0,5
Корпус из нерж. стали 
Ø1 × 15 мм

Ø3–диа. 1,0

Диа. 1,0
Пластик

Ø2–диа. 0,5

Ø2–диа. 0,6

M4–диа. 1,0
Теплостойкий 
150°С

M4–диа. 1,3
Теплостойкий
макс. 250°C
Стекловолоконный

Стекловолокно в корпусе из нержавеющей стали Ø 2,9

Стекло-
волокон-
ный

M4–диа. 1,0
Теплостойкий 
105°С

Стекло-
волокон-
ный

Стекло-
волокон-
ный

ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ



Оптика для увеличения расстояния срабатывания (заказывается отдельно)

Кабель датчика с точкой для определения положения луча и оптика (заказывается отдельно)

Защитная трубка для оптоволоконного кабеля 
(заказывается отдельно)

Комплектующие

Нож для резки оптоволокна

Адаптер
Адаптер

Модель: FTL-M26

Оптика Установка на кабель

Подходящий волоконно-оптический кабель 
и макс. монтажное расстояние

Размеры указаны в мм

Размеры указаны в мм

Размеры указаны в мм

Размеры указаны в мм

Оптика

Размеры
Установка оптики
Установить оптику на 3-мм выступ кожуха.

Температура окружающей среды
Оптику можно использовать при температуре -40°C...+100°C 
(запрещено использовать при температуре выше 100°C).

Модель
Оптоволоконный кабель: FDC-320-F
Оптика датчика с точкой для определения 
положения луча: FDC-2
Характеристики

Защищает кабель от ударов и порезов.

Модель Размеры
M3x0,5, глубина 4

M4x0,7, глубина 4

Ø2,2 (для двойных 
кабелей)

M6x0,75, глубина 4

Для заказа доступна трубка длиной 500 мм.
Дополнительные 8 мм для муфты.

Внутренний диаметр – Ø1,0 (стандартный и черный).
Внутренний диаметр – Ø1,3 (только для приемника 
FD-320-F1; темно серый).

: Кабель с такой маркировкой необходимо 
  использовать с адаптером.

Предназначен для разрезания пригодного для резки кабеля.

Метод измерения Характеристики луча

Установочная длина l (мм)

Диаметр луча (мм)
Излучение

Получение

Оптика

Фо
ку

сн
ое

 ра
сс

то
ян

ие
 L 

(м
м)

Оптика 
FDC-2

Температура окружающей среды
Рабочая температура: от -40 до 100°C 
(не использовать при температуре выше 100°C).

Размеры




