
Предназначен для всех видов задач, включая вырав-
нивание, концентрацию, толщину, ровность, равномер-
ность и т.д. 

Сенсор серии CD5 может надежно измерять высоту 
различных чувствительных материалов, таких как 
резину для покрышек или обрабатываемых металличе-
ских поверхностей.

Высокоточная лазерная головка с линейностью 
+-0.05% полной шкалы. (CD5-W85). 

Высокое разрешение 0.02 µm. (CD5-L25).
Девять типов сенсорных головок, включая широкий 

пучок лучей для измерения грубых поверхностей.
Версии с узким лучом для небольших приложений 

или образцов с гладкой поверхностью.
Серия CD5 имеет удлиненную версию. 

    (2 метра +/- 500мм). 
До 3-х лазерных головок любого типа и дистанции 

могут соединены с одним котроллером.
Лазерные головки могут также работать в автоном-

ном режиме, при использовании соединения RS422. 
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Измерение перемещения
с помощью лазера 
CD5 Серия: Лазерный сенсор перемещения с 
несколькими головками, высоким разрешени-
ем и стабильностью

Лазер CD5- W500 проверяет правильное 
расположение и ориентацию детали в рабочей 
ячейке. Широкий диапазон и высокое разреше-
ние идеальны для определения даже небольших 
отклонений. 

Основными чертами контролера CD5 является большой LCD 
дисплей и 10 кнопочная панель настройки.  

Сенсор серии CD5 контролирует скорость 
поднятия материала из резины после экструзии, 
что является сложной задачей для традиционных 
сенсоров.


