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ПНЕВМАКС

Инновационные решения и технологии 
компании «ПНЕВМАКС» позволяют достичь 
значительного повышения уровня автомати-
зации производства. 

Мы осуществляем разработку и поставку 
системных решений с использованием сило-
вого гидропривода, пневматики. Наши ком-
поненты используются во всех отраслях про-
мышленности. 

Благодаря творческому подходу, высокока-
чественной продукции и инновационным ус-
лугам, компания «ПНЕВМАКС» является одним 
из ведущих поставщиков компонентов для ав-
томатизации, а также останется им в будущем. 

Производственные мощности Компании, 
современное оборудование и гибкая полити-
ка в решении производственных задач позво-
ляет выпускать также и нестандартные изде-
лия для каждого конкретного покупателя. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Огромный склад комплектующих в Химках.

• Собственные производственные мощности.

• Огромная номенклатура оборудования.

• Высочайший уровень специалистов.

• Собственное конструкторское бюро.

• Торговые представительства по всей России.

ООО «ПНЕВМАКС»

Почтовый адрес:
141400, Россия, Московская обл., г. Химки, 
Коммунальный пр., владение 30

Тел.: +7 (495) 739-39-99
Факс: +7 (495) 739-49-99

mail@pneumax.ru

www.pneumax.ru

ПНЕВМАТИКА:
Пневмоцилиндры
Распределители с электроуправлением
Распределители с пневмоуправлением
Распределители с механическим управлением
Клапаны функциональные
Арматурные клапаны
Дроссели
Глушители
Реле давления
Шкафы управления
Воздухоподготовка
Аксессуары
Соединения

ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА:
Универсальные вакуумные присоски
Сильфонные вакуумные присоски
Вакуумные присоски для специальных применений
Монтажные элементы 
Вакуумные генераторы
Клапаны
Реле и мониторинг системы
Вакуумные фильтры

ГИДРАВЛИКА:
Насосы и гидроаккумуляторы
Клапаны давления
Регуляторы расхода и делители потока
Гидрораспределители
Секционные распределители для мобильной техники
Обратные клапаны
Присоединительные плиты и модульные клапаны
Гидроцилиндры
Пропорциональные клапаны давления, регуляторы расхода
Распределители
Электронные усилители и контроллеры
Фильтры, фильтрационные станции и теплообменники
Насосные гидростанции и гидроблоки
Фитинги, РВД и трубы

СМАЗОЧНАЯ ТЕХНИКА:
Системы дроссельной смазки
Системы импульсного действия
Системы последовательного действия
Универсальные станции смазки
Двухлинейные системы
Системы микросмакзки
Принадлежности к станциям смазки
Фитинги



ПНЕВМАТИКА

2



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ПНЕВМАТИКА»

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

3

П
Н

Е
В

М
А

Т
И

К
А

В
А

К
У

У
М

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
М

А
З

О
Ч

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Г
И

Д
Р

А
В

Л
И

К
А

Пневмоцилиндры
Пневмоцилиндры по стандарту ISO, серия 1390-1392 ECOLIGHT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Пневмоцилиндры большого диаметра по стандарту ISO, серия 1315. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Пневмоцилиндры с параллельными штоками по стандарту ISO, серия 1325-1326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Пневмоцилиндры с квадратным поршнем по стандарту ISO, серия 1348-1350  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Пневмоцилиндры поворотные, серия 1330-1333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Мини пневмоцилиндры по стандарту ISO, cерия 1280-1294 (MIR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Мини пневмоцилиндры по стандарту ISO, cерия 1280, 1282 (MIR-INOX)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Мини пневмоцилиндры по стандарту ISO, cерия 1230-1232 (TECNO-MIR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Мини пневмоцилиндры с шестигранным штоком, серия 1260. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Мини пневмоцилиндры, диаметр поршня 40 и 50 мм, серия 1260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Пневмоцилиндры плоские, серия 1370-1373  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Пневмоцилиндры с гидравлической стабилизацией скорости, серия 1450-1463 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Пневмоцилиндры компактные, серия 1500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Пневмоцилиндры компактные по стандарту ISO и UNITOP, cерия 1561-1592 (EUROPE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Пневмоцилиндры компактные (тандем) по стандарту ISO и UNITOP, серия 1561-1592 (EUROPE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Пневмоцилиндры с регулируемым демпфированием по стандарту ISO, cерия 1550-1557 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Пневмоцилиндры бесштоковые, серия 1605  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Пневмоцилиндры со встроенными направляющими, серия 6100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Пневмоцилиндры со встроенными направляющими усиленные, серия 6101  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Приводы с двойным штоком, серия 6200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Пневмостолы, серия 6210  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Схваты с угловыми губками, серия 6301-6303  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Схваты с параллельными губками, серия 6310-6312. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Столы поворотные, серия 6400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Приводы поворотные, серия 6410. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Пневмосалазки, серия 6600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Пневмосалазки узкие, серия 6700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Гидродемпфер, серия 6900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Магнитные датчики положения, серия 1500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Магнитные датчики положения, серия 1580. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Магнитные датчики положения, серия 1590. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ремкомплекты для пневмоцилиндров   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Распределители с электроуправлением
Миниатюрные распределители электроуправляемые, серия N3 (типоразмер 15 мм)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Распределители электроуправляемые серии М2 (типоразмер 22 мм) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Распределители электроуправляемые серии 300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Распределители электроуправляемые серии М3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Распределители электроуправляемые серии 488  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Распределители электроуправляемые серии Т488  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Распределители электроуправляемые серии 888  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Распределители электроуправляемые серии Т424  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Распределители электроуправляемые серии 824  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Распределители электроуправляемые серии 412/2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Распределители электроуправляемые серии 411  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Распределители электроуправляемые по стандарту NAMUR серии 514/N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Распределители электроуправляемые по стандарту NAMUR серии Т514 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Распределители электроуправляемые по стандарту ISO, серия 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Распределители клапанные электроуправляемые, серия 770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Распределители клапанные электроуправляемые, серия N776  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Распределители клапанные электроуправляемые, серия T770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Распределители клапанные электроуправляемые с вакуумной пружиной, серия 770 и T770  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Пневмоострова серии 2300 (ENOVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Распределители с пневматическим управлением
Миниатюрные распределители пневмоуправляемые, серия 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Распределители пневмоуправляемые серии 228   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Распределители пневмоуправляемые серии Т228   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Распределители пневмоуправляемые серии Т488. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Распределители пневмоуправляемые серии 224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Распределители пневмоуправляемые серии T224. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Распределители пневмоуправляемые серии 824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ПНЕВМАТИКА»

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

4

Распределители пневмоуправляемые серии 212/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Распределители пневмоуправляемые серии 211   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Распределители пневмоуправляемые по стандарту NAMUR, серия T514  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Распределители пневмоуправляемые по стандарту ISO, cерия 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Распределители клапанные пневмоуправляемые, серия 770   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Распределители клапанные пневмоуправляемые, серия N776   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Распределители клапанные пневмоуправляемые, серия T770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Распределители с механическим управлением
Рычаги, серия 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Кнопки, серия 104  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Переключатели, серия 104  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Кнопки и переключатели типа 5/2 и 5/3, серия 104   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Рычаги, серия 228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Тумблеры и кнопки, серия 228   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Переключатели типа 5/3, серия 228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Рычаги, серия T228  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Тумблеры и кнопки, серия T228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Переключатели типа 5/3, серия Т228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Рычаги, тумблеры и кнопки, серия 224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Переключатели типа 5/3, серия 224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Тумблеры, серия Т224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Тумблеры, серия 212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Тумблеры, серия 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Поворотная рукоятка, серия 214/2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Отсечной сдвижной кран, серия 504  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Пневмопедали  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Кран шаровой, серия 302 и 303   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Клапаны функциональные
 Клапан плавного пуска, серия 900. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Регулятор давления двухуровневый, серия 900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Генератор импульса, серия 900   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Таймер, серия 900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Клапан безопасного управления, серия 900   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Клапан безопасного управления по стандарту EN574, серия 900   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Триггер пневматический, серия 900   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Осциллятор пневматический, серия 900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Клапан быстрого выхлопа, серия 6.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Клапан быстрого выхлопа, серия 503   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Клапан логический «И» и «ИЛИ», серия 6.04  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Обратный клапан, серия 6.07   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Клапан блокирующий, серия 6.09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Клапан блокирующий ввертной, серия 50   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Экономайзер, серия 6.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Клапан-распылитель, серия 6.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Арматурные клапаны
Арматурные клапаны пневмоуправляемые, серия PVA.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Арматурные клапаны электроуправляемые   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Катушки под арматурные клапаны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Таймер электрический для арматурных клапанов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Дроссели
Серии 28, 29, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Серия Т31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Серия 6.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Глушители
Серия 6, S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Реле давления
Серии 900, 49, PSM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ПНЕВМАТИКА»

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

5

П
Н

Е
В

М
А

Т
И

К
А

В
А

К
У

У
М

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
М

А
З

О
Ч

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Г
И

Д
Р

А
В

Л
И

К
А

Шкафы управления
Шкаф управления, серия  PNKV   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Воздухоподготовка
Фильтр, серия 1700   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Фильтр коалесцентный, серия 1700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Регулятор давления модульного и батарейного монтажа, серия 1700   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Фильтр-регулятор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Маслораспылитель, серия 1700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Клапан отсечной, серия 1700   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Клапан плавного пуска, серия 1700   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Реле давления модульного монтажа, серия 1700   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Коллектор, серия 1700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Сброчный комплект, монтажные кронштейны, серия 1700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Манометры, серия 1700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Регулятор давления индивидуального монтажа компактный, серия 1700   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Регулятор давления высокоточный, серия 1700   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Регулятор давления малогабаритный, серия 1700   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Регулятор давления электронный пропорциональный, серия 1700   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Усилитель давления, серия 1700   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Усилитель давления компактный, серия MDPT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Фильтр, серия T1700 (AIRPLUS)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Фильтр коалесцентный, серия T1700 (AIRPLUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Регулятор давления, серия T1700 (AIRPLUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Фильтр-регулятор, серия T1700 (AIRPLUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Маслораспылитель, серия T1700 (AIRPLUS)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Клапан плавного пуска, серия T1700 (AIRPLUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Клапан отсечной с ручным управлениям, серия T1700 (AIRPLUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Клапан отсечной электроуправляемый, серия T1700 (AIRPLUS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Коллектор, серия T1700 (AIRPLUS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Реле давления, серия T1700 (AIRPLUS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Принадлежности, серия T1700 (AIRPLUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Аксессуары
Пистолет обдувочный, серия PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Сопла обдувочные, серии 069, 838, 923. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Вибратор пневматический . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Соединения
Фитинги цанговые для пластиковых трубок, серия RAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 
Фитинги цанговые для пластиковых трубок, серия Tecno-RAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Фитинги цанговые из нержавеющей стали, серия SS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Фитинги резьбовые, серия 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Фитинги обжимные универсальные, серия 200   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Фитинги с накидной гайкой, серия 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Коллекторы, серия RIP   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Быстроразъемные соединения с самозапиранием, серия А300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Трубопроводы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 



ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

6

Пневмоцилиндры по стандарту ISO 15552
Серия 1390-1392 ECOLIGHT

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Флагманская модель в линейке пневмоцилин-
дров выполненных по стандарту ISO 15552. 
Также соответствует стандартам VDMA 24562 
и CNOMO/AFNOR 49003. Полностью взаимоза-
меняемы с пневмоцилиндрами других произ-
водителей. Пришли на смену разработанным 
ранее моделям серий 1319-1321, 1386-1388, 
1396-1398. Предназначены для универсального 
применения. Повышенная жесткость конструк-
ции при небольшом весе. 
Максимальное рабочее давление - 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Всегда в наличии на складе:
Модель 1391 в исполнении 01, всех диа-
метров и с рекомендуемыми варианта-
ми хода

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2
.

3
.

4
.

5

1391 63 0500 01 _

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 1390 = с магнитом в поршне, хромированный шток
1391 = с магнитом в поршне, нержавеющий шток
1392 = без магнита в поршне, хромированный шток

2 Диаметр поршня 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 мм

3 Ход
(рекомендуемые варианты)

От 0 до 150 мм с шагом 25 мм
От 151 до 500 мм с шагом 50 мм
От 501 до 1000 мм с шагом 100 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: максимальный ход - 4000 мм

4 Исполнение 01 = базовое
02 = исполнение с проходным штоком
G = тандем с общим штоком
F = тандем с независимыми штоками
D = оппозитный тандем с общим штоком
E = оппозитный тандем

5 Опции Пропустить для стандартного варианта
B = с удлиненным штоком для установки фиксатора штока 1320.Ø.51BS (ТОЛЬКО ДЛЯ БАЗОВОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ 13_.Ø.ХОД.01)
P = с уплотнениями из полиуретана (-30... +80 °С) 

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Все цилиндры поставляются в комплекте с гайкой штока.
• Принадлежности заказываются отдельно.
• Возможно изготовление цилиндров Ø 32...100 мм в ускоренные сроки (программа «SAME DAY, cylinder service»).

ИСПОЛНЕНИЕ С ПРОХОДНЫМ ШТОКОМ ОППОЗИТНЫЙ ТАНДЕМ С ОБЩИМ ШТОКОМ

ТАНДЕМ С ОБЩИМ/НЕЗАВИСИМЫМ ШТОКОМ ОППОЗИТНЫЙ ТАНДЕМ
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КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Фланец Короткие лапы Стандартные лапы Вилка задняя со штифтом

1390.Ø.03F
(алюминий, 

до Ø 100 мм)

1380.Ø.03F
(оцинкованная 

сталь)

1320.Ø.05/F
(сталь)

1320.Ø.05F
(алюминий)

1380.Ø.09F
(алюминий)

Вилка передняя Проушина со штифтом Вилка задняя со штифтом 
(узкая)

Проушина со сферическим 
шарниром

1380.Ø.08F
(алюминий)

1380.Ø.09/1F
(алюминий)

1380.Ø.09F
(алюминий)

1380.Ø.15F
(алюминий)

Проушина шарнира 90°
(короткая)

Проушина шарнира 90°
(длинная) Скребок штока Направляющая

1320.ø.11/2F  - для 35F
(алюминий)

1320.ø.11/1F  - для 11F
(алюминий)

1320.ø.17F
(для ø 32...100 мм)

1320.ø._.GLB
(для ø 32...80 мм)

Шарниры прямые в сборе Сферический шарнир в сборе

1380.ø.22F  - сборка 08F и 09/1F
(алюминий)

1380.ø.35F
(алюминий)

1380.ø.11F
(алюминий)

1380.ø.36F
(алюминий)

Фланец с плавающей головкой Гайка штока Центральная подвеска Опора центральной подвески

1320.ø.34F 
(сталь, для ø 32...80 мм)

1320.ø.18F
(сталь)

1390.ø.12F
(алюминий,  до ø 100 мм)

1320.ø.12/1F
(сталь)

Вилка штока с защелкой Вилка штока Шаровой наконечник Шаровой шарнир

1320.ø.13/1F
(для ø 32...100 мм)

1320.ø.13F
(для ø 125...200 мм) 1320.ø.32F 1320.ø.33F

(до ø100 мм)

Платформа для установки
распределителей

Кронштейн крепления датчи-
ков типа 1500._, RS._, HS._

Плита промежуточная для уста-
новки распределителей ISO Фиксатор штока

1390.25 = Ø 32
1390.26 = Ø 40
1390.27 = Ø 50
1390.28 = Ø 63
1390.29 = Ø 80
1390.30 = Ø 100

1390.A = Ø 32-40
1390.B = Ø 50-63

1390.C = Ø 80-100
1390.D = Ø 125-200

1320.21 = ISO1
1320.22 = ISO2

1320.ø.51BS
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РАЗМЕРЫ 

VG L8 + 

Ø
B

Ø
M

M
K

K

KV SW

KW

AM WH
L2

G
PL

VD EE

G
PL VA

Ø ÷Ø Ø ÷Ø80 10032 63
R

T

L3

BG

R
T

BG

TG
E

TG EØ
B

P
M

БАЗОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (01)

AM WH L8 + WH + AM

ИСПОЛНЕНИЕ C ПРОХОДНЫМ ШТОКОМ (02)

Диаметр 32 40 50 63 80 100 125 160 200
AM 22 24 32 32 40 40 54 72 72

B (d 11) 30 35 40 45 45 55 60 65 75
BG 16 16 18 18 16 16 21 25 25
E 46 54 65 77,5 95,5 115,5 138 180 216

EE G 1/8’’ G 1/4’’ G 1/4’’ G 3/8’’ G 3/8’’ G 1/2’’ G 1/2’’ G 3/4’’ G 3/4’’
G 29 31 33 36 40 44 48 49 49

KK M10×1,25 M12×1,25 M16×1,5 M16×1,5 M20×1,5 M20×1,5 M27×2 M36×2 M36×2
KV 17 19 24 24 30 30 41 55 55
KW 6 7 8 8 9 9 12 18 18
L2 16 20 25 25 32 35 45 50 60
L3 4 4 5 5 / / / / /
L8 94 105 106 121 128 138 160 180 18

MM 12 16 20 20 25 25 32 40 40
PL 13 14 14 16 16 18 25 26 25
PM 3 4 5 4,5 2,5 6 8 11 11
RT M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M16 M16
SW 10 13 17 17 22 22 27 36 36
TG 32,5 38 46,5 56,5 72 89 110 140 175
VA 4 4 4 4 4 4 6 6 6
VB 33 41 51 51 65 71 75 70 75
VD 8 10 12 12 15 16 6 6 6
VF 12 12 16 16 20 20 25 30 30
VG 48 54 69 69 86 91 119 152 167
WH 26 30 37 37 46 51 65 80 95
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Пневмоцилиндры по стандарту ISO 15552
Серия 1315 (Ø 250 мм)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Пневмоцилиндры большого диаметра (250 мм), 
усиленные, с магнитом в поршне, с регулируе-
мым пневматическим демпфированием. 
Максимальное рабочее давление - 10 бар (1 
МПа). 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Всегда в наличии на складе:
1315.250.0050.01A,
1315.250.0100.01A,
1315.250.0125.H

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2
.

3
.

4

1315 250 0500 01A

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 1315 = большого диаметра, усиленный, с магнитом в поршне, оснащен демпфированием

2 Диаметр поршня 250 мм

3 Ход
(рекомендуемые варианты)

От 0 до 150 мм с шагом 25 мм
От 151 до 500 мм с шагом 50 мм
От 501 до 1000 мм с шагом 100 мм

4 Исполнение 01A = базовое с наружной резьбой M42×2 на штоке, гильза - анодированный алюминий
H = тандем с общим штоком

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Фланец Вилка задняя со штифтом Проушина со штифтом Вилка передняя

1315.250.03F 1315.250.09F 1315.250.09/1F 1315.250.12F

Вилка штока со штифтом Гайка штока Кронштейн крепления датчиков типа 1500._, RS._, HS._

1315.250.13F 1302.250.18F 1306.D

ТАНДЕМ С ОБЩИМ ШТОКОМ
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Пневмоцилиндры по стандарту ISO 15552
Серия 1325-1326 (с параллельными штоками)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Пневмоцилиндры с параллельными штоками 
обеспечивают хорошее противодействие по-
перечным нагрузкам и проворачиваемости 
штока. Являются прекрасной заменой сборки 
пневмоцилиндр плюс дорогостоящие направ-
ляющие. Основные характеристики соответ-
ствуют стандарту ISO 15552. 
Максимальное рабочее давление - 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

1
.

2
.

3
.

4 5

1325 32 0500 01 _

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 1325 = с магнитом в поршне
1326 = без магнита в поршне

2 Диаметр поршня 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм

3 Ход
(рекомендуемые варианты)

25-50-75-100-150-200 мм (ДЛЯ Ø 32)
25-50-75-100-150-200-250 мм (ДЛЯ Ø 40)
25-50-75-100-150-200-250-300 мм (ДЛЯ Ø 50)
25-50-75-100-125-150-200-250-300-320 мм (ДЛЯ Ø 63)
25-50-75-100-150-200-250-300-350-400-500 мм (ДЛЯ Ø 80, 100)

4 Исполнение 01 = базовое
02 = исполнение с проходным штоком по ISO 15552
06 = с проходным штоком

5 Опции Пропустить для хромированного штока
X = шток из нержавеющей стали

Фланец Короткие лапы Переходник штока Центральная подвеска

1325.ø.03F 1325.ø.05/1F 1325.ø.17F 1320.ø.12BF
(алюминий)

1320.ø.12F
(сталь)

Кронштейн крепления датчи-
ков типа 1580._, MRS._, MHS._

Кронштейн крепления датчи-
ков типа 1500._, RS._, HS._

Платформа для установки
распределителей Шарниры в сборе

1320.AS = Ø 32-40
1320.BS = Ø 50-63
1320.CS = Ø 80-100

1320.A = Ø 32-40
1320.B = Ø 50-63
1320.C = Ø 80-100

1320.15 = Ø 32-40
1320.16 = Ø 50-63
1320.17 = Ø 80-100

Используются элементы ISO

ИСПОЛНЕНИЕ 01 ИСПОЛНЕНИЕ 02 ИСПОЛНЕНИЕ 06



ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

11

П
Н

Е
В

М
А

Т
И

К
А

В
А

К
У

У
М

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
М

А
З

О
Ч

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Г
И

Д
Р

А
В

Л
И

К
А

Пневмоцилиндры по стандарту ISO 15552
Серия 1348-1350 (квадратный поршень)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Пневмоцилиндры с квадратным поршнем обе-
спечивают хорошее противодействие прово-
рачиваемости штока. Является прекрасной 
заменой сборки пневмоцилиндр плюс дорого-
стоящие направляющие. Основные характери-
стики соответствуют стандарту ISO 15552. 
Максимальное рабочее давление - 10 бар. 
Температура эксплуатации от –50 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2
.

3
.

4

1348 32 0025 01

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 1348 = с магнитом в поршне, хромированный шток
1349 = с магнитом в поршне, нержавеющий шток
1350 = без магнита в поршне, хромированный шток

2 Диаметр поршня 32, 40, 50, 63 мм

3 Ход
(рекомендуемые варианты)

25-50-75-100-125-150 мм (ДЛЯ Ø 32)
25-50-75-100-125-150-160 мм (ДЛЯ Ø 40)
25-50-75-100-125-150-160-200-250 мм (ДЛЯ Ø 50)
25-50-75-100-125-150-160-200-300-320 мм (ДЛЯ Ø 63)

4 Исполнение 01 = базовое 
02 = с проходным штоком

Пневмоцилиндры поворотные
Серия 1330-1333

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Пневмоцилиндры поворотные преобразуют 
линейное перемещение поршня во вращатель-
ное движение выходного вала. Угол поворота-  
от 0 до 360° ±1° с регулировкой ±10°. Макси-
мальный вращательный момент - 238 Нм. Вал 
имеет шпоночный паз. 
Максимальное рабочее давление - 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2
.

3
.

4

1330 32 180 01R

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 1330 = с магнитом в поршне, вал полый
1331 = без магнита в поршне, вал полый
1332 = с магнитом в поршне, вал наружный
1333 = без магнита в поршне, вал наружный

2 Диаметр поршня 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм

3 Угол поворота 90°, 180°, 270°, 360°

4 Исполнение 01 = без настройки угла поворота 
01R = с настройкой угла поворота

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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Мини пневмоцилиндры по стандарту ISO 6432
Серия 1280-1294 (MIR)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Мини пневмоцилиндры по ISO 6432 (диаметр 
поршня 12, 16, 20, 25 мм) и вне стандарта (ди-
аметр поршня 8, 10, 32 мм) являются наиболее 
распространенным приводом для широкого 
круга задач по линейному перемещению. Гиль-
за и шток из нержавеющей стали, крышки из 
алюминиевого сплава. Все цилиндры постав-
ляются в комплекте с гайкой штока и крышки. 
Максимальное рабочее давление - 10 бар. 
Температура эксплуатации от -5 до +70 °С.

Всегда в наличии на складе:
Модель 1280 в модификации M и M.A 
всех диаметров, с рекомендуемыми ва-
риантами хода

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

1
.

2
.

3
.

4 5

1280 25 0050 M T

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 1280 = базовое исполнение
1281 = без задней проушины
1282 = с проходным штоком
1291 = базовое исполнение с передней возвратной пружиной (ХОД НЕ БОЛЕЕ 50 ММ)
1292 = базовое исполнение с задней возвратной пружиной ( Ø <16, ХОД НЕ БОЛЕЕ 50 ММ)
1293 = без задней проушины с передней возвратной пружиной (ХОД НЕ БОЛЕЕ 50 ММ)
1294 = без задней проушины с задней возвратной пружиной (Ø <16, ХОД НЕ БОЛЕЕ 50 ММ)

2 Диаметр поршня 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 мм

3 Ход
(рекомендуемые варианты)

15-25-50-75-80-100 мм (ДЛЯ Ø 8, 10)
15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300 мм (ДЛЯ Ø 12, 16)
15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300-320-350-400 мм (ДЛЯ Ø 20, 25)
15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300-320-350-400-450-500 мм (ДЛЯ Ø 32)

4 Исполнение M = магнитный без демпфирования
A.M = магнитный с демпфированием ( Ø <16)
B = с удлиненным штоком для установки фиксатора штока 1260.Ø.51BS (ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛНЕ-
НИЯ 1280-1281 С Ø 20 И 25 ММ)

5 Опции Пропустить, если не требуется
T = с уплотнениями из HNBR для высокой температуры (до +120 °С)
V = с уплотнениями из VITON для пыльной среды

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для исполнений 1291-1294 величина хода может быть только 10, 15, 25, 40, 50 мм.
• Все цилиндры поставляются в комплекте с гайкой штока и гайкой на крышке.
• Принадлежности заказываются отдельно.

Фланец Лапа Подвеска шарнирная Вилка штока Шаровой наконечник

1200.ø.02 1200.ø.01 1200.ø.03 1200.ø.04/1
1200.20.32F = Ø 20 мм

1200.32.32F = Ø 25...32 мм
1200.40.32F = Ø 40...50 мм

Направляющая Гайка крышки Хомут для датчиков типа
1580._, MRS._, MHS._

Хомут для датчиков типа
1500._, RS._, HS._

1260.ø._.GLB
(ø 20...25 мм) 1200.ø.05 1280.ø.FS 1280.ø.F

МОДЕЛЬ 1280 МОДЕЛЬ 1281 МОДЕЛЬ 1282
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РАЗМЕРЫ 

EW

D

EE

Y

L3

AM WF L5 + 

XC +

L1 +  

L4 L4

L

L2

MR

CD

B
E

KV

KX
K

K

M
M

B
E

KY

L10 +  

KW

МОДЕЛЬ 1280

D

EE

Y

KW
KV

KYKX

WFAM L6 + 

L4 L7

L11

L8 + 

L3 L4

K
K

M
MBE

EE

EE

МОДЕЛЬ 1281

D

KX KY
KW

L3

AM WF

L4 L4 WF + 

Y L10 + 

L5 + 

L9 +  

EE

KV

B
E

M
M

K
K

МОДЕЛЬ 1282

Диаметр поршня 8 10 12 16 20 25 32
AM (-0,2) 12 12 16 16 20 22 20

BE M12×1,25 M12×1,25 M16×1,5 M16×1,5 M22×1,5 M22×1,5 M30×1,5
CD (H9) 4 4 6 6 8 8 12
D (h11) 16 16 20 21 27 30 38

EE M5 M5 M5 M5 G 1/8’’ G 1/8’’ G 1/8’’
EW (d13) 8 8 12 12 16 16 26
KK (6g) M4×0,7 M4×0,7 M6×1 M6×1 M8×1,25 M10×1,25 M10×1,25

KV 17 17 22 22 30 30 42
KW 5,5 5,5 6 6 7 7 8
KX 7 7 10 10 13 17 17
KY 3 3 4 4 5 6 6
L 6 6 9 9 12 13 13

L1 (±1) 86 86 105 111 130 140 139
L2 10 10 14 13 15 15 14
L3 12 12 17 17 18 22 22
L4 9 9 9 10,5 15,5 15,5 14,5

L5 (±1) 46 46 50 56 68 68 69
L6 48 48 52 58 70,5 70,85 71,5
L7 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5
L8 64 64 74 80 94,5 98,5 99,5

L9 (±1,2) 78 78 94 100 116 125 125
L10 (±1) 37 37 41 45 52,5 52,5 54,5

L11 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2
MM (f7) 4 4 6 6 8 10 12

MR 12 12 16 16 18 18 22
WF 16 16 22 22 24 28 28

XC (±1) 64 64 75 82 95 104 105
Y (±1,2) 20,5 20,5 26,5 27,5 32 36 45
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Мини пневмоцилиндры по стандарту ISO 6432
Серия 1280, 1282 (MIR-INOX)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Мини пневмоцилиндры выполнены полностью 
из нержавеющей стали, соответствуют требо-
ваниям стандарта ISO 6432 (диаметр поршня 
16, 20, 25 мм) и вне стандарта (диаметр порш-
ня 32 мм) для работы в условиях агрессивного 
воздействия окружающей среды или для обе-
спечения гарантированной нейтральности к 
окружающей среде. 
Максимальное рабочее давление - 10 бар.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2
.

3
.

4

1280 32 0050 AMX

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 1280 = базовое исполнение
1282 = с проходным штоком

2 Диаметр поршня 16, 20, 25, 32 мм

3 Ход
(рекомендуемые варианты)

15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300 мм (ДЛЯ Ø 16)
15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300-320-350-400 мм (ДЛЯ Ø 20, 25)
15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300-320-350-400-450-500 мм (ДЛЯ Ø 32)

4 Исполнение X = немагнитный из нержавеющей стали
XV = немагнитный из нержавеющей стали с уплотнениями из VITON для пыльной среды и высо-
кой температуры (до +150 °С)
MX = магнитный из нержавеющей стали
MXV = магнитный из нержавеющей стали с уплотнениями из VITON для пыльной среды и высо-
кой температуры (до +150 °С)
AMX = магнитный с демпфированием из нержавеющей стали
AMXV = магнитный с демпфированием из нержавеющей стали с уплотнениями из VITON для 
пыльной среды и высокой температуры (до +150 °С)

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Все цилиндры поставляются в комплекте с гайкой штока и крышки.
• Принадлежности заказываются отдельно.

Фланец Лапа Подвеска шарнирная Вилка штока Гайка крышки

1200.ø.02X 1200.ø.01X 1200.ø.03X 1200.ø.04X 1200.ø.05X

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ



ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

15

П
Н

Е
В

М
А

Т
И

К
А

В
А

К
У

У
М

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
М

А
З

О
Ч

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Г
И

Д
Р

А
В

Л
И

К
А

Мини пневмоцилиндры по стандарту ISO 6432
Серия 1230-1232 (TECNO-MIR)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Пневмоцилиндры выполнены полностью из 
технополимера (за исключением штока), со-
ответствуют стандарту ISO 6432. Высокая кор-
розийная стойкость, небольшой вес. Хорошая 
альтернатива применению пневмоцилиндров 
из нержавеющей стали. 
Максимальное рабочее давление - 8 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2
.

3
.

4

1230 16 0100 M

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 1230 = базовое исполнение
1231 = без задней проушины
1232 = с проходным штоком

2 Диаметр поршня 12, 16, 20, 25 мм

3 Ход
(рекомендуемые варианты)

15-25-50-75-80-100-125-150-160-200 мм (ДЛЯ Ø 12)
15-25-50-75-80-100-125-150-160-200-250 мм (ДЛЯ Ø 16)
15-25-50-75-80-100-125-150-160-200-250-300 мм (ДЛЯ Ø 20, 25)

4 Исполнение Пропустить для немагнитного хромированного штока
M = магнитный шток из нержавеющей стали

ИЗ СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ (ДЛЯ НЕ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ)

Фланец Лапа Подвеска шарнирная Вилка штока Гайка крышки

1200.ø.02X 1200.ø.01X 1200.ø.03X 1200.ø.04X 1200.ø.05X

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Фланец Лапа Подвеска шарнирная Вилка штока Шаровой наконечник

1200.ø.02 1200.ø.01 1200.ø.03 1200.ø.04/1
1200.20.32F = Ø 20 мм

1200.32.32F = Ø 25...32 мм
1200.40.32F = Ø 40...50 мм

Направляющая Гайка крышки Хомут для датчиков типа
1580._, MRS._, MHS._

Хомут для датчиков типа
1500._, RS._, HS._

1260.ø._.GLB
(ø 20...25 мм) 1200.ø.05 1280.ø._.FS 1280.ø._.F

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 (ДЛЯ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ)

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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Мини пневмоцилиндры специальные
Серия 1260 (с шестигранным штоком)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Мини пневмоцилиндры с шестигранным што-
ком обеспечивают хорошее противодействие 
проворачиваемости штока. Являются хорошей 
альтернативой применения сборки мини пнев-
моцилиндр плюс дорогостоящая направляю-
щая, экономит место. Соответствуют стандарту 
ISO 6432. 
Максимальное рабочее давление - 10 бар.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2
.

3
.

4
.

5

1260 16 0100 E M

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 1260 = базовое исполнение
1271 = базовое с передней возвратной пружиной
1272 = базовое с задней возвратной пружиной

2 Диаметр поршня 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 мм

3 Ход
(рекомендуемые варианты)

15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300 мм (ДЛЯ Ø 12, 16)
15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300-320-350-400 мм (ДЛЯ Ø 20, 25)
15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300-320-350-400-450-500 мм (ДЛЯ Ø 32, 50)

4 Тип E = с шестигранным штоком

5 Исполнение Пропустить для немагнитного с хромированным штоком
M = магнитный, шток хромированный
X = немагнитный, шток из нержавеющей стали

Мини пневмоцилиндры специальные
Серия 1260 (Ø 40 и 50 мм )

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Мини пневмоцилиндры c диаметром поршня 
40 и 50 мм для решения специальных задач. 
Выполнены из алюминиевого сплава с хроми-
рованным штоком. Возможно множество моди-
фикаций и опций. 
Максимальное рабочее давление - 10 бар.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2
.

3
.

4
.

5

1260 50 0100 A.M V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 1260 = базовое исполнение
1261 = без задней проушины
1262 = с проходным штоком

2 Диаметр поршня 40, 50 мм

3 Ход
(рекомендуемые варианты)

15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300-320-350-400-450-500 мм 

4 Исполнение Пропустить для немагнитного без демпфирования
A.M = магнитный с демпфированием

5 Опции Пропустить для стандартного варианта без опций
V = с уплотнениями из VITON для пыльной среды

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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Пневмоцилиндры специальные
Серия 1370-1373 (плоские)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Пневмоцилиндры плоские предназначены для 
решения задач, где главным условием стано-
вится компактность конструкции. За счет при-
менения овального поршня удалось получить 
компактную конструкцию пневмоцилиндра, а 
также обеспечить непроворачиваемость што-
ка. Максимальное рабочее давление - 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С. Всегда в наличии на складе:

1370.32.0050.1,
1370.32.0050.2,
1370.40.0075.1,
1370.50.0100.1,
1370.63.0200.2

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2
.

3
.

4

1370 25 0100 1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 1370 = магнитный, хромированный шток
1371 = магнитный, нержавеющий шток
1372 = без магнита в поршне, хромированный шток
1373 = без магнита в поршне, нержавеющий шток

2 Размер поршня Соответствует поршню с Ø 25, 32, 40, 50, 63 мм

3 Ход
(рекомендуемые варианты)

25-50-80-100-125-160-200 мм (ДЛЯ Ø 25)
25-50-80-100-125-160-200-250-300-320 мм (ДЛЯ Ø 32, 63)

4 Исполнение 1 = базовое, с внутренней резьбой на штоке
2 = базовое, с наружней резьбой на штоке
3 = проходной шток, внутренняя резьба на штоке
4 = проходной шток, наружняя резьба на штоке

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Фланец Лапа Подвеска шарнирная Вилка штока

1370.ø.03 1370.ø.05/1F 1370.ø.09F 1320.ø.13/1F

Вилка задняя Шаровой наконечник Шаровой шарнир Гайка штока

1370.ø.09/1 1320.ø.32F 1320.ø.33F 1320.ø.18F

ИСПОЛНЕНИЕ С ПРОХОДНЫМ ШТОКОМ
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Пневмоцилиндры специальные
Серия 1450, 1463 (с гидравлической стабилизацией скорости)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Пневмоцилиндры с гидравлической стабилиза-
цией скорости предназначены для обеспечения 
постоянной скорости движения исполнитель-
ного механизма машины, а также его остановки 
в любом положении вне зависимости от прило-
женной внешней нагрузки. Скорость в режиме 
гидростабилизации: от 0,67до 100 мм/сек (при 
давлении 8 бар). Скорость в режиме ускоренно-
го перемещения: от 150 до 300 мм/сек. 
Максимальное рабочее давление (сжатый воз-
дух) - 8 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2
.

3
.

4
.

5

1450 0300 A 0 D

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 1450 = с диаметром поршня Ø 50 мм 
1463 = с диаметром поршня Ø 63 мм 

2 Ход
(рекомендуемые варианты)

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 мм

3 Стабилизация скорости A = стабилизация при выдвижении штока
B = стабилизация при втягивании штока
D = стабилизация в двух направлениях

4 Клапан «STOP»
(функция «стоп»)

0 = клапан отсутствует
D = НО STOP клапан в магистрали выдвижения штока
E = НО STOP клапан в магистрали втягивания штока
F = НО STOP клапаны в двух магистралях

5 Клапан «SKIP»
(функция «ускорение»)

0 = клапан отсутствует
D = НО SKIP клапан в магистрали выдвижения штока
E = НО SKIP клапан в магистрали втягивания штока
F = НО SKIP клапаны в двух магистралях

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Шарниры прямые в сборе Шаровой наконечник

1380.ø.10F 1380.ø.35F 1380.ø.11F 1320.ø.32F

Сферические шарниры в сборе Кронштейн для датчиков типа
1580._, MRS._

Кронштейн для датчиков типа
1500._, RS._, HS._

1380.ø.36F 1320.ø.27F 1320.BS 1320.B

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Возможно использование и других принадлежностей для пневмоцилиндров, выполненных по стандарту ISO.

Масло (1 л) Шприц для заправки маслом

PNEUMOIL01 1400.99.01

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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Пневмоцилиндры компактные
Серия 1500

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Предназначены для пневматических систем, 
где компактность исполнения механизмов 
играет большое значение. 
Максимальное рабочее давление (сжатый воз-
дух) - 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С (до 
+150 °С для VITON).

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2
.

3
.

4

1501 20 0005 AR

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 1501 = двухстороннего действия
1511 = двухстороннего действия, магнитный
1502 = с передней возвратной пружиной
1512 = с передней возвратной пружиной, магнитный
1503 = с задней возвратной пружиной
1513 = с задней возвратной пружиной, магнитный
1504 = с проходным штоком, двухстороннего действия
1514 = с проходным штоком, магнитный
1515 = оппозитный тандем
1516 = тандем с общим штоком
1517 = тандем с раздельными штоками
1518 = оппозитный тандем с общим штоком

2 Диаметр поршня 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм

3 Ход 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 мм (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 1501, 1511, 1504, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518)
5-10 мм (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 1502, 1512, 1503, 1513)
От 5 до 40 мм с шагом 5 мм (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 1501.AR, 1511.AR Ø 20-25 мм)
От 5 до 50 мм с шагом 5 мм (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 1501.AR, 1511.AR Ø 32-40 мм)
От 5 до 60 мм с шагом 5 мм (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 1501.AR, 1511.AR Ø 50-63 мм)
От 5 до 80 мм с шагом 5 мм (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 1501.AR, 1511.AR Ø 80-100 мм)

4 Исполнение AR = с противоповоротной платформой (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 1501, 1511)
M = магнитный (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 1515, 1516, 1517, 1518)
V = с уплотнениями VITON для пыльной среды и высокой температуры (до +150 °С)

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Вилка задняя со штифтом Проушина со штифтом Крепление боковое Переходник штока

1500.ø.09F 1500.ø.09/1F

1500.15F = Ø 32 мм
1500.16F = Ø 40-63 мм

1500.18F = Ø 80-100 мм

1500.ø.17F

ИСПОЛНЕНИЕ 1513 ИСПОЛНЕНИЕ 1511.AR ИСПОЛНЕНИЕ 1504

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Пневмоцилиндры компактные по ISO и UNITOP
Серия 1561-1592 (EUROPE)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Предназначены для пневматических систем, где 
компактность исполнения механизмов играет 
большое значение. Соответствуют стандарту 
ISO 6431, ISO 21287 или UNITOP RU-P/6-Р/7. По-
зволяют использовать крепежные элементы 
пневмоцилиндров, выполненных по стандарту 
DIN/ISO 6431/ VDMA 24562 и ISO 15552. 
Максимальное рабочее давление (сжатый воз-
дух) - 10 бар (1 МПа). 
Температура эксплуатации от –5 до +80 °С (до 
+120 °С для HNBR).

Всегда в наличии на складе:
Все модели с рекомендуемым ходом

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2
.

3
.

4
.

5
.

6

156 1 32 0050 01 1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Версия 156 = ISO
157 = ISO, манжеты HNBR (до +120 °С)
158 = UNITOP
159 = UNITOP, манжеты HNBR (до +120 °С)

2 Шток 1 = хромированный
2 = нержавеющий
ПРИМЕЧАНИЕ: для Ø 12-25 мм шток всегда выполняется из нержавеющей стали

3 Диаметр поршня 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм (ДЛЯ ISO)
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм (ДЛЯ UNITOP)

4 Ход
(рекомендуемые варианты)

От 5 до 80 мм с шагом 5 мм (ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ 1)
5-10 мм (ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ 2, 3 с Ø 12 мм)
5-10-15-20-25 мм (ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ 2, 3 С Ø 16-100 мм)
100-125-150-160-200-250-300-320-350-400-450-500 мм (ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 01 И 02 ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО)
5-10-15-20-25-30-35-40 мм (ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 07, 08, 09 С Ø 16-25 мм)
5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-80 мм (ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 07, 08, 09 С Ø 32-100 мм)

5 Исполнение 01 = базовое, с внутренней резьбой на штоке
02 = базовое, с внешней резьбой на штоке
03 = проходной шток, внутренняя резьба на штоке
04 = проходной шток, внешняя резьба на штоке
05 = проходной полый шток, внутренняя резьба на штоке
06 = проходной полый шток, внешняя резьба на штоке
07 = с противоповоротной платформой
08 = с противоповоротной платформой, проходной шток, внутренняя резьба на штоке
09 = с противоповоротной платформой, проходной шток, внешняя резьба на штоке

6 Модификация 1 = магнитный, двухстороннего действия
2 = магнитный, с передней возвратной пружиной
3 = магнитный, с задней возвратной пружиной
4 = немагнитный, двухстороннего действия (для высокий температур, манжета HNBR)

РАЗМЕРЫ 

LB TG

R
T

K
F

EE PL

PL

M
M

D
T

S
W

TG E E
1

AF BG E

WH ZA+

ZJ+

ИСПОЛНЕНИЕ 01

K
K

AM WH

ИСПОЛНЕНИЕ 02

F
FB

M
N

L1 ZA+

A

BMF

B C
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C*

F
FB
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A

BMF

B C
* A
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ИСПОЛНЕНИЕ 07
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КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Фланец Лапа

ISO UNITOP ISO UNITOP

1500.ø.03F
(ø 32-100 мм, сталь)

1580.ø.03F
(сталь)

1580.ø.03/1F
(алюминий)

1500.ø.05/1F
(ø 32-100 мм, сталь)

1580.ø.05/1F
(сталь)

Вилка передняя
Крепление боковое Кольцо центрирующее

ISO UNITOP

1500.ø.08F
(алюминий)

1580.ø.11F 
(алюминий)

1580.ø.13F
(сталь) МАЛЫЙ ПАЗ:

1500.17F = Ø 12-50 мм 

БОЛЬШОЙ ПАЗ:
1500.15F = Ø 32 мм

1500.16F = Ø 40-63 мм
1500.18F = Ø 80-100 мм

1580.ø.02F
(ø 32-100 мм)

Проушина Проушина со штифтом

UNITOP ISO

1580.ø.09/1F
(ø 12-25 мм, алюминий)

1580.ø.09/2F
(ø 20-25 мм, сталь)

1380.ø.09/1F
(ø 32-100 мм, алюминий)

1320.ø.21F
(ø 32-100 мм, сталь)

Вилка задняя со штифтом Кронштейн крепления датчи-
ков типа 1580._, MRS._, MHS._ISO UNITOP

1500.ø.09F
(ø 32-100 мм, алюминий)

1580.ø.10F
(алюминий)

1580.ø.12F
(сталь) 1380.01F

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для пневмоцилиндров ø 32...100 мм, выполненных по ISO 21287, также можно использовать принадлежности от пневмоцилиндров серии 1391, 

выполненных по ISO 15552, что повышает их универсальность.

Диаметр 12 16 20 25 32 50 50 63 80 100
AF 6 8 10 10 12 12 12 12 16 20
BG 19 19 20 20 17,5 17,5 19,5 19,5 23,5 24,5
DT 6 6 8 8 10 9 10,5 10,5 14 14
E 29 29 36 40 48 57 67 80 102 122

E1 30 30 37,5 41,5 49,5 58,5 69 82 105 125
EE M5 M5 M5 M5 G 1/8’’ G 1/8’’ G 1/8’’ G 1/8’’ G 1/8’’ G 1/4’’
KF M3 M4 M5 M5 M6 M5 M7 M7 M10 M12
LB 3,5 3,5 5,9 4,8 5,5 5,5 6,5 6,5 8,5 8,5

MM 6 8 10 10 12 12 16 16 20 25
PL 88 8 8 8 8 8 8 8 8,5 10,5
RT M4 M4 M5 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M10
SW 5 7 8 8 10 10 13 13 17 22

TG ISO / / / / 32,5 38 46,5 56,5 72 89
TG UNITOP 18 18 22 26 32 42 50 62 82 103

U 76 76 76 79 89 91 91 100 112 133
W 85 85 85 90 101 104 106 115 128 153

WH 4,5 4,5 5,5 5,5 6 6,5 7,5 7,5 8 10
Z 9 9 9 11 12 13 15 15 16 20

ZA 38 38 38 39,5 44,5 45,5 45,5 50 56 66,5
ZJ 42,5 42,5 42,5 45 50,5 52 53 57,5 64 76,5
KK M6×1 M8×1,25 M10×1,25 M10×1,25 M10×1,25 M10×1,25 M12×1,25 M12×1,25 M16×1,5 M20×1,5
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Пневмоцилиндры компактные по ISO и UNITOP  - тандем
Серия 1561-1592 (EUROPE)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Компактные пневмоцилиндры серии 1561-1592 
“EUROPE” также могут выполнятся в исполне-
нии тандем.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2
.

3
.

4
.

5
.

6

156 1 32 0030 0080 A

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Версия 156 = ISO
157 = ISO, манжеты HNBR (до +120 °С)
158 = UNITOP
159 = UNITOP, манжеты HNBR (до +120 °С)

2 Шток 1 = хромированный
2 = нержавеющий
ПРИМЕЧАНИЕ: для Ø 12-25 мм шток всегда выполняется из нержавеющей стали

3 Диаметр поршня 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм (ДЛЯ ISO)
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм (ДЛЯ UNITOP)

4 Ход 1

5 Ход 2

6 Исполнение A = оппозитный тандем, внутренняя резьба на штоке
E = оппозитный тандем, внешняя резьба на штоке
L = оппозитный тандем, противоповоротные платформы с двух сторон
C = тандем с общим штоком, внутренняя резьба на штоке
G = тандем с общим штоком, внешняя резьба на штоке
H = тандем с общим проходным штоком, внутренняя резьба на штоке
N = тандем с общим штоком и противоповоротной платформой
D = оппозитный тандем с общим штоком
B = тандем с независимыми штоками, внутренняя резьба на штоке
F = тандем с независимыми штоками, внешняя резьба на штоке
M = тандем с независимыми штока и противоповоротной платформой
P = тандем с независимыми штоками + проходной шток с внутренней резьбой на штоке
Q = тандем с независимыми штоками + проходной шток с внешней резьбой на штоке

ОППОЗИТНЫЙ ТАНДЕМ С ОБЩИМ ШТОКОМ (D)ОППОЗИТНЫЙ ТАНДЕМ (A)

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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Пневмоцилиндры компактные по ISO 21287
Серия 1550-1557 (с регулируемым демпфированием)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Отличительной особенностью является нали-
чие регулируемого пневматического демпфи-
рования. Соответствуют стандарту ISO 21287. 
Позволяют использовать крепежные элементы 
пневмоцилиндров, выполненных по стандарту 
DIN/ISO 6431/ VDMA 24562 и ISO 15552.
Максимальное рабочее давление (сжатый воз-
дух) - 10 бар (1 МПа). 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С (до 
+150 °С для VITON).

Всегда в наличии на складе:
1550.63.0080.02.1,
1551.32.0025.01.1

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2
.

3
.

4
.

5

1550 50 0050 01 1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Версия 1550 = хромированный шток, манжеты NBR
1551 = нержавеющий шток, манжеты NBR (C Ø 32 И ВЫШЕ)
1556 = хромированный шток, манжеты VITON
1557 = нержавеющий шток, манжеты VITON (C Ø 32 И ВЫШЕ)
ПРИМЕЧАНИЕ: для Ø 12-25 мм шток всегда выполняется из нержавеющей стали

2 Диаметр поршня 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм 

3 Ход
(рекомендуемые варианты)

25-30-35-40-45-50-80 мм (ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 01 И 02 ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
100-125-150-160-200-250-300-320-350-400-450-500 мм (ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 05  И 09)

4 Исполнение 01 = базовое, с внутренней резьбой на штоке
02 = базовое, с внешней резьбой на штоке
03 = проходной шток, внутренняя резьба на штоке
04 = проходной шток, внешняя резьба на штоке
05 = проходной полый шток, внутренняя резьба на штоке
06 = проходной полый шток, внешняя резьба на штоке
07 = с противоповоротной платформой
08 = с противоповоротной платформой, проходной шток, внутренняя резьба на штоке
09 = с противоповоротной платформой, проходной шток, внешняя резьба на штоке

5 Модификация 1 = магнитный, двухстороннего действия
4 = немагнитный, двухстороннего действия 

ДРОССЕЛЬ КАМЕРЫ ДЕМПФИРОВАНИЯ
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Пневмоцилиндры бесштоковые
Серия 1605

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Бесштоковые пневмоцилиндры серии 1605 соз-
даны для обеспечения сохранности рабочего 
пространства и имеют длину лишь немногим 
больше собственного хода. Высокая жесткость 
подвижной системы, возможность подвода 
сжатого воздуха к обеим полостям через одну 
крышку, регулируемое пневматическое демп-
фирование, возможность установки магнитных 
датчиков. 
Максимальное рабочее давление (сжатый воз-
дух) - 10 бар (1 МПа). 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Всегда в наличии на складе:
1605.250370.01M,
1605.25.0500.01M,
1605.32.0410.01M,
1605.40.0400.01M,
1605.40.0400.02M

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

1
.

2
.

3
.

4
.

5

1605 32 1000 01 A

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 1605 = бесштоковый пневмоцилиндр

2 Диаметр поршня 25, 32, 40, 50, 63 мм

3 Ход До 6 м (ДЛЯ МОДИФИКАЦИЙ M, MH) 
До 3 м (ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ MG)

4 Исполнение 01 = базовое, подвод воздуха с двух сторон
02 = базовое, подвод воздуха через левую крышку
03 = базовое, подвод воздуха через правую крышку

5 Модификация M = без усиленной каретки
MH = с кареткой скольжения (ДЛЯ Ø 25, 32, 40, 50, 63)
MG = с кареткой качения (ДЛЯ Ø 25, 32, 40, 50)

Хомут для датчиков типа
1580._, MRS._, MHS._

Хомут для датчиков типа
1600._, SRS._, SHS._

1600.B 1600.A

Лапа Опора промежуточная Опора шарнирная Каретка скольжения

1600.ø.01F 1600.ø.02F 1600.ø.03F 1600.ø.05F

МОДИФИКАЦИЯ M МОДИФИКАЦИЯ MH МОДИФИКАЦИЯ MG
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Пневмоцилиндры со встроенными направляющими
Серия 6100

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Пневмоцилиндры серии 6100 предназначены 
для работы при повышенных радиальных на-
грузках и крутящем моменте в ограниченном 
пространстве. Возможна установка магнитных 
датчиков модели 1580. 
Максимальная скорость - 500 мм/сек. 
Максимальное рабочее давление (сжатый воз-
дух) - 10 бар (1 МПа). 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Всегда в наличии на складе:
6100.20.0050.B,
6100.20.0150.B,
6100.20.0175.B, 
6100.25.0050.B,

6100.25.0125.B,
6100.32.0075.C,
6100.40.0100.B,
6100.50.0100.B

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2
.

3
.

4

6100 12 0100 B

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 6100 = пневмоцилиндр со встроенными направляющими, компактный

2 Диаметр поршня 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм

3 Ход
(выполняемые варианты)

10-20-30-40-50-75-100 мм (ДЛЯ Ø 12, 16)
20-30-40-50-75-100-125-150-175-200 мм (ДЛЯ Ø 20, 25)
25-50-75-100-125-150-175-200 мм (ДЛЯ Ø 32, 63)

4 Исполнение B = направляющие скольжения
C = направляющие качения

Пневмоцилиндры со встроенными направляющими усиленные
Серия 6101

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Пневмоцилиндры серии 6101 дополняют раз-
мерный ряд серии 6100 для применения в ус-
ловиях повышенных радиальных нагрузках и 
крутящем моментах (до 49 Н/м). 
Максимальное рабочее давление (сжатый воз-
дух) - 10 бар (1 МПа). 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2
.

3
.

4

6101 80 0050 B

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 6101 = пневмоцилиндр со встроенными направляющими усиленный

2 Диаметр поршня 80 мм

3 Ход
(рекомендуемые варианты)

25-50-75-100-125-150-175-200 мм

4 Исполнение B = направляющие скольжения

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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Приводы с двойным штоком
Серия 6200

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Приводы с двойным штоком серии 6200 пред-
назначены для реализации задач линейного пе-
ремещения по направляющим. Обеспечивают 
большое усилие при компактности конструк-
ции, высокую точность перемещения. Штоки 
пневмоцилиндра являются одновременно на-
правляющими. Возможна установка магнитных 
датчиков модели 1580. 
Максимальная скорость - 500 мм/сек. 
Максимальное рабочее давление (сжатый воз-
дух) - 7 бар (0,7 МПа). 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Всегда в наличии на складе:
6200.20.0030.B,
6200.32.0075.B

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2
.

3
.

4

6200 20 0050 B

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 6200 = привод пневматический с двойным шоком, магнитный

2 Диаметр поршня 10, 15, 20, 25, 32 мм

3 Ход
(рекомендуемые варианты)

10-15-20-25-30-35-40-45-50-60-70-75 мм (ДЛЯ Ø 10)
10-15-20-25-30-35-40-45-50-60-70-75-80-90-100 мм (ДЛЯ Ø 15-32)

4 Исполнение B = направляющие скольжения для опор штоков
C = направляющие качения для опор штоков

Пневмостолы
Серия 6210

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Пневмостолы предназначены для реализации 
задач линейного перемещения по направляю-
щим. Обеспечивают большое усилие при ком-
пактности конструкции и высокую точность 
перемещения. Штоки пневмоцилиндра являют-
ся одновременно направляющими. Возможна 
установка магнитных датчиков модели 1580.U и 
гидродемпферов модели 6900.А.
Максимальное рабочее давление (сжатый воз-
дух) - 10 бар (1 МПа). 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Всегда в наличии на складе:
6210.250075.C,
6210.25.0100.C

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
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4

6210 80 0050 C

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 6210 = стол подвижный, магнитный

2 Диаметр поршня 10, 15, 25 мм

3 Ход
(рекомендуемые варианты)

25-50-75-100 мм (ДЛЯ Ø 10)
25-50-75-100-125-150-175-200 мм (ДЛЯ Ø 15, 25)

4 Исполнение С = крепление датчиков на корпус
P = крепление датчиков на пластину

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Гидродемпфер

6900.A = Ø 8, 10, 12 и 
15 мм

6900.B = Ø 25 мм
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Вместо ограничителей хода возможна установка гидродемпферов модели 6900.А и 6900.B
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Схваты с угловыми губками
Серия 6301-6303

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Предназначены для захвата различных предме-
тов. Губки раскрываются в пределах –10°...180°.
Возможна установка магнитных датчиков. 
Максимальное рабочее давление (сжатый воз-
дух) -  6 бар (0,6 МПа). 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Всегда в наличии на складе:
6301.20.D

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2
.

3
.

4

6301 20 D _

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 6301 = схват стандартный, угол открытия (закрытия) -10° ... 30°, максимальная частота работы 
190 циклов/мин
6302 = схват с широким раскрытием, угол открытия (закрытия) -3° ... 180°, максимальная частота 
работы 60 циклов/мин
6303 = схват угловой, реечного типа, угол открытия (закрытия) -5° ... 180°, максимальная частота 
работы 60 циклов/мин (Ø 20 и 25 мм) и 30 циклов/мин (Ø 32 и 50 мм)

2 Диаметр поршня 10, 16, 20, 25 мм (ДЛЯ 6301 И 6302)
20, 25, 32, 40, 50 мм (ДЛЯ 6303)

3 Исполнение D = двухстороннего действия
S = одностороннего действия, нормально открытые (ТОЛЬКО ДЛЯ 6301)

4 Модификация F = торцевое крепление к захватам (ТОЛЬКО ДЛЯ 6303)
L = боковое крепление к захватам (ТОЛЬКО ДЛЯ 6303)

МОДЕЛЬ 6303, МОДИФИКАЦИЯ FМОДЕЛЬ 6302МОДЕЛЬ 6301
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Схваты с параллельными губками
Серия 6310-6312

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Предназначены для захвата различных пред-
метов. Губки перемещаются параллельно друг 
другу. Возможна установка магнитных датчи-
ков. 
Максимальное рабочее давление (сжатый воз-
дух) - 6 бар (0,6 МПа). 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Всегда в наличии на складе:
6311.16.D,
6311.32.D,
6312.20.D,
6312.32.D,
6312.50.D

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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6311 20 D _

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 6310 = схват с параллельными губками, максимальная частота работы 180 циклов/мин
6311 = схват с параллельными губками, широкое раскрытие, максимальная частота работы 60 
циклов/мин
6312 = схват трехкулачковый, максимальная частота работы 120 циклов/мин (Ø 16...25 мм), 60 
циклов/мин (Ø 32...63 мм), 30 циклов/мин (Ø 80...125 мм). Ход от 3 до 16 мм

2 Диаметр поршня 10, 16, 20, 25 мм (ДЛЯ 6310)
10, 16, 20, 25, 32, 40 мм (ДЛЯ 6311)
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 мм (ДЛЯ 6312)

3 Исполнение D = двухстороннего действия
NC = одностороннего действия, нормально закрытый (ТОЛЬКО ДЛЯ 6310)
NO = одностороннего действия, нормально открытый (ТОЛЬКО ДЛЯ 6310)

4 Ход губок
(только для 6311)

_ = 20 мм (Ø 10), 30 мм (Ø 16), 40 мм (Ø 20), 50 мм (Ø 25), 70 мм (Ø 32), 100 мм (Ø 40)
1 = 40 мм (Ø 10), 60 мм (Ø 16), 80 мм (Ø 20), 100 мм (Ø 25), 120 мм (Ø 32), 160 мм (Ø 40)
2 = 60 мм (Ø 10), 80 мм (Ø 16), 100 мм (Ø 20), 120 мм (Ø 25), 160 мм (Ø 32), 200 мм (Ø 40)

МОДЕЛЬ 6312

МОДЕЛЬ 6311

МОДЕЛЬ 6310
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Столы поворотные
Серия 6400

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Столы поворотные предназначены для созда-
ния мощных, динамичных и безлюфтовых при-
водов, обеспечивающих поворот различных 
столов или платформ на угол от 0 до 190° . Вы-
полнены по схеме с двумя зубчатыми рейками, 
которые поворачивают шестерню. Угол пово-
рота может быть изменен при помощи регули-
ровочных винтов. Может использоваться при 
повышенных нагрузках. Возможна установка 
магнитных датчиков. 
Максимальное рабочее давление (сжатый воз-
дух) - 10 бар (1 МПа). 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Всегда в наличии на складе:
6400.10.A,
6400.50.A

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2
.

3

6400 50 A

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 6400 = стол поворотный, угол поворота 0° ... 190°

2 Типоразмер 10 (Ø 15 мм), 30 (Ø 21 мм), 50 (Ø 25 мм), 100 (Ø 32 мм), 200 (Ø 40 мм)

3 Исполнение A = стандартное
R = с дополнительным гидравлическим демпфированием

Приводы поворотные
Серия 6410

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Приводы поворотные имеют компактную кон-
струкцию, выполнены по схеме с одной зубча-
той рейкой, оснащены системой регулируемо-
го пневматического демпфирования. Приводы 
поворотные обеспечивают поворот на угол 90° 
или 180°. Возможна установка магнитных датчи-
ков модели 1580. 
Максимальный крутящий момент - 15 Нм/бар. 
Максимальное рабочее давление (сжатый воз-
дух) - 10 бар (1 МПа). 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

1
.

2
.

3

6410 50 A

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 6410 = привод поворотный

2 Диаметр поршня 50, 63, 80, 100 мм

3 Угол поворота 90 = угол поворота 90°
180 = угол поворота 180°

Всегда в наличии на складе:
6410.50.180,
6410.50.90

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Пневмосалазки
Серия 6600

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Пневмосалазки предназначены для создания 
компактных, прецизионных, жестких приводов. 
Компонуются с захватами и пневмостолами. 
Возможна установка упоров, гидродемпферов 
серии 6900 и магнитных датчиков. 
Рабочее давление (сжатый воздух) от 1,5 до 7 
бар. 
Температура эксплуатации –от 5 до +70 °С. ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2
.

3

6600 25 0050

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 6600 = пневмосалазки

2 Диаметр поршня 8, 12, 16, 20, 25 мм

3 Ход 10, 20, 30, 40, 50, 75 мм

Пневмосалазки узкие
Серия 6700

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Пневмосалазки узкие предназначены для соз-
дания компактных, прецизионных, жестких 
приводов. Компонуются с захватами и пнев-
мостолами. Возможна установка магнитных 
датчиков. 
Рабочее давление (сжатый воздух) от 1,2 до 7 
бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

1
.

2
.

3

6700 20 0050

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 6700 = пневмосалазки узкие

2 Диаметр поршня 10, 16, 20 мм

3 Ход 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 мм

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Кронштейн крепления упоров 
и гидродемпферов Опорный блок Упор 

регулированный Гидродемпфер

6600.ø.SU 6600.ø.SR 6600.ø.SI 6600.ø.VR

6900.A = Ø 8 и 12 мм
6900.B = Ø 16 мм

6900.C = Ø 20 и 25 мм

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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Гидродемпфер
Серия 6900

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Гидродемпферы предназначены для осущест-
вления плавного снижения скорости пневмо-
цилиндров и пневмоприводов. 
Температура эксплуатации от –20 до +80 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2

6900 A

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модель 6900 = гидродемпфер

2 Размер A = M8×1
B = M10×1
C = M14×1,5
D = M20×1,5
E = M27×1,5

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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Магнитные датчики положения
Серия 1500

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бесконтактные магнитные датчики положения 
предназначены для определения состояния 
пневмоцилиндра по положению поршня. Уста-
навливаются на пневмоцилиндры с магнитом в 
поршне. Когда поршень находится под датчи-
ком, магнитное поле воздействует на датчик и 
его контакты замыкают электрическую цепь ка-
тушки клапана (распределителя) или входную 
цепь логического контроллера. Поставляются 
датчики на базе герконов. Имеют световую ин-
дикацию.

Код изделия 1500.U 1500.HAP

Тип элемента Геркон Холла

Состояние контактов Н.О. (нормально открытые) Н.О. (PNP)

Напряжение 3-230 V AC 12-48 V DC 10-30 V DC

Максимальный ток 0,5 А -

Максимальная нагрузка 20 VA 12 W 10 W

Температура эксплуатации -20 ... +70 °C

Время включения 2 мс 0,8 мс

Время выключения 1 мс 0,3 мс

Средний ресурс 100 млн. циклов 1 млрд. циклов

Степень защиты IP 65

Код изделия в исполнении  с 
разъемом на корпусе

RS.UA - 2-х проводный
HS.PA - 3-х проводный

RS.UA/1L - 3-х проводный

Расположение контактов на 
разъеме датчика

1 - коричневый (+)
2 - синий (-)
4 - черный (сигнал)

1 - коричневый (+)
2 - синий (-)

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Кабель с разъемом 2-х проводный (Ø 3,5 мм, PVC, 2×0,25 мм) 

Код Описание

С1 2-х проводный, 2,5 м

С2 2-х проводный, 5,0 м

С3 2-х проводный, 10 м

Кабель с разъемом 3-х проводный (Ø 3,5 мм, PVC, 2×0,25 мм) 

СH1 3-х проводный, 2,5 м

СH2 3-х проводный, 5,0 м

СH3 3-х проводный, 10 м
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Магнитные датчики положения
Серия 1580

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бесконтактные магнитные датчики положения 
предназначены для определения состояния 
пневмоцилиндра по положению поршня. Уста-
навливаются на пневмоцилиндры с магнитом в 
поршне. Когда поршень находится под датчи-
ком, магнитное поле воздействует на датчик и 
его контакты замыкают электрическую цепь ка-
тушки клапана (распределителя) или входную 
цепь логического контроллера. Поставляются 
датчики на базе герконов и элементов Холла. 
Имеют световую индикацию.

Код изделия 1580.U 1580.UAP 1580.HAP

Тип элемента Геркон Холла

Состояние контактов Н.О. (нормально открытые) Н.О. (PNP)

Напряжение 5-230 V AC/DC 10-30 V AC/DC 10-30 V DC

Максимальный ток 0,1 А

Максимальная нагрузка 14 VA AC
10 W DC

4 VA AC
3 W DC 3 W DC

Температура эксплуатации -10 ... +70 °C

Время включения 5 мс 0,8 мс

Время выключения 1 мс 0,3 мс

Средний ресурс 10 млн. циклов 1 млрд. циклов

Степень защиты IP 67

Кабель 2-х проводный 3-х проводный

Код изделия в исполнении  с 
разъемом M8×1 (провод 0,3 м) MRS.U MRS.UAP MHS.P

Расположение контактов на 
разъеме датчика

1 - коричневый (+)
4 - синий (-)

1 - коричневый (+)
3 - синий (-)
4 - черный (сигнал)

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Кабель с разъемом 2-х проводный (Ø 3,3 мм, PUR, 2×0,14 мм) 

Код Описание

MС1 2-х проводный, 2,5 м

MС2 2-х проводный, 5,0 м

MС3 2-х проводный, 10 м

Кабель с разъемом 3-х проводный (Ø 3,3 мм, PUR, 3×0,14 мм)  

MСH1 3-х проводный, 2,5 м

MСH2 3-х проводный, 5,0 м

MСH3 3-х проводный, 10 м

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Магнитные датчики положения
Серия 1590

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устанавливаются на пневмоцилиндры с маг-
нитом в поршне. Когда поршень находится 
под датчиком, магнитное поле воздействует 
на датчик и его контакты замыкают электриче-
скую цепь катушки клапана (распределителя) 
или входную цепь логического контроллера. 
Поставляются датчики на базе герконов и эле-
ментов Холла. Имеют световую индикацию. Бо-
лее удобный монтаж в паз пневмоцилиндра (не 
обязательно иметь свободный доступ к торцу 
паза).

Код изделия 1590.U 1590.UAP 1590.HAP

Тип элемента Геркон Холла

Состояние контактов Н.О. (нормально открытые) Н.О. (PNP)

Напряжение 5-230 V AC/DC 10-30 V AC/DC 10-30 V DC

Максимальный ток 0,1 А 0,5 А 0,2 А

Максимальная нагрузка 14 VA AC
10 W DC

4 VA AC
10 W DC 6 W DC

Температура эксплуатации -10 ... +70 °C

Время включения 5 мс 0,8 мс

Время выключения 1 мс 0,3 мс

Средний ресурс 10 млн. циклов 1 млрд. циклов

Степень защиты IP 67

Кабель 2-х проводный 3-х проводный

Код изделия в исполнении  с 
разъемом M8×1 (провод 0,3 м) LRS.U LRS.UAP LHS.P

Расположение контактов на 
разъеме датчика

1 - коричневый (+)
4 - синий (-)

1 - коричневый (+)
2 - синий (-)
4 - черный (сигнал)

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Кабель с разъемом 2-х проводный (Ø 3,3 мм, PUR, 2×0,14 мм) 

Код Описание

MС1 2-х проводный, 2,5 м

MС2 2-х проводный, 5,0 м

MС3 2-х проводный, 10 м

Кабель с разъемом 3-х проводный (Ø 3,3 мм, PUR, 3×0,14 мм)  

MСH1 3-х проводный, 2,5 м

MСH2 3-х проводный, 5,0 м

MСH3 3-х проводный, 10 м

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Ремкомплекты для пневмоцилиндров

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Ремкомплект для пневмоцилиндров разных 
серий представляет собой набор всех манжет 
и колец, входящих в состав конструкции пнев-
моцилиндра.

Серия Код изделия Диаметр 
поршня

13
90

 (9
1-

92
)

RG1390/0001 32

RG1390/0002 40

RG1390/0003 50

RG1390/0004 63

RG1390/0005 80

RG1390/0006 100

RG1390/0007 125

RG1390/0008 160

RG1390/0009 200

15
61

 (6
2)

, 1
58

1 
(8

2)
, 1

55
0 

(5
1)

RG1580/0001 12

RG1580/0002 16

RG1580/0003 20

RG1580/0004 25

RG1580/0005 32

RG1580/0006 40

RG1580/0007 50

RG1580/0008 63

RG1580/0009 80

RG1580/0010 100

13
25

RG1325/0003 32

RG1325/0004 40

RG1325/0005 50

RG1325/0006 63

RG1325/0007 80

RG1325/0008 100

13
26

RG1326/0001 32

RG1326/0002 40

RG1326/0009 50

RG1326/0010 63

RG1326/0011 80

RG1326/0012 100

13
15 RG1315/0001 250

16
05

RG1605/0001 25

RG1605/0002 32

RG1605/0003 40

RG1605/0004 50

RG1605/0005 63

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Серия Код изделия Диаметр 
поршня

13
48

 (4
9-

50
) RG1348/0001 32

RG1348/0002 40

RG1348/0003 50

RG1348/0004 63

15
01

 (1
1)

RG1500/0001 20

RG1500/0002 25

RG1500/0003 32

RG1500/0004 40

RG1500/0005 50

RG1500/0006 63

RG1500/0007 80

RG1500/0008 100

13
30

 (3
2)

RG1330/0002 32

RG1330/0003 40

RG1330/0004 50

RG1330/0005 63

RG1330/0006 80

RG1330/0001 100

13
31

 (3
3)

RG1330/0008 32

RG1330/0009 40

RG1330/0010 50

RG1330/0011 63

RG1330/0012 80

RG1330/0007 100

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Миниатюрные распределители электроуправляемые
Серия N3 (типоразмер 15 мм)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Миниатюрные распределители с прямым 
электромагнитным управлением являются 
связующим звеном между пневматикой и элек-
троникой. Используются в качестве пилотных 
клапанов в золотниковых распределителях или 
в сборе с монтажной плитой в установках с рас-
ходом 50 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар). Осна-
щены кнопкой ручного дублирования. Клапаны 
данной серии полностью взаимозаменяемы с 
аналогичными моделями других производите-
лей. 
Ресурс - 50 миллионов циклов. 
Время срабатывания - от 10 до 12 мс. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

Всегда в наличии на складе:
N331.0A,
N331.0B,
N335.0A,
N336.0A,
N337.0A,
N341.0B,
N342.0B

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2 3
.

4 5

N3 3 1 0 A

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия N3 = миниатюрный распределитель прямого действия. Расход 50 нл/мин (при давлении 6 бар и 
ΔР=1 бар)

2 Вариант исполнения 3 = 3/2 НЗ
4 = 3/2 НО

3 Питание 1 = 24 V DC
2 = 12 V DC
5 = 24 V AC
6 = 110 V AC
7 = 220 V AC

4 Тип подключения 0 = 2-х контактные клеммы под разъем 315.11.00
1 = 3-х контактные клеммы по DIN 43650, разъем 315.12.00

5 Условные проход A = Ø 1,1 мм 
B = Ø 1,5 мм

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Разъем Разъем по DIN 43650/C

315.11.00 - стандартный, без светодиода
315.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
315.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
315.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

315.12.00 - cтандартный, без светодиода
315.12.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
315.12.02L - cо светодиодом для 110 V  AC
315.12.03L - cо светодиодом для 220 V AC

Плита индивидуального монтажа Плита блочного монтажа

355.01

355.02 - 2-х местная
355.03 - 3-х местная
..........
355.10 - 10-ти местная

Заглушка на плиту

355.00
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Распределители электроуправляемые
Серия M2 (типоразмер 22 мм)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Распределители с прямым электромагнитным 
управлением являются связующим звеном 
между пневматикой и электроникой. Исполь-
зуются в качестве пилотных клапанов в золот-
никовых распределителях или в сборе с мон-
тажной плитой в установках с расходом 53 нл/
мин (при 6 бар и ΔР=1 бар). Оснащены кнопкой 
ручного дублирования. Клапаны данной серии 
полностью взаимозаменяемы с аналогичными 
моделями других производителей. 
Ресурс 50 миллионов циклов. 
Время срабатывания - 10-12 мс. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

Всегда в наличии на складе:
M2,
M2/9

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2

M2 /1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия M2 = распределитель прямого действия, размер 22 мм, Расход 53 нл/мин (при давлении 6 бар и 
ΔР=1 бар)

2 Вариант исполнения _ = 3/2 НЗ
/1 = 3/2 НО
P = 3/2 НЗ c доступом в порт 3
/9 = для использования с катушкой MBP (2 W 24 V DC). Расход 20 нл/мин (при давлении 6 бар и 
ΔР=1 бар)

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Катушка Разъем по DIN 43650/B (кабельный ввод PG09)

MB4 - 12 V DC
MB5 - 24 V DC, 5,5 W
MB56 - 24 V AC
MB57 - 110 V AC
MB58 - 220 V AC
MB9 - 24 V DC, 2 W

305.11.00 - cтандартный, без светодиода
305.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
305.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
305.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

Плита индивидуального монтажа Плита блочного монтажа (магистраль 1/8’’, выводы M5)

305.00.00 - выводы M5 по одной оси
305.90.00 - выводы M5 под углом 90°

305.08.02 - 2-х местная
305.08.03 - 3-х местная
305.08.04 - 4-х местная
305.08.05 - 5-ти местная
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Распределители электроуправляемые
Серия 300

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Распределители с прямым электромагнитным 
управлением предназначены для индивидуаль-
ного применения, так и для модульного (груп-
пового) монтажа. Корпус имеет специальную 
конструкцию, уплотнительное кольцо и винт 
в комплекте. Обеспечивают расход 53 нл/мин 
(при 6 бар и ΔР=1 бар). Оснащены кнопкой руч-
ного дублирования. 
Максимальное количество срабатываний - 700 
циклов в минуту. 
Ресурс 50 миллионов циклов. 
Время срабатывания - 6-8 мс. 
Рабочее давление - от 0 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50°С.

1
.

2

305 M1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 305 = распределитель прямого действия, размер 22 мм, расход 53 нл/мин для модульного 
(группового монтажа), G 1/8’’
355 = распределитель прямого действия, размер 22 мм, расход 53 нл/мин для модульного 
(группового монтажа), M5

2 Вариант исполнения M1 3/2 НЗ

M1/1 3/2 НО (НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАТУШКИ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ)

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

3 1

2

3 1

2

Катушка Катушка для исполнения M1/1

MB4 - 12 V DC
MB5 - 24 V DC, 5,5 W
MB56 - 24 V AC
MB57 - 110 V AC
MB58 - 220 V AC
MB9 - 24 V DC, 2 W

MB10/1 - 24 V DC, 8 W
MB56/1 - 24 V AC
MB57/1 - 110 V AC
MB58/1 - 220 V AC

Разъем по DIN 43650/B (кабельный ввод PG09)

305.11.00 - cтандартный, без светодиода
305.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
305.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
305.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

Всегда в наличии на складе:
305.M1,
305.M1/1

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Распределители электроуправляемые
Серия M3

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Распределители с прямым электромагнитным 
управлением являются связующим звеном 
между пневматикой и электроникой. Исполь-
зуются в качестве пилотных клапанов в золот-
никовых распределителях стандарта ISO. Осна-
щены кнопкой ручного дублирования. Клапаны 
данной серии полностью взаимозаменяемы с 
аналогичными моделями других производите-
лей. 
Расход - 53 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар) и 20 
нл/мин при использовании катушек мощно-
стью 2 W. 
Ресурс 50 миллионов циклов. 
Время срабатывания - 5-13 мс. 
Температура эксплуатации от –5 до +50°С.

Всегда в наличии на складе:
M3R

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2

M3 R

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия M3 = распределитель прямого действия по стандарту CNOMO

2 Вариант исполнения R С 2-х позиционной кнопкой ручного дублирования

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

3 1

2

Катушка типа MB (22×27 мм) Катушка типа MC (30×38 мм)

MB4 - 12 V DC
MB5 - 24 V DC, 5,5 W
MB56 - 24 V AC
MB57 - 110 V AC
MB58 - 220 V AC
MB9 - 24 V DC, 2 W

MC5 - 24 V DC, 3,8 W
MC9 - 24 V DC, 2 W
MC56 - 24 V AC
MC57 - 110 V AC
MC58 - 220 V AC

Разъем по DIN 43650/B Разъем по DIN 43650/A

305.11.00 - cтандартный, без светодиода
305.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
305.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
305.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

300.11.00 - cтандартный, без светодиода
300.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
300.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
300.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC
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Распределители электроуправляемые
Серия 488

Золотниковые электропневматические распре-
делители серия 488 предназначены для реше-
ния широкого круга задач пневмоуправления, 
обеспечивают расход 620 нл/мин (при 6 бар и 
ΔР=1 бар). Поставляется в комплекте с катуш-
кой. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, 
присоединение G1/8’’. Возможность блочного 
монтажа. 
Ресурс - 15 миллионов циклов. 
Рабочее давление от 2,5 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3
.

4
.

5

488 52 0 1 M11

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 488 = распределитель электропневматический с расходом 620 нл/мин (при давлении 6 бар и 
ΔР=1 бар), G 1/8’’

2 Тип распределителя 32 3/2 НЗ

52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

53.33 5/3 НЦ (нагруженные центры)

3 Управление 0 = электроуправляемый

4 Вариант исполнения 1 Моностабильный, пружинный возврат

12 Моностабильный, воздушная пружина

0 Бистабильный

5 Питание M11 = 24 V DC, 3,8 W
M56 = 24 V AC
M57 = 110 V AC
M56 = 220 V AC

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Плита блочного монтажа (может быть установлена на DIN-рейку) Разъем по DIN 43650/B

488.02 - 2-х местная
488.03 - 3-х местная
..........
488.10 - 10-ти местная

305.11.00 - cтандартный, без светодиода
305.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
305.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
305.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

Плита отводная (ставится на плиту вместо распределителя) Заглушка места установки распределителя

T488.32
ПРИМЕЧАНИЕ: присоединение: центр - G 1/4’’, 
края - G 1/8’’

488.00

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Распределители электроуправляемые
Серия T488

Золотниковые электропневматические распре-
делители серия Т488 предназначены для реше-
ния широкого круга задач пневмоуправления, 
обеспечивают расход 620 нл/мин (при 6 бар и 
ΔР=1 бар). Корпус и золотник выполнены из 
современного высокопрочного современного 
технополимера. Поставляется в комплекте с ка-
тушкой. Присоединение G1/8’’. Имеет большое
количество вариантов исполнения. Возмож-
ность блочного монтажа. 
Ресурс - 15 миллионов циклов. 
Рабочее давление от 2,5 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3
.

4
.

5

T488 52 0 1 M11

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия T488 = распределитель электропневматический с расходом 620 нл/мин (для 3/2 и 5/2) и 410 нл/
мин (для 5/3) (при давлении 6 бар и ΔР=1 бар), G 1/8’’, технополимер

2 Тип распределителя 32 3/2 НЗ

52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

53.33 5/3 НЦ (нагруженные центры)

3 Управление 0 = электроуправляемый

4 Вариант исполнения 0 Бистабильный электроуправляемый

0E Бистабильный электроуправляемый с внешним питанием пило-
тов

1 Моностабильный, пружинный возврат

1E Моностабильный, с внешним питанием пилота, пружинный 
возврат

12 Моностабильный, воздушная пружина с внешним питанием

12E Моностабильный электроуправляемый, воздушная пружина, с 
внешним питанием пилота и пружины

5 Питание M9 = 24 V DC, 2 W
M11 = 24 V DC, 3,8 W
M56 = 24 V AC
M57 = 110 V AC
M58 = 220 V AC

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Плита блочного монтажа (может быть установлена на DIN-рейку) Разъем по DIN 43650/B

T488.02 - 2-х местная
T488.03 - 3-х местная
..........
T488.10 - 10-ти местная

305.11.00 - cтандартный, без светодиода
305.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
305.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
305.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

Плита отводная (ставится на плиту вместо распределителя) Заглушка места установки распределителя

T488.32
ПРИМЕЧАНИЕ: присоединение: центр - G 1/4’’, 
края - G 1/8’’

T488.00

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Резьба канала внешнего питания пилота или пневмопружины - M5 внутренняя. 

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Распределители электроуправляемые
Серия 888

Распределители серия 888 являются самой со-
временной модификацией классических золот-
никовых электропневматических распредели-
телей. Предназначены для решения широкого 
круга задач пневмоуправления, где требуется 
высокая пропускная способность (790 и 890 
нл/мин при 6 бар и ΔР=1 бар).) при компактных 
размерах и высокая надежность. Корпус выпол-
нен из алюминиевого сплава. Поставляется без 
установленной катушки. Присоединение G1/8» 
и G1/4’’. Имеет большое количество вариантов 
исполнения. Возможность блочного монтажа 
распределителей типа 5/2 и 5/3.
Ресурс - 15 миллионов циклов. 
Рабочее давление от 1,5 до 8 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3
.

4
.

5

8880 52 00 39 F00

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 8880 = распред. электропневматический с расходом 790 нл/мин, магистраль и выхлоп G 1/8’’
8884 = распред. электропневматический с расходом 890 нл/мин, магистраль и выхлоп G 1/4’’

2 Тип распределителя 32 = 3/2
52 = 5/2
53 = 5/3

3 Функция A 3/2 НО (ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 39)

C 3/2 НЗ

00 5/2

31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

32 5/3 ОЦ (открытые центры)

33 5/3 НЦ (нагруженные центры)

4 Вариант исполнения 39 Моностабильный, пружинный возврат 

35 Бистабильный

5 Питание F00 = под установку катушек типа MF

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Плита блочного монтажа для 5/2 и 5/3 
(может быть установлена на DIN-рейку) Разъем по DIN 43650/B

888.02 - 2-х местная
888.03 - 3-х местная
..........
888.10 - 10-ти местная
888.12 - 12-ти местная
888.16 - 16-ти местная

305.11.00 - cтандартный, без светодиода
305.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
305.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
305.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

Катушка Заглушка места установки распределителя

MF5 - 24 V DC, 5 W
MF56 - 24 V AC
MF57 - 110 V AC
MF58 - 220 V AC

888.00

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА ПНЕВМООСТРОВА ИЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ СЕРИИ 888:

1 2 3 4 5 6

V22 M P2 G 00 T1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия V22 = пневмоостров с использованием распределителей серии 888 типа 5/2 и 5/3

2 Вариант исполнения M = с 25-PIN или 37-PIN SUB разъемом с левой стороны острова

3 Электроразъем P2 = 25-PIN разъем
P3 = 37-PIN разъем, возможно присоединение модуля внешних протоколов

4 Количество сигналов слева С = 4 позиции
G = 8 позиций
M = 12 позиций
Q = 16 позиций

5 Количество сигналов справа С = 4 позиции
G = 8 позиций
M = 12 позиций
Q = 16 позиций
00 = нет сигналов

6 Клапан A1 8880.52.00.39.F00 - G 1/8’’

A2 8884.52.00.39.F00 - G 1/4’’

B1 8880.52.00.35.F00 - G 1/8’’

B2 8884.52.00.35.F00 - G 1/4’’

C1 8880.52.31.35.F00 - G 1/8’’

C2 8884.52.31.35.F00 - G 1/4’’

C3 8880.52.32.35.F00 - G 1/8’’

C4 8884.52.32.35.F00 - G 1/4’’

C5 8880.52.33.35.F00 - G 1/8’’

C6 8884.52.33.35.F00 - G 1/4’’

T1 Заглушка (сигнал слева и справа)

T2 Заглушка (сигнал слева)

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ СБОРКИ ПНЕВМООСТРОВА

Торцевой модуль с 37-
PIN разъемом, IP65 

Торцевой модуль с 25-
PIN разъемом, IP65

Модуль электропитания 
под 2 распределителя

Шина электропроводя-
щая PNP 

24 V DC (левая)

Шина электропроводя-
щая PNP 

24 V DC (правая)

888M.37.10 888M.25.10 888M.02.BM

888M.04.00 = 4-х местная
888M.08.00 = 8-и местная

888M.12.00 = 12-и местная
888M.16.00 = 16-и местная

888M.04.01 = 4-х местная
888M.08.01 = 8-и местная

888M.12.01 = 12-и местная
888M.16.01 = 16-и местная

Заглушка Заглушка 
электроканала Прокладка катушки Кабель с 37-PIN разъе-

мом, IP65 (3 метра)
Кабель с 25-PIN разъе-

мом, IP65 (3 метра)

888M.22.PC 888M.T 888M.22.G 2300.37.03.90 = 90°
2300.37.03.10 = 0°

2300.25.03.90 = 90°
2300.25.03.10 = 0°

ПНЕВМООСТРОВ V22M ПНЕВМООСТРОВ V22M С УСТАНОВЛЕННЫМ 
МОДУЛЕМ ЦИФРОВЫХ ПРОТОКОЛОВ
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Распределители электроуправляемые
Серия T424

Золотниковые электропневматические рас-
пределители серия Т424 предназначены для 
решения широкого круга задач пневмоуправ-
ления, обеспечивают расход 1050 нл/мин (для 
типа 3/2 и 5/2) и 900 нл/мин для типа 5/3. Кор-
пус и золотник выполнены из современного 
высокопрочного технополимера. Поставляется 
в комплекте с катушкой. Присоединение G1/4’’. 
Имеет большое количество вариантов исполне-
ния. Возможность блочного монтажа. Ресурс 15 
миллионов циклов. 
Рабочее давление от 2 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3
.

4
.

5

T424 52 0 1 B05

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Плита блочного монтажа (может быть установлена на DIN-рейку) Разъем по DIN 43650/B

T424.02 - 2-х местная
T424.03 - 3-х местная
..........
T424.10 - 10-ти местная

305.11.00 - cтандартный, без светодиода
305.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
305.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
305.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

Плита отводная (ставится на плиту вместо распределителя) Заглушка места установки распределителя

T424.32
ПРИМЕЧАНИЕ: присоединение: центр - G 3/8’’, 
края - G 1/4’’

T424.00

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия T424 = распределитель электропневматический с расходом 1050 нл/мин (3/2, 5/2) и 900 нл/мин 
(5/3) (при давлении 6 бар и ΔР=1 бар) присоединение G 1/4’’, технополимер

2 Тип распределителя 32 3/2 НЗ

52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

53.33 5/3 НЦ (нагруженные центры)

3 Управление 0 = электроуправляемый

4 Вариант исполнения 0 Бистабильный электроуправляемый

0.E Бистабильный электроуправляемый с внешним питанием пило-
тов

1 Моностабильный, пружинный возврат

1.E Моностабильный, с внешним питанием пилота, пружинный 
возврат

12 Моностабильный, воздушная пружина с внешним питанием

12.E Моностабильный электроуправляемый, воздушная пружина, с 
внешним питанием пилота и пружины

5 Питание B04 = 12 V DC
B05 = 24 V DC
B09 = 24 V DC, 2 W
B56 = 24 V AC
B57 = 110 V AC
B58 = 220 V AC

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Порт внешнего питания пилота - G 1/8’’.
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Распределители электроуправляемые
Серия 824

Золотниковые электропневматические распре-
делители серия 824 представляют собой вопло-
щение концепции по развитию распредели-
телей для общепромышленного применения, 
сочетающих высокие расходные и ресурсные 
характеристики, а также легкость, компактные 
размеры и конкурентные цены. Они имеют 
корпус из термопластичного полиэстера с ла-
тунными резьбовыми вставками для присое-
динительных фитингов и сбалансированную 
золотниковую систему. Распределители серии 

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3
.

4
.

5

824 52 3 9 M2

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 824 = распределитель электропневматический с расходом 1350 нл/мин (5/2) и 940 нл/мин (5/3) 
(при давлении 6 бар и ΔР=1 бар) присоединение G 1/4’’, технополимер

52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

53.33 5/3 НЦ (нагруженные центры)

3 Управление 3 = электроуправляемый

4 Вариант исполнения 9 Моностабильный, пружинный возврат (ДЛЯ 5/2)

6 Моностабильный, воздушная пружина (ДЛЯ 5/2)

5 Бистабильный (ДЛЯ 5/2 И 5/3)

5 Питание M2 = под установку катушек типа MB

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Плита блочного монтаж для 5/2 и 5/3 Разъем по DIN 43650/B

824.02 - 2-х местная
824.03 - 3-х местная
..........
824.10 - 10-ти местная

305.11.00 - cтандартный, без светодиода
305.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
305.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
305.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

Катушка Заглушка места установки распределителя

MB4 - 12 V DC
MB5 - 24 V DC, 3,8 W
MB56 - 24 V AC
MB57 - 110 V AC
MB58 - 220 V AC
MB9 - 24 V DC, 2 W

824.00

824 имеют интересную техническую особенность - переворачивая специальную прокладку между 
пилотом и собственно корпусом распределителя на 180° , питание управления может быть изме-
нено с внутреннего на внешнее и наоборот. Обеспечивают расход 1350 нл/мин (для типа 5/2) и 940 
нл/мин для типа 5/3. 
Присоединение G1/4’’. Возможность блочного монтажа.
Ресурс от 10 до 15 миллионов циклов. Рабочее давление от 2 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 50 °С.

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Распределители электроуправляемые
Серия 412/2

Золотниковые электропневматические распре-
делители серия 412/2 предназначены для реше-
ния широкого круга задач пневмоуправления, 
обеспечивают расход 3600 нл/мин (для типа 3/2 
и 5/2) и 3300 нл/мин для типа 5/3. Поставляются 
без катушки. Присоединение G1/2’’. Имеет боль-
шое количество вариантов исполнения. 
Корпус металлический. 
Рабочее давление от 2,5 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3
.

4
.

5

412/2 52 0 1 M2

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 412/2 = распределитель электропневматический с расходом 3600 нл/мин (3/2, 5/2) и 3300 нл/мин 
(5/3) (при давлении 6 бар и ΔР=1 бар) присоединение G 1/2’’

2 Тип распределителя 32 3/2 НЗ

52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

53.33 5/3 НЦ (нагруженные центры)

3 Управление 0 = электроуправляемый

4 Вариант исполнения 0 Бистабильный электроуправляемый (ДЛЯ 5/2 И 5/3)

0.A Бистабильный электроуправляемый (ДЛЯ 3/2 НO)

0.C Бистабильный электроуправляемый (ДЛЯ 3/2 НЗ)

1 Моностабильный, пружинный возврат (ДЛЯ 5/2)

1.A Моностабильный, пружинный возврат (ДЛЯ 3/2 НО)

1.C Моностабильный, пружинный возврат (ДЛЯ 3/2 НЗ)

12/1 Моностабильный, воздушная пружина (ДЛЯ 5/2)

12/1.A Моностабильный, воздушная пружина (ДЛЯ 3/2 НО)

12/1.C Моностабильный, воздушная пружина (ДЛЯ 3/2 НЗ)

5 Питание M2 = под установку катушек типа MB

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Катушка Разъем по DIN 43650/B

MB4 - 12 V DC
MB5 - 24 V DC, 3,8 W
MB56 - 24 V AC
MB57 - 110 V AC
MB58 - 220 V AC
MB9 - 24 V DC, 2 W

305.11.00 - cтандартный, без светодиода
305.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
305.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
305.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Распределители электроуправляемые
Серия 411

Золотниковые электропневматические распре-
делители серия 411 предназначены для реше-
ния широкого круга задач пневмоуправления, 
обеспечивают расход 6500 нл/мин (при 6 бар 
и ΔР=1 бар). Поставляются с установленной не-
съемной катушкой. Присоединение G1’’. Имеет 
большое количество вариантов исполнения. 
Корпус металлический. 
Рабочее давление от 2,5 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3
.

4
.

5

411 52 0 1 S5

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Разъем по DIN 43650/A

300.11.00 - cтандартный, без светодиода
300.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
300.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
300.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 411 = распределитель электропневматический с расходом 6500 нл/мин (при давлении 6 бар и 
ΔР=1 бар) присоединение G 1’’

2 Тип распределителя 32 3/2 НЗ

52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

53.33 5/3 НЦ (нагруженные центры)

3 Управление 0 = электроуправляемый

4 Вариант исполнения 0 Бистабильный электроуправляемый

1 Моностабильный, пружинный возврат

12 Моностабильный, воздушная пружина

5 Питание S5 = 24 V DC
S56 = 24 V AC
S57 = 110 V AC
S58 = 220 V AC

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Распределители электроуправляемые по стандарту NAMUR
Серия 514/N

Распределители выполненные по стандарту 
NAMUR имеют специальную приточную по-
верхность и предназначены для установки на 
компоненты, имеющие аналогичную поверх-
ность - это в основном поворотные приводы 
запорной арматуры. Выполняются из металла. 
Присоединение G1/4’’. 
Расход: 1030 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар). 
Рабочее давление от 2,5 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3
.

4
.

5

514/N 32 0 1 M2

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 514/N = распределитель электропневматический с монтажной поверхностью по стандарту 
NAMUR, металл

2 Тип распределителя 32 3/2 НЗ

52 5/2

3 Управление 0 = электроуправляемый

4 Вариант исполнения 0 Бистабильный электроуправляемый

1 Моностабильный, пружинный возврат

12 Моностабильный, воздушная пружина

5 Питание M2 = под установку катушек типа MB

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Катушка Разъем по DIN 43650/B

MB4 - 12 V DC
MB5 - 24 V DC, 3,8 W
MB56 - 24 V AC
MB57 - 110 V AC
MB58 - 220 V AC
MB9 - 24 V DC, 2 W

305.11.00 - cтандартный, без светодиода
305.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
305.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
305.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЛАПАНА 
ПО СТАНДАРТУ NAMUR

ОБЩИЙ ВИД МОНТАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
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Распределители электроуправляемые по стандарту NAMUR
Серия T514

Распределители выполненные по стандарту 
NAMUR имеют специальную приточную по-
верхность и предназначены для установки на 
компоненты, имеющие аналогичную поверх-
ность—это в основном поворотные приводы 
запорной арматуры. Распределители серии 
Т514 выполнены из современного высокопроч-
ного технополимера. 
Присоединение G1/4’’. 
Расход: 1100 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар).
Рабочее давление от 2,5 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3
.

4
.

5

T514 42 00 39 B05

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия T514 = распределитель электропневматический с монтажной поверхностью по стандарту 
NAMUR, технополимер

2 Тип распределителя 42 4/2 НЗ (МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК 3/2 НЗ)

52 5/2

3 Управление 0 = электроуправляемый

4 Вариант исполнения 35 Бистабильный электроуправляемый

36 Моностабильный электроуправляемый, воздушная пружина

39 Моностабильный электроуправляемый, пружинный возврат

5 Питание B04 = 12 V DC
B05 = 24 V DC
B09 = 24 V DC, 2 W
B56 = 24 V AC
B57 = 110 V AC
B58 = 220 V AC

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Разъем по DIN 43650/B

305.11.00 - cтандартный, без светодиода
305.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
305.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
305.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЛАПАНА 
ПО СТАНДАРТУ NAMUR

ОБЩИЙ ВИД МОНТАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
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Распределители электроуправляемые по стандарту ISO 5599/1
Серия 1000

Распределители выполненные по стандарту ISO 
5599/1, имеют специальную приточную поверх-
ность и предназначены для установки на плиты, 
имеющие аналогичную поверхность. Выполня-
ются 3-х типоразмеров. Выполнены из совре-
менного высокопрочного технополимера. 
Расход: ISO1 = 900 нл/мин, ISO2 = 1600 нл/мин, 
ISO3 = 3600 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар).
Рабочее давление от 2,5 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3
.

4
.

5

T424 52 0 1 B05

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 1011 = распределитель электропневматический по стандарту ISO 1 с расходом 900 нл/мин, 
технополимер
1012 = распределитель электропневматический по стандарту ISO 2 с расходом 1600 нл/мин, 
технополимер
1013 = распределитель электропневматический по стандарту ISO 3 с расходом 3600 нл/мин 
(для 5/2) и 3000 нл/мин (для 5/3), технополимер

2 Тип распределителя 52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

53.33 5/3 НЦ (нагруженные центры)

3 Управление 3 = электроуправляемый

4 Вариант исполнения 5 Бистабильный электроуправляемый

6 Моностабильный электроуправляемый, воздушная пружина

9 Моностабильный электроуправляемый, пружинный возврат

5 Питание M3R = под установку катушек типа MB или MC

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

42 28

36

18

5,5

ISO 1 ISO 2

ISO 3

5038

48

75

174

188

24

6,5

4
866

32

64 8,5



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ  С ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕМ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

51

П
Н

Е
В

М
А

Т
И

К
А

В
А

К
У

У
М

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
М

А
З

О
Ч

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Г
И

Д
Р

А
В

Л
И

К
А

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Одноместная плита с выходами сбоку (VDMA 24345) Одноместная плита с выходами вниз (VDMA 24345)

1101.14 - ISO 1
1102.14 - ISO 2
1103.14 - ISO 3

1101.15 - ISO 1
1102.15 - ISO 2
1103.15 - ISO 3

Каналы 1, 2, 3, 4, 5: G 1/4’’ (ISO 1); G 3/8’’ (ISO 2); G 1/2’’ (ISO 3)
Каналы 12, 14: G 1/8’’

Каналы 1, 2, 3, 4, 5: G 1/4’’ (ISO 1); G 3/8’’ (ISO 2); G 1/2’’ (ISO 3)
Каналы 12, 14: G 1/8’’

Секция универсальная многоместной плиты
(боковое и нижнее расположение отверстий)

Концевой блок многоместной плиты 
(каналы - G 3/8’’)

1101.00 - ISO 1
1102.00 - ISO 2
1103.00 - ISO 3

1101.09 - ISO 1

Каналы 1, 2, 3, 4, 5: G 1/4’’ (ISO 1); G 3/8’’ (ISO 2); G 1/2’’ (ISO 3)
Каналы 12, 14: G 1/8’’ Каналы: G 3/8’’

Концевой блок многоместной плиты 
(каналы - G 1’’)

Переходник
(каналы без резьбы)

1103.11 - ISO 3 1101.09 - ISO 1

Каналы: G 1’’ Каналы без резьбы

Концевой блок универсальный для многоместной плиты

1101.10 - ISO 1
1102.10 - ISO 2 ВЫХОДЫ ГЛУХИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: все 
каналы имеют резьбу, 
а глухие каналы могут 
быть самостоятельно 
доработаны до сквоз-
ных путем высверлива-
ния перемычки.

Горизонтальные каналы: 
G 3/8’’ (ISO 1), G 1/2’’ (ISO 2)
Вертикальные каналы:
G 1/4’’ (ISO 1), G 3/8’’ (ISO 2)

1101.11 - ISO 1
1102.11 - ISO 2 ВЫХОДЫ ВБОК

1101.12 - ISO 1
1102.12 - ISO 2 ВЫХОДЫ ВВЕРХ

1101.13 - ISO 1
1102.13 - ISO 2 ВЫХОДЫ ВНИЗ

Заглушка 

1101.16 - ISO 1
1102.16 - ISO 2
1103.16 - ISO 3

Катушка типа MB (22×27 мм) Катушка типа MC (30×38 мм)

MB4 - 12 V DC
MB5 - 24 V DC, 5,5 W
MB56 - 24 V AC
MB57 - 110 V AC
MB58 - 220 V AC
MB9 - 24 V DC, 2 W

MC5 - 24 V DC, 3,8 W
MC9 - 24 V DC, 2 W
MC56 - 24 V AC
MC57 - 110 V AC
MC58 - 220 V AC

Разъем по DIN 43650/B Разъем по DIN 43650/A

305.11.00 - cтандартный, без светодиода
305.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
305.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
305.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

300.11.00 - cтандартный, без светодиода
300.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
300.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
300.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC
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Распределители клапанные электроуправляемые
Серия 770

Главной отличительной особенностью распре-
делителей клапанного типа является их надеж-
ность при работе в неблагоприятных условиях. 
Предназначены для работы в магистралях сжа-
того воздуха, вакуума и жидкости. Выполняются 
с присоединением 3/8’’, 1/2’’, 3/4’’, 1’’, из металла. 
Максимальный расход до 12000 нл/мин (при 6 
бар и ΔР=1 бар). 
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
.

3
.

4
.

5
.

6

77 9 32 0 1C M2

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 77 = распределитель клапанный, корпус металл

2 Присоединение и применение 9 = 3/8’’, расход 1800 нл/мин (при давлении 6 бар и ΔР=1 бар), Dy=10 мм
9/V = 3/8’’, для вакуума
2 = 1/2’’, расход 4800 нл/мин (при давлении 6 бар и ΔР=1 бар), Dy=15 мм
2/V =1/2’’, для вакуума
3 = 3/4’’, расход 6100 нл/мин (при давлении 6 бар и ΔР=1 бар), Dy=20 мм
3/V = 3/4’’, для вакуума
1 = 1’’, расход 12000 нл/мин (при давлении 6 бар и ΔР=1 бар), Dy=25 мм
1/V =1’’, для вакуума

3 Тип распределителя 32 = 3/2

4 Управление 0 = электроуправляемый

5 Вариант исполнения 1С НЗ с внешним питанием пилота (мин. управления 2,5 бара)

1AC НЗ

1A НО с внешним питанием пилота (мин. управления 2,5 бара)

1AA НО

6 Питание M2 = под установку катушек типа MB

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Порт внешнего питания во всех исполнениях - G 1/8’’.
• На базе распределителя 779.32.0.1C.M2 возможно специальное исполнение, рассчитанное на давление 16 бар, код для заказа - 0PXR008.A

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Катушка Разъем по DIN 43650

MB4 - 12 V DC
MB5 - 24 V DC, 3,8 W
MB56 - 24 V AC
MB57 - 110 V AC
MB58 - 220 V AC
MB9 - 24 V DC, 2 W

305.11.00 - cтандартный, без светодиода
305.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
305.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
305.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

МОДЕЛЬ 771*, 772*, 773 МОДЕЛЬ 779*
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Распределители клапанные электроуправляемые
Серия N776

Главной отличительной особенностью распре-
делителей клапанного типа является их надеж-
ность при работе в неблагоприятных условиях 
(частицы пыли и недостаточное количество 
масла в сжатом воздухе), а также более быстрое 
переключение по сравнению с золотниковы-
ми, большие проходные сечения и высокая 
пропускная способность. Предназначены для 
работы в магистралях сжатого воздуха и вакуу-
ма. Выполняются из металла с присоединени-
ем: G1½’’ (для магистралей) и G1/8’’ (для канала 
управления). Привод мембранный. Пилот: кла-
пан M3R. Максимальный расход 33500 нл/мин 
(при 6 бар и ΔР=1 бар).
Рабочее давление от -0,9 до10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 70 °С. 

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
.

3
.

4
.

5
.

6

N77 6 32 0 1C M3R

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия N77 = распределитель клапанный электроуправляемый расход 33500 нл/мин (при давлении 6 
бар и ΔР=1 бар), Dy=38 мм, корпус металл

2 Присоединение и применение 6 = 1 1/2’’, для сжатого воздуха
6/V = 1 1/2’’, для вакуума

3 Тип распределителя 22 = 2/2
32 = 3/2

4 Управление 0 = электроуправляемый

5 Вариант исполнения

1AC НЗ

1AA НО (ДЛЯ 3/2)

1C НЗ с внешним питанием пилота (мин. давление управления 2,5 
бара) (ДЛЯ 2/2)

1 НЗ с внешним питанием пилота (мин. управления 2,5 бара) (МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК НО, ДЛЯ 3/2)

6 Питание M3R = под установку катушек типа MB или MC

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Порт внешнего питания во всех исполнениях - G 1/8’’.

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Катушка типа MB (22×27 мм) Катушка типа MC (30×38 мм)

MB4 - 12 V DC
MB5 - 24 V DC, 5,5 W
MB56 - 24 V AC
MB57 - 110 V AC
MB58 - 220 V AC
MB9 - 24 V DC, 2 W

MC5 - 24 V DC, 3,8 W
MC9 - 24 V DC, 2 W
MC56 - 24 V AC
MC57 - 110 V AC
MC58 - 220 V AC

Разъем по DIN 43650/B Разъем по DIN 43650/A

305.11.00 - cтандартный, без светодиода
305.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
305.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
305.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

300.11.00 - cтандартный, без светодиода
300.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
300.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
300.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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Распределители клапанные электроуправляемые
Серия T770

Главной отличительной особенностью распре-
делителей клапанного типа является их надеж-
ность при работе в неблагоприятных условиях. 
Предназначены для работы в магистралях сжа-
того воздуха и вакуума. Выполняются из техно-
полимера с присоединением: G1/2’’, G3/4’’, G1’’. 
Имеют меньший вес по сравнению с распре-
делителями выполненными из металла. Макси-
мальный расход до 6400 нл/мин. 
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 70 °С.

Всегда в наличии на складе:
T772.32.0.1.MP,
T772.32.1.1AA.MP, 
T772.32.1.1.AC.MP, 
T773.32.0.1.MP, 
T773.32.0.1AC.MP, 
T773/V.32.0.1.MP, 
T771.32.0.1.MP
T771.32.0.1AA.MP

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
.

3
.

4
.

5
.

6

T77 1 32 0 1AC MP

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия T77 = распределитель клапанный, корпус технополимер

2 Присоединение и применение 2 = 1/2’’, расход 4100 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар), Dy=15 мм
2/V = 1/2’’, для вакуума
3 = 3/4’’, расход 6400 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар), Dy=20 мм
3/V = 3/4’’, для вакуума
1 = 1’’, расход 12000 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар), Dy=25 мм
1/V = 1’’, для вакуума

3 Тип распределителя 32 = 3/2

4 Управление 0 = электроуправляемый

5 Вариант исполнения 1AC НЗ с внешним питанием пилота (мин. давление управления 2,5 
бара)

1 НЗ

1AA НO

6 Питание MP = под установку катушек типа MB

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Катушка Разъем по DIN 43650/B

MB4 - 12 V DC
MB5 - 24 V DC, 3,8 W
MB56 - 24 V AC
MB57 - 110 V AC
MB58 - 220 V AC
MB9 - 24 V DC, 2 W

305.11.00 - cтандартный, без светодиода
305.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
305.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
305.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Порт внешнего питания во всех исполнениях - G 1/8’’.
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Распределители клапанные электроуправляемые с вакуумной 
пружиной
Серия 770 и T770

Для задач, когда необходимо управлять вакуум-
ной магистралью и нет возможности подвести 
сжатый воздух для питания или управления 
распределителя, созданы специальные испол-
нения распределителей для вакуума— с ва-
куумным возвратом (отсутствует механическая 
или пневматическая возвратная пружина). Ра-
бочее разряжение –0,45…..-1 бар. Выполняются 
из металла или технополимера с присоедине-
нием: G1/2’’, G3/4’’, G1’’. Между вакуумным насо-
сом и распределителем рекомендуется уста-
навливать вакуумный ресивер для исключения 
«зависания» распределителя при его отключе-
нии (обесточивании катушки). 
Температура эксплуатации от –5 до + 50 °С.

Всегда в наличии на складе:
772/V.32.0.1AC.M2/V

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
.

3
.

4
.

5
.

6

T77 1 32 0 1AC MV

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 77 = распределитель клапанный, корпус металл
T77 = распределитель клапанный, корпус технополимер

2 Присоединение и применение 2/V = 1/2’’, для вакуума
3/V = 3/4’’, для вакуума
1/V = 1’’, для вакуума

3 Тип распределителя 32 = 3/2

4 Управление 0 = электроуправляемый

5 Вариант исполнения 1AC НЗ

1AA НO

6 Питание M2/V = для серии 77, вакуумная пружина, под катушки типа MB
MV = для серии T77, вакуумная пружина, под катушки типа MB

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Катушка Разъем по DIN 43650/B

MB4 - 12 V DC
MB5 - 24 V DC, 3,8 W
MB56 - 24 V AC
MB57 - 110 V AC
MB58 - 220 V AC
MB9 - 24 V DC, 2 W

305.11.00 - cтандартный, без светодиода
305.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
305.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
305.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

Ресивер

1319.Ø._.00
1390.Ø._.00
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Пневмоострова
Серия 2300 (ENOVA)

Дальнейшим развитием блочного монтажа 
распределителей являются пневмоострова. 
Пневмоостров серии 2300 может дополняться 
модулями, позволяющими управлять пневмоо-
стровом с использованием контроллера и ком-
пьютера по протоколам PROFIBUS DP, CANopen, 
DeviceNet, имеет 25-PIN порт(разъем) для по-
дачи управляющего сигнала и подключения 
дополнительных модулей. Давление: -0,85…10 
бар (рабочие каналы) и 2,5…7 бар (пилотные 
каналы). Питание: 24 V DC ± 10% PNP, IP 65. 
Ресурс: 50 млн циклов. 
Температура эксплуатации: –5 … + 50°С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
.

3
.

4
.

5

E MP B 0 A4A8K

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия E = пневмоостров серии 2300 ENOVA, 700 нл/мин (клапан)

2 Управление MP = электроразъем PNP, 25 PIN (Стандарт)
CA = CANopen, 22 выхода (ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ)
DA = DeviceNet, 22 выхода (ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ)
PA = PROFIBUS, 22 выхода (ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ)

3 Вариант исполнения A = 5-ти портовый начальный модуль 2311.05P (питание клапана и пилотов раздельное, 1-Ø10 
мм, 11-Ø10 мм, 3/5-G3/8’’, 82/84-Ø6 мм, 12-14-Ø6 мм)
B = 3-х портовый начальный модуль 2311.03P (общее питание клапана и пилотов, 3/5-G3/8’’, 
82/84-Ø6 мм, 1/11 и 12/14 объеденены-Ø10 мм)

4 Опции 0 = без опций
D = установлен адаптер для монтажа пневмоострова на DIN-рейку
S = установлены ножки

5 Тип секции Тип Трубка Код секции, 24 V DC PNP

A4

5/2

Ø 4 2304.52.00.39.02

A6 Ø 6 2306.52.00.39.02

A8 Ø 8 2308.52.00.39.02

B4 Ø 4 2304.52.00.36.02

B6 Ø 6 2306.52.00.36.02

B8 Ø 8 2308.52.00.36.02

C4 Ø 4 2304.52.00.35.02

C6 Ø 6 2306.52.00.35.02

C8 Ø 8 2308.52.00.35.02

E4

5/3 ЗЦ

Ø 4 2304.52.31.35.02

E6 Ø 6 2306.52.31.35.02

E8 Ø 8 2308.52.31.35.02

F4
2×3/2НЗ-НЗ 

(=5/3 ОЦ)

Ø 4 2304.62.44.35.02

F6 Ø 6 2306.62.44.35.02

F8 Ø 8 2308.62.44.35.02

G4
2×3/2НО-НО 

(=5/3 НЦ)

Ø 4 2304.62.55.35.02

G6 Ø 6 2306.62.55.35.02

G8 Ø 8 2308.62.55.35.02

H4

2×3/2НЗ-НO

Ø 4 2304.62.45.35.02

H6 Ø 6 2306.62.45.35.02

H8 Ø 8 2308.62.45.35.02

J Модуль выхлопа Ø 8 2308.08

K Модуль раздельного подвода Ø 8 2308.12

W Модуль подвода и выхлопа Ø 8 2308.20

Y Диафрагма выхлопа 2317.08

X Диафрагма подвода 2317.12

Z Диафрагма подвода и выхлопа 2317.20

Всегда в наличии на складе:
Все варианты с управлением MP
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Дополнительный модуль 
цифровых протоколов Конечный модуль Варианты начальных модулей

5323.22 - PROFIBUS
5423.22 - DeviceNet
5523.22 - CANopen

2312.00 2311.05P 2311.03P

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Адаптер DIN-рейки Ножка Варианты разъемов

2300.16 2300.50 2300.25.03.10
(кабель 3 м)

2300.25.03.90
(кабель 3 м)
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Распределители пневмоуправляемые миниатюрные
Серия 104

Серия универсальных миниатюрных распре-
делителей предназначена для использования 
в контурах управления. Имеет малые размеры 
и встроенные цанговые фитинги под трубку с 
внешним диаметром ø4 мм, что позволяет уста-
навливать их в труднодоступных местах. Мно-
жество вариантов компоновки можно собирать 
самостоятельно. Выполнены из технополимера. 
Ресурс от 10 до 15 миллионов циклов. 
Расход 90 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар). 
Максимальное рабочее давление (сжатый воз-
дух) 10 бар (1 МПа). 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3
.

4
.

5

104 22 11 1 LC

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Серия 104 = распределитель миниатюрный, технополимер

2 Тип распределителя 22 = 2/2
32 = 3/2

3 Управление 11 = пневмоуправляемый, минимальной давление переключения - 2,5 бар

4 Механизм 1 = в основе распределителя лежит миниатюрный распределитель-плунжер 104._.0.1._

5 Вариант исполнения LC = НЗ с боковым подключением
LA = НO с боковым подключением

ПОЛУЧЕНИЕ ПНЕВМОУПРАВЛЯЕМОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

Плунжер, 3/2

104.32.0.1.LC

104.32.0.1.LA

Плунжер, 2/2

104.22.0.1.LC

104.22.0.1.LA
Усилие переключения - 13 Н

104.11 Пневмоуправление

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДОБАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Резьба M5

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Распределители пневмоуправляемые
Серия 228

Распределители с пневматическим управлени-
ем серии 228 . Обеспечивают расход 540 нл/мин 
(для типа 3/2 и 5/2) и 410 нл/мин (для типа 5/3) 
(при 6 бар и ΔР=1 бар), присоединение G1/8’’ 
(магистраль и канал управления). 
Рабочее давление от -0.9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3

228 32 11.1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 228 = распределитель 

2 Тип распределителя 32 3/2

52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

53.33 5/3 НЦ (нагруженные центры)

3 Вариант исполнения 11.1 Пружинный возврат, минимальное давление переключения - 
2,5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)

11.12 Воздушная пружина с внешним питанием, минимальное 
давление переключения - 2, 5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)

11.12/1 Воздушная пружина, минимальное давление переключения - 
2, 5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)

11.11 Двухстороннее воздушное управление, минимальное давле-
ние переключения - 2 бара (3 бара для 5/3)

13.1
Повышенной чувствительности, пружинный возврат, мини-
мальное давление переключения - 0, 5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 
И 52)

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Резьба канала управления - G 1/8’’.
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Распределители пневмоуправляемые
Серия T228

Распределители с пневматическим управлени-
ем серии Т228 . Обеспечивают расход 620 нл/
мин (для типа 3/2 и 5/2) и 410 нл/мин (для типа 
5/3) (при 6 бар и ΔР=1 бар), присоединение 
G1/8’’ (магистрали и каналы управления). 
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3

T228 32 11.1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия T228 = распределитель из технополимера

2 Тип распределителя 32 3/2

52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

53.33 5/3 НЦ (нагруженные центры)

3 Вариант исполнения 11.1 Пружинный возврат, минимальное давление переключения - 
2,5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)

11.12 Воздушная пружина с внешним питанием, минимальное 
давление переключения - 2, 5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)

11.12/1 Воздушная пружина, минимальное давление переключения - 
2, 5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)

11.11 Двухстороннее воздушное управление, минимальное давле-
ние переключения - 2 бар (3 бара для 5/3)

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Резьба канала управления - G 1/8’’.
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Распределители пневмоуправляемые
Серия T488

Распределители с пневматическим управлени-
ем серии Т488 . Обеспечивают расход 620 нл/
мин (для типа 3/2 и 5/2) и 410 нл/мин (для типа 
5/3) (при 6 бар и ΔР=1 бар), присоединение 
G1/8’’ (магистрали) и М5 (каналы управления). 
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3

T488 32 11.1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия T488 = распределитель из технополимера

2 Тип распределителя 32 3/2

52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

53.33 5/3 НЦ (нагруженные центры)

3 Вариант исполнения 11.1 Пружинный возврат, минимальное давление переключения - 
2,5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)

11.12 Воздушная пружина с внешним питанием, минимальное дав-
ление переключения - 2, 5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)

11.11 Двухстороннее воздушное управление, минимальное давле-
ние переключения - 2 бар (3 бара для 5/3)

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Плита блочного монтажа (может быть установлена на DIN-рейку)

T488.02 - 2-х местная
T488.03 - 3-х местная
..........
T488.10 - 10-ти местная

Плита отводная (ставится на плиту вместо распределителя) Заглушка места установки распределителя

T488.32
ПРИМЕЧАНИЕ: присоединение: центр - G 1/4’’, 
края - G 1/8’’

T488.00

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Резьба канала управления - G 1/8’’.
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Распределители пневмоуправляемые
Серия 224

Распределители с пневматическим управлени-
ем серии 224 . Обеспечивают расход 1360 нл/
мин (для типа 3/2 и 5/2) и 1280 нл/мин (для типа 
5/3) (при 6 бар и ΔР=1 бар), присоединение 
G1/4’’ (магистрали) и G1/8’’ (каналы управления). 
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3

224 32 11.1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 224 = распределитель

2 Тип распределителя 32 3/2

52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

53.33 5/3 НЦ (нагруженные центры)

3 Вариант исполнения 11.1 Пружинный возврат, минимальное давление переключения - 
2,5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)

11.12 Воздушная пружина с внешним питанием, минимальное дав-
ление переключения - 2, 5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)

11.11 Двухстороннее воздушное управление, минимальное давле-
ние переключения - 2 бар (3 бара для 5/3)

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Распределители пневмоуправляемые
Серия T224

Распределители с пневматическим управлени-
ем серии Т224 . Обеспечивают расход 1050 нл/
мин (для типа 3/2 и 5/2) и 900 нл/мин (для типа 
5/3) (при 6 бар и ΔР=1 бар), присоединение
G1/4’’ (магистрали) и G1/8’’ (каналы управления).
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3

T224 32 11.1

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Плита блочного монтажа (может быть установлена на DIN-рейку)

T424.02 - 2-х местная
T424.03 - 3-х местная
..........
T424.10 - 10-ти местная

Плита отводная (ставится на плиту вместо распределителя) Заглушка места установки распределителя

T424.32
ПРИМЕЧАНИЕ: присоединение: центр - G 3/8’’, 
края - G 1/4’’

T424.00

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия T224 = распределитель из технополимера

2 Тип распределителя 32 3/2

52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

53.33 5/3 НЦ (нагруженные центры)

3 Вариант исполнения 11.1 Пружинный возврат, минимальное давление переключения - 
2,5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)

11.12 Воздушная пружина с внешним питанием, минимальное дав-
ление переключения - 2, 5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)

11.11 Двухстороннее воздушное управление, минимальное давле-
ние переключения - 2 бар (3 бара для 5/3)

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Распределители пневмоуправляемые
Серия 824

Золотниковые электропневматические распре-
делители серия 824 представляют собой вопло-
щение концепции по развитию распредели-
телей для общепромышленного применения, 
сочетающих высокие расходные и ресурсные 
характеристики, а также легкость, компактные 
размеры и конкурентные цены. Они имеют 
корпус из термопластичного полиэстера с ла-
тунными резьбовыми вставками для присое-
динительных фитингов и сбалансированную 
золотниковую систему. Обеспечивают расход 
1350 нл/мин (для типа 5/2) и 940 нл/мин для 
типа 5/3. Присоединение G1/4’’.
Возможность блочного монтажа. 
Ресурс от 10 до 15 миллионов циклов.
Рабочее давление от 2 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3
.

4

824 52 1 9

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 824 = распределитель пневматический

2 Тип распределителя 32 3/2

52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

53.33 5/3 НЦ (нагруженные центры)

3 Управление 1 = пневмоуправляемый

4 Вариант исполнения 9 Моностабильный, пружинный возврат (для 52)

6 Моностабильный, воздушная пружина (для 52)

8 Бистабильный

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Плита блочного монтаж для 5/2 и 5/3 Заглушка места установки распределителя

824.02 - 2-х местная
824.03 - 3-х местная
..........
824.10 - 10-ти местная

824.00

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Распределители пневмоуправляемые
Серия 212/2

Распределители с пневматическим управлени-
ем серии 212/2 Обеспечивают расход 3600 нл/
мин (для типа 3/2 и 5/2) и 3300 нл/мин (для типа 
5/3) (при 6 бар и ΔР=1 бар), присоединение 
G1/2’’ (магистрали) и G1/8’’ (каналы управления). 
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3

212/2 32 11.1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 212/2 = распределитель 

2 Тип распределителя 32 3/2

52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

53.33 5/3 НЦ (нагруженные центры)

3 Вариант исполнения 11.1 Пружинный возврат, минимальное давление переключения - 
2,5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)

11.12 Воздушная пружина с внешним питанием, минимальное дав-
ление переключения - 2,5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)

11.12/1 Воздушная пружина, минимальное давление переключения - 
2,5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 52)

11.12/1.C Воздушная пружина, минимальное давление переключения - 
2,5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 НЗ)

11.12/1.A Воздушная пружина, минимальное давление переключения - 
2,5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 НО)

11.11 Двухстороннее воздушное управление, минимальное давле-
ние переключения - 2 бар (3 бара для 5/3)

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Распределители пневмоуправляемые
Серия 211

Распределители с пневматическим управлени-
ем серии 211. Обеспечивают расход 6500 нл/
мин (при 6 бар и ΔР=1 бар), присоединение G1’’ 
(магистрали) и G1/8’’ (каналы управления). Рабо-
чее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3

211 32 11.1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 211 = распределитель

2 Тип распределителя 32 3/2

52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

53.33 5/3 НЦ (нагруженные центры)

3 Вариант исполнения 11.1 Пружинный возврат, минимальное давление переключения - 
2,5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)

11.12 Воздушная пружина с внешним питанием, минимальное дав-
ление переключения - 2, 5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)

11.11 Двухстороннее воздушное управление, минимальное давле-
ние переключения - 2 бар (3 бара для 5/3)

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ  С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

67

П
Н

Е
В

М
А

Т
И

К
А

В
А

К
У

У
М

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
М

А
З

О
Ч

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Г
И

Д
Р

А
В

Л
И

К
А

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия T514 = распределитель из технополимера с монтажной поверхностью по стандарту NAMUR

2 Тип распределителя 42 4/2 НЗ

52 5/2

3 Управление 00 = пневмоуправляемый

4 Вариант исполнения 16 Моностабильный, воздушная пружина

18 Двухстороннее воздушное управление

19 Моностабильный, пружинный возврат

Распределители пневмоуправляемые по стандарту NAMUR
Серия T514

Распределители выполненные по стандарту 
NAMUR имеют специальную приточную по-
верхность и предназначены для установки на 
компоненты, имеющие аналогичную поверх-
ность—это в основном поворотные приводы 
запорной арматуры. Распределители серии 
Т514 выполнены из технополимера. 
Присоединение 1/4’’. 
Расход: 1100 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар). 
Рабочее давление от 2,5 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3
.

4

T514 42 00 16

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЛАПАНА 
ПО СТАНДАРТУ NAMUR
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Распределители пневмоуправляемые по стандарту ISO 5599/1
Серия 1000

Распределители выполненные по стандарту 
ISO 5599/1 имеют специальную приточную по-
верхность и предназначены для установки на 
плиты, имеющие аналогичную поверхность. 
Выполняются 3-х типоразмеров. Выполнены из 
технополимера. 
Расход: ISO 1—900 нл/мин, ISO2—1600 нл/мин, 
ISO3—3600 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар). 
Рабочее давление от 2,5 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
.

3
.

4
.

5

101 1 52 1 9

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 101 = распределитель из технополимера

2 Размер 1 = ISO 1
2 = ISO 2
3 = ISO 3

3 Тип распределителя 52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

53.33 5/3 НЦ (нагруженные центры)

4 Управление 00 = пневмоуправляемый

5 Вариант исполнения 8 Бистабильный

6 Моностабильный, воздушная пружина

9 Моностабильный, пружинный возврат

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

42 28

36

18

5,5

ISO 1 ISO 2

ISO 3

5038

48

75

174

188

24

6,5

4
866

32

64 8,5
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КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Одноместная плита с выходами сбоку (VDMA 24345) Одноместная плита с выходами вниз (VDMA 24345)

1101.14 - ISO 1
1102.14 - ISO 2
1103.14 - ISO 3

1101.15 - ISO 1
1102.15 - ISO 2
1103.15 - ISO 3

Каналы 1, 2, 3, 4, 5: G 1/4’’ (ISO 1); G 3/8’’ (ISO 2); G 1/2’’ (ISO 3)
Каналы 12, 14: G 1/8’’

Каналы 1, 2, 3, 4, 5: G 1/4’’ (ISO 1); G 3/8’’ (ISO 2); G 1/2’’ (ISO 3)
Каналы 12, 14: G 1/8’’

Секция универсальная многоместной плиты
(боковое и нижнее расположение отверстий)

Концевой блок многоместной плиты 
(каналы - G 3/8’’)

1101.00 - ISO 1
1102.00 - ISO 2
1103.00 - ISO 3

1101.09 - ISO 1

Каналы 1, 2, 3, 4, 5: G 1/4’’ (ISO 1); G 3/8’’ (ISO 2); G 1/2’’ (ISO 3)
Каналы 12, 14: G 1/8’’ Каналы: G 3/8’’

Концевой блок многоместной плиты 
(каналы - G 1’’)

Переходник
(каналы без резьбы)

1103.11 - ISO 3 1101.09 - ISO 1

Каналы: G 1’’ Каналы без резьбы

Концевой блок универсальный для многоместной плиты

1101.10 - ISO 1
1102.10 - ISO 2 ВЫХОДЫ ГЛУХИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: все 
каналы имеют резьбу, 
а глухие каналы могут 
быть самостоятельно 
доработаны до сквоз-
ных путем высверлива-
ния перемычки.

Горизонтальные каналы: 
G 3/8’’ (ISO 1), G 1/2’’ (ISO 2)
Вертикальные каналы:
G 1/4’’ (ISO 1), G 3/8’’ (ISO 2)

1101.11 - ISO 1
1102.11 - ISO 2 ВЫХОДЫ ВБОК

1101.12 - ISO 1
1102.12 - ISO 2 ВЫХОДЫ ВВЕРХ

1101.13 - ISO 1
1102.13 - ISO 2 ВЫХОДЫ ВНИЗ

Заглушка 

1101.16 - ISO 1
1102.16 - ISO 2
1103.16 - ISO 3
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Распределители клапанные пневмоуправляемые
Серия 770

Главной отличительной особенностью распре-
делителей клапанного типа является их надеж-
ность при работе в неблагоприятных условиях 
(частицы пыли и недостаточное количество 
масла в сжатом воздухе), а также более быстрое 
переключение по сравнению с золотниковыми, 
большие проходные сечения и высокая про-
пускная способность. Предназначены для ра-
боты в магистралях сжатого воздуха и вакуума. 
Выполняются из металла с присоединением: 
G3/8’’, G1/2’’, G3/4’’, G1’’ (для магистралей) и
G1/8’’ (для канала управления). 
Максимальный расход до 12000 нл/мин.
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 70 °С.

Всегда в наличии на складе:
772.32.11.1C,
773.32.11.1C,
771.32.1.1C

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
.

3
.

4
.

5

77 1 32 0 1C

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 77 = распределитель клапанный, корпус металл

2 Присоединение и применение 9 = 3/8’’, расход 1800 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар), Dy=10 мм
9/V = 3/8’’, для вакуума
2 = 1/2’’, расход 4800 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар), Dy=15 мм
2/V = 1/2’’, для вакуума
3 = 3/4’’, расход 6100 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар), Dy=20 мм
3/V = 3/4’’, для вакуума
1 = 1’’, расход 12000 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар), Dy=25 мм
1/V = 1’’, для вакуума

3 Тип распределителя 32 = 3/2

4 Управление 11 = электроуправляемый

5 Вариант исполнения 1C НЗ, минимальное давление управления - 2,5 бар

1A НO, минимальное давление управления - 2,5 бар
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Распределители клапанные пневмоуправляемые
Серия N776

Главной отличительной особенностью распре-
делителей клапанного типа является их надеж-
ность при работе в неблагоприятных условиях 
(частицы пыли и недостаточное количество 
масла в сжатом воздухе), а также более быстрое 
переключение по сравнению с золотниковыми, 
большие проходные сечения и высокая про-
пускная способность. Предназначены для ра-
боты в магистралях сжатого воздуха и вакуума. 
Выполняются из металла с присоединением: 
G1 1/2’’ (для магистралей) и G1/8’’ (для канала 
управления). Привод мембранный. Максималь-
ный расход 33500 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 
бар).
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 70 °С. 

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
.

3
.

4
.

5

N77 6 32 11 1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия N77 = распределитель клапанный, корпус металл

2 Присоединение и применение 6 = 1 1/2’’, для сжатого воздуха
6/V = 1 1/2’’, для вакуума

3 Тип распределителя 32 = 3/2
22 = 2/2

4 Управление 11 = пневмоуправляемый

5 Вариант исполнения 1C НЗ, минимальное давление управления - 2,5 бар (ТОЛЬКО 
ДЛЯ 22)

1 НЗ, минимальное давление управления - 2,5 бар (ТОЛЬКО 
ДЛЯ 32, МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ КАК НО)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• При использовании в вакууме, необходимо обеспечить давление в канале управления не менее 2 бар.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ



РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ  С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

72

Распределители клапанные пневмоуправляемые
Серия T770

Главной отличительной особенностью распре-
делителей клапанного типа является их надеж-
ность при работе в неблагоприятных условиях. 
Предназначены для работы в магистралях сжа-
того воздуха и вакуума. Выполняются из техно-
полимера с присоединением 1/2’’, 3/4’’, 1’’. Имеют 
меньший вес по сравнению с распределителя-
ми выполненными из металла. 
Максимальный расход до 6400 нл/мин. 
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 70 °С.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
.

3
.

4
.

5

T77 1 32 11 1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия T77 = распределитель клапанный, корпус технополимер

2 Присоединение и применение 2 = 1/2’’, расход 4100 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар), Dy=15 мм
2/V = 1/2’’, для вакуума
3 = 3/4’’, расход 6400 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар), Dy=20 мм
3/V = 3/4’’, для вакуума
1 = 1’’, расход 12000 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар), Dy=25 мм
1/V = 1’’, для вакуума

3 Тип распределителя 32 = 3/2

4 Управление 11 = пневмоуправляемый

5 Вариант исполнения 1 НЗ, минимальное давление управления - 2,5 бар (МОЖНО 
ПРИМЕНЯТЬ КАК НО)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Порт внешнего питания во всех исполнениях - G 1/8’’.

Всегда в наличии на складе:
T772.32.11.1,
T773.32.11.1,
T771.32.1.1

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Рычаги
Серия 104
Серия миниатюрных распределителей предназначена для использования в контурах управления. 
Имеет малые размеры и встроенные цанговые фитинги под трубку с внешним  диаметром 4 мм, 
что позволяет устанавливать их в труднодоступных местах. Множество вариантов компоновки. До-
полнительной особенностью данной серии является возможность использования электрических 
выключателей со стандартными кнопками и выключателями. 
Выполнены из технополимера. 
Ресурс от 10 до 15 миллионов циклов. 
Расход 90 нл/мин (при давлении 6 бар и ΔР=1 бар). 
Максимальное рабочее давление (сжатый воздух) 10 бар (1 МПа). 
Температура эксплуатации от -5 до +50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Плунжер, 3/2

104.32.0.1.LC

104.32.0.1.LA

Плунжер, 2/2

104.22.0.1.LC

104.22.0.1.LA

Распределитель пневмоуправляемый, 3/2

104.32.11.1.LC

104.32.11.1.LA

Распределитель пневмоуправляемый, 2/2

104.22.11.1.LC

104.22.11.1.LA

Усилие переключения - 13 Н

Максимальное давление пере-
ключения - 2,5 бар

Распределитель с рычагом с роликом, 3/2

104.32.2.1.LC

104.32.2.1.LA

Распределитель с рычагом с роликом, 2/2

104.22.2.1.LC

104.22.2.1.LA

Распределитель с рычагом с подшипником, 3/2

104.32.2.1/1.LC

104.32.2.1/1.LA

Распределитель с рычагом с подшипником, 2/2

104.22.2.1/1.LC

104.22.2.1/1.LA

Усилие переключения - 9 Н

Усилие переключения - 9 Н

Распределитель с рычагом  «ломающийся», 3/2

104.32.3.1.LC

104.32.3.1.LA

Распределитель с рычагом «ломающийся», 2/2

104.22.3.1.LC

104.22.3.1.LA
Усилие переключения - 9 Н

104.11 Пневмоуправление 104.2.1 Рычаг с роликом 104.2.1/1 Рычаг с подшипником 104.3.1 Рычаг «ломающийся»

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Кнопки
Серия 104

Плунжер, 3/2

104.32.0.1.LC

104.32.0.1.LA

Плунжер, 2/2

104.22.0.1.LC

104.22.0.1.LA

Распределитель с кнопкой, пружинный 
возврат, 3/2

104.32.6.22/_.LC

104.32.6.22/_.LA

Распределитель с кнопкой, пружинный 
возврат,  2/2

104.22.6.22/_.LC

104.22.6.22/_.LA

Усилие переключения - 13 Н

Усилие переключения - 18 Н

104.6.22/1 Красная кнопка с пружинным возвратом

104.6.22/2 Черная кнопка с пружинным возвратом

104.6.22/3 Зеленая кнопка с пружинным возвратом

104.6.22/4 Желтая кнопка с пружинным возвратом

Распределитель с высокой кнопкой, 
пружинный возврат, 3/2

104.32.6.23/_.LC

104.32.6.23/_.LA

Распределитель с высокой кнопкой, 
пружинный возврат,  2/2

104.22.6.23/_.LC

104.22.6.23/_.LA
Усилие переключения - 18 Н

Распределитель с фиксируемой кнопкой 
«грибок», 3/2

104.32.6.25.LC

104.32.6.25.LA

Распределитель с фиксируемой кнопкой 
«грибок», 2/2

104.22.6.25.LC

104.22.6.25.LA
Усилие переключения - 19 Н

Распределитель с фиксируемой кнопкой, 
3/2

104.32.6.31.LC

104.32.6.31.LA

Распределитель с фиксируемой кнопкой,  
2/2

104.22.6.31.LC

104.22.6.31.LA
Усилие переключения - 18 Н

104.6.23/1 Красная высокая кнопка с пружинным возвратом

104.6.23/2 Черная высокая кнопка с пружинным возвратом

104.6.23/3 Зеленая высокая кнопка с пружинным возвратом

104.6.23/4 Желтая высокая кнопка с пружинным возвратом

104.6.25 Фиксируемая кнопка «грибок» 104.00 Фланец монтажный104.6.31 Фиксируемая кнопка

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Переключатели
Серия 104

Плунжер, 3/2

104.32.0.1.LC

104.32.0.1.LA

Плунжер, 2/2

104.22.0.1.LC

104.22.0.1.LA

Распределитель с переключателем с 
короткой рукояткой, 3/2

104.32.6.30.LC

104.32.6.30.LA

Распределитель с переключателем с 
короткой рукояткой,  2/2

104.22.6.30.LC

104.22.6.30.LA

Усилие переключения - 13 Н

Распределитель с переключателем с 
длинной рукояткой, 3/2

104.32.6.27.LC

104.32.6.27.LA

Распределитель с переключателем с 
длинной рукояткой,  2/2

104.22.6.27.LC

104.22.6.27.LA

Распределитель с переключателем с 
ключом, 3/2

104.32.6.28.LC

104.32.6.28.LA

Распределитель с переключателем с 
ключом, 2/2

104.22.6.28.LC

104.22.6.28.LA
Усилие переключения - 19 Н

104.6.30 Переключатель, короткая 
рукоятка

104.6.28 Переключатель с ключом104.6.27 Переключатель, длинная 
рукоятка

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Выключатель электрический
устанавливается в паре с 104._.0.1._ или вместо него

104.NA
Разомкнутые контакты

104.NC
Замкнутые контакты

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Кнопки и переключатели типа 5/2 и 5/3
Серия 104

Кнопка фиксируемая, 5/2

104.52.6.22/1.L
красная

104.52.6.22/2.L
черная

104.52.6.22/3.L
зеленая

104.52.6.22/4.L
желтая

4 2

15 3

Кнопка с возвратом, 5/2

104.52.6.23/1.L
красная

104.52.6.23/2.L
черная

104.52.6.23/3.L
зеленая

104.52.6.23/4.L
желтая

4 2

15 3

Кнопка «грибок», 5/2

104.52.6.25.L

5 31

4 2

Переключатель, короткая рукоятка, 5/2 
и 5/3

104.52.6.30.L

104.53.32.6.30.0.L

104.53.32.6.30.1.L

104.53.33.6.30.0.L

104.53.33.6.30.1.L

Переключатель, длинная рукоятка, 5/2 
и 5/3

104.52.6.27.L

104.53.32.6.27.0.L

104.53.32.6.27.1.L

104.53.33.6.27.0.L

104.53.33.6.27.1.L

Переключатель с ключом, 5/2 и 5/3

104.52.6.28.L

104.53.32.6.28.0.L

104.53.32.6.28.1.L

104.53.33.6.28.0.L

104.53.33.6.28.1.L

ПРИМЕЧАНИЕ: у всех миниатюрных распределителей серии 104 помимо бокового подвода воздуха («L» в кодировке), возможно исполнение с 
нижним расположением подвода воздуха. Для этого при заказе в кодировке вместо «L» указывается «P».

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Рычаги
Серия 228

Распределители механические серии 228 пред-
назначены для прямого управления пневмо-
цилиндрами или другими пневматическими 
элементами путем прямого механического 
воздействия. Являются простыми, надежными 
и долговечными элементами управления с мно-
жеством вариантов исполнения. Обеспечивают 
расход 540 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар), при-
соединение G1/8’’. 
Корпус - анодированный алюминий. 
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3

228 32 0.1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 228 = распределитель механический, расход 540 нл/мин (при давлении 6 бар и ΔР=1 бар), G 1/8’’

2 Тип распределителя 32 3/2

52 5/2

3 Вариант исполнения

0.1 Усилие перемещения - 33 Н

1.1 Усилие перемещения - 33 Н,
монтаж на резьбу M16×1,5

2.1 Пластиковый ролик, 15 Н

2.1/2 Металлический ролик, 15 Н

2.1/1 Ролик-подшипник,
усилие перемещения - 15 Н

27
Поворот рукоятки ±45°, 
фиксация положения, 
монтаж на резьбу M20×1

3.1 Пластиковый ролик, 15 Н

3.1/2 Металлический ролик, 15 Н

4.1
Поворот рукоятки ±60°, 
фиксация положения, 
монтаж на резьбу M20×1

4.13

Чувствительный рычаг, воздушная 
пружина - 2,5 бар, усилие срабаты-
вания - 0,5 Н, минимальный угол 
срабатывания - 11°,  максимальный 
угол поворота  100°, проволочный 
удлинитель

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Тумблеры и кнопки
Серия 228

Распределители механические серии 228 пред-
назначены для прямого управления пневмо-
цилиндрами или другими пневматическими 
элементами путем прямого механического 
воздействия. Являются простыми, надежными 
и долговечными элементами управления с мно-
жеством вариантов исполнения. Обеспечивают 
расход 540 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар), при-
соединение G1/8’’. 
Корпус - анодированный алюминий. 
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3

228 32 5/1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 228 = распределитель механический, расход 540 нл/мин (при давлении 6 бар и ΔР=1 бар), G 1/8’’

2 Тип распределителя 32 3/2

52 5/2

3 Вариант исполнения 5/1 Красная рукоятка, резьба M30×1

5/2 Черная рукоятка, резьба M30×1

5/3 Зеленая рукоятка, резьба M30×1

55/1 Красная рукоятка, резьба M18×1,5

55/2 Черная рукоятка, резьба M18×1,5

55/3 Зеленая рукоятка, резьба M18×1,5

6.1/1 Красная кнопка, резьба M30×1, 33 Н

6.1/2 Черная кнопка, резьба M30×1, 33 Н

6.1/3 Зеленая кнопка, резьба M30×1, 33 Н

6.22/1 Красная кнопка, отв. Ø 22 мм, 33 Н
6.22/2 Черная кнопка, отв. Ø 22 мм, 33 Н
6.22/3 Зеленая кнопка, отв. Ø 22 мм, 33 Н
6.22/4 Желтая кнопка, отв. Ø 22 мм, 33 Н

6.27 Отв. Ø 22 мм

8/1 Красная кнопка, резьба M16×1,5, 10 Н

8/2 Черная кнопка, резьба M16×1,5, 10 Н

8/3 Зеленая кнопка, резьба M16×1,5, 10 Н

9.1/1 Красная рукоятка, резьба M16×1,5

9.1/2 Черная рукоятка, резьба M16×1,5

9.1/3 Зеленая рукоятка, резьба M16×1,5

9/1 Красная рукоятка, резьба M16×1,5

9/2 Черная рукоятка, резьба M16×1,5

9/3 Зеленая рукоятка, резьба M16×1,5

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Распределители механические с переключателями типа 5/3
Серия 228

Распределители механические серии 228 пред-
назначены для прямого управления пневмо-
цилиндрами или другими пневматическими 
элементами путем прямого механического 
воздействия. Являются простыми, надежными 
и долговечными элементами управления с мно-
жеством вариантов исполнения. Обеспечивают 
расход 540 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар), при-
соединение G1/8’’. 
Корпус - анодированный алюминий. 
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3

228 53.31 9/1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 228 = распределитель механический, расход 540 нл/мин (при давлении 6 бар и ΔР=1 бар), G 1/8’’

2 Тип распределителя 53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

3 Вариант исполнения 9.1/1 Красная рукоятка, резьба M16×1,5

9.1/2 Черная рукоятка, резьба M16×1,5

9.1/3 Зеленая рукоятка, резьба M16×1,5

9/1 Красная рукоятка, резьба M16×1,5

9/2 Черная рукоятка, резьба M16×1,5

9/3 Зеленая рукоятка, резьба M16×1,5

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Глушители

SEP18 SEB18 SP18 6.03.18

Фитинги

010418
010618
010818

150418
150618
150818

T150418
T150608
T150818

T15B0618

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Рычаги
Серия T228

Распределители механические серии Т228 
предназначены для прямого управления раз-
личными пневматическими элементами путем 
прямого механического воздействия. Являются 
простыми, надежными и долговечными эле-
ментами управления с множеством вариантов 
исполнения. Отличительной особенностью 
является использование в качестве материала 
корпуса современного высокопрочного техно-
полимера, позволяющего снизить вес и стои-
мость распределителя. Обеспечивают расход 
620 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар), присоеди-
нение G1/8’’.
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар.
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3

T228 32 0.1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия T228 = распределитель механический, расход 540 нл/мин (при давлении 6 бар и ΔР=1 бар), G 
1/8’’, технополимер

2 Тип распределителя 32 3/2

52 5/2

3 Вариант исполнения

0.1 Усилие перемещения - 33 Н

1.1 Усилие перемещения - 33 Н,
монтаж на резьбу M16×1,5

2.1 Пластиковый ролик, 15 Н

2.1/2 Металлический ролик, 15 Н

2.1/1 Ролик-подшипник,
усилие перемещения - 15 Н

3.1 Пластиковый ролик, 15 Н

3.1/2 Металлический ролик, 15 Н

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Фитинги Глушитель

010418
010618
010818

T22T0418
T22T0618
T22T0818

SPL18

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Тумблеры и кнопки
Серия T228

Распределители механические серии T228 
предназначены для прямого управления пнев-
моцилиндрами или другими пневматически-
ми элементами путем прямого механического 
воздействия. Являются простыми, надежными 
и долговечными элементами управления с мно-
жеством вариантов исполнения. Обеспечивают 
расход 540 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар), при-
соединение G1/8’’. 
Корпус анодированный алюминий. 
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3

T228 32 5/1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия T228 = распределитель механический, расход 540 нл/мин (при давлении 6 бар и ΔР=1 бар), G 1/8’’, 
технополимер

2 Тип распределителя 32 3/2

52 5/2

3 Вариант исполнения 5/1 Красная рукоятка, резьба M30×1

5/2 Черная рукоятка, резьба M30×1

5/3 Зеленая рукоятка, резьба M30×1

55/1 Красная рукоятка, резьба M18×1,5

55/2 Черная рукоятка, резьба M18×1,5

55/3 Зеленая рукоятка, резьба M18×1,5

6.1/1 Красная кнопка, резьба M30×1, 33 Н

6.1/2 Черная кнопка, резьба M30×1, 33 Н

6.1/3 Зеленая кнопка, резьба M30×1, 33 Н

6.22/1 Красная кнопка, отв. Ø 22 мм, 33 Н
6.22/2 Черная кнопка, отв. Ø 22 мм, 33 Н
6.22/3 Зеленая кнопка, отв. Ø 22 мм, 33 Н
6.22/4 Желтая кнопка, отв. Ø 22 мм, 33 Н

6.27 Отв. Ø 22 мм

8/1 Красная кнопка, резьба M16×1,5, 10 Н

8/2 Черная кнопка, резьба M16×1,5, 10 Н

8/3 Зеленая кнопка, резьба M16×1,5, 10 Н

9.1/1 Красная рукоятка, резьба M16×1,5

9.1/2 Черная рукоятка, резьба M16×1,5

9.1/3 Зеленая рукоятка, резьба M16×1,5

9/1 Красная рукоятка, резьба M16×1,5

9/2 Черная рукоятка, резьба M16×1,5

9/3 Зеленая рукоятка, резьба M16×1,5

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Распределители механические с переключателями типа 5/3
Серия T228

Распределители механические серии T228 
предназначены для прямого управления пнев-
моцилиндрами или другими пневматически-
ми элементами путем прямого механического 
воздействия. Являются простыми, надежными 
и долговечными элементами управления с мно-
жеством вариантов исполнения. Обеспечивают 
расход 540 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар), при-
соединение G1/8’’. 
Корпус - анодированный алюминий. 
Рабочее давление: от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3

T228 53.31 9/1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия T228 = распределитель механический, расход 540 нл/мин (при давлении 6 бар и ΔР=1 бар), G 1/8’’, 
технополимер

2 Тип распределителя 53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

3 Вариант исполнения 9.1/1 Красная рукоятка, резьба M16×1,5

9.1/2 Черная рукоятка, резьба M16×1,5

9.1/3 Зеленая рукоятка, резьба M16×1,5

9/1 Красная рукоятка, резьба M16×1,5

9/2 Черная рукоятка, резьба M16×1,5

9/3 Зеленая рукоятка, резьба M16×1,5

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Глушители

SEP18 SEB18 SP18 6.03.18

Фитинги

T010418
T010618
T010818

T22T0418
T22T0618
T22T0818

T150418
T150608
T150818

T15B0618

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Рычаги, тумблеры и кнопки
Серия 224

Распределители механические серии 224 
предназначены для прямого управления раз-
личными пневматическими элементами путем 
прямого механического воздействия. Являются 
простыми, надежными и долговечными эле-
ментами управления с множеством вариантов 
исполнения.
Обеспечивают расход 1360 нл/мин (при 6 бар и 
ΔР=1 бар), присоединение G1/4’’. 
Корпус - анодированный алюминий.
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3

224 32 1.1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 224 = распределитель механический, расход 1280 нл/мин (при давлении 6 бар и ΔР=1 бар), G 1/4’’

2 Тип распределителя 32 3/2

52 5/2

3 Вариант исполнения

1.1 Усилие срабатывания 71,5 Н, монтаж 
на резьбу M28×1,5

2.1 Усилие 35 Н

3.1 «Ломающийся» ролик, усилие сраба-
тывания 35 Н

8 Усилие срабатывания 105 Н, монтаж 
на резьбу M28×1,5

8.1/1 Красная рукоятка, резьба M28×1,5

9.1/2 Черная рукоятка, резьба M28×1,5

9.1/3 Зеленая рукоятка, резьба M28×1,5

9/1 Красная рукоятка, резьба M28×1,5

9/2 Черная рукоятка, резьба M28×1,5

9/3 Зеленая рукоятка, резьба M28×1,5

9.2
C блокировкой положения (кнопка 
на рукоятке), расход 1020 нл/мин, 
монтаж на резьбу M30×1STOP

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Распределители механические с переключателями типа 5/3
Серия 224

Распределители механические серии 228 пред-
назначены для прямого управления пневмо-
цилиндрами или другими пневматическими 
элементами путем прямого механического 
воздействия. Являются простыми, надежными 
и долговечными элементами управления с мно-
жеством вариантов исполнения. Обеспечивают 
расход 540 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар), при-
соединение G1/8’’. 
Корпус - анодированный алюминий. 
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3

224 53.31 9/1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 224 = распределитель механический, расход 1280 нл/мин (при давлении 6 бар и ΔР=1 бар), G 1/4’’

2 Тип распределителя 53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

3 Вариант исполнения 9.1/1 Красная рукоятка, резьба M16×1,5

9.1/2 Черная рукоятка, резьба M16×1,5

9.1/3 Зеленая рукоятка, резьба M16×1,5

9/1 Красная рукоятка, резьба M16×1,5

9/2 Черная рукоятка, резьба M16×1,5

9/3 Зеленая рукоятка, резьба M16×1,5

9.2 C блокировкой положения (кнопка на рукоятке), расход 1020 
нл/мин, монтаж на резьбу M30×1STOP

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Глушители

SEP14 SEB14 SPL14 SPLF14

Фитинги

010414
010614
010814

150414
150614
150814

T150414
T150604
T150814

T15B0614

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

P
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Тумблеры
Серия T224

Распределители серии Т224 предназначены 
для прямого управления различными пневма-
тическими элементами путем переключения 
рукой человека. В качестве материала корпуса 
использован современного высокопрочного 
технополимера, позволяющего снизить вес и 
стоимость распределителя. Обеспечивают рас-
ход 620 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар), присое-
динение G1/8’’. 
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3

T224 32 9/1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия T224 = распределитель механический, расход для 3/2 и 5/2 - 1050 нл/мин, для 5/3 - 900 нл/мин 
(при давлении 6 бар и ΔР=1 бар), G 1/4’’, технополимер

2 Тип распределителя 32 3/2

52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

53.33 5/3 НЦ (нагруженные центры)

3 Вариант исполнения 9.1/1 Красная рукоятка, резьба M28×1,5 (M16×1,5 для 5/3)

9.1/2 Черная рукоятка, резьба M28×1,5 (M16×1,5 для 5/3)

9.1/3 Зеленая рукоятка, резьба M28×1,5 (M16×1,5 для 5/3)

9/1 Красная рукоятка, резьба M28×1,5 (M16×1,5 для 5/3)

9/2 Черная рукоятка, резьба M28×1,5 (M16×1,5 для 5/3)

9/3 Зеленая рукоятка, резьба M28×1,5 (M16×1,5 для 5/3)

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Тумблеры
Серия 212

Распределители механические серии 212 
предназначены для прямого управления раз-
личными пневматическими элементами путем 
переключения рукой человека. Являются про-
стыми, надежными и долговечными элемента-
ми управления. Корпус анодированный алю-
миний. Обеспечивают расход 3500 нл/мин (для 
типа 3/2 и 5/2) и 3000 нл/мин (для типа 5/3) (при 
6 бар и ΔР=1 бар), присоединение G1/2’’. 
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3

212 32 9/1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 212 = распределитель механический, расход для 3/2 и 5/2 - 3500 нл/мин, для 5/3 - 3000 нл/мин 
(при давлении 6 бар и ΔР=1 бар), G 1/2’’

2 Тип распределителя 32 3/2

52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

3 Вариант исполнения

9.1 Пружинный возврат, монтаж на резьбу M40×1,5

9 Фиксация положения, монтаж на резьбу M40×1,50

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Тумблеры
Серия 211

Распределители механические серии 211 
предназначены для прямого управления раз-
личными пневматическими элементами путем 
переключения рукой человека. Являются про-
стыми, надежными и долговечными элемента-
ми управления. Корпус анодированный алюми-
ний. Обеспечивают расход 6500 нл/мин(при 6 
бар и ΔР=1 бар), присоединение G1’’. 
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3

211 32 9/1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 211 = распределитель механический, расход для 3/2 и 5/2 - 3500 нл/мин, для 5/3 - 3000 нл/мин 
(при давлении 6 бар и ΔР=1 бар), G 1/2’’

2 Тип распределителя 32 3/2

52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

3 Вариант исполнения

9.1 Пружинный возврат, монтаж на резьбу M40×1,5

9 Фиксация положения, монтаж на резьбу M40×1,50

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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Распределители механические - поворотная рукоятка
Серия 214/2

Распределитель серии 214/2 выполнен в виде 
поворотной рукоятки приводимой в действие 
рукой человека. Служат для запирания, откры-
вания и изменения направления потоков сжа-
того воздуха. Обеспечивает расход 970 нл/мин 
(при 6 бар и ΔР=1 бар). 
Максимальное рабочее давление 10 бар. 
Присоединение G1/4’’. 
Температура эксплуатации от –5 до + 70 °C.

Всегда в наличии на складе:
214/2.32.5

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3

214/2 52 5

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 214/2 = распределитель механический, расход - 970 нл/мин, присоединение G 1/4’’, металл

2 Тип распределителя 32 3/2 НЗ

52 5/2

3 Вариант исполнения 5 Поворотная рукоятка, 2-х позиционная, фиксируемая

Отсечной сдвижной кран
Серия 504

Отсечной сдвижной кран серии 504 предназна-
чен для простой и быстрой подачи или сброса 
воздуха в устройствах управления. Обеспечи-
вает расход до 3000 нл/мин (при давлении 6 бар 
и ΔР=1 бар). 
Максимальное рабочее давление 10 бар. 
Присоединение от М5 до G3/4’’. 
Температура эксплуатации от –5 до + 70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2

504 18

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 504 = отсечной сдвижной кран (3/2 НЗ распределитель)

2 Присоединение M5 = присоединение M5, расход 100 нл/мин
18 = присоединение G 1/8’’, расход 800 нл/мин
14 = присоединение G 1/4’’, расход 1000 нл/мин
38 = присоединение G 3/8’’, расход 1400 нл/мин
12 = присоединение G 1/2’’, расход 2000 нл/мин
34 = присоединение G 3/4’’, расход 3000 нл/мин

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Пневмопедали
Серия 228 и 224

Пневмопедали—это распределители механи-
ческие приводимые в действие ногой челове-
ка. Служат для запирания, открывания и изме-
нения направления потоков сжатого воздуха. 
Максимальное рабочее давление 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до + 70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3
.

4

228 52 10 1P

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Серия 228 = распределитель, G 1/8’’, расход 540 нл/мин (для 3/2 и 5/2) и 410 нл/мин для 5/3
224 = распределитель, G 1/4’’, расход 1360 нл/мин (для 3/2 и 5/2) и 1280 нл/мин для 5/3
214 = распределитель  С ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ, G1/4’’, расход 1360 нл/мин (для 3/2 и 5/2) 
и 1280 нл/мин для 5/3

2 Тип распределителя 32 3/2

52 5/2

53.31 5/3 ЗЦ (закрытые центры)

53.32 5/3 ОЦ (открытые центры)

3 Тип изделия 10 = пневмопедаль

4 Вариант исполнения - Фиксация положения
/1 Фиксация положения и защитный кожух (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)

1 Пружинный возврат

1/1 Пружинный возврат, защитный кожух, блокировка от случай-
ного нажатия (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)

2/1 Пружинный возврат и защитный кожух (ТОЛЬКО ДЛЯ 32 И 52)

ИСПОЛНЕНИЕ C ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ СЕРИЯ 228 И 214

МАЛОГАБАРИТНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ПЕДАЛЬ

Код для заказа Описание

228.52.10.1P Малогабаритная полимерная пневмопедаль с цанговыми выходами под трубку 
Ø 6 мм, пружинный возврат, расход 540 нл/мин, выхлоп 1/8’’.

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА СЕРИЯ 228 И 224

-228.32.10
-228.52.10
-228.32.10.1
-228.52.10.1
228.53.31.10.1

-224.32.10
-224.52.10
-224.32.10.1
-224.52.10.1
-224.53.32.10
-224.53.31.10.1
-224.53.32.10.1

-228.32.10.1/1
-228.52.10.1/1
-228.52.10.2/1
-228.32.10/1
-228.52.10/1

-214.32.10.1/1
-214.32.10.2/1
-214.52.10.1/1
-214.52.10.2/1
-214.32.10/1
-214.52.10/1
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Кран шаровой
Серия 302 и 303

Краны шаровые предназначены для простой и 
быстрой подачи или перекрытия сжатого воз-
духа, воды и т.д.
Выполнены их латуни никелированной, уплот-
нение шара PTFE. 
Рабочее давление до 40 бар (серия 302) и до 16 
бар (серия 303).
Температура эксплуатации от –20 до +120 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
-

2

302 1/4

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 302 = кран шаровой
303 = кран шаровой малогабаритный

2 Присоединение 1/4 = присоединение G 1/4’’
3/8 = присоединение G 3/8’’
1/2 = присоединение G 1/2’’
1 = присоединение G 1’’  (ТОЛЬКО ДЛЯ 302)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ТИП 303

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Клапан плавного пуска
Серия 900

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапан плавного пуска предназначен для плав-
ной подачи давления в пневмосистему при 
пуске оборудования с целью исключения не-
контролируемого движения пневмоприводов. 
Регулировка скорости увеличения давления. 
Быстрый сброс давления через обратный кла-
пан. 
Рабочее давление от 2,5 до 10 бар. 
Присоединение: G1/4’’. 
Обеспечивает расход 760 нл/мин (из 1 в 2) и 900 
нл/мин (из 2 в 1) (при 6 бар и ΔР=1 бар). 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

900.14.7

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

Регулятор давления двухуровневый
Серия 900

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Регулятор давления двухуровневый предназна-
чен для получения в выходной линии потока 
сжатого воздуха с двумя различными вариан-
тами давления. При подаче сжатого воздуха на 
вход регулятора, на выходе устанавливается 
давление, соответствующее настройке регуля-
тора в диапазоне от 1 до 4 бар. После подачи 
управляющего сигнала, регулятор увеличивает 
давление на выходе до давления на входе. 
Максимальное рабочее давление 10 бар, регу-
лируемое давление от 1 до 4 бар. 
Обеспечивает расход 650 нл/мин (при 6 бар и 
ΔР=1 бар). 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Регулятор давления двухуровневый 
пневмоуправляемый, порт G 1/8’’

900.18.8.P

Регулятор давления двухуровневый 
электроуправляемый, под установку 
катушек типа MB

900.18.8.E

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

Катушка Разъем по DIN 43650/B

MB4 - 12 V DC
MB5 - 24 V DC, 3,8 W
MB56 - 24 V AC
MB57 - 110 V AC
MB58 - 220 V AC
MB9 - 24 V DC, 2 W

305.11.00 - cтандартный, без светодиода
305.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
305.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
305.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

Манометр

17070A.A - от 0 до 4 бар
17070A.B - от 0 до 6 бар
17070A.C - от 0 до 12 бар

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Генератор импульса
Серия 900

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Генератор импульса представляет собой НО 
(нормально открытый) таймер запускающийся 
на «счет» сразу после подачи давления в порт 1. 
По истечении установленного времени, сигнал 
на выходе (порт 2) исчезает. Таким образом, на 
выходе получается импульс определенной дли-
тельности в диапазоне 1...10 секунд при посто-
янном входном сигнале. Длительность импуль-
са устанавливается регулировкой встроенного 
дросселя. Для перевода генератора импульса 
в исходное состояние, необходимо сбросить в 
атмосферу давление с порта 1.
Максимальное рабочее давление 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

900.18.2N

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

Таймер
Серия 900

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Таймер пневматический представляет собой 
устройство запускающийся на «счет» сразу по-
сле подачи давления в канал управления (порт 
12). По истечении установленного времени, 
происходит появление или исчезновение сиг-
нала на выходе (порт 2) в зависимости от испол-
нения таймера. Таймеры выполняются в виде 
3/2 НЗ или 3/2 НО клапана. Давление на вход 
(порт 1) подается постоянно. Время появления 
или исчезновения сигнала на выходе (порт 2) 
устанавливается регулировкой встроенного 
дросселя. Для перезапуска таймера , необходи-
мо сбросить в атмосферу давление с порта 12.
Отсчитываемое время 0...60 сек. Рабочее давле-
ние 4...10 бар. Обеспечивает расход 130 нл/мин 
(при 6 бар и ΔР=1 бар).

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

НЗ, время отсчета от 0 до 30 сек 900.18.3

НЗ, время отсчета от 0 до 60 сек 900.18.3-60

НО, время отсчета от 0 до 30 сек 900.18.4

НО, время отсчета от 0 до 30 сек 900.18.4-60

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

Нормально-открытый Нормально-закрытый

Клапан безопасного управления
Серия 900

Клапан безопасного управления представляет 
собой 5/2 распределитель с встроенным бло-
ком контроля двух подаваемых сигналов. Для 
своего включения требуют одновременной и 
синхронной подачи двух управляющих сигна-
лов. 
Максимальное рабочее давление 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

900.52.1.1

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Клапан безопасного управления по стандарту EN574
Серия 900

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапаны безопасного управления сертифици-
рованные по классу IIIA и IIIB стандарту EN574 
Директивы ЕС о машинах 98/37/EG (EN ISO 
13849-1). Представляют собой пневматические 
устройства, используемые с опасными меха-
низмами (прессы и другое) и призванные за-
щитить пользователя от возможной опасности. 
Для своего включения требуют одновременной 
и синхронной (≤0.5 сек) подачи двух управляю-
щих сигналов. Защищены от случайного сраба-
тывания. Применяются в контурах управления.
Рабочее давление от 3 до 8 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Исполнение по сертификату класса III A 900.18.9

Исполнение по сертификату класса III B 900.18.10

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

Класс III A Класс III B

Триггер пневматический
Серия 900

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Триггер пневматический—это устройство, ко-
торое может сколько угодно долго находиться 
в состоянии устойчивого равновесия и скачко-
образно переключаться из одного состояния в 
другое под действием внешнего сигнала (поо-
чередное переключение подачи сжатого возду-
ха между выходами 2 и 4 при каждом импульсе 
на входе 12). 
Максимальное рабочее давление 10 бар. 
Расход 540 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар). 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Пневмоуправляемый 900.52.1.3

Электроуправляемый, под катушки типа MB 900.52.1.4

Электроуправляемый (с пилотом M3P 
CNOMO), под катушки типа MB или MC

900.50.1.5

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

Электроуправляемый Пневмоуправляемый

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Катушка типа MB (22×27 мм) Катушка типа MC (30×38 мм)

MB4 - 12 V DC
MB5 - 24 V DC, 5,5 W
MB56 - 24 V AC
MB57 - 110 V AC
MB58 - 220 V AC
MB9 - 24 V DC, 2 W

MC5 - 24 V DC, 3,8 W
MC9 - 24 V DC, 2 W
MC56 - 24 V AC
MC57 - 110 V AC
MC58 - 220 V AC

Разъем по DIN 43650/B Разъем по DIN 43650/A

305.11.00 - cтандартный, без светодиода
305.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
305.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
305.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC

300.11.00 - cтандартный, без светодиода
300.11.01L - cо светодиодом для 24 V DC/AC
300.11.02L -  cо светодиодом для 110 V  AC
300.11.03L - cо светодиодом для 220 V AC
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Осциллятор пневматический
Серия 900

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапан осциллятор пневматический—это 
устройство, которое постоянно генерирует ко-
лебания в пневматической системе, т.е. посто-
янно скачкообразно переключается из одного 
состояния в другое (поочередное переключе-
ние подачи сжатого воздуха между выходами 2 
и 4). Используется для осуществления автома-
тического возвратно-поступательного движе-
ния пневмоцилиндра. 
Рабочее давление от 2 до 8 бар. 
Расход 540 нл/мин (при 6 бар и ΔР=1 бар). 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

900.52.5С

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Клапан быстрого выхлопа
Серия 6.02

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапан быстрого выхлопа —это устройство, 
позволяющее увеличить скорость движения 
поршня пневмоцилиндра благодаря выбросу 
отработанного сжатого воздуха в атмосферу 
непосредственно из клапана, а не через управ-
ляющий распределитель. Клапан быстрого 
выхлопа устанавливается непосредственно на 
пневмоцилиндр. 
Максимальное давление 10 бар.
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Размер резьбы - M5, расход из 1 в 2 - 120 нл/мин, 
расход из 2 в 3 - 220 нл/мин

6.02.05

Размер резьбы - G 1/8’’, расход из 1 в 2 - 480 нл/мин, 
расход из 2 в 3 - 1100 нл/мин

6.02.18

Размер резьбы - G 1/4’’, расход из 1 в 2 - 960 нл/мин, 
расход из 2 в 3 - 1930 нл/мин

6.02.14

Размер резьбы - G 1/2’’, расход из 1 в 2 - 3300 нл/мин, 
расход из 2 в 3 - 6500 нл/мин

6.02.12

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

Фитинги Глушители

010418
010618
010818

150418
150618
150818

6.03.18 SVL18

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Логические элементы «НЕТ», установленные на осцилляторе, можно заказать отдельно. Код для заказа - RS/81504025

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Клапан быстрого выхлопа
Серия 503

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапан быстрого выхлопа —это устройство, 
позволяющее увеличить скорость движения 
поршня пневмоцилиндра благодаря выбросу 
отработанного сжатого воздуха в атмосферу 
непосредственно из клапана, а не через управ-
ляющий распределитель. Клапан быстрого 
выхлопа устанавливается непосредственно на 
пневмоцилиндр. 
Максимальное давление 10 бар.
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Размер резьбы - G 1/8’’, расход из 1 в 2 - 480 нл/мин, 
расход из 2 в 3 - 1100 нл/мин

50318

Размер резьбы - G 1/4’’, расход из 1 в 2 - 960 нл/мин, 
расход из 2 в 3 - 1930 нл/мин

50314

Размер резьбы - G 1/2’’, расход из 1 в 2 - 3300 нл/мин, 
расход из 2 в 3 - 6500 нл/мин

50312

Размер резьбы - G 3/4’’, расход из 1 в 2 - 5300 нл/мин, 
расход из 2 в 3 - 10500 нл/мин

50334

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

Клапан логический «И» и «ИЛИ»
Серия 6.04

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Логический клапан с функцией «ИЛИ» позво-
ляет иметь выходной пневматический сигнал 
в порт 2 при наличии входного пневматическо-
го сигнала в порт 1 или 3. Логический клапан с 
функцией «И» позволяет иметь выходной пнев-
матический сигнал в порту 2 только при нали-
чии входных пневматических сигналов в портах 
1и 3. Для обоих клапанов: если в обоих портах 
1 и 3 есть пневматические сигналы с разными 
уровнями давления, то на выходе 2 будет сиг-
нал с более высоким уровнем давления. 
Максимальное давление 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

«ИЛИ»

Размер резьбы - M5, расход (при давлении 6 бар и 
ΔР = 1 бар) - 110 нл/мин

6.04.05

Размер резьбы - G 1/8’’, расход (при давлении 6 бар и 
ΔР = 1 бар) - 700 нл/мин

6.04.18

Размер резьбы - G 1/4’’, расход (при давлении 6 бар и 
ΔР = 1 бар) - 2200 нл/мин

6.04.14

«И»

Размер резьбы - M5 расход (при давлении 6 бар и 
ΔР = 1 бар) - 100 нл/мин

6.04.05/1

Размер резьбы - G 1/8’’, расход (при давлении 6 бар и 
ΔР = 1 бар) - 480 нл/мин

6.04.18/1

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

КЛАПАН «ИЛИ» КЛАПАН «И»
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Обратный клапан
Серия 6.07

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Обратный клапан —это устройство, позволяю-
щее пропускать сжатый воздух только в одном 
направлении. 
Максимальное давление 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С (NBR), 
в исполнении VITON - (+150 °С).

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Размер резьбы - M5, расход (при давлении 6 бар и 
ΔР = 1 бар) - 160 нл/мин

6.07.05

Размер резьбы - G 1/8’’, расход (при давлении 6 бар и 
ΔР = 1 бар) - 650 нл/мин

6.07.18

Размер резьбы - G 1/4’’, расход (при давлении 6 бар и 
ΔР = 1 бар) - 2150 нл/мин

6.07.14

Размер резьбы - G 3/8’’ расход (при давлении 6 бар и 
ΔР = 1 бар) - 2600 нл/мин

6.07.38

Размер резьбы - G 1/2’’ расход (при давлении 6 бар и 
ΔР = 1 бар) - 3500 нл/мин

6.07.12

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

Клапан блокирующий
Серия 6.09

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапан блокирующий выполняет роль управ-
ляемого пневмозамка. Блокирующий клапан 
обычно устанавливаются непосредственно на 
пневмоцилиндре для предотвращения слу-
чайного сброса сжатого воздуха из полости 
пневмоцилиндра (например, при повреждении 
пневмотрубки) и самопроизвольного движения 
штока цилиндра. 
Порт управления G1/8’’. 
Максимальное рабочее давление 10 бар. 
Минимальное давление управления 4 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Размер резьбы - G 1/4’’, расход (при давлении 6 бар и 
ΔР = 1 бар) - 700 нл/мин, с обратным клапаном

6.09.14.UN

Размер резьбы - G 1/4’’, расход (при давлении 6 бар и 
ΔР = 1 бар) - 700 нл/мин, без обратного клапана

6.09.14.BN

Размер резьбы - G 1/2’’, расход (при давлении 6 бар и 
ΔР = 1 бар) - 2000 нл/мин, с обратным клапаном

6.09.12.UN

Размер резьбы - G 1/2’’, расход (при давлении 6 бар и 
ΔР = 1 бар) - 2000 нл/мин, без обратного клапана

6.09.12.BN

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

КЛАПАН UN КЛАПАН BN
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Клапан блокирующий ввертной
Серия 50

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Более компактный вариант клапана. Исполь-
зуется с различными серьгами (серии: 13, Т13, 
216, 405, 412). 
Порт 12 имеет присоединение M5.
Рабочее давление от 0,5 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Резьба - G 1/8’’, расход (при 6 бар и ΔР = 1 бар) - 285 нл/мин, с обратным клапаном 50A18U

Резьба - G 1/8’’, расход (при 6 бар и ΔР = 1 бар) - 285 нл/мин, без обратного клапана 50A18B

Резьба - G 1/4’’, расход (при 6 бар и ΔР = 1 бар) - 530 нл/мин, с обратным клапаном 50A14U

Резьба - G 1/4’’, расход (при 6 бар и ΔР = 1 бар) - 530 нл/мин, без обратного клапана 50A14B

Резьба - G 3/8’’, расход (при 6 бар и ΔР = 1 бар) - 1000 нл/мин, с обратным клапаном 50A38U

Резьба - G 3/8’’, расход (при 6 бар и ΔР = 1 бар) - 1000 нл/мин, без обратного клапана 50A38B

Резьба - G 1/2’’, расход (при 6 бар и ΔР = 1 бар) - 1300 нл/мин, с обратным клапаном 50A12U

Резьба - G 1/2’’, расход (при 6 бар и ΔР = 1 бар) - 1300 нл/мин, без обратного клапана 50A12B

12

1

2
С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ - U

12

1

2
БЕЗ ОБРАТНОГО КЛАПАНА - B

Экономайзер
Серия 6.11

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Экономайзер - это устройство, предназначен-
ное для экономии сжатого воздуха и в дей-
ствительности представляет собой регулятор 
давления с обратным клапаном. Монтируется 
между распределителем и пневмоцилиндром. 
При холостом ходе пневмоцилиндра давление 
сжатого воздуха, подаваемое в камеру нагнета-
ния, редуцируется, а последующий сброс отра-
ботанного сжатого воздуха при рабочем ходе 
пневмоцилиндра осуществляется через встро-
енный обратный клапан. 
Максимальное давление 10 бар, регулируемое 
давление от 0 до 5,5 бар. 
Расход: 860 нл/мин.
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Размер резьбы - G 1/8’’ 6.11.18

Размер резьбы - G 1/4’’ 6.11.14

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

Клапан-распылитель
Серия 6.13

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапан распылитель - это устройство, предна-
значенное для регулируемого распыления раз-
личных жидкостей с вязкостью не более 3...5°Е 
(условная вязкость выражают в градусах ВУ, 
соответствующих градусам Энглера). В работе 
клапана применен принцип сопла Вентури. Ра-
бочее давление от 3 до 10 бар. 
Расход максимальный 150 нл/мин. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

6.13.00

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ
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Арматурные клапаны пневмоуправляемые
Серия PVA.B

Клапаны арматурные предназначены для пере-
крытия магистралей различных газов и жидко-
стей (воздух, вода, пар, спирты, масла и другое) 
с легким загрязнением и рабочим давлением 
не более 10 бар. Приводятся в действие пнев-
матическим приводом. На корпусе привода в 
магнитном исполнении можно устанавливать 
датчик типа 1500, позволяющий определить в 
каком состоянии находится клапан в открытом 
или закрытом. Магнитный датчик положения 
применяется при температуре до +70 °С.
Материал корпуса клапана - бронза. Уплотне-
ния: NBR, VITON, PTFE. Присоединение: трубная 
цилиндрическая G1/4’’...2’’ по ISO 228 (BSP). 
Рабочее давление от 0 до 10 бар.
Температура эксплуатации от –5 до +150°С в 
зависимости от применяемого уплотнения кла-
пана.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

6

PVA.B SC N T A V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия PVA.B = клапан арматурный пневмоуправляемый

2 Вариант исполнения DE = 2/2 с приводом двустороннего действия
SC = 2/2 НЗ с приводом одностороннего действия
SA = 2/2 НО с приводом одностороннего действия

3 Модификация N = немагнитный
M = магнитный

4 Тип корпуса T = «Т» - образный корпус
Y = «Y» - образный корпус

5 Присоединение Резьба Корпус Т Корпус Y

A G 1/4’’ Dy = 1,5 мм Dy = 13 мм

B G 3/8’’ Dy = 13,5 мм Dy = 13 мм

C G 1/2’’ Dy = 15 мм Dy = 13 мм

D G 3/4’’ Dy = 20,5 мм Dy = 18 мм

E G 1’’ Dy = 25 мм Dy = 21,5 мм

F G 1 1/4’’ Dy = 30 мм Dy = 30 мм

G G 1 1/2’’ Dy = 38 мм Dy = 36 мм

H G 2’’ Dy = 49,5 мм Dy = 46 мм

6 Уплотнения N = NBR (от -5 до +70 °С)
V = VITON (от -5 до +150 °С)
F = PTFE (от -5 до +150 °С)

«Т» - ОБРАЗНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ «Y» - ОБРАЗНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Данный клапан является обновлением клапана модели G10182

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Арматурные клапаны электроуправляемые

Клапаны арматурные электроуправляемые предназначены для контроля потока различных газов 
и жидкостей (воздух, вода, пар, спирты, масла и другое) находящихся под давлением. Действие кла-
панов основано на открытии или закрытии проходного отверстия в клапанной паре при помощи 
прямого воздействия магнитного поля на плунжер, создаваемого электрическим полем в электри-
ческой катушке. 
Присоединение: трубная цилиндрическая G1/8’’...2’’ по ISO 228 (BSP). 
Уплотнения: B (NBR, -10…+70 °С), V (VITON, -10…+130 °С), E (EPDM, ≤+140 °С), W (PTFE, -10 …+160 °С). 
Рабочее давление от 0 до 50 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +160 °С в зависимости от применяемого уплотнения клапана.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

E105 (2/2 НЗ - G 1/8’’)

КЛАПАНЫ С ПРЯМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, КОРПУС - ЛАТУНЬ

Код Kv 
(м3/час)

Давление
 (бар)

E105AB12
0,04 0...25E105AE12

E105AV12
E105AB20

0,09 0...25E105AE20
E105AV20
E105AB25

0,14 0...16E105AE25
E105AV25
E105AB40

0,35 0...5E105AE40
E105AV40

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
НА СХЕМЕ

E205 (2/2 НО - G 1/8’’)

Код Kv 
(м3/час)

Давление
 (бар)

E205AB12 0,04 0...19
E205AB25 0,14 0...4,5

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
НА СХЕМЕ

Установка катушек типов 3 и 4

Установка катушек типа 3

E204 (2/2 НО - G 1/8’’)

Код Kv 
(м3/час)

Давление
 (бар)

E204AB17 0,08 0...12

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
НА СХЕМЕ

Установка катушек типов 3

W106 (2/2 НЗ - G 1/4’’)

Код Kv 
(м3/час)

Давление
 (бар)

W106BV30 0,18 0...14

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
НА СХЕМЕ

Установка катушек типа 2

E106 (2/2 НЗ - G 1/4’’)

Код Kv 
(м3/час)

Давление
 (бар)

E106BB35
0,32 0...20

E106BW35
E106BB45

0,41 0...14
E106BW45
E106BB52

0,47 0...10
E106BW52
E106BB64

0,64 0...5
E106BW64

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
НА СХЕМЕ

Установка катушек типов 2 и 5

E109 (2/2 НЗ - G 1/2’’)

Код Kv 
(м3/час)

Давление
 (бар)

E109DB12 2,2 0...0,5

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
НА СХЕМЕ

Установка катушек типов 2 и 5

ПРИМЕЧАНИЕ: Используемые манжеты: B - NBR, V - VITON, E - EPDM, W  - EPDM. Последние цифры в коде - Dy (мм): 25 = 2,5 мм; 35 = 3,5 мм и т.д.

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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E107 (2/2 НЗ)

КЛАПАНЫ С МЕМБРАННЫМ УСИЛЕНИЕМ, КОРПУС - ЛАТУНЬ

Код G Kv 
(м3/час)

Давление
 (бар)

Тип
катушки

E107BB10 1/4’’ 1,5

0,15....15

3

E107CB12 3/8’’ 2,2
E107DB12

1/2’’ 2,5E107DE12
E107DV12
E107EB18

3/4’’ 5,5E107EE18
E107EV18
E107FB25

1’’ 10,2

0,15...10

E107FE25
E107FV25
E107GB30

1 1/4’’ 18
E107GE30
E107HB37

1 1/2’’ 21

2
E107HE37
E107IB50 2’’ 36

E107MB75 2 1/2’’ 75
0,3...10

E107RB75 3’’ 84

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
НА СХЕМЕ

Установка катушек типов 3 и 2

E207 (2/2 НО)

Код G Kv 
(м3/час)

Давление
 (бар)

E207DB12 1/2’’ 2,5 0,15...15
E207EB18 3/4’’ 5,5 0,15...13
E207FB25 1’’ 10,2 0,15...10

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
НА СХЕМЕ

Установка катушек типа 3 

E108 (2/2 НЗ)

Код G Kv 
(м3/час)

Давление
 (бар)

E108CV12 3/8’’ 2 0...10
E108DV12 1/2’’ 2,2 0...10
E108EV18 3/4’’ 4,5 0...9
E108FV25 1’’ 8,5 0...7

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
НА СХЕМЕ

Установка катушек типов 2 и 5

E119 (2/2 НЗ)

КЛАПАНЫ С ПОРШНЕВЫМ УСИЛЕНИЕМ, КОРПУС - БРОНЗА 

Код G Kv 
(м3/час)

Давление
 (бар)

E119CV12 3/8’’ 2 1...30
E119DV12

1/2’’
2,2 0...30

E119DV12/1 2 1...50

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
НА СХЕМЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: Используемые манжеты: B - NBR, V - VITON, E - EPDM, W  - EPDM. Последние цифры в коде - Dy (мм): 25 = 2,5 мм; 35 = 3,5 мм и т.д.

Установка катушек типов 2 и 5
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E111 (2/2 НЗ)

КЛАПАНЫ С ПРЯМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, КОРПУС - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 

Код G Kv 
(м3/час)

Давление
 (бар)

E111AB12
1/8’’

0,04 0...25
E111AV12
E111AV25 0,14 0...16

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
НА СХЕМЕ

Установка катушек типов 3 и 4

E110 (2/2 НЗ)

Код G Kv 
(м3/час)

Давление
 (бар)

E110BW35
1/4’’

0,32 0...20
W110BW52 0,47 0...10

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
НА СХЕМЕ

Установка катушек типов 2 и 5

E177 (2/2 НЗ)

КЛАПАНЫ С МЕМБРАННЫМ УСИЛЕНИЕМ, КОРПУС - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Код G Kv 
(м3/час)

Давление
 (бар)

E177DV12 1/2’’ 2,5 0,15...15
E177EV18 3/4’’ 5,5 0,15...13

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
НА СХЕМЕ

Установка катушек типа 3

E330PB32///106620 (3/2 НЗ, 220V AC)

КЛАПАНЫ ИЗ ТЕХНОПОЛИМЕРА

Код Ø Kv 
(м3/час)

Давление
 (бар)

E330PB32///106620 5 0,2 0...0,4

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
НА СХЕМЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: Используемые манжеты: B - NBR, V - VITON, E - EPDM, W  - EPDM/ Последние цифры в коде - Dy (мм): 25 = 2,5 мм; 35 = 3,5 мм и т.д.

Используется разъем 315.12.00 (DIN 43650/A)
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Катушки под арматурные клапаны
Серии 2, 3, 4, 5

СЕРИЯ 2 (под арматурную трубку Ø 13 мм)

Код Напряжение, тип тока Мощность Допуск по напряжению
Время 

включенияКласс F
(до +40 °С)

Класс H 
(до +80 °С)

AC
(50/60 Гц) DC AC DC AC DC

20A 22A 12 -

15 VA 10 Вт +15%
-10% ±10% 100%

20B 22B 24 -
20C 22C 48 -
20D 22D 110 -
20E 22E 220/230 -
20F 22F 240 -
20G 22G 380 -
200 220 - 12
201 221 - 24
202 222 - 48

ПРИМЕЧАНИЕ:
Используются разъе-
мы модели 300.11.00 
(DIN 43650/A).
Масса катушки 120 гр

СЕРИЯ 3 (под арматурную трубку Ø 10 мм)

Код Напряжение, тип тока Мощность Допуск по напряжению
Время 

включенияКласс F
(до +40 °С)

Класс H 
(до +80 °С)

AC
(50/60 Гц) DC AC DC AC DC

30A 32A 12 -

8 VA 6,5 Вт +15%
-10% ±10% 100%

30B 32B 24 -
30C 32C 48 -
30D 32D 110 -
30E 32E 230/230 -
30F 32F 240 -
30G 32G 380 -
300 320 - 12
301 321 - 24
302 322 - 48

СЕРИЯ 4 (под арматурную трубку Ø 10 мм)

Код Напряжение, тип тока Мощность Допуск по напряжению
Время 

включенияКласс F
(до +40 °С)

Класс H 
(до +80 °С)

AC
(50/60 Гц) DC AC DC AC DC

40A 42A 12 -

11 VA 5 Вт +15%
-10% ±10% 100%

40B 42B 24 -
40C 42C 48 -
40D 42D 110 -
40E 42E 230/230 -
40F 42F 240 -
40G 42G 380 -
400 420 - 12
401 421 - 24
402 422 - 48

ПРИМЕЧАНИЕ:
Используются разъе-
мы модели 305.11.00 
(DIN 43650/B).
Масса катушки 50 гр

ПРИМЕЧАНИЕ:
Используются разъе-
мы модели 300.11.00 
(DIN 43650/A).
Масса катушки 100 гр

СЕРИЯ 5 (под арматурную трубку Ø 13 мм)

Код Напряжение, тип тока Мощность Допуск по напряжению
Время 

включенияКласс H  
(до +80 °С)

AC
(50/60 Гц) DC AC DC AC DC

52A 12 -

30 VA 27 Вт +15%
-10% ±10% 100%

52B 24 -
52C 48 -
52D 110 -
52E 230/230 -
52F 240 -
52G 380 -
520 - 12
521 - 24
522 - 48

ПРИМЕЧАНИЕ:
Используются разъе-
мы модели 300.11.00 
(DIN 43650/A).
Масса катушки 200 гр
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Таймер электрический для арматурных клапанов
Серия 113

Электрические таймеры модель 113 предназна-
чены для обеспечения работы арматурных кла-
панов по циклу Включено/Выключено. Таймер 
устанавливается непосредственно по катушку. 
Начинает работать автоматически после пода-
чи на него электрического питания 24÷240V AC/
DC 50/60Hz. Ручная регулировка длительности 
включения (Time ON) 0.5÷10 секунд и длитель-
ности паузы (Time OFF) 0,5÷45 минут. Световая 
индикация состояния. Режим Сброс/Тест. Но-
минальный коммутируемый ток - 1А, пиковый 
коммутируемый ток - 10А в течении 10мс, ток 
потребления в режиме «Пауза» - 4мА, степень 
защиты—IP65. 
Температура эксплуатации от -10 до +50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2

113 03000

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 113 = таймер электрический

2 Вариант исполнения 03000 = под катушки серии 2, 4, 5 и разъем 300.11.00
04000 = под катушки серии 3 и разъем 305.11.00

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Разъемы электрические

DIN 43650/A
300.11.00

DIN 43650/B
305.11.00

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ТАЙМЕР В СБОРЕ С КАТУШКОЙ И КЛАПАНОМ
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Дроссели
Серии 28, 29, 30

Дроссели пневматические предназначены ре-
гулирования расхода воздуха в пневмосистеме, 
в частности дроссели с встроенным обратным 
клапаном используются для регулирования 
скорости движения пневмоцилиндров. Дроссе-
ли серии 28, 29, 30 имеют компактную конструк-
цию с возможностью установки различных 
типов поворотных серьг. Дроссели предна-
значены для установки непосредственно на 
пневмоцилиндр или распределитель с возмож-
ностью легко присоединять к ним любой трубо-
провод.
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3 4 5

T 29 08 18 P

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Серьга _ = нет серьги или установлена серьга из латуни
T = серьга из технополимера

2 Тип дросселя 28 = для установки на распределитель, с обратным клапаном
29 = для установки на пневмоцилиндр, с обратным клапаном
30 = без обратного клапана

3 Размер A = серьга не установлена
08 = наружный диаметр трубки, подключаемой к дросселю

4 Присоединение 18 = размер резьбы на теле дросселя (M5, G 1/8, 1/2’’) 

5 Регулировка _ = регулировка осуществляется отверткой
P = регулировка осуществляется отверткой и рукой

28 (установка на распределителе, регулировка отверткой)

Материал серьги
Без серьги Присоединение

Латунь Технополимер
2804M5 T2804M5

- М5
- T2806M5

280418 T280418
28A18 G 1/8’’280618 T280618

280818 T280818
280614 T280614

28A14 G 1/4’’280814 T280814
281014 T281014
280838 T280838

28A38 G 3/8’’281038 T281038
281238 T281238

Серия 30 без серьги Серия 28 с серьгой из 
латуни

Серия 28 с серьгой из 
технополимера

28P (установка на распределителе, регулировка отверткой и 
рукой)

Материал серьги
Без серьги Присоединение

Латунь Технополимер
2804M5P T2804M5P

28AM5P М5
- T2806M5P

280418P T280418P

28A18P G 1/8’’
280618P T280618P

280818P T280818P

- T281018P

280614P T280614P

28A14P G 1/4’’
280814P T280814P

281014P T281014P

-

T281214P

T280638P

- G 3/8’’
T280838P

T281038P

T281238P
T280612P

- G 1/2’’
T280812P

T281012P

T281212P

Серия 28P с серьгой из 
латуни

Серия 28P с серьгой из 
технополимера

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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29 (установка на пневмоцилиндре, регулировка отверткой)

Материал серьги
Без серьги Присоединение

Латунь Технополимер
2904M5 T2904M5

- М5
2906M5 T2906M5
290418 T290418

29A18 G 1/8’’290618 T290618
290818 T290818
290614 T290614

29A14 G 1/4’’290814 T290814
291014 T291014
290838 T290838

29A38 G 3/8’’291038 T291038
291238 T291238
291212 T291212

29A12 G 1/2’’
291412 -

Серия 29 без серьги Серия 29 с серьгой из 
латуни

Серия 29 с серьгой из 
технополимера

29P (установка на пневмоцилиндре, регулировка отверткой и 
рукой)

Материал серьги
Без серьги Присоединение

Латунь Технополимер
2904M5P T2904M5P

29AM5P М5
2906M5P T2906M5P

290418P T290418P

29A18P G 1/8’’
290618P T290618P

290818P T290818P

- T291018P

290614P T290614P

29A14P G 1/4’’
290814P T290814P

291014P T291014P

-

T291214P

T290638P

- G 3/8’’
T290838P

T291038P

T291238P

T290612P

- G 1/2’’
T290812P

T291012P

T291212P

Серия 29P с серьгой из 
латуни

Серия 29P с серьгой из 
технополимера

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

30 (двухстороннее регулирование отверткой)

Материал серьги
Без серьги Присоединение

Латунь Технополимер

-
T3004M5

- М5
T3006M5

300418 T300418
30A18 G 1/8’’300618 T300618

300818 T300818
300614 T300614

30A14 G 1/4’’300814 T300814
301014 T301014
300838 T300838

30A38 G 3/8’’301038 T301038
301238 T301238
301212 T301212

30A12 G 1/2’’
301412 -

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

Серия 30 с серьгой из 
латуни

Серия 30 с серьгой из 
технополимера

Материал серьги
Без серьги Присоединение

Латунь Технополимер

-
T3004M5P

30AM5P М5
T3006M5P

300418P T300418P

30A18P G 1/8’’300618P T300618P

300818P T300818P

300614P T300614P

30A14P G 1/4’’300814P T300814P

301014P T301014P

Серия 30P с серьгой из 
латуни

Серия 30P с серьгой из 
технополимера

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

30P (двухстороннее регулирование)
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2

T31 0400

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Серия T31 = дроссель магистральный с обратным клапаном, цанговое соединение с трубкой

2 Присоединение 0400 = трубка Ø 4 мм
0600 = трубка Ø 6 мм
0800 = трубка Ø 8 мм
1000 = трубка Ø 10 мм
1200 = трубка Ø 12 мм

Дроссели
Серия T31

Дроссели пневматические предназначены ре-
гулирования расхода воздуха в пневмосистеме, 
в частности дроссели с встроенным обратным 
клапаном используются для регулирования 
скорости движения пневмоцилиндров. Дроссе-
ли серии Т31 выполняются из технополимера. 
Регулируются рукой и оснащены цанговыми 
соединениями.
Присоединение - полимерная трубка от ø4 до 
ø12 мм.
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2

6.01 05

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Серия 6.01 = дроссель универсального монтажа

2 Присоединение и тип дросселя 05 M5
с обратным клапаном, Dy = 2 мм

05/2 M5
без обратного клапана, Dy = 2 мм

18N G 1/8’’
с обратным клапаном, Dy = 4 мм

18NE G 1/8’’
без обратного клапана, Dy = 4 мм

18/4 G 1/8’’ тонкой настройки
с обратным клапаном, Dy = 3 мм

18/5 G 1/8’’ тонкой настройки
без обратного клапана, Dy = 3 мм

14/1 G 1/4’’ тонкой настройки, компактный
с обратным клапаном, Dy = 5,5 мм

14N G 1/4’’ 
с обратным клапаном, Dy = 7 мм

14/1N G 1/4’’ 
без обратного клапана, Dy = 7 мм

12N G 1/2’’ 
с обратным клапаном, Dy = 12 мм

12/1N G 1/2’’ 
без обратного клапана, Dy = 12 мм

34 G 3/4’’ 
с обратным клапаном, Dy = 12 мм

Дроссели
Серия 6.01

Дроссели пневматические предназначены ре-
гулирования расхода воздуха в пневмосистеме, 
в частности дроссели с встроенным обратным 
клапаном используются для регулирования 
скорости движения пневмоцилиндров. Дроссе-
ли серии 6.01 имеют универсальную конструк-
цию с резьбовыми портами, что позволяет 
монтировать их на все типы пневмоэлементов 
с применением любых фитингов.
Присоединение - резьба метрическая M5 и 
трубная цилиндрическая G1/8’’...3/4’’ по ISO 228 
(BSP).
Рабочее давление от -0,9 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

МОДЕЛЬ 6.01.18N МОДЕЛЬ 6.01.18/4
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Глушители
Серии 6 и S
Глушители предназначены для устранения или снижения уровня шума, возникающего при выхлопе 
сжатого воздуха. Устанавливаются в выхлопные отверстия распределителей и клапанов. В зависи-
мости от конструкции имеют разную пропускную способность и предпочтительное применение. 
Для восстановления работоспособности, металлические глушители можно промывать в бензине, 
керосине, уайт-спирите с последующей продувкой сжатым воздухом. Материал: бронза, сталь и 
синтетические материалы. Присоединение: резьба метрическая M5 и трубная цилиндрическая 
G1/8’’...1’’ по ISO 228 (BSP). Рабочее давление от 0 до 10 бар. 
Температура эксплуатации от –20 до +80 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

SEP На основе спеченной бронзы 6.05 На основе проволочной навивки SEB На основе спеченной бронзы

Код Резьба Расход
(нл/мин)

SEPM5 M5 200

SEP18 1/8’’ 700

SEP14 1/4’’ 1000

SEP38 3/8’’ 1500

SEP12 1/2’’ 3400

SEP34 3/4’’ 4100

SEP01 1’’ 7600

SEP18F 1/8’’ 700

Код Резьба Расход
(нл/мин)

6.05.18 1/8’’ 700

6.05.14 1/4’’ 1000

6.05.38 3/8’’ 1500

6.05.12 1/2’’ 3400

Код Резьба Расход
(нл/мин)

SEBM5 M5 450

SEB18 1/8’’ 1900

SEB14 1/4’’ 3200

SEB38 3/8’’ 4500

SEB12 1/2’’ 6800

SEB34 3/4’’ 9600

SEB01 1’’ 10800

6.06 На основе спеченной бронзы SP На основе спеченной бронзы SVE Дросселируемый

Код Резьба Расход
(нл/мин)

6.06.05 M5 430

6.06.18 1/8’’ 1700

6.06.14 1/4’’ 3000

6.06.38 3/8’’ 4250

6.06.12 1/2’’ 6800

6.06.34 3/4’’ 9800

6.06.01 1’’ 10900

Код Резьба Расход
(нл/мин)

SP18 1/8’’ 380

SP14 1/4’’ 550

SP38 3/8’’ 820

SP12 1/2’’ 1850

SP34 3/4’’ 2200

SP01 1’’ 4150

Код Резьба Расход
(нл/мин)

SVE18 1/8’’ 0...120

SVE14 1/4’’ 0...215

SVE38 3/8’’ 0...390

SVE12 1/2’’ 0...390

SVE34 3/4’’ 0...1050

SVE01 1’’ 0...1050

SVT Дросселируемый SVL Дросселируемый 6.03 Дросселируемый

Код Резьба Расход
(нл/мин)

SVT18 1/8’’ 0...340

SVT14 1/4’’ 0...700

SVT38 3/8’’ 0...850

SVT12 1/2’’ 0...850

Код Резьба Расход
(нл/мин)

SVL18 1/8’’ 0...540

SVL14 1/4’’ 0...540

SVL38 3/8’’ 0...1300

SVL12 1/2’’ 0...1400

SVL34 3/4’’ 0...4300

SVL01 1’’ 0...4400

Код Резьба Расход
(нл/мин)

6.03.05 M5 0...120

6.03.18 1/8’’ 0...430

6.03.14 1/4’’ 0...750

6.03.12 3/8’’ 0...1500

SPL Динамический SPLF Статический SPLR Для пневмоостровов

Код Резьба Расход
(нл/мин)

SPL18 1/8’’ 1450

SPL14 1/4’’ 3000

SPL38 3/8’’ 4500

SPL12 1/2’’ 6500

SPL34 3/4’’ 11000

SPL01 1’’ 18500

Код Резьба Расход
(нл/мин)

SPLF18 1/8’’ 1450

SPLF14 1/4’’ 3000

SPLF38 3/8’’ 4500

SPLF12 1/2’’ 6500

SPLF34 3/4’’ 11000

SPLF01 1’’ 18500

Код Ø 
(мм)

Расход
(нл/мин)

SPLR04 4 340

SPLR06 6 640

SPLR08 8 1240

SPLR10 10 2650

SPLR12 12 -

Глушители SPL имеют высокую пропускную 
способность и имеют функцию самоочистки. 
Корпус глушителя заполнен пластмассовы-
ми гранулами, которые в процессе работы 
перемешиваются, что предотвращает за-
сорение глушителя . Идеален для вакуумных 
эжекторов.

Глушители SPLF имеют высокую пропускную 
способность. Корпус глушителя заполнен по-
ристым синтетическим материалом.

Выполнен из синтетического материала. Ис-
пользуются в пневмоостровах.

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Реле давления пневмоэлектрические
Серии 900, 49 и PSM

900.18.1._ (защищенные винтовые контакты)

Реле давления предназначены для преобразования пневматического сигнала в электрический. 
Контакты могут быть Н.З. (нормально закрытыми) или Н.О. (нормально открытыми). Представлены 
моделями с фиксированной настройкой (серия 900) и с регулируемой настройкой давления сра-
батывания (серия 49 и PSM). Присоединение: трубная цилиндрическая G1/8’’ (серия 900 и PSM) и 
трубная коническая R1/8’’ ( серия 49). Температура эксплуатации –5…+70°С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Давление переключения 
(бар) Код

От 0,5 до 1 900.18.1-1

От 3,5 до 4 900.18.1-4

Максимальное рабочее 
давление: 10 бар
Максимальное рабочее 
напряжение: 220 V AC/DC
Максимальный коммутируемый 
ток: 5 А

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 
СХЕМЕ

Крышка электрозащитная 900.18.0

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО:

900.18.1/1._ (незащищенные контакты, под гайку или клеммы)

Давление переключения 
(бар) Код

От 0,5 до 1 900.18.1/1-1

От 3,5 до 4 900.18.1/1-4

Максимальное рабочее 
давление: 10 бар
Максимальное рабочее 
напряжение: 220 V AC/DC
Максимальный коммутируемый 
ток: 5 А

49 (2-контактное настраиваемое реле)

Рабочее 
давление 

(бар)

Тип 
контактов Код

От 0,1 до 1

НО 
(нормально-

открытый,
 разомкнутый 

конакт)

49.061.0

От 1 до 10 49.061.1

От 10 до 20 49.061.2

От 20 до 50 49.061.3

От 50 до 150 49.061.5

От 100 до 250 49.061.6

От 0,1 до 1
НЗ 

(нормально-
закрытый,

 замкнутый 
конакт)

49.062.0

От 1 до 10 49.062.1

От 10 до 20 49.062.2

От 20 до 50 49.062.3

От 50 до 150 49.062.5

Максимальное рабочее 
напряжение: 220 V AC/DC
Максимальный коммутируемый 
ток: 0,5 А
Максимальное число 
срабатываний: 200/мин
Ресурс: 1 000 000 циклов
Погрешность настройки:10-30%

Электрозащитный резиновый 
колпачок

49.055.0

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

PSM (3-х контактное настраиваемое реле)

Рабочее давление 
(бар) Код

От 0,5 до 1 PSM2-R18

От 1 до 10 PSM10-R18

От 10 до 50 PSM50-R18

От 10 до 100 PSM100-R18

Максимальное рабочее 
напряжение: 220 V AC/DC
Максимальный коммутируемый 
ток: 2 А
Максимальное число 
срабатываний: 200/мин
Ресурс: 1 000 000 циклов
Погрешность настройки:10-30%
Разъем поставляется в комплек-
те

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 
СХЕМЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 
СХЕМЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА 
СХЕМЕ

Нормально-открытый

Нормально-закрытый

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Шкаф управления
Серия PNKV

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Представляют собой протестированную и го-
товую для немедленной работы систему управ-
ления, предназначенную для стандартных 
применений, таких как управление пневмоци-
линдрами и запорной арматурой технологиче-
ского оборудования. Благодаря применению 
технологий серийного производства, пневмо-
шкаф серии PNKV значительно более доступен 
по цене и срокам поставки по сравнению с шка-
фом в нестандартным исполнении.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
.

2 3
.

4
.

5

PNKV 02 A 01 P

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия PNKV = шкаф управления

2 Количество клапанов От 01 до 10 

3 Тип клапана A = 3/2 НЗ, электроуправляемый с пружинным возвратом
B = 3/2 НЗ, электроуправляемый с двухсторонним управлением
C = 5/2 НЗ, электроуправляемый с пружинным возвратом
D = 5/2 НЗ, электроуправляемый с двухсторонним управлением
E = 5/3 ЗЦ (закрытые центры), электроуправляемый
F = 5/3 ОЦ (открытые центры), электроуправляемый
G = 5/3 НЦ (нагруженные центры), электроуправляемый

4 Параметры питания 01 = 24 V DC
02 = другой (указывается в описании)

5 Опции _ = без опций
P = регулируемый датчик давления

Габариты 500×500×210 мм

Степень защиты IP 54

Максимальный расход каждого клапана 600 нл/мин

Коммутация пневматических и электрических линий Нижняя

Вход сжатого воздуха G 1/2’’ (внутренняя резьба)

Выход Цанга под пластиковый трубопровод, наружный диаметр 8 мм

Тип электроввода и способ подключения Кабельная муфта, клеммная колодка

Максимальное рабочее давление 10 бар (1 МПа)

Температура эксплуатации От -5 до +70°С.

Дополнительно Оснащается встроенным блоком подготовки воздуха

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

ПРИМЕЧАНИЕ: возможно изготовление любых конфигураций шкафов управления. 
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Фильтр
Серия 1700

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Фильтры предназначены для центробежной 
очистки сжатого воздуха от твердых частиц, ка-
пельной влаги и компрессорного масла. Инди-
видуальный или модульный монтаж. 
Максимальное давление 13 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С. 
Расход указан при давлении 6,3 бар и Δр=1 бар.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2 3
.

4
.

5

171 01 B B _

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение 170 = корпус из металла, расход 670 нл/мин. Размер 1
171 = корпус из технополимера, расход 800 нл/мин. Размер 1
172 = расход 1420 нл/мин. Размер 2
173 = расход 2500 нл/мин. Размер 3
174 = расход 8000 нл/мин. Размер 4

2 Тип изделия 01 = фильтр 

3 Присоединение РАЗМЕР

1 2 3 4

A 1/8 1/4 3/8 -

B 1/4 3/8 1/2 1

E - - 3/4 Выполняется только 
для индивидуально-

го монтажа

4 Фильтрующий элемент A = 5 мкм
B = 20 мкм
C = 50 мкм

5 Опции _ = сброс конденсата полуавтоматический (стандарт)
S = сброс конденсата автоматический
P = защитный кожух колбы (ТОЛЬКО ДЛЯ 170 И 171)
PS = защитный кожух колбы и автоматический сброс конденсата (ТОЛЬКО ДЛЯ 170 И 171)

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ
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Фильтр коалесцентный
Серия 1700

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Коалесцентные фильтры предназначены для 
удаления паров влаги и компрессорного масла. 
Такие фильтры объединяют в себе достоинства 
фильтров тонкой очистки и систем удаления 
влаги. Рекомендуется устанавливать после 
фильтров с фильтрующим элементом 5 мкм. Ин-
дивидуальный или модульный монтаж. 
Максимальное давление 13 бар (1,3 МПа). 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С. 
Расход указан при давлении 0,3 бар и Δр=1 бар.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2 3
.

4
.

5

171 08 B E _

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение 170 = корпус из металла, расход 190 нл/мин. Размер 1
171 = корпус из технополимера, расход 190 нл/мин. Размер 1
172 = расход 500 нл/мин. Размер 2
173 = расход 800 нл/мин. Размер 3
174 = расход 2500 нл/мин. Размер 4

2 Тип изделия 08 = фильтр коалесцентный

3 Присоединение РАЗМЕР

1 2 3 4

A 1/8 1/4 3/8 -

B 1/4 3/8 1/2 1

E - - 3/4 Выполняется только 
для индивидуально-

го монтажа

4 Фильтрующий элемент E = 0,01 мкм, эффективность фильтрации 99,97%

5 Опции _ = сброс конденсата полуавтоматический (стандарт)
S = сброс конденсата автоматический
P = защитный кожух колбы (ТОЛЬКО ДЛЯ 170 И 171)
PS = защитный кожух колбы и автоматический сброс конденсата (ТОЛЬКО ДЛЯ 170 И 171)
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Регулятор давления модульного и батарейного монтажа
Серия 1700

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Регуляторы давления предназначены для ре-
гулирования и поддержания давления сжатого 
воздуха. Индивидуальный или модульный мон-
таж. 
Максимальное давление 13 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С. 
Расход указан при давлении 6,3 бар и Δр=1 бар.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2 3
.

4
.

5
.

6

171 0 2 B D _

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение 170 = корпус из металла, расход 670 нл/мин
171 = корпус из технополимера, расход 750 нл/мин
172 = корпус из металла, расход 2250 нл/мин
173 = корпус из металла, расход 3100 нл/мин
174 = корпус из металла, расход 7500 нл/мин (ТОЛЬКО СО СБРОСОМ ДАВЛЕНИЯ)

2 Модификация 0 = стандартный
2 = со встроенным в рукоятку манометром (ДЛЯ 170, 171, 172, 173)
B = батарейного монтажа, стандартный, сквозной магистральный канал (ДЛЯ 170, 171)
M = батарейного монтажа, со встроенным в рукоятку манометром, сквозной магистральный 
канал (ДЛЯ 170, 171)

3 Тип изделия 2 = регулятор модульного монтажа

4 Присоединение РАЗМЕР

1 2 3 4

A 1/8 1/4 3/8 -

B 1/4 3/8 1/2 1

E - - 3/4 Выполняется только 
для индивидуально-

го монтажа

5 Диапазон регулирования A = 0...2 бар
B = 0...4 бар
C = 0...8 бар
D = 0...12 бар
P = регулятор с дистанционным пневмоуправлением 0...12 бар (ДЛЯ 172.0, 173.0, 174.0)

6 Опции _ = со сбросом давления (стандарт)
L = без сброса давления (ТОЛЬКО ДЛЯ 170 И 171, 172, 173)
SM = ускоренный сброс (ТОЛЬКО ДЛЯ 170 И 171, 172, 173)

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Сборочный комплект
(для регуляторов блочного монтажа)

170M6

ИСКЛЮЧЕНИЯ В МАРКИРОВКАХ:
• Регулятор 174 маркируется следующим кодом: 17402NB._
• Регулятор с дистанционным управлением типа 174 маркируется следующим кодом: 17402NB.P._

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ИСПОЛНЕНИЕ 2 и «М» ИСПОЛНЕНИЕ С ДИСТАНЦИОН-
НЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
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Фильтр-регулятор
Серия 1700

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Регулятор давления и фильтр влагомаслоотде-
литель в одном корпусе. Индивидуальный или 
модульный монтаж. 
Максимальное давление 13 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С. 
Расход указан при давлении 6,3 бар и Δр=1 бар.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2 3
.

4
.

5
.

6

171 04 B B D _

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение 170 = корпус из металла, расход 750 нл/мин. Размер 1
171 = корпус из технополимера, расход 750 нл/мин. Размер 1
172 = корпус из металла, расход 2000 нл/мин. Размер 2
173 = корпус из металла, расход 3150 нл/мин. Размер 3

2 Тип изделия 04 = фильтр-регулятор

3 Присоединение РАЗМЕР

1 2 3

A 1/8 1/4 3/8

B 1/4 3/8 1/2

E - - 3/4 Выполняется только 
для индивидуально-

го монтажа

4 Фильтрующий элемент A = 5 мкм
B = 20 мкм
C = 50 мкм

5 Рабочее давление A = 0...2 бар
B = 0...4 бар
C = 0...8 бар
D = 0...12 бар

6 Опции _ = сброс конденсата полуавтоматический (стандарт)
S = сброс конденсата автоматический
P = защитный кожух колбы (ТОЛЬКО ДЛЯ 170 И 171)
PS = защитный кожух колбы и автоматический сброс конденсата (ТОЛЬКО ДЛЯ 170 И 171)

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ
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Маслораспылитель
Серия 1700

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Маслораспылители предназначены для регули-
руемой подачи специального масла. Индивиду-
альный или модульный монтаж. 
Максимальное давление 13 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С. 
Расход указан при давлении 6,3 бар и Δр=1 бар.

1 2 3
.

4

171 03 B P

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение 170 = корпус из металла, расход 1300 нл/мин. Размер 1
171 = корпус из технополимера, расход 1300 нл/мин. Размер 1
172 = корпус из металла, расход 2280 нл/мин. Размер 2
173 = корпус из металла, расход 5400 нл/мин. Размер 3
174 = корпус из металла, расход 8000 нл/мин. Размер 4

2 Тип изделия 03 = маслораспылитель

3 Присоединение РАЗМЕР

1 2 3 4

A 1/8 1/4 3/8 -

B 1/4 3/8 1/2 1

E - - 3/4 Выполняется только 
для индивидуально-

го монтажа

4 Опции _ = без защитного кожуха колбы (ТОЛЬКО ДЛЯ 170 И 171)
P = защитный кожух колбы (ТОЛЬКО ДЛЯ 170 И 171)
MA = датчик нормального уровня масла (ТОЛЬКО ДЛЯ 172, 173 И 174)
MС = датчик минимального уровня масла (ТОЛЬКО ДЛЯ 172, 173 И 174)

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Масло (1 л)

PNEUMOIL01

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ
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Клапан отсечной
Серия 1700

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Отсечные клапаны предназначены для пере-
крытия подачи сжатого воздуха подаваемого в 
систему. Индивидуальный или модульный мон-
таж. 
Максимальное давление 13 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С. 
Расход указан при 6,3 бар и Δр=1 бар.

1 2
.

3

171 30 PN

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение 170 = корпус из металла, магистраль G 1/4’’, сброс 1/8’’, расход 1000 нл/мин
171 = корпус из технополимера, магистраль G 1/4’’, сброс 1/8’’, расход 1000 нл/мин
172 = корпус из металла, магистраль G 3/8’’, сброс 1/4’’, расход 2100 нл/мин
173 = корпус из металла, магистраль G 1/2’’, сброс 3/8’’, расход 3200 нл/мин
174 = корпус из металла, магистраль G 1’’, сброс 1/4’’, расход 8000 нл/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ 174.B)

2 Тип изделия 30 = клапан отсечной

3 Модификация B = с ручным управлением
PN = пневмоуправляемый, G 1/8’’, минимальное давление управления - 2 бара
M2/9 = электроуправляемый с установленной катушкой 24 V DC (2 W)
M2 = электроуправляемый без установленной катушки

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Катушка Разъем по DIN 43650

MB4 - 12 V DC
MB5 - 24 V DC, 3,8 W
MB56 - 24 V AC
MB57 - 110 V AC
MB58 - 220 V AC
MB9 - 24 V DC, 2 W

305.11.00 

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

1 3

2

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КЛАПАН С ПНЕВМОУПРАВЛЕНИЕМ КЛАПАН С ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕМ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Клапан плавного пуска
Серия 1700

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапаны плавного пуска предназначены для 
обеспечения плавного заполнения пневмо-
системы сжатым воздухом. Запускаются при 
подаче пневмо или электросигнала. Регулиру-
емая скорость срабатывания. Быстрый сброс 
из канала потребителя. Индивидуальный или 
модульный монтаж. 
Максимальное давление 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С. 
Расход указан при давлении 6,3 бар и Δр=1 бар.

1 2
.

3

171 10 M2

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение 170 = корпус из металла, магистраль G 1/4’’, расход 1000 нл/мин
171 = корпус из технополимера, магистраль G 1/4’’, расход 1000 нл/мин
172 = корпус из металла, магистраль G 3/8’’, расход 1700 нл/мин
173 = корпус из металла, магистраль G 1/2’’, расход 2500 нл/мин
174 = корпус из металла, магистраль G 1’’, расход 8000 нл/мин

2 Тип изделия 10 = клапан плавного пуска электроуправляемый
20 = клапан плавного пуска пневмоуправляемый

3 Модификация _ = отверстие для пневмосигнала G 1/8’’ (ТОЛЬКО ДЛЯ ПНЕВМУПРАВЛЯЕМОГО КЛАПАНА)
M2 = электроуправляемый без установленной катушки

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Катушка Разъем по DIN 43650

MB4 - 12 V DC
MB5 - 24 V DC, 3,8 W
MB56 - 24 V AC
MB57 - 110 V AC
MB58 - 220 V AC
MB9 - 24 V DC, 2 W

305.11.00 

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

3

2

12

1

ПНЕВМОУПРАВЛЕНИЕ
2

1

3

ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕ
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Реле давления модульного монтажа
Серия 1700

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Пневмоэлектрическое реле с регулируемой 
настройкой давления срабатывания, диапазон 
регулировки от 2 до 10 бар, контакты НЗ/НО, 
максимально допустимые значения по току  - 
250 V AC, 5A. IP65. Устанавливается на адаптер 
17_4A соответствующего типоразмера. Модуль-
ный монтаж. 
Максимальное давление 13 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

1 2

171 4С

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение 171
172
173
174

2 Тип изделия 4С = датчик давления модульный

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Коллектор
Серия 1700

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Коллекторы позволяют осуществить подключе-
ние нескольких потребителей.

1 2

171 40

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение 171 = магистраль G 1/4’’, отводы G 1/8’’
172 = магистраль G 3/8’’, отводы G 1/4’’
173 = магистраль G 1/2’’, отводы G 3/8’’
174 = магистраль G 1’’, отводы G 3/4’’ (ТОЛЬКО ДЛЯ 174.40)

2 Тип изделия 40 = коллектор
40H = коллектор, «H» профиль

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ
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Комплект сборочный
Серия 1700

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Предназначены для соединения 2-х отдельных 
элементов в блок.

1 2
.

3

171 6 0

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение 171
172
173
174

2 Тип изделия 6 = комплект сборочный

3 Модификация 0 = стандартный
5 = для соединения клапана плавного пуска

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Кронштейны монтажные
Серия 1700

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Предназначены для монтажа элементов к стене. 
Винты монтажные для моделей 17250 и 17350 
поставляются в комплекте.

1 2

171 50

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение 171
172
173

2 Тип изделия 50 = кронштейн монтажный

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ИСПОЛНЕНИЕ 171 ИСПОЛНЕНИЕ 172, 173
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Манометры
Серия 1700

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Манометры предназначены для указания вели-
чины давления сжатого воздуха. 

1 2
.

3

17070 A C

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 17070 = манометр с осевым подводом воздуха, G 1/8’’

2 Размер A = диаметр корпуса Ø 40 мм
B = диаметр корпуса Ø 50 мм

3 Рабочее давление A = 0...4 бар
B = 0...6 бар
С = 0...12 бар

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Регулятор давления индивидуального монтажа компактный
Серия 1700

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Компактные регуляторы индивидуального мон-
тажа предназначены для регулировки и под-
держания давления сжатого воздуха.
Выполнены из технополимера. 
Максимальное давление 13 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.
Расход - 730 нл/мин (при давлении 6,3 бар и 
Δр=1 бар).

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2 3 4
.

5
.

6

171 0 9 A D _

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение 171 = корпус из технополимера

2 Модификация 0 = стандарт
2 = со встроенным в рукоятку манометром

3 Тип изделия 9 = регулятор индивидуального монтажа компактный

4 Присоединение A = G 1/8 
B = G 1/4

5 Диапазон регулирования A = 0...2 бар
B = 0...4 бар
C = 0...8 бар
D = 0...12 бар

6 Опции _ = сброс конденсата полуавтоматический (стандарт)
L = без сброса давления (ТОЛЬКО ДЛЯ 1710)
SM = ускоренный сброс (ТОЛЬКО ДЛЯ 1710)
SMF = ускоренный регулируемый сброс (ТОЛЬКО ДЛЯ 171.0)

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ
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Регулятор давления высокоточный
Серия 1700

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Высокоточные регуляторы давления предна-
значены для высокоточного регулировки дав-
ления сжатого воздуха. Имеют увеличенные 
значения расходов в каналах подачи и сброса. 
Имеют двухмембранную конструкцию.
Максимальное давление 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

1 2
.

3

171 S2B 0007

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение 171 = магистраль G 1/4’’, сброс и манометр G 1/8’’. Расход до 1400 нл/мин
173 = магистраль G 1/2’’, сброс G 3/8’’, манометр G 1/8’’. Расход до 3000 нл/мин

2 Тип изделия S2B = регулятор давления высокоточный

3 Модификация 0002 = 0,1...2 бар
0004 = 0,1...4 бар
0007 = 0,1...7 бар
0010 = 0,1...10 бар

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Регулятор давления малогабаритный
Серия 1700

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Малогабаритные регуляторы предназначены 
для регулировки и поддержания давления сжа-
того воздуха. 
Максимальное давление 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С. 
Расход 120 нл/мин (при давлении 6,3 бар и Δр=
1 бар).

1
.

2

17502AA C

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение 17502AA = исполнение корпусное, присоединение M5
17602A0 = исполнение под установку серьги, присоединение G 1/8’’
17602B0 = исполнение под установку серьги, присоединение G 1/4’’

2 Модификация A = 0...2 бар
B = 0...4 бар
C = 0...8 бар

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Серьга резьбовая Серьга цанговая

41218
41214

130418
130618
130818
130614
130814

140418
140618
140818
140614
140814

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ
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Регулятор давления электронный пропорциональный
Серия 1700

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Предназначены для динамического изменения 
давления или расхода в зависимости от вели-
чины подаваемого сигнала (аналоговый или 
цифровой). Применяются для контроля и изме-
нения скорости, усилия и крутящего момента 
силовых пневмоприводов. 
Питание 24V DC. IP65. 
Максимальное давление 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

6

171 E2N C D 0009 _

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение 171 = расход 1100 нл/мин, G 1/4’’
173 = расход 4000 нл/мин, G 1/2’’

2 Тип изделия E2N = регулятор электронный

3 Тип сигнала С = аналоговый по току (диапазоны 4÷20 мА / 0÷20 мА)
T = аналоговый по напряжению (диапазоны 0÷10 В / 0÷5 В /1÷5 В)
S = цифровой, протокол CAN Open

4 Система управления D = электронная 
С = цифровая

5 Диапазон регулирования 0001 = 0...1 бар
0005 = 0...5 бар
0009 = 0...9 бар

6 Модификация _ = стандарт без обратной связи
E = внешняя обратная связь по давлению

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Электроразъем Лапа монтажная

5300.F15.00.00 - прямой, разъем без кабеля
5300.F15.00.03 - прямой, разъем с кабелем 3 м
5300.F15.00.05 - прямой, разъем с кабелем 5 м
5300.F15.90.00 - угловой 90°, разъем без кабеля
5300.F15.90.03 - угловой 90°, разъем с кабелем 3 м
5300.F15.90.05 - угловой 90°, разъем с кабелем 5 м

170M5

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

E
P

+ 24
.

0...10  / 4...20 

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Усилитель давления
Серия 1700

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Автономные поршневые усилители давления 
предназначены для повышения давления в 
линии питания, путём механического сжатия 
подаваемого воздуха в полости 4-х камерного 
пневмоцилиндра. Коэффициент усиления 2:1. 
Регулировка давления. 
Рабочее давление от 2 до 10 бар.
Максимальное давление 16 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

1
.

2
.

3

17 40.50 N

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 17 = усилитель давления

2 Исполнение 40.50 = диаметр поршня 40 мм, присоединение G 1/8’’, расход до 400 нл/мин
63.80 = диаметр поршня 63 мм, присоединение G 3/8’’, расход до 600 нл/мин
100.125 = диаметр поршня 100 мм, присоединение G 1/2’’, расход до 1600 нл/мин

3 Модификация N = без регулятора
NR = с установленным регулятором

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Усилитель давления компактный
Серия MDPT

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Компактный автономный поршневой усили-
тель давления предназначен для повышения 
давления в линии питания путём механиче-
ского сжатия подаваемого воздуха в полости 
4-х камерного пневмоцилиндра. Коэффициент 
усиления 2:1. Встроенный регулятор выходного 
давления.
Рабочее давление: вход от 2,5 до 10 бар, выход 
до 20 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

1 2
.

3

MDPT 40 2RA

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия MDPT = усилитель давления компактный

2 Размер 40 = диаметр поршня 40 мм, присоединение G 1/4, расход 400 нл/мин

3 Исполнение 2R = базовое, без манометров
2RA = с установленными манометрами. ВХОД 0÷12 бар / ВЫХОД 0÷20 бар
2RB = с установленными манометрами. ВХОД 0÷12 бар / ВЫХОД 0÷16 бар
2RC = с установленными манометрами. ВХОД 0÷12 бар / ВЫХОД 0÷12 бар

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Плита монтажная Ресивер

1740.02 - Ø 40 мм
1763.02 - Ø 63 мм

1390.Ø._.00
1319.Ø._.00

Плита монтажная Манометр осевой Ресивер

T1740.01

17070A.A - 0...4 бар
17070A.B - 0...6 бар

17070A.C - 0...12 бар
17070A.D - 0...16 бар
17070A.E - 0...20 бар

1390.Ø._.00
1319.Ø._.00

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Фильтр
Серия T1700 (AIRPLUS)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Предназначены для центробежной очистки 
воздуха от капельной влаги и твердых частиц. 
Выполнены из технополимера. 
Максимальное давление 13 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2 3 4 5

T171 B F B _

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение T171 = максимальный расход 1650 нл/мин
T172 = максимальный расход 2200 нл/мин
T173 = максимальный расход 3500 нл/мин

2 Присоединение B = G 1/4 (T171), G 3/8 (ДЛЯ T172), 1/2 (ДЛЯ T173)

3 Тип изделия F = фильтр

4 Фильтрующий элемент A = 5 мкм B = 20 мкм C = 50 мкм

5 Опции _ = сброс конденсата полуавтоматический (стандарт)
S = сброс конденсата автоматический (ТОЛЬКО ДЛЯ 1T72 И T173)

Фильтр коалесцентный
Серия T1700 (AIRPLUS)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Предназначены для удаления паров влаги и 
компрессорного масла. Эффективность филь-
трации —99,97 %. Объединяют достоинства 
фильтров тонкой очистки и систем удаления 
влаги. Рекомендуется установка после фильтра 
с фильтроэлементом 5 мкм. Выполнены из тех-
нополимера. 
Максимальное давление 13 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2 3 4

T171 B DA S

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение T171 = максимальный расход 250 нл/мин
T172 = максимальный расход 500 нл/мин
T173 = максимальный расход 700 нл/мин

2 Присоединение B = G 1/4 (T171), G 3/8 (ДЛЯ T172), 1/2 (ДЛЯ T173)

3 Тип изделия DA = фильтр коалесцентный, фильтрующий элемент 0,1 мкм, эффективность фильтрации 99,97%

4 Опции _ = сброс конденсата полуавтоматический (стандарт)
S = сброс конденсата автоматический (ТОЛЬКО ДЛЯ 172 И 173)

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ
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Регулятор давления
Серия T1700 (AIRPLUS)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Предназначены для регулировки и поддержа-
ния заданного давления сжатого воздуха. Вы-
полнены из технополимера. 
Максимальное давление 13 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2 3 4 5

T171 B RM D _

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение T171 = максимальный расход 1500 нл/мин
T172 = максимальный расход 2500 нл/мин
T173 = максимальный расход 3600 нл/мин

2 Присоединение B = G 1/4 (T171), G 3/8 (ДЛЯ T172), 1/2 (ДЛЯ T173)

3 Тип изделия R = регулятор давления с резьбовым отверстием для установки манометра G 1/8
RM = регулятор давления с встроенным в корпус манометром, поток слева направо
RW = регулятор давления с встроенным в корпус манометром, поток справа налево
B = регулятор давления батарейного монтажа, сквозной магистральный канал, с резьбовым 
отверстием для установки манометра G 1/8 (ДЛЯ T171)
M = регулятор давления батарейного монтажа, сквозной магистральный канал, с встроенным в 
корпус манометром (ДЛЯ T171)

4 Рабочее давление A = 0...2 бар       C = 0...8 бар
B = 0...4 бар       D = 0...12 бар

5 Опции _ = со сбросом давления (стандарт)
L = без сброса давления
F = контролируемый и ускоренный сброс давления
R = ускоренный сброс давления

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ
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Фильр-регулятор
Серия T1700 (AIRPLUS)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Регулятор давления и фильтр влагомаслоотде-
литель в одном корпусе. Выполнен из технопо-
лимера. 
Максимальное давление 13 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2 3 4 5 6

T171 B EM B D _

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение T171 = максимальный расход 1450 нл/мин
T172 = максимальный расход 2350 нл/мин
T173 = максимальный расход 3500 нл/мин

2 Присоединение B = G 1/4 (T171), G 3/8 (ДЛЯ T172), 1/2 (ДЛЯ T173)

3 Тип изделия E = фильтр-регулятор с резьбовым отверстием для установки манометра G 1/8
EM = фильтр-регулятор с встроенным в корпус манометром, поток слева направо
EW = фильтр-регулятор с встроенным в корпус манометром, поток справа налево

4 Фильтрующий элемент A = 5 мкм
B = 20 мкм
C = 50 мкм

5 Рабочее давление A = 0...2 бар       
B = 0...4 бар  
C = 0...8 бар
D = 0...12 бар

6 Опции _ = сброс конденсата полуавтоматический (стандарт)
S = сброс конденсата автоматический (ТОЛЬКО ДЛЯ T172 И T173)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Клапан плавного пуска
Серия T1700 (AIRPLUS)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Предназначен для обеспечения плавного за-
полнения пневмосистемы сжатым воздухом. 
Время заполнения—регулируется. Выполнены 
из технополимера. 
Максимальное давление 13 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

1 2 3

T171 B AP

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение T171 = максимальный расход 1500 нл/мин
T172 = максимальный расход 2350 нл/мин
T173 = максимальный расход 3500 нл/мин

2 Присоединение B = G 1/4 (T171), G 3/8 (ДЛЯ T172), 1/2 (ДЛЯ T173)

3 Тип изделия AP = клапан плавного пуска

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Маслораспылитель
Серия T1700 (AIRPLUS)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Предназначены для регулируемой подачи 
специального масла. Индивидуальный или мо-
дульный монтаж. 
Максимальное давление 13 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С. 
Расход указан при 6,3 бар и Δр=1 бар.

1 2 3 4

T171 B L _

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение T171 = расход от 40 до 1550 нл/мин
T172 = расход от 70 до 2300 нл/мин
T173 = расход от 100 до 5000 нл/мин

2 Присоединение B = G 1/4 (T171), G 3/8 (ДЛЯ T172), 1/2 (ДЛЯ T173)

3 Тип изделия L = маслораспылитель

4 Опции _ = без опций (стандарт)
A = датчик минимального уровня масла - НО - (ТОЛЬКО ДЛЯ T172, T173)
С = датчик минимального уровня масла - НЗ - (ТОЛЬКО ДЛЯ T172, T173)

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Масло (1 л) Кабель с разъемом (2-х проводный)

PNEUMOIL01

С1 = 2,5 м
С2 = 5,0 м

ТОЛЬКО ДЛЯ T172BLA, 
T172BLC, T173BLA, T173BLC

ОБОЗНАЧЕНИЕ
НА СХЕМЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ
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Клапан отсечной с ручным управлением
Серия T1700 (AIRPLUS)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Предназначен для ручного перекрытия подачи 
сжатого воздуха в систему. Может блокировать-
ся навесным замком. Выполнены из технополи-
мера. 
Максимальное давление 13 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до+50 °С.

1 2 3

T171 B VL

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение T171 = максимальный расход 1500 нл/мин, сброс 950 нл/мин (1/4’’)
T172 = максимальный расход 2350 нл/мин, сброс 1600 нл/мин (3/8’’)
T173 = максимальный расход 3500 нл/мин, сброс 1600 нл/мин (3/8’’)

2 Присоединение B = G 1/4 (T171), G 3/8 (ДЛЯ T172), 1/2 (ДЛЯ T173)

3 Тип изделия VL = клапан отсечной с ручным управлением

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Клапан отсечной электроуправляемый
Серия T1700 (AIRPLUS)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Предназначен для перекрытия подачи сжатого 
воздуха в систему путем подачи электросигна-
ла. Выполнены из технополимера. 
Максимальное давление 13 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

1 2 3 4

T171 B VE B5

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение T171 = максимальный расход 1500 нл/мин
T172 = максимальный расход 2350 нл/мин
T173 = максимальный расход 3000 нл/мин

2 Присоединение B = G 1/4 (T171), G 3/8 (ДЛЯ T172), 1/2 (ДЛЯ T173)

3 Тип изделия VE = клапан отсечной электроуправляемый

4 Электропитание B2 = без установленной катушки

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Катушка Разъем по DIN 43650

MB4 - 12 V DC
MB5 - 24 V DC, 3,8 W
MB56 - 24 V AC
MB57 - 110 V AC
MB58 - 220 V AC
MB9 - 24 V DC, 2 W

305.11.00 

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

1 3

2

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Коллектор
Серия T1700 (AIRPLUS)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Позволяет осуществить подключение несколь-
ких потребителей. Выполнены из технополиме-
ра. 
Максимальное давление 13 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

1 2 3

T171 B PA

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение T171 = отводы G1/4
T172 = отводы G3/8
T173 = отводы G1/2

2 Присоединение B = G 1/4 (T171), G 3/8 (ДЛЯ T172), 1/2 (ДЛЯ T173)

3 Тип изделия PA = коллектор

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Реле давления
Серия T1700 (AIRPLUS)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Пневмоэлектрическое реле с регулируемой 
настройкой давления срабатывания, диапазон 
регулировки 2-10 бар, контакты НЗ/НО, макси-
мально допустимые значения по току 250 V AC, 
5A. IP65. Выполнены из технополимера. 
Максимальное давление 10 бар. 
Температура эксплуатации от –5 до +50 °С.

1 2 3

T171 B PP

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение T171 
T172 
T173 

2 Присоединение B = G 1/4 (T171), G 3/8 (ДЛЯ T172), 1/2 (ДЛЯ T173)

3 Тип изделия PP = реле давления регулируемое

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Принадлежности
Серия T1700 (AIRPLUS)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2

T171 X

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение T171 
T172 
T173 

2 Исполнение X = без ножек
Y = с ножками для настенного монтажа

СКОБЫ МОНТАЖНЫЕ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

КРОНШТЕЙНЫ МОНТАЖНЫЕ

1 2

T172 50

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Исполнение T172  (ДЛЯ T172 и T173)

2 Тип изделия 50 = кронштейн монтажный

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

МАНОМЕТРЫ

1 2 3

17070 A C

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия 17070 = манометр с осевым подводом воздуха, R 1/8, класс 
точности CL2.5

2 Размер A = диаметр корпуса 41 мм
B = диаметр корпуса 49 мм

3 Рабочее давление A = 0-4 бар
B = 0-6 бар
С = 0-12 бар
D = 0-16 бар (ДЛЯ 17070.A)
E = 0-20 бар (ДЛЯ 17070.A)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для изделий T171 используется кронштейн 17150 серии 1700

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

МАНОМЕТРЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ, 0-12 БАР

RKT 1701/310

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Поставляется как запасная часть для серии T1700.
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

МАНОМЕТРЫ ДЛЯ ПАНЕЛЬНОГО МОНТАЖА

1
-

2
/

3

M63 006 10PS

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия M63 = манометр панельного монтажа с осевым подводом 
воздуха, гидрозаполненный, G 1/4, диаметр корпуса 62 мм, 
класс точности CL1.5

2 Шкала 006 = 0...6 бар
010 = 0...10 бар

3 Присоединение 10PF = осевое сзади + фланец
10PS = осевое сзади + монтажная скоба

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СЕРИЙ 1700 И Е1700

Серия 1700 

Модель 50 мкм 20 мкм 5 мкм 0,1 мкм

170, 171 RS/1701/53 RS/1701/13 RS/1701/52 RS/1701A/027
172 RS/1702/42 RS/1702/13 RS/1702/41 RS/1702A/017
173 RS/1703/27 RS/1703/13 RS/1703/26 RS/1703A/015
174 RS/1704/22 RS/1704/13 RS/1704/21 RK1704/31

Серия T1700 «AIRPLUS»

Модель 50 мкм 20 мкм 5 мкм 0,1 мкм

T171 RS/1701/363 RS/1701/362 RS/1701/361 RS/1701/85
T172 RS/1702/42 RS/1702/13 RS/1702/41 RS/1702/47
T173 RS/1703/27 RS/1703/13 RS/1703/26 RS/1703/49

Основные расходные материалы для фильтров и фильтр-регуляторов. Выполнены из синтетических материалов. Фильтрующий элемент легко 
заменить самостоятельно. 
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Пистолет обдувочный
Серия PA

Пистолеты обдувочные предназначены для 
очистки и обдува деталей или поверхностей в 
промышленных и бытовых условиях. 
Рабочее давление от 1 до 6 бар. 
Подвод фитинг G 1/4’’. 
Температура эксплуатации от –10 до +50 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
/

2 3

PA 6 LL

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия PA = пистолет обдувочный

2 Вариант исполнения 4N = нейлоновый корпус
6 = алюминиевый корпус с мягкой обрезиненной рукояткой

3 Размер _ = короткий воздуховод
L = средний воздуховод, 150 мм
LL = длинный воздуховод, 300 мм

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Штекер быстроразъемного соединения (универсальный) Штекер быстроразъемного соединения (мини)

A341/5 - 1/4’’ A366/2 - 1/4’’

Пневморозетка быстроразъемного соединения (универсальная) Пневморозетка быстроразъемного соединения (мини)

A323/2 - для трубки 8×6 мм
A323/3 - для трубки 10×8 мм

A362/1 - для трубки 6×4 мм
A362/2 - для трубки 8×6 мм

Трубка спиральная PA12 (полиамидная) Трубка спиральная UC (полиуретан)

SPA12 6×4×* (* = 7,5; 10; 15; 30 м)
SPA12 8×6×* (* = 7,5; 10; 15; 30 м)

SPA12 10×8×* (* = 7,5; 10; 15; 30 м)

UC 6×4×4
UC 8×5,5×5

UC 10×6,5×7,5

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

МОДЕЛЬ PA/6LL МОДЕЛЬ PA/6L МОДЕЛЬ PA/6 
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Сопла обдувочные
Серии 069, 838, 923
Сопла предназначены для обдува больших рабочих поверхностей (столы, конвейерные ленты и 
др.), имеют большое количество микросопел небольшого сечения. Низкий уровень шума. Макси-
мальное рабочее давление 10 бар. Температура эксплуатации от –40 до +90 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Расход: 500 нл/мин
Габариты: 90х47х14,5 мм 
Присоединение: G1/4’’, 72 дБ 
Высокопрочный полимер

Расход: 500 нл/мин
Габариты: Ø 18,3×31,5 мм 
Присоединение: G1/4’’, 82 дБ 
Алюминиевый сплав

Расход: 500 нл/мин
Габариты: Ø 23×55 мм 
Присоединение: G1/4’’, 82 дБ 
Высокопрочный полимер

069.523 Плоское 923.702 Круглое 838.926 Круглое

Вибраторы пневматические
Серия PV

Вибрация создается путем движения металли-
ческого шарика или ролика внутри стального 
корпуса под воздействием сжатого воздуха. 
Частота и амплитуда ударов регулируется изме-
нением величины подаваемого давления. От-
личаются высокой эффективностью и малыми 
размерами. 
Рабочее давление от 2 до 6 бар. 
Температура эксплуатации от –20 до +120 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
.

3

PV R 40

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Серия PV = вибратор пневматический

2 Тип изделия B = шаровый
R = роликовый

3 Размер Параметры при давлении от 2 до 6 бар

Исполнение Частота удара 
(уд/мин*103)

Сила удара
(Н)

Расход
(л/мин)

40
B 28-37 250-690 40-120

R 22-34 870-2000 60-150

50
B 15-22 580-1200 80-220

R 20-27 2200-4300 120-300

60
B 10-15 1200-2700 220-470

R 16-21 3300-5800 165-430

80
B 7-10 2300-4800 310-730

R 12-15 4900-7500 250-580

100
B - - -

R 10-12 6700-9100 320-770

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Фитинги цанговые для пластиковых трубок
Серия RAP
Фитинги цанговые серии RAP предназначены для быстрого соединения пластиковых трубок с раз-
личными пневматическими элементами. Присоединение и разъединение трубки может повторятся 
многократно без использования инструментов. Материал - латунь никелированная. Присоедине-
ние: резьба метрическая M5...M7 и трубная цилиндрическая G1/8’’...1/2’’ по ISO 228 (BSP) и кониче-
ская R1/8’’...1/2’’ по ISO 7 (BSPT), трубка полимерная диаметром ø 4...14 мм. Рабочее давление от –0,9 
до 18 бар (в зависимости от сечения трубки). Температура эксплуатации от –20 до +70 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

01

0104M5 0106M5 011014
0104M6 0106M6 011038
010418 010618 011012
010414 010614 011214

- 010818 011238
- 010814 011212
- 010838 011438
- - 011412

01C

01C0418 01C0818 01C1012
01C0414 01C0814 01C1218
01C0438 01C0838 01C1214
01C0618 01C0812 01C1238
01C0614 01C1018 01C1212
01C0638 01C1014 01C1438
01C0612 01C1038 01C1412

02

0204M5 020618 020818
020418 020614 020814
020414 - -

03

030400 030800 031200
- 031000 031400

030600 - -

04

040400 040600 041000
- 040800 -
- - 041200
- - 041400

05

050400 050800 051200
050600 051000 051400

06

0604M5 060618 061038
0604M6 060614 061012
0604M7 060818 061214
060418 060814 061238
060414 060838 061212
0606M5 061018 061438
0606M6 061014 061412
0606M7 - -

60 (удлиненный аналог модели 06)

600418 600618 600818
- 600614 600814
- - 600838
- - 601014
- - 601038

06F

06F0418 06F0618 06F0814
- 06F0614 -

07

070400 070800 071200
070600 071000 071400

Резьба M и G

Резьба R

ПРИМЕЧАНИЕ: все фитинги кодируются по принципу XYZ, где X - серия, Y - наружный диаметр присоединяемой пластиковой трубки, Z - резьба. 

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

04L0

0404L0 0406L0 0410L0
- 0408L0 0412L0
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Фитинги цанговые для пластиковых трубок
Серия RAP

08 (уменьшитель)

080604 081204 081404
080804 081206 081406
080806 081208 081408
081006 - 081410
081008 - 081412

08E (увеличитель)

08E0406 08E0608

08E (увеличител

09 (заглушка)

090400 090800 091200
090600 091000 091400

10

100400 100800 101200
100600 101000 101400

10

13

1304M5 130638 131014
130418 130818 131038

- 130814 131214
- 130838 131238

130618 - 131212
130614 - 131412

14

1404M5 140818 141014
140418 140814 141038
140618 140838 -
140614 - -

14

Используется с болтами 407, 408, 409, дросселями 28A, 29A, 30A и 
регулятором 17602

Используется с болтами 407, 408, 409, дросселями 28A, 29A, 30A и 
регулятором 17602

15

1504M5 150618 151014
1504M6 150614 151038
150418 - 151214
1505M5 150818 151238
150518 150814 151212
1506M5 150838 151412

1616

1604M5 - -
160418 - -
160618 160818 -
160614 160814 161014

- 160838 161038

19

190418 190614 190814
190618 190818 191014

20

2004M5 200618 200838
200418 200614 -
200414 200818 201014
2006M5 200814 201038

21

2104M5 210618 210838
210418 210614 -
210414 210818 211014

- 210814 211038

22

2204M5 220818 221214
220418 220814 221238
220414 220838 221212
2206M5 221014 221438
220618 221038 221412
220614 221012 -

Резьба M и G
Резьба M и G

Резьба R
Резьба M и G

Резьба M и G

Резьба M и G

10L

10L0400 - 0410L0
10L0600 0408L0 -

14

10L

22L

22L04M5 22L06M5 22L0818
22L0418 22L0618 22L0814
22L0414 22L0614 22L1014
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25

250418 250618 250818
- 250614 250814

27

270400 270600 270800

27

Фитинги цанговые для пластиковых трубок
Серия RAP

33

330418 330618 330818
- 330614 330814
- - 331014

34

340418 340618 340818
- 340614 340814
- - 341014

15A

15AM5 15A18 15A38
15AM6 15A14 15A12

33A

33AM5L 33A18 33A14

34A

34A18 34A14

34A

С серьгами 13, 14 С серьгами 13, 14

С серьгами 13, 14

CAPP (колпачок пылезащитный)

CAPP.08 CAPP.10 CAPP.12
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Фитинги цанговые для пластиковых трубок
Серия Tecno-RAP
Фитинги цанговые серии Tecno-RAP предназначены для быстрого соединения пластиковых трубок 
с различными пневматическими элементами. Обладают большим вариантом форм, малым весом 
и высокой коррозийной стойкостью. Присоединение и разъединение трубки может повторятся 
многократно без использования инструментов. Материал: технополимер. Присоединение: резь-
ба метрическая M5, M6, М10 и трубная цилиндрическая G1/8’’...1/2’’ по ISO 228 (BSP) и коническая 
R1/8’’...1/2’’ по ISO 7 (BSPT), трубка полимерная диаметром ø 4...14 мм. Рабочее давление от –0,9 до 12 
бар (в зависимости от сечения трубки). Температура эксплуатации от –20 до +60 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

T01

T0104M10 T0106M10 T0108M10
T010418 T010618 T010818
T010414 T010614 T010814

- - T011014

T03

T030400 T030608 T031000
T030406 T030800 T031012
T030600 T030810 T031200

T03

Резьба M и G

T04

T040400 T040800 T041200
T040600 T041000 -

T04L

T0404L0 T0408L0 T0412L0
T0406L0 T0410L0 -

T05

T050400 T050806 T051000
T050604 T050800 T051210
T050600 T051008 T051200

T05L0

T0504L0 T0508L0 T0512L0
T0506L0 T0510L0 -

T05L0

T05V0

T0504V0 T0508V0 T0512V0
T0506V0 T0510V0 -

T06

T060418 T060614 T061014
T060414 T060818 T061214
T060618 T060814 -

T06

Резьба G

T08 (уменьшитель)

T080604 T080806 T081008
T080804 T081006 T081208
T081004 T081206 -
T081204 - T081210

T09 (заглушка)

T090400 T090800 T091200
T090600 T091000 -

T09 (заглушка)

T10

T100400 T100800 T101200
T100600 T10100 -

T10L

T10L0400 T10L0800 T10L1200
T10L0600 T10L100 -

ПРИМЕЧАНИЕ: все фитинги кодируются по принципу XYZ, где X - серия, Y - наружный диаметр присоединяемой пластиковой трубки, Z - резьба. 

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Фитинги цанговые для пластиковых трубок
Серия Tecno-RAP

T11

T110400 T110800 T111200
T110600 T111000 -

T13

T1304M5 T130818 T131038
T130418 T130814 T131012
T130618 T130838 T131238
T130614 T131014 T131212

T13B

T13B04M5 T13B0814 T13B1212
T13B0618 T13B1038 -

T13B

T14

T1404M5 T140818 T141038
T140418 T140814 T141012
T140618 T140838 T141238
T140614 T141014 T141212

T15

T1504M5 T150818 T151014
T1504M6 T150814 T151038
T150418 T150838 T151012
T150618 - T151238
T150614 - T151212

Резьба M и G

T15C

T15C0418 T15C0818 T15C1038
T15C0618 T15C0814 T15C1012
T15C0614 T15C0838 T15C1238
T15C0638 T15C1014 T15C1212

T15FC

T15FC0418 T15FC0818 T15FC1038
T15FC0618 T15FC0814 T15FC1012
T15FC0614 T15FC0838 T15FC1238
T15FC0638 T15FC1014 T15FC1212

Резьба R и GРезьба R

T15B

T15B04M5 T15B0814 T15B1212
T15B0618 T15B1038 -

T16

T1604M5 T160818 T161038
T160418 T160814 T161012
T160618 T160838 T161238
T160614 T161014 T161212

T16

Резьба M и G

T18

T181604 T180806 T181008
T180804 T181006 -

T18G

T18G0418 T18G0638 T18G0812
T18G0414 T18G0612 T18G1018
T18G0438 T18G0818 T18G1014
T18G0618 T18G0814 T18G1038
T18G0614 T18G0838 T18G1012

Резьба G

T20

T2004M5 T200638 T201014
T200418 T200612 T201438
T200414 T200818 T201012
T200438 T200814 T201218
T2006M5 T200838 T201214
T200618 T200812 T201238
T200614 T201018 T201212

T21

T2104M5 T210638 T211014
T210418 T210612 T211038
T210414 T210818 T211012
T210438 T210814 T211218
T2106M5 T210838 T211214
T210618 T210812 T211238
T210614 T211018 T211212

Резьба M и GРезьба M и G
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T22

T2204M5 T220818 T221012
T220418 T220814 T221214
T220414 T220838 T221238
T2206M5 T221018 T221212
T220618 T221014 -
T220614 T221038 -

T22T

T22T0418 T22T0818 T22T1014
T22T0414 T22T0814 -
T22T0618 - T22T1214
T22T0614 - -

T22T

Резьба G

Резьба M и G

Фитинги цанговые для пластиковых трубок
Серия Tecno-RAP

T22C

T22C0418 T22C0818 T22C1012
T22C0414 T22C0814 T22C1218
T22C0438 T22C0838 T22C1214
T22C0618 T22C0812 T22C1238
T22C0614 T22C1018 T22C1212
T22C0638 T22C1014 -
T22C0612 T22C1038 -

T22F

T22F04M5 T22F0818 T22F1014
T22F0418 T22F0814 T22F1038
T22F0414 T22F0838 T22F1012
T22F06M5 - -
T22F0618 - T22F1214
T22F0614 - T22F1238
T22F0638 - T22F1212

Резьба R

T22L

T22L04M5 T22L06M5 T22L0818
T22L0418 T22L0618 T22L18414

T22LC

T22LC0418 T22LC0818 T22LC1038
T22LC0414 T22LC0814 T22LC1012
T22LC0618 T22LC0838 T22LC1214
T22LC0614 T22LC1018 T22LC1238
T22LC0638 T22LC1014 T22LC1212

Резьба M и G Резьба R

T23

T230400 T230608 T231000
T230406 T230800 T231012
T230600 T230810 T231200

T23L0

T2304L0 T2308L0 T2312L0
T2306L0 T2310L0 -

T23G

T23G04M5 T23G0614 T23G1014
T23G0418 T23G0638 T23G1038
T23G0414 T23G0818 T23G1012
T23G0438 T23G0814 T23G1214
T23G0618 T23G0838 T23G1238

- - T23G1212

T24

T240400 T240600 T240800
T240406 T240608 T240810
T240408 - -

T24

Резьба M и G

T24L0

T2404L0 T2406L0 T2408L0

T33

T330418 T330614 T330814
T330618 T330818 T331014
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T33B

T33B0618 T33B0814

T34

T340418 T340614 T340814
T340618 T340818 T341014

Фитинги цанговые для пластиковых трубок
Серия Tecno-RAP

T34B

T34B0618 T34B0814

15A

15AM5 15A18 15A38
15AM6 15A14 15A12

CAPP (колпачок пылезащитный)

CAPP.08 CAPP.10 CAPP.12

С серьгами T13, T13B, T14

33A

33AM5L 33A18 33A14

34A

34A18 34A14

С серьгами T13, T13B, T14 С серьгами T13, T13B, T14

T45

T4504M5 T450618 T450818
T450418 T450614 T450814

- - T451014
- - T451038
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Фитинги цанговые из нержавеющей стали 316L
Серия SS
Фитинги цанговые из нержавеющей стали серии SS предназначены для быстрого соединения пла-
стиковых трубок в условиях химически агрессивной среды в пищевой, фармацевтической, хими-
ческой промышленности. Присоединение и разъединение трубки может повторятся многократно 
без использования инструментов. Материал: сталь нержавеющая 316L. Присоединение: резьба 
метрическая M5 и трубная цилиндрическая G1/8’’...1/2’’ по ISO 228 (BSP) и коническая R1/8’’...1/2’’ по 
ISO 7 (BSPT), трубка полимерная диаметром ø 4...12 мм. Рабочее давление от –0,9 до 18 бар (в зави-
симости от сечения трубки). Температура эксплуатации от –20 до +100 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

SSC

SSC0418 SSC0818 SSC1014
SSC0618 SSC0814 SSC1038
SSC0614 - SSC1238

- - SSC1212

SSCG

SSC04M5 SSC08G18 SSC10G14
SSC04G18 SSC08G14 SSC10G38
SSC06M5 - SSC12G38
SSC06G18 - SSC12G12
SSC06G14 - -

Резьба R Резьба G

SSL

SSL0418 SSL0818 SSL1014
SSL0618 SSL0814 SSL1038
SSL0614 - SSL1238

- - SSL1212

SSLG

SSL04M5 SSL08G18 SSL10G14
SSL04G18 SSL08G14 SSL10G38
SSL06M5 - SSL12G38
SSL06G18 - SSL12G12
SSL06G14 - -

Резьба R Резьба G

SSB

SSB0418 SSB0818 SSB1014
SSB0618 SSB0814 SSB1038
SSB0614 - SSB1238

- - SSB1212

SSBG

SSB04M5 SSB08G18 SSB10G14
SSB04G18 SSB08G14 SSB10G38
SSB06M5 - SSB12G38
SSB06G18 - SSB12G12
SSB06G14 - -

Резьба R Резьба G

SSV

SSV04 SSV08 SSV10
SSV06 - SSV12

SSE

SSE04 SSE08 SSE10
SSE06 - SSE12

SSU

SSU04 SSU08 SSU10
SSU06 - SSU12

SSM

SSM04 SSM08 SSM10
SSM06 - SSM12

ПРИМЕЧАНИЕ: все фитинги кодируются по принципу XYZ, где X - серия, Y - наружный диаметр присоединяемой пластиковой трубки, Z - резьба. 

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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Фитинги резьбовые
Серия 100 STANDART
Фитинги резьбовые серии 100 STANDART предназначены для соединения различных элементов 
имеющих резьбу. Могут использоваться для сжатого воздуха, жидкости, вакуума. Присоединение 
и разъединение повторятся многократно с использование инструментов и герметизирующих ма-
териалов. Материал: латунь никелированная. Присоединение: резьба метрическая M5 и трубная 
цилиндрическая G1/8’’...1’’ по ISO 228 (BSP) и коническая R1/8’’...1’’ по ISO 7 (BSPT). Рабочее давление 
от –0,9 до 18 бар (в зависимости от сечения трубки). Температура эксплуатации от –20 до +80 °С.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

101

101M5M5 1011414 1011212
101M518 1011438 1011234
1011818 1011412 1013434
1011814 1013838 -
1011838 1013812 -

102

1021818 1021414 1021212
1021814 1021438 1021234
1021838 1021412 1023434
1021812 1023838 1023401

- 1023812 1020101
Резьба M и G Резьба R

103

103M5 10314 10312
10318 10338 10334

104

1041418 1043814 1043412
1043818 1041214 1040112
1041218 1041238 1040134

- 1043438 -

Резьба R (наружняя), G (внутренняя)

104Z

104Z18M5 104Z3814 104Z1238
104Z1418 104Z1218 104Z3412
104Z3818 104Z1214 104Z3438

105

1051818 1051438 1051212
1051814 1051412 1051234
1051838 1053838 1051201
1051414 1053812 -

Резьба M и G Резьба R (наружняя), G (внутренняя)

105Z

105ZM5M5 105Z1814 105Z3838
105ZM518 105Z1838 105Z3812
105ZM618 105Z1414 105Z1212
105Z1818 105Z1438 105Z1234

- 105Z1412 -

106

106M518 1061438 1063812
1061814 1061412 1061234
1061838 - -
1061812 - -

Резьба M и G Резьба R

107

107M5 10714 10712
10718 10738 10734

107P

107P18 107P14

Технополимер

107Z

107Z18 107Z38 107Z34
107Z14 107Z12 107Z01

E100

E10018 E10014 E10038
- - E10012

Резьба G

Резьба R

ПРИМЕЧАНИЕ: все фитинги кодируются по принципу XYZ, где X - серия, Y - наружный диаметр присоединяемой пластиковой трубки, Z - резьба. 

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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E200

E20018 E20014 E20038
- - E20012

108

10818 10814 10838
- - 10812

Резьба G Резьба R

Фитинги резьбовые
Серия 100 STANDART

109

10918 10938 10934
10914 10912 10901

110

110M5 11038 11034
11018 11012 11001
11014 - -

Резьба R

111

11118 11138 11134
11114 11112 11101

112

11218 11238 11234
11214 11212 11201

Резьба R (наружняя), G (внутренняя)

113

11318 11338 11334
11314 11312 11301

114

11418 11414 11438
- - 11412

Резьба R (наружняя), G (внутренняя)

115

11518 11538 11534
11514 11512 11501

116

11618 11638 11634
11614 11612 11601

Резьба R Резьба R

117

11718 11738 11734
11714 11712 11701

118

11818 11838 11834
11814 11812 11801

Резьба R (наружняя), G (внутренняя) Резьба R (наружняя), G (внутренняя)
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Фитинги резьбовые
Серия 100 STANDART

119 (с уплотнительным кольцом)

- 1190938 -
- - -

1190718 - -
1190714 1191014 -
1190818 1191038 1191738

- - 1191712
- 1191214 -

1190918 1191238 -
1190914 1191212 -

119Z

Резьба G Резьба R

119Z0618 119Z0938 119Z1438
119Z0614 119Z0912 119Z1412
119Z0718 119Z1018 119Z1638
119Z0714 119Z1014 119Z1612
119Z0818 119Z1038 119Z1738
119Z0814 119Z1012 119Z1712
119Z0838 119Z1214 -
119Z0918 119Z1238 119Z2012
119Z0914 119Z1212 -

120

12018 12014 12038
- - 12012

122

Резьба R (наружняя), G (внутренняя)

1220618 1220814 1221238
1220718 1220914 1221212
1220714 1221038 -

123L (удлинитель)

12318L22 12314L28
12318L32 12314L35
12318L42 12314L51
12318L51 -

Резьба G

125

12518 12514 12538
- - 12512

126

Резьба R (наружняя), G (внутренняя)

12618 12614 12638
- - 12612

127

127M5 12714 12738
12718 - 12712
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Фитинги обжимные универсальные
Серия 200
Фитинги обжимные предназначены для работы с металлическими, так и пластиковыми трубопро-
водами наружным диаметром ø4...18 мм. Фиксация и уплотнение трубки обеспечивается путем 
деформации втулки обжимной наружной (211) в материал трубки. Материал: латунь никелиро-
ванная. Присоединение: резьба трубная цилиндрическая G1/8’’...1/2’’ по ISO 228 (BSP) и коническая 
R1/8’’...1/2’’ по ISO 7 (BSPT), трубка металлическая или полимерная диаметром ø 4...18 мм. Макси-
мальное рабочее давление 40 бар. Температура эксплуатации - см. технические характеристики 
трубки.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

201

2010418 2010838 2011212
2010618 2011014 2011412
2010614 2011038 2011512
2010818 2011012 2011612
2010814 2011238 2011812

201Z

201Z0418 201Z0818 201Z1014
201Z0618 201Z0814 -

Резьба R

Резьба G

202

2020418 2020818 -
2020618 2020814 2021014
2020614 2020838 2021038

203

2030400 2030800 2031200
2030600 2031000 2031400

- - 2031500

204

- 2040800 2041200
2040600 2041000 -

- - 2041500

205

2050418 2050838 2051212
2050618 2051014 2051412
2050614 2051038 2051512
2050818 2051012 2051612
2050814 2051238 2051812

Резьба R

206

2060400 2060800 2061200
2060600 2061000 2061400

- - 2061500

207

2070418 2070814 2071238
2070618 2070838 2071212
2070614 2071014 -
2070818 2071038 -

Резьба R

208

2080418 2080814 2081238
2081618 2080838 2081212
2080614 2081014 -
2080818 2081038 -

Резьба R

209

2090400 2090800 2091200
2090600 2091000 -

210

2100400 2101000 2101500
2100600 2101200 2101600
2100800 2101400 2101800

ПРИМЕЧАНИЕ: все фитинги кодируются по принципу XYZ, где X - серия, Y - наружный диаметр присоединяемой пластиковой трубки, Z - резьба. 

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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Фитинги обжимные универсальные
Серия 200

211 (гильза обжимная наружняя)

2110400 2111000 2111400
2110600 2111200 2111500
2110800 - 2111600

212 (гильза внутренняя)

2120200 2120600 2121000
2120250 2120800 2121200
2120400 - -

216

2160418 2160614 2160814
2160618 2160818 2161014

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЕРЬГИ МОДЕЛИ 216

407

40718 40714 40738
- - 40712

Резьба G, манжеты NBR (в комплекте)

407K

407K14 407K38
- 407K12

Резьба G, использовать с прокладками 411 или 411P

407V (высокий)

407M5 40718V 40738V
- 40714V 40712V

Резьба G, использовать с прокладками 411 или 411P

408

40818 40814 40838
- - 40812

Резьба G, манжеты NBR (в комплекте)

408V

40818V 40814V 40838V
- - 40812V

Резьба G, использовать с прокладками 411 или 411P

409

40918 40914

411 (прокладка алюминиевая)

411M5 41114 41112
41118 41138 41134

411P (прокладка нейлоновая)

411PM5 411P18 411P38
- 411P14 411P12
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Фитинги с накидной гайкой
Серия 300
Фитинги обжимные предназначены для работы с пластиковыми трубопроводами. Фиксация и 
уплотнение обеспечивается путем зажима трубки между коническими поверхностями фитинга 
и гайки. Специальная форма конуса обеспечивает целостность трубки. Накидная гайка затягива-
ется вручную или гаечным ключом. Хорошо противостоит вибрациям и загрязнениям. Материал: 
латунь никелированная. Присоединение: резьба метрическая M5, M6 и трубная цилиндрическая 
G1/8’’...1/2’’ по ISO 228 (BSP) и коническая R1/8’’...1/2’’ по ISO 7 (BSPT), трубка полимерная ø 4...15 мм 
(важно соблюдать соответствие внешнего и внутреннего диаметра. Используются трубки сечени-
ем: ø 4/2,5, 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 мм. Рабочее давление от –0,9 до 18 бар (в зависимости от 
сечения трубки). Температура эксплуатации  - см. технические характеристики трубки.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

301

3010418 3010818 3011038
3010518 3010814 3011012
3010618 3010838 3011238
3010614 3010812 3011212
3010638 3011018 3011512

- 3011014 -

301Z

Резьба R Резьба G

- 301Z06M5 301Z0838
301Z0418 301Z0618 301Z1014
301Z05M5 301Z0614 301Z1038
301Z05M6 301Z0638 301Z1238
301Z0518 301Z0818 301Z1212

- 301Z0814 301Z1512

302

3020618 3020818 3021014
3020614 3020814 3021038
3020638 3020838 3021238

303

3030500 3030800 3031200
3030600 3031000 3031500

304

3040500 3040800 3041200
3040600 3041000 3041500

305

30504M5 3050614 3051014
30504M6 3050638 3051038
3050418 3050818 3051012
3050518 3050814 3051238
30506M5 3050838 3051212
30506M6 3050812 3051214
3050618 3051018 3051512

Резьба R

305F

- 305F0818 -
305F0618 305F0814 305F1014
305F0614 - 305F1038

- - 305F1238

306

- 3060800 3061200
3060600 3061000 3061500

307

- 3070814 3071012
- 3070838 3071238

3070618 3071018 3071212
3070614 3071014 3071512
3070818 3071038 -

Резьба R

ПРИМЕЧАНИЕ: все фитинги кодируются по принципу XYZ, где X - серия, Y - наружный диаметр присоединяемой пластиковой трубки, Z - резьба. 

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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Фитинги с накидной гайкой
Серия 300

308

- 3080814 3081038
3080618 3080838 3081238
3080614 3081018 3081212
3080818 3081014 3081512

Резьба R

309

- 3090800 3091200
- 3091000 3091500

3090600 - -

310

3100400 3100610 3101200
3100500 3100800 3101500
3100608 3101000 -

311

3110500 3110600 3111000
- 3110800 -

405

40504M5 40506M5 4050814
- 4050618 4050838
- 4050614 4051014
- 4050818 4051038

Резьба R

406

4060518 4060818 -
4060618 4060814 4061014
4060614 4060838 -

407

40718 40714 40738
- - 40712

Резьба G, манжеты NBR (в комплекте)

407K

407K14 407K38
- 407K12

Резьба G, использовать с прокладками 411 или 411P

407V (высокий)

407M5 40718V 40738V
- 40714V 40712V

Резьба G, использовать с прокладками 411 или 411P

408

40818 40814 40838
- - 40812

Резьба G, манжеты NBR (в комплекте)

408V

40818V 40814V 40838V
- - 40812V

Резьба G, использовать с прокладками 411 или 411P

409

40918 40914

412

41218 41214 41238
- - 41212

411 (прокладка алюминиевая)

411M5 41114 41112
41118 41138 41134

411P (прокладка нейлоновая)

411PM5 411P18 411P38
- 411P14 411P12

Р б G
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Коллекторы
Серия RIP
Коллекторы серии RIP предназначены для объединения нескольких трубопроводов в один узел.
Материал - алюминий анодированный. Присоединение - резьба трубная цилиндрическая 
G1/8’’...1/2’’ по ISO 228 (BSP). Рабочее давление 40 бар. Температура эксплуатации - см. технические 
характеристики трубки.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

RIPUC (выходы на 2 стороны)

Код Отверстия Размер

RIPUC15122 4 отв. = 1/8’’
2 отв. = 1/4’’ 60×30×20 мм

RIPUC15133 6 отв. = 1/8’’
2 отв. = 1/4’’ 90×30×20 мм

RIPUC15144 8 отв. = 1/8’’
2 отв. = 1/4’’ 120×30×20 мм

RIPUC15155 10 отв. = 1/8’’
2 отв. = 1/4’’ 150×30×20 мм

RIPUC15222 4 отв. = 1/4’’
2 отв. = 3/8’’ 72×40×20 мм

RIPUC15233 6 отв. = 1/4’’
2 отв. = 3/8’’ 108×40×20 мм

RIPUC15244 8 отв. = 1/4’’
2 отв. = 3/8’’ 144×40×20 мм

RIPUC15255 10 отв. = 1/4’’
2 отв. = 3/8’’ 180×40×20 мм

RIPUC15422 4 отв. = 1/4’’
2 отв. = 1/2’’ 80×40×28 мм

RIPUC15433 6 отв. = 1/4’’
2 отв. = 1/2’’ 116×40×28 мм

RIPUC15444 8 отв. = 1/4’’
2 отв. = 1/2’’ 152×40×28 мм

RIPUC15455 10 отв. = 1/4’’
2 отв. = 1/2’’ 188×40×28 мм

RIPUC15522 4 отв. = 3/8’’
2 отв. = 1/2’’ 80×40×28 мм

RIPUC15533 6 отв. = 3/8’’
2 отв. = 1/2’’ 116×40×28 мм

RIPUC15544 8 отв. = 3/8’’
2 отв. = 1/2’’ 152×40×28 мм

RIPUC15555 10 отв. = 3/8’’
2 отв. = 1/2’’ 188×40×28 мм

RIPUL (выходы на 1 сторону)

Код Отверстия Размер

RIPUL1512 4 отв. = 1/8’’
2 отв. = 1/4’’ 60×30×20 мм

RIPUL1513 3 отв. = 1/8’’
2 отв. = 1/4’’ 90×30×20 мм

RIPUL1514 4 отв. = 1/8’’
2 отв. = 1/4’’ 120×30×20 мм

RIPUL1515 5 отв. = 1/8’’
2 отв. = 1/4’’ 150×30×20 мм

RIPUL1516 6 отв. = 1/8’’
2 отв. = 1/4’’ 180×30×20 мм

RIPUL1522 2 отв. = 1/4’’
2 отв. = 3/8’’ 72×40×20 мм

RIPUL1523 3 отв. = 1/4’’
2 отв. = 3/8’’ 108×30×20 мм

RIPUL1524 4 отв. = 1/4’’
2 отв. = 3/8’’ 144×30×20 мм

RIPUL1525 5 отв. = 1/4’’
2 отв. = 3/8’’ 180×30×20 мм

RIPUL1526 6 отв. = 1/4’’
2 отв. = 3/8’’ 216×30×20 мм

RIPUL1542 2 отв. = 1/4’’
2 отв. = 1/2’’ 80×40×28 мм

RIPUL1543 3 отв. = 1/4’’
2 отв. = 1/2’’ 116×40×28 мм

RIPUL1544 4 отв. = 1/4’’
2 отв. = 1/2’’ 152×40×28 мм

RIPUL1545 5 отв. = 1/4’’
2 отв. = 1/2’’ 224×40×28 мм

RIPUL1546 6 отв. = 1/4’’
2 отв. = 1/2’’ 188×40×28 мм

RIPUL1552 2 отв. = 3/8’’
2 отв. = 1/2’’ 80×40×28 мм

RIPUL1553 3 отв. = 3/8’’
2 отв. = 1/2’’ 116×40×28 мм

RIPUL1554 4 отв. = 3/8’’
2 отв. = 1/2’’ 152×40×28 мм

RIPUL1555 5 отв. = 3/8’’
2 отв. = 1/2’’ 188×40×28 мм

RIPUL1556 6 отв. = 3/8’’
2 отв. = 1/2’’ 244×40×28 мм

RIP4V

Код Отверстия Размер
RUP4V1815 4 отв. = 1/8’’ 25×25×15 мм
RUP4V1816 4 отв. = 1/8’’ 30×30×16 мм
RUP4V1418 4 отв. = 1/4’’ 30×30×18 мм
RUP4V1420 4 отв. = 1/4’’ 40×40×20 мм
RUP4V3820 4 отв. = 3/8’’ 40×40×20 мм
RUP4V3825 4 отв. = 3/8’’ 50×50×25 мм
RUP4V1230 4 отв. = 1/2’’ 50×50×30 мм
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Код Соединение
A340/5 G 1/4’’
A340/6 G 3/8’’
A340/7 G 1/2’’

Быстроразъемные соединения с самозапиранием
Серия A300
Быстроразъемные соединения с самозапиранием применяются для подключения и отключения 
переносного пневматического инструмента и различных пневмоприспособлений к магистрали 
сжатого воздуха, без отключения давления. Такой способ подключения экономит значительное 
количество времени и очень удобен. Соединения состоят из пневморозетки и штекера. Пнев-
морозетка включает в себя обратный клапан и фиксатор. Сжатый воздух подводится со стороны 
пневморозетки, которая закрывает магистраль при вынутом штекере и открывает магистраль при 
вставленном штекере. Представлены двумя типоразмерами: УНИВЕРСАЛЬНЫМИ и МИНИ. Пнев-
морозетки УНИВЕРСАЛЬНОГО типоразмера совместимы с штекерами большинства стандартов, в 
частности выполненными по стандарту D (Германия), I (Италия), S (Швеция), USA (США), что делает 
их УНИВЕРСАЛЬНЫМИ. Пневморозетки типоразмера МИНИ предназначены для задач компактного 
размещения. Присоединение: резьба цилиндрическая трубная 1/8...1/2 по ISO 228 (BSP), наконеч-
ник «ёлочка» для соединения с резиновыми рукавами внутренним диаметром 7, 9, 12 мм и соеди-
нение под пластиковую трубку сечением 6 х 4 мм, 8 х 6 мм и 10 х 8 мм. Корпус - латунь никелирован-
ная, пружина и шарики фиксатора - углеродистая сталь. Максимальное рабочее давление 16 бар. 
Температура эксплуатации от –40 до +80 °С. Максимальный расход при 6 бар -  2000 нл/мин(УНИ-
ВЕРСАЛЬНЫЕ) и 1000 нл/мин (МИНИ).

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

ПНЕВМОРОЗЕТКИ

Код Соединение
A320/2 G 1/4’’
A320/3 G 3/8’’
A320/4 G 1/2’’

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ:

A321/2 G 1/4’’
A321/3 G 3/8’’
A321/4 G 1/2’’

A323/2 8×6 мм
A323/3 10×8 мм

A324/2 6 мм
A324/3 8 мм
A324/4 10 мм

ШТЕКЕРЫ

A341/5 G 1/4’’

A341/6 G 3/8’’

A344/6 8×6 мм
A344/7 10×8 мм

A345/5 6 мм
A345/6 8 мм
A345/7 10 мм

МИНИ:

ПНЕВМОРОЗЕТКИ

Код Соединение

A360/1 G 1/8’’

A360/2 G 1/4’’

ШТЕКЕРЫ

Код Соединение

A365/1 G 1/8’’

A365/2 G 1/4’’

A361/1 G 1/8’’

A361/2 G 1/4’’

A366/1 G 1/8’’

A366/2 G 1/4’’

A362/1 6×4 мм

A362/2 8×6 мм

A367/1 6×4 мм

A367/2 8×6 мм

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Трубопроводы
Материал: PA12, PU, PE, PTFE, медь
Полимерные и металлические трубопроводы предназначены для соединения различных пневма-
тических элементов с использованием фитингов. Предлагаемые материалы: полиамид (РА12 по DIN 
73378), полиуретан (PU), полиэтилен (PE), тефлон (PTFE) и медь. Полимерные трубопроводы отли-
чаются гибкостью и стойкостью. Все трубки имеют калиброванные размеры. Трубки полимерные 
поставляются различных цветов, что позволяет упростить монтаж сложных пневматических схем 
путем наглядного разделения различных контуров по цветам. Доступные для заказа цвета - чер-
ный, зеленый, голубой, матово-розовый, кристально-прозрачный, красный, синий.
Максимальное рабочее давление 40 бар (в зависимости от сечения трубопровода и материала 
трубки). 
Температура эксплуатации от –60 до +260 °С (в зависимости от материала трубопровода). 

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

PA12 (полиамид - температура от -40 до +80°)

PA12 4×2,5 PA12 10×8
PA12 4×6 PA12 12×10
PA12 8×6 PA12 14×11

- PA12 15×12,5

*ПРИМЕЧАНИЕ: трубка с максимальной длиной вытягивания 30 м вы-
полняется без прямых  концов  (SPA12_×_×30)

SPA12 (спиральная, полиамид - температура от -40 до +80°)

SPA12 6×4×7,5 SPA12 10×8×7,5
SPA12 6×4×10 SPA12 10×8×10
SPA12 6×4×15 SPA12 10×8×15

SPA12 6×4×30* SPA12 10×8×30*
SPA12 8×6×7,5 SPA12 12×10×7,5
SPA12 8×6×10 SPA12 12×10×10
SPA12 8×6×15 SPA12 12×10×15

SPA12 8×6×30* SPA12 12×10×30*

TPU (полиуретан - температура от -40 до +60°)

TPU 3×1,5 TPU 10×6,5
TPU 4×2 TPU 10×7,5

TPU 4×2,5 TPU 10×8
TPU 5×3 TPU 12×9
TPU 6×4 TPU 14×11

TPU 8×5,5 TPU 18×12
TPU 8×6 -

UC (спиральная, полиуретан - температура от -40 до +60°)

UC 6×4×4
UC 8×5,5×5

UC 10×6,5×7,5

PE (полиэтилен - температура от -10 до +60°)

PE 4×2 PE 10×8
PE 4×2,5 PE 12×10
PE 6×4 PE 14×11
PE 8×6 PE 15×12,5

PTFE (тефлон - температура от -60 до +260°)

PTFE 6×4
PTFE 8×6

PTFE 10×8
PTFE 12×10

HP - Защитная спираль (высокопрочный полиэтилен - темпе-
ратура от -50 до +100°)

HP9,6×12 HP20,6×25 HP34,6×40
HP13,4×16 HP27×32 HP43,2×50
HP16×20 - -

30 (труба медная)

Код Сечение
30.200.1 4×3
30.210.1 6×4
30.230.1 8×6
30.240.1 10×8
30.250.1 12×10

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

PCS (ножницы)

PCS MD04 MD10
MD06 MD12
MD08 MD15

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ
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Универсальные вакуумные присоски
Плоские присоски PFYN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Плоские присоски PFYN VU1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Круглые присоски SPU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Круглые присоски SPK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Овальные присоски SGON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Овальные присоски SPLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Сильфонные вакуумные присоски
Круглые присоски FSGA (1,5 гофры) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Круглые присоски FSGPL (1,5 гофры)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Круглые присоски FSGA VU1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Круглые присоски FSG (2,5 гофры)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Круглые присоски FSG VU1 (2,5 гофры)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Круглые присоски FSGB (3,5 гофры) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Овальные присоски FSGAO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Вакуумные присоски для специальных применений
Для перемещения листового металла, колоколообразные присоски SAXM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Для перемещения листового металла, плоские присоски SAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Для перемещения листового металла, сильфонные присоски SAB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Для перемещения листового металла, колоколообразные овальные присоски SAOG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Для перемещения листового металла, сильфонные присоски SAOB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Для перемещения листового металла, колоколообразные присоски SGGN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Для перемещения листового металла, плоские присоски SAOF    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Для деревянных поверхностей, плоские присоски SHFN   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Для деревянных поверхностей, круглые присоски SHF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Для деревянных поверхностей, круглые присоски SPC   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Для упаковки, сильфонные круглые присоски SPB4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Для упаковки, сильфонные круглые присоски SPB1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Для упаковки, сильфонные овальные присоски SPOB1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Для упаковки, круглые присоски SPF   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Для пленок и бумаги, плоские присоски SGPN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Монтажные элементы
Гибкий ниппель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Плунжер с двумя демпфирующими пружинами FSTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Плунжер с нижней демпфирующей пружиной FSTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Плунжер с внутренней демпфирующей пружиной FSTI   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Плунжер с системой перемещения FSTF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Вакуумные генераторы
Базовые эжекторы SEG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Многоступенчатые эжекторы SEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Подающие эжекторы SEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Линейные эжекторы SLP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Базовые эжекторы SBP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Вакуумные насосы EVE-TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
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PFYN
Плоские вакуумные присоски

Универсальные вакуумные присоски для широко-
го спектра задач:
- манипулирование плоскими деталями с гладки-
ми или слегка шероховатыми поверхностями;
- манипулирование горячими деталями (Si-55).

Всегда в наличии на складе:
Присоски диаметром от 25 мм до 95 
мм из Si и NBR с внешней резьбой на 

1
—

2
—

3
—

4
—

5

PFYN 10 Si-55 G 1/8 AG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа PFYN

2 Диаметр 1 до 200 мм

3 Материал и твердость по Шору NBR-55, SI-55
ПРИМЕЧАНИЕ: другие варианты материала присоски - по запросу

4 Присоединительная резьба M3, M5, G 1/8’’, G 1/4’’, G 1/2’’  

5 Вариант резьбы IG = внутренняя (F)
AG = внешняя (M)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Сила удержания
(Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус кривизны

(мм)

Рекомендуемый 
внутренний диаметр 

шланга 
(мм)

PFYN 1 0,03 0,001 2 2

PFYN 1,5 0,06 0,001 2 2

PFYN 2 0,12 0,001 2 2

PFYN 3,5 0,42 0,002 8 2

PFYN 5 0,75 0,005 8 2

PFYN 6 1,20 0,008 8 2

PFYN 8 2,30 0,030 10 2

PFYN 10 4,00 0,070 13 2

PFYN 15 9,00 0,400 13 4

PFYN 20 15,50 0,800 20 4

PFYN 25 26,50 1,300 25 4

PFYN 30 34,00 1,300 40 4

PFYN 35 44,00 2,700 50 4

PFYN 40 57,70 3,800 50 4

PFYN 50 91,00 7,000 75 4

PFYN 60 125,00 10,000 100 6

PFYN 80 260,00 25,000 150 6

PFYN 95 350,00 35,000 200 6

PFYN 120 540,00 77,800 300 9

PFYN 150 842,00 176,300 300 9

PFYN 200 1498,00 427,000 400 9

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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PFYN VU1
Плоские вакуумные присоски

Предназначены для перемещения маслянистых 
листов металла и сильноабразивных изделий (ли-
сты картона и ДСП), т.к. материал Вулколан VU-1 
имеет высокую стойкость к истиранию. 

Всегда в наличии на складе:
PFYN-30-VU1-72-G1/8-AG

1
—

2
—

3
—

4
—

5

PFYN 30 VU1-72 G 1/8 AG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа PFYN

2 Диаметр От 15 до 95 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору VU1-72

4 Присоединительная резьба G 1/8’’, G 1/4’’ 

5 Вариант резьбы IG = внутренняя (F)
AG = внешняя (M)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Сила удержания
(Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус кривизны

(мм)

Рекомендуемый 
внутренний диаметр 

шланга 
(мм)

PFYN 15 VU1-72 8,5 0,5 13 4

PFYN 30 VU1-72 32,0 1,7 30 4

PFYN 50 VU1-72 95,0 6,0 75 6

PFYN 60 VU1-72 130,0 15,0 75 6

PFYN 80 VU1-72 260,0 30,0 100 6

PFYN 95 VU1-72 350,0 42,0 140 6

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Плоские вакуумные присоски PFYN VU1 
используются для перемещения больших 
изделий из листового металла

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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SPU
Круглые вакуумные присоски

Универсальные вакуумные присоски для глад-
ких и немного шероховатых поверхностей, 
таких как стекло, листовой металл, покрытый 
окалиной, дерево и пр., имеющих большие раз-
меры.  

Всегда в наличии на складе:
Присоски диаметром 100, 125, 160, 210, 
250 мм из NBR без опций

1
—

2
—

3
—

4
—

5
—

6

SPU 100 NBR-55 G1/2 IG AE

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа SPU

2 Диаметр От 100 до 400 мм 
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору NBR-55, SI-60

4 Присоединительная резьба G 1/2’’, G 1/4’’ 

5 Вариант резьбы IG = внутренняя (F)
AG = внешняя (M)

6 Вариант исполнения Пропустить для исполнения без опций
AE = с разделителем
B = с круглой кромкой
TV = с клапаном

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Сила удержания Ds
(Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус кривизны

(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

SPU-100-G1/4-IG 425 40 130 9

SPU-125-G1/4-IG 660 70 220 9

SPU-125-G1/4-iG-TV 660 70 220 9

SPU-125-G1/4-iG-AE 660 60 - 9

SPU-160-G1/2-IG 1090 123 350 12

SPU-160-G1/2-IG-TV 1090 123 350 9

SPU-160-G1/2-IG-AE 1090 110 - 12

SPU-210-G1/2-IG 1870 226 750 12

SPU-210-G1/2-IG-B 1870 301 750 12

SPU-210-G1/2-IG-TV 1870 226 750 9

SPU-210-G1/2-IG-AE 1870 205 - 12

SPU-250-G1/2-IG 2650 332 2200 12

SPU-250-G1/2-IG-B 2650 488 1500 12

SPU-250-G1/2-IG-TV 2650 332 - 12

SPU-300-G1/2-IG 3810 492 3500 12

SPU-360-G1/2-IG-B 5500 1170 3000 12

SPU-400-G1/2-IG 6780 907 6500 12

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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SPK
Круглые вакуумные присоски

Специальные вакуумные присоски для всех 
шероховатых или структурированных поверх-
ностей. Круглые вакуумные присоски с адапти-
руемой уплотняющей кромкой для грубых и 
структурированных поверхностей.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

1
—

2
—

3
—

4
—

5

SPK 100 MOS-15 G1/2 IG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа SPK

2 Диаметр От 55 до 250 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору MOS-15

4 Присоединительная резьба G 1/2’’, G 1/4’’ 

5 Вариант резьбы IG = внутренняя (F)
AG = внешняя (M)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Сила удержания
(Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус кривизны

(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

SPK-55-MOS-15-G1/4-IG 121 15 250 9

SPK-80-MOS-15-G1/4-IG 256 32 300 9

SPK-110-MOS-15-G1/2-iG 471 67 - 12

SPK-160-MOS-15-G1/2-iG 1060 128 - 12

SPK-200-MOS-15-G1/2-iG 1700 198 - 12

SPK-250-MOS-15-G1/2-iG 2714 305 - 12

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумные присоски SPK используются 
для перемещения рифленого металличе-
ского листа

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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SGON
Овальные вакуумные присоски

Овальные плоские вакуумные присоски с мак-
симальной силой удержания для узких удли-
ненных изделий, таких как профиль, трубы и т.д. 

1
—

2
—

3
—

4
—

5

SGON 4 ×2 NBR-70 G1/4 IG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа SGON

2 Рабочая зона Д × Ш От 4 × 2 до 90 × 30
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору HT1-60, NBR-60, NBR-70, NBR-AS-60 (антистатическая), SI-60, SI-70

4 Присоединительная резьба M3, M5, G 1/8’’, G 1/4’’ 

5 Вариант резьбы IG = внутренняя (F)
AG = внешняя (M)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип Сила удержания
(Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус кривизны

(мм)

Рекомендуемый 
внутренний диаметр 

шланга 
(мм)

SGON 4 × 2 0,42 0,004 1 2

SGON 7 × 3,5 1,00 0,019 3 2

SGON 12 × 4 1,80 0,048 3 2

SGON 15 × 5 3,10 0,036 5 2

SGON 18 × 6 4,50 0,058 5 2

SGON 24 × 8 8,00 0,138 8 4

SGON 30 × 10 12,20 0,280 8 4

SGON 45 × 15 28,20 0,980 10 6

SGON 60 × 20 50,10 2,300 20 6

SGON 75 × 25 78,30 4,700 30 6

SGON 90 × 30 112,60 8,500 35 6

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Плоские вакуумные присоски SGON ис-
пользуются для перемещения блистерных 
упаковок

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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SPLO
Овальные вакуумные присоски

Овальные плоские присоски усилены алюмини-
евой поддерживающей плитой для узких, длин-
ных заготовок, таких как доски или трубы.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Сила удержания
(Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус кривизны (мм)

SPLO-60×20-NBR-55-G1/8-IG 50 3 15

SPLO-100×32-NBR-50-G1/4-IG 134 10 50

SPLO-100×32-NBR-50-TV 134 10 50

SPLO-100×30-NBR-50 126 13 25

SPLO-200×30-NBR-50 260 26 30

SPLO-300×30-NBR-55 400 39 30

SPLO-150×55-NBR-50 340 60 75

SPLO-200×55-NBR-50 465 80 50

SPLO-250×55-NBR-50 590 100 50

SPLO-300×55-NBR-50 710 120 50

SPLO-300×100-NBR-50 1250 165 175

SPLO-300×100-NBR-50-TV 1250 165 175

SPLO-370×80-NBR-50 1270 240 100

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
—

3
—

4
—

5
—

6

SPLO 60×20 NBR-55 G1/4 IG TV

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа SPLO

2 Рабочая зона Д × Ш От 60 × 20 до 370 × 80
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору NBR-55, NBR-50

4 Присоединительная резьба G 1/4’’, G 1/8’’ 

5 Вариант резьбы IG = внутренняя (F)
AG = внешняя (M)

6 Вариант исполнения TV = с клапаном

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумные присоски SPLO установлены на 
ручном вакуумном подъемнике и исполь-
зуются для перемещения деревянных две-
рей

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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FSGA
Круглые вакуумные присоски, 1,5 гофры

Универсальные вакуумные присоски подходят 
для решения практически всех задач, особенно 
для неровных деталей или в тех случаях, когда 
необходима компенсация по высоте.

Всегда в наличии на складе:
Присоски диаметром от 11 мм до 78 
мм из материала Si-55 с внешней резь-
бой на ниппеле

1
—

2
—

3
—

4
—

5

FSGA 11 Si-55 G1/8 AG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа FSGA

2 Диаметр От 11 до 78 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору HT1-60, NBR-55, NK-45, SI-55

4 Присоединительная резьба G 1/8’’, G 1/4’’ , M5

5 Вариант резьбы IG = внутренняя (F)
AG = внешняя (M)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип Сила удержания
(Н)

Усилие отрыва
(Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус 

кривизны
(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

FSGA-11 0,95 3,8 0,225 10 4

FSGA-14 1,20 5,0 0,420 13 4

FSGA-16 2,30 6,7 0,750 20 4

FSGA-20 4,70 10,7 1,150 30 4

FSGA-22 5,70 15,2 1,400 25 4

FSGA-25 5,30 17,3 3,150 20 4

FSGA-33 13,60 39,6 4,750 40 6

FSGA-43 22,80 64,5 9,250 60 6

FSGA-53 51,30 95,0 26,250 75 6

FSGA-63 85,00 135,0 39,000 75 6

FSGA-78 137,40 218,0 76,000 70 6

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Сильфонные присоски FSGA для переме-
щения картонных коробок

Сильфонные присоски FSGA для переме-
щения листов картона

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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FSGPL
Круглые вакуумные присоски, 1,5 гофры

Круглые присоски, складывающиеся в 1,5 раза, 
большого диаметра, с очень мягкой присасы-
вающейся частью и металлическими опорами. 
Подходят для перемещения изделий с неров-
ной поверхностью (оптимальная, благодаря 
гладкой уплотнительной кромке). 

1
—

2
—

3
—

4
—

5

FSGPL 11 NBR-55 G1/2 IG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа FSGPL

2 Диаметр 150, 200, 250 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору NBR-55

4 Присоединительная резьба G 1/2’’

5 Вариант резьбы IG = внутренняя (F)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип Сила удержания
(Н)

Усилие отрыва
(Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус 

кривизны
(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

FSGPL-150-NBR-55-G1/2-IG 370 500 490 250 12

FSGPL-200-NBR-55-G1/2-IG 850 950 790 350 12

FSGPL-250-NBR-55-G1/2-IG 1610 2000 1590 500 12

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Сильфонные присоски FSGPL для переме-
щения деревянных изделий с покрытием

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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FSGA VU1
Круглые вакуумные присоски

Универсальные вакуумные присоски подходят 
для решения практически всех задач, особенно 
для неровных деталей или в тех случаях, когда 
необходима компенсация по высоте.
Чрезвычайно износостойкий материал присо-
сок серии FSGN VU1 Vulkollan предназначен для 
работы с высокой нагрузкой.

Всегда в наличии на складе:
FSGA-30-VU1-72-G1/4-AG

1
—

2
—

3
—

4
—

5
—

6

FSGA 30 VUI-72 G1/4 AG ON

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа FSGA

2 Диаметр От 30 до 110 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору VUI-72

4 Присоединительная резьба G 1/2’’, G 1/4’’ 

5 Вариант резьбы IG = внутренняя (F)
AG = внешняя (M)

6 Вариант исполнения Пропустить для исполнения без опций
ON = паз для отвода масла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип Сила удержания
(Н)

Усилие отрыва
(Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус 

кривизны
(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

Серия ниппелей

FSGA-30-VU1-72 13,5 32 4,2 25 6 N 013

FSGA-40-VU1-72 33,0 56 11,3 30 6 N 011

FSGA-50-VU1-72 52,0 88 22,6 40 6 N 011

FSGA-60-VU1-72 75,0 120 31,0 50 6 N 014

FSGA-85-VU1-72 140,0 250 78,0 80 6 N 015

FSGA-110-VU1-72 295,0 420 350,0 100 9 N 037

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Сильфонные вакуумные присоски FSGA 
VU1 используются для перемещения кар-
тонных коробок

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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FSG
Круглые вакуумные присоски, 2,5 гофры

Универсальные вакуумные присоски для особо 
неровных деталей или для случаев, когда необхо-
дима компенсация по высоте.
Применяются в деревообрабатывающей, упа-
ковочной и металлообрабатывающей промыш-
ленности.

Всегда в наличии на складе:
Присоски диаметром 9, 14, 25, 3, 42, 
62 мм из материала Si-55 с внешней 
резьбой на ниппеле

1
—

2
—

3
—

4
—

5

FSG 5 NBR-55 G1/4 IG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа FSG

2 Диаметр От 5 до 88 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору NBR-55, HT1-60, NK-45, SI-55

4 Присоединительная резьба G 1/8’’, G 1/4’’, M5

5 Вариант резьбы IG = внутренняя (F)
AG = внешняя (M)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип Сила удержания
(Н)

Усилие отрыва
(Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус 

кривизны
(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

Серия ниппелей

FSG-5 0,1 0,8 0,033 8 2 N 017

FSG-7 0,1 0,9 0,043 8 4 N 016

FSG-9 0,7 2,3 0,150 10 4 N 016

FSG-12 0,9 3,5 0,600 13 4 N 016

FSG-14 1,2 5,7 0,975 15 4 N 016

FSG-18 2,3 8,5 1,350 20 4 N 016

FSG-20 3,8 12,1 2,000 30 4 N 016

FSG-25 4,5 19,0 5,400 30 4 N 016

FSG-32 12,0 36,9 10,000 35 6 N 018

FSG-42 13,6 44,0 19,500 75 6 N 018

FSG-52 27,0 96,0 62,000 75 6 N 018

FSG-62 39,6 137,0 72,500 75 6 N 018

FSG-88 45,2 286,0 165,000 100 9 N 019

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Сильфонные присоски FSG для перемеще-
ния горячих пластиковых деталей

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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FSG VU1
Круглые вакуумные присоски, 2,5 гофры

Универсальные вакуумные присоски для особо 
неровных деталей или для случаев, когда необхо-
дима компенсация по высоте.
Чрезвычайно износостойкий материал присо-
сок серии FSG VU1 Vulkollan предназначен для 
работы с высокой нагрузкой.
FSG VU1 применяются в деревообрабатываю-
щей, упаковочной и металлообрабатывающей 
промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип Сила удержания
(Н)

Усилие отрыва
(Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус 

кривизны
(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

Серия ниппелей

FSG-30-VU1-72 13,5 32 9 25 6 N 013

FSG-60-VU1-72 61,0 100 61 50 6 N 014

FSG-85-VU1-72 120, 250 195 60 6 N 015

1
—

2
—

3
—

4
—

5
—

6

FSG 60 VU1-75 G1/4 IG ON

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа FSG

2 Диаметр 30, 60, 85 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору VU1-75

4 Присоединительная резьба G 1/4’’

5 Вариант резьбы IG = внутренняя (F)
AG = внешняя (M)

6 Вариант исполнения ON = паз для отвода масла

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Сильфонные присоски FSG VU1 для пере-
мещения гофрированного картона

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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FSGB
Круглые вакуумные присоски, 3,5 гофры

Круглые универсальные присоски для опти-
мального эффекта демпфирования и самым 
длинным ходом эластомерной части для хруп-
ких заготовок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип Сила удержания
(Н)

Усилие отрыва
(Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус 

кривизны
(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

Серия ниппелей

FSGB-25 5 20 7,5 25 4 N 016

1
—

2
—

3
—

4
—

5

FSGB 25 NBR-55 G1/8 IG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа FSGB

2 Диаметр 25 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору SI-55, NBR-55

4 Присоединительная резьба G 1/8’’

5 Вариант резьбы IG = внутренняя (F)
AG = внешняя (M)

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Сильфонные присоски FSGB для переме-
щения труб

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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FSGAO
Овальные вакуумные присоски

Вакуумные присоски для длинных, узких дета-
лей, таких как трубы и секции. Выполнены из 
износостойкого материала Vulkollan и выдер-
живают высокие нагрузки.
Применяются в металлообрабатывающей, де-
ревообрабатывающей и упаковочной промыш-
ленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип
Сила 

удержания
(Н)

Усилие 
отрыва

(Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус 

кривизны
(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

Серия 
ниппелей

FSGAO-95×40-VU1-72-G1/4-AG 95 110 31 20 9 N 038

FSGAO-140×65-VU1-72-G1/4-AG 225 255 89 30 9 N 039

1
—

2
—

3
—

4
—

5

FSGAO 25 NBR-55 G1/8 AG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа FSGAO

2 Рабочая зона Д × Ш 95 × 40, 140 × 65
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору VUI-72

4 Присоединительная резьба G 1/8’’, G 1/4’’

5 Вариант резьбы AG = внешняя (M)

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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SAXM
Для перемещения листового металла
Колоколообразные вакуумные присоски

Быстродействующие колоколообразные при-
соски с самым высоким всасывающим и удер-
живающим усилием, достигаемым благодаря 
оптимальной внутренней структуре и большой 
прилегающей поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип
Сила 

удержания
(Н)

Боковая сила 
(Н)

Боковая сила 
для 

маслянистой 
поверхности (Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус 

кривизны
(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

SAXM-30-ED-85 39 32 41 3,4 18 5

SAXM-40-ED-85 69 38 71 7,1 25 5

SAXM-50-ED-85 109 58 110 14,4 25 6

SAXM-60-ED-85 154 85 155 24,2 30 6

SAXM-80-ED-85 270 150 269 51,9 33 6

SAXM-100-ED-85 412 230 414 95,5 40 6

SAXM-115-ED-85 549 320 584 141,5 50 6

1
—

2
—

3
—

4
—

5

SAXM 25 ED-85 G1/8 IG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа SAXM

2 Диаметр От 30 до 115 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору ED-85

4 Присоединительная резьба G 3/8’’, G 1/4’’, M10×1,5, M14×1,5, RA (внешний адаптер)

5 Вариант резьбы AG = внешняя (M)
IG = внутренняя (F)

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Присоска SAXM для перемещения изогну-
тых металлических изделий

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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SAF
Для перемещения листового металла
Плоские вакуумные присоски

Особые вакуумные присоски для всех видов 
листового металла. Подходят для тонких листов 
металла, особенно кузовных деталей автомоби-
ля и других легко повреждаемых поверхностей. 
Обеспечивают создание очень большой гори-
зонтальной и вертикальной удерживающей 
силы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип
Сила 

удержания
(Н)

Боковая сила 
(Н)

Боковая сила 
для 

маслянистой 
поверхности (Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус 

кривизны
(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

SAF-30 38 30 28 1,7 40 4

SAF-40 69 52 50 3,8 50 4

SAF-50 100 80 76 7,0 65 4

SAF-60 150 105 85 13 75 6

SAF-80 272 205 180 36 100 6

SAF-100 430 310 300 58 135 6

SAF-125 660 475 400 115 165 9

1
—

2
—

3
—

4
—

5

SAF 30 NBR G1/4 IG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа SAF

2 Диаметр От 30 до 125 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору NBR

4 Присоединительная резьба G 3/8’’, G 1/4’’, M10×1,5, M14×1,5, RA (внешний адаптер)

5 Вариант резьбы AG = внешняя (M)
IG = внутренняя (F)

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Плоские вакуумные присоски SAF исполь-
зуются для перемещения металлических 
частей

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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SAB
Для перемещения листового металла
Сильфонные вакуумные присоски

Особые вакуумные присоски для всех видов 
гнутого листового металла, особенно с масля-
ной пленкой. Подходят для тонких листов ме-
талла, предназначенных для кузова автомоби-
ля и других легко повреждаемых поверхностей. 
Обеспечивают создание очень большой гори-
зонтальной и вертикальной удерживающей 
силы и максимального хода сжатия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип
Сила 

удержания
(Н)

Сила 
отрыва

(Н)

Боковая сила 
(Н)

Боковая сила 
для 

маслянистой 
поверхности 

(Н)

Объем
(см3)

Минималь-
ный 

радиус 
кривизны

(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

SAB-22-NBR-60 16 24 18 6 1,5 20 4

SAB-30-NBR-60 22 33 30 13 5,9 40 4

SAB-40-NBR-60 38 59 36 33 7,0 40 4

SAB-50-NBR-60 53 87 55 52 11,5 50 4

SAB-60-NBR-60 82 130 82 77 24,0 65 6

SAB-80-NBR-60 135 221 145 140 56,5 75 6

SAB-100-NBR-60 190 357 220 214 92,5 90 6

SAB-125-NBR-60 250 558 352 335 191,0 140 9

1
—

2
—

3
—

4
—

5

SAB 22 NBR-60 G1/4 IG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа SAB

2 Диаметр От 22 до 125 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору NBR-60

4 Присоединительная резьба G 3/8’’, G 1/4’’, M10, M14×1,5, RA (прямоугольный адаптер)

5 Вариант резьбы AG = внешняя (M)
IG = внутренняя (F)

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Сильфонная присоска SAB используется 
для перемещения частей кузова автомо-
биля

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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SAOG
Для перемещения листового металла
Колоколообразные овальные вакуумные присоски

Особые вакуумные присоски для сильно искри-
вленных деталей, особенно для тонкостенных 
частей кузова автомобиля.
Очень хорошо подходят для вогнутых и выпу-
клых поверхностей, обеспечивают очень высо-
кое удерживающее усилие и высокое сопротив-
ление поперечным силам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип
Сила 

удержания
(Н)

Боковая сила 
(Н)

Боковая сила 
для 

маслянистой 
поверхности (Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус 

кривизны
(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

SAOG-60×20-NBR-45 56 35 10 14,2 8 4

SAOG-80×30-NBR-45 105 65 45 13,2 20 4

SAOG-95×40-NBR-45 165 97 68 26,9 25 4

1
—

2
—

3
—

4
—

5

SAOG 60×20 NBR-45 G1/4 IG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа SAOG

2 Рабочая зона Д × Ш 60 × 20, 80 × 30, 95 × 40
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору NBR-45

4 Присоединительная резьба G 3/8’’, G 1/4’’, M10, M14×1,5, RA (прямоугольный адаптер)

5 Вариант резьбы AG = внешняя (M)
IG = внутренняя (F)

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Колоколообразная вакуумная присоска 
SAOG используется для переноса сильно 
изогнутых металлических частей

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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SAOB
Для перемещения листового металла
Сильфонные вакуумные присоски

Особые вакуумные присоски для всех видов 
гнутого листового металла. Подходят для тонких 
листов металла, предназначенных для деталей 
кузова автомобиля длинной узкой формы, та-
ких как секции, трубки или ребра. Обеспечива-
ют создание очень большой горизонтальной и 
вертикальной удерживающей силы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип
Сила 

удержания
(Н)

Сила 
отрыва

(Н)

Боковая сила 
(Н)

Боковая сила 
для 

маслянистой 
поверхности 

(Н)

Объем
(см3)

Минималь-
ный 

радиус 
кривизны

(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

SAOB-60×30-NBR-60 38 55 57 52 9,6 30 4

SAOB-80×40-NBR-60 65 100 100 95 20,6 40 6

SAOB-110×55-NBR-60 110 185 180 161 50,8 50 6

SAOB-140×70-NBR-60 165 258 287 255 100,4 70 6

1
—

2
—

3
—

4
—

5

SAOB 22 NBR-60 G1/4 IG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа SAOF

2 Рабочая зона Д × Ш 60 × 30, 80 × 40, 110 × 55, 140 × 70
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору NBR-60

4 Присоединительная резьба G 3/8’’, G 1/4’’, M10, M14×1,5, RA (прямоугольный адаптер)

5 Вариант резьбы AG = внешняя (M)
IG = внутренняя (F)

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Сильфонные присоски SAOB используют-
ся для перемещения кузовных элементов

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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SGGN
Для перемещения листового металла
Колоколообразные вакуумные присоски

Особые вакуумные присоски для сильно искри-
вленных деталей, особенно для тонкостенных 
частей кузова автомобиля.
Очень хорошо подходят для вогнутых и выпу-
клых поверхностей, обеспечивают очень высо-
кое удерживающее усилие и высокое сопротив-
ление поперечным силам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип
Сила 

удержания
(Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус 

кривизны выпуклой 
поверхности

(мм)

Минимальный 
радиус 

кривизны вогнутой 
поверхности

(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

Серия 
ниппелей

SGGN-85-G1/4-AG 200 56,0 100 350 6 N 036

SGGN-115-G1/4-AG 350 114,4 200 250 6 -

1
—

2
—

3
—

4
—

5

SGGN 85 NBR-60 G1/4 AG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа SGNN

2 Диаметр 85, 115 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору VU1-72, NBR-60

4 Присоединительная резьба G 1/4’’

5 Вариант резьбы AG = внешняя (M)

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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SAOF
Для перемещения листового металла
Плоские вакуумные присоски

Особые вакуумные присоски для всех видов 
гнутого листового металла. Подходят для тонких 
листов металла, предназначенных для деталей 
кузова автомобиля длинной узкой формы, та-
ких как секции, трубки или ребра. Обеспечива-
ют создание очень большой горизонтальной и 
вертикальной удерживающей силы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип
Сила 

удержания
(Н)

Боковая сила 
(Н)

Боковая сила 
для 

маслянистой 
поверхности (Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус 

кривизны
(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

SAOF-50×16 31 24 12 2,0 8 4

SAOF-60×23 57 37 33 3,0 20 4

SAOF-90×30 122 96 64 7,0 40 4

SAOF-80×40 140 110 100 10,7 50 4

SAOF-100×50 217 181 121 20,0 75 6

SAOF-120×60 312 254 170 35,0 75 6

SAOF-140×70 425 344 230 52,0 90 6

1
—

2
—

3
—

4
—

5

SAOF 50×16 NBR-60 G1/4 IG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа SAOF

2 Рабочая зона Д × Ш От 50 × 16 до 140 × 70
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору NBR-60, NBR-45

4 Присоединительная резьба G 3/8’’, G 1/4’’, M10, M14×1,5, RA (прямоугольный адаптер)

5 Вариант резьбы AG = внешняя (M)
IG = внутренняя (F)

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Плоская присоска SAOF используется для 
перемещения штампованной металличе-
ской детали

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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SHFN
Для деревянных поверхностей 
Плоские вакуумные присоски

Универсальные вакуумные присоски для широ-
кого спектра деревянных деталей (таких как де-
тали мебели, паркет, ДСП и т.д.). Также пригодны 
для шероховатых или слегка структурирован-
ных поверхностей.

1
—

2
—

3
—

4
—

5
—

6
—

7

SHFN 50 NK-45 G1/4 IG E MOS

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа SHFN

2 Диаметр 50, 70, 85 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору NK-45

4 Присоединительная резьба G 1/4’’ 

5 Вариант резьбы IG = внутренняя (F)
AG = внешняя (M)

6 Тип конструкции Пропустить в случае использования вставного ниппеля
E = вулканизированная вставка

7 Опция MOS = уплотнительное кольцо из специальной пены
TV = клапан

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип Сила удержания
(Н)

Боковая сила
(Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус 

кривизны
(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

Серия ниппелей

SHFN-50-NK-45 110 95 7,3 41 4 N 041

SHFN-50-NK-45-TV 110 95 7,3 41 4 N 041

SHFN-70-NK-45 200 145 16,0 95 6 N 041

SHFN-70-NK-45-E 200 145 16,0 95 6 N 009

SHFN-70-NK-45-TV 200 145 16,0 95 6 N 041

SHFN-70-NK-45-E-TV 200 145 16,0 95 6 N 009

SHFN-85-NK-45 300 210 25,0 176 6 N 041

SHFN-85-NK-45-E 300 210 25,0 176 6 N 009

SHFN-85-NK-45-TV 300 210 25,0 176 6 N 041

SHFN-85-NK-45-E-TV 300 210 25,0 176 6 N 009

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Плоские вакуумные присоски SHFN ис-
пользуются для перемещения ДСП

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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SHF
Для деревянных поверхностей
Круглые вакуумные присоски

Круглые присоски с большим диаметром и 
двойной внутренней  герметизацией для удер-
жания грубых, текстурированных либо шерохо-
ватых поверхностей.

1
—

2
—

3
—

4
—

5

SHF 125 NK-45 G1/4 IG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа SHF

2 Диаметр 125, 160, 210 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору NK-45

4 Присоединительная резьба G 1/4’’ , G 1/2’’

5 Вариант резьбы IG = внутренняя (F)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип Сила удержания
(Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус кривизны

(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

SHF-125-G1/4-IG 625 72 305 9

SHF-160-G1/2-IG 1025 117 500 12

SHF-210-G1/2-IG 1770 224 885 12

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумные присоски SHF используются 
для перемещения оргалита

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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SPC
Для деревянных поверхностей
Круглые вакуумные присоски

Круглые присоски с двойной герметизацией.   
Предназначены для манипулирования заготов-
ками из пористых материалов с загрязненной 
поверхностью. При захвате из стека гаранти-
рованно берут только первый верхний лист, 
следующий сбрасывает при подаче сжатого 
воздуха.

1
—

2
—

3
—

4
—

5
—

6

SPC 160 NBR-55 G1/2 IG TV

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа SPC

2 Диаметр 160, 210, 250 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору NBR-55

4 Присоединительная резьба G 1/2’’

5 Вариант резьбы IG = внутренняя (F)

6 Опция TV = клапан

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип Сила удержания
(Н)

Объем
(см3)

Рекомендуемый внутренний 
диаметр шланга 

(мм)

SPC-160-NBR-55-G1/2-IG 975 98 12

SPC-160-NBR-55-G1/2-IG-TV 975 98 9

SPC-210-NBR-55-G1/2-IG 1760 202 12

SPC-210-NBR-55-G1/2-IG-TV 1760 202 9

SPC-250-NBR-55-G1/2-IG 2540 310 12

SPC-250-NBR-55-G1/2-IG-TV 2540 310 12

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумные присоски SPC используются 
для перемещения и разделения ДСП

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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SPB4
Для упаковки
Сильфонные круглые вакуумные присоски

Круглые присоски типа «гармошка» с мягкой 
эластомерной частью для минимизации удар-
ных вибраций. Применяются для манипулиро-
вания твердой или нестабильной упаковкой. 
Хорошо берут сыпучие изделия, упакованные 
в целлофановые пакеты (конфеты, пельмени и 
т.д.). Разработаны специально для упаковочной 
отрасли. 

1
—

2
—

3

SPB4 20 SI-55

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа SPB1

2 Диаметр 20, 30, 40, 50 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору SI-55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип

Сила 
удержания

(Н)
-200 бар

Сила 
удержания

(Н)
-400 бар

Сила 
удержания

(Н)
-600 бар

Усилие 
отрыва

(Н)
-200 бар

Усилие 
отрыва

(Н)
-400 бар

Объем
(см3)

Тип соеди-
нительного 

элемента SC...

SPB4-20-SI-55 2,6 5,3 8 4,9 7 7,9 080

SPB4-30-SI-55 5,3 10,6 16 9,9 13 15,6 080

SPB4-40-SI-55 8,3 16,6 25 14,1 23 35,7 090

SPB4-50-SI-55 16,5 33,0 50 22,0 37 64,5 090

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Сильфонная вакуумная присоска SPB4 для 
перемещения продуктов, упакованных в 
пленку

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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SPB1
Для упаковки
Сильфонные круглые вакуумные присоски

Круглые присоски типа «гармошка» с мягкой 
эластомерной частью для минимизации удар-
ных вибраций. Применяются для манипулиро-
вания твердой или нестабильной упаковкой. 
Выполнены из инновационного материала - 
эластодура - эластичного устойчивого к износу 
и перепаду температур. 

1
—

2
—

3

SPB1 20 ED-65

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа SPB1

2 Диаметр От 10 до 60 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору ED-65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип
Сила 

удержания
(Н)

Усилие 
отрыва

(Н)

Боковая сила 
(Н)

Объем
(см3)

Минималь-
ный 

радиус 
кривизны

(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

Тип соеди-
нительного 

элемента SC...

SPB1-10-ED-65 1,5 4,0 2,0 0,5 5 4 030

SPB1-15-ED-65 4,3 9,0 5,0 1,5 8 4 040

SPB1-20-ED-65 9,9 16,2 9,8 2,9 20 4 040

SPB1-25-ED-65 14,9 23,4 13,0 5,1 20 4 040

SPB1-30-ED-65 20,7 30,6 15,5 7,8 35 6 040

SPB1-40-ED-65 35,9 46,8 24,8 18,4 70 6 050

SPB1-50-ED-65 54,7 72,7 31,2 30,3 100 6 050

SPB1-60-ED-65 78,0 100,9 49,4 49,5 200 6 050

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Сильфонные вакуумные присоски SPB1 в 
упаковочной машине с вертикальной за-
грузкой

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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SPOB1
Для упаковки
Сильфонные овальные вакуумные присоски

Овальные присоски типа «гармошка», скла-
дывающиеся в 1,5 раза. Предназначены для 
манипулирования хрупкой и нестабильной 
упаковкой. Складывание присоски создает до-
полнительную защиту от ударных вибраций. 
Выполнены из инновационного материала - 
эластодура - эластичного устойчивого к износу 
и перепаду температур. 

1
—

2
—

3

SPOB1 60×20 ED-65

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа SPB1

2 Рабочая зона Д × Ш 60 × 20, 100 × 40
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору ED-65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип
Сила 

удержания
(Н)

Усилие 
отрыва

(Н)

Боковая сила 
(Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус 

кривизны
(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

Тип соеди-
нительного 

элемента 
SC...

SPOB1-60×20-ED-65 32,5 39,8 32,2 11,0 25 6 040

SPOB1-100×40-ED-65 111,2 131,4 76,9 60,1 50 6 050

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Сильфонные вакуумные присоски SPOB1 
используются для перемещения картона

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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SPF
Для упаковки
Круглые вакуумные присоски

Круглые плоские вакуумные присоски с под-
держивающими ребрами, усиленным корпу-
сом, низким внутренним объемом и гибкой 
уплотнительной кромкой для перемещения 
жесткой упаковки.

Всегда в наличии на складе:
SPF-50-ED-65

1
—

2
—

3

SPF 50 ED-65

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа SPF

2 Диаметр 20, 25, 30, 40, 50 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору ED-65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип
Сила 

удержания
(Н)

Усилие 
отрыва

(Н)

Боковая сила 
(Н)

Объем
(см3)

Минимальный 
радиус 

кривизны
(мм)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

Тип соеди-
нительного 

элемента 
SC...

SPF-20-ED-65 16 19,2 10,5 1 25 4 040

SPF-25-ED-65 22,7 27,1 17 1,5 40 4 040

SPF-30-ED-65 29,5 35,3 22,5 2,3 45 6 040

SPF-40-ED-65 49,5 62,5 25 5,1 75 6 050

SPF-50-ED-65 74,2 87,4 44 7,9 100 6 050

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Плоские вакуумные присоски SPF исполь-
зуются в упаковочной машине

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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SGPN
Для пленок и бумаги
Плоские вакуумные присоски

Вакуумные присоски с плоской удлиненной 
уплотнительной кромкой и внутренней поддерж-
кой для перемещения пленок, бумаги без повреж-
дений и деформаций, благодаря малому перепаду 
по высоте (параметр Z). 

Всегда в наличии на складе:
Присоски диаметром 15 мм, 20 мм, 
40 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип
Сила 

удержания
(Н)

Объем
(см3)

Рекомендуемый 
внутренний 

диаметр шланга 
(мм)

Серия ниппелей

SGPN-15 5,5 0,12 2 N 016

SGPN-20 8,5 0,31 2 N 016

SGPN-24 11,0 0,70 4 N 016

SGPN-30 19,0 1,50 4 N 033

SGPN-34 25,0 2,10 4 N 033

SGPN-35 31,0 2,20 4 N 034

SGPN-40 33,0 2,90 4 N 035

1
—

2
—

3
—

4
—

5

SGPN 15 NK-40 G1/4 IG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Присоска типа SGPN

2 Диаметр От 15 до 40 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Технические характеристики»

3 Материал и твердость по Шору SI-50, HT1-60, NK-40

4 Присоединительная резьба M5, G 1/8’’, G 1/4’’

5 Вариант резьбы AG = внешняя (M)
IG = внутренняя (F)

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Плоские вакуумные присоски SGPN ис-
пользуются для перемещения блистерных 
упаковок

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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Гибкий ниппель

Обеспечивает взаимодействие между присо-
ской и изделием, благодаря возможности на-
клона во всех направлениях (до 12°).

1
—

2
—

3
—

4
—

5
—

6

FLK G1/4 IG G1/4 AG V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Монтажный элемент типа FLK

2 Присоединительная резьба 1 G 1/4’’, G 1/2’’

3 Вариант резьбы IG = внутренняя (F)
AG = внешняя (M)

4 Присоединительная резьба 2 G 1/4’’, G 1/2’’, M10 × 1,25

5 Вариант резьбы AG = внешняя (M)

6 Вариант исполнения V = усиленная версия 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип Вертикальная нагрузка
(Н)

Изгибающий момент
(Нм)

Вес
(гр)

FLK-G1/4-IG-M10×1,25-AG 500 8 26

FLK-G1/4-IG-G1/4-AG 750 10 30

FLK-G1/4-AG-G1/4-AG 750 10 30

FLK-G1/2-IG-G1/2-AG 3000 50 100

FLK-G1/2-AG-G1/2-AG 3000 65 100

FLK-G1/2-IG-G1/2-AG-V 4500 65 190

Всегда в наличии на складе:
FLK-G1/4-IG-G1/4-AG,
FLK-G1/2-IG-G1/2-AG

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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FSTA
Плунжер с двумя демпфирующими пружинами

Пружинные плунжеры со встроенным амортиза-
тором, ограничителем хода и равномерным рас-
пределением нагрузки.

1
—

2
—

3
—

4

FSTA G1/4 AG 25

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Плунжер типа FSTA

2 Присоединение присоски G 1/4’’, G 1/2’’

3 Вариант резьбы AG = внешняя (M)

4 Ход 25, 50, 90

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

FSTE
Плунжер с нижней демпфирующей пружиной

Пружинные плунжеры с двумя демпфирую-
щими пружинами для защиты присоединения 
изделия (за счет нижней пружины), а также для 
равномерного распределения нагрузки.

1
—

2
—

3
—

4
—

5

FSTE G1/4 AG 25 VG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Плунжер типа FSTE

2 Присоединение присоски G 1/4’’, G 1/2’’, G 1/8’’, M3, M5

3 Вариант резьбы IG = внутренняя (F)
AG = внешняя (M)

4 Ход От 5 до 90

5 Вариант исполнения VG = с функцией защиты от поворота

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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FSTI
Плунжер с внутренней демпфирующей пружиной

Пружинные плунжеры с внутренней демпфи-
рующей пружиной и высококачественными 
подшипниками скольжения для перемещения 
хрупких изделий.

1
—

2
—

3
—

4
—

5

FSTI G1/4 AG 25 VG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Плунжер типа FSTI

2 Присоединение присоски G 1/4’’, G 3/8’’

3 Вариант резьбы AG = внешняя (M)
IG = внутренняя (F)

4 Ход 10, 25, 50

5 Вариант исполнения VG = с функцией защиты от поворота

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

FSTF
Плунжер с системой перемещения

Пружинные плунжеры со встроенным аморти-
затором и компенсатором хода, опциональным 
ограничителем поворота, с адаптируемой мон-
тажной системой, предназначенной для пря-
мой установки на алюминиевые профили.

1
—

2
—

3
—

4
—

5

FSTF G1/2 AG 50 VG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Плунжер типа FSTF

2 Присоединение присоски G 1/2’’

3 Вариант резьбы AG = внешняя (M)

4 Ход 50

5 Вариант исполнения VG = с функцией защиты от поворота

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
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SEG
Базовые эжекторы

Надежные базовые эжекторы с алюминиевым 
корпусом для универсального применения, 
особенно подходят для систем централизован-
ной подачи вакуума. 

Всегда в наличии на складе:
SEG-10-HS,
SEG-15-HS,
SEG-20-HS,
SEG-25-HS,
SEG-30-LS

1
—

2
—

3
—

4

SEG 05 HS SDA

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Эжектор типа SEG

2 Размер сопла 05 до 30 
ПРИМЕЧАНИЕ: 05 = 0,5 мм, 30 = 3,0 мм

3 Модель HS = высокий уровень вакуума
HS-S = высокий уровень вакуума, узкий
LS = высокая производительность вакуумирования

4 Версия SDA = осевой глушитель

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

SEM
Многоступенчатые эжекторы

Многоступенчатые эжекторы с высокой произ-
водительностью и системой мониторинга для 
перемещения пористых материалов, особенно 
при централизованной подачи вакуума. Позво-
ляют достигать высокого уровня вакуума при 
небольшом расходе сжатого воздуха.

Всегда в наличии на складе:
SEM-25-SDA,
SEM-50-SDA,
SEM-100-SDA,
SEM-150-SDA

1
—

2
—

3

SEM 25 SDA

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Эжектор типа SEM

2 Размер 25, 50, 100, 150, 300

3 Версия SDA = осевой глушитель
SDS = боковой глушитель

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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SEС
Подающие эжекторы
Производительность от 225 до 8640 л/мин

Предназначены для захвата очень пористых 
изделий, таких как вспененные материалы, 
текстиль, бумага и различные повторно реали-
зуемые материалы. Также подходит для транс-
портировки легких твердых материалов, таких 
как полистирол, пластиковые гранулы, рис, на-
полнители. 

1
—

2

SEС 100

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Эжектор типа SEС

2 Размер сопла 60, 100, 200, 400, 750 
ПРИМЕЧАНИЕ: 60 = 6 мм, 400 = 40 мм

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

SLP
Линейные эжекторы

Монтаж линейных эжекторов производится 
непосредственно в линию, что позволяет гене-
рировать вакуум в системах с ограниченным 
пространством для монтажа. Подходят для пе-
ремещения электронных компонентов, а также 
используются в системах разделения при обра-
ботке пластика и листового металла.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
—

3

SPL 05 S1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Эжектор типа SLP

2 Размер сопла 05, 07
ПРИМЕЧАНИЕ: 05 = 0,5 мм, 07 = 0,7 мм

3 Присоединение S1 = цанговый фитинг

Всегда в наличии на складе:
SEC-100,
SEC-200

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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SBP
Базовые эжекторы

Эжектор универсального использования для 
различных отраслей промышленности: автомо-
бильная, металлообработка, деревообработка, 
пищевая, упаковочная и др. Подходит для высо-
коскоростных операций. Корпус из ударопроч-
ного пластика. Производительность от 5 до 215 
л/мин. Рабочее давление от 3 до 6 бар. Темпера-
тура эксплуатации от 0 до +60 °С. Всегда в наличии на складе:

SBP-10-SDA,
SBP-15-SDA,
SBP-20-S3-SDA

1
—

2
—

3
—

4

SBP 05 S1 SDA

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Эжектор универсальный типа SBP из пластика

2 Размер Ø сопла Максимальная 
производительность, л/мин

Потребление сжатого 
воздуха, л/мин

05 05 мм 5 14

07 07 мм 16 22

10 1 мм 38 48

15 1,5 мм 71 105

20 2 мм 127 197

25 2,5 мм 215 311

3 Вариант исполнения S1 = D1 = 4 мм; D2 = 4 мм (ДЛЯ РАЗМЕРА 05 И 07)
S2 = D1 = 6 мм; D2 = 8 мм (ДЛЯ РАЗМЕРА 10 И 15)
S3 = D1 = 8 мм; D2 = 10 мм (ДЛЯ РАЗМЕРА 20 И 25)

4 Опция SDA = осевой глушитель

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип Ø D1 (вход сжатого воздуха)
(мм)

Ø D2 (вакуум)
(мм)

SBP-05-S1-SDA 4 4

SBP-07-S1-SDA 4 4

SBP-10-S2-SDA 6 8

SBP-15-S2-SDA 6 8

SBP-20-S3-SDA 8 10

SBP-25-S3-SDA 8 10

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Базовые эжекторы SBP в составе захвата 
для извлечения пластиковых деталей из 
машины для литья под давлением

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции
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EVE-TR
Вакуумные насосы

Безмасляные вакуумные насосы для ручного и 
автоматического манипулирования деталями 
из не пористых материалов, отличающиеся по-
стоянным уровнем вакуума.
5 лет работы без замены расходников. 

Всегда в наличии на складе:
EVE-TR-4-AC,
EVE-TR-8-AC,
EVE-TR-10-AC,
EVE-TR-16-AC,
EVE-TR-25-AC3,
EVE-TR-80-AC3

1
—

2
—

3
—

4
—

5

EVE TR 15 AC F

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Насос типа EVE

2 Тип насоса TR = сухой
TR-M = диафрагменный
TR-T = переносной

3 Производительность
(м3/ч)

2,3 - 4 - 8 - 10 - 16 - 25 - 40 - 80 - 100 - 140 - 250

4 Напряжение питания AС = однофазное
AС3 = трехфазное
DС = постоянный ток

5 Вариант исполнения Пропустить для варианта без фильтра
F = дополнительный фильтр

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

SGBL-DG
Вакуумные воздуходувки (насосы вихревого типа)

Максимальный объемный расход для манипу-
лирования пористыми деталями. Реверсирую-
щий клапан для удаления воздуха как опция.
Невысокий уровень вакуума.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
—

3
—

4
—

5

SGBL DG 80 110 0,25

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Воздуходувка типа SGBL

2 Тип воздуходувки DG = с прямым приводом

3 Производительность
(м3/ч)

От 80 до 540

4 Максимальный вакуум
(мбар)

От 110 до 465

5 Номинальная мощность
(кВт)

От 0,25 до 7,5

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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EMV
Соленоидные клапаны

Клапан для прямого контроля вакуума и сжато-
го воздуха.

1
—

2
—

3
—

4
—

5

EMV 2 24V-DC 3/2 NC

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Клапан типа EMV

2 Номинальный размер
(мм)

2, 3, 5, 10, 15, 20, 25

3 Напряжение
(В)

24V-DC = постоянный ток
230V-AC = переменный ток

4 Версия 3/2 = клапан 3/2

5 Положение клапана NC = нормально закрытый
NO = нормально открытый

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

SVK, SVKG, SVV
Контрольные клапаны

Контрольные клапаны закрывают вакуумную ма-
гистраль, если присоска не прижата плотно к по-
верхности детали, что позволяет поддерживать 
необходимый уровень вакуума в системе. 
Работают только в вертикальном положении. 

Всегда в наличии на складе:
SVK-G1/4-IG,
SVK-G1/8-IG,
SVK-G1/2-IG

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
—

3

SVKG G1/8 IG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип клапана SVK = внешняя резьба сверху
SVKG = внешняя резьба снизу
SVV = внешняя резьба сверху, регулировка

2 Присоединительная резьба G 1/8’’, G 1/4’’, G 3/8’’, G 1/2’’, M5

3 Вариант резьбы IG = внутренняя (F)
AG = внешняя (F)

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
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SW
Контрольные клапаны

Дроссельные клапаны снижают воздушный по-
ток, чтобы предотвратить нарушение вакуума в 
случае неплотного контакта вакуумных присо-
сок.

1
—

2
—

3
—

4

SW 25 G 1/8 AG

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Клапан типа SW

2 Номинальный размер От 25 до 200
ПРИМЕЧАНИЕ: 25 = 0,25 мм, 200 = 2,00 мм

3 Присоединительная резьба G 1/8’’, G 1/4’’

4 Вариант резьбы AG = внешняя (M)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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VS-V-PM / EM-ST
Вакуумное реле

Механическое вакуумное реле для мониторин-
га процесса. Применяется в процессах, где тре-
буется электрический или пневматический сиг-
нал для контроля достижения уровня вакуума. 
Может быть использовано в качестве элемента 
измерения и коммутации.

1
—

2
—

3
—

4

VS V EM ST

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Вакуумное реле типа VS

2 Диапазон измерений V =  от -1 до 0 бар

3 Принцип действия EM = электромеханический
PM = пневматический

4 Электрическое подключение NC = нормально закрытое
NO = нормально открытое
ST = контакт для плоского разъема (ДЛЯ ВЕРСИИ EM)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Пример монтажа вакуумного реле VS-V-PM

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
• Дополнительные опции

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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VS-V-D
Реле с цифровым дисплеем

В данном реле два цифровых выхода, настра-
иваемая уставка и настраиваемый гистерезис.

1
—

2
—

3
—

4
—

5

VS V D PNP C

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Реле типа VS

2 Диапазон измерений
(бар)

V = от -1 до 0

3 Дисплей D = цифровой дисплей

4 Подключение PNP, NPN

5 Вариант исполнения Пропустить для варианта без опций
C = с защитой ПИН-кодом

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

VS-V-A-PNP-S
Универсальное реле

Цифровые и аналоговые выходы, настраивае-
мая уставка и настраиваемый гистерезис.

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

1
—

2
—

3
—

4
—

5
—

6

VS V A PNP M8-4 S

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Реле типа VS

2 Диапазон измерений
(бар)

V = от -1 до 0

3 Подключение A = фланцевое

4 Точка переключения PNP

5 Электрическое подключение M8-4 = разъем M8, 4 полюса

6 Вариант исполнения S = фиксируемый гистерезис

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
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ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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VAM
Манометры

Визуальная индикация рабочего процесса при 
ручном и автоматическом манипулировании 
деталями.

Всегда в наличии на складе:
VAM-40-V-H,
VAM-63-V-H-PSI,
VAM-67-V-H-SE,
VAM-63-V-H-PSI

1
—

2
—

3
—

4
—

5
—

6

VAM 40 V250 H PSI SE

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Манометр типа VAM

2 Диаметр
(мм)

40, 63, 67, 100

3 Диапазон измерения V = -1 ... 0 бар
V250 = -250 ... 0 мбар
V400 = -400 ... 0 мбар
V1000 = -1000 ... 0 мбар

4 Подключение вакуума H = сзади
U = снизу

5 Единицы измерения Пропустить для варианта с мбар
PSI = PSI

6 Форма SE = панельный монтаж

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

VS-V-W-D
Вакуумное реле

Электронное вакуумное реле для мониторинга 
вакуумной системы. Позволяет оптимизиро-
вать время цикла и регулировать систему для 
повышения эффективности процесса. Кубиче-
ская форма подходит для панельного монтажа. 
Может использоваться в любых приложениях 
автоматизированного перемещения. 
Поставляется без соединительного кабеля. 
Подключение - G 1/8’’.

Всегда в наличии на складе:
VS-V-W-D-PNP

1
—

2
—

3
—

4
—

5
—

6

VS V D W PNP C

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Вакуумное реле типа VS

2 Диапазон измерений V =  от -1 до 0 бар

3 Форма W = кубическая

4 Дисплей D = цифровой дисплей

5 Функция переключения PNP, NPN

6 Опция С = с защитой ПИН-кодом

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Подробная информация на сайте: 
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VF / STF / STF-D
Вакуумные фильтры
Расход от 100 л/мин до 8000 л/мин

Фильтр применяется для установки на подающих 
линиях в целях защиты вакуумных генераторов.

Всегда в наличии на складе:
STF-G1-1/4-IG-N

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип
Степень филь-

трации
(мкм)

Номинальный 
расход

(м3/ч)

Номинальный 
расход
(л/мин)

Максимальный 
вакуум
(мбар)

Максимальное избы-
точное давление при 

25 °С
(бар)

Вес
(кг)

VF-6-G1/4-IG-15 15 6 100 -950 6,0 0,13

VF-10-G3/8-IG-30 30 10 166 -950 6,0 0,22

STF-G3/4-IG-N 3 42 700 -950 1,0 0,50

STF-G1-1/4-IG-N 3 96 1600 -950 1,0 1,00

STF-G2-1/2-IG-N 3 360 6000 -950 1,0 4,30

STF-60-P4,5-SSD 3 270 4500 -500 0,3 2,00

STF-60-P6,0-SSD 3 360 6000 -500 0,3 2,40

STF-75-P8,0-SSD 3 480 8000 -500 0,3 2,60

STF-D-60-P-4,5-F-SSD 3 270 4500 -500 0,3 2,10

STF-D-60-P-6,0-F-SSD 3 360 6000 -500 0,3 2,40

STF-D-75-P-8,0-F-SSD 3 480 8000 -500 0,3 2,60

Тип Код

VF-6-G1/4-IG-15 10.07.01.00003

VF-10-G3/8-IG-30 10.07.01.00004

STF-G3/4-IG-N 10.07.01.00007

STF-G1-1/4-IG-N 10.07.01.00008

STF-G2-1/2-IG-N 10.07.01.00010

STF-60-P4,5-SSD 10.07.01.00259

STF-60-P6,0-SSD 10.07.01.00260

STF-75-P8,0-SSD 10.07.01.00263

STF-D-60-P-4,5-F-SSD 10.07.01.00266

STF-D-60-P-6,0-F-SSD 10.07.01.00262

STF-D-75-P-8,0-F-SSD 10.07.01.00265
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VFT
Вакуумные фильтры
Расход от 40 л/мин до 770 л/мин

Широкий диапазон вакуумных фильтров для 
защиты вакуумных генераторов от грязи и по-
вреждений. Фильтрующие элементы можно 
очищать и заменять.

1
—

2
—

3
—

4

VFT G1/8 IG 80

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Фильтр типа VFT

2 Присоединительная резьба G1/8’’, G1/4’’, G3/8’’, G1/2’’, G3/4’’

3 Вариант резьбы IG = внутренняя

4 Степень фильтрации
(мкм)

80, 100

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

VSL
Шланги для вакуума

Используются для соединения в вакуумных си-
стемах.

1
—

2
—

3
—

4

VSL 15-9 PVC DS

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Шланг типа VSL

2 Диаметр внешний-внутренний
(мм)

От 4-2 до 87-75

3 Материал PA = полиамид 
PE = полиэтилен
PU = полиуретан
PVC = поливинилхлорид

4 Вариант исполнения DS = проволочная спираль
G = слой из ткани
PS = спираль из PVC

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
VFT-G1/8-IG-80,
VFT-G1/4-IG-80,
VFT-G1/2-IG-80

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Конструктивные данные
• Рабочие характеристики
• Области применения
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Насосы
Шестеренный насос GP с внешним зацеплением   11 100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Шестеренный насос 1P с внешним зацеплением   11 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Шестеренный насос ALP4 (GP4) с внешним зацеплением. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Шестеренный насос IGP с внутренним зацеплением   12 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Пластинчатый насос DFP нерегулируемый   13 100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Пластинчатый насос PVD регулируемый   14 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Пластинчатый насос PVE регулируемый   14 110  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Пластинчатый насос PVA регулируемый   14 200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Аксиально-поршневой насос VPPM регулируемый   16 100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Аксиально-поршневой насос VPPL регулируемый   16 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Винтовой насос GR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Аксиально-поршневой насос H1V регулируемый  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Аксиально-поршневой насос H1C нерегулируемый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Ручной насос PM09 с модульной плитой  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 

Гидроаккумуляторы
Мембранные и баллонные аккумуляторы AML и AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Поршневые аккумуляторы AP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Клапаны давления
Предохранительный клапан CR прямого действия   21 100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Предохранительный клапан CRQ с пилотным управлением   21 110  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Компенсатор давления PCK06 с фиксированной или регулируемой настройкой   21 140  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Предохранительный клапан CD1-W прямого действия   21 200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Предохранительный клапан RM*-W   21 210. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Предохранительный клапан RQ*-W   21 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Предохранительный клапан RQM*-W с электрической разгрузкой   21 230  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Предохранительный клапан RQ*-P   21 300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Предохранительный клапан с электрическим управлением и с функциями разгрузки и выбора давления 
RQM*-P   21 310. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Разгрузочный клапан (для контуров с гидроаккумулятором) MRQA   21 400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Разгрузочный клапан (для контуров с гидроаккумулятором) RQ**-P   21 410. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Разгрузочный клапан с автоматическим или электромагнитным управлением сбросом давления
(для контуров с гидроаккумулятором) RQ*M*-P   21 420. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Редукционный клапан давления Z*P   22 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Клапан давления SUTX*-P*   23 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Балансировочный клапан (трехлинейный редукционный клапан) ZC2   24 300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Балансировочный клапан (редукционный трехлинейный клапан) DZC*   24 310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Предохранительный клапан (взрывозащищенное исполнение) RQM*KD2-P   21 515. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Подпорно-тормозной клапан трубного монтажа WBC*ELU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Клапан разности давлений 002.6*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Разделительная панель 002.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Регуляторы расхода и делители потока
Дроссель двойного действия RS*   31 200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Дроссель одностороннего действия RSN*   31 210  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Регулятор расхода RPC1, Ду6   32 200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Трехлинейный регулятор расхода RPC1-T3, Ду6   32 250. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Регулятор расхода RPC*, Ду10, Ду16   32 300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Трехлинейный регулятор расхода RPC*-*T3, Ду10, Ду16   32 350  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Клапан переключения скорости потока (высокая/низкая) CP1R*-W, управляемый роликом   36 100 . . . . . . . . . . . 256
Тормозной дроссель K4WA/C   36 200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Регулятор расхода трубного монтажа VRC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Дроссель одностороннего действия трубного монтажа VRF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Делитель потока дроссельного типа 004.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Гидрораспределители
Распределитель DS3 с электромагнитным управлением, Ду6   41 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Распределитель MDS3 с электромагнитным управлением, Ду6, модульный монтаж   41 251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Отсечной электромагнитный клапан MDF3   41 270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Распределитель DS5 с электромагнитным управлением, Ду10   41 310. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Распределитель DL5B с электромагнитным управлением в компактном исполнении, Ду10   41 335  . . . . . . . . . . . 268
Распределитель DD44 с электромагнитным управлением, Ду10, модульный монтаж   41 350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
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Распределитель E*P4 с пилотным электромагнитным или гидравлическим управлением, Ду10, Ду25   41 400 . 271
Распределитель DSP7 с пилотным электромагнитным или гидравлическим управлением, Ду16   41 420  . . . . . . 274
Распределитель DSP10 с пилотным электромагнитным или гидравлическим управлением, Ду32   41 440  . . . . . 277
Распределитель DS(P)*M с пилотным электромагнитным управлением и контролем положения 
золотника   41 505. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Распределитель DS(P)*KD2 с электромагнитным управлением (взрывобезопасное исполнение)   41 515. . . . . . 281
Распределитель DSH с ручным управлением   41 600  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Распределитель DSR3 с механическим управлением от ролика   41 610  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Пневмоуправляемый гидрораспределитель DSA*   41 620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Гидроуправляемый гидрораспределитель DSC3   41 630. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Самореверсивный распределитель DSB*   41 640 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Распределитель DT03 клапанного типа с электромагнитным управлением   42 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Распределитель MDT клапанного типа с электромагнитным управлением, модульный монтаж   42 250  . . . . . . . 293
Распределитель KT08 клапанного типа, встраиваемый   43100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Распределитель IDF4V с ручным управлением, 4/3, трубный монтаж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Распределитель DDF3VAP с ручным управлением, 3/3, трубный монтаж  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Шаровой кран RSAP2V, 2/2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Шаровой кран RSAP3V, 3/2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Секционные распределители для мобильной техники
Многосекционный распределитель BD6   44 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Многосекционный пропорциональный распределитель BLS6 с функцией «LOAD SENSING»   44 150 . . . . . . . . . . . 302
Отводящий 6-линейный клапан BFD (дивертер)   44 200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

Обратные клапаны 
Обратный клапан VR*-I   45 100   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Обратный клапан VD*-W*   45 200   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Обратный клапан VR*-P   45 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Гидрозамок VP*-P*-MU   46 300   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Клапан наполнения CFP 46 400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Встраиваемые элементы (логические клапаны) LC* и LP*   48 900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Перекидной клапан «ИЛИ» резьбового монтажа VUSF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Автоматический клапан защиты от разрыва шланга VUBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Автоматический клапан защиты от разрыва шланга VUBADIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Гидрозамок трубного монтажа VRE*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Гидрозамок трубного монтажа VBPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

Штекеры
Электрический разъем EC   49 000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Энергосберегающий штекер ECL для дискретных клапанов   49 300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Штекер-усилитель ECF для дискретных клапанов   49 310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Присоединительные плиты
Монтажные плиты PM*   51 000   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Монтажная плита P2* (CETOP 03)   52 000   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Многоместная монтажная плита P2A*L (CETOP 03) с боковыми отверстиями   52 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Многоместная монтажная плита P2X*M (CETOP 03) с задними отверстиями   52 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Модульная монтажная плита P4D* (CETOP 05)   53 000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Монтажная плита RM4*-MP с предохранительным клапаном   53 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Монтажная плита P4D-RQM5 с предохранительным клапаном и с разгрузкой насоса   53 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Плиты-заглушки PE   59 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Модульные клапаны
Предохранительный клапан MCD прямого действия, Ду6   61 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Предохранительный клапан MRQ с пилотным управлением, Ду6   61 220   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Подпорный клапан PBM3, Ду6   61 260  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 
Подпорно-тормозной клапан 001.*, модульный монтаж, Ду6, Ду10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Предохранительный клапан RQ4M с пилотным управлением, Ду10   61 300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Предохранительный клапан PRM7 с пилотным управлением, Ду16   61 410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Трехлинейный редукционный клапан MZD прямого действия, Ду6   62 200   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Редукционный клапан Z4M с пилотным управлением, Ду10   62 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Редукционный клапан PZM7 с пилотным управлением, Ду16   62 410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Клапан последовательности прямого действия MSD, Ду6   63 200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Клапан последовательности прямого действия SD4M, Ду10   63 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 
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Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 
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Компенсатор давления PCM3, Ду6   63 310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Компенсатор давления PCM5, Ду10   63 320   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Компенсатор давления PCM8, Ду25   63 520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Дроссель MERS, Ду6   64 200   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Дроссель QTM5, Ду10   64 310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Дроссель QTM7, Ду16   64 410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Обратный клапан MVR, Ду6   65 200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Обратный клапан VR4M, Ду10   65 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Обратный клапан MVR-RS/P с дросселем, Ду6   65 210   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Гидрозамок MVPP, Ду6   65 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Гидрозамок CHM5, Ду10   65 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Гидрозамок CHM7, Ду16   65 410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Регулятор расхода RPC1*/M, Ду6   66 200   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Регулятор расхода RPC1*/4M, Ду10   66 300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Электромагнитный клапан регулирования скорости потока RLM3, Ду6   66 260. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Гидроцилиндры
Гидроцилиндр по ISO 6020/2 HC2   71 000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Гидроцилиндр по ISO 6022 HC3   71 200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Гидроцилиндр по ISO 3320 MDR   70 200  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Гидроцилиндр сварной MDA    70  100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

Пропорциональные клапаны давления
Предохранительный клапан CRE, встраиваемый   81  100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Предохранительный клапан PRED3 для линий управления, Ду6   81 210  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Предохранительный клапан PRED3G со встроенной электроникой, для линий управления, Ду6   81 220  . . . . . . 377
Предохранительный клапан PRED3J со встроенной электроникой и обратной связью по давлению   81 230 . . 378
Предохранительный клапан PRE3, Ду6   81 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Предохранительный клапан PRE3G со встроенной электроникой, Ду6   81 250  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Предохранительный клапан PRE*, Ду10, Ду25, Ду32   81 310. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Предохранительный клапан PRE*G со встроенной электроникой, Ду10, Ду25, Ду32   81 320  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Предохранительный клапан PRE*J со встроенной электроникой и обратной связью, Ду10, Ду25, Ду32   81 330 383
Редукционный клапан MZE, модульный монтаж, Ду6   81 500  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Редукционный клапан ZDE3, пилотное управление, Ду6   81 510 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 
Редукционный клапан ZDE3G со встроенной электроникой, пилотное управление, Ду6   81 520  . . . . . . . . . . . . . . 386
Трехлинейный редукционный клапан DZCE* с пропорциональным управлением, Ду10, Ду16, ду25   81 600 . . . 387
Трехлинейный редукционный клапан DZCE*G со встроенной электроникой, Ду10, Ду16, Ду25   81 610. . . . . . . . 389

Пропорциональные регуляторы расхода
Регулятор расхода RPCED1, Ду6   82 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Трехлинейный регулятор расхода RPCED1-*-T3, Ду6   82 210  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Регулятор расхода прямого действия QDE*, Ду6   82 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Регулятор расхода прямого действия RPCER1, Ду6   82 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
Регулятор расхода RPCE2-*, Ду10   82 300  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Регулятор расхода RPCE3-*, Ду16   82 450  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

Пропорциональные распределители
Распределитель DSE3, Ду6   83 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Распределитель DSE3B, упрощенный, Ду6   83 215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Распределитель DSE3G со встроенной электроникой, Ду6  83 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Распределитель DSE3J со встроенной электроникой и обратной связью, Ду6   83 230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Распределитель DSE3F с датчиком обратной связи по положению золотника, Ду6   83 240  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Распределитель DSE5, Ду10   83 260   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Распределитель DSE5G со встроенной электроникой, Ду10  83 270   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Распределитель DSE5J с обратной связью, Ду10   83 280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Распределитель DSPE* с пилотным управлением, Ду10, Ду16, Ду25, Ду32   83 310   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Распределитель DSPE*G с пилотным управлением и встроенным усилителем, Ду10, Ду16, Ду25, Ду32   83 320  407
Распределитель DSPE*J с пилотным управлением, встроенным усилителем и обратной связью,
Ду10, Ду16, Ду25, Ду32   83 330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Сервоклапан DXJ3 со встроенным электронным управлением, Ду6   85 110  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Сервоклапан DXJ5 со встроенным электронным управлением, Ду10   85 210   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

Электронные усилители
Электронный блок EDC-1, в виде штекера   89 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Электронный блок управления EDM-M*, монтаж на DIN-рейку   89 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ГИДРАВЛИКА»

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

200

Контроллеры
Цифровая карта управления EWM-S-B* с позиционированием в следящих системах, с аналоговым сигналом 
по обратной связи   89 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Аналоговая карта управления EWM-S-AA с позиционированием в следящих системах, с аналоговым 
сигналом по обратной связи   89 410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Аналоговая карта управления EWM-S-AD с позиционированием в следящих системах, с цифровой обратной 
связью   89 420  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Аналоговая карта управления EWM-S-DAD с позиционированием и скоростью перемещения с интерфейсом
PROFIBUS   89 430  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Карта управления EWM-SP-DAD с позиционированием и давлением с интерфейсом PROFIBUS   89 440  . . . . . . . 416
Карта управления EWM-MS-AA для синхронизации осей, с аналоговыми сигналами   89 450  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Карта управления EWM-SS-DAD для синхронизации от 2-х до 24-х осей, с интерфейсом PROFIBUS   89 460 . . . . 417
Цифровая карта управления давлением в следящих системах EWM-P-AA   89 500  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Цифровая карта управления p/Q характеристикой в следящих системах  EWM-PQ-AA   89 550  . . . . . . . . . . . . . . . . 418
Универсальная карта управления  EWM-PID-AA для следящих систем   89 590 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
Цифровая карта управления скоростью перемещения  EWM-RL для систем без обратной связи   89 600  . . . . . . 418

Фильтры и фильтрационные станции
Всасывающий фильтр FSI для погружного монтажа  95 100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Всасывающий фильтр FST с герметичным фланцевым креплением  95 110  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Сливной фильтр FRT для фланцевого монтажа на крышке бака  95 150  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 
Сливной фильтр FRC для фланцевого монтажа на крышке бака или на сливном трубопроводе   95 160  . . . . . . . 422 
Напорный фильтр FPH для установки в магистрали   95 210. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 
Фильтр среднего давления FPM для установки в магистраль   95 220  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 
Напорный фильтр FPHM, модульный монтаж   95 230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 
Воздушный фильтр TSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Всасывающие фильтры погружного типа SF и SP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Картриджный фильтр OMTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Фильтр напорный HPB, модульный монтаж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Фильтр напорный HPM для высокого давления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Фильтр напорный HMM для среднего давления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Фильтр сливной OMTF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Фильтрационно-заправочная станция CTR-KV100* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

Теплообменники
Воздушный теплообменник S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

Вспомогательное оборудование
Манометр M63   91 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Реле давления PS*  91 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Датчик давления PTH   92 100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

Насосные гидростанции и гидроблоки
Гидравлические насосные станции CTR-KV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Компактные гидравлические насосные станции PPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Гидравлические насосные станции JIC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Насос-моторные группы PM-*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Гидравлические блоки BLKV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

Фитинги, РВД и трубы
Кольцо врезное «В4» для трубных соединений, тип 1001...4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Гайка обжимная для трубных соединений, тип 1002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Трубный фитинг прямой, тип 1003...1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Трубный фитинг прямой с уплотнением из эластомера, тип 1005...1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Трубный фитинг прямой с уплотнением из эластомера, тип 1006...1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Трубный фитинг угловой поворотный типа BANJO с уплотнением из эластомера, тип 1013...1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Трубный фитинг прямой, тип 1017...1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Трубный фитинг прямой, тип 1018...1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Трубный фитинг угловой, тип 1020...1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Трубный фитинг угловой, тип 1021...1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Фитинг-соединитель труб, тип 1035...1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Трубный фитинг-соединитель для перегородок, тип 1036...1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Трубный фитинг угловой, тип 1038...1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Трубный фитинг-тройник, тип 1039...1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ГИДРАВЛИКА»

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

201

П
Н

Е
В

М
А

Т
И

К
А

В
А

К
У

У
М

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
М

А
З

О
Ч

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Г
И

Д
Р

А
В

Л
И

К
А

Трубный фитинг-четверник, тип 1040...1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Трубный фитинг-соединитель, тип 1041...1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Трубный фитинг-тройник, тип 1045...1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Трубный фитинг под манометр в сборе с гайкой, тип 1059...1.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Трубный фитинг угловой поворотный с контргайкой, тип 1061...1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Трубный фитинг-переходник, тип 3005  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Запирающая заглушка с кольцевым уплотнением по DKO, тип 1073 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Трубный фитинг-переходник нар.-внутр. с уплотнением из эластомера, тип 1074 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Трубный фитинг-переходник нар.-внутр. с уплотнением из эластомера, тип 1075 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Заглушка с уплотнением из эластомера, тип 1076  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Заглушка для труб и РВД по DKO, тип 1080...1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Резинометаллическое кольцо, тип 0320  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Трубный фитинг-тройник, тип 3050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Трубный фитинг прямой в сборе, тип 6005...1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Трубный фитинг-четверник, тип 3052. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Трубный фитинг угловой в сборе с гайкой, тип 6042. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Трубный фитинг-тройник, тип 6050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Трубный фитинг-переходник в сборе с гайкой, тип 6053...1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Трубный фитинг под манометр в сборе с гайкой, тип 6060...1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Фитинг контрольной точки, фитинг манометра к рукаву 6400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Рукав для манометра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Клапан присоединения рукав манометра  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Быстроразъемное соединение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Бесшовные холоднотянутые трубы для гидравлических систем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Рукава высокого давления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Штуцер прямой, тип 7009, серия CE*L / CE*S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
Штуцер прямой с гайкой, тип 7010, серия DKO*L / DKO*S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
Штуцер угловой 90 ̊ с гайкой, тип 7011, серия DKO*L90 / DKO*S90  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
Штуцер угловой 45 ̊ с гайкой, тип 7012, серия DKO*L45 / DKO*S45  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Штуцер прямой по SAE-J518 серия 3000, тип 7050, серия SFL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Штуцер угловой 90 ̊  по SAE-J518 серия 3000, тип 7051, серия SFL*90  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
Штуцер угловой 45 ̊  по SAE-J518 серия 3000, тип 7052, серия SFL*45  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
Полуфланец по SAE-J518 серия 3000, тип 7056, серия FL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
Уплотнительное кольцо для фланца по SAE-J518, тип OR...NBR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
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GP
Шестеренный насос с внешним зацеплением
Серия 20

Насосы GP представляют собой насосы фикси-
рованной производительности с шестернями 
внешнего зацепления с компенсацией осевого 
зазора. Насосы характеризуются значитель-
ными величинами расхода даже при высоком 
давлении, низким уровнем шума и продолжи-
тельным сроком службы благодаря системе 
балансировки нагрузки на направляющих втул-
ках. 
Колокола и муфты для соединения насосов с 
электродвигателями всегда в наличии на скла-
де.

Всегда в наличии на складе:
Вся номенклатура с крепежным флан-
цем 9, валом 7 и каналом F:
GP**-0****97F/20N*
Сборка многосекционных насосов - 
1 неделя

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
Для одиночных и передних насосов

1 2 3
—

4 5 6 7 8
/

9 10 11

GP 1 F 0013 R 9 7 F 20 N H

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Шестеренный насос с внешним зацеплением

2 Типоразмер 1 = 1,3 ... 9,1 см3/об
2 = 7,0 ... 27,9 см3/об
3 = 20,7 ... 87,6 см3/об 

3 Многосекционные насосы Пропустить для одиночных насосов (в наличии на складе)
F = только для переднего насоса, к которому будет присоединяться второй насос

4 Номинальный размер См. «Рабочие характеристики»

5 Направление вращения
(вид со стороны вала)

R = по часовой стрелке (в наличии на складе)
L = против часовой стрелки
D = реверсируемое (ОПЦИЯ ДОСТУПНА ТОЛЬКО ДЛЯ ОДИНОЧНЫХ НАСОСОВ)

6 Крепежный фланец 9 = прямоугольного типа с 4-мя отверстиями (в наличии на складе)
0 = с 2-мя отверстиями по SAE-J744

7 Тип вала 7 = конический со шпонкой (в наличии на складе)
5 = цилиндрический со шпонкой (НЕ ПРИМЕНИМО ДЛЯ МНОГОСЕКЦИОННЫХ НАСОСОВ)
0 = цилиндрический со шпонкой по SAE-J744 (НЕ ПРИМЕНИМО ДЛЯ МНОГОСЕКЦИОННЫХ 
НАСОСОВ)
1 = шпицевой по SAE-J744 (НЕ ПРИМЕНИМО ДЛЯ МНОГОСЕКЦИОННЫХ НАСОСОВ)

8 Гидравлическое присоединение F = фланцевые соединения (в наличии на складе)
B = резьбовые соединения BSP
U = резьбовые соединения UNF

9 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

10 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел
Другие материалы - по запросу

11 Рабочее давление H = вариант высокого давления (НЕ ДОСТУПНО ДЛЯ РЕВЕРСИВНЫХ НАСОСОВ)
Пропустить для стандартного давления

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о совместимости крепежных фланцев, типов валов и гидравлической аппаратуры - по запросу

Пример кода для заказа:

GP1-0013L97F/20N - одиночный насос типоразмера 1 производительностью 1,3 см3/об с вращением против часовой стрелки и стандартным 
фланцем и валом
GP2-0140R97F/20N - одиночный насос типоразмера 2 производительностью 14 см3/об с вращением по часовой стрелке, со стандартным флан-
цем и валом
GP3-0225R01F/20N - одиночный насос типоразмера 3 производительностью 22,5 см3/об с вращением по часовой стрелке, с фланцем и валом 
по SAE
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Пример кода для заказа:

GP2F-0070R97F/20N + GP1R-0020RF/20NH- двухсекционный насос, состоящий из насоса типоразмера 2 производительностью 7 см3/об и на-
соса высокого давления типоразмера 1 производительностью 2 см3/об
GP3F-0225R97F/20N + GP2M-0140RF/20N + GP1R-0020RF/20N - трехсекционный насос, состоящий из насоса типоразмера 3 производитель-
ностью 22,5 см3/об, насоса типоразмера 2 производительностью 14 см3/об и насоса типоразмера 1 производительностью 2 см3/об

1 2 3
—

4 5 6
/

7 8 9

GP 2 M 0140 R F 20 N H

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Шестеренный насос с внешним зацеплением

2 Типоразмер 1 = 1,3 ... 9,1 см3/об
2 = 7,0 ... 27,9 см3/об
3 = 20,7 ... 87,6 см3/об 

3 Положение насоса M = промежуточное
R = заднее
ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые размеры не выпускаются (см. «Рабочие характеристики»)

4 Номинальный размер См. «Рабочие характеристики»

5 Направление вращения
(вид со стороны вала)

R = по часовой стрелке (стандарт)
L = против часовой стрелки

6 Гидравлическое присоединение F = фланцевые соединения (стандарт)
B = резьбовые соединения BSP
U = резьбовые соединения UNF

7 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

8 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел

9 Рабочее давление H = вариант высокого давления
Пропустить для стандартного давления

ПРИМЕЧАНИЕ: передние, промежуточные или задние насосы для многосекционного насоса отдельно поставляются без соединительной муф-
ты, которую необходимо заказывать отдельно

Типоразмер 
насоса Код фланца Тип фланца  P макс

(бар) ø А

GP1
0610506 RP1-038-M

180

3/8’’ BSP

0610248 RP1-012-M 1/2’’ BSP

GP2
0610508 RP2-012-M 1/2’’ BSP

6010249 RP2-034-M 3/4’’ BSP

GP3

0610717 RP3-034-M 3/4’’ BSP

6010250 RP3-100-M 1’’ BSP

0610251 RP35-114-M 1’’ 1/4 BSP

АЛЮМИНИЕВЫЕ ФЛАНЦЫ RP 
(всегда в наличии на складе)

Типоразмер 
насоса Код фланца Тип фланца  P макс

(бар) ø А

GP1
0771048 RPA1-038-M

315

3/8’’ BSP

0771049 RPA1-012-M 1/2’’ BSP

GP2
0771050 RPA2-012-M 1/2’’ BSP

0770615 RPA2-034-M 3/4’’ BSP

GP3

0771051 RPA3-034-M 3/4’’ BSP

0770617 RPA3-100-M 1’’ BSP

0770618 RPA3-034B-M 3/4’’ BSP

0770619 RPA3-100B-M 1’’ BSP

0771052 RPA35-114M10 1’’ 1/4 BSP

СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ RPA 
(всегда в наличии на складе)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
Для промежуточных и задних насосов (кроме первой секции)

11 100
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Типоразмер 
насоса

Номинальный 
размер

Рабочий 
объем
(см3\об)

Максимальный 
расход 

(при 1500 об/мин)
(л/мин)

Максимальное 
рабочее давление
(при 1500 об/мин)

(бар)

Пиковое 
давление 

(при 1500 об/мин)
(бар)

Максималь-
ная частота 
вращения 

(об/мин)

Минималь-
ная частота 
вращения

(об/мин)

GP1

0013 1,3 2,0

250 (270) 290 (310)

6000

800

0020 2,0 3,0

0027 2,7 4,0
5000

0034 3,4 5,1

0041 4,1 6,1
4000

0051 5,1 7,6
230 (260) 260 (290)

0061 6,1 9,1 3800

0074 7,4 11,1 200 230 3200
600

0091 9,1 13,6 180 210 2600

GP2

0070 7,0 10,5
250 (280) 290 (310)

4000

600
0095 9,5 14,2 3000

0113 11,3 16,9
230 (260) 270 (300)

40000140 14,0 21,0

0158 15,8 23,7
210 (260) 240 (290)

500

0178 17,8 26,7 3600

0208 20,8 31,2
180 (230) 210 (260)

3200

0234 23,4 35,1 3000

0279 27,9 41,8 170 (200) 200 (230) 2500

GP3

0207 20,7 31,0

230 (280) 270 (310)

3500

500

0225 22,5 33,7

0264 26,4 39,6

30000337 33,7 50,5

0394 39,4 59,1 220 (260) 260 (290)

0427 42,7 64,0 210 (250) 250 (280) 2800

400

0514 51,4 77,1 200 (230) 240 (260) 2400

0600 60,0 90,0 190 220 2800

0696 69,6 104,4 170 200 2500

0776 77,6 116,4 160 190 2300

0876 87,6 131,4 140 170 2000

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальные размеры, приведенные в таблице, даются для насосов в стандартном исполнении

УСТАНОВКА:
Насосы GP можно устанавливать с любой ориентацией приводного вала.

Перед пуском насоса необходимо проверить соответствие направления вращения двигателя направлению, указанному стрелкой на корпусе 
насоса.

Перед первым пуском насоса необходимо обеспечить выход воздуха из напорной магистрали. 

Пуск насоса, в особенности при низких температурах, необходимо производить без нагрузки (с включенной разгрузкой насоса).

Сочетание магистрали всасывания необходимо выбирать таким образом, чтобы облегчить прохождение потока рабочей жидкости. Любые из-
гибы, сужения магистрали всасывания, а также ее чрезмерная длина, ухудшают работу насоса. Рекомендуется, чтобы скорость потока в маги-
страли всасывания не превышала 1 ... 2 м/с. 

Минимально допустимое давление в магистрали всасывания составляет 0,3 бар (относительное). насос не может работать при наличии избы-
точного давления в магистрали всасывания.

Шестеренные насосы не должны эксплуатироваться при частоте вращения вала меньше указанной в технических характеристиках (см. «Рабо-
чие характеристики»). Перед установкой насоса в него необходимо залить масло, аналогичное используемому в гидросистеме. Масло заливать 
через присоединительные магистрали. При необходимости проверните насос вручную.

Соединение насоса с двигателем должно осуществляться с использованием муфты, рассчитанной на компенсацию любых осевых и радиальных 
смещений. Не допускается применение муфт, которые приводят к возникновению осевых или радиальных нагрузок на вал насоса. 

ПРИМЕЧАНИЕ: значения, данные в скобках, относятся к исполнению для высокого давления «H»

11 100
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1P
Шестеренный насос с внешним зацеплением
Серия 11

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Насосы 1P представляют собой насосы фикси-
рованной производительности с шестернями 
внешнего зацепления с компенсацией осевого 
зазора. Насосы характеризуются значитель-
ными величинами расхода даже при высоком 
рабочем давлении, низким уровнем шума и 
продолжительным сроком службы благодаря 
системе балансировки нагрузки на направляю-
щих втулках.
Колокола и муфты для соединения насосов с 
электродвигателями всегда в наличии на скла-
де.

Всегда в наличии на складе:
1P-1.6R/11N,                      1P-5.8R/11N,
1P-2.0R/11N,                      1P-6.7R/11N,
1P-2.5R/11N,                      1P-7.5R/11N,
1P-3.3R/11N,                      1P-9.2R/11N,
1P-4.2R/11N ,                     1P-11.5R/11N
1P-5.0R/11N,       

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
—

2 3
/

4 5

1P 2,0 R 11 N

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Шестеренный насос с внешним зацеплением, прямоугольным фланцем с 4-мя отверстиями и резьбовыми отверстиями BSP

2 Номинальный размер
(расход (л/мин) при 1450 об/мин)

См. «Рабочие характеристики»

3 Направление вращения
(вид со стороны вала)

R = по часовой стрелке, конический вал со шпонкой

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел

Пример кода для заказа:

1P-11.5R/11N - насос шестеренный с внешним зацеплением 7,9 см3/об, 160 бар
1P-5.0R/11N - насос шестеренный c внешним зацеплением, 3,2см3/об, 210 бар
1P-1.6R/11N - насос шестеренный с внешним зацеплением 1,1см3/об, 230 бар

Всасывающее отверстие: G 3/8’’ BSP
Напорное отверстие: G 3/8’’ BSP

Типоразмер 
насоса

Номинальный 
размер

Рабочий 
объем
(см3\об)

Максимальный 
расход 

(при 1500 об/мин)
(л/мин)

Максимальное 
рабочее давление
(при 1500 об/мин)

(бар)

Пиковое 
давление 

(при 1500 об/мин)
(бар)

Максималь-
ная частота 
вращения 

(об/мин)

Минималь-
ная частота 
вращения

(об/мин)

1P

1,6 1,1 1,6

230 270 6000
1000

2,0 1,3 2,0

2,5 1,6 2,4

3,3 2,1 3,2

4,2 2,6 4,0

800
5,0 3,2 4,8

210 250

5000

5,8 3,7 5,6 4500

6,7 4,2 6,4 4000

7,5 4,8 7,2
190 230

3500

6009,2 5,8 8,7 3000

11,5 8,0 11,9 160 200 2100

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ALP4 (GP4)
Шестеренный насос с внешним зацеплением

Шестеренные насосы серии ALP4 являются не-
регулируемыми насосами с большим расходом: 
от 124 до 285 л/мин. Данная серия является 
продолжением «линейки» насосов GP и форми-
рует их четвертую группу. Высококачественные 
насосы из алюминия доступны в различных 
исполнениях, нереверсивные и реверсивные. 
Идеально подходят для различных примене-
ний как в индустриальной, так и мобильной 
технике.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
—

3
—

4

ALP4 D 130 T0-E

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Шестеренный насос с внешним зацеплением

2 Направление вращения
(вид со стороны вала)

D = по часовой стрелке

3 Рабочий объем 130 = 87 см3/об
160 = 106 см3/об
190 = 128 см3/об
220 = 147 см3/об
250 = 166 см3/об
270 = 181 см3/об
300 = 200 см3/об

4 Вал и тип фланца T0-E = фланец - прямоугольный с 4-мя отверстиями 142,8 х 186,7-196 мм (стандарт); вал - кони-
ческий 1:8, d=28,1мм/М20 х 1,5 

Пример кода для заказа:

ALP4-D-300-T0-E - насос шестеренный с рабочим объемом 200 см3 и максимальным рабочим давлением до 130 бар; присоединительный фла-
нец - прямоугольный с 4-мя отверстиями размером 142,8 х 186,7 - 196 мм (стандарт); вал - шпоночный с конусом 1:8, d=28,1 мм / М20 х 1,5

Тип 
насоса

Рабочий 
объем
(см3\об)

Максимальный 
расход 

(при 1500 об/мин)
(л/мин)

Максимальное 
рабочее 

давление
(при 1500 об/мин)

(бар)

Максимальная 
частота вращения 

(об/мин)
Напорный фланец Всасывающий фланец

ALP4

87 124 240 2800 RPA3-100B-M RPA35-114M10

106 151 200 2300 RPA3-100B-M RPA35-114M10

128 182 180 2500 RPA35-114M10 RPA4-112

147 209 170 2200 RPA35-114M10 RPA4-112

166 237 160 2000 RPA35-114M10 RPA4-112

181 258 140 2400 RPA4-112 RPA6-212

200 285 130 2400 RPA4-112 RPA6-212

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВРЕМЕННО ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

11 100
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IGP
Шестеренный насос с внутренним зацеплением
Серия 10

Насосы IGP представляют собой насосы объ-
емного действия с шестернями внутреннего 
зацепления. Насосы характеризуются высокой 
производительностью благодаря радиальной и 
осевой компенсации в соответствии с уровнем 
рабочего давления, а также низким уровнем 
шума. Оптимальное распределение нагрузки 
и специальные подшипники скольжения обе-
спечивают непрерывную работу насосов при 
высоком давлении и продолжительный срок их 
службы.

Всегда в наличии на складе:
IGP3-003-R01/10,
IGP3-006-R01/10,
IGP3-008-R01/10,
IGP4-013-R01/10,
IGP4-016-R01/10,
IGP4-020-R01/10

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
Для одиночных и передних насосов

1 2 3
—

4
/

5
—

6 7 8
/

9

IGP 7 6 160 125 R 1 1 10

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Шестеренный насос с внутренним зацеплением

2 Типоразмер
• Одиночный насос
• Передний насос (только для 

сдвоенных)

3 = от 3,6 до 10,2 см3/об
4 = от 13,3 до 32,6 см3/об
5 = от 33,1 до 64,9 см3/об
6 = от 64,1 до 126,2 см3/об
7 = от 125,8 до 251,7 см3/об

3 Производительность добавляе-
мого насоса
(только для сдвоенных насосов)

3 = от 3,6 до 10,2 см3/об
4 = от 13,3 до 32,6 см3/об
5 = от 33,1 до 64,9 см3/об
6 = от 64,1 до 126,2 см3/об
7 = от 125,8 до 251,7 см3/об

4 Размер насоса
• Одиночный насос
• Передний насос (только для 

сдвоенных)

См. «Рабочие характеристики»

5 Размер добавляемого насоса
(только для сдвоенных насосов)

См. «Рабочие характеристики»

6 Направление вращения
(вид со стороны вала)

R = по часовой стрелке
L = против часовой стрелки

7 Крепежный фланец 0 = тип SAE-2
1 = тип SAE-4 (ТОЛЬКО ДЛЯ IGP7)
ПРИМЕЧАНИЕ: остальные типы фланцев - по запросу

8 Тип вала 1 = цилиндрический со шпонкой
ПРИМЕЧАНИЕ: остальные типы валов - по запросу

9 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

Пример кода для заказа:

IGP3-010-R01/10 - насос шестеренный с внутренним зацеплением  10,2 см3/об, 330 бар
IGP54-050/032-R01/10 - насос шестеренный с внутренним зацеплением, сдвоенный, 50,3 см3/об, 280 бар + 32,6 см3/об, 250 бар
IGP7-250-R11/10 - насос шестеренный с внутренним зацеплением  251,7 см3/об, 210 бар



НАСОСЫ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

208

12 100

Типоразмер 
насоса

Номинальный 
размер

Рабочий
объем
(см3\об)

Максимальный 
расход 

(при 1500 об/мин)
(л/мин)

Давление
(бар)

постоянное/пиковое

Максимальная 
частота 

вращения 
(об/мин)

Минимальная 
частота 

вращения
(об/мин)

IGP3

003 3,6 5,4

330 345 3600 400

005 5,2 7,8

006 6,4 9,6

008 8,2 12,3

010 10,2 15,3

IGP4

013 13,3 19,9

330 345

3600

400

016 15,8 23,7 3400

020 20,7 31,0 3200

025 25,4 38,1 300 330 3000

032 32,6 48,9 250 280 2800

IGP5

032 33,1 49,6
315 345

3000

400
040 41 61,5 2800

050 50,3 75,4 280 315 2500

064 64,9 97,3 230 250 2200

IGP6

064 64,1 96,1 300 330 2600

400
080 80,7 121,0 280 315 2400

100 101,3 151,9 250 300 2100

125 126,2 189,3 210 250 1800

IGP7

125 125,8 188,7 300 330 2200

400
160 160,8 241,2 280 315 2000

200 202,7 304,0 250 300
1800

250 251,7 377,5 210 250

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код фланца Тип фланца  P макс
(бар) ø А

F080G012-M SAE-1/2’’ 345 1/2’’ BSP

F100G034-M SAE-3/4’’ 345 3/4’’ BSP

F102G100-M SAE-1’’ 345 1’’ BSP

F104G114-M SAE-1’’ 1/4 276 1’’ 1/4 BSP

F106G112-M SAE-1’’ 1/2 207 1’’ 1/2 BSP

SAE3-TB112 SAE-1’’ 1/2 345 1’’ 1/2 BSP

F108G200-M SAE-2’’ 207 2’’ BSP

F112G212-M SAE-2’’ 1/2 172 2’’ 1/2 BSP

F114G300-M SAE-3’’ 138 3’’ BSP

F116G400-M SAE-4’’ 34 4’’ BSP

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ SAE J518
(всегда в наличии на складе)

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ: ABT-03/G/10_0611774 - автоматический клапан сброса воздуха из напорной магистрали, для насосов IGP
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DFP
Пластинчатый насос фиксированной производительности
Серия 20

Насосы выпускаются с одним рабочим узлом 
(одиночные насосы) и с двойным рабочим уз-
лом (cдвоенные насосы). Специальное эллипти-
ческое сечение статорного кольца со сдвоен-
ными всасывающими и напорными камерами 
исключает появление радиальных нагрузок на 
ротор, снижая износ насоса. За счет примене-
ния 12-лопастного ротора снижаются колеба-
ния давления в напорной магистрали. 

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3 4
—

5
/

6
—

7 8 9 10
/

11
/

12

DF DP 2 1 12 05 R A B 1 10 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Пластинчатый насос фиксированной производительности

2 Тип насоса P = одиночный насос
DP = сдвоенный насос
C = передний картридж либо картридж для одиночного насоса
CC = задний картридж

3 Типоразмер насоса
• одиночный насос
• передний насос (только для 

сдвоенных)

1 = от 18,0 до 45,9 см3/об
2 = от 40,1 до 67,5 см3/об
3 = от 69,0 до 121,6 см3/об
4 = от 138,6 до 193,4 см3/об

4 Типоразмер заднего насоса
(только для сдвоенных насосов)

1 =  от 18,0 до 45,9 см3/об
2 = от 40,1 до 67,5 см3/об
3 = от 69,0 до 121,6 см3/об
ПРИМЕЧАНИЕ: задний насос должен быть меньше переднего как минимум на 1 размер

5 Размер насоса
• одиночный насос
• передний насос
• насосный картридж передний

См. «Рабочие характеристики»

6 Размер заднего насоса
(для сдвоенных насосов)
• задний насос
• насосный картридж передний

См. «Рабочие характеристики»

7 Направление вращения
(вид со стороны вала)

R = по часовой стрелке
L = против часовой стрелки

8 Ориентация всасывающего от-
верстия относительно напорного 
отверстия

Пропустить для насосных картриджей
A = на одной стороне
B = под углом 90o
С = на противоположных сторонах
D = под углом 270o

9 Ориентация напорного отвер-
стия насоса со стороны заней 
крышки относительно напорного 
отверстия со стороны вала
(для сдвоенный насосов)

Пропустить для одиночных насосов или насосных картриджей
A = на одной стороне
B = под углом 90o
С = на противоположных сторонах
D = под углом 270o

10 Тип вала 1 = со шпонкой 
ПРИМЕЧАНИЕ: остальные типы валов - по запросу

11 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

12 Уплотнения Пропустить для минеральных масел
V = вайтон для особых жидкостей

Пример кода для заказа:

DFP1-14-RA1/20 - насос пластинчатый, 45,9 см3/об, 140 бар
DFDP42-42/19-RAC1/20 - насос пластинчатый сдвоенный, 138,6 см3/об, 175 бар + 60,1 см3/об, 210 бар
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РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код фланца Тип фланца  P макс
(бар) ø А

F100G034-M SAE-3/4’’ 345 3/4’’ BSP

F102G100-M SAE-1’’ 345 1’’ BSP

F104G114-M SAE-1’’ 1/4 276 1’’ 1/4 BSP

F106G112-M SAE-1’’ 1/2 207 1’’ 1/2 BSP

F108G200-M SAE-2’’ 207 2’’ BSP

F110G212-M SAE-2’’ 1/2 172 2’’ 1/2 BSP

F112G300-M SAE-3’’ 138 3’’ BSP

F114G312-M SAE-3’’ 1/2 34 3’’ 1/2 BSP

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ SAE J518
(всегда в наличии на складе)

Типоразмер 
насоса

Номинальный 
размер

Рабочий объем
(см3\об)

Максимальный 
расход 

(при 1500 об/мин)
(л/мин)

Максимальное 
давление

(при 1500 об/мин)
(бар)

Максимальная 
частота вращения 

(об/мин)

Минимальная 
частота вращения

(об/мин)

DFP1

05 18 26,1

210

2700 600

08 27,4 39,4

11 36,4 52,6

12 39,5 58,7 160

14 45,9 69,6 140

DFP2

12 40,1 58,8

210 2500 600

14 45,4 65,7

17 55,2 80,2

19 60,1 88,7

21 67,5 99,8

DFP3

21 69 101,4

210 2400 600

25 81,6 120,1

30 97,7 141,2

35 112,7 167,2

38 121,6 177,3

DFP4

42 138,6 203,4

175 2200 600

47 153,5 222,7

50 162,2 234

57 183,4 267

60 193,4 285

УСТАНОВКА
Насосы DFP можно устанавливать с любой ориентацией приводного вала.

Перед пуском насоса необходимо проверить соответствие направления вращения двигателя направлению, указанному стрелкой на корпусе 
насоса и обеспечить выход воздуха из напорной магистрали.

Пуск насоса, в особенности при низких температурах, необходимо производить без нагрузки (с включенной разрузкой насоса).

Сечение магистрали всасывания необходимо выбирать таким образом, чтобы облегчить прохождение потока рабочей жидкости. Любые 
изгибы, сужения магистрали всасывания, а также ее чрезмерная длина, ухудшают работу насоса.

Стандартный вариант установки насосов - над масляным баком.

Погружать в жидкость всасывающее отверстие рекомендуется в случае систем с повышенными величинами расхода и давления..

Соединение насоса с двигателем должно осуществляться с использованием муфты, рассчитанной на компенсацию любых осевых 
и радиальных смещений. Не допускается применение муфт, которые приводят к возникновению осевых или радиальных нагру-
зок на вал насоса.

Характеристики и правила установки фильтров - по запросу.
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PVD
Пластинчатый насос регулируемой производительности
Серия 30

Насосы PVD представляют собой регулируемые 
насосы с механической стабилизацией давле-
ния. Данные насосы дают возможность автома-
тической регулировки расхода в соответствии 
с потребностями системы. В результате потре-
бление энергии снижается. Насос имеет рас-
пределительные пластины с гидростатической 
осевой компенсацией, улучшающей объемный 
КПД и снижающей износ его компонентов. Вре-
мя срабатывания компенсатора очень мало, что 
позволяет не использовать предохранитель-
ный клапан.

Всегда в наличии на складе:
PVD72H/30,            PVD28H/30,
PVD56H/30,            PVD45HQ/30,  
PVD28HQ/30,         PVD25KQ/31,
PVD35H/30,  
PVD45HQ/30A+GP2-0178R97F/10N

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3 4
/

5
/

6
/

7

PVD 28 H Q 30 V A

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Пластинчатый насос регулируемой производительности

2 Типоразмер насоса
(при 1450 об/мин)

25 = 25 л/мин
28 = 29 л/мин
35 = 36,2 л/мин
45 = 45,6 л/мин
56 = 58 л/мин
72 = 72,5 л/мин
90 = 91,3 л/мин
115 = 116 л/мин
145 = 145 л/мин

3 Диапазон регулировки давления H = 30 - 100 бар
K = 20 - 120 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ PVD 25, ЗАМЕНЯЕТ PVD9/13/17)

4 Регулятор расхода Пропустить, если не нужен
Q = регулятор максимального расхода (ВСЕГДА ДЛЯ PVD25)

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 30 до 39

6 Уплотнения Пропустить для минеральных масел
V = вайтон для особых жидкостей

7 Положение насоса Пропустить для одиночных насосов
A = переднее
I = промежуточное
P = заднее

Пример кода для заказа:

PVD45H/30  - насос пластинчатый регулируемой производительности, 31,5 см3/об, 30 - 100 бар 

Код фланца Тип фланца  P макс
(бар) ø А

F102G100-M SAE-1’’ 345 1’’ BSP

F104G114-M SAE-1’’ 1/4 276 1’’ 1/4 BSP

F106G112-M SAE-1’’ 1/2 207 1’’ 1/2 BSP

F108G200-M SAE-2’’ 207 2’’ BSP

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ SAE J518
(всегда в наличии на складе)
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PVE
Пластинчатый насос регулируемой производительности 
с регулятором давления прямого действия
Серия 30

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Насосы PVE представляют собой пластинчатые 
насосы регулируемой производительности, 
оборудованные регулятором давления. Насо-
сный агрегат имеет распределительные пласти-
ны с гидростатической осевой компенсацией, 
улучшающими объемный КПД насоса и снижа-
ющими износ его компонентов.

Всегда в наличии на складе:
PVE-016PC2-R90B/30N,
PVE-016PC3-R90B/30N,
PVE-023PC3-R90B/30N    

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
—

2 3
—

4 5 6 7
/

8 9

PVE 006 PC2 R 9 0 B 30 N

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Пластинчатый насос регулируемой производительности с регулятором давления прямого действия

2 Размер насоса См. «Рабочие характеристики»

3 Диапазон регулировки давления PC3 = до 70 бар (стандарт)
PC2 = до 35 бар

4 Направление вращения
(вид со стороны вала)

R = вращение по часовой стрелке

5 Монтажный фланец 0 = SAE J744 - 2 отверстия (ТОЛЬКО ДЛЯ PVE-006 И PVE-011)
9 = прямоугольный - 4 отверстия (ТОЛЬКО ДЛЯ PVE-016 И PVE-023)

6 Тип вала 0 = цилиндрический по SAE J744

7 Гидравлическое присоединение B = отверстия с цилиндрической резьбой BSP (British Standart Pipe)

8 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 30 до 39

9 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)

Пример кода для заказа:

PVE-016PC3-R90B/30N  - насос пластинчатый регулируемой производительности, 16,6 см3/об, 40 - 70 бар, с регулятором давления 
PVE-016PC3-PVE-023PC3-R90B/30N+G0022/20N  - насос пластинчатый регулируемой производительности, сдвоенный, 23,3 см3/об, 40 - 70 бар 
+ шестеренный 2,2 см3/об, 210 бар

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 
насоса

Тип
регулятора

Рабочий объем
(см3\об)

Максимальный 
расход 

(при 1500 об/мин)
(л/мин)

Диапазон 
регулировки 

давления
(бар)

Максимальная 
частота вращения 

(об/мин)

Минимальная 
частота вращения

(об/мин)

PVE-006
PC2

6,6 10
15 - 35

1800 800

PC3 40 - 70

PVE-011
PC2

11,3 17
15 - 35

PC3 40 - 70

PVE-016
PC2

16,6 25
15 - 35

PC3 40 - 70

PVE-023
PC2

23,3 35
15 - 35

PC3 40 - 70

ПРИМЕЧАНИЕ: значения расхода получены при минимальном давлении подачи.
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PVA
Пластинчатый насос регулируемой производительности
Серия 30

Насосы PVA представляют собой насосы регу-
лируемой производительности с регулируемой 
гидравлической стабилизацией давления. Дан-
ные насосы дают возможность автоматической 
регулировки расхода в соответствии с потреб-
ностями системы. В результате потребление 
энергии снижается. Насос имеет распредели-
тельные пластины с гидростатической осевой 
компенсацией, улучшающей объемный КПД и 
снижающей износ его компонентов. Время сра-
батывания компенсатора очень мало, что по-
зволяет не использовать предохранительный 
клапан.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3 4
/

5
/

6
/

7

PVA 115 M Q 30 V A

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Пластинчатый насос регулируемой производительности

2 Размер насоса
(при 1450 об/мин)

22 = 23,2 л/мин
28 = 29 л/мин
35 = 36,2 л/мин
45 = 45,6 л/мин
56 = 58 л/мин
72 = 72,5 л/мин
90 = 91,3 л/мин
115 = 116 л/мин
145 = 145 л/мин

3 Регулятор давления Пропусить, если не нужен 
M = двухпозиционное устройство регулировки давления

4 Регулятор расхода Пропустить если не нужен
Q = регулятор максимального расхода

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 30 до 39

6 Уплотнения Пропустить для минеральных масел
V = вайтон для особых жидкостей

7 Положение насоса Пропустить для одиночных насосов
A = переднее
I = промежуточное
P = заднее

Пример кода для заказа:

PVD22H/30A+PVD22H/30P  - насос пластинчатый регулируемой производительности, двухсекционный, 16 см3/об, 30 - 100 бар + 16 см3/об, 
30 - 100 бар
PVD45H/30  - насос пластинчатый регулируемой производительности, 31,5 см3/об, 30 - 100 бар 

Насос типа PVA 22 28 35 45 56 72 90 115 145

Рабочий объем см3/об 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100

Максимальный расход (при 1450 об/мин) л/мин 23,2 29 36,2 45,6 58 72,5 91,3 116 145

Максимальное рабочее давление бар 160 150

Диапазон регулировки давления бар 30 - 160 30 - 150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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VPPM
Аксиально-поршневой насос регулируемой 
производительности

Насосы VPPM представляют собой аксиаль-
но-поршневые насосы регулируемой произ-
водительности с гидравлически регулируемой 
наклонной шайбой для применения в незам-
кнутых гидросистемах.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2 3
—

4 5 6 7
/

8 9 10
/

11

VPPM 046 PQNC R 5 5 S 10 N 000 M122

Значение позиции Расшифровка кодировки

Одиночные и передние насосы Промежуточные и задние насосы

1 Поршневой насос с регулируемой производительностью

2 Размер насоса 029 = 29 см3/об          073 = 73 см3/об 
046 = 46 см3/об          087 = 87 см3/об

3 Тип регулятора PC = регулятор давления
PCR = дистанционный регулятор давления
PCX = регулятор давления с контролем
PQC = регулятор давления и расхода
PQCE5 = встроенный пропорциональный регуля-
тор давления и расхода
PQNCE5 = регулятор мощности со встроенным про-
порциональным регулятором давления и расхода

PC = регулятор давления 
PCR = дистанционный регулятор давле-
ния
PCX = регулятор давления с контролем
PQC = регулятор давления и расхода
PQNC = регулятор мощности

4 Направление вращения
(вид со стороны вала)

R = по часовой стрелке
L = против часовой стрелки

5 Крепежный фланец 5 = ISO 3019/2 (стандарт)
0 = SAE J744 с 2-мя отверстиями

0 = SAE J744 с 2-мя отверстиями 
(обязательный)

6 Тип вала 5 = цилиндрический со шпонкой по ISO 3019/2 
(стандарт)
0 = цилиндрический со шпонкой по SAE J744
1 = шлицевой по SAE J744

1 = шлицевой по SAE J744 
(обязательный)

7 Гидравлическое присоединение S = фланец всасывающего/напорного отверстия по SAE с метрическими болтами (стандарт), 
дренажное отверстие с резьбой BSP
T = фланец всасывающего/напорного отверстия с болтами UNF, 
дренажное отверстие с резьбой UNF

8 Серийный номер 11 = для VPPM-*PQCE5 и VPPM-*PQNCE5
10 = для всех других исполнений (габаритные и 
монтажные размеры остаются неизменными для 
серий от 10 до 19)

Габаритные и монтажные размеры оста-
ются неизменными для серий от 10 до 19

9 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM (вайтон) для особых типов жидкостей

10 Промежуточный фланец 000 = одиночный насос без фланца
12S, 62S, 63S, 64S = промежуточный фланец и 
соединительная муфта для задних насосов

000 = одиночный насос без фланца
12S, 62S, 63S, 64S = промежуточный 
фланец и соединительная муфта между 
соседними насосами

11 Крутящий момент MXXX = значение крутящего момента (Нм) только 
для насосов с регуляторами PQNC и PQNCE

MXXX = значение крутящего момента 
(Нм) только для насосов с регуляторами 
PQNC

Всегда в наличии на складе:
VPPM-029PC-R55S/10N000,
VPPM-029PQC-R55S/10N000,
VPPM-029PQNC-R55S/10N000/M026,
VPPM-046PC-R55S/10N000,
VPPM-073PC-R55S/10N000, 
VPPM-073PQC-R55S/10N000

Пример кода для заказа:

VPPM-073PQC-R55S/10N63S + VPPM-046PC-R01S/10N12S + GP2-0140R01F/10N  - трехсекционный насос, состоящий из: переднего насоса 
производительностью 73 см3/об с регулятором давления и расхода; промежуточного насоса производительностью 46 см3/об с регулятором 
давления; заднего шестеренного насоса типоразмера 2 производительностью 14 см3/об
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Код фланца Тип фланца  P макс
(бар) ø А

F104G114-M SAE-1’’ 1/4 276 1’’ 1/4 BSP

F106G112-M SAE-1’’ 1/2 207 1’’ 1/2 BSP

F108G200-M SAE-2’’ 207 2’’ BSP

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ
(всегда в наличии на складе)

16 100

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ PC

ВЫХОД

ВХОД

Насос типа VPPM 029 046 073 087

Рабочий объем см3/об 29 46 73 87

Максимальное давление (относительное)
- длительное
- кратковременное
- пиковое

л/мин 280
315
350

250
280
315

Максимальная частота вращения при максимальной производительности об/мин 3000 2600 2200 1850

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР 
ДАВЛЕНИЯ PCR

Не входит в комплектацию поставки насоса

ВЫХОД

ВХОД

РЕГУЛЯТОР С УТРОЙСТВАМИ КОНТРОЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ PCX

мм

ВЫХОД

ВХОД

С пропорциональным электрическим
управлением

Две установки давления + 
разгрузка

РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И 
ДАВЛЕНИЯ PQC

Не входит в комплектацию 
поставки насоса

ВЫХОД

ВХОД

3

Ø0.9

2

D2

T

D1

X

X

1

Q P

ВЫХОД

ВХОД

РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И 
ДАВЛЕНИЯ PC

ВЫХОД

ВХОД

РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ
PQNC

3

Ø0.9

2

D2

T

D1

X

X

1

Q P

ВЫХОД

ВХОД

РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ
С ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ 
РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ 
И РАСХОДА PQNCE5

SA
E 

30
00

Код фланца Тип фланца  P макс
(бар) ø А

F402G034-M SAE-3/4’’ 420 3/4’’ BSP

F403G100-M SAE-1’’ 420 1’’ BSP

F404G114 SAE-1’’ 1/4 420 1’’ 1/4 BSP

SA
E 

60
00
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VPPL
Аксиально-поршневой насос регулируемой 
производительности

Насосы VPPL представляют собой аксиаль-
но-поршневые насосы регулируемой произ-
водительности с гидравлически регулируемой 
наклонной шайбой для применения в незам-
кнутых гидросистемах со среднем уровнем 
давления.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2 3
—

4 5 6 7
/

8 9

VPPL 046 PQC R 0 0 S 20 N

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Аксиально-поршневой насос с регулируемой производительностью

2 Размер насоса 008 = 8 см3/об          
016 = 16 см3/об         
022 = 22 см3/об
036 = 36 см3/об
046 = 46 см3/об
070 = 70 см3/об
100 = 100 см3/об

3 Тип регулятора PC5 = регулятор давления до 210 бар для VPPL 008, 016, 022, 036, 046
PC6 = регулятор давления до 280 бар для VPPL 070, 100
PCR = дистанционный регулятор давления ( НЕ ДОСТУПЕН ДЛЯ VPPL 070, 100)
PQC = регулятор давления и расхода
PCX5 = регулятор давления до 210 бар для VPPL 008, 016, 022, 036, 046
PCX6 = регулятор давления до 280 бар для VPPL 070, 100

4 Направление вращения
(вид со стороны вала)

R = по часовой стрелке

5 Крепежный фланец 0 = SAE-2 для VPPL 008, 016, 022, 036, 046
1 = SAE-4 для VPPL 070, 100 (РАЗМЕРЫ ДЛЯ VPPL 070 НЕ СТАНДАРТИЗИРОВАНЫ) 

6 Тип вала 0 = цилиндрический со шпонкой по SAE J744

7 Гидравлическое присоединение S = фланцы по SAE с метрическими винтами, дренажное отверстие с резьбой BSP 
(НЕ ДОСТУПНО ДЛЯ VPPL 008)
T = BSP резьбовые отверстия (ТОЛЬКО ДЛЯ НАСОСА ТИПОРАЗМЕРА 008)

8 Серийный номер Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

9 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел

Всегда в наличии на складе:
VPPL-008PC5-R00B/20N,
VPPL-016PC5-R00S/20N,
VPPL-022PC5-R00S/20N,
VPPL-036PC5-R00S/20N,
VPPL-046PC5-R00S/20N,
VPPL-070PC6-R10S/20N,
VPPL-100PC6-R10S/20N,
VPPL-100PCX6-R10S/20N

Пример кода для заказа:

VPPM-046PQNC-R55S/10N000/М122  - одиночный насос производительностью 46 см3/об, регулятор мощности настроенный на 18,5 кВт при 
1460 об/мин (крутящий момент = 122 Нм)
VPPM-073PQC-R55S/10N63S + VPPM-046PC-R01S/10N12S + GP2-0140R01F/10N  - трехсекционный насос, состоящий из: переднего насоса 
производительностью 73 см3/об с регулятором давления и расхода; промежуточного насоса производительностью 46 см3/об с регулятором 
давления; заднего шестеренного насоса типоразмера 2 производительностью 14 см3/об

Насос типа VPPL 008 016 022 036 046 070 100

Рабочий объем см3/об 8 16 22 36 46 70 100

Расход при 1500 об/мин л/мин 12 24 33 54 69 105 150

Максимальное давление бар 210 280

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

16 200



НАСОСЫ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

217

П
Н

Е
В

М
А

Т
И

К
А

В
А

К
У

У
М

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
М

А
З

О
Ч

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Г
И

Д
Р

А
В

Л
И

К
А

16 200

Код фланца Тип фланца  P макс
(бар) ø А

F100G034-M SAE-3/4’’ 345 1’’ 1/4 BSP

F102G100-M SAE-1’’ 345 1’’ 1/2 BSP

F104G114-M SAE-1’’ 1/4 276 1’’ 1/4 BSP

F106G112-M SAE-1’’ 1/2 207 1’’ 1/2 BSP

F108G200-M SAE-2’’ 207 2’’ BSP

F404G114 SAE-1’’ 1/4 420 1’’ 1/4 BSP

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ SAE 3000
(всегда в наличии на складе)

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ PC

D1

ВЫХОД

ВХОД

ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР 
ДАВЛЕНИЯ PCR

X

D1

ВЫХОД

ВХОД

РЕГУЛЯТОР РАСХОДА 
И ДАВЛЕНИЯ PQC

D1

X ВЫХОД

ВХОД

D1

1

ВЫХОД

ВХОД

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИМ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

ВЫХОД

D1
ВХОД

1

РЕГУЛЯТОР КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ 
PCX*
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GR
Винтовой насос

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Винтовые насосы являются разновидностью 
роторно-зубчатых насосов. Достоинствами вин-
товых насосов являются: создание постоянного 
(непульсирующего) потока рабочей жидкости 
благодаря непрерывности процесса всасыва-
ния; малый диаметральный размер винтов и 
связанная с этим низкая инерционность самого 
насоса, что позволяет развивать высокие ча-
стоты вращения ведущего вала и обеспечивать 
большую подачу рабочей жидкости; низкий 
уровень шума. Но работают такие насосы при 
сравнительно невысоких давлениях до 50 бар, 
в нашем случае. 

Всегда в наличии на складе:
GR40 SMT16B 150L AC24-B5

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru/prod/191192/
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2 3 4 5 6
/

7 8 9 10 11 12 13 14

GR 20 SMT16B 15L S1 AC9 B5 G HA TM V RF1 AX SX

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Винтовой насос

2 Типоразмер GR20 = от 8 до 20 л/мин
GR25 = от 25 до 30 л/мин
GR32 = от 35 до 75 л/мин
GR40 = от 80 до 150 л/мин
GR45 = от 180 до 210 л/мин
GR55 = от 250 до 380 л/мин

   GR60 = от 440 до 500 л/мин
   GR70 = от 600 до 800 л/мин
   GR80 = от 1000 до 1200 л/мин
   GR90 = от 1500 до 2200 л/мин
   GR110 = от 2300 до 3200 л/мин

3 Тип SMT16B = с полым валом
SMIT16B = со шпоночным валом

4 Расход
(при 2950 об/мин)

8/12/15/20 (+L) = для GR20
25/30 (+L) = для GR25
35/45/55/75 (+L) = для GR32
80/100/125/150 (+L) = для GR40
180/210 (+L) = для GR45
250/300/330/380 (+L) = для GR55

440/500 (+L) = для GR60
600/660/800 (+L) = для GR70
1000/1200 (+L) = для GR80
1500/1700/2000/2200 (+L) = для GR90
2300/2500/2800/3200 (+L) = для GR110

5 Максимальная вязкость Пропустить для стандартного варианта - до 100 сСт
S1 = от 100 до 250 сСт                                                   S3 = от 500 до 800 сСт
S2 = от 250 до 500 сСт                                                   S4 = более 800 сСт

6 Тип полого вала 
электродвигателя

Пропустить для стандартного вала 
AC9, AC11, AC14, AC19, AC24, AC28

7 Тип фланца электродвигателя B5, B14, B5R

8 Корпус насоса Пропустить для стандартного варианта - алюминий
G = чугун
A = сталь
K = упрочненная сталь

9 Винты HA = стальные винты с упрочнением

10 Уплотнения TM = механические уплотнения

11 Уплотнения вала Пропустить для стандартного варианта - NBR
V = FKM
E = EDPM

12 Встроенный предохранительный 
клапан

Пропустить для стандартного варианта - без клапана
RF1 = 5 бар                                                                      RF3 = 15 бар
RF2 = 10 бар                                                                    RP = регулируемый клапан

13 Всасывающий фланец Пропустить для стандартного варианта - радиальный
AX = аксиальный
AL = на крышке бака

14 Направление вращения
(вид со стороны вала)

Пропустить для стандартного варианта - по часовой стрелке
SX = против часовой стрелки

Пример кода для заказа:

GR40SMT16B150L AC24/B5  - насос винтовой, 75/150 л/мин при 1500/3000  об/мин, фланец 200, вал 24, прямой монтаж
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H1V
Аксиально-поршневой насос регулируемый

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Насосы серии H1V являются регулируемыми 
аксиально-поршневыми насосами с наклон-
ным блоком цилиндров и предназначены для 
применения в незамкнутых гидравлических 
системах. Надежная конструкция, оснащенная 
сферическим отшлифованным распределите-
лем и высококачественные детали, позволяют 
насосам серии H1V обеспечивать рабочее дав-
ление до 350 бар, а пиковое - до 450 бар.

Всегда в наличии на складе:
H1V160CL2DLS+TP31330-0/160MNBR

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2 3 4 5 6
—

7 8 9

H1V 55 C L2 D PC 15/55 M N

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Регулируемый аксиально-поршневой насос/мотор с наклонным блоком цилиндров

2 Рабочий объем 55 = 55 (см3/об)
75 = 75 (см3/об)
108 = 108 (см3/об)
160 = 160 (см3/об)
226 = 226 (см3/об)

3 Конец вала С = цилиндрический со шпонкой
S = шлицевой

4 Расположение каналов L2 = сбоку
F2 = сзади на торце

5 Направление вращения
(вид со стороны вала)

D = по часовой стрелке
S = против часовой стрелки

6 Регулятор NC, NC+PC, NC+PL = регулятор мощности
PC, CR = регулятор давления
PL = гидравлический регулятор
EM = электрический регулятор
LS+TP3 (TP3C) = регулятор расхода (LOAD SENSING)
LC = ручной регулятор
ПРИМЕЧАНИЕ: более подробная информация о кодировке регулятора указана в полном каталоге

7 Минимальный/максимальный 
рабочий объем

0/55 = например, 10/55 - рабочий объем от 10 до 50 см3/об

8 Тип крепежного фланца M = ISO
SAE

9 Уплотнения N = NBR
V = FKM

Пример кода для заказа:

H1V160CL2DLS+TP31330-0/160MNBR - насос аксиально-поршневой, регулируемый (0 - 160 см3), с наклонным блоком цилиндров, с регулято-
ром расхода (load sensing) и давления (50 - 330 бар), максимальное давление 350 бар, 160 см3/об, фланец ISO, каналы сбоку, правое вращение, 
шпоночный вал

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер 55 75 108 160 226

Рабочий объем (Vgmax) см3/об 54,8 75,3 107,5 160,8 225,1

Максимальное давление
- рабочее (pnom)
- пиковое (pmax)

бар 350
450

Максимальная частота вращения (nmax 1) при Vgmax об/мин 2600 2300 2000 1800 1500

Максимальная частота вращения (nmax 2) при Vg < Vgmax об/мин 3300 2900 2600 2300 1900

Предельная скорость вращения об/мин 3700 3200 2800 2500 2100

Максимальный расход при nmax 1 и Vgmax л/мин 143 173 215 289 338

Мощность при  nmax 1 и pnom кВт 83 101 125 168,5 197
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РЕГУЛЯТОР ПОСТОЯННОЙ 
МОЩНОСТИ NC

РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ  И ДАВЛЕНИЯ NC+PC РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ  
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ 
ОГРАНИЧИТЕЛЕМ  NC+PI

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ PC ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР 
ДАВЛЕНИЯ CR

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР PI

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР EM

РЕГУЛЯТОР РАСХОДА (LOAD SENSING) 
И ДАВЛЕНИЯ LS+TP3

РУЧНОЙ РЕГУЛЯТОР LC
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H1C
Аксиально-поршневой насос нерегулируемый

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Насосы серии H1С являются нерегулируемыми 
аксиально-поршневыми насосами с наклонным 
блоком цилиндров и предназначены для при-
менения в замкнутых и незамкнутых гидрав-
лических системах. Надежная конструкция, 
оснащенная сферическим отшлифованным 
распределителем и высококачественные дета-
ли, позволяют насосам и моторам серии H1С 
обеспечивать рабочее давление до 350 бар, а 
пиковое - до 450 бар.

Всегда в наличии на складе:
H1CP040MEOCCAWLP2DXNXXXX000XXXX01,
H1CP030MEOBCBMLP1DXNXXXX000XXXX01,
H1CP020MEOBCBMLP1DXNXXXX000XXXX01,
H1CP012MEOACAVFP1DXNXXXX000XXXX01,
H1CP006MEOACAVFP1DXNXXXX000XXXX01

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
—

2
—

3
—

4
—

5
—

6
—

7
—

8
—

9
—

10

H1C M 006 ME OA CAV LM1 RV N XXXX

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Нерегулируемый аксиально-поршневой насос/мотор с наклонным блоком цилиндров

2 Насос/мотор M = Мотор
R = Насос

3 Рабочий объем
(см3/об)

006 = 6 (см3/об)
012 = 12 (см3/об)
020 = 20 (см3/об)
030 = 30 (см3/об)
040 = 40 (см3/об)
055 = 55 (см3/об)
075 = 75 (см3/об)
090 = 90 (см3/об)
108 = 108 (см3/об)
160 = 160 (см3/об)
226 = 226 (см3/об)

4 Исполнение ME = ISO
SE = SAE

5 Тип крепежного фланца * OA = диаметр 80 мм, 4 отверстия по ISO (ДЛЯ 006 и 012)
OB = диаметр 100 мм, 4 отверстия по ISO (ДЛЯ 020 и 030)
02 = 2 отверстия по SAE-B (ДЛЯ 020 и 030)
OC = диаметр 125 мм, 4 отверстия по ISO (ДЛЯ 040 и 055)
05 = 4 отверстия по SAE-C (ДЛЯ 040 и 055)
OD = диаметр 140 мм, 4 отверстия по ISO (ДЛЯ 075)
08 = 4 отверстия по SAE-D (ДЛЯ 075, 090, 108 и 160)
OE = диаметр 160 мм, 4 отверстия по ISO (ДЛЯ 090 и 108)
OF = диаметр 180 мм, 4 отверстия по ISO (ДЛЯ 160)
OG = диаметр 200 мм, 4 отверстия по ISO (ДЛЯ 226)
10 = 4 отверстия по SAE-E (ДЛЯ 226)

6 Конец вала * CAV = вал со шпонкой диаметром 20 мм, посадка 6k
SAF = шлицы W20 x 1,25 x 14 x 9g, по DIN 5480
CBM = вал со шпонкой диаметром 25 мм, посадка 6k
SAG = шлицы W25 x 1,25 x 18 x 9g, по DIN 5480
C16 = вал со шпонкой диаметром 22,22 мм
S05 = шлицы Z13 16/32 DP
CAW = вал со шпонкой диаметром 30 мм, посадка 6k
SAI = шлицы W30 x 2 x 14 x 9g, по DIN 5480
C17 = вал со шпонкой диаметром 31,75 мм
S12 = шлицы Z14 12/24 DP
CAY = вал со шпонкой диаметром 35 мм, посадка 6k
SAM = шлицы W35 x 2 x 16 x 9g, по DIN 5480
SAO = шлицы W40 x 2 x 18 x 9g, по DIN 5480
C18 = вал со шпонкой диаметром 44,45 мм
S15 = шлицы Z13 8/16 DP
CAK = вал со шпонкой диаметром 40 мм, посадка 6k
CAJ = вал со шпонкой диаметром 45 мм, посадка 6k
SAP = шлицы W45 x 2 x 21 x 9g, по DIN 5480
CAX = вал со шпонкой диаметром 50 мм, k6
SAQ = шлицы W50 x 2 x 24 x 9g, по DIN 5480
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Пример кода для заказа:

H1CP040MEOCCAWLP2DXNXXXX000XXXX01- насос аксиально-поршневой, нерегулируемый, рабочее давление до 350 бар, рабочий 
объем 40 см3/об

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значение позиции Расшифровка кодировки

7 Расположение каналов * LM1 = каналы сбоку (МОТОР)
FP1 = каналы сбоку (НАСОС)
FM1 = каналы на торце сзади (МОТОР)
LM2 = каналы сбоку (МОТОР)
VM2 = каналы сбоку на одной стороне (МОТОР)
LP1 = каналы сбоку (НАСОС)
LP2 = каналы сбоку (НАСОС)
FP2 = каналы сбоку (НАСОС)
FPM = специальное исполнение FP2+LM2 (НАСОС)
FLM = специальное исполнение FM1+LM1 (МОТОР)

8 Направление вращения
(вид со стороны вала)

RV = реверсивное (МОТОР)
DX = правое - по часовой стрелке (НАСОС)
SX = левое - против часовой стрелки (НАСОС)

9 Уплотнения N = NBR
V = FKM

10 Дополнительные клапаны XXXX = без клапанов
Варианты дополнительных клапанов смотрите в полном каталоге

Типоразмер 006 012 020 030 040 055 075 090 108 160 226

Рабочий объем см3/об 6,067 10,9 19,6 30,0 40,1 54,8 75,3 87,0 107,5 160,8 225,1

Максимальное давление
- рабочее
- пиковое

бар 350
450

Максимальная частота вращения
- мотор
- насос

об/мин 6000
5000

5590
4300

5590
4300

4500
3000

4350
3300

3900
2600

3450
2300

3450
2500

3000
2000

2700
1800

2400
1600

Максимальный расход
- мотор
- насос

л/мин 36,4
30,3

61
47

109
84

135
90

175
132

214
143

259
173

300
217

322
215

434
289

540
360

Максимальная мощность (рабочее давление)
- мотор
- насос

кВт 21,2
17,7

35,5
27

64
49

79
53

102
77

125
83

151
101

175
127

188
125

253
169

315
210

Постоянный крутящий момент Нм/бар 0,097 0,17 0,31 0,48 0,64 0,87 1,20 1,38 1,71 2,56 3,58

Максимальный крутящий момент 
- постоянный
- пиковый

Нм 33,8
43,5

60,5
76

109
139

167
216

223
288

306
391

420
540

485
623

599
770

896
1152

1524
1613

ПРИМЕЧАНИЕ: возможность соотношения типа фланца, подводных каналов, типа приводного вала - в полном каталоге.
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PM09
Ручной насос с модульной плитой

Ручной насос служит дополнительным источни-
ком давления для гидравлической системы, не-
зависящим от внешнего питания. Данный насос 
применяется в простых системах: подъемники, 
ручные прессы, домкраты; или в качестве ава-
рийного привода при выходе из строя основ-
ной мотор-насосной группы или перебоях в 
питании приводного электродвигателя.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

PM09

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное рабочее давление бар 210

Рабочий объем см3/ход 8,8

Крепежные винты 2 × М8 (8,8 класс прочности стали)

Тонкость фильтрации мкм 25 - 50

Рабочая температура °С -20 - +70

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

P1 P
T

80

350

1/4” BSPP

1/4” BSPP
1/8” BSPP

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

ПРИМЕР МОНТАЖА

 E60403004.

PM09
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AML и AS
Мембранные и баллонные аккумуляторы

Мембранные аккумуляторы - это сосуды, рабо-
тающие под давлением, основу которых состав-
ляет литой корпус, оба конца которого имеют 
полусферическую форму. Разделителем сред в 
аккумуляторах данного вида служит эластичная 
мембрана. В центре мембраны установлен ме-
таллический диск, который предотвращает вы-
давливание мембраны из жидкостной полости 
в случае полной зарядки аккумулятора. Аккуму-
ляторы баллонного типа состоят из бесшовной 
цилиндрической емкости, изготовленной из 
высокопрочной стали. Внутри аккумулятор раз-
делен на две полости: газовую и жидкостную, за 
счет встроенного в аккумулятор эластичного 
резинового баллона (мешка).

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3 4 5 6 7
—

8
—

9 10
/

11

AML 0,8 P 250 C G5 V 1-11 C0 C0 0

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Серия AML = мембранный аккумулятор
AS = баллонный аккумулятор

2 Номинальный объем 0,8 = 0,8 л (ДЛЯ AML)
1,5 = 1,5 л (ДЛЯ AML)
3 = 3 л (ДЛЯ AS)
5 = 5 л (ДЛЯ AS)
10 = 10 л (ДЛЯ AS)
15 = 15 л (ДЛЯ AS)
20 = 20 л (ДЛЯ AS)
35 = 35 л (ДЛЯ AS)
ПРИМЕЧАНИЕ: другие варианты - по запросу

3 Материал мембраны /
материал резинового баллона

P = нитриловый каучук (NBR) 
F = нитриловый каучук для низких температур
ПРИМЕЧАНИЕ: другие варианты - по запросу

4 Максимальное рабочее давление 250 = 250 бар (ДЛЯ AML)
350 = 350 бар (ДЛЯ AS)
ПРИМЕЧАНИЕ: другие варианты - по запросу

5 Материал корпуса С = углеродистая сталь
X = нержавеющая сталь 
ПРИМЕЧАНИЕ: другие варианты - по запросу

6 Канал для подвода жидкости G5 = 3/4’’ BSP ISO 228 (ДЛЯ AML)
A7 = 1 1/4’’ BSP ISO 228 с канавкой под уплотнительное кольцо (ДЛЯ AS)
A9 = 2’’ BSP ISO 228 с канавкой под уплотнительное кольцо (ДЛЯ AS)
ПРИМЕЧАНИЕ: другие варианты - по запросу

7 Канал для зарядки газом V = стандартный клапан с резьбой 5/8’’ UNF
ПРИМЕЧАНИЕ: другие варианты - по запросу

8 Сертификаты и паспорт 1 = ГОСТ-Р 
11 = паспорт для Ростехнадзора
11-1 = паспорт для Ростехнадзора + ГОСТ-Р 
ПРИМЕЧАНИЕ: другие варианты - по запросу

9 Гидравлический канал Пропустить для AML
С0 = стандартное исполнение из углеродистой стали
ПРИМЕЧАНИЕ: другие варианты - по запросу

10 Газовый клапан Пропустить для AML 
С0 = стандартное исполнение из углеродистой стали
ПРИМЕЧАНИЕ: другие варианты - по запросу

11 Давление предварительной 
зарядки 

0 - 280 (бар)
Стандартно - 0 бар

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

Пример кода для заказа:

AML0.8P250CG5V-1-11/30 - гидропневматический мембранный аккумулятор, V = 0,8 л, Рмакс = 250 бар, G 3/4’’, (NBR, -15 °С ... + 80 °С ) + паспорт 
(Ростехнадзор)



ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

225

П
Н

Е
В

М
А

Т
И

К
А

В
А

К
У

У
М

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
М

А
З

О
Ч

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Г
И

Д
Р

А
В

Л
И

К
А

AP
Поршневые аккумуляторы

Поршневой гидропневмоаккумулятор - это 
устройство, применяемое для обмена гидрав-
лической энергией в системе, к которой он при-
соединен. Энергия, накопленная за счёт сжи-
маемости и изменения объема газа, отдаётся 
аккумулятором в определённые моменты. Это 
выражается в виде дополнительного расхода 
жидкости, который при необходимости мгно-
венно поступает в систему, после чего аккуму-
лятор начинает опять заряжаться. 

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3 4 5 6 7
—

8
—

9 10
/

11

AP 0,8 P 250 C G5 V 1-11 C0 C0 0

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Поршневой аккумулятор AP

2 Номинальный объем
(в литрах)

0,1 - 2 = внутренний диаметр 60 мм
1 - 10 = внутренний диаметр 100 мм
6 - 100 = внутренний диаметр 180 мм
30 - 200 = внутренний диаметр 250 мм
80 - 400 = внутренний диаметр 350 мм
200 - 1000 = внутренний диаметр 520 мм

3 Материал уплотнений крышек P = бутадиен-акрилонитрильный каучук (NBR) 
V = фторопласт (FPM)
S = кремниевый фторопласт
F = нитриловый каучук для низких температур

4 Материал уплотнений поршня T = тефлон (PTFE) 
V = фторопласт (FPM)
K = гидрогенизированный нитрил
U = полиуретан (HPU)

5 Максимальное рабочее давление 375 = внутренний диаметр 60 мм
375 = внутренний диаметр 100 мм
250 - 375 = внутренний диаметр 180 мм
250 - 350 = внутренний диаметр 250 мм
220 - 350 = внутренний диаметр 350 мм
220 - 350 = внутренний диаметр 520 мм

6 Материал корпуса и крышек С = углеродистая сталь
X = нержавеющая сталь 
ПРИМЕЧАНИЕ: другие варианты - по запросу

7 Номинальный внутренний 
диаметр

60 =  60 мм
100 =  100 мм
180 =  180 мм
250 =  250 мм
350 =  350 мм
520 =  520 мм

8 Канал для подвода жидкости G5 = 3/4’’ BSP ISO 228 
A7 = 1 1/4’’ BSP ISO 228 с канавкой под уплотнительное кольцо
A9 = 2’’ BSP ISO 228 с канавкой под уплотнительное кольцо
ПРИМЕЧАНИЕ: другие варианты - по запросу

9 Канал для подвода газа G5 = 3/4’’ BSP ISO 228 
A7 = 1 1/4’’ BSP ISO 228 с канавкой под уплотнительное кольцо
A9 = 2’’ BSP ISO 228 с канавкой под уплотнительное кольцо
ПРИМЕЧАНИЕ: другие варианты - по запросу

10 Сертификаты и паспорт 1 = ГОСТ-Р 
11 = паспорт для Ростехнадзора
11-1 = паспорт для Ростехнадзора + ГОСТ-Р 
ПРИМЕЧАНИЕ: другие варианты - по запросу

11 Давление предварительной 
зарядки 

0 - 280 (бар)
Стандартно - 0 бар

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Пример кода для заказа:

AP1.5TT375C60G4V-0 - гидропневматический аккумулятор поршневого типа, V=1,5 л, Рмакс = 375 бар, G1/2’’, 5/8 UNF, уплотнения Tefl on - PTFE, 
низкотемпературное исполнение -60 ° / +120 °C
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CR
Перепускной предохранительный клапан прямого действия
Серия 22

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапан серии CR представляет собой встраива-
емый перепускной предохранительный клапан 
прямого действия, используемый в блоках или 
панелях с седлом типа D-10B. Клапан обычно 
применяется для регулировки максимального 
давления в гидравлических системах.

Всегда в наличии на складе:
CR2/22N,                                 CR5/22N,
CR3/22N,                                 CR5/22N/K,
CR4/22N,                                 CR6/22N,
CR4/22N/K,                            CR6/22N/K

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2
/

3 4
/

5

CR 2 22 N K

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Перепускной предохранительный клапан прямого действия. Встраиваемый

2 Диапазон регулировки давления 2 = до 25 бар
3 = до 70 бар
4 = до 140 бар
5 = до 210 бар
6 = до 350 бар

3 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

4 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для специальных жидкостей

5 Регулировка Пропустить в случае регулирования при помощи винта с потайной шестигранной головкой 
(стандарт)
K = регулировочная ручка

Пример кода для заказа:

CR5/22N/K - предохранительный клапан прямого действия (картридж) с рукояткой,  50 л/мин, 0-210 бар 
CR3/22N  - предохранительный клапан прямого действия (картридж),  50 л/мин, 0-70 бар

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ПРИМЕЧАНИЕ: клапан встраивается в плиту VMP-CR22-FV-12-38_103703 (всегда в наличии на складе). 
P = G 3/8’’, T = G 1/2’’
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21 110

CRQ
Перепускной  предохранительный  клапан  с  пилотным управлением
Серия 12

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапан серии CRQ представляет собой встра-
иваемый перепускной предохранительный 
клапан с пилотным управлением, используе-
мый в блоках или панелях с седлом типа D−10С. 
Клапан обычно применяется для регулировки 
максимального давления в гидравлических си-
стемах.

Всегда в наличии на складе:
CRQ6/M1/12,                  CRQ4/M1/12,
CRQ6/12,                           CRQ4/12,
CRQ5/M1/12,                  CRQ3/12
CRQ5/12,

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2
/

3
/

4
/

5

CRQ 3 M1 12 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Перепускной предохранительный клапан с пилотным управлением

2 Диапазон регулировки давления 3 = до 70 бар
4 = до 140 бар
5 = до 210 бар
6 = до 350 бар

3 Регулировка Пропустить в случае регулирования при помощи винта с потайной шестигранной головкой
M1 = регулировочная ручка

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для специальных жидкостей

Пример кода для заказа:

CR5/22N/K - предохранительный клапан прямого действия (картридж) с рукояткой,  50 л/мин, 0-210 бар 
CR3/22N  - предохранительный клапан прямого действия (картридж),  50 л/мин, 0-70 бар

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ПРИМЕЧАНИЕ: клапан встраивается в плиту 103703 (всегда в наличии на складе). 
P = G 3/8’’, T = G 1/2’’
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PCK06
2-х и 3-х линейный компенсатор давления с фиксированной 
или регулируемой настройкой
Серия 10

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапан серии PCK06 представляет собой 2-х 
или 3-х линейный компенсатор давления встра-
иваемого типа для установки в блоке или плите. 
Клапан поддерживает на постоянном  уровне 
значение перепада давления (Δp) между ма-
гистралью P и каналом управления Х. Клапан 
обычно используется вместе с пропорцио-
нальными распределителями для обеспечения 
постоянства регулировочной характеристики 
независимо от колебания давления в магистра-
ли Р.

Всегда в наличии на складе:
PCK06-PTV/10N

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2
—

3 4
/

5 6
/

7

PCK 06 P V 10 N K1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Компенсатор давления. Встраиваемый тип. Резьба M20×1,5

2 Номинальный размер 06 

3 Тип P = 2-х линейный
PT = 3-х линейный

4 Регулировка V = от 7 до 33 бар
4 = 4 бара
8 = 8 бар

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для специальных жидкостей

7 Опции K1 = регулировочный винт с рукояткой

Пример кода для заказа:

PCK06-PV/10N - компенсатор давления двухлинейный, регулировка от 7 до 33 бар, 350 бар, 40 л/мин

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

X

X

PP1

P T T

P1

P

P

X

X

PCK06-PV/10 PCK06-P*/10

PCK06-PTV/10 PCK06-PT*/10
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21 200

CD1-W
Перепускной предохранительный клапан прямого действия
Серия 10

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапан серии CD1-W представляет собой пере-
пускной предохранительный клапан прямого 
действия с резьбовыми присоединительными 
отверстиями для фланцевого крепления. Дан-
ный клапан применяется также для дистан-
ционного управления предохранительными 
клапанами и двухступенчатыми редукторами 
давления. Всегда в наличии на складе:

CD1-W6/10

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
—

2 3
/

4
/

5
/

6

CD1 W 5 M1 10 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Перепускной предохранительный клапан прямого действия

2 Резьбовые присоединительные 
отверстия

W = 1/4’’ NPT 

3 Диапазон регулировки давления 3 = до 70 бар
4 = до 140 бар
5 = до 210 бар
6 = до 350 бар

4 Регулировка Пропустить для вариантов регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M1 = регулировочная ручка

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения Пропустить в случае минеральных масел
V = уплотнения FPM для специальных жидкостей

Пример кода для заказа:

CD1-W5/M1/10  - предохранительный клапан прямого действия (с рукояткой), до 210 бар, 3 л/мин

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ
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RM*-W
Перепускной предохранительный клапан
RM2-W серия 31
RM3-W серия 30

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапан серии RM*-W представляет собой пере-
пускной предохранительный клапан с резьбо-
выми присоединительными отверстиями для 
панельного монтажа с креплением кольцевой 
гайкой. Данный клапан представлен в двух 
различных размерах: RM2-W прямого действия  
для расхода до 50 л/мин; RM3-W с пилотным 
управлением для расхода до 75 л/мин.
Максимальное рабочее давление - 350 бар.

Всегда в наличии на складе:
RM2-W3/31N,
RM2-W5/31N,
RM3-W3/30,
RM3-W3/M1/30,
RM3-W5/30,
RM3-W6/30

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2
—

3 4
/

5 6
/

7

RM 2 W 3 31 N M1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Перепускной предохранительный клапан

2 Номинальный размер 2 = 3/8’’  (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 50 Л/МИН)
3 = 1/2’’ (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 75 Л/МИН)

3 Резьбовые присоединительные 
отверстия

W = BSP

4 Диапазон регулировки давления 3 = до 70 бар    
4 = до 140 бар
5 = до 210 бар
6 = до 350 бар

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 30 до 39

6 Уплотнения для RM3-W Пропустить для RM3. 
Для RM2:
N = уплотнения типа NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для специальных жидкостей

7 Регулировка для RM2-W Пропустить для вариантов регулировки винтом с потайной шестигранной головкой

K = регулировочная ручка (ДЛЯ RM2) 
M1 = регулировочная ручка (ДЛЯ RM3)

Пример кода для заказа:

RM2-W5/31N - предохранительный клапан 3/8’’, 0-210 бар, 50 л/мин

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

RM2-W RM3-W
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21 220

RQ*-W
Перепускной предохранительный клапан
Cерия 41

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапаны серии RQ*-W представляют собой 
перепускной  предохранительный клапан с 
пилотным управлением и резьбовыми присо-
единениями, выполненный в 2-х номинальных 
размерах для расхода до 400 л/мин.
Максимальное рабочее давление - 350 бар.

Всегда в наличии на складе:
RQ5-W6/41

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2
—

3 4
/

5
/

6
/

7

RQ 5 W 3 M 41 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Перепускной предохранительный клапан

2 Типоразмер 5 = Ду 25 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 250 Л/МИН)                
7 = Ду 40 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 400 Л/МИН)

3 Резьбовые присоединительные 
отверстия

W = BSP

4 Диапазон регулировки давления 3 = до 70 бар    
5 = до 210 бар
6 = до 350 бар

5 Регулировка Пропустить для вариантов регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M = регулировка рукояткой SICBLOC

6 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 40 до 49

7 Уплотнения Пропустить в случае минеральных масел
V = уплотнения FPM для специальных жидкостей

Пример кода для заказа:

RQ5-W5/41 - предохранительный клапан 0-210 бар, 250л/мин

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ
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RQM*-W
Перепускной предохранительный клапан с электрическим 
управлением и возможностью разгрузки и выбора давления
Cерия 60

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапан серии RQM*-W представляет собой пе-
репускной предохранительный клапан, выпол-
ненный в трех номинальных размерах. Клапан 
производится в шести вариантах исполнения, 
обеспечивающих при помощи электромагнит-
ного клапана разгрузку общего потока и выбор 
до трех значений давления. Главная ступень ос-
нащена клапаном с коническим уплотнением.
Максимальное рабочее давление - 350 бар.

Всегда в наличии на складе:
RQM5-W6/A/60N-D24K1,
RQM7-W6/D/M/60N-D24K1/CM

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2
—

3 4
/

5
/

6
/

7 8
—

9 10
/

11

RQM 5 W 3 A M 60 N D12 K1 CM

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Перепускной предохранительный клапан с пилотным управлением и электромагнитным клапаном сброса/выбора давления

2 Номинальный размер 5 = Ду 25 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 250 Л/МИН)                 
7 = Ду 40 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 400 Л/МИН)

3 Резьба W = BSP

4 Диапазон регулировки давления 3 = до 70 бар    
5 = до 210 бар
6 = 3до 350 бар

5 Разгрузка клапана См. «Варианты исполнения»

6 Регулировка Пропустить для вариантов регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M = регулировка рукояткой SICBLOC для контроля основного давления

7 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 60 до 69

8 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для специальных жидкостей

9 Электропитание Постоянный ток:                             Переменный ток:
D12 = 12 В                                          A110 = 110 В / 50 гц (120 В / 60 Гц)                                          
D24 = 24 В                                          A230 = 230 В / 50 Гц (240 В / 60 Гц)
D00 = клапан без катушек          A00 = клапан без катушек
Остальные варианты напряжения - по запросу

10 Электроразъем K1 = электроразъем катушки по DIN 43650 (стандарт)

11 Ручное дублирование Пропустить, если не требуется
CM = защитный резиновый колпачок ручного дублирования

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

A = 1 установленное 
значение давления и 
разгрузка при отклю-
ченном электромагнит-
ном клапане

B = 1 установленное 
значение давления и 
разгрузка при отклю-
ченном электромагнит-
ном клапане

С = 2 установленных 
значения давления. 
Большее значение до-
стигается при включен-
ном электромагнитном 
клапане

D = 2 установленных 
значения давления и 
разгрузка при отклю-
ченных электромагнит-
ных катушках клапана

G = 3 установленных значения 
давления. Самое высокое 
значение достигается при от-
ключенных электромагнитных 
катушках клапана

Пример кода для заказа:

RQM7-W6/D/M/60N-D24K1/CM - предохранительный клапан Ду 40 мм, 400 л/мин, до 350 бар, 24 В, ручка Sicbloc, ручное дублирование, две 
ступени давления и разгрузка
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21 300

RQ*-P
Перепускной предохранительный клапан
Cерия 41

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Перепускной предохранительный клапан с пи-
лотным управлением; главная ступень имеет 
клапан с коническим уплотнением. Стыковой 
монтаж на промежуточной плите выполняется 
в соответствии со стандартами ISO 6264 (CETOP 
RP 121H). Возможно дистанционное управле-
ние при помощи отверстия X. Клапаны серии 
RQ*-P позволяют перепускать полную подачу 
насоса даже при значениях давления, близких 
к заданной величине. 
Максимальное рабочее давление - 350 бар

Всегда в наличии на складе:
RQ7-P5/M/41,
RQ7-P6/M/40,
RQ5-P5/M/41,
RQ5-P6/M/41,
RQ3-P3/41,
RQ3-P5/41,
RQ3-P6/41

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2
—

3 4
/

5
/

6
/

7

RQ 5 P 3 M 41 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Двухступенчатый перепускной предохранительный клапан

2 Типоразмер 3 = CETOP R06 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 200 Л/МИН)
5 = CETOP R08 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 400 Л/МИН)
7 = CETOP R10 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 500 Л/МИН)

3 Монтаж P = стыковой монтаж на промежуточной плите

4 Диапазон регулировки давления 3 = до 70 бар    
5 = до 210 бар
6 = до 350 бар

5 Регулировка Пропустить для вариантов регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M = регулировка рукояткой SICBLOC

6 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 40 до 49

7 Уплотнения Пропустить в случае минеральных масел
V = уплотнения FPM для специальных жидкостей

Пример кода для заказа:

RQ5-P5/M/41 - предохранительный клапан СЕТОР R08, 5-210 бар, 400 л/мин

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

RQ3-P RQ5-P RQ7-P

Тип плиты
PMRQ3-A14G с задним 

расположением присоеди-
нительных отверстий

PMRQ5-A15G с задним 
расположением присоеди-

нительных отверстий

PMRQ7-A17G с задним 
расположением присое-
динительных отверстий

Размеры отверстий P и T 1/2’’ BSP 3/4’’ BSP 1’’ 1/4 BSP

Размеры отверстия X 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ (см. каталог 51 000, стр. 321)
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21 310

RQM*-P
Предохранительный клапан с электрическим управлением 
и с функциями разгрузки и выбора давления
Cерия 60

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапаны серий RQM*-P представляют собой 
перепускные предохранительные клапаны, 
выполненные в трех номинальных разме-
рах и предназначенные для расхода до 500 л/
мин. Клапаны представлены в варианте для 
стыкового монтажа на промежуточной плите 
согласно ISO 6264 (CETOP RP 121H).  Клапаны 
производятся в пяти вариантах исполнения, 
обеспечивающие при помощи электромагнит-
ного клапана разгрузку общего потока и выбор 
до трех значений  давления.
Максимальное рабочее давление - 350 бар. 

Всегда в наличии на складе:
RQM7-P6/A/M/60N-D24K1/CM,
RQM5-P6/A/M/60N-D24K1/CM,
RQM3-P6/A/60N-D24K1/CM,
RQM3-P5/B/M/60N-D24K1/CM,
RQM3-P5/A/M/60N-D24K1/CM

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2
—

3 4
/

5
/

6
/

7 8
—

9 10
/

11

RQM 5 W 3 A M 60 N D12 K1 CM

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Клапан сброса давления с пилотным управлением и электромагнитным клапаном сброса/выбора давления

2 Номинальный размер 3 = CETOP R06 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 200 Л/МИН)                 
5 = CETOP R08 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 400 Л/МИН)
7 = CETOP R10 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 500 Л/МИН)

3 Монтаж P = стыковой монтаж на промежуточной плите

4 Диапазон регулировки давления 3 = до 70 бар    
5 = до 210 бар
6 = до 350 бар

5 Разгрузка клапана См. «Варианты исполнения»

6 Регулировка Пропустить для вариантов регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M = регулировка рукояткой SICBLOC для контроля основного давления (ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО 
ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ ОСНОВНОГО ДАВЛЕНИЯ)

7 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 60 до 69

8 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для специальных жидкостей

9 Электропитание Постоянный ток:                             Переменный ток:
D12 = 12 В                                          A110 = 110 В / 50 Гц (120 В / 60 Гц)                                          
D24 = 24 В                                          A230 = 230 В / 50 Гц (240 В / 60 Гц)
D00 = клапан без катушек          A00 = клапан без катушек
Остальные варианты напряжения - по запросу

10 Электроразъем K1 = электроразъем катушки по DIN 43650 (стандарт)

11 Ручное дублирование Пропустить, если не требуется
CM = защитный резиновый колпачок ручного дублирования

Пример кода для заказа:

RQM3-P5/B/M/60N-D24K1/CM - предохранительный клапан, СЕТОР R06, 200л/мин, 210 Бар, =24В, ручка Sicbloc, разгрузка при включенном 
электромагните

RQM3-P RQM5 RQM7

Крепеж (4 болта; не входят в стоимость поставки) M12 x 40 M16 x 50 M18 x 60

Момент затяжки 69 Нм 170 Нм 235 Нм

Уплотнительные кольца (OR) 2 OR тип 123
1 OR тип 109

2 OR тип 3118
1 OR тип 109

2 OR тип 4137
1 OR тип 109

КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

A = 1 установленное 
значение давления и 
разгрузка при отклю-
ченном электромагнит-
ном клапане

B = 1 установленное 
значение давления и 
разгрузка при отклю-
ченном электромагнит-
ном клапане

С = 2 установленных 
значения давления. 
Большее значение до-
стигается при включен-
ном электромагнитном 
клапане

D = 2 установленных 
значения давления и 
разгрузка при отклю-
ченных электромагнит-
ных катушках клапана

G = 3 установленных значения 
давления. Самое высокое 
значение достигается при от-
ключенных электромагнитных 
катушках клапана

21 310

RQM3-P RQM5 RQM7

Тип плиты
PMRQ3-A14G с задним 

расположением присоеди-
нительных отверстий

PMRQ5-A15G с задним 
расположением присоеди-

нительных отверстий

PMRQ7-A17G с задним 
расположением присое-
динительных отверстий

Размеры отверстий P и T 1/2’’ BSP 3/4’’ BSP 1’’ 1/4 BSP

Размеры отверстия X 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)
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21 400

MRQA
Разгрузочный клапан (для контуров с гидроаккумулятором)
Cерия 42

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапан типа MRQA представляет собой пе-
репускной предохранительный клапан с 
функцией автоматической разгрузки. Также 
предназначен для совместной работы насоса 
и аккумулятора. Система поддерживает давле-
ние в гидравлическом контуре, предотвращая 
нагрев масла и снижая потребление электроэ-
нергии. Всегда в наличии на складе:

MRQA-5/1/42

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1
—

2
/

3
/

4
/

5
/

6
/

7

MRQA 3 1 M C 40 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Разгрузочный клапан для контуров с гироаккумулятором. CETOP 03

2 Диапазон регулировки давления 3 = до 70 бар    
5 = до 210 бар
6 = до 350 бар

3 Рабочий диапазон 1 = выключение насоса при 78% от давления настройки
2 = выключение насоса при 68% от давления настройки

4 Регулировка Пропустить для вариантов регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M = регулировка рукояткой SICBLOC для контроля основного давления

5 Обратный клапан Пропустить, если не требуется
С = обратный клапан   

6 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 40 до 49

7 Уплотнения Пропустить в случае минеральных масел
V = уплотнения FPM для специальных жидкостей

Пример кода для заказа:

MRQA-5/1/C/42 - клапан разгрузки с обратным клапаном (для работы с аккумулятором), 50-210 бар, 40 л/мин

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

MRQA MRQA*/C

ПРИМЕЧАНИЕ: плита с обратным клапаном заказываются отдельно. Код для заказа плиты - P4В-A/21 (всегда в наличии на 
складе); код для заказа обратного клапана - VR*-I* (см. каталог 45 100).
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21 410

RQ**-P
Разгрузочный клапан (для контуров с гидроаккумулятором)
Cерия 40

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапаны серий RQR*-P и RQA*-P обладают не 
только стандартными функциями перепускных 
или предохранительных клапанов, но также 
и характеристиками безнапорной разгрузки 
насоса при достижении давления настройки. 
Для обеспечения данного условия требуется 
использование гидроаккумулятора, гарантиру-
ющего наличие давления в контуре. 
Максимальное рабочее давление - 350 бар

Всегда в наличии на складе:
RQA5-P3/1/I/42,
RQA5-P5/1/I/42

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2 3
—

4 5
/

6
/

7
/

8
/

9
/

10

RQ R 3 P 3 1 I M 40 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Разгрузочный клапан для контуров с гироаккумулятором

2 Автоматическая разгрузка в си-
стемах с гидроаккумулятором

R = для дистанционного управления
A = со встроенным обратным клапаном (НЕДОПУСТИМО ДЛЯ РАЗМЕРА 3)

3 Размер 3 = CETOP R06 (ДЛЯ RQR3-P, МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД 200 Л/МИН)
5 = CETOP R08 (ДЛЯ RQR5-P И RQA5-P, МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД - 400 Л/МИН)
7 = CETOP R10 (ДЛЯ RQR7-P И RQA7-P, МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД - 500 Л/МИН)

4 Монтаж P = стыковой монтаж на промежуточной плите

5 Диапазон регулировки давления 3 = до 70 бар   
5 = до 210 бар   
6 = до 350 бар   

6 Рабочий диапазон 1 = включение насоса при 85% от давления настройки  
2 = включение насоса при 70% от давления настройки  

7 Дренаж Пропустить в случае использования внешнего дренажа (НЕДОПУСТИМО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ В СЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 2 БАР)
I = внутренний дренаж 

8 Регулировка Пропустить для вариантов регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M = регулировка рукояткой SICBLOC для контроля основного давления

9 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 40 до 49

10 Уплотнения Пропустить в случае минеральных масел
V = уплотнения FPM для специальных жидкостей

Пример кода для заказа:

RQA5-P5/1/I/42 - разгрузочный клапан, с обратным клапаном, 400л/мин, до 210бар, включение насоса при 85% от давления настройки, вну-
тренний дренаж

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

RQR3-P RQR5-P RQR7-P RQA5-P RQA7-P

Тип плиты

PMRQ3-A14G с 
задним расположе-
нием присоедини-
тельных отверстий

PMRQ5-A15G с 
задним расположе-
нием присоедини-
тельных отверстий

PMRQ7-A17G с 
задним расположе-
нием присоедини-
тельных отверстий

PMRQ5-A15G с 
задним расположе-
нием присоедини-
тельных отверстий

PMRQ7-A17G с 
задним расположе-
нием присоедини-
тельных отверстий

Размеры отверстий P, T, U 1/2’’ BSP 3/4’’ BSP 1’’ 1/4 BSP 3/4’’ BSP 1’’ 1/4 BSP

Размеры отверстия X 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP - -

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)
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21 420

RQ*M*-P
Разгрузочный клапан с автоматическим или электромагнитным 
управлением сбросом давления (для контуров с гидроаккумулятором)
Cерия 51

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапан серии RQ*M*−P обладает не только 
стандартными функциями перепускных или 
предохранительных клапанов, но также и ха-
рактеристиками безнапорной разгрузки насоса 
при достижении давления настройки. Для обе-
спечения данного условия требуется исполь-
зование гидроаккумулятора, гарантирующего 
наличие давления в контуре. 
Максимальное рабочее давление - 350 бар

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2 3 4
—

5 6
/

7
/

8
/

9
/

10
/

11 12
—

RQ R M 3 P 3 1 A I M 51 N

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Разгрузочный клапан для контуров с гироаккумулятором

2 Автоматическая разгрузка в си-
стемах с гидроаккумулятором

R = для дистанционного управления
A = со встроенным обратным клапаном (НЕДОПУСТИМО ДЛЯ РАЗМЕРА 3)

3 Управление разгрузкой M = электромагнитный клапан

4 Размер 3 = CETOP R06 (ДЛЯ RQRM3-P, МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД 200 Л/МИН)
5 = CETOP R08 (ДЛЯ RQRM5-P И RQAM5-P, МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД - 400 Л/МИН)
7 = CETOP R10 (ДЛЯ RQRM7-P И RQAM7-P, МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД - 500 Л/МИН)

5 Монтаж P = стыковой монтаж на промежуточной плите

6 Диапазон регулировки давления 3 = до 70 бар   
5 = до 210 бар   
6 = до 350 бар   

7 Рабочий диапазон 1 = включение насоса при 85% от давления настройки  
2 = включение насоса при 70% от давления настройки  

8 Вариант исполнения A = снятие нагрузки при отключении соленоида

9 Дренаж Пропустить в случае использования внешнего дренажа (НЕДОПУСТИМО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ В СЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 2 БАР)
I = внутренний дренаж 

10 Регулировка Пропустить для вариантов регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M = регулировка рукояткой SICBLOC для контроля основного давления

11 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59

12 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для специальных жидкостей

13 Электропитание Постоянный ток:                             Переменный ток:
D12 = 12 В                                          A110 = 110 В / 50 Гц (120 В / 60 Гц)                                          
D24 = 24 В                                          A230 = 230 В / 50 Гц (240 В / 60 Гц)
D00 = клапан без катушек          A00 = клапан без катушек
Остальные варианты напряжения - по запросу

14 Электроразъем K1 = электроразъем катушки по DIN 43650 (стандарт)

15 Ручное дублирование Пропустить, если не требуется
CM = защитный резиновый колпачок ручного дублирования

Пример кода для заказа:

RQAM7-P5/1/A/I/M/51N-D24K1/CM - Разгрузочный клапан со встроенным обратным клапаном, СЕТОР R10, 0-210 бар, 500 л/мин, внутренний 
дренаж, ручка Sicbloc, распределитель с электроуправлением для общей разгрузки системы

13 14
/

15

D12 K1 CM

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

RQRM*-P*/*/A

A

a

B

TP
T

P

X

Y

RQRM*-P*/*/I/A

A

a

B

TP
T

P

X

Y

RQRM3-P RQRM5-P RQRM7-P RQAM5-P RQAM7-P

Тип плиты

PMRQ3-A14G с 
задним расположе-
нием присоедини-
тельных отверстий

PMRQ5-A15G с 
задним расположе-
нием присоедини-
тельных отверстий

PMRQ7-A17G с 
задним расположе-
нием присоедини-
тельных отверстий

PMRQA5-A15G с 
задним расположе-
нием присоедини-
тельных отверстий

PMRQA7-A17G с 
задним расположе-
нием присоедини-
тельных отверстий

Размеры отверстий P, T, U 1/2’’ BSP 3/4’’ BSP 1’’ 1/4 BSP 3/4’’ BSP 1’’ 1/4 BSP

Размеры отверстия X 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP - -

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

RQRM*-P*/*/A

A

a

B

TP
T

P

X

Y

RQRM*-P*/*/I/A

A

a

B

TP
T

P

X

Y

RQAM*-P*/*/A

A

a

B

TP
T

P

U

Y Y

RQAM*-P*/*/I/A

A

a

B

TP
T

P

U

RQAM*-P*/*/A

A

a

B

TP
T

P

U

Y Y

RQAM*-P*/*/I/A

A

a

B

TP
T

P

U

21 420
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22 300

Z*P
Редукционный клапан давления
Cерия 22

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапан типа Z*-P используется, когда в ка-
ком-либо контуре гидравлической системы 
требуется более низкое давление, чем в глав-
ной магистрали.
Максимальное рабочее давление - 350 бар

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2 3 4 5
/

6
/

7
/

8

Z 3 P 5 R C 22 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Редукционный клапан

2 Размер 3 = CETOP 4.4.5-2-06-250 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 40 Л/МИН)
5 = CETOP 4.4.5-2-08-250 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 110 Л/МИН)

3 Монтаж P = стыковой монтаж на промежуточной плите

4 Диапазон регулировки давления От 5 до 210 бар  

5 Расход дренажа Пропустить, если не требуется
R = пониженный расход дренажа

6 Обратный клапан Пропустить, если не требуется
С = обратный клапан для свободного потока от U к E (ДАВЛЕНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ - 0,5 БАР)
2 = включение насоса при 70% от давления настройки  

7 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

8 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для специальных жидкостей

Пример кода для заказа:

Z3-P5/C/22  - редукционный клапан, 5-210 бар, 40 л/мин с обратным клапаном

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Z3P Z5P

Тип плиты PMSZ3-A14G с задним расположением 
присоединительных отверстий

PMSZ5-A15G с задним расположением 
присоединительных отверстий

Размеры отверстий E, U 1/2’’ BSP 1’’ BSP

Размеры отверстия X, Y 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

Всегда в наличии на складе:
Z5-P5/22,
Z3-P5/22,
Z3-P5/C/22
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23 300

SUTX*-P*
Клапан давления

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапаны серий S, U, T и X используются для ре-
гулировки давления. Они представляют собой 
нормально закрытые клапаны прямого дей-
ствия. Клапан может быть легко трансформи-
рован для получения любой из четырех версий 
- S, U, T и X путем поворота верхней и нижней 
крышек для обеспечения доступа к внутренним 
каналам X и Y.
Максимальное рабочее давление - 320 бар

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2
—

3 4
/

5
/

6
/

7

T 3 P 5 C 22 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип клапана S = клапан последовательности
U = разгрузочный клапан
T = подпорный клапан
X = балансировочный клапан   

2 Размер 3 = CETOP 06 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 60 Л/МИН)
5 = CETOP 08 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 150 Л/МИН)

3 Монтаж P = стыковой монтаж на промежуточной плите

4 Диапазон регулировки давления 3 = от 5 до 20 бар
4 = от 10 до 35 бар
5 = от 15 до 70 бар
6 = от 35 до 140 бар

5 Обратный клапан Пропустить, если модель не оснащена обратным клапаном
С = обратный клапан для свободного потока от U к E (ДАВЛЕНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ - 0,5 БАР)

6 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

7 Уплотнения Пропустить для минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

Пример кода для заказа:

T5-P5/C/20  - подпорный клапан, СЕТОР R08, 15-70 бар, 150 л/мин (с обратным клапаном)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

S U T X 3-P* S U T X 5-P*

Тип плиты PMSZ3-A14G с задним расположением 
присоединительных отверстий

PMSZ5-A16G с задним расположением 
присоединительных отверстий

Размеры отверстий E, U 1/2’’ BSP 1’’ BSP

Размеры отверстия X, Y 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

Всегда в наличии на складе:
U3-P5/20

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЫШЕК ДЛЯ РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ S, U, T, X
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24 300

ZC2
Балансировочный клапан (трехлинейный редукционный клапан)
Серия 51

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Балансировочный клапан типа ZC2 выполняет 
функцию редукционных клапанов, что наряду 
с  понижением давления от линии Р до потре-
бителя А дает возможность возврата потока от 
потребителя А к сливному отверстию Т в том 
случае, когда в отводящем контуре создается  
давление выше установленного значения (ти-
пичный случай гидравлического противовеса 
или выравнивания нагрузки). 

Максимальное рабочее давление - 350 бар

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2
—

3 4
/

5
/

6
/

7

ZC 3 P 5 R C 22

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Балансировочный клапан

2 Размер 2 = CETOP 03 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 25 Л/МИН)

3 Монтаж P = стыковой монтаж на промежуточной плите

4 Диапазон регулировки давления 3 = от 10 до 70 бар
4 = от 30 до 140 бар
5 = от 50 до 210 бар

5 Регулировка Пропустить для варианта регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M1 = регулировочная ручка

6 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59

7 Уплотнения Пропустить для минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

Пример кода для заказа:

ZC2-P5/M1/51  - балансировочный клапан, 50-210 бар, 25 л/мин, СЕТОР 3, с регулировочной ручкой

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Всегда в наличии на складе:
ZC2-P3/M1/51,
ZC2-P5/M1/51
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24 310

DZC*
Балансировочный клапан (редукционный трехлинейный клапан)
Серия 10

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Балансировочные клапаны типа DZC* выпол-
няют функцию редукционных клапанов, что на-
ряду с понижением давления от линии Р до по-
требителя А дает возможность возврата потока 
от потребителя А к сливному отверстию Т в том 
случае, когда в отводящем контуре (потреби-
тель А) создается давление выше установленно-
го значения (типичный случай гидравлического 
противовеса или уравновешивания нагрузки). 
Данные клапаны имеют монтажную поверх-
ность в соответствии со стандартами ISO 4401 
(CETOP RP121H). Отверстие В не используется. 
Максимальное рабочее давление - 350 бар.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2
—

3
/

4 5
—

6 7
/

8

DZC 5 070 10 N I I K1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Балансировочный клапан

2 Размер 5 = CETOP P05 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 150 Л/МИН)
5R = ISO 4401-05 (CETOP R05) (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 150 Л/МИН)
7 = ISO 4401-07 (CETOP 07) (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 300 Л/МИН)
8 = ISO 4404-08 (CETOP 08) (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 500 Л/МИН)

3 Диапазон регулировки давления 070 = от 0 до 70 бар
140 = от 0 до 140 бар
210 = от 0 до 210 бар

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

6 Управление I = внутреннее
E = внешнее

7 Дренаж I = внутренний
E = внешний

8 Регулировка Пропустить для варианта регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
K1 = регулировочная ручка

Пример кода для заказа:

DZC8-140/10N-II/K1 - балансировочный клапан, 0-140 бар, 500 л/мин, СЕТОР 08, регулировочная ручка

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Всегда в наличии на складе:
DZC5-070/10N-II/K1

Тип плиты DZC5 DZC7 DZC8

Плита с задним расположением 
присоединительных отверстий PME4-AI5G PME07-AI6G -

Плита с боковым расположением 
присоединительных отверстий PME4-AL5G PME07-AL6G PME5-AL8G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/4’’ BSP 1’’ BSP 1’’ 1/2 BSP

Размеры отверстия X, Y 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)
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21 515

RQM*KD2-P
Предохранительный клапан (взрывозащищенное исполнение)
Cерия 10

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Клапаны серий RQM*KD2-P представляют со-
бой перепускные предохранительные клапаны 
во взрывозащищенном исполнении, выполнен-
ные в трех номинальных типоразмерах для рас-
хода до 500 л/мин. Присоединительные разме-
ры клапанов соответствуют стандарту ISO 6264 
(CETOP RP 121H).
Максимальное рабочее давление - 350 бар. ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

1 2 3
—

4 5
/

6
/

7
/

8
/

9
/

10 11 12
/

13 14

RQM 3 K P 3 A M 10 N D12 K9 T01 CM W7

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Предохранительный клапан с электрической разгрузкой и переключением величины давления взрывозащищенного исполнения в 
соответствии с стандартом ATEX 94/9/ES

2 Размер 3 = CETOP R06 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД 200 Л/МИН)
5 = CETOP R08 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД - 400 Л/МИН)
7 = CETOP R10 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД - 500 Л/МИН)

3 Вариант исполнения KD2 = Взрывозащищенное исполнение по ATEX - II 2GD для газа или для пыли (тип защиты 
катушки: «d»)

4 Монтаж P = стыковой монтаж на промежуточной плите

5 Диапазон регулировки давления 3 = до 70 бар   
5 = до 210 бар   
6 = до 350 бар   

6 Вариант исполнения A = 1 установленное значение давления и разгрузка при отключенном электромагнитном 
клапане
B = 1 установленное значение давления и разгрузка при включенном электромагнитном 
клапане
C = 2 установленных значения давления. Большее давление достигается при включенном 
электромагнитном клапане
D = 2 установленных значения давления и разгрузка при отключенных катушках клапана
G = 3 установленных значения давления. Самое высокое значение достигается при отключен-
ных электромагнитных катушках клапана

7 Регулировка Пропустить для вариантов регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M = регулировка рукояткой SICBLOC для контроля основного давления

8 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

9 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для специальных жидкостей
NL = уплотнения для низких температур (для минеральных масел) от -40 до +80 °С

10 Напряжение питания катушек Постоянный ток:                            Выпрямленный ток:
D12 = 12 В                                         R120 = 120 В                                           
D24 = 24 В                                         R240 = 240 В 
D100 = 110 В                                        
Остальные варианты напряжения - по запросу

11 Электрическое соединение 
катушки

K9 = катушка с отходящими кабелями и кабельными катушками

12 Тип подключения кабельного 
ввода

Для подключения сверху:                                  Для подключения сбоку:
T01 = M20×1,5 - ISO 261                                       S04 = M16×1,5 - ISO 261                                           
T02 = Gk 1/2 - UNI EN 10226-2                            R240 = 240 В  (ТОЛЬКО ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ D24)
T03 = 1/2’’  NPT - ANSI B1.20.1 (ANSI B2.1)         S01 = M20×1,5 - ISO 261  (ПО ЗАПРОСУ)                               

13 Ручное дублирование CM = кнопка с защитным резиновым колпачком (стандарт для уплотнений N и V и не подхо-
дит для уплотнения NL)
CB = потайная гайка (стандарт для уплотнения NL и по запросу для уплотнений N и V)

14 Опция Пропустить для исполнения со стандартным фосфатированным покрытием
W7 = никель-цинковое покрытие всех поверхностей

Пример кода для заказа:

MRQA-5/1/C/42 - разгрузочный клапан с обратным клапаном, 400 л/мин, до 210 бар, включение насоса при 85% от давления настройки, вну-
тренний дренаж
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RQM3KD2-P RQM5KD2-P RQR7KD2-P

Тип плиты
PMRQ3-AI4G 

с задним расположением 
присоединительных отверстий

PMRQ5-AI5G 
с задним расположением 

присоединительных отверстий

PMRQ7-AI7G 
с задним расположением 

присоединительных отверстий

Размеры отверстий P, T 1/2’’ BSP 3/4’’ BSP 1’’ 1/4 BSP

Размеры отверстия X 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

RQM*KD2-P*/A RQM*KD2-P*/B RQM*KD2-P*/C RQM*KD2-P*/D RQM*KD2-P*/G
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WBC*ELU
Тормозной клапан трубного монтажа

Данные клапаны запитают цилиндр и не позво-
ляют ему перемещаться под действие нагрузки, 
контролируют его опускание, защищая от кави-
тации и превышения максимального давления. 
Опусканием цилиндра управляет давление в 
каналах V1 и V2. Калан может устанавливаться 
в любом положении. Корпус защищен от корро-
зии за счет цинкового покрытия. 

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Пример кода для заказа:

WBCDELU02A_WBCD022S -  клапан подпорный двухканальный с пилотным управлением, G 3/8’’, 40 л/мин., 30-210 бар, 1:4,25

1 2 3 4 5 6

WBC D ELU 01 A S

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Подпорный клапан

2 Вариант исполнения D = двустороннего действия
S = одностороннего действия

3 Модель ELU

4 Типоразмер 01 = G 1/4’’ 
02 = G 3/8’’ 
03 = G 1/2’’

5 Пружина A = от 30 до 210 бар 
B = от 60 до 350 бар 

6 Материал корпуса Пропустить для корпуса из алюминия
S = сталь

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

WBCSELU

Всегда в наличии на складе:
WBCDELU02A,
WBCDELU03A,
WBCDELU03B,
WBCSELU01A

WBCDELU
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002.6*
Клапан разности давления

Клапаны разности давления (последователь-
ности) имеют резьбовой монтаж и предназна-
чены для осуществления последовательного 
действия рабочих органов гидросистемы без 
применения дополнительных распределите-
лей. Корпусы изготавливаются из стали AV-PB 
(9SMnPb28 o 32). Резьбовые каналы обычно 
имеют трубную цилиндрическую резьбу разме-
ром от 1/4’’ до 11/4’’. Другие размеры входных 
каналов могут быть изготовлены по запросу. 

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

002.688.0X0 Клапан последовательности сбалансированный, G 3/8’’, 40 л/мин, рабочее давление от 30 до 220
бар, максимальное давление - 350 бар.

002.690.0X0 Клапан последовательности сбалансированный, G 1/2’’, 60 л/мин, рабочее давление от 30 до 220
бар, максимальное давление - 350 бар.

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

002.*
Разделительная панель

Клапан предназначен для совместной работы 
насоса низкого и высокого давления. Клапан 
имеет резьбовые присоединительные каналы 
и предназначен для установки направляющего 
и разгрузочного распределителя по CETOP 03, 
CETOP 05, CETOP 07. Клапан является функци-
ональным аналогом отечественной раздели-
тельной панели Г53. При работе только насоса 
высокого давления, расход насоса низкого дав-
ления полностью сливается в бак без нагрузки.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

002.404.A00 Плита с предохранительным клапаном и разгрузкой второго насоса для сдвоенных насосов CETOP07 
вн. питание A-B -1’’, AP-AP1 - G 1/2’’, BP-BP1 - G 3/4’’, T-T1 - G 11/4’’, M1-M2-MA-MB-X-Y - G 1/4’’

002.404.B00 Плита с предохранительным клапаном и разгрузкой второго насоса для сдвоенных насосов CETOP07 
нар. питание A-B -1’’, AP-AP1 - G 1/2’’, BP-BP1 - G 3/4’’, T-T1 - G 11/4’’, M1-M2-MA-MB-X-Y - G 1/4’’

002.677.000 Плита с предохранительным клапаном и разгрузкой второго насоса для сдвоенных насосов CETOP03, 
A-B-BP - G 3/8’’,  T - G 1/2’’, AP-M - G 1/4’’

002.680.000 Плита с предохранительным клапаном и разгрузкой второго насоса для сдвоенных насосов CETOP05, 
AP - G 3/8’’, BP - G 1/2’’, T - G 3/4’’, M - G 1/4’’

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

002.677.000 002.680.000 002.404.*

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
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RS*
Дроссель двойного действия
Серия 30

Клапаны серий RS* и RS*-I представляют собой 
магистральные дроссели, устанавливаемые 
либо непосредственно в трубопроводной маги-
страли, либо в виде встраиваемых элементов с 
резьбовым соединением для блочной установ-
ки. Дроссели в обязательном порядке оснаща-
ются регулировочной ручкой с возможностью
фиксации в любом положении по мере необхо-
димости при помощи поперечного стопорного 
винта.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru/
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3
/

4
/

5

RS 2 I 30 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Дроссель двустороннего действия

2 Типоразмер 2 = 1/4’’     
3 = 3/8’’          
4 = 1/2’’     
5 = 3/4’’     
6 = 1’’     
7 = 1’’ 1/4     
8 = 1’’ 1/2     

3 Вариант исполнения Пропустить для вариантов с резьбовыми отверстиями
I = вариант патронного типа для блочной установки ( ИМЕЮТСЯ РАЗМЕРЫ 2,3, 4, 5, 6)

4 Серийный номер Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 30 до 39

5 Уплотнения Пропустит в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

Всегда в наличии на складе:
RS8/30,
RS7/30,
RS6/30,
RS5/30,
RS4/30,
RS3/30,
RS2/30

Пример кода для заказа:

RS4-I/30/V  - дроссель,  50 л/мин,  320 бар, блочный монтаж, уплотнение - FPM

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код дросселя
Размеры присоединительного 

отверстия 
(BSP)

Номинальный расход  
при ΔP = 1 бар 

(л/мин)

RS2 1/4’’ 15

RS3 3/8’’ 30

RS4 1/2’’ 50

RS5 3/4’’ 80

RS6 1’’ 150

RS7 1’’ 1/4 200

RS8 1’’ 1/2 220

RS2-I - 15

RS3-I - 30

RS4-I - 50

RS5-I - 80

RS6-I - 150

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ИСПОЛНЕНИЕ RS

ВНЕШНИЙ ВИД

ИСПОЛНЕНИЕ RSI
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31 210

RSN*
Дроссель одностороннего действия
Серия 30

Дроссели серий RSN* и RSN*-I представляют со-
бой магистральные дроссели одностороннего 
действия, устанавливаемые либо непосред-
ственно в трубопроводной магистрали, либо 
в виде встраиваемых элементов с резьбовым 
соединением для блочной установки. Дроссели 
в обязательном порядке оснащаются регули-
ровочной ручкой с возможностью фиксации в 
любом положении по мере необходимости при 
помощи поперечного стопорного винта.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3
/

4
/

5

RSN 2 I 30 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Дроссель одностороннего действия

2 Типоразмер 2 = 1/4’’     
3 = 3/8’’          
4 = 1/2’’     
5 = 3/4’’     
6 = 1’’     
7 = 1’’ 1/4     
8 = 1’’ 1/2     

3 Вариант исполнения Пропустить для вариантов с резьбовыми отверстиями
I = вариант патронного типа для блочной установки ( ИМЕЮТСЯ РАЗМЕРЫ 2,3, 4, 5, 6)

4 Серийный номер Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 30 до 39

5 Уплотнения Пропустит в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

Всегда в наличии на складе:
RSN2/30,
RSN3/30,
RSN4/30,
RSN5/30,
RSN6/30,
RSN8/30,

Пример кода для заказа:

VPPM-046PQNC-R55S/10N000/М122  - одиночный насос производительностью 46 см3/об, регулятор мощности настроенный на 18,5 кВт при 
1460 об/мин (крутящий момент = 122 Нм)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код дросселя
Размеры присоединительного 

отверстия 
(BSP)

Номинальный расход  
при ΔP = 1 бар 

(л/мин)

RSN2 1/4’’ 15

RSN3 3/8’’ 30

RSN4 1/2’’ 50

RSN5 3/4’’ 80

RSN6 1’’ 150

RSN7 1’’ 1/4 200

RSN8 1’’ 1/2 220

RSN2-I - 15

RSN3-I - 30

RSN4-I - 50

RSN5-I - 80

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ИСПОЛНЕНИЕ RSN

ВНЕШНИЙ ВИД

ИСПОЛНЕНИЕ RSNI
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RPC1
Регулятор расхода скомпенсированный по давлению 
и температуре
Серия 41

Клапан RPC1 является регулятором расхода 
скомпенсированным по давлению и темпера-
туре. Расход регулируется с помощью кали-
брованной регулировочной ручки, которая 
изменяет клиновой зазор, и которую можно 
зафиксировать в любом положении. Ход регу-
лирования составляет три оборота, по желанию 
заказчика возможен вариант RPC1*/M с ходом 
регулирования в один оборот. Имеется семь 
вариантов данного клапана с различными диа-
пазонами регулирования расхода от 0,5 л/мин 
до 30 л/мин.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3
/

4 5 6
/

7
/

8
/

9

RPC 1 1 С T X M 41 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Регулятор расхода скомпенсированный по давлению

2 Типоразмер 1 = CETOP 03    

3 Регулируемый расход, до 0,5 = 0,5 л/мин
1 = 1 л/мин
4 = 4 л/мин
10 = 10 л/мин
16 = 16 л/мин
22 = 22 л/мин
30 = 30 л/мин

4 Вариант исполнения Пропустить, если не требуется
С = встроенный обратный клапан

5 Компенсация температурных воздействий

6 Декомпрессия Пропустить, если не требуется
X = с отверстием P для устройства сглаживания скачков (ТОЛЬКО ДЛЯ ВАРИАНТА С ОБРАТНЫМ 
КЛАПАНОМ)

7 Регулировка Пропустить для варианта с трехоборотной регулировкой
M = однооборотная регулировочная ручка

8 Серийный номер Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 40 до 49

9 Уплотнения Пропустит в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

Всегда в наличии на складе:
RPC1-30/CT/41,
RPC1-4/CT/41

Пример кода для заказа:

RS4-I/30/V - дроссель,  50л/мин,  320 Бар, блочный монтаж, уплотнение - вайтон

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ
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32 200

Тип плиты

PMRPC-AI13G
с задним расположением присоединительных отверстий

PMRPC-AI13G
с боковым расположением присоединительных отверстий

Тип плиты

PMMD-AI13G
с задним расположением присоединительных отверстий 
при заглушенном отверстии T

PMMD-AI13G
с боковым расположением присоединительных отверстий 
при заглушенном отверстии T

только для клапана 
RPC1-*/CTX

Размеры отверстия 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Управление путем изменения 

расхода рабочей жидкости на выходе 
(Meter-out control)

Управление путем частичного слива 
рабочей жидкости 
(Bleed-off  control)

Управление путем изменения 
расхода рабочей жидкости на входе 
с устройством сглаживания скачков 

(Anti-jump device)
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32 250

RPC1-T3
Трехлинейный регулятор расхода скомпенсированный 
по давлению и температуре
Серия 41

Трехлинейные регуляторы расхода скомпенси-
рованные по давлению и температуре служат 
для регулировки потока, подаваемого на ис-
полнительный механизм, и для сброса потока 
обратно в резервуар при том же давлении что и 
в системе , а не при давлении предохранитель-
ного клапана в случае, если расход превышает 
требуемый. Диапазону регулировки расхода 
соответствует три оборота ручки, указатель по-
казывает число сделанных оборотов. По требо-
ванию возможна поставка варианта RPC1*/M с 
однооборотной регулировочной ручкой. Регу-
лировочная ручка может быть зафиксирована 
в любом положении диапазона регулирования 
при помощи винта.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3
/

4 5
/

6
/

7
/

8

RPC 1 1 T 3 M 41 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Регулятор расхода скомпенсированный по давлению

2 Типоразмер 1 = CETOP 03    

3 Регулируемый расход, до 1 = 1 л/мин
4 = 4 л/мин
10 = 10 л/мин
16 = 16 л/мин
22 = 22 л/мин

4 Компенсация температурных воздействий

5 Число линий

6 Регулировка Пропустить для варианта с трехоборотной регулировкой
M = однооборотная регулировочная ручка

7 Серийный номер Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 40 до 49

8 Уплотнения Пропустит в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Пример кода для заказа:

RPC1-22/T3/M/41  - дроссель 3-x линейный, 22 л/мин (скомпенсирован по давлению и температуре), с регулировочной ручкой

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

a P T b

A B

T

A

B

M

Тип плиты

PMMD-AI3G
с задним расположением присоединительных отверстий при закрытом отверстии P потребителя

PMMD-AL3G
с боковым расположением присоединительных отверстий при закрытом отверстии P потребителя

Размеры отверстия 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)
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32 300

RPC*
Регулятор расхода скомпенсированный по давлению 
и температуре

Регулятор RPC* является последовательным 
регулятором расхода скомпенсированным по 
давлению и температуре. Расход регулируется с 
помощью калиброванной регулировочной руч-
ки, которая изменяет клиновой зазор, и кото-
рую можно зафиксировать в любом положении.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3 4 5
/

6
/

7
/

8
/

9

RPC 2 С T N RC M 31 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Регулятор расхода скомпенсированный по давлению

2 Типоразмер 2 = CETOP 06  
3 = CETOP 07  

3 Вариант исполнения Пропустить, если не требуется
С = встроенный обратный клапан

4 Компенсация температурных воздействий

5 Регулируемый расход Для типоразмера 2:                       Для типоразмера 3:
N = 22 л/мин                                     N = 100 л/мин                                          
S = 38 л/мин                                      S = 150 л/мин
70 = 70 л/мин

6 Декомпрессия Пропустить, если не требуется
RС = устройство сглаживания скачков

7 Регулировка Пропустить для варианта с шестиоборотной регулировкой
M = однооборотная регулировочная ручка

8 Номер серии 31 = для типоразмера 2
43 = для типоразмера 3
Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 30 до 39 и от 40 до 49

9 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Пример кода для заказа:

RPC3-CTS/RC/43  - регулятор расхода 150 л/мин, скомпенсированный по давлению и температуре, встроенный обратный клапан, сглаживание 
скачков

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Тип плиты

PMRPC2-AI4G
с задним расположени-
ем присоединительных 
отверстий

PMRPC3-AI6G
с задним расположени-
ем присоединительных 
отверстий

Размеры отверстия 1/2’’ BSP 1’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

Регулятор расхода типа RPC RPC2 RPC3

Максимальное рабочее давление бар 320 250

Давление открытия обратного клапана бар 0,5 10,5

Максимальная разность давлений между E и U бар 10 12

Максимальный регулируемый расход л/мин 22-38-70 100-150

Минимальный регулируемый расход л/мин 0,050 0,120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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RPC*-*T3
Трехлинейный регулятор расхода скомпенсированный 
по давлению и температуре

Трехлинейные регуляторы расхода PRC*-T3 
скомпенсированные по давлению и температу-
ре служат для регулировки потока, подаваемо-
го на исполнительный механизм, и для сброса 
потока обратно в резервуар при том же давле-
нии что и в системе, а не при давлении предо-
хранительного клапана в случае, если расход 
превышает требуемый.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3 4 5 6
/

7
/

8

RPC Q 2 T 3 M 31 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Регулятор расхода скомпенсированный по давлению

2 Вариант исполнения Пропустить, если не требуется
Q = перепускной предохранительный клапан

3 Типоразмер 2 = CETOP 06
3 = CETOP 07

4 Компенсация температурных воздействий

5 Число линий

6 Регулировка Пропустить для варианта с шестиоборотной регулировкой
M = однооборотная регулировочная ручка

7 Номер серии 31 = для типоразмера 2
43 = для типоразмера 3
Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 30 до 39 и от 40 до 49

8 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

Пример кода для заказа:

RPCQ-3T3/M/43 - 3-х линейный регулятор расхода с предохранительным клапаном (скомпенсированным по давлению и температуре), CETOP 
07, до 150 л/мин, 10-210 бар, регулировочная ручка

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ
RPC-*T3

E T U

Регулятор расхода типа RPC*-*T3 RPC*2-T3 RPC*3-T3

Максимальное рабочее давление бар 320 250

Минимальная разность давления между E и U бар 10 12

Максимальный регулируемый расход л/мин 50 150

Минимальный регулируемый расход л/мин 0,060 0,130

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RPCQ-*T3

E U T X

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

32 350
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32 350

Тип плиты PMRPCQ2-A14G с задним расположением 
присоединительных отверстий

PMRPCQ3-A16G с задним расположением 
присоединительных отверстий

Размеры отверстий E, U, T 1/2’’ BSP 1’’ BSP

Размеры отверстий X 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

a P T b

A B

T

E

U

M

a P T b

A B

M

E

U

T
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36 100

CP1R*-W
Клапан переключения скорости потока (высокая/низкая), 
управляемый роликом
Серия 21

Клапан CP1R*-W используется для выбора и ре-
гулировки высокой/низкой скорости гидравли-
ческого привода посредством механического 
ролика. Регулировка низкой рабочей скоро-
сти достигается путем использования клапана 
регулирования расхода скомпенсированного 
по давлению. Специальная форма отверстий 
регулировки позволяет осуществлять точную 
регулировку даже при очень низких значениях 
расхода. 

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3 4 5
/

6
/

7

CP1R A W 4 R 21 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Клапан выбора высокой/низкой скорости, управляемый роликом

2 Тип клапана A = в нормальном состоянии открыт
С = в нормальном состоянии закрыт

3 Резьбовые присоединительные 
отверстия

W = 3/8’’ BSP

4 Регулируемый расход при 
низкой скорости

4 = 4 л/мин
10 = 10 л/мин
16 = 16 л/мин

5 Направление ролика Пропустит в случае параллельной работы
R = ролик работает перпендикулярно опорной поверхности

6 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

7 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

Пример кода для заказа:

CP1RA-W10/21  - клапан переключения скорости потока, управляемый роликом; Н.О

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ УПРАВЛЯЮЩИЙ КУЛАЧОК РОЛИКА

30°

CP1RA
CP1RC

6
РАЗМЕРЫ

Выпускное отверстие U - 3/8’’ BSP

Выпускное отверстие E - 3/8’’ BSP

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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36 200

K4WA/C
Тормозной дроссель
Серия 10

Дроссель K4WA/C является тормозным дрос-
селем с механическим управлением с резьбо-
выми присоединительными отверстиями для 
установки в трубопроводную магистраль на 
гидравлических линиях. Обычно этот дроссель 
используется для изменения скорости гидрав-
лического привода с большой на малую или для 
медленной остановки. При нажатии на ролик 
клапана поток частично или полностью пере-
крывается.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3 4
/

5
/

6
/

7

K 4 W A C 10 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тормозной дроссель

2 Типоразмер 4 = 1/2’’

3 Резьбовые присоединительные 
отверстия

W = 1/2’’ BSP

4 Вариант исполнения A = в нормальном состоянии открыт

5 Вариант исполнения С = встроенный обратный клапан

6 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

7 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

Пример кода для заказа:

K4WA/C/10 - тормозной клапан (дроссель) с роликом

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

РАЗМЕРЫ

Выпускное отверстие P - 1/2’’ BSPP

Выпускное отверстие A - 1/2’’ BSPP

Дренажное отверстие L для соединения с баком - 1/8’’ BSPP

Всегда в наличии на складе:
K4WA/C/10

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

a P T b

A B

T

E

U

M

a P T b

A B

M

E

U

T



РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА И ДЕЛИТЕЛИ ПОТОКА

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

258

VRC
Регулятор расхода

Данные клапаны позволяют регулировать 
расход в одном направлении и свободно про-
пускать его обратно. Регулировка расхода осу-
ществляется при помощи точной алюминиевой 
ручки с градуированной шкалой. За счет встро-
енного компенсатора давления ΔР на дросселе 
остается постоянным вне зависимости от изме-
нения нагрузки на рабочем органе, это позво-
ляет регулятору расхода поддерживать посто-
янной настроенную на нем скорость движения 
исполнительного механизма. 

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код Размер  Макс. расход
(л/мин)

Макс. давление
(бар)

VRC01  BSPP 1/4’’ 10 250

VRC02 BSPP 3/8’’ 18 250

VRC03  BSPP 1/2’’ 33 250

1 2

VRC 01

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Регулятор расхода

2 Типоразмер 01, 02, 03

Пример кода для заказа:

VRC03 - регулятор расхода, трубный монтаж (G 1/2’’), 33 л/мин, 250 бар

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

A B

Всегда в наличии на складе:
VRC03
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VRF
Дроссель одностороннего действия трубного монтажа

Данные клапаны позволяют регулировать рас-
ход в одном направлении. В обратную сторону 
масло проходит свободно, через обратный кла-
пан. Регулировка осуществляется поворотом 
корпуса при помощи ключа вокруг своей оси. 

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3

VRF 01 С

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Дроссель одностороннего действия трубного монтажа

2 Типоразмер 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

3 Вариант исполнения С = седельный тип
S = шаровой тип

Пример кода для заказа:

VRF04C  -  дроссель с обратным клапаном, трубный монтаж, G 3/4’’, 70 л/мин,  300 бар

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

BA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код Размер  Макс. расход
(л/мин)

Макс. давление
(бар)

VRF01  BSPP 1/4’’ 25

350VRF02 BSPP 3/8’’ 25

VRF03  BSPP S’’ 45

VRF04  BSPP 3/4’’ 70 300

VRF05 BSPP 1’’ 110 250

VRF06 BSPP 1’’ 1/4 200 220

VRF07 BSPP 1’’ S’’ 380 200

Всегда в наличии на складе:
VRF02C,
VRF03C,
VRF04C
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004.*
Делитель потока дроссельного типа

Делители/сумматоры потока VDF дроссельного 
типа предназначены для синхронизации дви-
жений двух рабочих органов (в большинстве 
случаев гидроцилиндров). Деление потока 
50/50 %. Под синхронным движением гидрав-
лических двигателей понимают такое движе-
ние, при котором изменение условий работы 
на одном из двигателей вызывает одинаковую 
реакцию обоих двигателей. Напри мер, если по 
каким-либо причинам скорость одного из дви-
гателей уменьшится, то уменьшится и скорость 
движения другого, и наоборот. 

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

004.008.D00 Делитель потока дроссельный, G 3/8’’-G 3/8’’, рекомендуемый расход 2-6 л/мин, 210 бар

004.009.C00 Делитель потока дроссельный, G 1/2’’-G 3/8’’, рекомендуемый расход 25-35 л/мин, контролируемый 
расход 4-40 л/мин, 210 бар

004.056.A00 Делитель потока дроссельный, G 3/4’’-G 1/2’’, рекомендуемый расход 28-55 л/мин, 210 бар, точность 3%

004.056.B00 Делитель потока дроссельный, G 3/4’’-G 1/2’’, рекомендуемый расход 56-95 л/мин, 210 бар, точность 3%

004.059.000 Делитель потока дроссельный, G 1’’-G 3/4’’, рекомендуемый расход 90-150 л/мин, 210 бар, точность 3%

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ
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DS3
Распределитель с электромагнитным управлением
Серия 10

Гидравлические распределители новой серии 
в соответствии со стандартом СЕТОР 3, назван-
ные DS3, являются 5-ти камерными распре-
делителями прямого действия и значительно 
превосходят по всем параметрам своих пред-
шественников – серию 4х камерных распреде-
лителей MD1D.
Распределители серии DS3 производятся 3х и 
4х канальными, 2х и 3х позиционными с раз-

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3
/

4 5
/

6 7
/

8 9

DS 3 S1 10 N D12 K1 F CM

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Распределитель с электромагнитным управлением

2 Типоразмер 3 = CETOP 3

3 Тип золотника S*, SA*, SB*, RSA*, RSB*, TA, TB, RK, TA*, TB*
ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку см. «Конфигурации»

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

6 Напряжение питания катушек* Постоянный ток:                             Переменный ток:
D12 = 12 В                                          A110 = 110 В / 50 Гц (120 В / 60 Гц)                                          
D24 = 24 В                                          A230 = 230 В / 50 Гц (240 В / 60 Гц)
D00 = клапан без катушек          A00 = клапан без катушек
Остальные варианты напряжения - по запросу

7 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)
K7 = вилка электроразъема DEUTSCH DT04 2P (ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО С КАТУШКАМИ D12 И D24)
K12 = вилка электроразъема M12 

8 Вариант исполнения Пропустить 
F = фиксированный жиклер для плавного перемещения золотника

9 Ручное дублирование Пропустить для дублирования встроенного в трубку электромагнита
CM = защитный резиновый колпачок ручного дублирования
CH = рычаг ручного дублирования (ТОЛЬКО ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА)
CP = кнопка ручного дублирования (ТОЛЬКО ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА)
CPK = кнопка ручного дублирования с фиксатором (ТОЛЬКО ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА)

Пример кода для заказа:

DS3-S4/11N-A00  -гидрораспределитель, Элм.-Элм., 50 л/мин, под катушки переменного тока

Всегда в наличии на складе:
DS3-SB1/10N-A00,
DS3-SA2/11N-D00,
DS3-SA2/11N-A00,
DS3-SA1/11-D003,
DS3-SA1/10N-A00,
DS3-S8/10N-D00,
DS3-S4/11N-D00,
DS3-S4/11N-A00,
DS3-S3/11N-D00,
DS3-S3/11N-A00,
DS3-TA/11N-D00,
DS3-TA02/10N-A00,
DS3-TA02/10N-D00,
DS3-TA23/10N-A00,
DS3-TA23/10N-D00,
DS3-TB/10N-A00,

DS3-TB/11N-D00,
DS3-RK/11N-A00,
DS3-RK/11N-D00,
DS3-RK02/11N-D00,
DS3-S1/11N-A00,
DS3-S1/11N-D00,
DS3-S10/10N-A00,
DS3-S10/11N-D00,
DS3-S11/10N-A00,
DS3-S18/10N-A00,
DS3-S2/10N-A00,
DS3-S2/10N-D00,
DS3-S21/10N-D00,
DS3-S22/10N-D00,
DS3-S23/10N-D00

Тип плиты
PMMD-AI3G 

с задним расположением 
присоединительных отверстий

PMMD-AL3G 
с боковым расположением 

присоединительных отверстий

Размеры отверстий 3/8’’ BSP 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ (см. каталог 51 000, стр. 321)

личными конфигурациями золотников. Напряжение питания может осуществляться как от посто-
янного, так и от переменного тока. Также имеется возможность питания катушек постоянного тока 
от переменного напряжения используя разъемы с выпрямительным мостом.
Производятся распределители со специальной функцией «soft-shift» для плавного перемещения 
золотника. В данном исполнении распределителя мы использует корпус с отдельным каналом, свя-
зывающим полости соленоида через жиклеры.
Стандартные распределители поставляются с ручным дублированием. По отдельному запросу воз-
можна поставка других исполнений принудительного перемещения золотника, более удобных и 
надежных.

*ПРИМЕЧАНИЕ: катушки для распределителя заказываются отдельно. Более подробная информация об электромагнитах 
дана в полном каталоге на клапан.

41 150
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КОНФИГУРАЦИИ

Тип S*:
2 электромагнита - 3 положения
с пружинным центрированием

Тип SA*:
1 электромагнит со стороны A 
2 положения (центральное + внеш-
нее) с пружинным центрированием

Тип SB*:
1 электромагнит со стороны B 
2 положения (центральное + внеш-
нее) с пружинным центрированием

Тип RSA*:
1 электромагнит со стороны A 
2 положения (центральное + внеш-
нее) с возвратной пружиной

Тип RSB*:
1 электромагнит со стороны B 
2 положения (центральное + внеш-
нее) с возвратной пружиной

Тип TA:
1 электромагнит со стороны A 
2 внешних положения с возвратной 
пружиной

Тип TB:
1 электромагнит со стороны B 
2 внешних положения с возвратной 
пружиной

Тип TA*:
1 электромагнит со стороны A 
2 положения с возвратной пружиной

Тип TB*:
1 электромагнит со стороны B 
2 положения с возвратной пружиной

Тип RK:
2 электромагнита - 2 положения
с механической фиксацией золотника

ПРИМЕЧАНИЕ: ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ  - ПО ЗАПРОСУ.

41 150
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MDS3
Распределитель с электромагнитным управлением
Серия 10

Распределитель для модульного монтажа в 4-х 
линейном исполнении с 2   или 3 положениями. 
Может монтироваться между любыми модуль-
ными клапанами стандарта CETOP 03 (ISO 4401).

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3
/

4 5
—

6 7
/

8
/

9

MDS 3 S1 10 N D24 K1 F CM

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Распределитель модульного монтажа

2 Типоразмер 3 = CETOP 3

3 Схемы распределения S*, SA*, RSA1, SB*, RSB1, TA, TB, TA31 (ТОЛЬКО ПОСТ. ТОК), TB31 (ТОЛЬКО ПОСТ. ТОК)
ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку см. «Конфигурации»

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

6 Напряжение питания катушек* Постоянный ток:                             Выпрямленный ток:
D12 = 12 В                                          R110 = 110 В                                           
D24 = 24 В                                          R230 = 230 В 
D00 = клапан без катушек          
Остальные варианты напряжения - по запросу
ПРИМЕЧАНИЕ: гайка, фиксирующая катушку на трубке распределителя и соответствующее 
уплотнительное кольцо поставляются вместе с клапаном

7 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)
K7 = вилка электроразъема DEUTSCH DT04 2P (ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО С КАТУШКАМИ D12 И D24)
K12 = вилка электроразъема M12 

8 Вариант исполнения Пропустить, если не требуется
F = фиксированный жиклер для плавного перемещения золотника (ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ С 
ЭЛЕКТРОМАГНИТАМИ ПОСТ. ТОКА И ЗОЛОТНИКОМ *12)

9 Ручное дублирование Пропустить для дублирования встроенного в трубку электромагнита
CM = защитный резиновый колпачек ручного дублирования
CP = кнопка ручного дублирования (ТОЛЬКО ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА)
CPK = кнопка ручного дублирования с фиксатором (ТОЛЬКО ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА)

Пример кода для заказа:

MDS3-RSA1/10N-A00 - гидрораспределитель модульного исполнения, 350 бар, 50 л/мин, Элм. - пруж., переменный ток, без катушки

Тип плиты
PMMD-AI3G 

с задним расположением 
присоединительных отверстий

PMMD-AL3G 
с боковым расположением 

присоединительных отверстий

Размеры отверстий 3/8’’ BSP 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

*ПРИМЕЧАНИЕ: катушки для распределителя заказываются отдельно. Более подробная информация об электромагнитах 
дана в полном каталоге на клапан.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

41 251
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41 270

MDF3
Отсечной электромагнитный клапан
Серия 10

Отсечной электромагнитный распределитель 
прямого действия поставляется в двух испол-
нениях: с разгруженными магистралями и с 
перекрытыми магистралями. Клапан обычно 
используется с направляющими сервораспре-
делителями для обеспечения защиты гидравли-
ческих магистралей при потере электрического 
питания.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3
/

4 5
—

6 7

MDF 3 A 10 D12 N K1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модульный электромагнитный клапан отсечного типа

2 Типоразмер 3 = CETOP 3

3 Конфигурация при 
обесточивании клапана

A = разгрузка (ЛИНИИ А1 И В1 СОЕДИНЕНЫ С Т)
C = перекрытие (ЛИНИИ А1 И В1 ПЕРЕКРЫТЫ)

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Напряжение питания катушек* D12 = 12 В постоянного тока
D24 = 24 В постоянного тока
D00 = клапан без катушек
Остальные варианты напряжения - по запросу
ПРИМЕЧАНИЕ: гайка, фиксирующая катушку на трубке распределителя и соответствующее 
уплотнительное кольцо поставляются вместе с клапаном

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

7 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)

Пример кода для заказа:

MDF3-A/10N-D24K1 - отсечной электромагнитный клапан, Элм. - Пруж. = 24 В, модульного исполнения

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

TPA B

T1P1A1 B1

TPBA

T1P1A1 B1

MDF3-A MDF3-C

*ПРИМЕЧАНИЕ: катушки для распределителя заказываются отдельно. Более подробная информация об электромагнитах 
дана в полном каталоге на клапан.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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DS5
Распределитель с электромагнитным управлением
Серия 10

Направляющий распределительный клапан с 
монтажной поверхностью в соответствии со 
стандартами CETOP RP121H - 4.2-4-O5 и ISO 
4401-05. Корпус клапана сделан из высоко-
прочного литого чугуна с широкими внутрен-
ними проходами, с целью уменьшения падения 
давления потока. Используются маслонапол-
ненные электромагниты с взаимозаменяемыми 
катушками. Клапан поставляется в 3 или 4-ли-
нейном исполнении с 2 или 3 положениями и 
с несколькими вариантами взаимозаменяемых 
золотников 4 с различными положениями кана-

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3
/

4 5
—

6 7
/

8

DS 5 S1 10 N D12 K1 CM

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Распределитель с электромагнитным управлением

2 Типоразмер 5 = CETOP 5

3 Тип золотника S*, SA*, SB*, RK, TA*, TB*
ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку см. «Конфигурации»

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

6 Напряжение питания катушек* Постоянный ток:                             Переменный ток:
D12 = 12 В                                          A110 = 110 В / 50 Гц (120 В / 60 Гц)                                          
D24 = 24 В                                          A230 = 230 В / 50 Гц (240 В / 60 Гц)
D00 = клапан без катушек          A00 = клапан без катушек
Остальные варианты напряжения - по запросу

7 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)

8 Ручное дублирование Пропустить, если не требуется
CM = защитный резиновый колпачок ручного дублирования

Пример кода для заказа:

DS5-S11/12N-D24K1 - гидрораспределитель, Элм. - Злм. =24 В, 120 л/мин

Тип плиты
PMD4-AI4G 

с задним расположением 
присоединительных отверстий

PMD4-AL4G 
с боковым расположением 

присоединительных отверстий

Размеры отверстий 1/2’’ BSP 1/2’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

*ПРИМЕЧАНИЕ: катушки для распределителя заказываются отдельно. Более подробная информация об электромагнитах 
дана в полном каталоге на клапан.

Всегда в наличии на складе:
DS5-S2/12N-A00,
DS5-S2/12N-D00,
DS5-S3/12N-A00,
DS5-S3/12N-D00,
DS5-S4/12N-A00,
DS5-S4/12N-D00,
DS5-SA2/12N-A00,
DS5-SA2/12N-D00,
DS5-SA4/12N-D00,
DS5-TA/12N-A00,

DS5-TA/12N-D00,
DS5-TA23/12N-D00,
DS5-TB/12N-A00,
DS5-TB/12N-D00,
DS5-TB23/12N-A00,
DS5-RK/12N-A00,
DS5-RK/12N-D00,
DS5-S1/12N-A00,
DS5-S1/12N-D00

лов. Клапан может поставляться с электромагнитами, рассчитанными либо на постоянный, либо 
на переменный ток. Питание электромагнитов, рассчитанных на постоянный ток, также может осу-
ществляться и от переменного тока, путём использования электроразъемов со встроенным вы-
прямительным мостом (см. каталог 49 000). 
Производятся распределители со специальной функцией «soft-shift» для плавного перемещения 
золотника. В данном исполнении распределителя мы использует корпус с отдельным каналом, свя-
зывающим полости соленоида через жиклеры.
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КОНФИГУРАЦИИ

Тип S*:
2 электромагнита 3 положения с 
пружинным центрированием

Тип SA*:
1 электромагнит со стороны A 
2 положения (центральное + внеш-
нее) с пружинным центрированием

Тип SB*:
1 электромагнит со стороны B
2 положения (центральное + внеш-
нее) с пружинным центрированием

Тип RK:
2 электромагнита
2 положения с механическим 
фиксатором золотника

Тип TA:
1 элетктромагнит со стороны A
2 положения с возвратной пружиной

Тип TB:
1 электромагнит со стороны B
2 положения с возвратной пружиной

ПРИМЕЧАНИЕ: ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ  - ПО ЗАПРОСУ.

41 310
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DL5B
Распределитель с электроуправлением 
в компактном исполнении
Серия 10

Направляющий распределительный клапан с 
монтажной поверхностью в соответствии со 
стандартами CETOP RP121H и ISO 4401-05. Кла-
пан подходит для специальных применения, 
где требуются малые размеры электромагни-
тов. Корпус клапана сделан из высокопрочного 
литого чугуна с широкими внутренними прохо-
дами, с целью уменьшения падения давления 
потока. Стоимость данного клапана на 30% 
ниже по отношению к клапану DS5.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
/

3 4
—

5 6

DL5B S1 10 N D12 K1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Распределитель с электроуправлением в компактном исполнении по стандарту CETOP 05

2 Тип золотника S*, SA*, SB*, RK, TA*, TB*
ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку см. «Конфигурации»

3 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

4 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

5 Напряжение питания катушек* Постоянный ток:                            
D12 = 12 В                                                                                    
D24 = 24 В                                         
D00 = клапан без катушек         

6 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)
K2 = разъем для штекера AMP JUNIOR (ТОЛЬКО ДЛЯ КАТУШЕК D12 И D24)
K7 = разъем DEUTSCH DT04-2P для штекера DEUTSCH DT06-2SEU (ТОЛЬКО ДЛЯ КАТУШЕК D12 И 
D24)

Пример кода для заказа:

DL5B-S1/10N-D00 - гидрораспределитель, CETOP 05, 320 бар, Элм. - Элм., под катушку постоянного тока

Тип плиты
PMD4-AI4G 

с задним расположением 
присоединительных отверстий

PMD4-AL4G 
с боковым расположением 

присоединительных отверстий

Размеры отверстий 3/4’’ BSP 1/2’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

Всегда в наличии на складе:
DL5B-TB/10N-D00,
DL5B-TA02/10N-D00,
DL5B-TA/10N-D00,
DL5B-SA2/10N-D00,
DL5B-SA1/10N-D00,

DL5B-S4/10N-D00,
DL5B-S3/10N-D00,
DL5B-S2/10N-D00,
DL5B-S1/10N-D00

*ПРИМЕЧАНИЕ: катушки для распределителя заказываются отдельно. Более подробная информация об электромагнитах 
дана в полном каталоге на клапан.

41 335
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41 335

КОНФИГУРАЦИИ

RK1

RK

RK02

1RK

S18

S17

A

a

B

P T

a b
b

S19

S5

A

a b

B

P T

a b
0

S4

S3

S2

S1

S12

S10

S9

S8

S7

S6

S11

SB4

SB3

SB2

SB1

SA4

SA3

SA2

SA1

A

a

B

P T

a
0

A

b

B

P T

b
0

A

a

B

P T

a
b

A

b

B

P T

b
a

TB23TA23

TB02TA02

TBTA

S20

S21

S22

S23

Тип S*:
2 электромагнита - 3 положения
с пружинным центрированием

Тип SA*:
1 электромагнит со стороны A 
2 положения (центральное + внеш-
нее) с пружинным центрированием

Тип SB*:
1 электромагнит со стороны B 
2 положения (центральное + внеш-
нее) с пружинным центрированием

Тип TA:
1 электромагнит со стороны A 
2 внешних положения с возвратной 
пружиной

Тип TB:
1 электромагнит со стороны B 
2 внешних положения с возвратной 
пружиной

Тип RK:
2 электромагнита - 2 положения
с механической фиксацией золотника

ПРИМЕЧАНИЕ: ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ  - ПО ЗАПРОСУ.



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

270

41 350

DD44
Направляющий распределитель с электромагнитным 
управлением

Распределитель для модульного монтажа   в 4-х 
линейном исполнении с 2 или 3 положениями. 
Может монтироваться между любыми модуль-
ными клапанами стандарта CETOP 05 (ISO 4401).

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
/

3
—

4
/

5

DD44 S1 50 D12 CM

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Направляющий распределитель с электромагнитным управлением, CETOP 05, модульная версия

2 Тип золотника S1, TA, TA, 1TA, 1TC
ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку см. «Конфигурации»

3 Номер серии 50 = для постоянного тока
62 = для переменного тока
Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59 и от 60 до 69

4 Напряжение питания катушек* Постоянный ток:                             Выпрямленный ток:
D12 = 12 В                                          R110 = 110 В                                           
D24 = 24 В                                          R230 = 230 В 
D00 = клапан без катушек          
Остальные варианты напряжения - по запросу

5 Ручное дублирование Пропустить, если не требуется
CM = защитный резиновый колпачок ручного дублирования

Пример кода для заказа:

DD44-TA/50-D24  - гидрораспределитель, Элм. - Пруж. = 24 В, 75 л/мин

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

*ПРИМЕЧАНИЕ: катушки для распределителя заказываются отдельно. Более подробная информация об электромагнитах 
дана в полном каталоге на клапан.
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41 400

E*P4
Распределитель с пилотным электромагнитным 
или гидравлическим управлением

Распределители с пилотным управлением 
состоят из основного 4-х линейного распре-
делителя с гидравлическим управлением с 
монтажной поверхностью, соответствующей 
стандартам ISO (CETOP), и пилотного распре-
делителя с электромагнитным управлением. 
Распределители поставляются с различными 
типами золотников и с несколькими варианта-
ми пилотного управления.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3 4 5
/

6
/

7 8 9
—

10
/

11 12
—

E 4 H P 4 S1 C E I C3 50 N

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Распределитель с электромагнитным управлением

2 Типоразмер 4 = CETOP P05
5 = CETOP 08

3 Вариант исполнения Пропустить, если не требуется
H = версия для высокого давления ( МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ = 420 БАР)

4 Тип плиты P = монтаж на плите по CETOP 05
R = монтаж на плите по CETOP R05 (ТОЛЬКО ДЛЯ КЛАПАНА E4)

5 Количество линий

6 Тип золотника S*, *TA, *TС, TA*, TC*, RK*
ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку см. «Конфигурации»

7 Опции золотника C, D, G, PF
ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку см. «Опции золотника»

8 Питание пилотного клапана Пропустить в случае внутреннего питания
E = внешнее питание ( ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗОЛОТНИКОВ S2-S4-S7-S8. C ЭТИМИ ЗОЛОТНИКАМИ 
ВНУТРЕННЕЕ ПИТАНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ДЛЯ КЛАПАНА E5 С ОПЦИЕЙ С3)

9 Дренаж Пропустить в случае использования внешнего дренажа
I = внутренний дренаж

10 Обратный клапан С3 = обратный клапан, встроенный в линию P - давление открытия 5 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ СТАН-
ДАРТНОГО КЛАПАНА E5)

11 Номер серии 50 = для клапана E4
62 = для клапана E5
Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59 и от 60 до 69

12 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

13 Напряжение питания катушек Постоянный ток:                             Выпрямленный ток:
D12 = 12 В                                          R110 = 110 В                                           
D24 = 24 В                                          R230 = 230 В 
D00 = клапан без катушек          
Остальные варианты напряжения - по запросу

14 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)

15 Ручное дублирование Пропустить, если не требуется
CM = защитный резиновый колпачок ручного дублирования

Пример кода для заказа:

E5HP4-S3/DZI/P10/40N-D24K1  - гидрораспределитель с пилотным управлением, Элм.-Элм. = 24 В, CETOP 08, 420 бар, регулирование времени 
переключения, внутр. питание, внутр. дренаж, встроенный редукционный клапан в линии управления, дроссель в канале управления Р - 1мм

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

13 14
/

15

D12 K1 CM
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Распределитель типа E*P4 E4 E5

Максимальное рабочее давление
- отверстия P, A, И (стандарт)
- версия H
- отверстия T с внешним дренажом

бар 320
420
250

Максимальный расход (от отверстия P до отверстий A-B-T) л/мин 150 600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНФИГУРАЦИИ

Тип S:
3 положения с пружинным 
центрированием

Тип *TA:
2 положения (центральное + внеш-
нее) с пружинным центрированием

Тип *TC:
2 положения (центральное + внеш-
нее) с пружинным центрированием

Тип 23TA (TC):
3-х линейный, 2 внешних положения 
с возвратной пружиной

Тип RK:
2 положения с механической 
фиксацией положения золотника 
пилотного клапана

Тип TA:
2 положения с возвратной пружиной

Тип TA:
2 положения с возвратной пружиной

ПРИМЕЧАНИЕ: ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ  - ПО ЗАВПРОСУ.

ПИЛОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДРЕНАЖ

Клапаны E*P4 могут поставляться с пилотным управлением и дренажом, как внешним, так и внутренним. 
Версия с внешним дренажом позволяет работать с большим противодавлением на выходе. 

E4P4 E5P4

X: заглушка M5×6 для 
внешнего управления

Y: заглушка M5×6 для 
внешнего дренажа

X: заглушка M6×8 для 
внешнего управления

Y: заглушка M6×8 для 
внешнего дренажа

Тип клапана
Наличие заглушки

X Y

E*P4-** Внутреннее управление
и внешний дренаж НЕТ ДА

E*P4-**/I Внутреннее управление
и внутренний дренаж НЕТ НЕТ

E*P4-**/E Внешнее управление
и внешний дренаж ДА ДА

E*P4-**/EI Внешнее управление
и внутренний дренаж ДА НЕТ

41 400
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ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, ВСТРОЕННЫЙ В ЛИНИЮ P:

E5P4/C3

ОПЦИИ ЗОЛОТНИКА

С = ограничитель хода главного золотника D = регулирование времени переключения основного распределителя

E*P4-S*/C E*P4-S*/D

G = ограничитель хода  и регулирование 
времени переключения основного 
распределителя

P = монтажная плита с жиклером в линии P  канала управления

E*P4-S*/C

Тип распределителя E4 E5

С задним расположением 
присоединительных отверстий PME4-AI5G

С боковым расположением 
присоединительных отверстий PME4-AL5G PME5-AL8G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/4’’ BSP 1’’ 1/2 BSP

Размеры отверстий X, Y 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)
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DSP7
Распределитель с пилотным электромагнитным 
или гидравлическим управлением
Серия 20

Распределители с пилотным управлением 
состоят из основного 4-х линейного распре-
делителя с гидравлическим управлением с 
монтажной поверхностью, соответствующей 
стандартам ISO (CETOP), и пилотного распре-
делителя с электромагнитным управлением. 
Распределители поставляются с различными 
типами золотников и с несколькими варианта-
ми пилотного управления.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3
—

4
/

5 6
—

7 8
/

9
/

10 11
/

12

DSP 7 H S3 20 N E E C D12 K1 CM

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Распределитель с электромагнитным управлением

2 Типоразмер 7 = CETOP 07

3 Вариант исполнения Пропустить для давления до 320 бар
H = версия для высокого давления (МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ = 420 БАР)

4 Тип золотника S*, SA*, SB*, TA*, TB*, RK
ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку см. «Конфигурации»

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

7 Пилотное управление E = внешний дренаж
I = внутреннее (НЕДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТНИКОВ S2-S4-S7-S8)
C = внутреннее управление с обратным клапаном

8 Дренаж E = внешний дренаж
I = внутренний дренаж

9 Опции золотника C, D, P08, S2
ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку см. «Опции золотника»

10 Напряжение питания катушек Постоянный ток:                             Переменный ток:
D12 = 12 В                                          A110 = 110 В                                           
D24 = 24 В                                          A230 = 230 В 
D00 = клапан без катушек          
Остальные варианты напряжения - по запросу

11 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)

12 Ручное дублирование Пропустить для ручного управления, интегрированного в арматурную трубку
CM = защитный резиновый колпачок ручного дублирования

Пример кода для заказа:

DSP7-S1/20N-EI/C/D24K1/CM  - гидрораспределитель с пилотным управлением, Элм.-Злм., =24 В, ручное дублирование, ограничитель хода 
главного золотника

Всегда в наличии на складе:
DSP7-S2/20N-EE/D24K1/CM,
DSP7-TA/20N-II/A110K1/CM,
DSP7-S4/20N-EI/D24K1/CM,
DSP7-S3/20N-II/D24K1/CM,
DSP7-S1/20N-EE/A110K1/CM

Максимальное рабочее давление
- отверстия P, A, И (стандарт)
- версия H
- отверстия T с внешним дренажом

бар 320
420
250

Максимальный расход (от отверстия P до отверстий A-B-T) л/мин 300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

41 420
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41 420

КОНФИГУРАЦИИ

S6

A

a b

B

P T

a b
0

S4

S3

S2

S1

S11

S10

S9

S8

S7

RK

S21

S20

S12

SB4

SB3

SB2

SB1

SA4

SA3

SA2

SA1

A

a

B

P T

a
0

A

b

B

P T

b0

A

a

B

P T

a

a

a

A

bb

B

P T

b

A

a

B

P T

a b
b

A

a

B

P T

a

A

b

B

P T

b
b

TB23TA23

TB02TA02

TBTA

RK02

Тип S*:
2 электромагнита 3 положения с 
пружинным центрированием

Тип SA*:
1 электромагнит со стороны A 
2 положения (центральное + внеш-
нее) с пружинным центрированием

Тип SB*:
1 электромагнит со стороны B
2 положения (центральное + внеш-
нее) с пружинным центрированием

Тип RK:
2 электромагнита
2 положения с механическим 
фиксатором золотника

Тип TA23 / TB23:
3-х линейный клапан - 1 электромагнит 
2 внешних положения с возвратной 
пружиной

Тип TA:
1 элетктромагнит со стороны A
2 положения с возвратной пружиной

Тип TA:
1 электромагнит со стороны B
2 положения с возвратной пружиной

ПРИМЕЧАНИЕ: ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ  - ПО ЗАПРОСУ.
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ПИЛОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДРЕНАЖ

Клапаны DSP7 могут поставляться с пилотным управлением и дренажом, как внешним, так и внутренним. 
Версия с внешним дренажом позволяет работать с большим противодавлением на выходе. 

X: заглушка M6×8 для 
внешнего управления

Y: заглушка M6×8 для 
внешнего дренажа

Тип клапана
Наличие заглушки

X Y

IE Внутреннее управление
и внешний дренаж НЕТ ДА

II Внутреннее управление
и внутренний дренаж НЕТ НЕТ

EE Внешнее управление
и внешний дренаж ДА ДА

EI Внешнее управление
и внутренний дренаж ДА НЕТ

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, ВСТРОЕННЫЙ В ЛИНИЮ P:

DSP7-C

ОПЦИИ ЗОЛОТНИКА

С = ограничитель хода главного золотника
D = регулирование времени переключения основного распределителя

DSP7-S*/C DSP7-S*/D

S2 = распределительный клапан с управляю-
щим (пилотным) электромагнитным клапаном 
в конфигурации S2

P = монтажная плита с жиклером в линии P
DSP7-S*/P08

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

С задним расположением присоединительных отверстий PME07-AI6G

С боковым расположением присоединительных отверстий PME07-AL6G

Размеры отверстий P, T, A, B 1’’ BSP

Размеры отверстий X, Y 1/4’’ BSP

41 420
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DSP10
Распределитель с пилотным электромагнитным 
или гидравлическим управлением
Серия 10

Распределители с пилотным управлением 
состоят из основного 4-х линейного распре-
делителя с гидравлическим управлением с 
монтажной поверхностью, соответствующей 
стандартам ISO (CETOP), и пилотного распре-
делителя с электромагнитным управлением. 
Распределители поставляются с различными 
типами золотников и с несколькими варианта-
ми пилотного управления.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3
—

4
/

5 6
—

7 8
/

9
/

10 11

DSP 10 H S3 20 N E E C D12 K1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Распределитель с электромагнитным управлением

2 Типоразмер 10 = CETOP 10

3 Тип золотника S*, SA*, SB*, TA*, TB*, RK*
ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку см. «Конфигурации»

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

6 Пилотное управление E = внешний дренаж
I = внутреннее (НЕДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТНИКОВ S2-S4)

7 Дренаж E = внешний дренаж
I = внутренний дренаж

8 Опции золотника D, P15
ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку см. «Опции золотника»

9 Напряжение питания катушек Постоянный ток:                             Переменный ток:
D12 = 12 В                                          A110 = 110 В                                           
D24 = 24 В                                          A230 = 230 В 
D00 = клапан без катушек          
Остальные варианты напряжения - по запросу

10 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)

11 Ручное дублирование Пропустить для ручного управления, интегрированного в арматурную трубку
CM = защитный резиновый колпачок ручного дублирования

Пример кода для заказа:

DSP10-S1/20N-IE/C-D/D24K1/CM - Гидрораспределитель с пилотным управлением, CETOP 10, 1100 л/мин, 350 бар, Элм.-Элм. =24 В, ограничи-
тель хода и контроль скорости перемещения главного золотника, ручное дублирование, внешний дренаж

Максимальное рабочее давление
- отверстия P, A, B (стандарт)
- отверстия T с внешним дренажом

бар 350
210

Максимальный расход (от отверстия P до отверстий A-B-T) л/мин 1100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

41 440

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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КОНФИГУРАЦИИ

A

a b

B

P T

a b
0

S4

S3

S2

S1

SB4

SB3

SB2

SB1

SA4

SA3

SA2

SA1

A

a

B

P T

a
0

A

b

B

P T

b0

a

A

b

B

P T

b

TB02

TBRK

A

a

B

P T

a b
b

RK02

A

a

B

P T

a
b

TA02

TA

Тип S*:
2 электромагнита 3 положения с 
пружинным центрированием

Тип SA*:
1 электромагнит со стороны A 
2 положения (центральное + внеш-
нее) с пружинным центрированием

Тип SB*:
1 электромагнит со стороны B
2 положения (центральное + внеш-
нее) с пружинным центрированием

Тип RK:
2 электромагнита
2 положения с механическим 
фиксатором золотника

Тип TA:
1 элетктромагнит со стороны A
2 положения с возвратной пружиной

Тип TB:
1 электромагнит со стороны B
2 положения с возвратной пружиной

ПРИМЕЧАНИЕ: ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ  - ПО ЗАПРОСУ.

ПИЛОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДРЕНАЖ

Клапаны DSP7 могут поставляться с пилотным управлением и дренажом, как внешним, так и внутренним. 
Версия с внешним дренажом позволяет работать с большим противодавлением на выходе. 

X: заглушка M6×8 для внешнего управления
Y: заглушка M6×8 для внешнего дренажа

Тип клапана
Наличие заглушки

X Y

IE Внутреннее управление
и внешний дренаж НЕТ ДА

II Внутреннее управление
и внутренний дренаж НЕТ НЕТ

EE Внешнее управление
и внешний дренаж ДА ДА

EI Внешнее управление
и внутренний дренаж ДА НЕТ

ОПЦИИ ЗОЛОТНИКА

P = монтажная плита с жиклером в линии P

275

215

D = регулирование времени переключения основного распределителя

6

a b

307

DSP10-S*/P15 DSP10-S*/D

A

a b

B

P T

a b
0

S4

S3

S2

S1

SB4

SB3

SB2

SB1

SA4

SA3

SA2

SA1

A

a

B

P T

a
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b

B

P T

b0

a

A

b

B

P T

b

TB02

TBRK

A

a

B

P T

a b
b

RK02

A

a

B

P T

a
b

TA02

TA

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

С боковым расположением присоединительных отверстий ES10A112PL-01

Размеры отверстий P, T, A, B G 1 1/2’’

Размеры отверстий X, Y, M G 1/4’’



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

279

П
Н

Е
В

М
А

Т
И

К
А

В
А

К
У

У
М

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
М

А
З

О
Ч

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Г
И

Д
Р

А
В

Л
И

К
А

41 505

DS(P)*M
Направляющий распределитель с пилотным электромагнитным 
управлением и контролем положения золотника

Направляющие распределители с электромаг-
нитным управлением и с контролем положения 
золотника поставляются с индуктивным бес-
контактным датчиком, определяющим поло-
жение золотника клапана (в случае направля-
ющих распределительных клапанов с внешним 
пилотным управлением производится кон-
троль главного золотника).

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

1 2 3
—

4
/

5 6
—

7 8
/

9

DS 3 M S3 20 N D12 K1 R0

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Направляющий распределитель с электромагнитным управлением

2 Типоразмер 3 = CETOP 03
5 = CETOP 05

3 Контроль положения золотника

4 Тип золотника S*, SA*, SB*, TA*, TB*, RK*
ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку см. «Конфигурации»

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

7 Напряжение питания катушек Постоянный ток:                             Переменный ток:
D12 = 12 В                                          A110 = 110 В                                           
D24 = 24 В                                          A230 = 230 В 
D00 = клапан без катушек          
Остальные варианты напряжения - по запросу

8 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)

9 Контролируемая позиция R0 = контроль нейтральной позиции, когда клапан обесточен 
MA = контроль позиции «а» 
MB = контроль позиции «b»

Пример кода для заказа:

DSP8M-S1/10N-II/P-D/D110K1/R0 -  гидрораспределитель с контролем положения золотника в центральном положении, CETOP 08, Элм.-Элм., 
110 В пост. ток, внутр. управление и дренаж, регулирование времени переключения, дроссель 0,8 в канале управления Р

ПРИМЕЧАНИЕ: согласно стандарту EN 693:2011, клапаны не имеют ручного дублирования

ВАРИАЦИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОЗИЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ЗОЛОТНИКА

DS3
ТИП ЗОЛОТНИКА

S* SA* TA
TB

TA100
TB100

ТИ
П

 К
О

Н
ЕЧ

Н
О

ГО
 

ВЫ
КЛ

Ю
ЧА

ТЕ
ЛЯ R0 ×

MA × × ×

MB × × ×

DS5
ТИП ЗОЛОТНИКА

TA
TB

TA02
TB02

TA100
TB100

ТИ
П

 К
О

Н
ЕЧ

Н
О

ГО
 

ВЫ
КЛ

Ю
ЧА

ТЕ
ЛЯ R0

MA × × ×

MB × × ×

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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Распределитель серии DS(P)*M DS3M DS5M DSP5M
DSPRM DSP7M DSP8M

Максимальное рабочее давление
- отверстия P, A, B (стандарт)
- отверстия T с внешним дренажом

бар 350
210

320
210

320
по запросу

350
по запросу

350
по запросу

Максимальный расход (от отверстия P до отверстий A-B-T) л/мин по запросу 150 300 600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

1 2 3
—

4
/

5 6
—

7 8
/

9
—

10
/

DSP 5 M S1 10 N I I P D

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Направляющий распределитель с электромагнитным пилотным управлением

2 Типоразмер 5 = CETOP 05
5R = CETOP R05
7 = CETOP 07
8 = CETOP 08

3 Контроль положения золотника

4 Тип золотника S1, SA1, SB1, TA, TB, S4, TA100, TB100
ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку см. «Конфигурации»

5 Номер серии 10 = для DSP5M, DSP5RM, DSP8M
20 = для DSP7M
Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19 и от 20 до 29

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

7 Линия управления I = внутренняя (НЕ ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТНИКА S4)
E = внешняя
C = внутреннее управление с обратным клапаном в канале P (ТОЛЬКО ДЛЯ DSP7 И DSP8)
Z = внешнее управление со встроенным редукционным клапаном, настроенным на 30 бар

8 Дренаж I = внешний
E = внутренний

9 Промежуточная плита P = промежуточная плита под пилотный распределитель с дросселем в канале P (стандарт)

10 Вариант исполнения D = регулирование скорости переключения главного золотника

11 Напряжение питания катушек Постоянный ток:                             Переменный ток:
D12 = 12 В                                          A110 = 110 В                                           
D24 = 24 В                                          A230 = 230 В 

12 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)

13 Контролируемая позиция R0 = контроль нейтральной позиции, когда клапан обесточен 
MA = контроль позиции «а» 
MB = контроль позиции «b»

11 12
/

13

D12 K1 R0

ПРИМЕЧАНИЕ: согласно стандарту EN 693:2011, клапаны не имеют ручного дублирования

ВАРИАЦИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОЗИЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ЗОЛОТНИКА

ТИП ЗОЛОТНИКА

S* SA*
SB*

TA
TB

TA100
TB100

ТИ
П

 К
О

Н
ЕЧ

Н
О

ГО
 

ВЫ
КЛ

Ю
ЧА

ТЕ
ЛЯ

R0 ×

MA × × ×

MB × × ×

M0 ×

MAB × × × ×

Пример кода для заказа:

DS3M-TA/21N-D24K1/MA -  гидрораспределитель с контролем положения золотника, CETOP 03, Элм.- Пруж., = 24 В

41 505
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DS(P)*KDK
Распределители с электромагнитным управлением, 
взрывозащищенное исполнение

Направляющие распределители с электро-
магнитным управлением выполнены в со-
ответствии со стандартами ATEX 94/9/CE и 
соответствуют условиям для применения в 
потенциально взрывоопасных средах, находя-
щихся в пределах классификации ATEX - II 2GD 
для газа или для пыли. 

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3
—

4
/

5 6
—

7 8
/

9
/

10 11 12
/

13 14

DSP 5 KD2 TA 10 N E I C D12 K9 T01 CM W7

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип распределителя DS = распределитель с прямым управлением
DSP = распределитель с пилотным управлением

2 Типоразмер 3 = CETOP 03 (ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ DS)
5 = CETOP P05 (ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ DSP)
5R = CETOP R05 (ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ DSP)

7 = CETOP 07 (ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ DSP)
8 = CETOP 08 (ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ DSP)
10 = CETOP 10 (ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ DSP)

3 Взрывобезопасное исполнение KD2 = в соответствии со стандартом ATEX - II 2GD для газа и пыли (ТИП ЗАЩИТЫ КАТУШКИ: «D»)

4 Тип золотника Для распределителя DS: S*, SA*, SB*, TA, TA02, TA23, TB, TB02, TB23, RK
Для распределителя DSP: S*, SA*, SB*, TA, TA02, TB, TB02, RK
ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку см. «Конфигурации»

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей
NL = уплотнения для высоких температур (от -40 до +80 °С)

7 Пилотное управление Пропустить для клапана DS
I = внутреннее (НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗОЛОТНИКОВ S2-S4-TA02-S*2-S*4. ЕСЛИ ВСЁ ЖЕ ОНО НЕОБХОДИ-
МО, ТО ВЫБИРАЙТЕ ТИП ПИЛОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ «С»)
E = внешнее
C = внутреннее с обратным клапаном (ТОЛЬКО ДЛЯ DSP7 И DSP8)
Z = внутреннее с редукционным клапаном, настроенным фиксировано на 30 бар

8 Дренаж Пропустить для клапана DS
I = внутренний
E = внешний

9 Опции Пропустить для клапана DS
C = ограничитель хода главного золотника
D = регулирование скорости перемещения главного золотника
P08 = монтажная плита с жиклером Ø 0,8 в канале P, размещенная под электромагнитным 
пилотным клапаном (ТОЛЬКО ДЛЯ DSP5, DSP5R, DSP7 И DSP8)
P15 = монтажная плита с жиклером Ø 1,5 в канале P, размещенная под электромагнитным 
пилотным клапаном (ТОЛЬКО ДЛЯ DSP10)

10 Напряжение питания катушек Постоянный ток:                                                                                                               
D12 = 12 В
D24 = 24 В                                                   
Остальные варианты напряжения - по запросу

Выпрямленный ток:
R120 = 120 В
R240 = 240 В

11 Электрическое соед. катушки K9 = клеменная коробка

12 Тип подключения кабельного 
ввода

Для подключения сверху:
T01 = M20x1,5 - ISO 261
T02 = Gk 1/2 - UNI EN 10226-2
T03 = 1/2” NPT - ANSI B1.20.1 (ANSI B2.1)

Для подключения сбоку: 
S04 = M16x1,5 - ISO 261 (ТОЛЬКО ДЛЯ D24)
S01 = M20x1,5 - ISO 261 (ТОЛЬКО ПО ЗАПРОСУ)

13 Ручное дублирование CM = кнопка с защитным резиновым колпачком (СТАНДАРТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЙ N И V, НЕ ПОДХО-
ДИТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ NL)
CB = потайная гайка (СТАНДАРТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ NL, ПО ЗАПРОСУ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЙ N И V)
CH = рычаг ручного дублирования

14 Дополнение Пропустить для клапана DS и стандартного покрытия клапана DSP
W7 = никель-цинковое покрытие всего корпуса

Пример кода для заказа:
DS3KD2-S4/10N-D24K9T01/CM - гидрораспределитель c пилотным управлением; CETOP03; =24 B; взрывозащита по ATEX, выход кабеля M20x1,5 - ISO 261

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ КЛАПАНОВ DSP

Тип S*:
2 электромагнита 3 положения с 
пружинным центрированием

Тип TA:
1 электромагнит со стороны A 
2 положения (центральное + внеш-
нее) с возвратной пружиной

Тип RK:
2 электромагнита
2 положения с механическим 
фиксатором золотника

Тип SA*:
1 элетктромагнит со стороны A
2 положения с пружинным 
центрированием

Тип TB:
1 электромагнит со стороны B
2 внешних положения с возвратной 
пружиной

ПРИМЕЧАНИЕ: ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ  - ПО ЗАПРОСУ.

Тип *SB:
1 электромагнит со стороны B
2 положения с пружинным 
центрированием

Тип S*:
2 электромагнита 3 положения с 
пружинным центрированием

Тип SA*:
1 элетктромагнит со стороны A
2 положения с пружинным 
центрированием

Тип SB*:
1 электромагнит со стороны B
2 положения (центральное + внеш-
нее) с пружинным центрированием

КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ КЛАПАНОВ DS

Тип TA:
1 электромагнит со стороны A 
2 положения (центральное + внеш-
нее) с возвратной пружиной

Тип RK:
2 электромагнита
2 положения с механическим 
фиксатором золотника

Тип TB:
1 электромагнит со стороны B
2 внешних положения с возвратной 
пружиной

41 515
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Тип распределителя DS3KD2 DSP5KD2
DSP5RKD2 DSP7KD2 DSP8KD2 DSP10KD2

Максимальное рабочее давление
- отверстия P, A, B (стандарт)
- отверстия T с внешним дренажом

бар 350
210

320
по запросу

350
по запросу

350
по запросу

350
по запросу

Максимальный расход (от отверстия P до отверстий A-B-T) л/мин по запросу 150 300 600 1100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИЛОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДРЕНАЖ

Клапаны E*P4K и E*P4KD могут поставляться с пилотным управлением и дренажом, как внешним, так и внутренним. 
Версия с внешним дренажом позволяет работать с большим противодавлением на выходе. 

Тип клапана
Наличие 
заглушки

X Y

IE Внутреннее управление
и внешний дренаж НЕТ ДА

II Внутреннее управление
и внутренний дренаж НЕТ НЕТ

EE Внешнее управление
и внешний дренаж ДА ДА

EI Внешнее управление
и внутренний дренаж ДА НЕТ

DSP7KD2

X: заглушка M5×6 для 
внешнего управления

Y: заглушка M5×6 для 
внешнего дренажа

X: заглушка M6×8 для 
внешнего управления

Y: заглушка M6×8 для 
внешнего дренажа

X: заглушка M6×8 для 
внешнего управления

Y: заглушка M6×8 для 
внешнего дренажа

DSP5KD2
DSP5RKD2

DSP8KD2

X: заглушка M6×8 для 
внешнего управления

Y: заглушка M6×8 для 
внешнего дренажа

DSP8KD2

41 515



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

284

DSH
Распределитель с ручным управлением

DSH* направляющие распределители золот-
никового типа с ручным управлением произ-
водятся в 3-х или 4-х линейном исполнении с 
различными типами золотников.
Корпус распределителя изготовлен из высоко-
прочного литого чугуна с широкими внтренни-
ми каналами для меньшения падения давления.
Распределители производятся с 2-х или 3-х по-
зиционным исполнением золотника с возврат-
ной пружиной или механическим фиксатором 
положений.
Рычаг управления может быть легко повернут 
на 90° (только  для DSH5) или  180° (DSH3, DSH5) 
относительно базового исполнения для удоб-
ства переключения распределителя.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3
/

4 5

DSH 3 M S3 20

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Распределитель с ручным управлением

2 Типоразмер 3 = CETOP 03
5 = CETOP R05

3 Тип золотника S*, SA*, SK*, SAK*, TA, TAK, TA23, TAK23
ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку см. «Конфигурации»

4 Номер серии 10 = для DSH3
20 = для DSH5
Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19 и от 20 до 29

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

Пример кода для заказа:

DSH3-SK1/11N  - гидрораспределитель ручной, CETOP 03, 75 л/мин

Распределитель серии DSH DSH3 DSH5

Максимальное рабочее давление
- отверстия P, A, B 
- отверстия T без дренажа Y (стандартно для DSH3)
- отверстия T с внешним дренажом (только для DSH5)

бар 350
25

320
25

320

Номимальный расход л/мин 75 125

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип распределителя DSH3 DSH5

С задним расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AI3G PMD4-AI4G

С боковым расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AL3G PMD4-AL4G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/8’’ BSP 1’’ 1/2 BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

Всегда в наличии на складе:
DSH5-S4/30N, DSH5-S2/30N,
DSH5-S1/30N, 
DSH3-TAK/10N,
DSH3-SK4/11N, 
DSH3-SK3/11N,
DSH3-SK2/11N,
DSH3-SK1/11N,

 DSH3-S4/10N,
 DSH3-S3/11N,
 DSH3-S2/10N,
 DSH3-S1/11N

41 600
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41 600

КОНФИГУРАЦИИ

Тип S*:
3 положения с пружинным 
центрированием

Тип SK*:
3 положения с механиче-
ской фиксацией

Тип SA*:
2 положения (центральное 
+ внешнее) с пружинным 
центрированием

Тип SAK:
2 положения (центральное 
+ внешнее) с механической 
фиксацией

Тип TA:
2 положения с пружинным 
возвратом

Тип TAK:
2 положения с механиче-
ской фиксацией
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41 610

DSR3
Распределитель с механическим управлением от ролика
Серия 11

Распределители золотникового типа с механи-
ческим управлением производятся в 3-х или 4-х 
линейном исполнении с различными типами 
золотников.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3
/

4 5

DSR3 L TA 11 N

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Золотниковый распределитель с управлением от ролика по стандарту CETOP 03

2 Вариант исполнения L = легкое (короткий ролик)
H = тежелое (удлиненный ролик)

3 Тип золотника TA, R

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

Пример кода для заказа:

DSR3H-TA/11N - гидрораспределитель с механическим управлением от ролика, CETOP 03, 75 л/мин, 350 бар, для тяжелых условий

Максимальное рабочее давление
- отверстия P, A, B 
- отверстия T 

бар 350
25

Номимальный расход л/мин 75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С задним расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AI3G

С боковым расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AL3G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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41 620

DSA*
Пневмоуправляемый гидрораспределитель

DSA* направляющие гидрораспределители зо-
лотникового типа с прямым пневматическим 
управлением производятся в 3-х или 4-х ли-
нейном исполнении с различными типами зо-
лотников. Корпус распределителя изготовлен 
из высокопрочного литого чугуна с широкими 
внтренними каналами для меньшения падения 
давления. Распределители производятся с 2-х 
или 3-х позиционным исполнением золотника 
с возвратной пружиной или механическим фик-
сатором положений.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3
/

4 5

DSA 3 S3 10 N

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Золотниковый распределитель с пнематическим управлением

2 Типоразмер 3 = CETOP 03
5 = CETOP R05

3 Тип золотника S*, SA*, SB*, TA, TB, RK, TA23, TB23
ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку см. «Конфигурации»

4 Номер серии 10 = для DSA3
20 = для DSA5
Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19 и от 20 до 29

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

Пример кода для заказа:

DSA3-S7/10N/Y  - гидрораспределитель с пневмоуправлением, 4/3, 350 бар, 75 л/мин, CETOP 3,внешний дренаж

Распределитель серии DSH DSA3 DSA5

Максимальное рабочее давление
- отверстия P, A, B 
- отверстия T без дренажа Y (стандартно для DSA3)
- отверстия T с внешним дренажом (только для DSA5)

бар 350
25

320
25

320

Давление пневмоуправления
- минимальное
- максимальное

бар 4
12

4,5
12

Номимальный расход л/мин 75 125

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип распределителя DSA3 DSA5

С задним расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AI3G PMD4-AI4G

С боковым расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AL3G PMD4-AL4G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/8’’ BSP 1’’ 1/2 BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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КОНФИГУРАЦИИ

SA1S1

S2

S3

S4

S6

S7

S8

S9

S10

S11

b

P T

BAA B

TP

aba

P T

BA

0a b 0a 0 b

b

P T

BAA B

TP

a
ba a b

SA2

SA3

SA4

SB1

SB2

SB3

SB4

TBTA

S5

S17

S18

S19

TB02TA02

S23

S22

S21

S20

S12

TA23 TB23

a

A B

TP

b

RK

a b

RK02

RK1

1RK

Тип S*:
3 положения с пружинным 
центрированием

Тип SA*:
2 положения (центральное 
+ внешнее) с пружинным 
центрированием

Тип SAK:
2 положения (центральное 
+ внешнее) с механической 
фиксацией

Тип TA:
2 положения с пружинным 
возвратом
управление на стороне A

Тип TB:
2 положения с пружинным 
возвратом
управление на стороне B

Тип RK:
2 положения с механической 
фиксацией

ПРИМЕЧАНИЕ: ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ  - ПО ЗАВПРОСУ.

41 620
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41 630

DSC3
Гидроуправляемый гидрораспределитель
Серия 10

DSС* направляющие гидрораспределители зо-
лотникового типа с прямым гидравлическим 
управлением производятся в 3-х или 4-х ли-
нейном исполнении с различными типами зо-
лотников. Корпус распределителя изготовлен 
из высокопрочного литого чугуна с широкими 
внтренними каналами для меньшения падения 
давления. Распределители производятся с 2-х 
или 3-х позиционным исполнением золотника 
с возвратной пружиной или механическим фик-
сатором положений.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3
/

4 5

DSС 3 S3 10 N

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Золотниковый распределитель с гидравлическим управлением

2 Типоразмер 3 = CETOP 03

3 Тип золотника S*, SA*, SB*, TA, TB, RK, TA23, TB23
ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку см. «Конфигурации»

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

Пример кода для заказа:

DSC3-S1/10N  - гидрораспределитель с гидроуправлением, 4/3, 350 бар, 75 л/мин, CETOP 3

Максимальное рабочее давление
- отверстия P, A, B 
- отверстия T без дренажа Y (стандартно для DSA3)
- отверстия T с внешним дренажом (только для DSA5)

бар 350
320
25

Давление гидроуправления
- минимальное
- максимальное

бар 15
210

Номимальный расход л/мин 75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С задним расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AI3G

С боковым расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AL3G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

Всегда в наличии на складе:
DSС3-RK/1ON
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КОНФИГУРАЦИИ

Тип S*:
3 положения с пружинным 
центрированием

Тип SA*:
2 положения (центральное 
+ внешнее) с пружинным 
центрированием

Тип SAK:
2 положения (центральное 
+ внешнее) с механической 
фиксацией

Тип TA:
2 положения с пружинным 
возвратом
управление на стороне A

Тип TB:
2 положения с пружинным 
возвратом
управление на стороне B

Тип RK:
2 положения с механической 
фиксацией

ПРИМЕЧАНИЕ: ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ  - ПО ЗАПРОСУ.

41 630
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41 640

DSB*
Самореверсивный распределитель
Серия 10

Самореверсивный клапан применяется для ре-
ализации возвратно-поступательных движений 
без подачи управляющих сигналов. Переключе-
ние клапана происходит за счет изменения дав-
ления.  Основное преимущество клапана в том, 
что он не требует никакого управления. Пере-
ключение потоков происходит за счет скачков 
давления, которые возникают при достижении 
гидроцилиндром конечных положений.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3
/

4 5
/

6

DSB 3 RTA 10 N CK

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Золотниковый распределитель с самовозвратным золотником

2 Типоразмер 3 = CETOP 03
5 = CETOP 05

3 Тип золотника RTA

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

6 Ручное дублирование CK = рукоятка для регулировки предохранительного клапана

Пример кода для заказа:

DSB3-RTA/10N - гидрораспределитель реверсивный, СЕТОР03, 30 л/мин

Распределитель серии DSB DSB3 DSB5

Максимальное рабочее давление на линии P бар 350 320

Минимально допустимое давление бар 50 60

Номимальный расход л/мин 30 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип распределителя DSA3 DSA5

С задним расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AI3G PMD4-AI4G - резьба 3/4’’ BSP

С боковым расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AL3G PMD4-AL4G - резьба 1/2’’ BSP

Размеры отверстий P, T, A, B 3/8’’ BSP -

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

Всегда в наличии на складе:
DSB3-RTA/10N,
DSB5-RTA/10N

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ
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42 200

DT03
Распределитель клапанного типа с электромагнитным 
управлением
Серия 10

Направляющий распределитель с затвором в 
виде конического седла. 2-х или 3-х линейные 
варианты с возможностью герметизации в двух 
направлениях для 2-х линейного клапана. 

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3 4
/

5
/

6
/

7
/

8

DT 03 2 A D08 10 D12 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 напрвляющий распределитель клапанного типа с электромагнитным управлением

2 Типоразмер 03 = CETOP 3

3 Количество линий 2 = 2-х линейный
3 = 3-х линейный

4 Конфигурация A-B-C-D = 3-х линейный, 2-х позиционный электромагнитный клапан
E-F-G-H = 2-х линейный, 2-х позиционный электромагнитный клапан

5 Размер жиклера в линии P Пропустить, если не требуется
D08 = отверстие Ø 0,8
D10 = отверстие Ø 1,0

6 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

7 Напряжение питания катушек Постоянный ток:                             Переменный ток:
D12 = 12 В                                          R110 = 110 В                                           
D24 = 24 В                                          R200 = 220 В          
Остальные варианты напряжения - по запросу

8 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

Пример кода для заказа:

DT03-3A/D10/10/24V-DC - гидрораспределитель клапанного типа, Элм. - Пруж. 3/2, 24 В, 250 бар

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

3-Х ЛИНЕЙНЫЕ

2-Х ЛИНЕЙНЫЕ

Всегда в наличии на складе:
DT03-3C/10/24V-DC,
DT03-3A/10/24V-CC

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

A

P T

b
A

P T

b

DT03-3A/10

DT03-3C/10

A

P T

a

A

P T

a

DT03-3A/10

A

P T

b

DT03-3C/10

A

P T

a

DT03-3A/10

A

P T

b

DT03-2E/10

A

P

a
A

P

a
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42 250

MDT
Распределитель клапанного типа с электромагнитным 
управлением
Серия 10

Направляющий распределитель с затвором в 
виде конического седла. Для модульного мон-
тажа.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2 3
/

4
—

5
/

6

MDT D 1 10 110 RAC V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Направляющий распределитель клапанного типа с электромагнитным управлением. Модульный лапан размера CETOP 03

2 Конфигурация SA = контроль линии A
SB = контроль линии B
D = контроль в линиях A и B

3 Тип конфигурации 1 = с двойной герметизацией - нормально закрытая

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Напряжение питания катушек Постоянный ток:                             Выпрямленный ток:
12V DC = 12 В                                   110 RAC = 110 В                                           
24V DC = 24 В                                   220 RAC = 220 В          
Остальные варианты напряжения - по запросу

6 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

Пример кода для заказа:

MDT-D1/10-220V-RAC - гидрораспределитель клапанного типа сдвоенный, Н.З., 250 бар, 25 л/мин, 220 В

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Всегда в наличии на складе:
MDT-SA1/10-24V-CC,
MDT-D1/10-24V-CC
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43 100

KT08
Гидрораспределитель клапанного типа
Серия 10

Направляющий распределитель с затвором в 
виде конического седла. Для патронного мон-
тажа.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3
/

4 5
—

6 7
/

8

KT 08 2NC 10 N D12 K1 CM

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Встраиваемый клапанный электромагнитный клапан

2 Присоединение 08 = установочное отверстие 3/4-16 UNF-2B ISO 725

3 Исполнение 2NC = 2-х линейный нормально закрытый
2NO = 2-динейный нормально открытый

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

6 Напряжение питания катушек* Постоянный ток:                             Выпрямленный ток:
D12 = 12 В                                          R110 = 110 В                                           
D24 = 24 В                                          R230 = 230 В   
D00 = клапан без катушек      
Остальные варианты напряжения - по запросу

7 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)
K2 = электроразъем типа JUNIOR
K3 = электроразъем типа KOSTAL
K4 = кабель

8 Ручное дублирование CM = защитный резиновый колпачек ручного дублирования

KT08-2NC/10N-D00/CM - клапан 2/2 НЗ, 350 бар, 50 л/мин. Без катушки (тип С14)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

2

1 1

2

KT08-2NC KT08-2NO

Всегда в наличии на складе:
KTM3-PT/10N,
KTM3-P/10N,
KTM3-D/10N,
KT08-2NO/10N-D00/CM,
KT08-2NO/10N-D00,
KT08-2NC/10N-D00/CM,
KT08-2NC/10N-D00

*ПРИМЕЧАНИЕ: катушки для распределителя заказываются отдельно. Более подробная информация об электромагнитах 
дана в полном каталоге на клапан.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

295

П
Н

Е
В

М
А

Т
И

К
А

В
А

К
У

У
М

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
М

А
З

О
Ч

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Г
И

Д
Р

А
В

Л
И

К
А

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА ПЛИТЫ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО МОНТАЖА

1 2
—

3
/

4 5

KTM 3 P 10 N

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Модульная плита для встраиваемого клапана KT08

2 Типоразмер 3 = CETOP 03

3 Исполнение P = в канале P
PT = между каналами P-T
D = в каналах A и B
RD = в каналах A и B
SB = в канале B

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

Пример кода для заказа:

KTM3-PT/10N - плита для клапана КТ08 между каналами Р-Т (для разгрузки)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
• Клапан также встраивается в плиту с резьбовыми отверстиями:
BFCSAE0801 - G 1/4’’
BFCSAE0802 - G 3/8’’
Обе плиты всегда в наличии на складе. 

• Для бóльших расходов (до 150 л/мин) возможно заказать аналогичные клапаны: 
005.560.E00 - клапан 2/2 (нормально открытый), 350 бар, 150 л/мин. Катушка заказывается отдельно, код - C38D024DC.
005.561.E00 - клапан 2/2 (нормально закрытый), 350 бар, 150 л/мин. Катушка заказывается отдельно, код - C38D024DC.
005.533.E01 - плита для встраиваемых клапанов серии 005.*, отверстия P-T - G1’’.
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IDF4V
Распределитель с ручным управлением

Данный клапан является 4-х линейным 3-х по-
зиционным распределителем с ручным управ-
лением резьбового (трубного) монтажа. Кор-
пус, выполненный из износостойкого чугуна, 
и высокая точность изготовления гарантируют 
малые утечки масла. Данный клапан есть в на-
личии на складе в исполнении с резьбой G.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2 3 4

IDF4V 03 A -

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Линейный распределитель

2 Типоразмер 02, 03, 04 

3 Вариант исполнения A = открытые центры
C = закрытые центры

4 Каналы Пропустить для варианта GAS
N = NPT
S = SAE

Пример кода для заказа:

003.424.000_IDF4V-03С - распределитель 4/3 с ручным управлением, резьбовой монтаж, закрытые центры, G1/2’’, 50 л/мин, 250 бар

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

A C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код Резьба каналов  Макс. расход
(л/мин)

Макс. давление
(бар)GAS NPT SAE

IDF4V-02  3/8’’  3/8’’ 3/4 - 16 35 250

IDF4V-03 1/2’’ 1/2’’ 7/8 - 14 50 250

IDF4V-04  3/4’’  3/4’’ 11/16 - 12 90 220

Всегда в наличии на складе:
003.421.000_IDF4V-03A,
003.422.000_IDF4V-04A,
003.424.000_IDF4V-03С,
003.425.000_IDF4V-04С

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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DDF3VAP
Распределитель для высокого давления с ручным управлением

Данный клапан является 3-х линейным 3-х по-
зиционным распределителем с ручным управ-
лением резьбового (трубного) монтажа. Клапан 
также может управлять цилиндрами двухсто-
роннего действия. Корпус из износостойкого 
чугуна и высокая точность изготовления гаран-
тируют малые утечки. Имеет специальное ис-
полнение для работы при больших давлениях 
до 400 бар.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3

DDF3VAP 01 A

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 3/3 распределитель

2 Типоразмер 01, 02, 03, 04 

3 Вариант исполнения A = открытые центры
C = закрытые центры

Пример кода для заказа:

DDF3VAP03C - распределитель 3/3 (дивертер) с ручным управлением, G1/2’’, закрытые центры, 350 бар, 90 л/мин

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

A C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код Размер  Макс. расход
(л/мин)

Макс. давление
(бар)

DDF3VAP01  BSPP 1/4’’ 40
400

DDF3VAP02 BSPP 3/8’’ 60

DDF3VAP03  BSPP 1/2’’ 90
350

DDF3VAP04  BSPP 3/4’’ 120

Всегда в наличии на складе:
DDF3VAP03A,
DDF3VAP03C

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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RSAP2V
Шаровой кран с ручным управлением для высокого давления

Двухлинейный шаровой кран для высокого дав-
ления предназначен для трубного (резьбового) 
монтажа непосредственно в гидравлической 
линии. Стальной корпус имеет оцинкованное 
покрытие для защиты от коррозии, внутренний 
шаровой элемент выполнен из хромированной 
стали, рычаг управления – из алюминия. 

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2

RSAP2V 01

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 2-х линейный шаровой кран

2 Типоразмер 01, 02, 03, 04, 05

Пример кода для заказа:

RSAP2V-02 - кран шаровой гидравлический, G3/8’’, 35 л/мин, 500 бар

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код Размер  Макс. расход
(л/мин)

Макс. давление
(бар)

RSAP2V01  BSPP 1/4’’ 25

500RSAP2V02 BSPP 3/8’’ 35

RSAP2V03  BSPP 1/2’’ 60

RSAP2V04  BSPP 3/4’’ 100
315

RSAP2V05  BSPP 1’’ 150

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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RSAP3V
Шаровой кран с ручным управлением для высокого давления

Трехлинейный шаровой кран для высокого дав-
ления предназначен для трубного (резьбового) 
монтажа непосредственно в гидравлической 
линии. Стальной корпус имеет оцинкованное 
покрытие для защиты от коррозии, внутренний 
шаровой элемент выполнен из хромированной 
стали, рычаг управления – из алюминия. 

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код Размер  Макс. расход
(л/мин)

Макс. давление
(бар)

RSAP3V01  BSPP 1/4’’ 25

315RSAP3V02 BSPP 3/8’’ 35

RSAP3V03  BSPP 1/2’’ 60

RSAP3V04  BSPP 3/4’’ 100
250

RSAP3V05  BSPP 1’’ 150

1
—

2 3

RSAP3V 01 L

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 3-[ линейный шаровой кран

2 Типоразмер 01, 02, 03, 04, 05

3 Вариант исполнения L, T

Пример кода для заказа:

RSAP3V-04L -  кран шаровой гидравлический 3-х канальный тип «L», G3/4’’, 100 л/мин, 250 бар

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

A   B 

P 

L T
A   B

P

 

Всегда в наличии на складе:
RSAP3V-01L,
RSAP3V-02L,
RSAP3V-03L,

RSAP3V-04L,
RSAP3V-04T,
RSAP3V-05L

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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BD6
Многосекционный распределитель
Серия 20

Распределитель BD6 является многосекцион-
ным направляющим распределителем. Клапан 
поставляется с последовательным или парал-
лельным способом монтажа с возможностью 
присоединения до 6-ти секций. Клапаны, имея 
высокие расходные характеристики совместно 
с компактностью, нашли применение в мобиль-
ной технике и в промышленности.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
BD6S-S4/20N-D24K1,
BD6S-R1/20N,
BD6S-F140/20N

Пример кода для заказа:

VPPM-046PQNC-R55S/10N000/М122  - многоблочный электрогидрораспределитель, три секции, пред. и разгрузочный клапаны 210 бар, 40 л/
мин, G3/8, =12 В пост.ток, параллельный монтаж

1
—

2 3
—

4 5
/

6
/

7
/

8 9
—

10 11

BD6 P 4 F 140 S1-TA R 10 N D12 K1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Направляющий распределитель

2 Монтаж P = параллельный способ монтажа
S = последовательный способ монтажа

3 Количество секций От 1 до 6

4 Входная секция F = с предохранительным клапаном
FK = с предохранительным и разгрузочным клапанами (НЕ ДОПУСТИМО ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОГО СПОСОБА МОНТАЖА)

5 Диапазон регулировки давления 140 = до 140 бар
210 = до 210 бар
280 = до 280 бар (НЕ ДОПУСТИМО ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СПОСОБА МОНТАЖА)

6 Тип золотника в каждй секции S*, SA*, SB*, TA*, TB*, RK, C3, S4
ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку см. «Конфигурации»

7 Конечная секция R = заглушенная конечная секция (ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СПОСОБА МОНТАЖА)
R1 = секция с резьбой 3/8’’ BSP порта T1 (ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СПОСОБА МОНТАЖА)

8 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

9 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

10 Напряжение питания катушек Постоянный ток:                             Выпрямленный ток:
D12 = 12 В                                          R110 = 110 В                                           
D24 = 24 В                                          R230 = 230 В   
D00 = клапан без катушек      
Остальные варианты напряжения - по запросу

11 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)
K2 = электроразъем типа JUNIOR
K4 = кабель
K7 = электроразъем по DEUTSCH DT04-2P внутренний
K8 = электроразъем по AMR SUPER SEAL

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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КОНФИГУРАЦИИ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ СПОСОБЕ МОНТАЖА

Тип S*:
2 электромагнита 3 положения с 
пружинным центрированием

Тип SA*:
1 электромагнит со стороны A 
2 положения (центральное + внеш-
нее) с пружинным центрированием

Тип SB*:
1 электромагнит со стороны B
2 положения (центральное + внеш-
нее) с пружинным центрированием

Тип RK:
2 электромагнита
2 положения с механическим 
фиксатором золотника

Тип TA:
1 элетктромагнит со стороны A
2 положения с возвратной пружиной

Тип TB:
1 электромагнит со стороны B
2 положения с возвратной пружиной

ПРИМЕЧАНИЕ: ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ  - ПО ЗАПРОСУ.

КОНФИГУРАЦИИ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СПОСОБЕ МОНТАЖА

Тип S4:
2 электромагнита 3 положения с 
пружинным центрированием

Тип SA*:
1 электромагнит со стороны A 
2 положения (центральное + внеш-
нее) с пружинным центрированием

Тип SB*:
1 электромагнит со стороны B
2 положения (центральное + внеш-
нее) с пружинным центрированием

44 100
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BLS6
Многосекционный пропорциональный распределитель с 
функцией «LOAD SENSING»
Серия 11

Клапан BLS6 является направляющим распре-
делителем с возможностью сборки до 8-ми 
секций. Каждая секция имеет компенсатор дав-
ления, позволяющий сохранять постоянный 
расход, независимо от изменения нагрузки, ре-
ализуя функцию Load sensing. Блок распреде-
лителей с компенсаторами давления допускает 
одновременную работу нескольких исполни-
тельных органов независимо друг от друга без 
изменения настроенного расхода при условии, 
что требуемый расход не превышает произво-
дительности насоса.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Пример кода для заказа:

BLS6-CF5-PC45/45-PA45/45-PCA25/25-PAA25/25-PCB15/15-C91/11V-D12K1/CH  - многоблочный пропорциональный электро-гидрораспре-
делитель, пять секций, пред.  и разгрузочный клапан 210 бар, 120 л/мин,Р1,Р2,Т1-G3/4, А,В-G1/2, =12 В

1
—

2 3
—

4
—

5
/

6 7
—

8 9
/

10

BLS6 CO 0 PC30 C91 11 V D12 K1 CM

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Направляющий распределитель с компенсатором и пропорциональным электромагнитным управлением

2 Входная секция С0 = без разгрузки
CF = для насоса с фиксированной производительностью
СV = для насоса с переменной производительностью

3 Диапазон регулировки давления 0 = без предохранительного клапана
5 = от 12 до 210 бар
6 = от 15 до 315 бар

4 Тип золотников в каждой секции ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку см. «Конфигурации» и «Пример кода для заказа»

5 Конечная секция С91 = без порта «Load sensing»
С92 = с портом «Load sensing»

6 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

7 Уплотнения V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей (стандарт)

8 Напряжение питания катушек Постоянный ток: 
D12 = 12 В                          
D24 = 24 В  

9 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)
K7 = вилка электроразъема по DEUTSCH DT04-2P веутреннее

10 Ручное дублирование Пропустить для ручного дублирования встроенного в трубку электромагнита
CM = защитный резиновый колпачек ручного дублирования
CH = рычаг
CS = гайка

КОНФИГУРАЦИИ

Катушки с 2-х сторон
3 позиции с пружинным 
центрированием

1 катушка о стороны A
2 позиции с пружин-
ным возвратом

1 катушка со стороны B
2 позиции с пружин-
ным возвратом

44 150

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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44 150

EDC-11 Для электромагнита =24 B Монтаж на электромагните

EDM-M112 Для электромагнита =24 B DIN EN 50022
Установка на рейкуEDM-M142 Для электромагнита =24 B

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 2-Х ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ

EDM-M212 Для электромагнита =24 B DIN EN 50022
Установка на рейкуEDM-M242 Для электромагнита =24 B

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 1 ЭЛЕКТРОМАГНИТА

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схема с использованием распределителя BLS6 
для насоса с постоянной производительно-
стью и интегрированным предохранительным 
клапаном

Схема с использованием распределителя BLS6 
для систем с использованием функции «Load 
sensing». В состав схемы включен интегрирован-
ный предохранительный клапан.

Схема с параллельным подключением к насосу 
двух локов распределителей BLS6. Порт «Load 
sensing» подключается последовательно.
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BFD
Отводящий 6-линейный клапан (дивертер)
Серия 10

Клапан BFD* является 6-ти линейным секци-
онным распределителем, который позволяет 
переключать каналы между двумя одинаковы-
ми по функциям рабочими органами. Клапан 
изготавливается в двух типоразмерах, в зависи-
мости от требуемого пропускаемого расхода, и 
применяется в основном в мобильной технике, 
для которой важна компактность. Конструкция 
позволяет монтировать в линию до 5 секций. 
Исполнение с внешним дренажем также воз-
можно в качестве опции для обоих типоразме-
ров.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
BFD06-G038-TA6/10N-D00,
BFD10-G012-TA6/10N-D00

1 2
—

3
—

4
/

5 6
—

7 8
/

9 10

BFD 06 G038 TA6 10 N D12 K1 CM Y

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 6-ти линейный секционный дивертер

2 Типоразмер 06 = 60 л/мин
10 = 90 л/мин

3 Каналы G038 = 3/8’’ BSP
G012 = 1/2’’ BSP

4 Тип золотника TA6

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

7 Напряжение питания катушек* Постоянный ток: 
D12 = 12 В                          
D24 = 24 В  

8 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)
K7 = вилка электроразъема по DEUTSCH DT04-2P веутреннее

9 Ручное дублирование Пропустить для ручного дублирования встроенного в трубку электромагнита
CM = защитный резиновый колпачек ручного дублирования

10 Опция Y = внешний дренаж

44 200

Пример кода для заказа:

BFD06-G038-TA6/10N-D24K1/CM  - секционный гидрораспределитель, Элм-Пруж, 250 бар, 50 л/мин, G3/8, =24 В

*ПРИМЕЧАНИЕ: катушки для распределителя заказываются отдельно. Более подробная информация об электромагнитах 
дана в полном каталоге на клапан.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

—
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45 100

VR*-I
Обратный клапан
Серия 32

Клапаны VR*-I представляют собой однолиней-
ные обратные клапаны с конструкцией встраи-
ваемого типа и могут использоваться в блоках 
или в панелях. В свободном состоянии тарелка 
клапана, представляющая собой конус уплот-
няющего типа, остается закрытой при помощи 
пружины с фиксированной настройкой.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
VR2-I1/32,
VR5-I1/32

Пример кода для заказа:

VR2-I1/32  - братный клапан встраиваемый,1/4’’, 320 бар, 50 л/мин, давление срабатывания - 0,5 бар

1 2
—

3 4
/

5
/

6

VR 2 I 1 32 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Обратный клапан

2 Типоразмер 2 = 1/4’’
5 = 3/4’’
7 = 1’’ 1/4

3 Встраиваемый тип

4 Давление срабатывания 1 = 0,5 бар
3 = 5 бар
4 = 10 бар

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 30 до 39

6 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

Клапан Номинальный 
размер

Максимальный 
расход 
(л/мин)

Масса 
(кг)

Максимальное рабочее давление 
(бар)

рабочее пиковое

VR 2-I 1/4’’ 50 0,1 320 320

VR 5-I 3/4’’ 150 0,2
250 320

VR 7-I 1’’ 1/4 300 0,8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

A B

VR 2-I 41 M24x1,5

VR 5-I 43 M30x1,5

VR 7-I 72 M45x2

ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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VD*-W*
Обратный клапан
Серия 30

Клапаны VD представляют собой обратные 
клапаны с резьбовыми присоединительными 
отверстиями, предназначенные для последо-
вательной установки в гидравлических линиях. 

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Пример кода для заказа:

VD2-W1/30 - обратный клапан, G1/4’’,  0,35-400 бар, 25 л/мин

1 2
—

3 4
/

5

VD 2 W 1 30

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Обратный клапан

2 Типоразмер 2 = 1/4’’
3 = 3/8’
4 = 1/2’’
5 = 3/4’’
6 = 1’’
7 = 1’’ 1/2
8 = 1’’ 1/2
9 = 2’’

3 W = отверсия с резьбой BSP

4 Давление открытия 1 = 0,35 бар
2 = 2 бара
T4 = 4 бара
3 = 6 бар
4 = 10 бар

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 30 до 39

Клапан Размеры отверстия 
BSP

Расход при ΔP = 1 бар
(л/мин)

VD2-W* 1/4’’ 25

VD3-W* 3/8’’ 40

VD4-W* 1/2’’ 75

VD5-W* 3/4’’ 125

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Клапан Размеры отверстия 
BSP

Расход при ΔP = 1 бар
(л/мин)

VD6-W* 1’’ 200

VD7-W* 1’’ 1/4 280

VD8-W* 1’’ 1/2 650

VD9-W* 2’’ 850

Всегда в наличии на складе:
VD9-W2/30,
VD8-W1/30,
VD7-W3/30,
VD7-W2/30,
VD7-W1/30,
VD6-W3/30,
VD6-W1/30,
VD5-W3/30,

VD5-W1/30,
VD4-W3/30,
VD4-W2/30,
VD4-W1/30,
VD3-W3/30,
VD3-W2/30,
VD3-W1/30,
VD2-W1/30

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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45 300

VR*-P
Обратный клапан

Клапаны VR*-P представляют собой однолиней-
ные обратные клапаны, разработанные в вер-
сии для стыкового монтажа на промежуточной 
плите. В свободном состоянии тарелка клапана, 
представляющая собой конус уплотняющего 
типа, остается закрытой при помощи пружины 
с фиксированной настройкой.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
VR3-P3/10,
VR3-P1/10,
VR5-P3/10,
VR5-P1/10,
VR7-P1/11

Пример кода для заказа:

VR3-P1/10 - обратный клапан,монтаж на плиту, 350 бар,100 л/мин, давление срабатывания - 0,5 бар

1 2
—

3 4
/

5
/

6

VR 2 P 1 10 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Обратный клапан

2 Типоразмер 3 = 1/4’’
5 = 3/8’
7 = 1/2’’

3 Монтаж P = стыковой монтаж на промежуточной плите

4 Давление открытия 1 = 0,35 бар
3 = 5 бар
4 = 10 бар

5 Номер серии 10 = для VR3-P и VR5-P
11 = для VR7-P
Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Клапан Номинальный 
размер

Максимальный расход 
(л/мин)

Масса 
(кг)

Максимальное рабочее 
давление 

(бар)

VR3-P 3/8’’ 100 2,3 350

VR5-P 3/4’’ 200 4,8 350

VR7-P 1’’ 1/4 400 9 250

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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VP*-P*-MU
Гидрозамок
Серия 12

Гидрозамок VP*-P*-MU представляет собой об-
ратный клапан с гидравлическим управлением, 
разработанный в версии для стыкового монта-
жа на промежуточной плите.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

 Всегда в наличии на складе:
VP3-P2/P-MU/12,
VP5-P2/P-MU/12

Пример кода для заказа:

VP3-P2/P-MU/12 - обратный клапан с пилотным управлением, CETOP 06, 320 бар, 50 л/мин, давление срабатывания 3,5 бара, декомпрессия

1 2
—

3 4 5
/

6
/

7
/

8

VP 3 P 2 P MU 12 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Обратный клапан с гидравлическим пилотным управлением

2 Типоразмер 3 = CETOP 06
5 = CETOP 08

3 Монтаж P = стыковой монтаж на промежуточной плите

4 Давление открытия со свобод-
ным потоком от A к B

2 = 3,5 бар
3 = 5 бар

5 Вариант исполненения Пропустить в случае открытия без декомпрессии
P = декомпрессионный клапан

6 Управление MU = пилотное управление с внешним дренажом для открытия обратного клапана

7 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

8 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Клапан типа VP VP3 VP5

Максимальное рабочее давление бар 320

Максимальный расход л/мин 150 600

Отношение площадей управляющего поршня и обратного клапана VP*-P*-MU 3,4 : 1 2,7 : 1

Отношение площадей управляющего поршня и декомпрессионного клапана VP*-P*P-MU 12 : 1 14 : 1

VP3 VP5

Тип плиты PMSZ3-AI4G с задним расположением 
присоединительных отверстий

PMSZ5-AI6G с задним расположением 
присоединительных отверстий

Тип плиты PMSZ3-AL4G с боковым расположением 
присоединительных отверстий

PMSZ5-AL5G с боковым расположением 
присоединительных отверстий

Размеры отверстий A-B 1/2’’ BSP 1’’ BSP

Размеры отверстий X-Y 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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46 400

CFP
Клапан наполнения
Серия 10

Клапаны CFP представляют собой обратные 
клапаны, специально разработанные для ги-
дравлических прессов с целью обеспечения 
легкого наполнения и опорожнения цилиндра 
пресса при быстрых перемещениях вверх и 
вниз. Предназначены для установки непосред-
ственно между всасывающим фланцем (соеди-
ненным с баком) и цилиндром.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

 Всегда в наличии на складе:
CFP-S100/P/10N,
CFP-S063/P/10N,
CFP-S050/P/10C,
CFP-S050/0/10N,
CFP-S040/P/10N,

CFP-S040/0/10N,
CFP-S032/P/10C,
CFP-S032/0/10N,
3406400001

Пример кода для заказа:

CFP-S032/P/10C - клапан заполнения Qmax = 160 л/мин, Рmax = 350 бар, декомпрессия

1
—

2 3
/

4
/

5 6

CFP S 032 0 10 C

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Наполнительный клпан с внешним управлением

2 Монтаж S = межфланцевый монтаж

3 Типоразмер 032 = Ду-32
040 = Ду-40
050 = Ду-50
063 = Ду-63
080 = Ду-80
100 = Ду-100
125 = Ду-125

4 Устройство предварительного 
открытия

0 = без устройства
P = с устройством (НЕ ДОСТУПНО ДЛЯ ДУ-125)

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения С = медное кольцо (ТОЛЬКО ДЛЯ ТИПОРАЗМЕРА 032, 040, 050)
N = уплотнения NBR для минеральных масел (ТОЛЬКО ДЛЯ ТИПОРАЗМЕРА 060, 080, 100, 125)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей (ТОЛЬКО ДЛЯ ТИПОРАЗМЕРА 060, 080, 100, 125)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
СХЕМАХ

Клапан типа CFP CFP-S032 CFP-S040 CFP-S050 CFP-S063 CFP-S080 CFP-S100 CFP-S125

Максимальный расход 
(с Δp = 0,3 бар и вязкостью 50 сСт) л/мин 160 250 400 600 1000 1600 2500

Максимальное давление

Отверстия P и B бар 350

Отверстие X бар 100

Отверстие A бар 16

Клапан
Давление 

срабатывания A-B
(бар)

Максимальное 
давление 

управления
(бар)

Отношение 
давления:
p(B) / p(X)

Предварительное
давление открытия

(вариант /P)
(бар)

CFP-S032

0,12

8,0

3,6

p(X) = 0,18 x p(B) + 7

CFP-S040 3,9

CFP-S050 4,2

CFP-S063

0,13

4,2

CFP-S080 4,5

CFP-S100 4,3

CFP-S125 4,3 -

ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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LC* и LP*
Встраиваемые элементы (логические клапаны)

Логические элементы представляют собой 
встраиваемые клапаны LC* с управляющей 
крышкой LP*, предназначенные для установки 
в блоках или плитах. Служат для создания слож-
ных гидравлических схем при больших расхо-
дах. Позволяют реализовать функции управле-
ния давлением и расходом.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА ВСТРАИВАЕМЫХ КЛАПАНОВ

 ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Пример кода для заказа:

LC32-QS2/20N - Катриджный клапан, Ду32, 1:1.5

1 2
—

3 4
/

5 6

LC 16 QS 0,5 20 N

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Встраиваемый клапан

2 Типоразмер 16 = ND16
25 = ND25
32 = ND32
40 = ND40
50 = ND50
63 = ND63

3 Тип клапана QS = отношение площадей (A1/A3) = 1 : 1,66 (управление расходом) 
QD = отношение площадей (A1/A3) = 1 : 1,66 (управление расходом с виброгосящим наконечни-
ком)
PS = отношение площадей (A1/A3) = 1 : 1 (управление давлением)

4 Номинальное давление 
срабатывания

0,5 = 0,5 бар
1 = 1 бар (ТОЛЬКО ДЛЯ ТИПА ND63)
2 = 2 бара (НЕ ДОСТУПНО ДЛЯ ТИПА ND63)
4 = 4 бара

5 Номер серии 20 = для QS и QD
21 = для PS 
Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

A

B

C

QS

A

C

B

QD

A

B

C

PS

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

48 900
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА КРЫШЕК ВСТРАИВАЕМЫХ КЛАПАНОВ

Пример кода для заказа:

LP25-DPE6/20N - крышка к катриджному клапану, Ду25, пред. кл. 0-350 бар

1 2 3
/

4 5

LP 16 R 20 N

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Крышка для встраиваемого двухлинейного клапана типа LC

2 Типоразмер 16 = ND16
25 = ND25
32 = ND32

40 = ND40
50 = ND50
63 = ND63

3 Тип крышки R = с внешним пилотным управлением, реализующая функцию обратного клапана и управле-
ния потоком 
D = с функцией обратного клапана и управления потоком
DZ = с функцией управления потоком и возможностью управления другими клапанами
DF1 = с функцией обратного клапана и управления потоком, клапаном «ИЛИ» с 2-мя линиями 
пилотного управления
DF2 = с функцией обратного клапана и управления потоком, клапаном «ИЛИ» с приоритетным 
управлением по 2-м линиям пилотного управления
Q = с функцией управления потоком
DP* = с функцией управленияпо давлению
DPE* = с функцией управления по давлению

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

R

Управление встраиваемым клапаном через канал X, имеющееся на монтажной поверхности или через трубное соеди-
нение 1/4’’.
Для типоразмеров Ду40 и Ду50 функция внешнего управления может быть реализованна с использованием крышки 
типа D и с плитой заглушкой код 1950751 (заказывается отдельно).

R

Управление клапаном реализуется при помощи электромагнитного распределителя DS3-TA (заказывается отдельно- 
см.каталог 41 150)
- распределитель ВЫКЛЮЧЕН = поток A↔B перекрыт
- распределитель ВКЛЮЧЕН = свободный поток A↔B

DZ

Крышка типа DZ позволяет управлять встраиваемым клапаном на котором она установленна, а также другими клапана-
ми встроенными в линию и соединенными с каналами пилотного управления Z1 и Z2.
Электромагнитный распределитель типа DS3-S10 заказывается отдельно (см. каталог 41 150)

DF1

Крышка типа DF1 представляет возможность пилотного управления используя каналы X и Z1, объединенные клапаном 
«ИЛИ»
Электромагнитный распределитель DS3-TA (заказывается отдельно - см.каталог 41 150).
- распределитель ВЫКЛЮЧЕН = поток A↔B перекрыт
- распределитель ВКЛЮЧЕН = свободный поток A↔B, B↔A перекрыт (если пилотный канал  X соединен с каналом B и 
если пилотный канал Z1 соединен с каналом A)

DF2

Встраиваемый клапан может одновременно управляться каналами X и Z1.
Клапана «ИЛИ» встроенный в крышку, позволяет осуществлять автоматический выбор линии пилотного управления, 
имеющей более высокое рабочее давление (приоритетная линия).
Электромагнитный распределитель DS3-TA (заказывается отдельно - см. каталог 41 150).
- распределитель ВЫКЛЮЧЕН = поток A↔B перекрыт
- распределитель ВКЛЮЧЕН = свободный поток A↔B
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Q

Функция управления расходом посредством крышки с ограничителем хода основного клапана.
Для лучшего управления потоком и во избежание износа седла клапана, крышка данного типа обычно используется со 
встраиваемым клапаном типа QD4.

DP*

Функция управления давлением со встроенным перепускным предохранительным клапаном.
- максимальное давление регулировки для DP4=140 бар; для DP6=350 бар
Верхняя плита заглушка код 1950591, заказывается отдельно.

Функция управления давлением со встроенным перепускным предохранительным клапаном.
- максимальное давление регулировки для DP4=140 бар; для DP6=350 бар
Верхняя плита заглушка код 1950591, заказывается отдельно.

Функция управления давлением с электрической разгрузкой и двуступенчатым давлением посредством электромаг-
нитного распределителя DS3-SA2 (заказывается отдельно-см.каталог 41 150) и MCD*-SAT (для номинальных размеров 
40,50 и 63 заказывается отдельно - см.каталог 61 200)
- распределитель ВЫКЛЮЧЕН = разгрузка при минимальном давлении
- распределитель ВКЛЮЧЕН катушка a= регулировка давления посредством перепускного предохранительного клапа-
на(MCD).
- распределитель ВКЛЮЧЕН катушка b= регулировка давления посредством встроенного в крышку перепускного 
предохранительного клапана.

B

A

X Z1

X Z1

P

P

C
C

Y

T

X

A B

B

P T

A

Функция управления давлением с электрическим управлением и трехступенчатым давлением посредством элек-
тромагнитного распределителя DS3-S3(заказывается отдельно-см. каталог 41 150) и и MCD*-DT/51 (для номинальных 
размеров 40 и 50 заказывается отдельно - см.каталог 61 200)
- распределитель ВЫКЛЮЧЕН = регулировка давления посредством перепускного предохранительного клапана встро-
енного в крышку.
- распределитель ВКЛЮЧЕН катушка a= регулировка давления посредством перепускного предохранительного клапа-
на на стороне b
- распределитель ВКЛЮЧЕН катушка b = регулировка давления посредством перепускного предохранительного клапа-
на на стороне a

DPE*

Функция управления расходом посредством пропорционального клапана PRED3 (заказывается отдельно - см.каталог 
81 210)
- пропорциональный клапан ОТКЛЮЧЕН = разгрузка при минимальном давлении
- пропорциональный клапан ВКЛЮЧЕН = пропорциональный контроль давления 

48 900
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВСТРАИВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Пример кода для заказа:

LCM32Z-QD4/20N - катриджный клапан с крышкой CETOP 03, Ду=32 мм, индуктивный датчик (контакты замкнуты при закрытом клапане)

1 2 3
—

4 5 6
/

7 8

LCM 16 D Q D 4 20 N

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Логический элемент с закрытым контуромм электрической обратной связи

2 Типоразмер 16 = Ду 16
25 = Ду 25
32 = Ду 32
40 = Ду 40

3 Тип крышки D = с функцией обратного клапана и управления потоком
Z = с функцией управления потоком и возможностью управления другими клапанами

4 Отношение площадей 
встраиваемого клапана

Q = (A1/A3) = 1 : 1,5

5 Вариант исполнения D = версия с виброгасящим наконечником

6 Давление срабаывания 4 = 4 бара

7 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

8 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

D

Пилотное управление клапаном реализуется при помощи электромагнитного распределителя DS3-TA (заказывается 
отдельно- см.каталог 41 150)
- распределитель ВЫКЛЮЧЕН = поток A↔B перекрыт
- распределитель ВКЛЮЧЕН = свободный поток A↔B

Пилотное управление встраиваемым клапаном при помощи плиты заглушки код 1950751 заказывается отдельно.

Z

Пилотное управление втроенным клапаном осуществляется при помощи направляющего электромагнитного рас-
пределителя клапанного типа DT03-3A (заказывается отдельно - см. каталог 42 200). Плита типа DN6 ISO 4401-03 (код 
0294329) позволяет перекрывать поток из двух каналов, получая перекрытый по обоим направлениям поток или 
свободный поток.
- распределитель ВЫКЛЮЧЕН = поток A↔B перекрыт (без утечек)
- распределитель ВКЛЮЧЕН = свободный поток A↔B

Пилотное управление встраиваемым клапаном при помощи плиты заглушки код 1950751 заказывается отдельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: электроразъем заказывается отдельно, код для заказа - ECM3S/M12L/10

48 900
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VUSF
Перекидной клапан «ИЛИ» резбового монтажа

Данные клапаны выбирают наибольшую вели-
чину давления между двумя каналами 1 и 2 и 
подают его в канал 3. Канал с наименьшим дав-
лением отсекается.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2

VUSF 02

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 перекидной клапан

2 Типоразмер 01, 02, 03

Пример кода для заказа:

VUSF02  - rлапан «ИЛИ», G3/8’’, 30 л/мин., 210 бар

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ
3

1 2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код Размер  Макс. расход
(л/мин)

Макс. давление
(бар)

VUSF01 BSPP 1/4’’ 20

350VUSF02 BSPP 3/8’’ 30

VUSF03 BSPP 1/2’’ 60

Всегда в наличии на складе:
VUSF03

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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VUBA
Автоматический клапан защиты от разрыва шланга

Автоматический клапан защиты от разрыва 
шланга обеспечивает свободный поток масла 
из цилиндра и обратно при нормальных усло-
виях работы. В случае неожиданного разрыва 
шланга клапан мгновенно закрывается, запи-
рая поток и предотвращая неконтролируемое 
опускание цилиндра. 

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2

VUBA 01

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Клапан защиты от разрыва шланга (картридж)

2 Типоразмер 01, 02, 03, 04, 05

Пример кода для заказа:

VUBA-04 - картриджный клапан защиты (G3/4’’) от обрыва РВД

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

B A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код Размер  Макс. расход
(л/мин)

Макс. давление
(бар)

VUBA-01  BSPP 1/4’’ 25

350

VUBA-02 BSPP 3/8’’ 50

VUBA-03  BSPP 1/2’’ 80

VUBA-04  BSPP 3/4’’ 150

VUBA-05  BSPP 1’’ 210

КОРПУСЫ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ТРУБНЫЙ МОНТАЖ

Код Размер резьбы

CMF-VUBA-01  BSPP 1/4’’

CMF-VUBA-02 BSPP 3/8’’

CMF-VUBA-03  BSPP 1/2’’

CMF-VUBA-04  BSPP 3/4’’

CFF-VUBA-01  BSPP 1/4’’

CFF-VUBA-02 BSPP 3/8’’

CFF-VUBA-03  BSPP 1/2’’

CFF-VUBA-04  BSPP 3/4’’

Всегда в наличии на складе:
VUBA-01,
VUBA-02,
VUBA-03,
VUBA-04

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• CMF - наружная/внутренняя резьба;
• CFF - внутренняя/внутренняя резьба.

Всегда в наличии на складе:
VUBA-01,
VUBA-02,
VUBA-03,
VUBA-04

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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VUBADIN
Автоматический клапан защиты от разрыва шланга

Автоматический клапан защиты от разрыва 
шланга обеспечивает свободный поток масла 
из цилиндра и обратно при нормальных усло-
виях работы. В случае неожиданного разрыва 
шланга клапан мгновенно закрывается, запи-
рая поток и предотвращая неконтролируемое 
опускание цилиндра. Клапан имеет исполнение 
с жиклером и без него, для обеспечения мед-
ленного опускания цилиндра или его останов-
ки в определенном положении. 

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3 4

VUBADIN 02 T10 CF50

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Клапан защиты от разрыва шланга

2 Типоразмер 02, 03

3 Размер трубы T10 = для трубы диаметром 10 мм
T12 = для трубы диаметром 12 мм
T15 = для трубы диаметром 15 мм

4 Вариант исполнения Пропустить, если не требуется
CF* =  исполнение с регулируемым расходом через калиброванный жиклер в плоском затворе 
(укажите диаметр жиклера в мм)

Пример кода для заказа:

VUBADIN03T15 - клапан защиты (G1/2’’) под РВД с  DKO-15

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

B A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код Размер  Макс. расход
(л/мин)

Макс. давление
(бар)

VUBADIN02T10

BSPP 3/8’’ 50
350

VUBADIN02T12

VUBADIN02T15

VUBADIN03T15  BSPP 1/2’’ 80

Всегда в наличии на складе:
VUBADIN02T12,
VUBADIN03T15

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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VR*E
Гидрозамок трубного монтажа

Данные клапаны позволяют цилиндрам од-
ностороннего или двухстороннего действия 
оставаться неподвижными при внешних воз-
действиях. Уплотнение обеспечивается за счет 
надежного прилегания затвора к закаленному 
притертому седлу. Клапан имеет исполнения, 
которые позволяют запирать поток в канале А 
или в канале U и А. Клапаны могут устанавли-
ваться в любом положении, и защищены от кор-
розии цинковым покрытием. 

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3 4 5

VR D E 01 A

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Гидрозамок

2 Вариант исполнения D = сдвоенный
S = одинарный

3 Гидрозамок

4 Типоразмер 01, 02, 03, 04

5 Каналы A = DIN 2353 (ТОЛЬКО ДЛЯ ТИПОРАЗМЕРА 01 И 02)
F = резьба

Пример кода для заказа:

VRSE-01-F - гидрозамок (канал А) трубного монтажа, G1/4’’, 15 л/мин., 2-320 бар, 1:4

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

A1 U1

U2A2

VRDE VRSE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код Размер  Макс. расход
(л/мин)

Макс. давление
(бар)

VR*E01*  BSPP 1/4’’ 15
320

VR*E02* BSPP 3/8’’ 35

VR*E03F  BSPP 1/2’’ 45
300

VR*E04F  BSPP 3/4’’ 70

A2 U2 

A 1 U1

Всегда в наличии на складе:
VUBA-01,
VUBA-02,
VUBA-03,
VUBA-04

Всегда в наличии на складе:
VRDE-01-F,
VRDE-02-F,
VRDE-03-F,
VRDE-04-F,
VRSE-01-F

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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VBPS
Гидрозамок трубного монтажа

Данные клапаны позволяют свободно пропу-
скать поток только в одном направлении. Про-
хождение жидкости в обратно направлении 
невозможно, так как стальной конусный затвор 
надежно прилегает к закаленному притерто-
му седлу. Для обеспечения обратного потока 
необходимо подать давление в канал управле-
ния в определенном соотношении с основным 
давлением. Наличие пружины позволяет уста-
навливать клапан в любом положении. Корпус 
защищен от коррозии за счет внешнего оцинко-
ванного покрытия.КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код Размер  Макс. расход
(л/мин)

Макс. давление
(бар)

VBPS01  BSPP 1/4’’ 25

350VBPS02 BSPP 3/8’’ 40

VBPS03  BSPP 1/2’’ 60

VBPS04  BSPP 3/4’’ 90 300

1 2

VBPS 01

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 3-х линейный шаровой кран

2 Типоразмер 01, 02, 03, 04

Пример кода для заказа:

VBPS04 - гидрозамок трубного монтажа, G 3/4’’, упр. G 1/4’’, 90 л/мин., 0,5 - 300 бар, 1:4

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Pil 

A B
 

Всегда в наличии на складе:
VUBA-01,
VUBA-02,
VUBA-03,
VUBA-04

Всегда в наличии на складе:
VBPS01,
VBPS02,
VBPS03,
VBPS04

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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EC
Электрический разъем
Серия 10

Электроразъемы, соответствующие стандартам 
DIN 43650 и ISO 44000, имеют форму A и ис-
пользуются главным образом для подключения 
электромагнитов клапанов.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

 Всегда в наличии на складе:
ECH/B/10,
ECD/B/10,
ECB2/N/10,
ECB1/N/10,

ECA/A/10,
ECM4S/M12L/10,
EC5S/M12L/10

Пример кода для заказа:

ECA/A/10 - разъем стандартный (серый) 2 полюса + земля

1 2
/

3
/

4

EC A A 10

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Электрическийразъем DIN 43650A

2 Тип электроразъема A = две клемы + земля
B1 = две клемы + земля + индикатор, который светится, когда электромагнит инициирован. 
Напряжение пиания 10 ... 50 В постоянного / переменного тока
B2 = две клемы + земля + индикатор, который светится, когда электромагнит инициирован. 
Напряжение пиания 70 ... 250 В постоянного / переменного тока
D = две клемы + земля + выпрямительный диодный мост: при выборе этого типа соединитель-
ного разъема необходимо электропитание от переменного тока и использование катушек, 
расчитанных на постоянный или выпрямленный ток
H = две клемы + земля + резистивно-емкостная защитная цепь, предотвращающая пики напря-
жения при размыкании контура. Подходит для катушек переменного и постоянного тока

3 Исполнение корпуса A = серого цвета для стороны «а» электромагнита
B = чергного цвета для стороны «b» электромагнита
N = прозрачный (ТОЛЬКО ДЛЯ ТИПОВ B1 И B2)

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

ТИП A ТИП B

ТИП D ТИП H

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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49 300

ECL
Энергосберегающий штекер для дискретных клапанов
Серия 20

Устройство ECL предназначено для управления 
дискретными электромагнитными клапанами 
посредством слаботочной команды, которую 
можно подавать непосредственно с програм-
мируемого логического контроллера. Данное 
устройство плавно подает на электромагнит-
ный клапан ток величиной 100% от номиналь-
ного значения в течение первых 170 мс для га-
рантии полного инициирования клапана. Затем 
ток автоматически снижается до уровня, кото-
рый обеспечивает удержание клапана в полно-
стью открытом состоянии (ток удержания). 

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

 ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ECL/20

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

ECF
Штекер-усилитель для дискретных клапанов
Серия 20

Штекер-усилитель ECF предназначен для бы-
строго регулируемого срабатывания дискрет-
ного распределителя с одним электромаг-
нитом. Применяется в быстродействующих 
гидросистемах или для цифровой гидравлики.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ECF-24/20

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

 ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

49 310

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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51 000

PM*
Монтажные плиты

Данные присоединительные плиты предназна-
чены для притычного монтажа клапанов давле-
ния, регуляторов расхода и распределителей 
различных типоразмеров по стандартам ISO и 
CETOP.

 Всегда в наличии на складе:
PMSZ5-AI6G/20,
PMSZ3-AI4G/20,
PMRQA5-AI5G/10,
PMRQ7-AI7G/10,
PMRQ5-AI5G/20,
PMRQ3-AI4G/20,

PMRPC3-AI6G/10,
PMRPC2-AI4G/10,
PMRPC1-AL3G/10,
PMRPC1-AI3G/10,
PMMD-AL3G/11,
PMMD-AI3G/20,

PME5-AL8G/10,
PME4-AL5G/10,
PME07-AL6G/10,
PME07-AI6G/10,
PMD4-AL4G/10,
PMD4-AI4G/20

CETOP 4.4.2-2-R06-350

Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия с задней стороны.
Резьбовые присоединительные отверстия: P 1/2’’ BSP; T 3/4’’ BSP; X 1/4’’ BSP
Pмах = 350 бар
Масса = 3,0 кг

CETOP 4.4.2-2-R08-350

Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия с задней стороны.
Резьбовые присоединительные отверстия: P - T 1’’ BSP; X 1/4’’ BSP
Pмах = 350 бар
Масса = 6,5 кг

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

ПЛИТА PMRQ3-AI4G/20 (код 1961211)

ПЛИТА PMRQ3-AI6G/20 (код 1961221)
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CETOP 4.4.2-2-R10-350

Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия с задней стороны.
Резьбовые присоединительные отверстия: P - T 1’’ 1/4 BSP; X 1/4’’ BSP
Pмах = 350 бар
Масса = 7,3 кг

Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия с задней стороны.
Резьбовые присоединительные отверстия: P - T - U 3/4’’ BSP
Pмах = 350 бар
Масса = 4,5 кг

58.75
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7.95

X

67

33.35

30

23
ø17

18

ø11

113

Y

G

E

X

U
66.7

90

10.65 23.55

11.5

88

Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия с задней стороны.
Резьбовые присоединительные отверстия: P - T 1/2’’; X - Y 1/4’’ BSP
Pмах = 320 бар
Масса = 2,0 кг

CETOP 4.4.2-2-06-320

51 000

ПЛИТА PMRQ7-AI7G/10 (код 1960051)

ПЛИТА PMRQA5-AI5G/10 (код 1960070)

ПЛИТА PMSZ3-AI4G/20 (код 1961231)
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72.3

U

64.6

45.5

E

Y

42

98

E

133

Y

U

X

27.5

82.5

ø17

30

ø11

11.5

X

24.9

110

39

78

10

5.7
9.3

CETOP 4.4.2-2-08-320

Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия с задней стороны.
Резьбовые присоединительные отверстия: P - T 1’’ BSP; X 1/4’’ BSP
Pмах = 320 бар
Масса = 4,0 кг

CETOP 4.5.2-2-03-250

Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия с задней стороны.
Резьбовые присоединительные отверстия: A - B 3/8’’ BSP
Pмах = 250 бар
Масса = 1,1 кг

CETOP 4.5.2-2-03-250

Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия с боковой стороны.
Резьбовые присоединительные отверстия: A - B 3/8’’ BSP
Pмах = 250 бар
Масса = 1,5 кг

51 000

ПЛИТА PMSZ5-AI6G/20 (код 1961241)

ПЛИТА PMRPC1-AI3G/10 (код 1961045)

ПЛИТА PMRPC1-AL3G/10 (код 1961051)
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CETOP 4.5.2-2-06-320

Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия с задней стороны.
Резьбовые присоединительные отверстия: E - U 1/2’’ BSP
Pмах = 320 бар
Масса = 2,5 кг

CETOP 4.5.2-2-07-250

Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия с задней стороны.
Резьбовые присоединительные отверстия: E - U 1’’ BSP
Pмах = 250 бар
Масса = 5,5 кг

CETOP 4.5.2-2-06-320

Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия с задней стороны.
Резьбовые присоединительные отверстия: E - U - T 1/2’’ BSP; X 1/4’’ BSP
Pмах = 320 бар
Масса = 3,3 кг

51 000

ПЛИТА PMRPC2-AI4G/10 (код 1960330)

ПЛИТА PMRPC3-AI6G/10 (код 1960511)

ПЛИТА PMRPCQ2-AI4G/10 (код 1960526)



ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

325

П
Н

Е
В

М
А

Т
И

К
А

В
А

К
У

У
М

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
М

А
З

О
Ч

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Г
И

Д
Р

А
В

Л
И

К
А

Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия с задней стороны.
Резьбовые присоединительные отверстия: E - U - T 1’’ BSP; X 1/4’’ BSP
Pмах = 250 бар
Масса = 5,8 кг

Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия с задней стороны.
Резьбовые присоединительные отверстия: E - T - A - B 3/8’’ BSP
Pмах = 350 бар
Масса = 1,9 кг

CETOP 4.2-4-03-350

Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия с боковой стороны.
Резьбовые присоединительные отверстия: P - T - A - B 3/8’’ BSP
Pмах = 350 бар
Масса = 2,2 кг

CETOP 4.2-4-03-350

51 000

ПЛИТА PMRPCQ3-AI6G/10 (код 1960423)

ПЛИТА PMMD-AI3G/20 (код 1961261)

ПЛИТА PMMD-AL3G/11 (код 1961251)
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Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия с боковой стороны.
Резьбовые присоединительные отверстия: P - T - A - B 1/2’’ BSP
Pмах = 350 бар
Масса = 2,6 кг

CETOP 4.2-4-05-350

Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия с боковой стороны.
Резьбовые присоединительные отверстия: P - T - A - B 3/4’’ BSP
Pмах = 350 бар
Масса = 4,2 кг

CETOP 4.2-4-05-350

51 000

ПЛИТА PMD4-AL4G/10 (код 1960981)

ПЛИТА PMD4-AI4G/20 (код 1961271)
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Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия 
с задней стороны.
Резьбовые присоединительные 
отверстия: P - T - A - B 3/4’’ BSP; X - Y 1/4’’ BSP
Pмах = 320 бар
Масса = 5,3 кг

CETOP 4.2-4-P05-320

CETOP 4.2-4-P05-320

Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия 
с боковой стороны.
Резьбовые присоединительные 
отверстия: P - T - A - B 3/4’’ BSP; X - Y 1/4’’ BSP
Pмах = 350 бар
Масса = 5,3 кг

51 000

ПЛИТА PME4-AI5G/10 (код 1961181)

ПЛИТА PME4-AL5G/10 (код 1961201)
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Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия 
с задней стороны.
Резьбовые присоединительные 
отверстия: P - T - A - B 1’’ BSP; X - Y - L 1/4’’ BSP
Pмах = 350 бар
Масса = 9 кг

CETOP 4.2-4-07-350

CETOP 4.2-4-07-350

Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия 
с боковой стороны.
Резьбовые присоединительные 
отверстия: P - T - A - B 1’’ BSP; X - Y - L 1/4’’ BSP
Pмах = 350 бар
Масса = 11,5 кг

51 000

ПЛИТА PME07-AI6G/10 (код 1961071)

ПЛИТА PME07-AL6G/10 (код 1961111)
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Размеры в миллиметрах.
Присоединительные отверстия 
с задней стороны.
Резьбовые присоединительные 
отверстия: P - T - A - B  1’’ 1/2 BSP; X - Y - L 1/4’’ BSP
Pмах = 320 бар
Масса = 19 кг

CETOP 4.2-4-08-320

51 000

ПЛИТА PME5-AL8G/10 (код 1961141)
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P2*
Монтажная плита для клапанов по CETOP 03

Модульные монтажные плиты данной серии 
предназначены для создания гидравлических 
схем и могут быть непосредственно использо-
ваны на насосных станциях либо на других сек-
циях оборудования. Сборка монтажных плит 
производится посредством 4 стяжных шпилек 
и межплитных уплотнений, встроенных в плиту.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
P2T-M*/33,
P2D-Z/21,
P2D-M*/33,
P2D-I/21,
P2D-F/21,
P2D/21

Пример кода для заказа:

P2D-F/21 -  плита для батарейного монтажа с резьбовыми отверстиями P-T и дополнительным напорным отверстием Р, СЕТОР 3

1
—

2
/

3

P2D F 21

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Одноместная монтажная плита для клапанов по CETOP 03

2 Вариант исполнения Пропустить для стандартной соединительной плиты P2D/21
F = с резьбовыми отверстиями P-T и дополнительным напорным отверстием
I = промежуточная с резьбовыми крепежными отверстиями для уменьшения длины шпилек и 
дополнительным напорным отверстием
Z = для установки редукционного клапана MZD

3 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29 и от 30 до 39

РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Отверстие P (давление)
Отверстие T (дренаж)
Отверстие T (дренаж)
Отверстие A/B

BSP

3/8’’
1/2’’
3/8’’
3/8’’

СТАНДАРТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА P2D/21 
(код 15600121)

МОНТАЖНАЯ ПЛИТА С РЕЗЬБОВЫМИ ПРИСОЕДИНИ-
ТЕЛЬНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ P - T И С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
НАПОРНЫМ ОТВЕРСТИЕМ P2D-F/21 (код 15600122)

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ  С РЕЗЬБОВЫ-
МИ КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 
ДЛИНЫ СТЕРЖНЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НАПОРНЫМ 
ОТВЕРСТИЕМ P2D-I/21 (код 1560123)

ПЛИТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕДУКЦИ-
ОННОГО КЛАПАНА MZD P2D-Z/21 (код 1560125)

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

52 000
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52 000

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА ПЛИТЫ СО ВСТРОЕННЫМ КЛАПАНОМ РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ

Пример кода для заказа:

P2T-M*/33 - плита двухместная СЕТОР3 + гнездо под предохранительный клапан CR*, CRQ* (до 50 л/мин)

1 2
—

3
/

4

P2 D M2 33

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Монтажная плита для клапанов по CETOP 03

2 Количество посадочных мест D = одноместная плита
T = двухместная плита

3 Диапазон регулировки давления 
перепускного 
предохранительного клапана

M2 = до 25 бар
M3 = до 70 бар
M4 = до 140 бар
M5 = до 210 бар
M6 = до 350 бар

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 30 до 39

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ
ОДНОМЕСТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА СО ВСТРОЕННЫМ 
ПЕРЕПУСКНЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ 
P2D-M*/33

ДВУХМЕСТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛИТА СО ВСТРОЕННЫМ 
ПЕРЕПУСКНЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ 
P2T-M*/33

ПРИМЕЧАНИЕ: встраиваемые предохранительные клапаны CR* и CRQ* указаны в каталогах 21 100 и 21 110, соответственно.
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P2A*L
Многоместная монтажная плита для клапанов по стандарту 
CETOP 03 с боковым расположением присоединительных 
отверстий
Серия 11

Монтажные плиты серии Р2A*L предназначены 
для параллельного расположения двух и более 
модульных наборов клапанов. Моноблочная 
конструкция обеспечивает простоту создания 
гидросистем без использования труб и фитин-
гов, снижая, таким образом, габаритные разме-
ры до минимума. Выходные отверстия располо-
жены сбоку плиты.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
P2A8L/11,
P2A6L/11,
P2A5L/11,
P2A4L/11,
P2A3L/11,
P2A2L/11

Пример кода для заказа:

P2A8L/11 - плита для батарейного монтажа, 8 мест, СЕТОР 03, сбоку, алюминий

1 2 3 4
/

5

P2 A 2 L 11

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Многоместная монтажная плита для клапанов по CETOP 03

2 Вариант исполнения A = алюминий

3 Число монтажных мест 2 = 2 места
3 = 3 места
4 = 4 места
5 = 5 мест
6 = 6 мест
7 = 7 мест
8 = 8 мест

4 Боковое расположение отверстий

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ

Отверстие P (давление)
Отверстие T (дренаж)
Отверстие A
Отверстие B

BSP

1/2’’
1/2’’
3/8’’
3/8’’

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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52 110

P2X*M
Многоместная монтажная плита для клапанов по стандарту 
CETOP 03 с задним расположением присоединительных 
отверстий
Серия 10

Монтажные плиты P2X*M предназначены для 
параллельного расположения двух и более мо-
дульных наборов клапанов. Моноблочная кон-
струкция обеспечивает простоту создания ги-
дросистем без использования труб и фитингов, 
снижая, таким образом, габаритные размеры до 
минимума. Выходные отверстия расположены 
сбоку плиты.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
P2X2M/10,
P2X4M/10,
P2X6M/10

Пример кода для заказа:

P2X6M/10 - плита для батарейного монтажа, 6 мест, СЕТОР 03, сзади, чугун

1 2 3 4
/

5

P2 X 2 M 10

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Многоместная монтажная плита для клапанов по CETOP 03

2 Вариант исполнения X = чугун

3 Число монтажных мест 2 = 2 места
4 = 4 места
6 = 6 мест

4 Подготовка для установки предохранительного клапана давления (заказывается отдельно)

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Отверстие P (давление)
Отверстие T (дренаж)
Отверстие A
Отверстие B

BSP

1/2’’
1/2’’
1/2’’
1/2’’

МОНТАЖНАЯ ПЛИТА НА 6 МЕСТ

ПРИМЕЧАНИЕ: встраиваемые предохранительные клапаны CR* и CRQ* указаны в каталогах 21 100 и 21 110, 
соответственно.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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P4D*
Модульная монтажная плита для клапанов 
по стандарту CETOP 05
Серия 21

Модульные монтажные плиты данной серии 
предназначены для создания гидравлических 
схем и могут быть непосредственно использо-
ваны на насосных станциях либо на других сек-
циях оборудования. Сборка монтажных плит 
производится посредством 4 стяжных шпилек 
и межплитных уплотнений, встроенных в плиту.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
P4D-P/21,
P4D-M*/21,
P4D-F/21,
P4D-D3P/21,
P4D-D3/21,
P4D-A/21

Пример кода для заказа:

P4D-D3/21_1561451 - плита для батарейного монтажа, СЕТОР 3, P-T резьбовые;  A-B сбоку

1
—

2
/

3

P4D F 21

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Одноместная монтажная плита для клапанов по CETOP 05

2 Вариант исполнения F = с резьбовыми присоединительными отверстиями P - T, монтажной поверхностью CETOP 05 
и боковыми присоединительными отверстиями размером 1/2’’ BSP
P = с резьбовыми присоединительными отверстиями P - T, монтажной поверхностью CETOP 05 
и задними присоединительными отверстиями размером 3/4’’ BSP
D3 = с резьбовыми присоединительными отверстиями P - T, монтажной поверхностью CETOP 
03 и боковыми присоединительными отверстиями A - B размером 3/8’’ BSP
D3P = с резьбовыми присоединительными отверстиями P - T, монтажной поверхностью CETOP 
05 и задними присоединительными отверстиями размером 1/2’’ BSP
M3 = с перепускным предохранительным клапаном и резьбовыми присоединительными отвер-
стиями P - T, давление до 70 бар
M4 = с перепускным предохранительным клапаном и резьбовыми присоединительными отвер-
стиями P - T, давление до 140 бар
M5 = с перепускным предохранительным клапаном и резьбовыми присоединительными отвер-
стиями P - T, давление до 210 бар
M6 = с перепускным предохранительным клапаном и резьбовыми присоединительными отвер-
стиями P - T, давление до 320 бар

3 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

P4D-F/21 P4D-P/21 P4D-D3/21

P4D-D3P/21 P4D-M*/21

ПРИМЕЧАНИЕ: встраиваемые предохранительные клапаны CR* и CRQ* указаны в каталогах 21 100 и 21 110, соответственно.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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53 200

RM4*-MP
Монтажная плита с перепускным предохранительным 
клапаном
Серия 30

Монтажная плита RМ4*-MP включает в себя пе-
репускной предохранительный клапан с резь-
бовыми присоединительными отверстиями Р 
и Т. Плита используется в качестве монтажной 
поверхности для модульных монтажных плит 
P2D и P4D на насосных станциях.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
RM4*-MP/30

Пример кода для заказа:

RM44-MP/M1/30 - монтажная плита с перепускным предохранительным клапаном, 0-140 бар, регулировочная ручка

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ
P4D-F/21

1 2 3
—

4
/

5
/

6
/

7

RM 4 3 MP M 30 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Монтажная плита с перепускным предохранительным клапаном

2 Типоразмер 4 = CETOP 05

3 Диапазон регулировки давления 3 = до 70 бар
4 = до 140 бар
5 = до 210 бар
6 = до 350 бар

4 Поверхность для монтажа MP = стыковая поверхность для монтажных плит исполнения P2* и P4*

5 Ручное дублирование Пропустить для регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M1 = регулировочная ручка

6 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 30 до 39

7 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ПРИМЕЧАНИЕ: встраиваемый предохранительный клапан CRQ* указан в каталоге 21 110.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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P4D-RQM5
Монтажная плита с перепускным предохранительным 
клапаном и клапаном электроуправления разгрузкой насоса
Серия 30

Модульная плита P4D-RQM5 представляет со-
бой компактную группу, включающую пере-
пускной предохранительный клапан, и исполь-
зуется в качестве монтажной поверхности для 
соединительных плит P2D и P4D. Плита также 
включает электромагнитный клапан для раз-
грузки насоса при минимальном давлении. 

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
P4D-RQM5-5/30N-D24K1,
P4D-RQM5-6/30N-D24K1/CM

Пример кода для заказа:

P4D-RQM5-5/30N-D24K1 - клапан предохранительный с разгрузкой,  0 - 250 бар

1
—

2 3
—

4
/

5
/

6 7
—

8 9
/

10

P4D RQM 5 5 M 30 V D12 K1 CM

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Монтажная плита по стандарту CETOP 05

2 Перепускной предохранительный клапан с клапаном электроуправления разгрузкой насоса

3 Типоразмер 5 = Ду 25

4 Диапазон регулировки давления 5 = до 250 бар
6 = до 350 бар

5 Регулировка Пропустить для регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M = регулировочная ручка SICBLOC

6 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 30 до 39

7 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

8 Напряжение питания катушек Постоянный ток:                             Переменный ток:
D12 = 12 В                                          A110 = 110 В                                           
D24 = 24 В                                          A230 = 230 В 
D00 = клапан без катушек          
Остальные варианты напряжения - по запросу

9 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)

10 Ручное дублирование Пропустить для ручного управления, интегрированного в арматурную трубку
CM = защитный резиновый колпачек ручного дублирования

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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59 000

PE
Плита-заглушка

Плита РЕ служат в качестве конечной плиты мо-
дульного набора клапанов. Плита РС является 
адаптером для перехода с DN10 на DN6.

 Всегда в наличии на складе:
PE-MD1/20,
PE-D4-M,
PE-C/PB/MD1/20,
PE-C/PA/MD1/20,
PC-D4/MD1-M

Устанавливается вместо распраделителя по стандарту CETOP 03

Размеры в миллиметрах.
Крепежные винты: 4 винта M5×16
Уплотнительные кольца: 4 шт. типа OR2037

Устанавливается вместо распраделителя по стандарту CETOP 03

Размеры в миллиметрах.
Крепежные винты: 4 винта M5×16
Уплотнительные кольца: 2 шт. типа OR2068

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

ПЛИТА PE-MD1/20 (код 1950591)

ПЛИТА PE-C/PA/MD1/20 (код 1950751)
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Размеры в миллиметрах.
Крепежные винты: 4 винта M5×16
Уплотнительные кольца: 2 шт. типа OR2068

Устанавливается вместо распраделителя по стандарту CETOP 03

Размеры в миллиметрах.
Крепежные винты: 4 винта M5×16
Уплотнительные кольца: 5 шт. типа OR2050

Устанавливается вместо распраделителя по стандарту CETOP 05

Размеры в миллиметрах.
Крепежные винты: 4 винта M5×16
Уплотнительные кольца: 5 шт. типа OR2050

Устанавливается вместо распраделителя по стандарту CETOP 05 и для монтажа распределителя по стандарту CETOP 03

59 000

ПЛИТА PE-C/PB/MD1/20 (код 1950601)

ПЛИТА PE-D4-M (код 1950042)

ПЛИТА PC-D4-MD1-M (код 1950222)
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61 200

MCD
Предохранительный клапан прямого действия
Серия 51

Клапан MCD является перепускным предо-
хранительным клапаном прямого действия в 
модульном исполнении. Клапан может быть 
смонтирован со всеми модульными клапанами 
DN6 без применения трубопроводов, а только с 
помощью соответствующих шпилек или болтов.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
MCD6-SP/51N,
MCD6-SBT/51N,
MCD5-SP/51N,
MCD5-SBT/51N,
MCD5-SAT/51N,
MCD5-DT/51N/K,
MCD5-DT/51N,
MCD4-SP/51N/K,
MCD4-SP/51N,

MCD4-SBT/51N/K,
MCD4-SAT/51N,
MCD4-D/51N,
MCD3-SP/51N,
MCD3-SBT/51N/K,
MCD3-SBT/51N,
MCD3-SAT/51N,
MCD2-SP/51N

Пример кода для заказа:

MCD3-SP/51N/K - клапан предохранительный модульный монтаж, 0 - 70, Р-Т, рукоятка

1 2
—

3
/

4 5
/

6

MCD 2 SP 51 N K

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Перепускной предохранительный клапан прямого действия по стандарту CETOP 03

2 Диапазон регулировки давления 2 = до 25 бар 
3 = до 70 бар
4 = до 140 бар
5 = до 210 бар
6 = до 350 бар

3 Вариант исполнения SP = одиночный на магистрали P со сбросом в T
SAT = одиночный на магистрали A со сбросом в T
SBT = одиночный на магистрали B со сбросом в T
DT = двойной на магистралях A - B со сбросом в T
D = двойной на магистралях A - B с перекрестными сбросами
SB = одинойчный на магистрали B со сбросом в A

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

6 Регулировка Пропустить для регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
K = регулировочная ручка

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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61 220

MRQ
Предохранительный клапан с пилотным управлением
Серия 51

Клапан MRQ является перепускным предохра-
нительным клапаном с пилотным управлением 
в модульном исполнении с монтажной поверх-
ностью, соответствующей стандартам CETOP и 
ISO. Клапан может быть смонтирован со всеми 
модульными клапанами CETOP 03 без исполь-
зования трубопроводов, а только с помощью 
соответствующих шпилек или болтов. Данный 
клапан доступен в вариантах для одиночно-
го регулирования на одной контролируемой 
магистрали и для двойного регулирования на 
двух контролируемых магистралях с четырьмя 
различными диапазонами регулирования дав-
ления.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
MRQ6-SP/51,
MRQ5-SP/M1/51,
MRQ5-SP/51,
MRQ5-DT/51,
MRQ4-SP/M1/51,

MRQ4-SP/51,
MRQ4-SAT/51,
MRQ3-SP/M1/51,
MRQ3-SP/51

Пример кода для заказа:

MRQ3-SP/M1/51 - rлапан предохранительный с пилотом модульный монтаж, 75 л/мин, 0 - 70 бар, P-T, рукоятка

1 2
—

3
/

4 5
/

6

MRQ 3 SP M1 51 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Перепускной предохранительный клапан модульного исполнения с пилотным управлением по стандарту CETOP 03

2 Диапазон регулировки давления 3 = до 70 бар
4 = до 140 бар
5 = до 210 бар
6 = до 350 бар

3 Вариант исполнения SP = одиночный на магистрали P со сбросом в T
SAT = одиночный на магистрали A со сбросом в T
SBT = одиночный на магистрали B со сбросом в T
DT = двойной на магистралях A - B со сбросом в T
D = двойной на магистралях A - B с перекрестными сбросами
SB = одинойчный на магистрали B со сбросом в A

4 Регулировка Пропустить для регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M1 = регулировочная ручка

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59

6 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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61 260

PBM3
Подпорный клапан
Серия 10

Клапан PBM3 является трехлинейным регулято-
ром давления прямого действия в модульном 
исполнении. Клапан предназначен для регули-
рования противодавления на выходе из испол-
нительного механизма таким образом, чтобы 
поддерживать стабильным входной поток. 

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
PBM3-SB3/10N/K,
PBM3-SB4/10N/S

Пример кода для заказа:

PBM3-SB4/10N/S - подпорный клапан, СЕТОР 3, 140 бар

1 2
—

3 4
/

5 6
/

7

PBM 3 SB 2 10 N S

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Подпорный клапан модульного исполнения

2 Типоразмер 3 = CETOP 03

3 Вариант исполнения SB = регулирование в магистрали B

4 Диапазон регулировки давления 2 = до 25 бар
3 = до 70 бар
4 = до 140 бар

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

7 Регулировка S = регулировочный винт
K = регулировочная ручка

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

P T A B

P1 T1 A1 B1

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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001.*
Подпорно-тормозной клапан модульного монтажа

Подпорные клапаны, одиночные или сдво-
енные модульного монтажа по СЕТОР03 и 
СЕТОР05, имеют точное регулирование и 
устойчивы к загрязнению рабочей жидкости. 
Предназначены для установки под распредели-
тели DS3 и DS5.

Всегда в наличии на складе:
001.227.0X0,
001.229.0X0,
001.292.0X0,
001.483.0X0

001.227.0X0 Клапан подпорно-тормозной модульный (СЕТОР3) в каналах А и В,  350 бар, 50 л/мин, 4,25:1

001.229.0X0 Клапан подпорно-тормозной модульный (СЕТОР3) в канале А,  350 бар, 50 л/мин, 4,25:1

001.292.0X0 Клапан подпорно-тормозной модульный (СЕТОР5) в каналах А и В,  350 бар, 90 л/мин, 6,2:1

001.483.0X0 Клапан подпорно-тормозной модульный (СЕТОР5) в канале А,  350 бар, 90 л/мин, 6.2:1

001.610.0Y0 Клапан подпорно-тормозной односторонний,  регул. давл. 60-350 бар,  G3/8’’ (V2-C2), G1/4’’ (M-Pil), 40 л/мин

001.623.0X0 Клапан подпорно-тормозной односторонний,  350 бар, 25 л/мин,4:1, G1/4’’ (C1, C2, V1, V2, Pil)

001.626.0X0 Клапан подпорно-тормозной двусторонний,  350 бар, 25 л/мин, 4:1, G1/4’’ (C1, C2, V1, V2)

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование



МОДУЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

343

П
Н

Е
В

М
А

Т
И

К
А

В
А

К
У

У
М

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
М

А
З

О
Ч

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Г
И

Д
Р

А
В

Л
И

К
А

61 300

RQ4M
Предохранительный клапан с пилотным управлением
Серия 51

Клапан RQ4M является перепускным предохра-
нительным клапаном с пилотным управлением 
в модульном исполнении с монтажной поверх-
ностью, соответствующей стандартам CETOP и 
ISO. Клапан может быть смонтирован со всеми 
модульными клапанами CETOP 05 без исполь-
зования трубопроводов, а только с помощью 
соответствующих шпилек или винтов. Клапан 
доступен в вариантах для одиночного регули-
рования на одной контролируемой магистрали 
и для двойного регулирования на двух контро-
лируемых магистралях с четырьмя различными 
диапазонами регулирования давления.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
RQ4M4-SP/M1/51,
RQ4M5-DT/M1/51,
RQ4M5-SAT/M1/51,
RQ4M5-SBT/M1/51,
RQ4M5-SP/51

Пример кода для заказа:

RQ4M4-SP/M1/51 - клапан предохранительный Р-Т, модульный монтаж,  CETOP 05, до 140 бар, с ручкой регулировки

1 2
—

3
/

4 5
/

6

RQ4M 3 SP M1 51 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Перепускной предохранительный клапан модульного исполнения с пилотным управлением по стандарту CETOP 05

2 Диапазон регулировки давления 3 = до 70 бар
4 = до 140 бар
5 = до 210 бар
6 = до 350 бар

3 Вариант исполнения SP = одиночный на магистрали P со сбросом в T
SAT = одиночный на магистрали A со сбросом в T
DT = двойной на магистралях A - B со сбросом в T
D = двойной на магистралях A - B с перекрестными сбросами

4 Регулировка Пропустить для регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M1 = регулировочная ручка

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59

6 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

RQ4M*-DT
P T A B

P1P1 T1T1 A1A1 B1B1

RQ4M*-SP

P T A B

P1P1 T1T1 A1A1 B1B1

RQ4M*-D
P T A B

P1P1 T1T1 A1A1 B1B1

RQ4M*-SAT

P T A B

P1P1 T1T1 A1A1 B1B1Y1Y1

Y

ПРИМЕЧАНИЕ: в ближайшее время клапан будет заменен на аналогичный модели PRM5.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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61 410

PRM7
Предохранительный клапан с пилотным управлением
Серия 10

Клапан является перепускным предохрани-
тельным клапаном с пилотным управлением в 
модульном исполнении с монтажной поверх-
ностью, соответствующей стандартам CETOP и 
ISO. Клапан может быть смонтирован со всеми 
модульными клапанами CETOP 07 (DSP7) без 
использования трубопроводов, а только с по-
мощью соответствующих шпилек или болтов.  
Клапан доступен в варианте для одиночного 
регулирования на магистрали P со сбросом в 
магистраль T с двумя диапазонами регулирова-
ния давления.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
PRM7-PT6/10N/S

Пример кода для заказа:

PRM7-PT6/10N/S - предохранительный клапан CETOP 07, модульный монтаж

1 2
—

3 4
/

5 6
/

7

PRM 7 PT 4 10 N S

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Перепускной предохранительный клапан модульного исполнения с пилотным управлением

2 Типоразмер 7 = CETOP 07

3 Вариант исполнения PT = регулирование в магистрали P со сбросом в T

4 Диапазон регулировки давления 4 = до 160 бар
5 = до 250 бар
6 = до 315 бар

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

7 Регулировка S = регулировочный винт
K = регулировочная ручка

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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62 200

MZD
Трехлинейный редукционный клапан прямого действия

Клапан MZD является трехлинейным редукци-
онным клапаном прямого действия золотнико-
вого типа. Конструкция клапана обеспечивает 
хорошую регулировочную чувствительность 
при малом дренаже.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
MZD5/M/50,
MZD4/M/50,
MZD4/B/50,
MZD4/A/50,
MZD4/50,
MZD3/RP/M/50,

MZD3/RP/50,
MZD3/M/50,
MZD3/50,
MZD2/M/50,
MZD2/A/50

Пример кода для заказа:

MZD3/B/M/50 - клапан редукционный, модульный монтаж, 10 - 70 бар, B-T, ручка

1 2
—

3
/

4 5
/

6

MZD 3 A M 50 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Редукционный клапан прямого действия модульного исполнения по стандарту CETOP 03

2 Диапазон регулировки давления 2 = до 35 бар
3 = до 70 бар
4 = до 140 бар
5 = до 280 бар

3 Вариант исполнения Пропустить для рварианта со снижением давления в магистрали P и с размещением регулятора 
на стороне B
A = снижение давления в магистрали A и полное давление в магистрали B с размещением 
регулятора на стороне B
B = снижение давления в магистрали B и полное давление в магистрали A с размещением 
регулятора на стороне B
RP = снижение давления в магистрали P с размещением регулятора на стороне A
RA = снижение давления в магистрали A и полное давление в магистрали B с размещением 
регулятора на стороне A
RB = снижение давления в магистрали B и полное давление в магистрали A с размещением 
регулятора на стороне A

4 Регулировка Пропустить для регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M = регулировочная ручка SICBLOC

5 Номер серии 50 = для MZD*, MZD*/RP, MZD*/A, MZD*/RA, MZD*/B
51 = для MZD*/RB
Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59

6 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
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• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Z4M
Редукционный клапан с пилотным управлением
Серия 50

Клапан Z4M является редукционным клапаном 
с пилотным управлением в модульном испол-
нении с монтажной поверхностью, соответству-
ющей стандартам CETOP и ISO. Данный клапан 
используется для снижения давления в ответ-
влениях вторичного контура, обеспечивая тем 
самым стабильность давления, даже при изме-
нении расхода жидкости, проходящей через 
клапан.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
Z4M3-I/M1/50,
Z4M4-I/50

Пример кода для заказа:

Z4M6-I/M1/50 - редукционный клапан с пилотным управлением, модульный монтаж, CETOP 05, 15 - 320 бар, с ручкой регулировки

1 2
—

3
/

4 5
/

6

Z4M 3 I M1 50 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Редукционный клапан одульного исполнения по стандарту CETOP 05

2 Диапазон регулировки давления 3 = до 70 бар
4 = до 140 бар
5 = до 280 бар
6 = до 320 бар

3 Вариант исполнения I = снижение давления в магистрали P. Внутренний дренаж соединен с магистралью T 
A = снижение давления в магистрали A и полное давление в магистрали B 
B = снижение давления в магистрали B и полное давление в магистрали A

4 Регулировка Пропустить для регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M1 = регулировочная ручка

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59

6 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Z4M*-I P T A B

P1 T1 A1 B1

M

Z4M*-A

M

Z4M*-B

M

P T A B

P1 T1 A1 B1

P T A B

P1 T1 A1 B1
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62 410

PZM7
Редукционный клапан с пилотным управлением
Серия 10

Клапан PZM7 изготовлен в модульном испол-
нении и имеет монтажную поверхность, соот-
ветствующую стандартам CETOP и ISO. Данный 
клапан принадлежит к двухкаскадному типу и 
используется для обеспечения стабильности 
давления во вторичном контуре даже при из-
менении расхода жидкости, проходящей через 
клапан.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
PZM7-P5/10N/S,
PZM7-PA5/10N/S

Пример кода для заказа:

PZM7-P5/10N/S - клапан редукционный с пилотным управлением, модульный монтаж, 15 - 250 бар, CETOP 07

1 2
—

3 4
/

5 6
/

7

PZM 7 P 3 10 N S

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Перепускной предохранительный клапан модульного исполнения с пилотным управлением

2 Типоразмер 7 = CETOP 07

3 Вариант исполнения P = снижение давления в магистрали P - внешний дренаж
PA = снижение давления в магистрали A с редукционным клапаном на магистрали P

4 Диапазон регулировки давления 3 = до 100 бар
5 = до 250 бар

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

7 Регулировка S = регулировочный винт
K = регулировочная ручка

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Подробная информация на сайте: 
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MSD
Клапан последовательности прямого действия
Серия 50

Клапан MSD является клапаном последователь-
ности прямого действия золотникового типа 
и используется для управления двумя и более 
исполнительными механизмами последова-
тельно. В исходном положении он обычно за-
крыт и на золотник с одной стороны действует 
давление в магистрали P1, а с другой - регули-
ровочный винт. Когда давление в магистрали 
P1 достигает значения, заданного с помощью 
винта, клапан открывается и позволяет жидко-
сти проходить в напорный трубопровод основ-
ного контура. Клапан остается открытым до тех 
пор, пока давление в контуре не упадет ниже 
значения, установленного винтом с помощью 
пружины.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
MSD3/50,
MSD3/M/50,
MSD4/50,
MSD4/M/50,
MSD5/50,
MSD5/M/50

Пример кода для заказа:

MSD5/M/50 - клапан последовательности, модульный монтаж, 50 - 280 бар, рукоятка

1 2
/

3
/

4
/

5

Z4M 3 I M1 50

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Клапан последовательности прямого действия модульного исполнения по стандарту CETOP 03

2 Диапазон регулировки давления 3 = до 70 бар
4 = до 140 бар
5 = до 280 бар

3 Регулировка Пропустить для регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M = регулировочная ручка SICBLOC

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59

5 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ
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63 300

SD4M
Клапан последовательности прямого действия
Серия 50

Клапан SD4M является клапаном последова-
тельности прямого действия золотникового 
типа в модульном исполнении с монтажной 
поверхностью, соответствующей стандартам 
CETOP и ISO. Обычно он используется для управ-
ления двумя и более исполнительными меха-
низмами последовательно.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
SD4M4/50,
SD4M5/50

Пример кода для заказа:

SD4M3/M1/50 - клапан последовательности, модульный монтаж, CETOP 05, до 70 бар, рукоятка

1 2
—

3
/

4 5
/

6

SD4M 3 EI M1 50 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Клапан последовательности прямого действия модульного исполнения по стандарту CETOP 05

2 Диапазон регулировки давления 3 = до 70 бар
4 = до 140 бар
5 = до 280 бар

3 Вариант исполнения Пропустить для стандартного варианта с внутренним управлением
EI = вариант с внешним управлением

4 Регулировка Пропустить для регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M1 = регулировочная ручка

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59

6 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

P T A B

P1 T1 A1 B1

SD4M*

P T A B

P1 T1 A1X B1

SD4M*-EI
M

M
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PCM3
2-х или 3-х линейный компенсатор давления с фиксированной 
или регулируемой настройкой
Серия 10

Клапан PCM3 является 2-х или 3-х линейным 
регулятором давления прямого действия в мо-
дульном исполнении, с монтажной поверхно-
стью, соответствующей стандартам CETOP и ISO.
Клапан предназначен для поддержания на по-
стоянном уровне заданного перепада давления 
между магистралью P и магистралями A и B (на 
выбор). Обычно этот клапан используется со-
вместно с пропорциональными распределите-
лями CETOP 03 (DS3, DSH3, DT03) для того, чтобы 
регулировать расход независимо от колебаний 
давления. Выбор давления управления от ма-
гистралей A и B осуществляется автоматиче-
ски посредством логического клапана «ИЛИ», 
встроенного в компенсатор.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
PCM3-PTV/10N,
PCM3-PV/10N

Пример кода для заказа:

PCM3-PTV/10N - rомпенсатор давления модульный 3-х линейный, 7 - 33 бар, 40 л/мин

1
—

2 3
/

4 5
/

6

PCM3 P V 10 N K1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Компенсатор давления модульного исполнения по стандарту CETOP 03

2 Вариант исполнения P = 2-х линейный
PT = 3-х линейный

3 Регулировка V = от 7 до 33 бар
4 = 4 бара
8 = 8 бар

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минерального масла (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

6 Опция K1 = регулировочный винт с рукояткой

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

P1 A1 B1T1

P A BT

PCM3-PV/10

P1 A1 B1T1

P A BT

PCM3-P*/10

P1 A1 B1T1

P A BT

PCM3-PTV/10

P1 A1 B1T1

P A BT

PCM3-PT*/10
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63 320

PCM5
Двухлинейный компенсатор давления прямого действия
Серия 11

Клапан PCM5 является двухлинейным регуля-
тором давления, спроектированным в модуль-
ном исполнении с монтажной поверхностью, 
соответствующей стандартам CETOP и ISO. 
Предназначен для поддержания на постоянном 
уровне заданного перепада давления между 
магистралью P и магистралями A и B (на выбор).

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
PCM5-P8/11N

Пример кода для заказа:

PCM5-P8/11N - компенсатор давления модульный 2-х линейный, 83 бар, 80 л/мин

1 2
—

3 4
/

5 6

PCM 5 P 4 10 N

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Компенсатор давления модульного исполнения

2 Типоразмер 5 = CETOP 05

3 Вариант исполнения P = регулирование в магистрали P с управлением от магистралей A и B

4 Настройка компенсатора 4 = 4 бара
8 = 8 бар

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

P1 A1 B1T1

P A BT

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

P1 A1 B1T1

A

a b

B

P T

P A BT
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PСM8
Двух- и трехлинейный компенсатор давления 
прямого действия
Серия 10

Клапан PCM8 является двух- или трехлинейным 
регулятором давления, спроектированным в 
модульном исполнении с посадочной поверх-
ностью, соответствующей стандартам CETOP и 
ISO. Предназначен для поддержания на посто-
янном уровне заданного перепада давления 
между магистралью P и магистралями А и В (на 
выбор).

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Пример кода для заказа:

PCM8-P4/EE/10N - rомпенсатор давления модульный CETOP 08, 320 бар, 300 л/мин

1 2
—

3 4
/

5 6
/

7 8

PCM 8 P 4 I E 10 N

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Компенсатор давления модульного исполнения

2 Типоразмер 8 = CETOP 08

3 Вариант исполнения P = регулирование в магистрали P с управлением от магистралей A и B
PT = регулирование в магистрали P с управлением от магистралей A, И или T

4 Настройка компенсатора 4 = 4 бара
8 = 8 бар

5 Пилотное управление I = внутреннее (внутри компенсатора в обход клапана)
E = внешнее (линия X)
ПРИМЕЧАНИЕ: распределитель, комбинируемый с компенсатором, должен иметь внешнее 
пилотное управление)

6 Дренаж E = внешний дренаж (линия Y)

7 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

8 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

PCM8-P*/IE/10 PCM8-P*/EE/10 PCM8-PT*/IE/10 PCM8-PT*/EE/10

X

X1

P1

Y

Y1

X

ПИЛОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДРЕНАЖ

X: заглушка M6×10 для внешнего управления
Дренаж всегда внешний

Тип клапана Наличие 
заглушки

PCM8-P*/IE Внутреннее управление
и внешний дренаж НЕТ

PCM8-P*/EE Внешнее управление
и внешний дренаж ДА

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование



МОДУЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

353

П
Н

Е
В

М
А

Т
И

К
А

В
А

К
У

У
М

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
М

А
З

О
Ч

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Г
И

Д
Р

А
В

Л
И

К
А

64 200

MERS
Дроссель
Серия 50

Этот клапан является нескомпенсированным 
дросселем с обратным клапаном для получе-
ния свободного обратного потока. Он изго-
товлен в модульном исполнении с монтажной 
поверхностью, соответствующей стандартам 
CETOP и ISO. Этот клапан может быть быстро 
смонтирован со всеми клапанами CETOP 03 без 
использования труб, а только с помощью соот-
ветствующих шпилек или болтов, образуя таким 
образом компактные модульные группы.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
MERS-SB/M/50,
MERS-SB/50,
MERS-SA/M/50,
MERS-SA/50,

MERS-RD/M/50,
MERS-RD/50,
MERS-D/M/50,
MERS-D/50

Пример кода для заказа:

MERS-RD/M/50  - дроссель регулируемый модульный монтаж, 350 бар, А-В, ручка

1
—

2
/

3
/

4
/

5

MERS SA M 50 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Дроссель модульного исполнения с обратным клапаном для свободного обратного потока по стандарту CETOP 03

2 Вариант исполнения SA = управление путем изменения расхода рабочей жидкости на выходе магистрали A
SB = управление путем изменения расхода рабочей жидкости на выходе магистрали B
D = управление путем изменения расхода рабочей жидкости на выходе магистралей A и B
RD = управление путем изменения расхода рабочей жидкости на входе в магистрали A и B
GD = управление путем изменения расхода рабочей жидкости в магистралях A и B
GSA = управление путем изменения расхода рабочей жидкости в магистрали A
GSB = управление путем изменения расхода рабочей жидкости в магистрали B

3 Регулировка Пропустить для регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M = регулировочная ручка SICBLOC

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59

5 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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QTM5
Дроссель
Серия 10

Данный клапан является дросселем со встро-
енным обратным клапаном для свободного 
обратного потока, изготовленным в модульном 
исполнении с монтажной поверхностью, соот-
ветствующей стандартам CETOP и ISO. Клапан 
может быть быстро смонтирован со всеми мо-
дульными клапанами CETOP 05 без использова-
ния труб, а только с помощью соответствующих 
шпилек или болтов, образуя таким образом 
компактные модульные группы. Обычно клапан 
поставляется в исполнении с регулировочными 
ручками SICBLOC со шкалой расхода и автома-
тической блокировкой. Для работы с ней на-
жмите на нее и одновременно вращайте.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
QTM5-D/10N/S,
QTM5-RD/10N/S,
QTM5-SA/10N/S,
QTM5-SB/10N/S

Пример кода для заказа:

QTM5-D/10N/S - дроссель модульный монтаж, CETOP 05, 320 бар, 120 л/мин

1 2
—

3
/

4 5
/

6

QTM 5 SA 10 V S

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Дроссель модульного исполнения

2 Типоразмер 5 = CETOP 05

3 Вариант исполнения SA = управление путем изменения расхода рабочей жидкости на выходе магистрали A
SB = управление путем изменения расхода рабочей жидкости на выходе магистрали B
D = управление путем изменения расхода рабочей жидкости на выходе магистралей A и B
RD = управление путем изменения расхода рабочей жидкости на входе в магистрали A и B
RSA = управление путем изменения расхода рабочей жидкости в магистрали A
RSB = управление путем изменения расхода рабочей жидкости в магистрали B

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

6 Регулировка S = регулировочный винт
K1 = регулировочная ручка

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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64 410

QTM7
Дроссель
Серия 10

Этот клапан является дросселем со встроенным 
обратным клапаном для свободного обратного 
потока, изготовленным в модульном исполне-
нии с монтажной поверхностью, соответству-
ющей стандартам CETOP и ISO. Клапан может 
быть быстро смонтирован со всеми модуль-
ными клапанами CETOP 07 без использования 
труб, а только с помощью соответствующих 
шпилек или болтов, образуя таким образом 
компактные модульные группы.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
QTM7-D/10N/S

Пример кода для заказа:

QTM7-SA/10N/K - дроссель модульный монтаж, CETOP 07, 350 бар, регулировочная ручка

1 2
—

3
/

4 5
/

6

QTM 5 SA 10 V S

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Дроссель модульного исполнения

2 Типоразмер 7 = CETOP 07

3 Вариант исполнения SA = управление путем изменения расхода рабочей жидкости на выходе магистрали A
D = управление путем изменения расхода рабочей жидкости на выходе магистралей A и B

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

6 Регулировка S = регулировочный винт
K = регулировочная ручка

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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MVR
Обратный клапан
Серия 51

Клапан MVR является обратным клапаном в мо-
дульном исполнении с монтажной поверхно-
стью, соответствующей стандартам CETOP и ISO. 
Он используется в том случае, если необходимо 
избежать обратного потока масла, спонтанно-
го осушения трубопроводов или желательно 
создать противодавление. Клапан может быть 
быстро смонтирован с распределительными 
клапанами CETOP 03 (DS3, DSH3, DT03) без ис-
пользования труб, а только с помощью соответ-
ствующих шпилек или болтов.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
MVR-ST/51,
MVR-SPT/51,
MVR-SP/51,
MVR1-ST/51,

MVR1-SP/51,
MVR1-SB/51,
MVR1-SA/51

Пример кода для заказа:

MVR1-ST/51 -  обратный клапан в канале Т, модульный монтаж, 350 бар, CETOP 03, давление открытия 0,5 бар

1 2
/

3
/

4
/

5

MVR 1 SP 50 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Обратный клапан модульного исполнения по стандарту CETOP 03

2 Давление открытия Пропустить для стандартного давления - 3,5 бар
1 = 0,5 бар
3 = 5,2 бар

3 Вариант исполнения SP = обратный клапан на магистрали P
SA = обратный клапан на магистрали A
SB = обратный клапан на магистрали B
ST = обратный клапан на магистрали T
SPT = обратный клапан на магистралях P и T

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59

5 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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65 300

VR4M
Обратный клапан
Серия 50

Клапан VR4M является обратным клапаном в 
модульном исполнении с монтажной поверх-
ностью, соответствующей стандартам CETOP и 
ISO. Используется в том случае, если необходи-
мо избежать обратного потока масла, спонтан-
ного осушения трубопроводов или желательно 
создать противодавление. Клапан может быть 
быстро смонтирован с распределителями DS5 
(см. каталог 41 310) без использования труб, а 
только с помощью соответствующих шпилек 
или болтов.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
VR4M1-SP/50,
VR4M4-SP/50

Пример кода для заказа:

VR4M1-ST/50 - обратный клапан, CETOP 05, модульный монтаж, 320 бар, 0,5 бар, 100 л/мин, линия «T»

1 2
/

3
/

4
/

5

VR4M 1 SP 50 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Обратный клапан модульного исполнения по стандарту CETOP 05

2 Давление открытия 1 = 0,5 бар
4 = 8 бар

3 Вариант исполнения SP = обратный клапан на магистрали P
ST = обратный клапан на магистрали T

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59

5 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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MVR-RS/P
Обратный клапан с дросселем
Серия 50

Клапан MVR-RS/P является обратным клапаном, 
который включает в себя также функцию дрос-
селя. Клапан изготовлен в модульном исполне-
нии с монтажной поверхностью, соответству-
ющей стандартам CETOP и ISO. Клапан может 
быть быстро смонтирован с распределителями 
CETOP 03 (DS3, DSH3, DT03) без использования 
труб, а только с помощью соответствующих 
шпилек или болтов.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Пример кода для заказа:

MVR-RS/P/50 - обратный клапан с дросселем, модульный монтаж, 350 бар, CETOP 03,  Р, давление открытия 1 бар

1
—

2
/

3
/

4
/

5

MVR RS P 50 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Обратный клапан модульного исполнения по стандарту CETOP 03

2 Вариант исполнения RS = дроссель в линии P

3 Вариант исполнения P = обратный клапан на магистрали P

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59

5 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Всегда в наличии на складе:
MVR-RS/P/50

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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MVPP
Гидрозамок
Серия 50

Этот клапан является обратным клапаном с 
гидравлическим управлением, закрывающей 
пружиной и конусом на краевых уплотнениях, 
монтажная поверхность соответствует стандар-
там CETOP и ISO. Использование этого клапана 
позволяет: перекрывать поток в одном из на-
правлений; подавать поток в этом же направле-
нии, если клапан открыт давлением управления 
в параллельном канале; свободно пропускать 
поток в других каналах. Клапаны MVPP всегда 
монтируются ниже по потоку относительно рас-
пределителей CETOP 03 (DS3, DSH3, DT03).

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
MVPP-D/50,
MVPP-SA/50,
MVPP-SB/50

Пример кода для заказа:

MVPP-D/50 -  uидрозамок, модульный монтаж, 350 бар, А-В

1
—

2
/

3
/

4

MVPP SA 50 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Обратный клапан с пилотным управлением модульного исполнения по стандарту CETOP 03

2 Вариант исполнения SA = гидрозамок в магистрали A исполнительного механизма
SB = гидрозамок в магистрали B исполнительного механизма
D = гидрозамок в магистралях A и B исполнительного механизма

3 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59

4 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

65 250

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
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CHM5
Гидрозамок
Серия 10

Данный клапан является обратным клапаном 
с гидравлическим управлением, закрывающей 
пружиной и конусом на краевых уплотнениях, 
монтажная поверхность соответствует стандар-
там CETOP и ISO. Применение данного клапана 
позволяет: перекрывать поток в одном из на-
правлений; подавать поток в этом же направле-
нии, если клапан открыт давлением управления 
из параллельного канала; свободно пропускать 
поток в других каналах. Клапаны СHM5 всегда 
монтируются ниже по потоку относительно 
электромагнитных распределителей DS5 (см. 
каталог 41310) и могут быть смонтированы со 
всеми остальными клапанами CETOP 05.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
CHM5-D/10N,
CHM5-SA/10N,
CHM5-SB/10N

Пример кода для заказа:

CHM5-D/10N - гидрозамок, модульный монтаж, 320 бар, 120 л/мин, СЕТОР 05

1 2
—

3
/

4 5

CHM 5 D 50 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Обратный клапан модульного исполнения с пилотным управлением

2 Типоразмер 5 = CETOP 05

3 Вариант исполнения D = гидрозамки на магистралях A и B
SA = гидрозамок на магистрали A
SB = гидрозамок на магистрали B

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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CHM7
Гидрозамок
Серия 11

Этот клапан является обратным клапаном с ги-
дравлическим управлением, закрывающей пру-
жиной и конусом на краевых уплотнениях, мон-
тажная поверхность соответствует стандартам 
CETOP и ISO. Использование этого клапана по-
зволяет: перекрывать поток в одном из направ-
лений; подавать поток в этом же направлении, 
если клапан открыт давлением управления из 
паралллельного канала; свободно пропускать 
поток в других каналах.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
CHM7-D/11N,
CHM7-SA/11N

Пример кода для заказа:

CHM7-D/11N - гидрозамок, модульный монтаж, 320 бар, СЕТОР 07, канал A и В (VPP07M-D/20)

1 2
—

3
/

4 5

CHM 7 D 50 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Обратный клапан модульного исполнения с пилотным управлением

2 Типоразмер 7 = CETOP 07

3 Вариант исполнения D = гидрозамки на магистралях A и B
SA = гидрозамок на магистрали A
SB = гидрозамок на магистрали B

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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RPC1*/M
Регулятор расхода
Серия 10

Клапан RPC1*/M является регулятором расхода, 
скомпенсированным по давлению и темпера-
туре, выполненным в модульном исполнении 
с монтажной поверхностью, соответствующей 
стандартам CETOP и ISO. Клапан может быть 
быстро смонтирован с распределителями RPC1, 
DS3 и позволяет легко создавать гидравличе-
ские системы, в которых необходимо регули-
ровать скорость исполнительных механизмов. 
Имеются варианты данного клапана с шестью 
диапазонами регулирования расхода вплоть до 
30 л/мин. 

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
RPC1-16/M/P/10,
RPC1-16/M/T/10,
RPC1-30/M/P/10,
RPC1-K/M/D/10,
RPC1-K/M/P,
RPC1-K/M/T/10

Пример кода для заказа:

RPC1-22/M/D/10 - регулятор расхода модульный монтаж, 250 бар, 22 л,  в магистралях A и B

1
—

2
/

3
/

4 5
/

6
/

7

RPC1 1 M PCT3 M1 10 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Регулятор давления, скомпенсированный по давлению и температуре

2 Диапазон регулировки расхода 1 = 1 л/мин
4 = 4 л/мин
10 = 10 л/мин
16 = 16 л/мин
22 = 22 л/мин
30 = 30 л/мин
K = только для модульных блоков по стандарту CETOP 03, поставляемых без регулятора расхода

3 Модульное исполнение по стандарту CETOP 03

4 Вариант исполнения P = регулятор расхода в магистрали P
A = регулятор расхода от привода в магистрали A (НЕ ДОСТУПНО ДЛЯ ВЕРСИИ K)
B = регулятор расхода от привода в магистрали B (НЕ ДОСТУПНО ДЛЯ ВЕРСИИ K)
D = регулятор расхода от привода в магистралях A и B
T = регулятор расхода в сливной магистрали T
PCT3 = регулятор расхода в магистрали P с регулируемым клапаном противодавления 
в магистрали T (ДО 70 БАР)

5 Регулировка Пропустить для регулировки винтом с потайной шестигранной головкой
M1 = регулировочная ручка (ДОТУПНО ТОЛЬКО ДЛЯ PCT3)

6 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

7 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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RPC1*/4M
Регулятор расхода
Серия 10

Клапан RPC1*/4M является регулятором расхо-
да, скомпенсированным по давлению и темпе-
ратуре, выполненным в модульном исполнении 
с монтажной поверхностью, соответствующей 
стандартам CETOP и ISO. Этот клапан может 
быть быстро смонтирован с распределителями 
DS5, RPC1, DL5B и позволяет легко создавать ги-
дравлические системы, в которых необходимо 
регулировать скорость исполнительных меха-
низмов. Имеются варианты данного клапана с 
шестью диапазонами регулирования расхода 
вплоть до 30 л/мин.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Пример кода для заказа:

RPC1-22/4M/D/10 - регулятор расхода 22 л/мин скомпенсир. по давл. и темп - ре, CETOP 5

1
—

2
/

3
/

4
/

5
/

6

RPC1 1 4M A 10 V

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Регулятор давления, скомпенсированный по давлению и температуре

2 Диапазон регулировки расхода 1 = 1 л/мин
4 = 4 л/мин
10 = 10 л/мин
16 = 16 л/мин
22 = 22 л/мин
30 = 30 л/мин
K = только для модульных блоков по стандарту CETOP 05, поставляемых без регулятора расхода

3 Модульное исполнение по стандарту CETOP 05

4 Вариант исполнения A = регулятор расхода от привода в магистрали A (НЕ ДОСТУПНО ДЛЯ ВЕРСИИ K)
B = регулятор расхода от привода в магистрали B (НЕ ДОСТУПНО ДЛЯ ВЕРСИИ K)
D = регулятор расхода от привода в магистралях A и B

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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RLM3
Электромагнитный клапан регулирования скорости потока
Серия 10

Клапан RLM3 представляет собой компактную 
функциональную группу, позволяющую управ-
лять скоростью потока (высокая/низкая) за счет 
использования электромагнитного клапана и 
регулятора расхода. 

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3
—

4 5
/

6 7
—

8 9
/

10

RLM 3 A A 01 10 N D12 K1 CM

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Электромагнитный клапан регулирования скорости потока, модульное исполнение

2 Типоразмер 3 = CETOP 03

3 Регулирование A = управление расходом из магистрали A исполнительного механизма
T = управление расходом в сливной магистрали T

4 Исполнение A = нормально открытый
C = нормально закрытый

5 Диапазон регулирования 
расхода

01 = 1 л/мин
04 = 4 л/мин
10 = 10 л/мин
16 = 16 л/мин
22 = 22 л/мин
30 = 30 л/мин

6 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

7 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

8 Напряжение питания катушек Постоянный ток:                             Выпрямленный ток:
D12 = 12 В                                          R110 = 110 В                                           
D24 = 24 В                                          R230 = 230 В   
D00 = клапан без катушек      
Остальные варианты напряжения - по запросу

9 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)
K2 = электроразъем типа JUNIOR
K4 = кабель
K7 = электроразъем типа DEUTSCH DT04-2P ниппель
K8 = электроразъем типа AMP SUPER SEAL

10 Ручное дублирование CM = защитный резиновый колпачек ручного дублирования

Пример кода для заказа:

RLM3T-C10/10N-D24K1/CM - электромагнитный клапан регулирования скорости потока, CETOP 03, 10 л/мин, P = 250 бар, линия Т, НЗ, = 24 В

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

P1 A1T1

P AT

B1

B

P1 A1T1

P AT

B1

B

P1 A1T1

P AT

B1

B

P1 A1T1

P AT

B1

B

RLM3A-A* RLM3A-C* RLM3A-C* RLM3T-C*

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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71 000

HC2
Гидроцилиндр по ISO 6020/2
Серия 20

Цилиндры HC2 двустороннего действия из-
готовлены в соответствии с ISO 6020/2 и DIN 
24554. Компактная конструкция квадратных 
крышек со стяжными шпильками, наряду с при-
менением высококачественных материалов 
и уплотнений, обеспечивает высокую надеж-
ность данных цилиндров, поэтому гидроци-
линдры рекомендуются для всех областей про-
мышленного применения.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3
/

4 5
/

6 7
—

8
—

9 10
—

11
—

HC2 L 25 12 W 12 W 1500 K 1 0

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Гидроцилиндр

2 Способ монтажа A = передний фланец
B = задний фланец
C = задняя вилка
D = проушина
F = проушина со сферическим шарниром
G = лапы
H = цапфы на передней крышке
L = цапфы на промежуточной опоре
N = цапфы на задней крышке
P = передние стяжные шпильки
Q = задние стяжные шпильки
R = передние и задние стяжные шпильки
T = отверстия в передней крышке
U = отверстия в задней крышке

3 Диаметр гильзы От 25 до 200 мм 
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Резьба на конце штока»

4 Диаметр штока От 12 до 140 мм 
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Резьба на конце штока»

5 Резьба на штоке Пропустить для стандартной наружней резьбы
W = внутренняя
X = легкая наружняя
Y = легкая внутренняя

6 Двусторонний шток Пропустить, если не требуется (НЕ ДОПУСТИМО ДЛЯ СПОСОБА МОНТАЖА C, D, F)
От 12 до 140 мм 
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Резьба на конце штока»

7 Резьба на двустороннем штоке Пропустить, если не требуется
W = внутренняя
X = легкая наружняя
Y = легкая внутренняя

8 Ход Указать в мм, максимальный ход - 6000

9 Уплотнения K = стандартное (нитрил + полиуретан)
M = с низким трением (нитрил + ПТФЭ)
V = высокотемпературное (вайтон + ПТФЭ)
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Характеристики уплотнений»

10 Демпферы 0 = без демпферов
1 = передний
2 = задний
3 = передний и задний

11 Сапуны 0 = без сапунов
S = сапуны на передней и задней крышке

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

12 13
/

14
/

15
/

16

1 1 2 500 20

Продолжение таблицы на следующей странице
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Значение позиции Расшифровка кодировки

12 Расположение присоединения на 
передней крышке

1 = сверху
2 = спарва
3 = снизу
4 = слева

13 Расположение присоединения на 
задней крышке

1 = сверху
2 = спарва
3 = снизу
4 = слева

14 Число усиливающих проставок 
толщиной

Пропустить, если не требуется
1 = 50 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется при ходе более 1000 мм 1 проставка на каждые 500 мм

15 Размер XV для крепления L Пропустить в случае других вариантов монтажа
Для крепления L - укажите размер XV в мм

16 Номер серии 20

Пример кода для заказа:

HC2F-100/56-1300-M3-S-11/1/2 - гидроцилиндр, 100/56 мм, ход 1300 мм, демпферы, сапуны, проушина со сферическим шарниром, 1 проставка

Максимальное рабочее давление бар 210

Номинальное рабочее давление бар 160

Максимальная скорость м/с 0,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ УПЛОТНЕНИЙ

Код Тип Материал Гидравлическая жидкость Рабочая 
температура, °С

Максимальная 
скорость (м/с)

K Стандартное Нитрил, полиуретан Минеральное масло от -20 до +70 0,5

M С низким трением Нитрил, ПТФЭ Минеральное масло, 
водно-гликолевый раствор от -20 до +70 15

V Высокотемпературное Вайтон, ПТФЭ Специальные жидкости от -20 до +150 по запросу

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МОНТАЖА

Стандарт = наружняя резьба 

РЕЗЬБА НА КОНЦЕ ШТОКА

X = легкая наружняя резьба W = внутренняя резьба Y = легкая внутренняя резьба 

Размеры на следующей странице

71 000
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НАКОНЕЧНИК ШТОКА СО СФЕРИЧЕСКИМ ШИРНИРОМ 
(ISO 8133)

Код для 
заказа

Диаметр штока

Стандартная 
резьба

Легкая 
резьба

SSF-12 12 18

SSF-14 14 22

SSF-18 18 28

SSF-22 22 36

SSF-28 28 45

SSF-36 36 56

SSF-45 45 70

SSF-56 56 90

SSF-70 70 110

SSF-90 90 140

Диаметр гильзы Диаметр штока
MM Резьба KK Резьба KK1 Резьба KF Резьба KF1 Размер портов, 

BSP

25
12 M10×1,25 - M8×1 -

1/4’’
18 M14×1,5 M10×1,25 M12×1,25 M8×1

32

14 M12×1,25 - M10×1,25 -

1/4’’18 M14×1,5 M10×1,25 M12×1,25 M8×1

22 M16×1,5 M12×1,25 M16×1,5 M10×1,25

40

18 M14×1,5 M10×1,25 M12×1,25 M8×1

3/8’’22 M16×1,5 M12×1,25 M16×1,5 M10×1,25

28 M20×1,5 M14×1,5 M20×1,5 M12×1,25

50

22 M16×1,5 M12×1,25 M16×1,5 M10×1,25

1/2’’28 M20×1,5 M14×1,5 M20×1,5 M12×1,25

36 M27×2 M16×1,5 M27×2 M16×1,5

63

28 M20×1,5 M14×1,5 M20×1,5 M12×1,25

1/2’’36 M27×2 M16×1,5 M27×2 M16×1,5

45 M33×2 M20×1,5 M33×2 M20×1,5

80

36 M27×2 M16×1,5 M27×2 M16×1,5

3/4’’45 M33×2 M20×1,5 M33×2 M20×1,5

56 M42×2 M27×2 M42×2 M27×2

100

45 M33×2 M20×1,5 M33×2 M20×1,5

3/4’’56 M42×2 M27×2 M42×2 M27×2

70 M48×2 M33×2 M48×2 M33×2

125

56 M42×2 M27×2 M42×2 M27×2

1’’70 M48×2 M33×2 M48×2 M33×2

90 M64×3 M42×2 M64×3 M42×2

160

70 M48×2 M33×2 M48×2 M33×2

1’’90 M64×3 M42×2 M64×3 M42×2

110 M80×3 M48×2 M80×3 M48×2

200

90 M64×3 M42×2 M64×3 M42×2

1’’ 1/4110 M80×3 M48×2 M80×3 M48×2

140 M100×3 M64×3 M100×3 M64×3

Код для 
заказа

Диаметр штока

Стандартная 
резьба

Легкая 
резьба

LSF-14 14 22

LSF-18 18 28

LSF-22 22 36

LSF-28 28 45

LSF-36 36 56

LSF-45 45 70

LSF-56 56 90

LSF-70 70 110

LSF-90 90 140

НАКОНЕЧНИК ШТОКА СО СФЕРИЧЕСКИМ ШИРНИРОМ 
(ISO 6982)

71 000
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ВИЛКА ШТОКА  (ISO 8133)

Код для 
заказа

Диаметр штока

Стандартная 
резьба

Легкая 
резьба

FRC-12 12 18

FRC-14 14 22

FRC-18 18 28

FRC-22 22 36

FRC-28 28 45

FRC-36 36 56

FRC-45 45 70

FRC-56 56 90

FRC-70 70 110

FRC-90 90 140

Код для 
заказа

Диаметр 
штифта

PNF-12 10

PNF-14 12

PNF-18 14

PNF-22 20

PNF-28 20

PNF-36 28

PNF-45 36

PNF-56 45

PNF-70 56

PNF-90 70

ШТИФТ ДЛЯ ВИЛКИ ШТОКА  (ISO 8133)

Код для 
заказа

Диаметр 
штока

FLF-25 25

FLF-32 32

FLF-40 40

FLF-50 50

FLF-63 63

FLF-80 80

FLF-100 100

FLF-125 125

FLF-160 160

FLF-200 200

ФЛАНЕЦ-ВИЛКА ДЛЯ НАКОНЕЧНИКА ШТОКА 
СО СФЕРИЧЕСКИМ ШАРНИРОМ

Код для 
заказа

Диаметр 
штока

FLС-25 25

FLС--32 32

FLС--40 40

FLС--50 50

FLС--63 63

FLС--80 80

FLС--100 100

FLС--125 125

FLС--160 160

FLС--200 200

ФЛАНЕЦ-ПРОУШИНА ДЛЯ ВИЛКИ ШТОКА

ПО ЗАПРОСУ:
1. Допустимо изготовление цилиндров HC2 с теми же размерами на рабочее давление 250 бар.
2. Допустимо изготовление цилиндров HC2 с индуктивными или герконовыми конечными выключателями. (см.полный тех-

нический каталог). 
3. Допустимо изготовление цилиндров HC2 с датчиком положения поршня и выходами 4...20 мА, 0...10 Вб SSI и с присоедини-

тельной плитой под распределитель CETOP 03 или CETOP 05. 
4. Допустимо низкотемпературное исполнение гидроцилиндров HC2 для температур от -45 °С.
5. Допустимо изготовление гидроцилиндров по чертежам Заказчика с параметрами: 

• диаметр поршня - до 800 мм;
• ход - до 10000 мм;
• давление - до 700 бар. 
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HC3
Гидроцилиндр по ISO 6022
Серия 10

Цилиндры HC3 двустороннего действия изго-
товлены в соответствии с ISO 6022 и DIN 24333. 
Используемые материалы обеспечивают осо-
бую прочность данных цилиндров, поэтому 
могут применяться в черной металлургии и 
сталелитейном производстве. Цилиндр имеет 
широкий спектр дополнительных приспосо-
блений, отвечающих всем требованиям исполь-
зования.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3
/

4 5
/

6 7
—

8
—

9 10
—

11
—

12

HC3 L 100 63 W 63 W 1500 K 1 0 E

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Гидроцилиндр

2 Способ монтажа A = передний фланец
B = задний фланец
D = проушина
F = проушина со сферическим шарниром
L = цапфы на промежуточной опоре

3 Диаметр гильзы От 50 до 400 мм 
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Резьба на конце штока»

4 Диаметр штока От 32 до 280 мм 
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Резьба на конце штока»

5 Резьба на штоке Пропустить для стандартной наружней резьбы
W = внутренняя

6 Двусторонний шток Пропустить, если не требуется (НЕ ДОПУСТИМО ДЛЯ СПОСОБА МОНТАЖА D, F)
От 32 до 280 мм 
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Резьба на конце штока»

7 Резьба на двустороннем штоке Пропустить, если не требуется
W = внутренняя

8 Ход Указать в мм, максимальный ход - 6000

9 Уплотнения K = стандартное (нитрил + полиуретан + бронза с ПТФЭ)
M = с низким трением (нитрил + бронза с ПТФЭ)
V = высокотемпературное (вайтон + бронза с ПТФЭ)
Z = шевронное для тяжелых условий работы (нитрил + полиуретан + нитрил с хлопковой 
тканью)
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Характеристики уплотнений»

10 Демпферы 0 = без демпферов
1 = передний
2 = задний
3 = передний и задний

11 Сапуны 0 = без сапунов
S = сапуны на передней и задней крышке

12 Дренаж 0 = без дренажа
E = внешний дренаж с присоединением на передней крышке

13 Расположение присоединения на 
передней крышке

1 = сверху
2 = спарва
3 = снизу
4 = слева

14 Расположение присоединения на 
задней крышке

1 = сверху
2 = спарва
3 = снизу
4 = слева

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

13 14
/

15
/

16
/

17

1 1 2 500 20

Продолжение таблицы на следующей странице

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Значение позиции Расшифровка кодировки

15 Число усиливающих проставок 
толщиной

Пропустить, если не требуется
1 = 50 мм

16 Размер XV для крепления L Пропустить в случае других вариантов монтажа
Для крепления L - укажите размер XV в мм

17 Номер серии 10

Пример кода для заказа:

HC3F-125/80-0400-K3-S-0-22/10 -  гидроцилиндр, 125/80 мм, ход 400 мм, проушина со сферическим шарниром, сапуны, демпферы

Максимальное рабочее давление бар 320

Номинальное рабочее давление бар 250

Максимальная скорость 
уплотнение типа K

м/с
0,5

уплотнение типа M 15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ УПЛОТНЕНИЙ

Код Тип Материал Гидравлическая жидкость Рабочая 
температура, °С

Максимальная 
скорость (м/с)

K Стандартное Нитрил, полиуретан Минеральное масло от -20 до +70 0,5

M С низким трением Нитрил, ПТФЭ Минеральное масло, 
водно-гликолевый раствор от -20 до +70 15

V Высокотемпературное Вайтон, ПТФЭ Специальные жидкости от -20 до +150 по запросу

Z Шевронное Нитрил, полиуретан Минеральное масло от -20 до +150 0,5

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МОНТАЖА

A= Front flange (MF3)

B= Rear flange (MF4)

MOUNTING STYLE

D= Male clevis (MP3)

F= Spheric swivel (MP5)

L= Mid swinging (MT4)

øMM KK
øNA

WFA

D

РЕЗЬБА НА КОНЦЕ ШТОКА

A

A= Front flange (MF3)

B= Rear flange (MF4)

MOUNTING STYLE

D= Male clevis (MP3)

F= Spheric swivel (MP5)

L= Mid swinging (MT4)

B

A= Front flange (MF3)

B= Rear flange (MF4)

MOUNTING STYLE

D= Male clevis (MP3)

F= Spheric swivel (MP5)

L= Mid swinging (MT4)

D

A= Front flange (MF3)

B= Rear flange (MF4)

MOUNTING STYLE

D= Male clevis (MP3)

F= Spheric swivel (MP5)

L= Mid swinging (MT4)

F

A= Front flange (MF3)

B= Rear flange (MF4)

MOUNTING STYLE

D= Male clevis (MP3)

F= Spheric swivel (MP5)

L= Mid swinging (MT4)

L

WF

A

øNA
KF

D

øMM

Стандарт = наружняя резьба W = внутренняя резьба

Диаметр гильзы Диаметр штока MM Резьба KK Резьба KF Размер портов, BSP

50
32

M27×2
-

1/2’’
36 M27×2

63
40

M33×2
-

3/4’’
45 M33×2

80
50

M42×2
-

3/4’’
56 M42×2

100
63

M48×2
-

1’’
70 M48×2

Продолжение таблицы на следующей странице
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НАКОНЕЧНИК ШТОКА СО СФЕРИЧЕСКИМ ШИРНИРОМ 
(ISO 6982)

Код для заказа Диаметр штока

SSF-36 50

SSF-45 63

SSF-56 80

SSF-70 100

SSF-90 125

SSF-100 140

SSF-110 160

SSF-125 180

SSF-140 200

SSF-180 250

SSF-220 320

Диаметр гильзы Диаметр штока MM Резьба KK Резьба KF Размер портов, BSP

125
80

M64×3
-

1’’
90 M64×3

140
90

M72×3
-

1’’ 1/4
100 M72×3

160
100

M80×3
-

1’’ 1/4
110 M80×3

180
110

M90×3
-

1’’ 1/4
125 M90×3

200
125

M100×3
-

1’’ 1/4
140 M100×3

250
160

M125×4
-

1’’ 1/2
180 M125×4

320
200

M160×4
-

2’’
220 M160×4

400
250

M200×4
-

2’’
280 M200×4

ВИЛКА ШТОКА (ISO 8133)

Код для заказа Диаметр штока

FRC-36 36

FRC-45 45

FRC-56 56

FRC-70 70

FRC-90 90

FRC-110 110

Код для заказа Диаметр штифта

PNF-36 28

PNF-45 36

PNF-56 45

PNF-70 56

PNF-90 70

ШТИФТ ДЛЯ ВИЛКИ ШТОКА (ISO 8133)

ПО ЗАПРОСУ:
1. Допустимо изготовление цилиндров HC3 с датчиком положения поршня и выходами 4...20 мА, 0...10 Вб SSI и с присоедини-

тельной плитой под распределитель CETOP 03 или CETOP 05. 
2. Допустимо низкотемпературное исполнение гидроцилиндров HC3 для температур от -45 °С.
3. Допустимо изготовление гидроцилиндров по чертежам Заказчика с параметрами: 

• диаметр поршня - до 800 мм;
• ход - до 10000 мм;
• давление - до 700 бар. 
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MDR
Гидроцилиндр по ISO 3320

Гидроцилиндры серии MDR относятся к гидро-
цилиндрам двухстороннего действия, изготав-
ливаются в соответствии с типоразмерными ди-
намическими нагрузками в различных отраслях 
промышленности, включая мобильную технику. 
Задняя крышка гидроцилиндра и присоедини-
тельные патрубки приварены к гильзе. Такое 
конструктивное исполнение позволяет полу-
чить гидроцилиндры с высокой жесткостью, в 
сочетании с невысокой стоимостью.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
/

3
/

4
—

5
—

6
—

7
—

8
—

9
—

10

MDR 32 16 16 1000 BN A 0 0 1

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Гидроцилиндр с приваренными задней крышкой и монтажными элементами. По стандарту ISO 3320

2 Диаметр поршня От 32 до 250 мм 
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Гидроцилиндр базового исполнения, тип BN»

3 Диаметр штока От 16 до 180 мм 
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Гидроцилиндр базового исполнения, тип BN»

4 Диаметр второго штока Пропустить, если не требуется
От 16 до 180 мм 
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Гидроцилиндр базового исполнения, тип BN»

5 Ход Указать в мм, максимальный ход - 1300

6 Способ монтажа BN = базовое исполнение
BС = задняя проушина
BCR = задняя проушина со сферическим шарниром
BD = передний фланец 
BT = задний фланец
BP = лапы
BM = цапфы на промежуточной опоре

7 Уплотнения A = стандартное уплотнение 
R = для высоких скоростей
V = для высокой температуры

8 Позиция переднего патрубка 0 = сверху
1 = справа
2 = снизу
3 = слева

9 Позиция заднего патрубка 0 = сверху
1 = справа
2 = снизу
3 = слева

10 Усиливающие проставки Пропустить, если не требуется
1 = 50 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: для хода <1000 мм рекомендуется использовать усиливающие проставки из 
расчета 1 проставка на каждые 500 мм хода (увеличивает линейные размеры цилиндра)

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Пример кода для заказа:

MDR-100/56/56x0156-BD-DV-A-0-0 - гидроцилиндр с передним фланцем и проходным штоком

Минимальное давление бар 15

Номинальное давление бар 210

Тестовое давление бар 250

Положение для монтажа любое

Максимальная скорость 
с уплотнением типа A, V

м/с
1

с уплотнением типа R 15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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ГИДРОЦИЛИНДР ТИПА BN

Диаметр поршня Диаметр штока Размер портов Резьба на штоке Y

32 16 G 1/4’’ M12×1,25

40
22

G 3/8’’ M16×1,50
28

50
28

G 3/8’’ M20×1,50
36

63
36

G 1/2’’ M27×2
45

80
45

G 1/2’’ M33×2
56

100
56

G 3/4’’ M42×2
70

125
70

G 3/4’’ M52×2
90

160
90

G 1’’ M68×3
110

200
110

G 1’’ 1/4 M90×3
140

250
140

G 1’’ 1/4 M110×3
180

ВИЛКА НА ШТОК ТИПА CH (ISO 8133)

Код для заказа Резьба KK

CH-032_0205007000012 M12×1,25

CH-040_0205007000016 M16×1,50

CH-050_0205007000020 M20×1,50

CH-063_0205007000027 M27×2

CH-080_0205007000033 M33×2

CH-100_0205007000042 M42×2

CH-125_0205007000048 M48×2

CH-160_0205007000064 M64×3

CH-200_0205007000080 M80×3

ПРОУШИНА НА ШТОК ТИПА CM

Код для заказа Резьба Y

CM-032 M12×1,25

CM-040 M16×1,50

CM-050 M20×1,50

CM-063 M27×2

CM-080 M33×2

CM-100 M42×2

CM-125 M52×2

CM-160 M68×3

CM-200 M90×3

CM-250 M110×3

ПРОУШИНА НА ШТОК СО СФЕРИЧЕСКИМ ШАРНИРОМ 
ТИПА CHS (ISO 6982)

Код для заказа Резьба KK

CHS-032_0205004000012 M12×1,25

CHS-040_0205004000020 M16×1,50

CHS-050_0205004000025 M20×1,50

CHS-063_0205004000032 M27×2

CHS-080_0205004000040 M33×2

CHS-100_0205004000050 M42×2

CHS-200_02050040000110 M90×3

70 200
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MDA
Гидроцилиндр

Гидроцилиндры двухстороннего действия диф-
ференциального типа MDA выполнены в свар-
ной конструкции в упрощенном исполнении. 
Имеют наиболее выгодную стоимость и пред-
назначены для применения в основном в сель-
скохозяйственной технике. 

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
/

3
×

4
—

5
—

6
—

7

MDA 32 20 1600 BN 0 0

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Гидроцилиндр

2 Диаметр поршня От 32 до 120 мм 
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Основной цилиндр»

3 Диаметр штока От 20 до 70 мм 
ПРИМЕЧАНИЕ: см. «Основной цилиндр»

4 Ход Указать в мм, максимальный ход - 2000

5 Способ монтажа BN = базовое исполнение
AB = задняя проушина и передняя втулка
CC = задняя и передняя проушины
EE = две шарнирные проушины
FF = две сферические проушины

6 Позиция переднего патрубка 0 = сверху
1 = справа
2 = снизу
3 = слева

7 Позиция заднего патрубка 0 = сверху
1 = справа
2 = снизу
3 = слева

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Пример кода для заказа:

MDA-100/70x0700-EE-0-0 -  гидроцилиндр, шарнирные проушина на штоке и на днище, 100/70 мм, ход 700 мм

Минимальное давление бар 15

Номинальное давление бар 250

Тестовое давление бар 250

Положение для монтажа любое

Максимальная скорость м/с 0,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГИДРОЦИЛИНДР ТИПА BN

Диаметр поршня Диаметр штока Резьба подвода EE

A-032 20 G 1/4’’

A-040 25 G 3/8’’

A-050 30 G 3/8’’

A-060 30 G 3/8’’

A-070 40 G 3/8’’

A-080 40 G 3/8’’

Диаметр поршня Диаметр штока Резьба подвода EE

A-090 45 G 3/8’’

A-100 50 G 3/8’’

A-120 70 G 1/2’’

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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81 100

CRE
Предохранительный клапан прямого действия 
с пропорциональным электронным управлением
Серия 20

Клапаны CRE представляют собой перепускные 
предохранительные клапаны прямого дей-
ствия встраиваемого типа с пропорциональ-
ным электронным управлением, которые мож-
но устанавливать в блоках или плитах с седлами 
типа D-10A. Данные клапаны могут использо-
ваться для дистанционного пилотного управ-
ления двухступенчатых клапанов регулировки 
давления и редукционных клапанов.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
/

3 4
—

5 6

CRE 250 20 N D24 K1

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Пример кода для заказа:

CRE-250/20N-D24K1 - предохранительный клапан,пропорциональный, встраиваемый, 250 бар, 24 В, 1,5 л/мин, М20х1,5

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Встраиваемый перепускной предохранительный клапан с пропорциональным электронным управлением

2 Диапазон регулировки давления 2 = до 35 бар
3 = до 70 бар
4 = до 140 бар
5 = до 210 бар
6 = до 350 бар

3 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

4 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

5 Напряжение питания катушек D12 = 12 В пост. тока
D24 = 24 В пост. тока

6 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХРАЗМЕРЫ СЕДЛА: D-10A

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Код заказа Напряжение Тип

EDC-110 24 В пост. тока штекер

EDM-M110 24 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M140 12 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M112 24 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M142 12 В пост. тока на DIN-рейку

UEIK-11 24 В пост. тока Eurocard

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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81 210

PRED3
Предохранительный клапан прямого действия 
с пропорциональным электронным управлением
Серия 10

Клапаны PRED3 представляют собой перепуск-
ные предохранительные клапаны прямого 
действия с пропорциональным электронным 
управлением притычного монтажа. Данные 
клапаны могут использоваться для пилотного 
управления двухступенчатыми клапанами или 
для регулировки давления в гидравлических 
контурах. Давление может изменяться непре-
рывно в соответствии со входным сигналом.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
/

3 4
—

5
/

6

PRED3 2 10 N D12 K1

Всегда в наличии на складе:
PRED3-140/10N-D24/K1,
PRED3-350/10N-D24/K1

Пример кода для заказа:

PRED3-350/10N-D24/K1 - клапан предохранительный, пропорциональный, модульный, СЕТОР 03, 350 бар, 5 л/мин, = 24 В

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Перепускной предохранительный клапан с пропорциональным электронным управлением

2 Диапазон регулировки давления 2 = до 35 бар
3 = до 70 бар
4 = до 140 бар
5 = до 210 бар
6 = до 350 бар

3 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

4 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

5 Напряжение питания катушек D12 = 12 В пост. тока
D24 = 24 В пост. тока

6 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Код заказа Напряжение Тип

EDC-110 24 В пост. тока штекер

EDM-M112 24 В пост. тока на DIN-рейку

UEIK-11 24 В пост. тока Eurocard

С задним расположением присоединительных отверстий PMMD-AI3G

С боковым расположением присоединительных отверстий PMMD-AL3G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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81 220

PRED3G
Пропорциональный предохранительный клапан 
с интегрированным электронным блоком управления
Серия 11

Клапан PRED3G является пропорциональным 
перепускным предохранительным клапаном 
прямого действия со встроенным электронным 
блоком управления. Клапан может использо-
ваться в качестве пилотной ступени в двух-
ступенчатых предохранительных клапанах. 
Давление может изменяться непрерывно в со-
ответствии со входным сигналом.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
/

3 4
—

5 6
/

7

PRED3G 070 11 N E0 K11 B

Всегда в наличии на складе:
PRED3G-070/11N-E0K11/B,
PRED3G-210/11N-E0K11/B

Пример кода для заказа:

PRED3G-210/11N-E0K11/B - пропорциональный предохранительный клапан с интегрированным эл. блоком, 0 - 210 бар, 5 л/мин, СЕТОР 03, 
0 - 10 В

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Перепускной предохранительный клапан с интегрированным электронным блоком управления

2 Диапазон регулировки давления 070 = до 70 бар
140 = до 140 бар
210 = до 210 бар
350 = до 350 бар

3 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

4 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

5 Опорный сигнал E0 = напряжение 0...+10 В
E1 = ток 4...20 мА

6 Разъем K11 = 6 контактов + «земля»

7 Вариант исполнения B = стандартная версия
С = с интерфейсом CAN-BUS

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

T

P

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Код заказа Напряжение Тип

EDC-110 24 В пост. тока штекер

EDM-M112 24 В пост. тока на DIN-рейку

UEIK-11 24 В пост. тока Eurocard

С задним расположением присоединительных отверстий PMMD-AI3G

С боковым расположением присоединительных отверстий PMMD-AL3G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Описание Код заказа

Кабель и ПО (ДЛЯ ВЕРСИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ CAN-BUS) CANPC-USB/10

Электроразъем 5 контактов, M12 - IP67 PG9. EC5S/M12L/10 (ДЛЯ ВЕРСИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ CAN-BUS) 3491001001

Электроразъем 7 контактов, DIN 43563 - IP67. PG11 EX7S/L/10 3890000003

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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81 230

PRED3J
Пропорциональный предохранительный клапан 
с электронным блоком обратной связью по давлению
Серия 11

Клапан PRED3J является пропорциональным 
предохранительным клапаном прямого дей-
ствия со встроенным электронным блоком 
управления и внутренней обратной связью по 
давлению. Давление может изменяться непре-
рывно в соответствии со входным сигналом.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
/

3 4
—

5 6
/

7

PRED3J 140 11 N E0 K11 B

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Пример кода для заказа:

PRED3J-350/11N-E1K11/C - пропорциональный предохранительный клапан с интегрированной электронной картой и обратной связью, 2,8 - 
350 бар,  5 л/мин, 4 - 20 мА, СЕТОР 03, CAN-BUS

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Перепускной предохранительный клапан с интегрированным электронным блоком управления

2 Диапазон регулировки давления 140 = до 140 бар
210 = до 210 бар
350 = до 350 бар

3 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

4 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

5 Опорный сигнал E0 = напряжение 0 / +10 В
E1 = ток 4 / 20 мА

6 Разъем K11 = 6 контактов + «земля»

7 Вариант исполнения B = стандартная версия
С = с интерфейсом CAN-BUS

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

T

P

С задним расположением присоединительных отверстий PMMD-AI3G

С боковым расположением присоединительных отверстий PMMD-AL3G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ (см. каталог 51 000, стр. 321)

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Описание Код заказа

Кабель и ПО (ДЛЯ ВЕРСИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ CAN-BUS) CANPC-USB/10

Электроразъем 5 контактов, M12 - IP67 PG9. EC5S/M12L/10 (ДЛЯ ВЕРСИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ CAN-BUS) 3491001001

Электроразъем 7 контактов, DIN 43563 - IP67. PG11 EX7S/L/10 3890000003

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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81 240

PRE3
Предохранительный клапан с пилотным пропорциональным 
электронным управлением
Серия 11

Клапан PRE3 представляет собой регулятор  
давления с пилотным пропорциональным 
электронным управлением притычного монта-
жа. Клапан предназначен для регулировки дав-
ления в гидросистеме. Давление можно регу-
лировать непрерывно пропорционально току, 
подаваемому на электромагнит.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
/

3 4
—

5
/

6

PRE3 140 11 N D12 K1

Всегда в наличии на складе:
PRE3-140/12N-D24K1,
PRE3-350/12N-D24K1

Пример кода для заказа:

PRE3-140/12N-D24K1 -  предохранительный клапан, пилотный, пропорциональный, CETOP R03, 7 - 140 бар, 40 л/мин

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Регулятор давления с электронным пропорциональным управлением по стандарту CETOP 03

2 Диапазон регулировки давления 070 = до 70 бар
140 = до 140 бар
210 = до 210 бар
350 = до 350 бар

3 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

4 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

5 Напряжение питания катушки D12 = 12 В пост. тока
D24 = 24 В пост. тока

6 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Код заказа Напряжение Тип

EDC-110 24 В пост. тока штекер

EDM-M110 24 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M140 12 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M112 24 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M142 12 В пост. тока на DIN-рейку

UEIK-11 24 В пост. тока Eurocard

С задним расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AI3G

С боковым расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AL3G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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81 250

PRE3G
Предохранительный клапан с пилотным пропорциональным 
управлением и встроенной электроникой
Серия 11

Клапан PRE3G представляет собой регулятор  
давления с пилотным пропорциональным 
электронным управлением со встроенным 
электронным усилителем. Клапан предназна-
чен для регулировки давления в гидросистеме. 
Давление можно регулировать непрерывно 
пропорционально току, подаваемому на элек-
тромагнит.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
/

3 4
—

5 6
/

7

PRE3G 140 11 N E0 K11 B

Всегда в наличии на складе:
PRE3G-350/11N-E0K11/B

Пример кода для заказа:

PRE3G-350/11N-E1K11/B - пропорциональный предохранительный клапан с интегрированным эл. блоком, 0-350 бар, 30 л/мин, СЕТОР 03, 4...20 мА

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Регулятор давления с пилотным пропорциональным управлением и интегрированным электронным блоком по стандарту CETOP 03

2 Диапазон регулировки давления 070 = до 70 бар
140 = до 140 бар
210 = до 210 бар
350 = до 350 бар

3 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

4 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

5 Опорный сигнал E0 = напряжение 0 / +10 В
E1 = ток 4 / 20 мА

6 Разъем K11 = 6 контактов + «земля»

7 Вариант исполнения B = стандартная версия
С = с интерфейсом CAN-BUS

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Описание Код заказа

Кабель и ПО (ДЛЯ ВЕРСИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ CAN-BUS) CANPC-USB/10

Электроразъем 5 контактов, M12 - IP67 PG9. EC5S/M12L/10 (ДЛЯ ВЕРСИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ CAN-BUS) 3491001001

Электроразъем 7 контактов, DIN 43563 - IP67. PG11 EX7S/L/10 3890000003

С задним расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AI3G

С боковым расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AL3G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование



ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ДАВЛЕНИЯ

Копирование запрещено. 
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81 310

PRE*
Предохранительный клапан с пилотным пропорциональным 
электронным управлением
Серия 10

Клапан PRE* представляет собой регулятор 
давления с пилотным двухкаскадным пропор-
циональным электронным управлением при-
тычного монтажа. Клапан предназначен для ре-
гулировки давления в гидросистеме. Давление 
можно регулировать непрерывно пропорцио-
нально току, подаваемому на электромагнит. Он 
также оснащен перепускным предохранитель-
ным клапаном ручной настройки с давлением 
настройки, на 15% превышающим максималь-
ное давление.
Максимальное давление - 350 бар.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3
/

4 5
/

6 7

PRE 25 140 10 N D24 K1

Всегда в наличии на складе:
PRE10-210/10N-D24K1

Пример кода для заказа:

PRE10-210/10N-D24K1 - предохранительный клапан, пилотный, пропорциональный, CETOP R06, 210 бар, 200 л/мин

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Перепускной предохранительный клапан с электронным пропорциональным управлением

2 Типоразмер 10 = CETOP R06 (МАКСИМАЛЬНЫЙ  РАСХОД = 200 Л/МИН)
25 = CETOP R08 (МАКСИМАЛЬНЫЙ  РАСХОД = 400 Л/МИН)
32 = CETOP R10 (МАКСИМАЛЬНЫЙ  РАСХОД = 500 Л/МИН)

3 Диапазон регулировки давления 070 = до 70 бар
140 = до 140 бар
210 = до 210 бар
350 = до 350 бар

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

6 Напряжение питания катушки D12 = 12 В пост. тока
D24 = 24 В пост. тока

7 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

M

P X T

Код заказа Напряжение Тип

EDC-110 24 В пост. тока штекер

EDM-M110 24 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M140 12 В пост. тока на DIN-рейку

UEIK-11 24 В пост. тока Eurocard

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Тип клапана PRE10 PRE25 PRE32

С задним расположением 
присоединительных отверстий PMRQ3-AI4G PMRQ5-AI5G PMRQ7-AI7G

Размеры отверстий P, T 1/2’’ BSP 3/4’’ BSP 1’’ 1/4 BSP

Размеры отверстия X 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование



ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ДАВЛЕНИЯ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

382

81 320

PRE*G
Предохранительный клапан с пилотным управлением 
и интегрированным блоком управления
Серия 11

Клапан PRE*G представляет собой регулятор 
давления с пилотным двухкаскадным пропор-
циональным электронным управлением со 
встроенным электронным усилителем. Клапан 
предназначен для регулировки давления в 
гидросистеме. Давление можно регулировать 
непрерывно пропорционально току, подавае-
мому на электромагнит. Он также оснащен пе-
репускным предохранительным клапаном руч-
ной настройки с давлением настройки, на 15% 
превышающим максимальное давление.
Максимальное давление - 350 бар.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3
/

4
/

5 6
—

7 8
/

9

PRE 10 G 070 11 N E0 K11 B

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Пример кода для заказа:

PRE25G-350/11N-E0K11/B - пропорциональный предохранительный клапан с интегрированным эл. блоком, CETOPR08, Q = 400 л/мин, Р = 350 
бар, 0 - 10 В

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Перепускной предохранительный клапан с электронным пропорциональным управлением

2 Типоразмер 10 = CETOP R06 (МАКСИМАЛЬНЫЙ  РАСХОД = 200 Л/МИН)
25 = CETOP R08 (МАКСИМАЛЬНЫЙ  РАСХОД = 400 Л/МИН)
32 = CETOP R10 (МАКСИМАЛЬНЫЙ  РАСХОД = 500 Л/МИН)

3 Интегрированный цифровой блок

4 Диапазон регулировки давления 070 = до 70 бар
140 = до 140 бар
210 = до 210 бар
350 = до 350 бар

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

7 Опорный сигнал E0 = напряжение 0/ +10 В
E1 = ток 4 / 20 мА

8 Разъем K11 = 6 контактов + «земля»

9 Вариант исполнения B = стандартная версия
С = с интерфейсом CAN-BUS

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
СХЕМАХ

M

P X T

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Описание Код заказа

Кабель и ПО (ДЛЯ ВЕРСИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ CAN-BUS) CANPC-USB/10

Электроразъем 5 контактов, M12 - IP67 PG9. EC5S/M12L/10 (ДЛЯ ВЕРСИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ CAN-BUS) 3491001001

Электроразъем 7 контактов, DIN 43563 - IP67. PG11 EX7S/L/10 3890000003

Тип клапана PRE10G PRE25G PRE32G

С задним расположением 
присоединительных отверстий PMRQ3-AI4G PMRQ5-AI5G PMRQ7-AI7G

Размеры отверстий P, T 1/2’’ BSP 3/4’’ BSP 1’’ 1/4 BSP

Размеры отверстия X 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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81 330

PRE*J
Пропорциональный предохранительный клапан с пилотным 
управлением со встроенной электроникой и обратной связью
Серия 11

Клапан PRE*J представляет собой регулятор 
давления с пилотным двухкаскадным пропор-
циональным электронным управлением со 
встроенным электронным усилителем и вну-
тренней обратной связью по давлению. Кла-
пан предназначен для регулировки давления 
в гидросистеме. Давление можно регулировать 
непрерывно пропорционально току, подавае-
мому на электромагнит. Он также оснащен пе-
репускным предохранительным клапаном руч-
ной настройки с давлением настройки, на 15% 
превышающим максимальное давление.
Максимальное давление - 350 бар.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3
/

4
/

5 6
—

7 8
/

9

PRE 10 J 070 11 N E0 K11 B

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Пример кода для заказа:

PRE10J-140/11N-E0K11/B - клапан предохранительный пропорциональный с обратной связью и встроенной картой, CETOP R06, 0 - 140 бар

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Перепускной предохранительный клапан с электронным пропорциональным управлением

2 Типоразмер 10 = CETOP R06 (МАКСИМАЛЬНЫЙ  РАСХОД = 200 Л/МИН)
25 = CETOP R08 (МАКСИМАЛЬНЫЙ  РАСХОД = 400 Л/МИН)
32 = CETOP R10 (МАКСИМАЛЬНЫЙ  РАСХОД = 500 Л/МИН)

3 Интегрированный электронный блок для регулировки давления

4 Диапазон регулировки давления 140 = до 140 бар
210 = до 210 бар
350 = до 350 бар

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

7 Опорный сигнал E0 = напряжение 0/ +10 В
E1 = ток 4 / 20 мА

8 Разъем K11 = 6 контактов + «земля»

9 Вариант исполнения B = стандартная версия
С = с интерфейсом CAN-BUS

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
СХЕМАХ

M

P X T

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Описание Код заказа

Кабель и ПО (ДЛЯ ВЕРСИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ CAN-BUS) CANPC-USB/10

Электроразъем 5 контактов, M12 - IP67 PG9. EC5S/M12L/10 (ДЛЯ ВЕРСИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ CAN-BUS) 3491001001

Электроразъем 7 контактов, DIN 43563 - IP67. PG11 EX7S/L/10 3890000003

Тип клапана PRE10J PRE25J PRE32J

С задним расположением 
присоединительных отверстий PMRQ3-AI4G PMRQ5-AI5G PMRQ7-AI7G

Размеры отверстий P, T 1/2’’ BSP 3/4’’ BSP 1’’ 1/4 BSP

Размеры отверстия X 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ (см. каталог 51 000, стр. 321)

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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81 500

MZE
Редукционный клапан с пилотным пропорциональным 
электронным управлением
Серия 58

Клапан MZE представляет собой редукционный 
клапан с пилотным пропорциональным элек-
тронным управлением модульного монтажа. 
Данные клапаны используются для снижения 
давления во вторичных гидравлических конту-
рах и позволяют поддерживать давление на по-
стоянном уровне в случае изменения расхода 
через клапан. Давление можно регулировать 
плавно пропорционально току, подаваемому 
на электромагнит.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
/

3
—

4
/

5

MZE 3 58 12 V

Всегда в наличии на складе:
ZC2-P3/M1/51,
ZC2-P5/M1/51,
ZC5-P5/51

Пример кода для заказа:

MZE3/58-24 - пропорциональный редукционный клапан, = 24 В, 320 бар, 6-70 бар, 30 л/мин, внутренний слив

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Клапан прямого действия с пропорциональным управлением по стандарту CETOP 03

2 Диапазон регулировки давления 3 = до 70 бар
4 = до 150 бар
5 = до 230 бар

3 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

4 Напряжение питания катушек 12 = 12 В пост. тока
24 = 24 В пост. тока

5 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Код заказа Напряжение Тип

EDC-110 24 В пост. тока штекер

EDM-M112 24 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M142 12 В пост. тока на DIN-рейку

UEIK-11 24 В пост. тока Eurocard

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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81 510

ZDE3
Редукционный клапан с пилотным пропорциональным 
электронным управлением
Серия 30

Клапан ZDE3 представляет собой редукцион-
ный клапан с пилотным пропорциональным 
электронным управлением притычного мон-
тажа. Данные клапаны используются для сни-
жения давления во вторичных гидравлических 
контурах и позволяют поддерживать давление 
на постоянном уровне в случае изменения рас-
хода через клапан. Давление можно регулиро-
вать плавно пропорционально току, подавае-
мому на электромагнит. Обычно применяется в 
качестве пилота в пропорциональных распре-
делителях.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
/

3 4
—

5 6
/

7

ZDE3 D 30 N D12 K1 CM

Пример кода для заказа:

ZDE3-D/30N-D12K1 - пропорциональный редукционный клапан прямого действия, = 12 В, 23 - 100  бар, 15 л/мин

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Редукционный клапан с электромагнитным пропорциональным управлением стандарту CETOP 03

2 Вариант исполнения D = редуцирование давления в каналах A и B
SA = редуцирование давления в канале A (электромагнит со стороны B)
SB = редуцирование давления в канале B (электромагнит со стороны A)

3 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

4 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

5 Напряжение питания катушек D12 = 12 В пост. тока
D24 = 24 В пост. тока

6 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт) 
K7 = вилка электроразъема по стандарту DETUSCH DT04-2P
K12 = вилка электроразъема для штекера M12 для катушек K1 и DUAL DIN 43560

7 Ручное дублирование СM = кнопка ручного дублирования с защитным колпачком
CS = с металлической контрагайкой и винтом с резьбой M4

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

Код заказа Напряжение Тип

ZDE3-SA*
ZDE3-SB*

EDC-111 24 В пост. тока штекер

EDC-142 12 В пост. тока штекер

EDM-M111 24 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M142 12 В пост. тока на DIN-рейку

ZDE3-D*
EDM-M211 24 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M242 12 В пост. тока на DIN-рейку

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

С задним расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AI3G

С боковым расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AL3G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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ZDE3G
Пропорциональный редукционный клапан прямого управления 
со встроенной электроникой
Серия 30

Клапан ZDE3G представляет собой редукцион-
ный клапан с пилотным пропорциональным 
электронным управлением со встроенным 
электронным блоком управления. Данные кла-
паны используются для снижения давления во 
вторичных гидравлических контурах и позво-
ляют поддерживать давление на постоянном 
уровне в случае изменения расхода через 
клапан. Давление можно регулировать плавно 
пропорционально току, подаваемому на элек-
тромагнит.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
/

3 4
—

5 6
/

7
/

8

ZDE3G D 30 N E0 K11 C CM

Пример кода для заказа:

ZDE3G-SB/30N-E1K11/B - пропорциональный редукционный клапан прямого действия со встроенным усилителем, 4...20 мА, 23 - 100 бар, 
15 л/мин

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Редукционный клапан со встроенным усилителем для систем управления без обратной связи

2 Вариант исполнения D = редуцирование давления в каналах A и B
SB = редуцирование давления в канале B (электромагнит со стороны A)

3 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 30 до 39

4 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

5 Опорный сигнал E0 = напряжение 0 / +10 В
E1 = ток 4 / 20 мА

6 Разъем K11 = 6 контактов + «земля»

7 Вариант исполнения B = стандартная версия
C = с интерфейсом CAN-BUS

8 Ручное дублирование СM = кнопка ручного дублирования с защитным колпачком
CS = с металлической контрагайкой и винтом с резьбой M4

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

С задним расположением присоединительных отверстий PMMD-AI3G

С боковым расположением присоединительных отверстий PMMD-AL3G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Описание Код заказа

Кабель и ПО (ДЛЯ ВЕРСИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ CAN-BUS) CANPC-USB/10

Электроразъем 5 контактов, M12 - IP67 PG9. EC5S/M12L/10 (ДЛЯ ВЕРСИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ CAN-BUS) 3491001001

Электроразъем 7 контактов, DIN 43563 - IP67. PG11 EX7S/L/10 3890000003

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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81 600

DZCE*
Трехлинейный редукционный клапан с пропорциональным 
управлением
Серия 10

Клапан DCZE представляет собой уравновеши-
вающий клапан с пилотным пропорциональ-
ным электронным управлением притычного 
монтажа. Клапаны выполняют функцию реду-
цирования давления в сочетании с обеспече-
нием подпора, что наряду с понижением дав-
ления от напорной линии до потребителя дает 
возможность возврата потока от потребителя к 
сливному каналу в том случае, когда в отводя-
щем контуре (потребитель) создается давление 
выше установленного значения.
Максимальное рабочее давление - 350 бар

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3
/

4 5
—

6 7
/

8 9

DZCE 5 070 10 N I I D12 K1

Пример кода для заказа:

DZCE8-300/10N-II/D24K1 - балансировочный клапан с пропорциональным управлением, 0 - 300 бар, 500 л/мин, СЕТОР 08, внутр. X и Y

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Балансировочный клапан с пропорциональным электронным управлением

2 Типоразмер 5 = CETOP P05 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 150 Л/МИН)
5R = CETOP R05 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 150 Л/МИН)
7 = CETOP 07 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 300 Л/МИН)
8 = CETOP 08 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 500 Л/МИН)

3 Диапазон регулировки давления 070 = до 70 бар
140 = до 140 бар
210 = до 210 бар
300 = до 300 бар

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

6 Управление I = внутреннее
E = внешнее

7 Дренаж I = внутренний
E = внешний

8 Напряжение питания катушки D12 = 12 В пост. тока
D24 = 24 В пост. тока

9 Электрическое присоединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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ПИЛОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДРЕНАЖ

Клапаны могут поставляться с пилотным управлением и дренажом, как внешним, так и внутренним. 
Версия с внешним дренажом позволяет работать с большим противодавлением на выходе. 

X: заглушка M5×6 для 
внешнего управления
Y: заглушка M5×6 для 
внешнего дренажа

Тип клапана
Наличие заглушки

X Y

IE Внутреннее управление
и внешний дренаж НЕТ ДА

II Внутреннее управление
и внутренний дренаж НЕТ НЕТ

EE Внешнее управление
и внешний дренаж ДА ДА

EI Внешнее управление
и внутренний дренаж ДА НЕТ

X: заглушка M6×8 для 
внешнего управления
Y: заглушка M6×8 для 
внешнего дренажа

X: заглушка M6×8 для 
внешнего управления
Y: заглушка M6×8 для 
внешнего дренажа

DZCE5, DZCE5R DZCE7 DZCE8

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Код заказа Напряжение Тип

EDC-110 24 В пост. тока штекер

EDC-142 12 В пост. тока штекер

EDM-M112 24 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M142 12 В пост. тока на DIN-рейку

UEIK-11 24 В пост. тока Eurocard

Тип клапана DZCE5 DZCE7 DZCE8

С задним расположением присоединительных отверстий PME4-AI5G PME07-AI6G -

С боковым расположением присоединительных отверстий PME4-AL5G PME07-AL6G PME5-AL8G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/4’’ BSP 1’’ 1/2 BSP 1’’ BSP

Размеры отверстия X 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

81 600
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DZCE*G
Трехлинейный редукционный клапан с пропорциональным 
управлением со встроенной электроникой
Серия 11

Клапан DCZE*G представляет собой уравнове-
шивающий клапан с пилотным пропорциональ-
ным электронным управлением со встроенным 
электронным усилителем. Клапаны выполняют 
функцию редуцирования давления в сочетании 
с обеспечением подпора, что наряду с пониже-
нием давления от напорной линии до потре-
бителя дает возможность возврата потока от 
потребителя к сливному каналу в том случае, 
когда в отводящем контуре (потребитель) соз-
дается давление выше установленного значе-
ния (типичный случай гидравлического проти-
вовеса или выравнивания нагрузки). Давление 
можно регулировать плавно пропорционально 
току, подаваемому на электромагнит.
Максимальное рабочее давление - 350 бар.КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3
—

4
/

5 6
—

7 8
/

9 10
/

11

DZCE 5 G 070 10 N I I E0 K11 C

Пример кода для заказа:

DZCE8G-300/11N-IE/E0K11/B - балансировочный клапан с пропорциональным управлением и встроенной электроникой, 0 - 300 бар, 
500 л/мин, СЕТОР P05, внутр.X и внеш.Y, 0...10 В 

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Балансировочный клапан с пропорциональным электронным управлением

2 Типоразмер 5 = CETOP P05 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 150 Л/МИН)
5R = CETOP R05 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 150 Л/МИН)
7 = CETOP 07 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 300 Л/МИН)
8 = CETOP 08 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД = 500 Л/МИН)

3 Интегрированный электронный блок управления для канала без обратной связи

4 Диапазон регулировки давления 070 = до 70 бар
140 = до 140 бар
210 = до 210 бар
300 = до 300 бар

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

7 Управление I = внутреннее
E = внешнее

8 Дренаж I = внутренний
E = внешний

9 Опорный сигнал E0 = напряжение 0...+10 В
E1 = ток 4...20 мА

10 Разъем K11 = 6 контактов + «земля»

11 Вариант исполнения С = стандартная версия
B = с интерфейсом CAN-BUS

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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ПИЛОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДРЕНАЖ

Клапаны могут поставляться с пилотным управлением и дренажом, как внешним, так и внутренним. 
Версия с внешним дренажом позволяет работать с большим противодавлением на выходе. 

X: заглушка M5×6 для 
внешнего управления
Y: заглушка M5×6 для 
внешнего дренажа

Тип клапана
Наличие заглушки

X Y

IE Внутреннее управление
и внешний дренаж НЕТ ДА

II Внутреннее управление
и внутренний дренаж НЕТ НЕТ

EE Внешнее управление
и внешний дренаж ДА ДА

EI Внешнее управление
и внутренний дренаж ДА НЕТ

X: заглушка M6×8 для 
внешнего управления
Y: заглушка M6×8 для 
внешнего дренажа

X: заглушка M6×8 для 
внешнего управления
Y: заглушка M6×8 для 
внешнего дренажа

DZCE5, DZCE5RG DZCE7G DZCE8G

Тип клапана DZCE5G DZCE7G DZCE8G

С задним расположением присоединительных отверстий PME4-AI5G PME07-AI6G -

С боковым расположением присоединительных отверстий PME4-AL5G PME07-AL6G PME5-AL8G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/4’’ BSP 1’’ 1/2 BSP 1’’ BSP

Размеры отверстия X 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Описание Код заказа

Кабель и ПО (ДЛЯ ВЕРСИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ CAN-BUS) CANPC-USB/10

Электроразъем 5 контактов, M12 - IP67 PG9. EC5S/M12L/10 (ДЛЯ ВЕРСИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ CAN-BUS) 3491001001

Электроразъем 7 контактов, DIN 43563 - IP67. PG11 EX7S/L/10 3890000003

81 610
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82 200

RPCED1
Регулятор расхода прямого действия с электронным 
пропорциональным управлением
Серия 52

Клапан RPCED1 представляет собой двухлиней-
ный регулятор расхода, скомпенсированный по 
давлению и температуре, с пропорциональным 
электронным управлением притычного мон-
тажа. Клапан в стандартном варианте исполь-
зуется для регулировки расхода в каком-либо 
ответвлении гидравлической системы или ско-
рости хода гидравлических исполнительных 
механизмов. Величиной расхода можно управ-
лять плавно, пропорционально опорному сиг-
налу, подаваемому на  электромагнит.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
/

3
/

4
—

5
/

6

RPCED1 1 C 52 24 V

Пример кода для заказа:

RPCED1-16/C/52-24 - пропорциональный регулятор расхода 250 бар, 16 л/мин, =24 В

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Регулятор расхода с управлением без режима обратной связи по стандарту CETOP 03 

2 Максимальный регулируемый 
расход

1 = до 1,5 л/мин
4 = до 4 л/мин
8 = до 8 л/мин
16 = до 16 л/мин 
25 = до 25 л/мин

3 Обратный клапан С = встроенный обратный клапан

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59

5 Напряжение питания катушек 24 = 24 В пост. тока

6 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Код заказа Напряжение Тип

EDC-110 24 В пост. тока штекер

EDM-M110 24 В пост. тока на DIN-рейку

UEIK-11 24 В пост. тока Eurocard

С задним расположением присоединительных отверстий PMRPC1-AI3G

С боковым расположением присоединительных отверстий PMRPC1-AL3G

Размеры отверстия 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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82 210

RPCED1-*-T3
Трехлинейный регулятор расхода прямого действия с 
электронным пропорциональным управлением
Серия 52

Клапан RPCED1-*-T3 представляет собой ском-
пенсированный по давлению и температуре 
трехлинейный регулятор расхода с пропорци-
ональным электронным управлением притыч-
ного монтажа. Клапан управляет расходом за 
счет слива избыточного количества масла в бак. 
Величиной расхода можно управлять плавно, 
пропорционально опорному сигналу, подавае-
мому на электронный блок управления.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
/

3
/

4
—

5
/

6

RPCED1 1 T3 52 24 V

Пример кода для заказа:

RPCED1-1-T3/52-2 - пропорц. регулятор расхода, 25 0бар, 1,5 л/мин, 3-х канальный, =24 В

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Регулятор расхода с управлением без режима обратной связи по стандарту CETOP 03 

2 Максимальный регулируемый 
расход

1 = до 1,5 л/мин
4 = до 4 л/мин
8 = до 8 л/мин
16 = до 16 л/мин 
25 = до 25 л/мин

3 Вариант исполнения T3 = трехлинейный

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59

5 Напряжение питания катушек 24 = 24 В пост. тока

6 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Код заказа Напряжение Тип

EDC-110 24 В пост. тока штекер

EDM-M110 24 В пост. тока на DIN-рейку

UEIK-11 24 В пост. тока Eurocard

С задним расположением присоединительных отверстий с заглушкой в канале P PMMD-AI3G

С боковым расположением присоединительных отверстий с заглушкой в канале P PMMD-AL3G

Размеры отверстия 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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82 220

QDE*
Регулятор расхода прямого действия с пропорциональным 
управлением и компенсацией по давлению
Серия 10

Клапан QDE* представляет собой регулятор 
расхода прямого действия с компенсацией по 
давлению и пропорциональным управлением 
притычного монтажа, поставляемый в двух- 
или трехлинейном исполнении в зависимости 
от использования канала Р. Этот клапан исполь-
зуется для регулирования расхода в рукавах ги-
дравлической системы или для регулирования 
скорости гидравлических цилиндров. Расход 
постоянно регулируется в зависимости от тока, 
подаваемого на электромагнит.
Максимальное рабочее давление - 350 бар.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3
/

4 5
—

6
/

7 8

QDE 3 14 10 N D12 K1 CM

Всегда в наличии на складе:
QDE3-30/10N-D24K1,
QDE3-14/10N-D24K1,
QDE3-40/10N-D24K1

Пример кода для заказа:

QDE5-80/10N-D24K1 - пропорциональный регулятор расхода, 250 бар, 80 л/мин, 3-х канальный, =24 В

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Регулятор расхода с электромагнитным пропорциональным управлением

2 Типоразмер 3 = CETOP 03
5 = CETOP 05

3 Максимальный регулируемый 
расход

14 = 14 л/мин (ДЛЯ QDE3)
30 = 30 л/мин (ДЛЯ QDE3)
20 = 20 л/мин (ДЛЯ QDE3)
40 = 40 л/мин (ДЛЯ QDE3)
80 = 80 л/мин (ДЛЯ QDE5)

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

6 Напряжение питания катушек D12 = 12 В пост. тока
D24 = 24 В пост. тока

7 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт) 

8 Ручное дублирование СM = кнопка ручного дублирования с защитным колпачком
CS = с металлической контрагайкой и винтом с резьбой M4

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

двухлинейный

Код заказа Напряжение Тип

EDC-111 24 В пост. тока штекер

EDC-142 12 В пост. тока штекер

EDM-M112 24 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M142 12 В пост. тока на DIN-рейку

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

трехлинейный

ДЛЯ QDE3

Код заказа Напряжение Тип

EDC-131 24 В пост. тока штекер

EDC-151 12 В пост. тока штекер

EDM-M131 24 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M151 12 В пост. тока на DIN-рейку

ДЛЯ QDE5

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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82 250

RPCER1
Регулятор расхода прямого действия с электронным 
пропорциональным управлением и обратной связью
Серия 52

Клапан RPCER1 представляет собой ском-
пенсированный по давлению и температуре 
двухлинейный регулятор расхода с пропорци-
ональным электронным управлением притыч-
ного монтажа. Обратная связь по положению 
заслонки управления расходом обеспечивает 
регулировку со значительно пониженным ги-
стерезисом и повышенной точностью.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
/

3
/

4
—

5
/

6

RPCER1 1 С 52 24 V

Пример кода для заказа:

RPCER1-16/C/52-24 - пропорциональный регулятор расхода 2-ход. с обратной связью 250 бар, 16 л/мин

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Двухлинейный регулятор расхода с компенсацией стандарту CETOP 03 

2 Максимальный регулируемый 
расход

1 = до 1,5 л/мин
4 = до 4 л/мин
8 = до 8 л/мин
16 = до 16 л/мин 

3 Обратный клапан С = встроенный обратный клапан

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59

5 Напряжение питания катушек 24 = 24 В пост. тока

6 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Код заказа Напряжение Тип

EDM-311 24 В пост. тока на DIN-рейку

UEIK-11RS 24 В пост. тока Eurocard

С задним расположением присоединительных отверстий PMRPC1-AI3G

С боковым расположением присоединительных отверстий PMRPC1-AL3G

Размеры отверстия 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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82 300

RPCE2-*
Регулятор расхода с пилотным электронным 
пропорциональным управлением
Серия 52

Клапан RPCE2-* представляет собой 2-х или 3-х 
линейный регулятор расхода, скомпенсирован-
ный по давлению и температуре, с пилотным 
электронным пропорциональным управлени-
ем. Клапаны обычно применяются для управ-
ления расходом в гидросистемах и скоростью 
гидравлических исполнительных механизмов. 
Величиной расхода можно управлять плавно, 
пропорционально току, подаваемому на элек-
тромагнит.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3 4 5
/

6
/

7
—

8
/

9

RPCE 2 70 -T3 M E 52 24 V

Пример кода для заказа:

RPCE2-60/C/E/51-24 - пропорц. регулятор расхода 2-х линейный, 250 бар, 60 л/мин

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Регулятор расхода с пропорциональным электронным управлением

2 Типоразмер 2 = CETOP 06

3 Максимальный регулируемый 
расход

30G = 35 л/мин (C ПРОГРЕССИВНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ)
35 = 35 л/мин
70 = 72 л/мин (ДЛЯ RPCE2)
G = 35 л/мин (ДЛЯ RPCE2)
70 = 80 л/мин (ДЛЯ RPCE2-...-T3)

4 Вариант исполнения /С = встроенный обратный клапан (ДЛЯ ДВУХЛИНЕЙНОГО КЛАПАНА)
-T3 = трехлинейный клапан

5 Устройство разгрузки Пропустить для двухлинейного клапана и для варианта без данного устройства для трехлиней-
ного клапана
M = с устройством разгрузки (ДЛЯ ТРЕХЛИНЕЙНОГО КЛАПАНА)

6 Управление Пропустить для внутреннего пилотного управления
E = внешнее пилотное управление

7 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59

8 Напряжение питания катушек 24 = 24 В пост. тока

9 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

X ext

E Y U

Y ext

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Код заказа Напряжение Тип

EDC-11 24 В пост. тока штекер

EDM-M111 24 В пост. тока на DIN-рейку

UEIK-11RS 24 В пост. тока Eurocard

Тип клапана RPCE2 RPCE2-*-T3

С задним расположением 
присоединительных 
отверстий

PMRPC2-AI4G PMRPCQ2-AI4G

Размеры отверстий E, U, T 1/2’’ BSP 1/2’’ BSP

Размеры отверстий X, Y - 1/4’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ (см. каталог 51 000, стр. 321)

RPCE2 RPCE2-*-T3 RPCE2-*-T3M

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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82 450

RPCE3-*
Регулятор расхода с пилотным электронным 
пропорциональным управлением
Серия 52

Клапан RPCE3-* представляет собой 2-х или 3-х 
линейный регулятор расхода, скомпенсирован-
ный по давлению и температуре, с пилотным 
электронным пропорциональным управлени-
ем. Клапаны обычно применяются для управ-
ления расходом в гидросистемах и скоростью 
гидравлических исполнительных механизмов. 
Величиной расхода можно управлять плавно, 
пропорционально току, подаваемому на элек-
тромагнит.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3 4 5
/

6
/

7
—

8
/

9

RPCE 3 100 -T3 M E 52 24 V

Пример кода для заказа:

RPCE3-100-T3/52-24 - пропорциональный регулятор расхода, 250 бар, 100 л/мин, трехлинейный

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Регулятор расхода с пропорциональным электронным управлением

2 Типоразмер 3 = CETOP 07 

3 Максимальный регулируемый 
расход

100 = 100 л/мин
100G = 100 л/мин (ДЛЯ ДВУХЛИНЕЙНОГО КЛАПАНА C ПРОГРЕССИВНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ)

4 Вариант исполнения /С = встроенный обратный клапан (ДЛЯ ДВУХЛИНЕЙНОГО КЛАПАНА)
-T3 = трехлинейный клапан

5 Устройство разгрузки Пропустить для двухлинейного клапана и для варианта без данного устройства для трехлиней-
ного клапана
M = с устройством разгрузки (ДЛЯ ТРЕХЛИНЕЙНОГО КЛАПАНА)

6 Управление Пропустить для внутреннего пилотного управления
E = внешнее пилотное управление

7 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 50 до 59

8 Напряжение питания катушек 24 = 24 В пост. тока

9 Уплотнения Пропустить в случае использования минеральных масел
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Код заказа Напряжение Тип

EDC-11 24 В пост. тока штекер

EDM-M111 24 В пост. тока на DIN-рейку

UEIK-11RS 24 В пост. тока Eurocard

Тип клапана RPCE3 RPCE3-*-T3

С задним расположением 
присоединительных 
отверстий

PMRPC3-AI6G PMRPCQ2-AI4G

Размеры отверстий E, U, T 1’’ BSP 1’’ BSP

Размеры отверстий X, Y - 1/4’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

RPCE3 RPCE3-*-T3 RPCE3-*-T3M

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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83 210

DSE3
Пропорциональный распределитель прямого действия
Серия 11

Распределитель DSE* является дросселиру-
ющим распределителем прямого действия с 
электронным пропорциональным управле-
нием притычного монтажа. Распределители 
предназначены для управления расходом и на-
правлением потока жидкости гидравлических 
исполнительных механизмов. Перемещение 
золотника, а следовательно и расход через кла-
пан прямо пропорциональны току, подаваемо-
му на электромагнит.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3 4 5
/

6 7
—

8 9
/

10

DSE 3 C 04 SA 11 N D12 K1 CS

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Распределитель с электронным управлением

2 Типоразмер 3 = CETOP 3

3 Тип золотника С = закрытые центры
A = открытые центры

4 Номинальный расход 04 = 4 л/мин
08 = 8 л/мин

16 = 16 л/мин
26 = 26 л/мин

5 Расположение электромагнита Пропустить для конфигурации с двумя электромагнитами
SA = 1 электромагнит на стороне отверстия A
SB = 1 электромагнит на стороне отверстия B

6 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

7 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

8 Напряжение питания катушек D12 = 12 В пост. тока
D24 = 24 В пост. тока

9 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)

10 Ручное дублирование Пропустить для стандартного варианта
CS = с металлической контрагайкой и винтом M4

Пример кода для заказа:

DSE3-A04/10N-D24K1 -пропорциональный распределитель, CETOP, 4 л/мин, 350 бар

КОНФИГУРАЦИИ

A*SB

C*

A* A*SA

C*SA C*SB
P T

A B

aP T

A B

P T

A B

b

P T

A B

b

P T

A B

aP T

A B

2 электромагнита и цен-
трирующие пружины

1 электромагнит на стороне от-
верстия A и возвратная пружина

1 электромагнит на стороне отвер-
стия B и возвратная пружина

Код заказа Напряжение Тип

DSE3-**   SA*
DSE3-**   SB*

EDC-110 24 В пост. тока штекер

EDM-M110 24 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M140 12 В пост. тока на DIN-рейку

UEIK-11 24 В пост. тока Eurocard

DSE3-A* 
DSE3-C*

EDC-M210 24 В пост. тока на DIN-рейку

EDC-M240 12 В пост. тока на DIN-рейку

UEIK-21 24 В пост. тока Eurocard

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

С задним расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AI3G

С боковым расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AL3G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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83 215

DSE3B
Пропорциональный распределитель
Серия 10

Распределитель DSE3B является дросселиру-
ющим распределителем прямого действия с 
электронным пропорциональным управлени-
ем притычного монтажа. Клапан имеет упро-
щенное исполнение и более низкую стоимость 
по сравнению с распределителями DSE3.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2 3 4
/

5 6
—

7 8
/

9

DSE3B С 08 SA 10 N D12 K1 CS

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Дросселирующий распределитель с пропорциональным управлением по стандарту CETOP 03

2 Тип золотника С = закрытые центры
A = открытые центры

3 Номинальный расход 08 = 8 л/мин
16 = 16 л/мин
26 = 26 л/мин

4 Расположение электромагнита Пропустить для конфигурации с двумя электромагнитами
SA = 1 электромагнит на стороне отверстия A
SB = 1 электромагнит на стороне отверстия B

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

7 Напряжение питания катушек D12 = 12 В пост. тока
D24 = 24 В пост. тока

8 Электрическое соединение 
катушки

K1 = вилка электроразъема DIN 43650 (стандарт)
K7 = вилка электроразъема по стандарту DEUTSCH DT06-2S

9 Ручное дублирование Пропустить для стандартного варианта
CS = с металлической контрагайкой и винтом M4

Пример кода для заказа:

DSE3B-C16/10N-D24K1 - пропорциональный распределитель, CETOP, 16 л/мин, 350 бар

Всегда в наличии на складе:
DSE3B-C26/10N-D24K1

КОНФИГУРАЦИИ

A*SB

C*

A* A*SA

C*SA C*SB
P T

A B

aP T

A B

P T

A B

b

P T

A B

b

P T

A B

aP T

A B

2 электромагнита и цен-
трирующие пружины

1 электромагнит на 
стороне отверстия A и 
возвратная пружина

1 электромагнит на 
стороне отверстия B и 
возвратная пружина

Код заказа Напряжение Тип

DSE3B-**   SA*
DSE3B-**   SB*

EDC-112 24 В пост. тока штекер

EDC-142 12 В пост. тока штекер

EDM-M112 24 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M142 12 В пост. тока на DIN-рейку

DSE3B-A* 
DSE3B-C*

EDM-M212 24 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M242 12 В пост. тока на DIN-рейку

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

С задним расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AI3G

С боковым расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AL3G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ (см. каталог 51 000, стр. 321)

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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DSE3G
Пропорциональный распределитель с электронным блоком
Серия 11

Клапан DSE3G является направляющим про-
порциональным распределителем прямого 
действия с электронным блоком управления и 
монтажной поверхностью по ISO4401(CETOP RP 
121H). Клапан предназначен для позициониро-
вания и регулировки скорости гидравлических 
исполнительных механизмов. Раскрытие золот-
ника, а следовательно и расход через клапан 
прямопропорциональны току, подаваемому 
на электромагнит. Распределитель напрямую 
управляется интегрированным цифровым уси-
лителем.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2 3 4
/

5 6
—

7 8
/

9
/

10

DSE3G С 08 SA 10 N E0 K11 CS B

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Дросселирующий распределитель с электронным пропорциональным управлением по стандарту CETOP 03

2 Тип золотника С = закрытые центры
A = открытые центры
Z = нулевое перекрытие

3 Номинальный расход
при ΔP = 10 бар

08 = 8 л/мин
16 = 16 л/мин
26 = 26 л/мин

4 Расположение электромагнита Пропустить для конфигурации с двумя электромагнитами
SA = 1 электромагнит на стороне отверстия A

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

7 Опорный сигнал E0 = напряжение 0...+10 В
E1 = тока 4...20 мА

8 Разъем K11 = 6 контактов + «земля»

9 Вариант исполнения CM = кнопка ручного дублирования с защитным резиновым колпачком
CS = с металлической контрагайкой и винтом M4

10 Ручное управление B = стандартная версия
C = с интерфейсом CAN-BUS

Пример кода для заказа:

DSE3G-C16/11N-E0K11/B  - гидрораспределитель пропорциональный с электронным блоком, CETOP 03, 16 л/мин, ±10 В

Всегда в наличии на складе:
DSE3G-C26/11N-E0K11/B

КОНФИГУРАЦИИ

C*

A*

Z*

A*SA

C*SA
P T

A B

aP T

A B

a b

P T

A B

aP T

A B

a b

P T

A B

a b

2 электромагнита 
и центрирующие  пружины

1 электромагнит 
на стороне отверстия A 
и возвратная пружина

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Описание Код заказа

Кабель и ПО (ДЛЯ ВЕРСИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ CAN-BUS) CANPC-USB/10

Электроразъем 5 контактов, M12 - IP67 PG9. EC5S/
M12L/10 (ДЛЯ ВЕРСИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ CAN-BUS) 3491001001

Электроразъем 7 контактов, DIN 43563 - IP67. PG11 
EX7S/L/10 3890000003

С задним расположением присоединительных 
отверстий PMMD-AI3G

С боковым расположением присоединительных 
отверстий PMMD-AL3G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ (см. каталог 51 000, стр. 321)

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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DSE3J
Пропорциональный распределитель со встроенной 
электроникой и обратной связью по положению золотника
Серия 20

Клапан DSE3J представляет собой направляю-
щий пропорциональный гидрораспределитель 
с обратной связью, встроенным электронным 
блоком и монтажной поверхностью в соответ-
ствии с ISO 4401 (CETOP RP121H). Данный кла-
пан используется для контроля направления и 
скорости движения гидравлических механиз-
мов. Преобразователь и цифровая карта по-
зволяют точно контролировать позициониро-
вание золотника, уменьшая гистерезис и время 
отклика, а также оптимизируя характеристики 
клапана. Клапан прост в установке. При помо-
щи программного обеспечения можно изме-
нять настройки клапана в ручном режиме. 

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2 3 4
/

5 6
—

7 8

DSE3J С 12 SA 20 N E0 K11

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Дросселирующий распределитель с электронным пропорциональным управлением по стандарту CETOP 03

2 Тип золотника С = закрытые центры
A = открытые центры
Z = нулевое перекрытие

3 Номинальный расход 04 = 4 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ ЗОЛОТНИКОВ Z)
12 = 12 л/мин
30 = 30 л/мин
30/15 = 30 (P-A) / 15 (P-B) л/мин

4 Расположение электромагнита Пропустить для конфигурации с двумя электромагнитами
SA = 1 электромагнит на стороне отверстия A

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

7 Опорный сигнал E0 = напряжение 0 / +10 В
E1 = тока 4 / 20 мА

8 Разъем K11 = 6 контактов + «земля»

Пример кода для заказа:

DSE3J-A30/20N-E1K11 - гидрораспределитель пропорциональный с обратной связью и встроенной картой, CETOP 03, 30 л/мин, 4-20 мА

КОНФИГУРАЦИИ

C*

A*

Z*

A*SA

C*SA
P T

A B

aP T

A B

a b

P T

A B

aP T

A B

a b

P T

A B

a b

2 электромагнита и цен-
трирующие пружины

1 электромагнит на 
стороне отверстия A и 
возвратная пружина

С задним расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AI3G

С боковым расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AL3G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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DSE3F
Пропорциональный распределитель с датчиком обратной 
связи по положению золотника
Серия 11

Распределитель DSE3F является дросселиру-
ющим распределителем прямого действия с 
электронным пропорциональным управлени-
ем  с датчиком для обратной связи по поло-
жению золотника. Клапан предназначен для 
управления расходом и направлением потока 
жидкости гидравлических исполнительных 
механизмов. Перемещение золотника, а сле-
довательно и расход через клапан, прямо про-
порциональны току, подаваемому на электро-
магнит.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2 3 4
/

5 6
—

7 8

DSE3F С 12 SA 11 N E0 K11

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Дросселирующий распределитель с электронным пропорциональным управлением по стандарту CETOP 03

2 Тип золотника С = закрытые центры
A = открытые центры

3 Номинальный расход
при ΔP = 10 бар

08 = 8 л/мин
16 = 16 л/мин
26 = 26 л/мин

4 Расположение электромагнита Пропустить для конфигурации с двумя электромагнитами
SA = 1 электромагнит на стороне отверстия A

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

7 Напряжение питания катушек D12 = 12 В пост. тока

8 Разъем K1 = разъем для штекера по DIN 43650 (стандарт)

Пример кода для заказа:

DSE3F-C16/10N-D12K1 -  пропорциональный распределитель с обратной связью, 16 л/мин

КОНФИГУРАЦИИ

2 электромагнита и цен-
трирующие пружины

1 электромагнит на 
стороне отверстия A и 
возвратная пружина

С задним расположением
 присоединительных отверстий PMMD-AI3G

С боковым расположением 
присоединительных отверстий PMMD-AL3G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/8’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

Код заказа Напряжение Тип

UEIK-21RSD (для клапана с 
двумя электромагнитами) 12 В пост. тока Eurocard

UEIK-11RSD (для клапана с 
одним электромагнитом) 12 В пост. тока Eurocard

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

08 л/мин
16 л/мин
26 л/мин

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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DSE5
Пропорциональный распределитель прямого действия 
Серия 10

Распределитель DSE5 является дросселиру-
ющим распределителем прямого действия с 
электронным пропорциональным управле-
нием притычного монтажа. Распределители 
предназначены для управления расходом и на-
правлением потока жидкости гидравлических 
исполнительных механизмов. Перемещение 
золотника, а следовательно и расход через кла-
пан прямо пропорциональны току, подаваемо-
му на электромагнит.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2 3 4
/

5 6
—

7 8 9

DSE5 С 12 SA 20 N E0 K11 CS

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Распределитель с электронным пропорциональным управлением по стандарту CETOP 05

2 Тип золотника С = закрытые центры
A = открытые центры

3 Номинальный расход
при ΔP = 10 бар

08 = 8 л/мин
16 = 16 л/мин
26 = 26 л/мин

4 Расположение электромагнита Пропустить для конфигурации с двумя электромагнитами
SA = 1 электромагнит на стороне отверстия A
SB = 1 электромагнит на стороне отверстия B

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

7 Напряжение питания катушек D12 = 12 В пост. тока
D24 = 24 В пост. тока

8 Разъем K1 = разъем для штекера по DIN 43650 (стандарт)

9 Ручное дублирование Пропустить для стандартного варианта
CS = с металлической контрагайкой и винтом M4

Пример кода для заказа:

DSE5-C30/10N-D24K1 - пропорциональный распределитель, 30 л/мин

Всегда в наличии на складе:
DSE5-C60/10N-D24K1

КОНФИГУРАЦИИ

A*SB

C*

A* A*SA

C*SA C*SB
P T

A B

aP T

A B

P T

A B

b

P T

A B

b

P T

A B

aP T

A B

2 электромагнита и цен-
трирующие пружины

1 электромагнит на 
стороне отверстия A и 
возвратная пружина

1 электромагнит на 
стороне отверстия B и 
возвратная пружина

Код заказа Напряжение Тип

DSE5-**   SA*
DSE5-**   SB*

EDC-131 24 В пост. тока штекер

EDC-151 12 В пост. тока штекер

EDM-M131 24 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M151 12 В пост. тока на DIN-рейку

DSE5-A* 
DSE5-C*

EDM-M231 24 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M251 12 В пост. тока на DIN-рейку

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

Тип плиты

PMD-AI4G 
с задним 

расположением 
присоединительных 

отверстий

PMD-AL4G 
с боковым 

расположением 
присоединительных 

отверстий

Размеры 
отверстий 3/4’’ BSP 1/2’’ BSP

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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83 270

DSE5G
Пропорциональный распределитель с электронным блоком
Серия 11

Распределитель DSE5G является дросселиру-
ющим пропорциональным распределителем 
прямого действия со встроенным электрон-
ным усилителем. Клапаны предназначены для 
позиционирования и регулировки скорости 
гидравлических исполнительных механизмов. 
Открытие золотника, а следовательно и расход 
через клапан, прямо пропорциональны току, 
подаваемому на электромагнит.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2 3 4
/

5 6
—

7 8 9

DSE5G С 30 SA 10 N E0 K11 B

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Распределитель с электронным пропорциональным управлением и интегрированным электронным блоком по стандарту CETOP 05

2 Тип золотника С = закрытые центры
A = открытые центры
Z = нулевое перекрытие

3 Номинальный расход
при ΔP = 10 бар

30 = 30 л/мин
60 = 60 л/мин
60/30 = 60 (P-A) / 30 (B-T) л/мин

4 Расположение электромагнита Пропустить для конфигурации с двумя электромагнитами
SA = 1 электромагнит на стороне отверстия A

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

7 Опорный сигнал E0 = напряжение 0...+10 В
E1 = тока 4...20 мА

8 Разъем K11 = 6 контактов + «земля»

9 Вариант исполнения B = стандартная версия
C = с интерфейсом CAN-BUS

Пример кода для заказа:

DSE5G-C30/10N-E0K11/B - пропорциональный распределитель с интегрированной электроникой, номинальный расход 30 л/мин, 10 В

Всегда в наличии на складе:
DSE5G-C60/10N-E0K11/B

КОНФИГУРАЦИИ

C*

A*

Z*

A*SA

C*SA
P T

A B

aP T

A B

a b

P T

A B

aP T

A B

a b

P T

A B

a b

2 электромагнита и цен-
трирующие пружины

1 электромагнит на 
стороне отверстия A и 
возвратная пружина

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Описание Код заказа

Кабель и ПО (ДЛЯ ВЕРСИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ CAN-BUS) CANPC-USB/10

Электроразъем 5 контактов, M12 - IP67 PG9. EC5S/
M12L/10 (ДЛЯ ВЕРСИИ С ИНТЕРФЕЙСОМ CAN-BUS) 3491001001

Электроразъем 7 контактов, DIN 43563 - IP67. PG11 
EX7S/L/10 3890000003

С задним расположением присоединительных 
отверстий PMD4-AI4G

С боковым расположением присоединительных 
отверстий PMD4-AL4G

Размеры отверстий P, T, A, B 1/2’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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DSE5J
Пропорциональный распределитель со встроенным 
усилителем и обратной связью по положению золотника
Серия 20

Клапан DSE5J представляет собой направляю-
щий пропорциональный гидрораспределитель 
с обратной связью, встроенным электронным 
блоком и монтажной поверхностью в соответ-
ствии с ISO 4401 (CETOP RP121H). Данный клапан 
используется для контроля направления и ско-
рости движения гидравлических механизмов. 
Преобразователь и цифровая карта позволяют 
точно контролировать позиционирование зо-
лотника, уменьшая гистерезис и время отклика, 
а также оптимизируя характеристики клапана.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2 3 4
/

5 6
—

7 8

DSE5J С 12 SA 20 N E0 K11

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Дросселирующий распределитель с электронным пропорциональным управлением по стандарту CETOP 05

2 Тип золотника С = закрытые центры
A = открытые центры
Z = нулевое перекрытие

3 Номинальный расход
при ΔP = 10 бар

50 = 50 л/мин
75 = 75 л/мин
70/35 = 70 (P-A) / 35 (P-B) л/мин

4 Расположение электромагнита Пропустить для конфигурации с двумя электромагнитами
SA = 1 электромагнит на стороне отверстия A

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

6 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

7 Опорный сигнал E0 = напряжение 0...+10 В
E1 = тока 4...20 мА

8 Разъем K11 = 6 контактов + «земля»

Пример кода для заказа:

DSE5J-Z75/35/20N-E0K11 - гидрораспределитель пропорциональный с обратной связью и встроенной картой, CETOP 05, 75/35 л/мин, -/+10 В, 
нулевое перекрытие

КОНФИГУРАЦИИ

C*

A*

Z*

A*SA

C*SA
P T

A B

aP T

A B

a b

P T

A B

aP T

A B

a b

P T

A B

a b

2 электромагнита и цен-
трирующие пружины

1 электромагнит на 
стороне отверстия A и 
возвратная пружина

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

Тип плиты

PMD4-AI4G 
с задним 

расположением 
присоединительных 

отверстий

PMD4-AL4G 
с боковым 

расположением 
присоединительных 

отверстий

Размеры 
отверстий 3/4’’ BSP 1/2’’ BSP

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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DSPE*
Пропорциональный распределитель с пилотным управлением
Серия 11

Распределитель DSPE* представляет собой 
дросселирующий гидрораспределитель с пи-
лотным пропорциональным управлением при-
тычного монтажа. Перемещение золотника, а 
следовательно и расход через клапан, пропор-
ционален току, подаваемому на электромагнит 
пилотного клапана.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3 4 5
/

6 7
—

8 9
/

10 11
/

12

DSPE 5 С 80 SA 11 N I I D12 K1 CM

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Распределитель с электронным пропорциональным управлением по стандарту CETOP 05

2 Типоразмер 5 = CETOP 05
5R = CETOP R05
7 = CETOP 07
8 = CETOP 08
10 = CETOP10

3 Тип золотника С = закрытые центры
A = открытые центры
RС = закрытые центры (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE5 И ДРОБНЫХ РАСХОДОВ)
RA = открытые центры (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE5 И ДРОБНЫХ РАСХОДОВ)

4 Номинальный расход
при ΔP = 10 бар

80 = 80 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE5)
80/40 = 80 (P-A) / 40 (B-T) л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE5)
100 = 100 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE7)
150 = 150 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE7)
150/75 = 150 (P-A) / 75 (B-T) л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE7)
200 = 260 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE8)
300 = 300 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE8) 
300/150 = 300 (P-A) / 150 (B-T) л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE8)
350 = 350 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE10)
500 = 50 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE10) 
500/250 = 500 (P-A) / 250 (B-T) л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE10)

5 Расположение электромагнита Пропустить для конфигурации с двумя электромагнитами
SA = 1 электромагнит на стороне отверстия A
SB = 1 электромагнит на стороне отверстия B

6 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

7 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

8 Пилотное управление I = внутреннее
E = внешнее
Z = внутреннее с настройкой редукционного канала 30 бар

9 Дренаж I = внутренний
E = внешний

10 Напряжение питания катушек D12 = 12 В пост. тока
D24 = 24 В пост. тока

11 Разъем K1 = разъем для штекера по DIN 43650 (стандарт)

12 Ручное дублирование CM = колпачок
CS = с металлической контрагайкой и винтом M4

Пример кода для заказа:

DSPE8-RA300/150/11N-ZI/D24K1/CM - направляющий распределитель с пилотным пропорциональным управлением, 24 В, 350 бар, СЕТОР 08, 
300/150 л/мин, редукционный клапан, ручное дублирование

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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КОНФИГУРАЦИИ

A*SB

C*

A* A*SA

C*SA C*SB
P T

A B

aP T

A B

P T

A B

b

P T

A B

b

P T

A B

aP T

A B

2 электромагнита и цен-
трирующие пружины

1 электромагнит на 
стороне отверстия A и 
возвратная пружина

1 электромагнит на 
стороне отверстия B и 
возвратная пружина

P

A

T

B

ba

P

A

T

B

ba

RC*

RA*

ПИЛОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДРЕНАЖ

Клапаны могут поставляться с пилотным управлением и дренажом, как внешним, так и внутренним. 
Версия с внешним дренажом позволяет работать с большим противодавлением на выходе. 

X: заглушка M5×6 для 
внешнего управления
Y: заглушка M5×6 для 
внешнего дренажа

Тип клапана
Наличие заглушки

X Y

IE Внутреннее управление
и внешний дренаж НЕТ ДА

II Внутреннее управление
и внутренний дренаж НЕТ НЕТ

EE Внешнее управление
и внешний дренаж ДА ДА

EI Внешнее управление
и внутренний дренаж ДА НЕТ

X: заглушка M6×8 для 
внешнего управления
Y: заглушка M6×8 для 
внешнего дренажа

X: заглушка M6×8 для 
внешнего управления
Y: заглушка M6×8 для 
внешнего дренажа

DSPE5, DSPE5R DSPE7 DSPE8

X: заглушка M6×8 для 
внешнего управления
Y: заглушка M6×8 для 
внешнего дренажа

DSPE8

Код заказа Напряжение Тип

DSPE*-**   SA*
DSPE*-**   SB*

EDC-111 24 В пост. тока штекер

EDC-141 12 В пост. тока штекер

EDM-M111 24 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M141 12 В пост. тока на DIN-рейку

DSE*-A* 
DSE*-C*

EDM-M211 24 В пост. тока на DIN-рейку

EDM-M241 12 В пост. тока на DIN-рейку

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Тип клапана DSPE5 DSPE5 DSPE8

С задним расположением присоединительных отверстий PME4-AI5G PME07-AI6G -

С боковым расположением присоединительных отверстий PME4-AL5G PME07-AL6G PME5-AL8G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/4’’ BSP 1’’ BSP 1’’ 1/2 BSP

Размеры отверстия X 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

83 310



ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

407

П
Н

Е
В

М
А

Т
И

К
А

В
А

К
У

У
М

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
М

А
З

О
Ч

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Г
И

Д
Р

А
В

Л
И

К
А

83 320

DSPE*G
Пропорциональный распределитель с пилотным управлением 
и встроенным усилителем
Серия 11

Клапан DSPE*G представляет собой дроссе-
лирующий гидрораспределитель с пилотным 
пропорциональным управлением со встроен-
ным электронным усилителем. Перемещение 
золотника, а следовательно и расход через 
клапан, пропорционален току, подаваемому на 
электромагнит пилотного клапана.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3
—

4 5
/

6
/

7 8
—

9
/

10 11 12
/

13

DSPE 5 J С 80 SA 11 N I I E0 K11 C

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Распределитель с электронным пропорциональным управлением

2 Типоразмер 5 = CETOP 05
5R = CETOP R05
7 = CETOP 07
8 = CETOP 08
10 = CETOP10

3 Встроенный электронный блок

4 Тип золотника С = закрытые центры
A = открытые центры
RС = закрытые центры (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE7G, DSPE8G И РАСХОДА 150/75, 300/150, 500/250)
RA = открытые центры (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE7G, DSPE8G И РАСХОДА 150/75, 300/150, 500/250)

5 Номинальный расход
при ΔP = 10 бар

80 = 80 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE5G И DSPE5RG)
80/40 = 80 (P-A) / 40 (B-T) л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE5G И DSPE5RG)
100 = 100 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE7G)
150 = 150 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE7G)
150/75 = 150 (P-A) / 75 (B-T) л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE7G)
200 = 260 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE8G)
300 = 300 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE8G) 
300/150 = 300 (P-A) / 150 (B-T) л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE8G)
350 = 100 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE10G)
500 = 150 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE10G)
500/250 = 500 (P-A) / 250 (B-T) л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE10G)

6 Расположение электромагнита Пропустить для конфигурации с двумя электромагнитами
SA = 1 электромагнит на стороне отверстия A
SB = 1 электромагнит на стороне отверстия B

7 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

8 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

9 Пилотное управление I = внутреннее
E = внешнее
Z = внутреннее с настройкой редукционного канала 30 бар

10 Дренаж I = внутренний
E = внешний

11 Опорный сигнал E0 = напряжение ±10 В
E1 = ток 4...20 мА

12 Разъем K11 = 6 контактов + «земля» 

13 Вариант исполнения С = стандартная версия
B = с интерфейсом CAN-BUS

Пример кода для заказа:

DSPE5G-C80/11N-II/E0K11/B -  пропорциональный распределитель, СЕТОР P05, ±10 В, 350 бар, 80 л/мин, интегрированная эл. карта

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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КОНФИГУРАЦИИ

A*SB

C*

A* A*SA

C*SA C*SB
P T

A B

aP T

A B

P T

A B

b

P T

A B

b

P T

A B

aP T

A B

2 электромагнита и цен-
трирующие пружины

1 электромагнит на 
стороне отверстия A и 
возвратная пружина

1 электромагнит на 
стороне отверстия B и 
возвратная пружина

P

A

T

B

ba

P

A

T

B

ba

RC*

RA*

ПИЛОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДРЕНАЖ

Клапаны могут поставляться с пилотным управлением и дренажом, как внешним, так и внутренним. 
Версия с внешним дренажом позволяет работать с большим противодавлением на выходе. 

X: заглушка M5×6 для 
внешнего управления
Y: заглушка M5×6 для 
внешнего дренажа

Тип клапана
Наличие заглушки

X Y

IE Внутреннее управление
и внешний дренаж НЕТ ДА

II Внутреннее управление
и внутренний дренаж НЕТ НЕТ

EE Внешнее управление
и внешний дренаж ДА ДА

EI Внешнее управление
и внутренний дренаж ДА НЕТ

X: заглушка M6×8 для 
внешнего управления
Y: заглушка M6×8 для 
внешнего дренажа

X: заглушка M6×8 для 
внешнего управления
Y: заглушка M6×8 для 
внешнего дренажа

DSPE5G, DSPE5RG DSPE7G DSPE8G

X: заглушка M6×8 для 
внешнего управления
Y: заглушка M6×8 для 
внешнего дренажа

DSPE10G

Тип клапана DSPE5G DSPE5G DSPE8G DSPE10G

С задним расположением присоединительных 
отверстий PME4-AI5G PME07-AI6G - -

С боковым расположением присоединительных 
отверстий PME4-AL5G PME07-AL6G PME5-AL8G -

Размеры отверстий P, T, A, B 3/4’’ BSP 1’’ BSP 1’’ 1/2 BSP -

Размеры отверстия X 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP -

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

83 320



ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

409

П
Н

Е
В

М
А

Т
И

К
А

В
А

К
У

У
М

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
М

А
З

О
Ч

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Г
И

Д
Р

А
В

Л
И

К
А

83 330

DSPE*J
Пропорциональный распределитель с пилотным управлением, 
встроенным усилителем и обратной связью по положению
Серия 11

Распределитель DSPE*J представляет собой 
дросселирующий гидрораспределитель с пи-
лотным пропорциональным управлением со 
встроенным электронным усилителем и вну-
тренней обратной связью по положению золот-
ника. Перемещение золотника, а следователь-
но и расход через клапан, пропорционален 
току, подаваемому на электромагнит пилотного 
клапана.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3
—

4 5 6
/

7 8
—

9 10
/

11 12

DSPE 5 J С 80 SA 11 N I I E0 K11

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Распределитель с электронным пропорциональным управлением

2 Типоразмер 5 = CETOP 05
5R = CETOP R05
7 = CETOP 07
8 = CETOP 08

3 Встроенный электронный блок для клапанов с обратной связью

4 Тип золотника С = закрытые центры
A = открытые центры
RС = закрытые центры (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE7J, DSPE8J И РАСХОДА 150/75, 300/150, 500/250)
RA = открытые центры (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE7J, DSPE8J И РАСХОДА 150/75, 300/150, 500/250)

5 Номинальный расход
при ΔP = 10 бар

80 = 80 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE5J И DSPE5RJ)
80/40 = 80 (P-A) / 40 (B-T) л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE5J И DSPE5RJ)
100 = 100 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE7J)
150 = 150 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE7J)
150/75 = 150 (P-A) / 75 (B-T) л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE7J)
200 = 260 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE8J)
300 = 300 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE8J) 
300/150 = 300 (P-A) / 150 (B-T) л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE8J)
350 = 100 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE10J)
500 = 150 л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE10J)
500/250 = 500 (P-A) / 250 (B-T) л/мин (ТОЛЬКО ДЛЯ DSPE10J)

6 Расположение электромагнита Пропустить для конфигурации с двумя электромагнитами
SA = 1 электромагнит на стороне отверстия A
SB = 1 электромагнит на стороне отверстия B

7 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

8 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

9 Пилотное управление I = внутреннее
E = внешнее
Z = внутреннее с настройкой редукционного канала 30 бар

10 Дренаж I = внутренний
E = внешний

11 Опорный сигнал E0 = напряжение ±10 В
E1 = ток 4...20 мА

12 Разъем K11 = 6 контактов + «земля» 

Пример кода для заказа:

DSPE8J-C300/20N-EE/E0K11 -  гидрораспределитель пропорциональный с обратной связью и встроенной картой, CETOP 08, 300 л/мин, ±10 В, 
внешние питание и дренаж

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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КОНФИГУРАЦИИ

A*SB

C*

A* A*SA

C*SA C*SB
P T

A B

aP T

A B

P T

A B

b

P T

A B

b

P T

A B

aP T

A B

2 электромагнита и 
центрирующие пру-
жины

1 электромагнит на 
стороне отверстия A и 
возвратная пружина

1 электромагнит на 
стороне отверстия B и 
возвратная пружина

P

A

T

B

ba

P

A

T

B

ba

RC*

RA*

ПИЛОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДРЕНАЖ

Клапаны могут поставляться с пилотным управлением и дренажом, как внешним, так и внутренним. 
Версия с внешним дренажом позволяет работать с большим противодавлением на выходе. 

X: заглушка M5×6 для 
внешнего управления
Y: заглушка M5×6 для 
внешнего дренажа

Тип клапана
Наличие заглушки

X Y

IE Внутреннее управление
и внешний дренаж НЕТ ДА

II Внутреннее управление
и внутренний дренаж НЕТ НЕТ

EE Внешнее управление
и внешний дренаж ДА ДА

EI Внешнее управление
и внутренний дренаж ДА НЕТ

X: заглушка M6×8 для 
внешнего управления
Y: заглушка M6×8 для 
внешнего дренажа

X: заглушка M6×8 для 
внешнего управления
Y: заглушка M6×8 для 
внешнего дренажа

DSPE5J, DSPE5RJ DSPE7J DSPE8J

Тип клапана DSPE5G DSPE5G DSPE8G

С задним расположением присоединительных 
отверстий PME4-AI5G PME07-AI6G -

С боковым расположением присоединительных 
отверстий PME4-AL5G PME07-AL6G PME5-AL8G

Размеры отверстий P, T, A, B 3/4’’ BSP 1’’ BSP 1’’ 1/2 BSP

Размеры отверстия X 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP 1/4’’ BSP

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТЫ  (см. каталог 51 000, стр. 321)

83 330
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85 110

DXJ3
Электрогидравлический сервоклапан со встроенным 
электронным управлением
Серия 10

Клапан DXJ3 представляет собой четырехли-
нейный пропорциональный сервоклапан с 
золотником, перемещающимся в специальной 
гильзе. Клапан имеет прямой линейный элек-
тропривод, обеспечивающий высокую дина-
мическую характеристику вне зависимости от 
давления в системе. Положение золотника кон-
тролируется линейным датчиком (типа LVTD) c 
обратной связью, обеспечивающим высокую 
точность и воспроизводимость.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2 3 4 5
/

6 7
/

8 9
/

10

DXJ3 D O L 05 10 N E0 K11 Y

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Пропорциональный клапан со встроенной электроникой и обратной связью по стандарту CETOP 03

2 Симметричная установка золотника

3 Золотник с нулевым перекрытием

4 Золотник с линейными характеристиками расхода

5 Номинальный расход
при ΔP = 10 бар

05 = 5 л/мин 
10 = 10 л/мин
20 = 20 л/мин
40 = 40 л/мин

6 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

7 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

8 Опорный сигнал E0 = напряжение ±10 В
E1 = ток 4...20 мА

9 Разъем K11 = 6 контактов + «земля» 

10 Вариант исполнения Y = канал для плиты с внешним дренажом

Пример кода для заказа:

DXJ3-D0L40/10N/E0K11 - сервоклапан, 350 бар, 40 л/мин

Всегда в наличии на складе:
DXJ3-D0L05/10N/E0K11,
DXJ3-D0L20/10N/E0K11,
DXJ3-D0L40/10N/E0K11

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

АМПЛИТУДНО-ФАЗОВО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

А
м

пл
ит

уд
а 

(д
Б)

Ф
аз

ов
ы

й 
сд

ви
г (

гр
ад

ус
)

Частота (Гц)
Сигнал ± 10%
Сигнал ± 90%- - - - - - - - - -

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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DXJ5
Электрогидравлический сервоклапан со встроенным 
электронным управлением
Серия 10

Клапан DXJ5 представляет собой четырехли-
нейный пропорциональный сервоклапан и 
золотником, перемещающимся в специальной 
гильзе. Клапан имеет прямой линейный элек-
тропривод, обеспечивающий высокие дина-
мические характеристики вне зависимости от 
давления в системе. Положение золотника кон-
тролируется линейным датчиком (типа LVTD) c 
обратной связью, обеспечивающим высокую 
точность и воспроизводимость.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2 3 4 5
/

6 7
/

8 9
/

10

DXJ5 D O L 060 10 N E0 K11 Y

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Пропорциональный клапан со встроенной электроникой и обратной связью по стандарту CETOP 05

2 Симметричная установка золотника

3 Золотник с нулевым перекрытием

4 Золотник с линейными характеристиками расхода

5 Номинальный расход
при ΔP = 10 бар

060 = 60 л/мин
100 = 100 л/мин

6 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

7 Уплотнения N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт)
V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей

8 Опорный сигнал E0 = напряжение ±10 В

9 Разъем K11 = 6 контактов + «земля» 

10 Вариант исполнения Y = канал для плиты с внешним дренажом

Пример кода для заказа:

DXJ5-D0L100/10N/E0K11 - сервоклапан эл.-гидр. со встроенным электронным управлением , 350 бар, 100 л/мин

Всегда в наличии на складе:
DXJ5-D0L060/10N/E0K11,
DXJ5-D0L100/10N/E0K11

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

А
м

пл
ит

уд
а 

(д
Б)

Ф
аз

ов
ы

й 
сд

ви
г (

гр
ад

ус
)

Частота (Гц)
Сигнал ± 10%
Сигнал ± 90%- - - - - - - - - -

АМПЛИТУДНО-ФАЗОВО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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EDC-1
Электронный блок управления для электромагнитного 
клапана без обратной связи с одной катушкой
Серия 10

Блок EDC-1 представляет собой миниатюрный 
электронный блок для управления в режиме 
без обратной связи пропорциональными кла-
панами (распределителями). Усилитель подает 
ток, изменяющийся в зависимости от опорного 
сигнала, но независимо от колебаний темпера-
туры или сопротивления нагрузки.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА ВСТРАИВАЕМЫХ КЛАПАНОВ

 Всегда в наличии на складе:
EDC-112/10E0

Пример кода для заказа:

EDC-122/10E0 - электронный блок управления для пропорционального клапана, 0-10 В,  1200 мА, 200 Гц

1 2 3
/

4 5

EDC-1 1 1 10 E0

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Цифровой усилитель с электрическим разъемом DIN 43650 для одиночных распределителей

2 Максимальный ток 1 = 860 мА
2 = 1200 мА
3 = 1600 мА
4 = 1880 мА
5 = 2600 мА

3 Частота переключения 1 = 100 Гц
2 = 200 Гц
3 = 300 Гц
4 = 400 Гц
5 = 500 Гц

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

5 Опорный сигнал E0 = напряжение 0...+10 В (стандарт)
E1 = ток 4...20 мА
E2 = напряжение 0...+5 В

89 120

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

-+ V
I

ПРИМЕЧАНИЕ: параметры усилителя можно переустанавливать при помощи набора EDCPC/10. Программное обеспечение 
доступно на нашем сайте www.pneumax.ru

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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EDM-M*
Электронный блок управления для пропорциональных 
распределителей без обратной связи
Серия 20

Электронный блок EDM-M* представляет собой 
цифровой усилитель для управления пропор-
циональными распределителями без обратной 
связи. Устанавливается на рейку DIN EN 50022. 
Усилитель подаёт ток, прямопропорциональ-
ный опорному сигналу и не зависящий от ко-
лебаний температуры или сопротивления на-
грузки.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

 Всегда в наличии на складе:
EDM-M112/20E0,
EDM-M212/20E0,
EDM-M231/20E0,
EDM-M3112/20E0,
EDMPC/20

Пример кода для заказа:

EDM-M231/20E0 - электронный блок управления для пропорционального  клапана , 2 солен.DIN, Max 1600 мA

1 2 3 4 5
/

6 7

EDM-M 3 1 1 1 20 E0

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Цифровой усилитель для пропорциональный гидрораспределителей, монтаж на рейку DIN EN 50022

2 Вариант исполнения 1 = гидрораспределитель с одним электромагнитом
2 = гидрораспределитель с двумя электромагнитами
3 = независимое управление двумя гидрораспределителями с одним электромагнитом

3 Максимальный ток 1 = 860 мА
2 = 1200 мА
3 = 1600 мА
4 = 1880 мА
5 = 2750 мА
ПРИМЕЧАНИЕ: укажите 2 варианта тока для вида канала M3

4 Максимальный ток для второго 
канала

1 = 860 мА
2 = 1200 мА
3 = 1600 мА
4 = 1880 мА
ПРИМЕЧАНИЕ: только для EDM-M3, для других версий - пропустить

5 Частота переключения 1 = 100 Гц
2 = 200 Гц
3 = 300 Гц
4 = 400 Гц

6 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

7 Опорный сигнал E0 = напряжение 0...+10 В (стандарт)
E1 = ток 4...20 мА

89 250

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

-+ V
I

ПРИМЕЧАНИЕ: параметры усилителя можно переустанавли-
вать при помощи набора EDMPC/20. Программное обеспече-
ние доступно на нашем сайте www.pneumax.ru

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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EWM*
Контроллеры и электронные карты
Серия 10

Контроллеры серии EWM были разработаны 
для реализации следящих гидравлических си-
стем в различных областях промышленности. 
Данные модули подходят для монтажа на рейку 
по DIN 50022.
Электронные карты EWM являются цифровыми. 
Для их простой наладки и ввода в эксплуатацию 
существует специальный программный набор. 
Более того, неспециализированный персонал 
при помощи программного обеспечения может 
гарантированно эффективно применять дан-
ное оборудование в соответствии с текущими 
запросам рынка.

EWM-S-B*
ЦИФРОВАЯ КАРТА УПРАВЛЕНИЯ С ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ В СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМАХ, 
С АНАЛОГОВЫМ СИГНАЛОМ ПО ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

 Всегда в наличии на складе:
EWM-PC/10 - набор для программирования

Код Описание

EWM-S-BA/10EO Обратная связь по напряжению 0...10 В, 
выходной сигнал - напряжение 0...10 В

EWM-S-BA/10E1 Обратная связь по напряжению 0...10 В, 
выходной сигнал - ток 4...20 мА

EWM-S-BA/10M2 Обратная связь по напряжению 0...10 В, 
со встроенным усилителем мощности

EWM-S-IA/10EO Обратная связь по току 4...20 мА, 
выходной сигнал - напряжение 0...10 В

EWM-S-IA/10E1 Обратная связь по току 4...20 мА, 
выходной сигнал - ток 4...20 мА

EWM-S-IA/10M2 Обратная связь по току 4...20 мА, 
со встроенным усилителем мощности

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗАФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

B

EWM-S-AA
АНАЛОГОВАЯ КАРТА УПРАВЛЕНИЯ С ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ В СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМАХ, 
С АНАЛОГОВЫМ СИГНАЛОМ ПО ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Код Описание

EWM-S-AA/10EO Выходной сигнал - напряжение 0...10 В

EWM-S-AA/10E1 Выходной сигнал - ток 4...20 мА

EWM-S-AA/10M2 Со встроенным усилителем мощности

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗАФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

B

89 410

89 400

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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EWM-S-AD
АНАЛОГОВАЯ КАРТА УПРАВЛЕНИЯ С ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ В СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМАХ, 
С ЦИФРОВОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗАФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

B

EWM-S-DAD
АНАЛОГОВАЯ КАРТА УПРАВЛЕНИЯ С ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ И СКОРОСТЬЮ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
С ИНТЕРФЕЙСОМ PROFIBUS

Код Описание

EWM-S-DAD/10EO Выходной сигнал - напряжение 0...10 В

EWM-S-DAD/10E1 Выходной сигнал - ток 4...20 мА

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗАФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

RS 232

89 430

89 420

Код Описание

EWM-S-AD/10EO Выходной сигнал - напряжение 0...10 В

EWM-S-AD/10E1 Выходной сигнал - ток 4...20 мА

EWM-SP-DAD
КАРТА УПРАВЛЕНИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ И ДАВЛЕНИЕМ 
С ИНТЕРФЕЙСОМ PROFIBUS

Код Описание

EWM-SP-DAD/10EO Выходной сигнал - напряжение 0...10 В

EWM-SP-DAD/10E1 Выходной сигнал - ток 4...20 мА

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗАФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

RS 232

89 440
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EWM-MS-AA
КАРТА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ОСЕЙ, 
С АНАЛОГОВЫМИ СИГНАЛАМИ

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗАФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

EWM-SS-DAD
КАРТА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ОТ 2-Х ДО 24-Х ОСЕЙ, 
С ИНТЕРФЕЙСОМ PROFIBUS

Код Описание

EWM-BUS-DD/10 Соединитель Profi bus / CAN

EWM-SS-DAD/10EO Выходной сигнал - напряжение 0...10 В

EWM-SS-DAD/10E1 Выходной сигнал - ток 4...20 мА

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗАФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

89 460

89 450

EWM-P-AA
ЦИФРОВАЯ КАРТА УПРАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 
В СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМАХ

EWM-P-AA/10M1

КОД ДЛЯ ЗАКАЗАФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

RS 232

89 500

Код Описание

EWM-MS-AA/10EO Выходной сигнал - напряжение 0...10 В

EWM-MS-AA/10E1 Выходной сигнал - ток 4...20 мА

EWM-MS-AA/10M2 Со встроенным усилителем мощности
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EWM-PQ-AA
ЦИФРОВАЯ КАРТА УПРАВЛЕНИЯ p/Q ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
В СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМАХ

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗАФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

RS 232

EWM-PID-AA
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАРТА УПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМ

Код Описание

EWM-PID-AA/10EO Выходной сигнал - напряжение 0...10 В

EWM-PID-AA/10E1 Выходной сигнал - ток 4...20 мА

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗАФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

RS 232

89 590

89 550

Код Описание

EWM-PQ-AA/10EO Выходной сигнал - напряжение 0...10 В

EWM-PQ-AA/10E1 Выходной сигнал - ток 4...20 мА

EWM-RL
ЦИФРОВАЯ КАРТА УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (БЫСТРО/МЕДЛЕННО) 
ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА

RS 232

B

89 600

EWM-RL/10M2

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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Фильтр FSI является фильтрующим элементом, 
который работает в условиях полного погру-
жения в резервуар. Он устанавливаются непо-
средственно у окончания всасывающего трубо-
провода насоса. Этот фильтр предназначен для 
защиты насоса от возможного загрязнения мел-
кодисперсными частицами, присутствующими 
в резервуаре. Фильтрующий элемент представ-
ляет собой металлический сетчатый фильтр со 
степенью очистки 90 мкм, который обеспечи-
вает хорошую защиту насоса без уменьшения 
необходимой подачи жидкости.

 Всегда в наличии на складе:
FSI-TB012-M90S/10-0,
FSI-TB034-M90S/10-0,
FSI-TB038-M90S/10-0,
FSI-TB112-M90S/10-0,
FSI-TB200-M90S/10-0

Код
Размеры присоеди-

нительного отверстия
(BSP)

Номинальный 
расход 

при ΔP = 0,02 бар
(л/мин)

FSI-TB038-M90S/10-0 3/8’’ 9

FSI-TB012-M90S/10-0 1/2’’ 14

FSI-TB034-M90S/10-0 3/4’’ 25

FSI-TB0100-M90S/10-0 1’’ 45

FSI-TB0114-M90S/10-0 1’’ 1/4 75

FSI-TB112-M90S/10-0 1’’ 1/2 100

FSI-TB200-M90S/10-0 2’’ 160

FSI-TB212-M90S/10-0 2’’ 1/2 250

FSI-TB350-M90S/10-0 3’’ 350

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 
СХЕМЕ

95 100

FSI
Всасывающий фильтр для погружного монтажа
Серия 10

Пример кода для заказа:

FSI-TB114-M90S/10-0 - фильтр в линии всасывания 90 мкм, 1’’1/4, 75 л/мин

ПРИМЕЧАНИЕ: аналогами данных фильтров являются фильтры модели SP и SF (см. стр. 427)

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Фильтр FST разработан для герметичного 
фланцевого крепления. Он монтируется непо-
средственно на баке гидравлической насосной 
станции. Он предназначен для защиты насоса 
от возможного загрязнения мелкодисперсны-
ми частицами, присутствующими в резервуаре. 
Фильтроэлемент может быть легко заменен без 
осушения резервуара. Все фильтры FST разра-
ботаны с возможностью установки электриче-
ского или визуального индикатора засорения.
Тонкость фильтрации -  90 мкм. 

Код
Размеры присоединительного отверстия Номинальный расход 

при ΔP = 0,02 бар
(л/мин)

Уплотнения
BSP SAE

FST-TB114-M90S/10N-0
1’’ 1/4 - 70

NBR для минеральных масел

FST-TB114-M90S/10V-0 FPM для специальных жидкостей

FST-FS112-M90S/10N-0
- 2’’ 1/2 100

NBR для минеральных масел

FST-TB112-M90S/10V-0 FPM для специальных жидкостей

FST-FS300-M90S/10N-0
- 3’’ 200

NBR для минеральных масел

FST-FS300-M90S/10V-0 FPM для специальных жидкостей

FST-FS400-M90S/10N-0
- 4’’ 300

NBR для минеральных масел

FST-FS400-M90S/10V-0 FPM для специальных жидкостей

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

95 110

FST
Всасывающий фильтр с герметичным фланцевым креплением
Серия 10

ФИЛЬТР С ИНДИКАТОРОМ ЗАСОРЕНИЯ ТИПА VS ФИЛЬТР С ИНДИКАТОРОМ ЗАСОРЕНИЯ ТИПА ES

Код Номинальный размер

FSTE-114-M90S/10 1’’ 1/4

FSTE-212-M90S/10 2’’ 1/2

FSTE-300-M90S/10 3’’

FSTE-400-M90S/10 4’’

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

Пример кода для заказа:

FST-FS300-M90S/10N-0- фильтр в линии всасывания, 90мкм, 3’’ (SAE фланец), 200 л/мин

ПРИМЕЧАНИЕ: аналогами данных фильтров являются фильтры модели OMTI ( см. стр. 427)

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2
—

3 4
/

5
—

6
—

7

FRT-TB 012 F10 S 10 N B

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия FRT-TB = cливной фильтр для монтажа на верхней крышке бака, резьбовое присоединительное 
отверстие BSP
FRTE = фильтрующий элемент для фильтра FRT

2 Номинальный размер 012 = 1/2’’       100 = 1’’
034 = 3/4’’       114 = 1’’ 1/4
200 = 2’’           112 = 1’’ 1/2

3 Степень очистки F10 = ткань 10 мкм (b10 > 100) - класс 7 по NAS 1638
F25 = ткань 25 мкм (b25 > 100) - класс 8 по NAS 1638
P10 = картон 10 мкм (b10 > 2) - класс 10 по NAS 1638

4 Фильтрующий элемент S = стандартный

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения N = NBR для минеральных масел
V = FPM для особых жидкостей

7 Байпасный клапан Пропустить для фильтрующего элемента
B = байпасный клапан, открывающее давление - 1,7 бар

Пример кода для заказа:

FRT-TB012-F25S/10N-B - фильтр (в сливной магистрали), 25мкм, 1/2’’, 25 л/мин

Фильтр FRT разработан для фланцевой установ-
ки на крышке бака; резьбовое присоединитель-
ное отверстие для подключения магистрали 
слива расположено на головке фильтра и, та-
ким образом, легко доступно. Технологическая 
крышка, фиксируется тремя или четырьмя вин-
тами, что позволяет легко производить техни-
ческое обслуживание. Фильтры FRT всегда по-
ставляются в комплекте с байпасным клапаном. 
Все фильтры FRT разработаны с возможностью 
установки электрического или визуального ин-
дикатора засорения.

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

 ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

95 150

FRT
Сливной фильтр для фланцевого монтажа на крышке бака
Серия 10

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

ФИЛЬТР С ИНДИКАТОРОМ ЗАСОРЕНИЯ ТИПА ER ФИЛЬТР С ИНДИКАТОРОМ ЗАСОРЕНИЯ ТИПА VR

Код фильтра
Размеры присоеди-

нительного отверстия
(BSP)

Номинальный расход (рекомендуемый) (л/мин)

F10 F25 P10

FRT-TB012 1/2’’ 18 25 30

FRT-TB034 3/4’’ 50 70 85

FRT-TB100 1’’ 65 110 130

FRT-TB114 1’’ 1/4 150 190 210

FRT-TB112 1’’ 1/2 160 250 290

FRT-TB200 2’’ 280 400 430

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: аналогами данных фильтров являются фильтры модели OMTF (см. стр. 430)
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
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FRС-TB 034 F10 S 10 N B

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия FRС-TB = cливной фильтр для монтажа на верхней крышке бака, резьбовое присоединительное 
отверстие BSP
FRCE = фильтрующий элемент для фильтра FRC

2 Номинальный размер 034 = 3/4’’ 
112 = 1’’ 1/2

3 Степень очистки F10 = ткань 10 мкм (b10 > 100) - класс 7 по NAS 1638
F25 = ткань 25 мкм (b25 > 100) - класс 8 по NAS 1638
P10 = картон 10 мкм (b10 > 2) - класс 10 по NAS 1638

4 Фильтрующий элемент S = стандартный (ОТСУТСТВУЕТ ДЛЯ СТЕПЕНИ ФИЛЬТРАЦИИ F25)
L = с повышенным сроком службы

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения N = NBR для минеральных масел
V = FPM для особых жидкостей

7 Байпасный клапан Пропустить для фильтрующего элемента
B = байпасный клапан, открывающее давление - 1,7 бар

Пример кода для заказа:

FRC-TB112-F25L/10N-B - фильтр (в сливной магистрали, до 7 бар), 25 мкм, 200 л/мин

Фильтр FRC может быть установлен как на 
крышке бака, с помощью монтажного фланца с 
4-мя отверстиями и прямым донным сбросом, 
так и на сливном трубопроводе. Фильтрующий 
элемент с резьбовым отверстием в картридже 
позволяет выполнять легкую и удобную замену; 
специальная мембрана внутри картриджа пре-
пятствует выходу остатков масла. Фильтры FRC 
всегда поставляются в комплекте с байпасным 
клапаном и разработаны с возможностью уста-
новки электрического или визуального индика-
тора засорения фильтра.

 Всегда в наличии на складе:
FRC-TB112-F25L/10N-B,
FRC-TB034-F25L/10N-B,
FRCE-112-P25L/10N,
FRCE-112-F25L/10N,
FRCE-034-P25S/10N,
FRCE-034-F25L/10N

95 160

FRC
Сливной фильтр для фланцевого монтажа на крышке бака или 
на сливном трубопроводе
Серия 10

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

ФИЛЬТР С ИНДИКАТОРОМ ЗАСОРЕНИЯ ТИПА ER ФИЛЬТР С ИНДИКАТОРОМ ЗАСОРЕНИЯ ТИПА VR

Код фильтра
Размеры присоеди-

нительного отверстия
(BSP)

Номинальный расход (рекомендуемый) (л/мин)

F25L P10S P10L P25S P25L

FRC-TB034 3/4’’ 65 65 70 70 75

FRC-TB112 1’’ 1/2 180 150 200 200 220

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ: аналогами данных фильтров являются фильтры модели OMTI ( см.стр. 427)
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FPH-TB 012 F10 S 11 N B

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия FPH-TB = фильтр высокого давления, резьбовое присоединительное отверстие BSP
FPHE = фильтрующий элемент для фильтра FPH

2 Номинальный размер 012 = 1/2’’       114 = 1’’ 1/4
034 = 3/4’’       112 = 1’’ 1/2
100 = 1’’       

3 Степень очистки H05 = ткань 5 мкм (b5 > 100) - класс 6 по NAS 1638
F10 = ткань 10 мкм (b10 > 100) - класс 7 по NAS 1638
F25 = ткань 25 мкм (b25 > 100) - класс 8 по NAS 1638

4 Фильтрующий элемент S = стандартный

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 11 до 19

6 Уплотнения N = NBR для минеральных масел
V = FPM для особых жидкостей

7 Байпасный клапан Пропустить для фильтрующего элемента
B = байпасный клапан, открывающее давление - 1,7 бар
O = без байпасного клапана (ОБЯЗАТЕЛЬНО И ТОЛЬКО ДЛЯ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ H05)

Пример кода для заказа:

FPH-TB112-F10S/11N-0 -фильтр (в напорной магистрали, 420 бар), 10 мкм, G 1’’1/2 ( Qном. 260 л/мин)

Фильтр FPH разработан для установки в напор-
ной магистрали с резьбовыми присоединитель-
ными отверстиями для гидравлических соеди-
нений. В головке фильтра сделаны резьбовые 
отверстия на случай возможной установки 
кронштейна. Замену фильтрующего элемента 
можно легко выполнить с помощью обычного 
шестигранного гаечного ключа, который не-
обходим для того, чтобы снять стакан фильтра, 
который имеет хвостовик соответствующей 
формы.

 ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

95 210

FPH
Напорный фильтр для установки в магистрали
Серия 11

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

ФИЛЬТР С ИНДИКАТОРОМ ЗАСОРЕНИЯ ТИПА EP ФИЛЬТР С ИНДИКАТОРОМ ЗАСОРЕНИЯ ТИПА VP

Код фильтра
Размеры присоеди-

нительного отверстия
(BSP)

Номинальный расход (рекомендуемый) (л/мин)

H05 F10 F25

FPH-TB012 1/2’’ 10 27 33

FPH-TB034 3/4’’ 19 42 65

FPH-TB100 1’’ 40 95 105

FPH-TB114 1’’ 1/4 88 190 230

FPH-TB112 1’’ 1/2 120 260 320

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: аналогами данных фильтров являются фильтры модели HPM (см. стр. 428)

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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FPM-TB 012 F10 S 10 N B

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия FPM-TB = cливной фильтр для монтажа на верхней крышке бака, резьбовое присоединитель-
ное отверстие BSP
FPME = фильтрующий элемент для фильтра FPM

2 Номинальный размер 012 = 1/2’’
034 = 3/4’’ 
100 = 1’’

3 Степень очистки F05 = ткань 5 мкм (b5 > 100) - класс 6 по NAS 1638
F10 = ткань 10 мкм (b10 > 100) - класс 7 по NAS 1638
F25 = ткань 25 мкм (b25 > 100) - класс 8 по NAS 1638

4 Фильтрующий элемент S = стандартный
L = с повышенным сроком службы

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения N = NBR для минеральных масел
V = FPM для особых жидкостей

7 Байпасный клапан Пропустить для фильтрующего элемента
B = байпасный клапан, открывающее давление - 1,7 бар
O = без байпасного клапана (ПО ТРЕБОВАНИЮ)

Пример кода для заказа:

FPM-TB012-F10S/10N-B - фильтр (в напорной магистрали),10 мкм, G 1/2’’, 210 бар, ( Qном. 35 л/мин)

Фильтр FPM разработан для установки в на-
порной магистрали среднего давления с резь-
бовыми присоединительными отверстиями 
для гидравлических соединений. В головке 
фильтра сделаны резьбовые отверстия на слу-
чай возможной установки кронштейна. Замену 
фильтрующего элемента можно легко выпол-
нить с помощью обычного шестигранного гаеч-
ного ключа, который необходим для того, чтобы 
снять стакан фильтра, который имеет хвостовик 
соответствующей формы. 

 

95 220

FPM
Фильтр среднего давления для установки в магистраль
Серия 10

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

ФИЛЬТР С ИНДИКАТОРОМ ЗАСОРЕНИЯ ТИПА EPM ФИЛЬТР С ИНДИКАТОРОМ ЗАСОРЕНИЯ ТИПА VPM

Код фильтра
Размеры присоеди-

нительного отверстия
(BSP)

Номинальный расход (рекомендуемый) (л/мин)

H05S H05L F10S F10L F25S F25L

FPM-TB012 1/2’’ 25 40 35 50 45 60

FPM-TB034 3/4’’ 35 50 50 65 65 80

FPM-TB100 1’’ 40 60 60 85 85 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: аналогами данных фильтров являются фильтры модели HMM (см. стр. 429)

Всегда в наличии на складе:
FPME-F10S/10N,
FPME-F25L/10N,
FPME-F25S/10N,
FPM-TB012-F10S/10N-B,
FPM-TB012-F25S/10N-B,
FPM-TB034-F25S/10N-B,
FPM-TB100-F25S/10N-B

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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FPHM-TB 012 F10 S 10 N 0

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип изделия FPHM = фильтр высокого давления, модульное исполнение
FPHME = фильтрующий элемент для фильтра FPHM

2 Номинальный размер 3 = CETOP 03
5 = CETOP 05       

3 Степень очистки F05 = ткань 5 мкм (b5 > 100) - класс 6 по NAS 1638
F10 = ткань 10 мкм (b10 > 100) - класс 7 по NAS 1638
F25 = ткань 25 мкм (b25 > 100) - класс 8 по NAS 1638

4 Фильтрующий элемент S = стандартный

5 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

6 Уплотнения N = NBR для минеральных масел
V = FPM для особых жидкостей

7 Байпасный клапан Пропустить для фильтрующего элемента
O = без байпасного клапана

Пример кода для заказа:

FPHM5-F10S/10N-0 - фильтр нап., модул. 10 мкм, СЕТОР 05

Фильтр FPHM разработан для модульной уста-
новки непосредственно за пропорциональны-
ми клапанами или сервоклапанами. Фильтры 
всегда поставляются в комплекте с байпасным 
клапаном и разработаны с возможностью уста-
новки электрического или визуального индика-
тора засорения фильтра.  

95 230

FPHM
Напорный фильтр модульного монтажа
Серия 10

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

МОДУЛЬНЫЙ ФИЛЬТР С ИНДИКАТОРОМ ЗАСОРЕНИЯ ТИПА EM МОДУЛЬНЫЙ ФИЛЬТР С ИНДИКАТОРОМ ЗАСОРЕНИЯ ТИПА VM

Код фильтра Размеры
Номинальный расход (рекомендуемый) (л/мин)

F05 F10 F25

FPHM3 CETOP 03 12 13,5 16

FPHM5 CETOP 05 22 25 28

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: аналогами данных фильтров являются фильтры модели HPB (см. стр. 428)

Всегда в наличии на складе:
FPHM3-F10S/10N-0,
FPHM5-F10S/10N-0,
FPHME3-F10S/10N,
FPHME5-F05S/10N,
FPHME5-F10S/10N

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Воздушные фильтры устанавливаются на бак с 
целью очистки воздуха. Они также могут уста-
навливаться во всасывающую магистраль ком-
прессора или мотора. Исполнение с дюймовой 
резьбой. Регенерируемый фильтроэлемент с 
тонкостью фильтрации 40 мкм.

TSA
Воздушный фильтр

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код Расход
(л/мин) D1 D2 H1 H2 H3 G Ch

TSA33-14 140 33 36 48 13 35 1/4’’ 22

TSA33-38 140 33 36 48 13 35 3/8’’ 22

TSA33-12 140 33 36 48 13 35 1/2’’ 22

TSA50-14 200 50 53 63 13 50 1/4’’ 22

TSA50-38 500 50 53 63 13 50 3/8’’ 22

TSA70-12 500 70 76 80 13 67 1/2’’ 27

TSA70-34 500 70 76 80 17 63 3/4’’ 32

TSA107-100 800 107 114 99 19 80 1’’ 38

TSA135-112 1500 135 143 132 25 107 11/2’’ 55

TSA166-212 2000 166 175 172 25 147 21/2’’ 80

РАЗМЕРЫ

 Всегда в наличии на складе:
TSA107-100 ,
TSA135-112 ,
TSA70-34

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Фильтры серий SF, SP являются всасывающими 
и работают при полном погружении в масло. 
Серии SF и SP могут иметь исполнение с бай-
пасным клапаном или без него. Максимальны 
расход 760 л/мин. Присоединительная резьба 
от G1/4’’ до G3’’. Тонкость фильтрации от 60 до 
500 мкм.

SF - SP
Всасывающие фильтры погружного типа

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код Расход
(л/мин)

Тонкость фильтрации
(мкм)

Присоединительная 
резьба G Байпасный клапан

SF150C-300-GR125 760 125 3’’ -

SF150C-300-GR250V 760 125 3’’ +

SF150C-300-GR90 760 90 3’’ -

SF64B-100-GR60 100 60 1’’ -

SF64B-100-GR60 100 60 1’’ -

SF64B-34-GR60 56 60 3/4’’ -

SF46B-12-GR125 22 125 1/2’’ -

SF46A-38-GR90 16 90 3/8’ -

SP150C-300-GR90 760 90 3’’ -

SP150C-300-GR90-V 760 90 3’’ +

SP150B-212-GR90 660 90 2 1/2’’ -

SP150B-212-GR90-V 660 90 2 1/2’’ +

 Всегда в наличии на складе:
SF46A-38-GR90,
SP150B-212-GR90 ,
SP150C-300-GR90

Картриджные фильтры SPIN-ON с одноразовым 
картриджем предназначены для фильтрации 
масла во всасывающих и сливных магистралях, 
в том числе под давлением. Крышка фильтра 
выполняется с присоединительными резьбами 
от 3/4’’ до 1 1/2’’ или фланцем по SAE. Макси-
мальный расход через фильтры достигает 350 
л/мин.

OMTI
Картриджный фильтр

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код Q max
(л/мин)

Тонкость фильтрации
(мкм)

Присоединительная 
резьба G Байпасный клапан

OMTI05BNR 95 25 3/4’’ +

OMTI05BNS 95 25 3/4’’ -

OMTI05CNA 95 60 3/4’’ +

OMTI10ANS 240 10 1 1/4’’ -

OMTI10CNA 240 60 1 1/4’’ +

OMTI10HNR 240 25 1 1/4’’ +

OMTI15ANR 260 10 1 1/4’’ +

OMTI31ANR 260 10 1 1/4’’ +

 Всегда в наличии на складе:
OMTI05BNR,
OMTI05CNA ,
OMTI10CNA,
OMTI15ANR

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Фильтры серии HPB являются напорными филь-
трами модульного монтажа, рабочее давление 
до 315 бар, два типоразмера DN6 и DN10 (при-
соединительные размеры по CETOP 03 и CETOP 
05), расход до 90 л/мин, стальной корпус, тон-
кость фильтрации от 3 мкм. В качестве допол-
нительных опций фильтры могут оснащаться 
манометром или реле давления для контроля 
степени загрязнения основного фильтроэле-
мента.  

HPB
Фильтр напорный модульного монтажа

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код Расход
(л/мин при ΔP = 3 бар)

Тонкость фильтрации
(мкм)

Рекомендуемый 
индикатор засорения Примечание

HPB061FYN-G 12 3 DE500 / DV 500 CETOP 03

HPB061GYN-G 15 10 DE500 / DV 500 CETOP 03

HPB282FXN-G 33 3 DE500 / DV 500 CETOP 05

HPB282GXN-G 44 10 DE500 / DV 500 CETOP 05

 Всегда в наличии на складе:
HPB061FYN-G,
HPB061GYN-G,
HPB282FXN-G,
HPB282GXN-G

Фильтры серии HPM - напорный фильтр резьбо-
вого или фланцевого монтажа с рабочим давле-
нием до 420 бар. Выпускается в трех различных 
типоразмерах с расходом до 410 л/мин.
В качестве дополнительных опций фильтры мо-
гут оснащаться манометром или реле давления 
для контроля степени загрязнения основного 
фильтроэлемента. 
Фильтроэлементы фильтров всех серий изго-
тавливаются из высококачественных материа-
лов для обеспечения надежной и длительной 
фильтрации гидравлической жидкости.

HPM
Фильтр напорный для высокого давления

 Всегда в наличии на складе:
HPM281F10XNR,
HPM281F25XNR,
HPM283F10XNR1,
HPM283F25XNR1,
HPM422F25XNR1,
HPM622F10XNR1,
HPM622F25XNR1

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Код Расход
(л/мин при ΔP = 3 бар)

Тонкость фильтрации
(мкм) Присоединительная резьба G

HPM281F10XNR 35 10 1/2’’

HPM281F10XNR 35 10 1/2’’

HPM281F25XNR 50 25 1/2’’

HPM282F10XNR1 55 10 3/4’’

HPM283F10XNR1 70 10 3/4’’

HPM283F25XNR1 95 25 3/4’’

HPM422F06XNR1 105 6 1’’

HPM422F10XNR1 135 10 1’’

HPM422F25XNR1 170 25 1’’

HPM622F06XNR1 210 6 1 1/4’’

HPM622F10XNR1 300 10 1 1/4’’

HPM622F25XNR1 345 25 1 1/4’’

HPM624F10XNR2 360 10 1 1/2’’

HPM624F25XNR2 410 25 1 1/2’’

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
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Фильтры серии HMM - напорные фильтры резь-
бового или фланцевого монтажа с рабочим 
давлением до 220 бар. Выпускаются в двух раз-
личных типоразмерах с расходом до 170 л/мин. 
В качестве дополнительных опций фильтры мо-
гут оснащаться манометром или реле давления 
для контроля степени загрязнения основного 
фильтроэлемента.

HMM
Фильтр напорный для среднего давления

 Всегда в наличии на складе:
HMM281F10XNR,
HMM281F25XNR,
HMM282F10XNQ,
HMM283F10XNR1,
HMM422F25XNR1

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Код Расход
(л/мин при ΔP = 3 бар)

Тонкость фильтрации
(мкм) Присоединительная резьба G

HMM281F10XNR 35 10 1/2’’

HMM281F25XNR 50 25 1/2’’

HMM282F10XNQ 55 10 1/2’’

HMM282F25XNR1 80 10 1/2’’

HMM283F10XNR1 70 10 3/4’’

HMM283F25XNR1 95 25 3/4’’

HMM422F10XNR1 135 10 1’’

HMM422F25XNR1 170 25 1’’

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Фильтры серии OMTF предназначены для уста-
новки на гидробак в сливную магистраль систе-
мы и имеют четыре типоразмера с расходом до 
400 л/мин.  В качестве дополнительных опций 
фильтры могут оснащаться манометром или 
реле давления для контроля степени загряз-
нения основного фильтроэлемента. Фильтроэ-
лементы фильтров всех серий изготавливаются 
из высококачественных материалов для обе-
спечения надежной и длительной фильтрации 
гидравлической жидкости.

OMTF
Фильтр сливной

 Всегда в наличии на складе:
OMTF091C25NA,
OMTF091F10NA,
OMTF112C25NA,
OMTF112C25NA2,
OMTF112F10NA,
OMTF221C25NA1,
OMTF224C25NA2

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Код Расход
(л/мин при ΔP = 3 бар)

Тонкость фильтрации
(мкм) Присоединительная резьба G

OMTF091C25NA 40 25 1/2’’

OMTF091C25VA 40 25 1/2’’

OMTF091F10NA 27 10 1/2’’

OMTF091F25NA 37 25 1/2’’

OMTF111C10NA1 90 10 3/4’’

OMTF111C25NA 110 25 3/4’’

OMTF112C10NA2 120 10 1’’

OMTF112C25NA 100 25 1/2’’

OMTF112C25NA1 110 25 3/4’’

OMTF112C25NA2 120 25 1’’

OMTF112C25NA3 90 25 1/2’’

OMTF112F10NA 55 10 1/2’’

OMTF112F25NA1 92 25 3/4’’

OMTF171C25NA1 210 25 1 1/4’’

OMTF171F10NA 190 10 1’’

OMTF171F10NA1 157 10 1 1/4’’

OMTF221C25NA 300 25 1 1/4’’

OMTF221C25NA1 300 25 1 1/2’’

OMTF221F25NA 250 25 1 1/4’’

OMTF222C25NA2 350 25 2’’

OMTF224C25NA2 500 25 2’’

OMTF224F10NA2 340 10 2’’

OMTF224F25NA2 600 25 2’’

OMTF224R60NA2 600 60 2’’

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Станция предназначена для заливки или долив-
ки гидравлического масла в гидробак или ги-
дроагрегат, насосную станцию, маслостанцию 
и прочие гидравлические системы через си-
стемы двухступенчатой очистки рабочей жид-
кости. Также перекачивающая станция может 
применяться для очистки рабочих жидкостей 
от механических примесей.
Установки могут быть подключены к баку рабо-
тающей системы для проведения непрерывной 
или периодической очистки рабочей жидкости. 
Применение данных станций снижает износ ги-
дроаппаратов и гидромашин, что значительно 
увеличивает срок службы всей гидросистемы 
в целом.

CTR-KV100*
Фильтрационно-заправочная станция

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код для заказа CTR-KV1001 CTR-KV1002

Номинальная мощность электродвигателя кВт 1,1 1,5

Напряжение В, при 50 Гц 380

Количество фаз 3

Частота вращения вала электродвигателя об/мин 1500 3000

Подача насоса л/мин 75 150

Максимальное рабочее давление бар 8 6

Номинальная тонкость фильтрации после насоса мкм 25*

Номинальная тонкость фильтрации до насоса мкм 90

Рабочая жидкость Гидравлическое и смазочное минеральное масло

Вязкость рабочей жидкости сСт От 10 до 400 сСт (в особых случаях от 4 до 10000 сСт) 

Масса кг 35

Температура окружающей среды От -25 до +60 °С (в особых случаях от -50 до +60 °С)

Температура масла От -25 до +60 °С (в особых случаях от -50 до +60 °С)

Класс защиты по EN 60529/IEC529 IP55

 ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

*ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для того, чтобы изменить тонкость фильтрации, достаточно докупить следующий фильтроэлемент:

Расход 75 л/мин 150 л/мин

Тонкость фильтрации

6 мкм CS05NN CS15NN

10 мкм CS05AN CS15AN

25 мкм CS05BN CS15BN

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Воздушные теплообменники устанавливаются 
в сливной магистрали или в отдельном контуре 
циркуляции и предназначены для охлаждения 
рабочей жидкости. Радиатор выполнен из алю-
миниевого сплава. В дополнении к стандарт-
ным сериям SS были выпущены сдвоенные мо-
дели SS2 для большего теплоотвода и модели 
серии SD для больших расходов (до 320 л/мин).

S
Воздушный теплообменник

 ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Код Описание

SS100100A-PE Теплообменник воздушно-масляный, G 1/2’’, 40 л/мин, 63 Вт/*С, двигатель 230 В / 50 Гц - 50 Вт

SS102400A-P Теплообменник воздушно-масляный, G 1/2’’, 40 л/мин, 77Вт/*С, двигатель =24 В, 80 Вт

SS200100A-PE Теплообменник воздушно-масляный, G 1’’, 100 л/мин, 135 Вт/*С, двигатель 230 В / 50 Гц - 65 Вт

SS202400A-P Теплообменник воздушно-масляный, G 1’’, 100 л/мин, 150 Вт/*С, двигатель =24 В, 100 Вт

SS2202400A-P Теплообменник воздушно-масляный, G 3/4’’, 40 л/мин, 155 Вт/*С, двигатель =24 В, 100 Вт

SS2300100A-PE Теплообменник воздушно-масляный, G 1’’, 60 л/мин, 335 Вт/*С, двигатель 230 В / 50 Гц - 230 Вт

SS2400100A-PE Теплообменник воздушно-масляный, G 1’’, 80 л/мин, 435 Вт/*С, двигатель 230 В / 50 Гц - 160 Вт

SS300100A-PE Теплообменник воздушно-масляный, G 1’’, 35-140 л/мин, 255 Вт/*С, мотор 220 В / 50 Гц

SS400100A-PE Теплообменник воздушно-масляный, G 11/4’’, 160 л/мин, 445 Вт/*С, двигатель 230 В / 50 Гц - 160 Вт

SS501400A-E Теплообменник воздушно-масляный, G 1 1/4’’, 180 л/мин, 700 Вт/*С, двигатель 230 / 400 В 50/60 Гц трехфазный B14

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Мы рекомендуем устанавливать байпасный клапан параллельно теплообменнику для его защиты от скачков давления во время запуска 

гидросистемы. Обязательно убедитесь, что потоку воздуха, выходящего из теплообменника, ничего не препятствует.
•  Термостат заказывается отдельно, код для заказа - T08 - термостат регулируемый, 0-90*С, G 1/2’’, НО+НЗ, 250 В, 2,5 А, IP40

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
/

3 4

M63 010 10 R

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Манометр с диаметром циферблата 63 мм, присоединение вниз G 1/4’’

2 Шкала манометра 010 = от 0 до 10 бар
025 = от 0 до 25 бар
060 = от 0 до 60 бар
100 = от 0 до 100 бар
160 = от 0 до 160 бар
250 = от 0 до 250 бар
400 = от 0 до 400 бар

3 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19

4 Тип присоединения R = радиально вниз
PF = осевое сзади + фланец

Пример кода для заказа:

M63-010/10R - манометр вибростойкий, 0-10 бар, присоединение вниз G1/4’’

Манометры M63 являются указателями давле-
ния, используемыми в гидравлических систе-
мах. Они также гарантируют правильное изме-
рение давления при пульсациях и вибрации. 
Корпус сделан из нержавеющей стали, а сое-
динительный штуцер − из сплава меди. Запол-
няющая жидкость на 85% состоит из глицерина 
и на 15% из дистиллированной воды. Дополни-
тельно можно заказывать прямые (RSM2-90/20) 
или угловые (RSM2-91/20) отсечные краны для 
манометров.

 ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

91 000

M63
Манометр
Серия 10

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

Код Описание Отверстие

RSM2-91/20 Кран прямой
BSP 1/4’’

RSM2-91/21 Кран угловой 90°

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА КРАНОВ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МАНОМЕТРА

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1 2 3
—

4 5
—

6
/

7

PS P 2 20 N K1 K

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Реле давления поршневого типа

2 Тип монтажа P = стыковой монтаж на промежуточной плите
T = резьбовое присоединение с отверстием 1/4’’ BSP   

3 Диапазон регулировки давления 2 = 3 - 35 бар
4 = 6 - 140 бар
6 = 10 - 350 бар
8 = 20 - 630 бар

4 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

5 Уплотнения N = NBR для минеральных масел
V = FPM для особых жидкостей

6 Разъем K1 = электрический соединительный разъем по DIN 43650

7 Регулировка K = регулировочная ручка

Пример кода для заказа:

PSP6/21N-K1/K -  реле давления, 10-350 бар,  стыковой монтаж

Реле PS* представляет собой гидроэлектриче-
ское реле давления поршневого типа. Пере-
ключение внутреннего электрического кон-
такта происходит в том случае, если рабочее 
давление  достигает заданной величины. Стан-
дартное исполнение имеет регулировочную 
ручку со шкалой давлений.  Всегда в наличии на складе:

PSP2/21N-K1/K,
PSP4/21N-K1/K,
PSP6/21N-K1/K,
PSP8/21N-K1/K,
PSP*-G1/4’’

91 100

PS*
Реле давления поршневого типа
Серия 20

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: код для заказа плиты-переходника (G 1/4’’ внутр.) для PSP* - PSP*-G1/4’’

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1
—

2
/

3 4 5
—

6

PTH 040 20 E 0 K10

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Пропорциональный датчик давления, высокодинамичное исполнение

2 Номинальное давление 040 = 40 бар
100 = 100 бар
250 =  250 бар
400 = 400 бар

3 Номер серии Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 20 до 29

4 Вариант исполнения E = встроенный преобразователь с аналоговым выходным сигналом

5 Выходной сигнал 0 = 0 - 10 В
1 = 4 - 20 мА

6 Разъем K10 = электрический соединительный разъем по DIN 43650 (стандарт)
K12 = электрический соединительный разъем M12

Пример кода для заказа:

PTH-250/20E0-K10 - преобразователь  давления, 0-250 бар, 0-10 B, резьбовое присоединение G 1/4’’

Эта серия пропорциональных датчиков давле-
ния была создана для применения в большин-
стве промышленных областей и на мобильных 
машинах. Главной отличительной чертой этого 
датчика является обеспечение его функциони-
рования также и в тяжелых рабочих условиях. 
Работа данного датчика основана на принципе 
тензометрии, который реализуется с помощью 
электрического контура, выполненного по 
SMT − технологии, обеспечивающей высокую 
надежность и максимальное сопротивление 
вибрациям и механическим ударам.

 Всегда в наличии на складе:
PTH-100/20E0-K10,
PTH-250/20E0-K10,
PTH-250/20E1-K10,
PTH-400/20E0-K10,
PTH-400/20E1-K10

92 100

PTH
Пропорциональный датчик давления
Серия 20

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

PTH-*/20E0-* PTH-*/20E1-*

Подробная информация на сайте: 
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• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Стандартная комплектация станции выполнена с погружным шестеренным насосом и электродвигателем верти-
кальной установки. Все основные компоненты гидростанции установлены на крышке бака, что обеспечивает удоб-
ство обслуживания станции. Станция укомплектована: всасывающим фильтром, шестеренным насосом, соедини-
тельными полумуфтами двигателя и насоса, колоколом с фланцем для установки электродвигателя и крепления 
насоса, перепускным предохранительным клапаном, фильтром в сливной линии, манометром с запорным краном, 
заливной горловиной с воздушным фильтром и визуальным индикатором уровня масла, трехфазным или однофаз-
ным асинхронным электродвигателем. Станции так же могут быть укомплектованы:
• Стыковыми плитами, распределителями с электромагнитным или ручным управлением;
• Теплообменниками;
• Термостатами фиксированной и регулируемой настройки;
• Гидравлическими аккумуляторами;
• Визуальными индикаторами с термометром или электрическим реле нижнего уровня масла.

Насосные станции собираются с применением итальянских гидравлических аппаратов на собственной производ-
ственной базе в г. Химки. Качество сборки и надежность работы подобных насосных станций не уступает зарубеж-
ным аналогам, однако, стоимость данных агрегатов на 25 – 50% ниже, что позволяет производителям оборудования 
в России повышать конкурентоспособность своей продукции. Производство ПНЕВМАКС располагает обширным 
складом гидравлических компонентов, необходимых при монтаже гидроагрегатов, что, в свою очередь, положи-
тельно сказывается на сокращении сроков изготовления и постпродажном обслуживании насосных агрегатов.

Все компоненты станций имеются в наличии на складе в Москве, а сборка осуществляется в течение одной недели, 
в зависимости от загруженности производства.

Станции производятся любой сложности по техническому заданию заказчика.

CTR-KV
Гидравлические насосные станции

Объем бака От 1 до 10000 л

Расход насоса От 1,6 до 240 л/мин

Рабочее давление До 350 бар

Мощность электродвигателя До 110 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Компактные гидростанции серии РРС предназначены для использования в оборудовании с небольшими гидрав-
лическими системами, а также на мобильных машинах. Основной областью их применения является решение 
задач по управлению движением одним или несколькими гидроцилиндрами с простым алгоритмом управления. 
Например, в качестве источника питания в гидравлических подъемниках, гидрозажимах, малогабаритных прессах 
и т.п. На мобильных машинах, например, станция используется для управления лебедкой и перемещением стрелы 
крана. 

Малые размеры станций серии РРС позволяют встраивать их в разнообразное оборудование. Использование ап-
паратуры модульного монтажа, включая пропорциональную гидроаппаратуру, существенно расширяет область 
их применения, открывает дополнительные возможности реализации более сложных гидравлических систем. 

Конструктивной особенностью данной серии является использование центрального блока, имеющего несколько 
вариантов исполнения, в качестве силового элемента и, одновременно, многоканального гидравлического блока 
с возможностью установки картриджной гидроаппаратуры и присоединения внешних модульных элементов.

PPC
Компактные гидравлические насосные станции

Объем бака От 1,5 до 30 

Расход насоса От 0,4 до 14,8 л/мин

Рабочее давление До 210 бар

Мощность электродвигателя От 0,25 до 7,5 кВт

Электродвигатель постоянного тока 12 В, 24 В и 48 В

Асинхронный электродвигатель Одно - и трех-фазный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Код для заказа Расход Давление Мощность Объем бака

PPC-080331 3,7 л/мин 160 бар 1,1 кВт 5 л

PPC140409PNEU 4,8 л/мин 230 бар 2,2 кВт 10 л

PPC110404-12L 11 л/мин 140 бар 3,0 кВт 12 л

ДАННЫЕ СТАНЦИИ ВСЕГДА В НИЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
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Станции серии JIC проектируются и изготавливаются исходя из технических требований заказчика. В качестве силовых 
агрегатов используются насосы как постоянной, так и переменной производительности. Количество насосов в гидроси-
стеме не ограничено. Электродвигатели с насосом могут быть установлены как на баке, так и на отдельном основании. 
Мощность электродвигателей не ограничена. Размер, компоновка и материал бака в соответствии с техническим задани-
ем заказчика. Объем до 10 000 л. Вспомогательная аппаратура (фильтры, теплообменники, аккумуляторы, диагностиче-
ская аппаратура и датчики) в соответствии с требованиями заказчика. 

Насосные станции с электродвигателями до 100 кВт собираются с применением итальянских гидравлических аппаратов 
на собственной производственной базе в г. Химки. Качество сборки и надежность работы подобных насосных станций 
не уступает зарубежным аналогам, однако, стоимость данных агрегатов на 25 − 35% ниже, что позволяет производителям 
оборудования в России повышать конкурентоспособность своей продукции. 

Производство «ПНЕВМАКС» располагает обширным складом гидравлических компонентов, необходимых при монтаже 
гидроагрегатов, что, в свою очередь, положительно сказывается на сокращении сроков изготовления и постпродажном 
обслуживании насосных агрегатов.

JIC
Гидравлические насосные станции

Объем бака От 500 до 10000 л 

Расход насоса От 15 до 3000 л/мин

Рабочее давление До 350 бар

Мощность электродвигателя До 315 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Мотор−насосные группы PM собираются и испытываются на собственном производстве в г. Химки. Группа представляет 
собой насос в сборе с электродвигателем, а также, по заданию заказчика, с присоединительными фланцами и виброи-
золирующими опорами. Электродвигатель с лапами и фланцем, исполнение B35. Насос закреплен на электродвигателе 
кронштейном крепления насоса и соединительной муфтой. Мотор−насосные группы предназначены для установки на 
баках, опорных рамах или отдельно. Легко осматриваемая и обслуживаемая конструкция. По выбору группа комплекту-
ется нерегулируемыми и регулируемыми насосами, а также возможно исполнение с многосекционными насосами для 
многоконтурных систем.

PM-*
Насос-моторные группы

Расход До 240 л/мин

Давление До 350 бар

Мощность До 110 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Использование в гидравлических блоках модульной аппаратуры и встраиваемых клапанов позволяет реализовать лю-
бую гидравлическую схему в компактном виде, что облегчает сборку, монтаж и последующее техническое обслуживание. 
В состав блоков могут входить: гидравлические распределители, клапаны давления, клапаны управления расходом, об-
ратные клапаны, гидрозамки, установочные плиты, фитинги, манометры.

BLKV
Гидравлические блоки

Типоразмер От Ду 6 до Ду 16

Рабочее давление До 350 бар

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МОНТАЖА ГИДРООБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• CAD - модели
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Серия Бар Код Ø трубы L1 D1

LL 100 100103 8 7 10

L

315

100104.4 6 9,5 10

100105.4 8 9,5 12

100106.4 10 10 14

100107.4 12 10 16

100108.4 15 10 20

100109.4 18 10 23

160

100110.4 22 10,5 27

100111.4 28 11 33

100112.4 35 13 41

100113.4 42 13 48

S

630

100114.4 6 9,5 10

100115.4 8 9,5 12

100116.4 10 10 14

100117.4 12 10 16

100118.4 14 10 19

400

100119.4 16 10,5 21

100120.4 20 12 26

100121.4 25 12 32

100122.4 30 13 38

315 100123.4 38 13 48

КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ «B4» ДЛЯ ТРУБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ТИП: 1001...4 В4 КОЛЬЦО

Серия Бар Код Ø трубы m L1 Ch1

L

315

100204 6 M12×1,5 14,5 14

100205 8 M14×1,5 14,5 17

100506 10 M16×1,5 15,5 19

100207 12 M18×1,5 15,5 22

100208 15 M22×1,5 17 27

100209 18 M26×1,5 18 32

160

10210 22 M30×2 20 36

10211 28 M36×2 21 41

10212 35 M45×2 24 50

100213 42 M52×2 24 60

S

630

100214 6 M14×1,5 16,5 17

100215 8 M16×1,5 16,5 19

100216 10 M18×1,5 17,5 22

100217 12 M20×1,5 17,5 24

100218 14 M22×1,5 20,5 27

400

100219 16 M24×1,5 20,5 30

100220 20 M30×2 24 36

100221 25 M36×2 27 46

102222 30 M45×2 29 50

315 100223 38 M52×2 32,5 60

ГАЙКА ОБЖИМНАЯ ДЛЯ ТРУБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ТИП: 1002...
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Серия Бар Код Ø трубы M1 G L1 L2 L3 CH1

L

315

100304.1 6 M12×1,5 1/8’’ 15,5 8,5 8 14

100305.1 8 M14×1,5 1/4’’ 17 10 12 19

100306.1 10 M16×1,5 1/4’’ 18 11 12 19

100307.1 12 M18×1,5 3/8’’ 29,5 12,5 12 22

100308.1 15 M22×1,5 1/2’’ 21 14 14 27

100309.1 18 M26×1,5 1/2’’ 22 14,5 14 27

160

100310.1 22 M30×2 3/4’’ 24 16,5 16 32

100311.1 28 M36×2 1’’ 25 17,5 18 41

100312.1 35 M42×2 1 1/4’’ 28 17,5 20 50

100313.1 42 M52×2 1 1/2’’ 30 19 22 55

S

630

100314.1 6 M14×1,5 1/4’’ 20 13 12 19

100315.1 8 M16×1,5 1/4’’ 22 15 12 19

100316.1 10 M18×1,5 3/8’’ 22,5 15 12 22

100317.1 12 M20×1,5 3/8’’ 24,5 17 12 22

100318.1 14 M22×1,5 1/2’’ 27 19 14 27

400

100319.1 16 M24×1,5 1/2’’ 27 18,5 14 27

100320.1 20 M30×2 3/4’’ 31 20,5 16 32

100321.1 25 M36×2 1’’ 35 23 18 41

100322.1 30 M45×2 1 1/4’’ 37 23,5 20 50

315 100323.1 38 M52×2 1 1/2’’ 42 26 22 55

L 315

100326.1 8 M14×1,5 3/8’’ 18,5 11,5 12 22

100327.1 8 M14×1,5 1/2’’ 19 12 14 27

100329.1 10 M16×1,5 3/8’’ 19,5 12,5 12 22

100330.1 10 M16×1,5 1/2’’ 20 13 14 27

100331.1 12 M18×1,5 1/4’’ 19 12 12 19

100332.1 12 M18×1,5 1/2’’ 20 13 14 27

100333.1 15 M22×1,5 3/8’’ 20,5 13,5 12 24

100334.1 18 M26×1,5 3/4’’ 22 14,5 16 32

S

630
100335.1 12 M20×1,5 1/2’’ 25 17,5 14 27

100336.1 14 M22×1,5 3/8’’ 26,5 18,5 12 24

400

100337.1 16 M24×1,5 3/8’’ 26,5 18 12 27

100338.1 20 M30×2 1/2’’ 31 20,5 14 32

100339.1 25 M36×2 3/4’’ 35 23 16 41

100340.1 30 M42×2 1’’ 37 23,5 18 46

630

100341.1 8 M16×1,5 3/8’’ 22,5 15,5 12 22

100342.1 10 M18×1,5 1/4’’ 22 14,5 12 19

100343.1 10 M18×1,5 1/2’’ 25 17,5 14 27

100344.1 12 M22×1,5 1/4’’ 24 16,5 12 22

400
100345.1 16 M24×1,5 3/4’’ 29 20,5 16 32

100346.1 20 M30×2 1’’ 33 22,5 18 41

315 100347.1 38 M52×2 1 1/4’’ 42 26 20 55

L

315 100348.1 15 M22×1,5 3/4’’ 22 15 16 32

160

100349.1 22 M30×2 1/2’’ 24 16,5 14 32

100350.1 22 M30×2 1’’ 25 17,5 18 41

100351.1 28 M36×2 3/4’’ 25 17,5 16 41

100352.1 35 M45×2 1’’ 28 17,5 18 46

315 100353.1 6 M12×1,5 3/8’’ 18,8 11,5 12 22

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ ПРЯМОЙ (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА BSP)
ТИП: 1003...1
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Серия Бар Код Ø трубы M1 G L1 L2 L3 CH1

L

315

100504.1 6 M12×1,5 1/8’’ 15,5 8,5 8 14

100505.1 8 M14×1,5 1/4’’ 17 10 12 19

100506.1 10 M16×1,5 1/4’’ 18 11 12 19

100507.1 12 M18×1,5 3/8’’ 29,5 12,5 12 22

100508.1 15 M22×1,5 1/2’’ 21 14 14 27

100509.1 18 M26×1,5 1/2’’ 22 14,5 14 27

160

100510.1 22 M30×2 3/4’’ 24 16,5 16 32

100511.1 28 M36×2 1’’ 25 17,5 18 41

100512.1 35 M42×2 1 1/4’’ 28 17,5 20 50

100513.1 42 M52×2 1 1/2’’ 30 19 22 55

S

630

100514.1 6 M14×1,5 1/4’’ 20 13 12 19

100515.1 8 M16×1,5 1/4’’ 22 15 12 19

100516.1 10 M18×1,5 3/8’’ 22,5 15 12 22

100517.1 12 M20×1,5 3/8’’ 24,5 17 12 22

100518.1 14 M22×1,5 1/2’’ 27 19 14 27

400

100519.1 16 M24×1,5 1/2’’ 27 18,5 14 27

100520.1 20 M30×2 3/4’’ 31 20,5 16 32

100521.1 25 M36×2 1’’ 35 23 18 41

100522.1 30 M45×2 1 1/4’’ 37 23,5 20 50

315 100523.1 38 M52×2 1 1/2’’ 42 26 22 55

L 315

100526.1 8 M14×1,5 3/8’’ 18,5 11,5 12 22

100527.1 8 M14×1,5 1/2’’ 19 12 14 27

100529.1 10 M16×1,5 3/8’’ 19,5 12,5 12 22

100530.1 10 M16×1,5 1/2’’ 20 13 14 27

100531.1 12 M18×1,5 1/4’’ 19 12 12 19

100532.1 12 M18×1,5 1/2’’ 20 13 14 27

100533.1 15 M22×1,5 3/8’’ 20,5 13,5 12 24

100534.1 18 M26×1,5 3/4’’ 22 14,5 16 32

S

630
100535.1 12 M20×1,5 1/2’’ 25 17,5 14 27

100536.1 14 M22×1,5 3/8’’ 26,5 18,5 12 24

400

100537.1 16 M24×1,5 3/8’’ 26,5 18 12 27

100538.1 20 M30×2 1/2’’ 31 20,5 14 32

100539.1 25 M36×2 3/4’’ 35 23 16 41

100540.1 30 M42×2 1’’ 37 23,5 18 46

630

100541.1 8 M16×1,5 3/8’’ 22,5 15,5 12 22

100542.1 10 M18×1,5 1/4’’ 22 14,5 12 19

100543.1 10 M18×1,5 1/2’’ 25 17,5 14 27

100544.1 12 M22×1,5 1/4’’ 24 16,5 12 22

400
100545.1 16 M24×1,5 3/4’’ 29 20,5 16 32

100546.1 20 M30×2 1’’ 33 22,5 18 41

315 100547.1 38 M52×2 1 1/4’’ 42 26 20 55

L

315 100548.1 15 M22×1,5 3/4’’ 22 15 16 32

160

100549.1 22 M30×2 1/2’’ 24 16,5 14 32

100550.1 22 M30×2 1’’ 25 17,5 18 41

100551.1 28 M36×2 3/4’’ 25 17,5 16 41

100552.1 35 M45×2 1’’ 28 17,5 18 46

315 100553.1 6 M12×1,5 3/8’’ 18,8 11,5 12 22

160 100554.1 45 M52×2 1 1/4’’ 30 19 20 55

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ ПРЯМОЙ C УПЛОТНЕНИЕМ ИЗ ЭЛАСТОМЕРА (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА BSP)
ТИП: 1005...1
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Серия Бар Код Ø трубы M L1 L2 L3 CH1

L 315
100604.4 6 M10×1 15,5 8,5 8 14

100641.1 8 M10×1 16,5 8,5 8 14

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ ПРЯМОЙ С УПЛОТНЕНИЕМ ИЗ ЭЛАСТОМЕРА (МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА)
ТИП: 1006...1

Серия Бар Код Ø трубы M G L1 L2 L3 L4 L5 CH1 CH2

L

315

101305.1 8 M14×1,5 1/4’’ 21,5 14,5 25 14 12 22 19

101306.1 10 M16×1,5 1/4’’ 22,5 15,5 25 14 12 22 19

101307.1 12 M18×1,5 3/8’’ 25 18 30 16,5 12 27 24

101308.1 15 M22×1,5 1/2’’ 29 22 37,5 21,5 14 32 30

101309.1 18 M26×1,5 1/2’’ 29 21,5 37,5 21,5 14 32 30

160
101310.1 22 M30×2 3/4’’ 34 26,5 44 24 16 41 36

101311.1 28 M36×2 1’’ 38,5 31 55,5 30,5 18 50 46

S

630

101315.1 8 M16×1,5 1/4’’ 23,5 16,5 25 14 31,5 22 19

101316.1 10 M18×1,5 3/8’’ 26 18,5 30 16,5 31,5 27 24

101317.1 12 M22×1,5 3/8’’ 26 18,5 30 16,5 31,5 27 24

101318.1 14 M20×1,5 1/2’’ 31 23 37,5 21,5 31,5 32 30

400

101319.1 16 M26×1,5 1/2’’ 31 22,5 37,5 21,5 31,5 32 30

101320.1 20 M30×1,5 3/4’’ 36 25,5 44 24 16 41 36

101322.1 30 M42×2 1’’ 1/4 49,5 36 65,5 35,5 20 60 55

315 101323.1 38 M52×2 1’’ 1/2 56,5 40,5 75,5 40,5 22 70 60

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ УГЛОВОЙ ПОВОРОТНЫЙ ТИПА BANJO С УПЛОТНЕНИЕМ ИЗ ЭЛАСТОМЕРА (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА BSP) 
ТИП: 1013...1

Серия Бар Код Ø трубы M1 G L1 L2 L3 CH1

L

315

101704.1 6 M12×1,5 1/8’’ 14 7 8 12

101705.1 8 M14×1,5 1/4’’ 15 8 12 17

101706.1 10 M16×1,5 1/4’’ 16 9 12 17

101707.1 12 M18×1,5 3/8’’ 17 10 12 19

101708.1 15 M22×1,5 1/2’’ 18 11 14 24

101709.1 18 M26×1,5 1/2’’ 19 11,5 14 27

160
101710.1 22 M30×2 3/4’’ 21 13,5 16 32

101711.1 28 M36×2 1’’ 22 14,5 18 41

S 630 101716.1 10 M18×1,5 3/8’’ 20 12,5 12 19

L 315

101731.1 12 M18×1,5 1/4’’ 17 10 12 19

101732.1 12 M18×1,5 1/2’’ 17 10 14 22

101733.1 15 M22×1,5 3/8’’ 18 11 12 24

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ ПРЯМОЙ (РЕЗЬБА BSPT)
ТИП: 1017...1
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Серия Бар Код Ø трубы M1 P L1 L2 L3 CH1

L

315

101804.1 6 M12×1,5 1/8’’ 14 7 10 12

101805.1 8 M14×1,5 1/4’’ 15 8 15 17

101806.1 10 M16×1,5 1/4’’ 16 9 15 17

101807.1 12 M18×1,5 3/8’’ 17 10 15 19

101808.1 15 M22×1,5 1/2’’ 18,5 11,5 19,5 24

101809.1 18 M26×1,5 1/2’’ 19,5 12 19,5 2

160

101810.1 22 M30×2 3/4’’ 21 13,5 20 30

101811.1 28 M36×2 1’’ 22 14,5 25 41

101812.1 35 M45×2 1 1/4’’ 22,5 15 25,5 46

S

630

101814.1 6 M16×1,5 1/4’’ 18 11 15 17

101815.1 8 M16×1,5 1/4’’ 20 13 15 17

101816.1 10 M18×1,5 3/8’’ 20 12,5 15 19

101817.1 12 M22×1,5 3/8’’ 22 14,5 15 22

101818.1 14 M24×1,5 1/2’’ 24,5 16,5 19,5 24

400

101819.1 16 M30×2 1/2’’ 24,5 16 19,5 27

101820.1 20 M36×2 3/4’’ 28 17,5 20 32

101821.1 25 M42×2 1’’ 32 20 25 41

101822.1 30 M52×2 1 1/4’’ 34,5 21 25,5 46

315 101823.1 38 M30×2 1 1/2’’ 39 23 26 55

L 315

101824.1 6 M12×1,5 1/4’’ 15 8 15 14

101825.1 8 M14×1,5 1/8’’ 15 8 10 19

101826.1 8 M14×1,5 3/8’’ 16 9 15 19

101827.1 8 M14×1,5 1/2’’ 16,5 9,5 19,5 22

101828.1 10 M16×1,5 1/8’’ 16 9 10 17

101829.1 10 M16×1,5 3/8’’ 17 10 15 19

101830.1 10 M16×1,5 1/2’’ 17,5 10,5 19,5 22

101831.1 12 M18×1,5 1/4’’ 17 10 15 19

101832.1 12 M18×1,5 1/2’’ 17,5 10,5 19,5 22

101833.1 15 M22×1,5 3/8’’ 18 11 15 24

101834.1 18 M26×1,5 3/4’’ 19 11,5 20 32

S

630
101835.1 12 M20×1,5 1/2’’ 22,5 15 19,5 22

101836.1 14 M22×1,5 3/8’’ 24 16 15 24

400

101837.1 16 M24×1,5 3/8’’ 24 15,5 15 27

101838.1 20 M30×2 1/2’’ 28,5 18 19,5 32

101839.1 25 M36×2 3/4’’ 32 20 20 41

101840.1 30 M42×2 1’’ 34 20,5 25 46

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ ПРЯМОЙ (РЕЗЬБА КОНИЧЕСКАЯ NPT (K))
ТИП: 1018...1
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Серия Бар Код Ø трубы M1 G L1 L2 L3 L4 CH1

L 315

102005.1 8 M14×1,5 1/4’’ 21 14 26 12 12

102006.1 10 M16×1,5 1/4’’ 22 15 27 12 14

12007.1 12 M18×1,5 3/8’’ 24 17 28 12 17

102029.1 10 M16×1,5 3/8’’ 24 17 28 12 17

102031.1 12 M18×1,5 1/4’’ 24 17 28 12 17

102032.1 12 M18×1,5 1/2’’ 27 20 34 14 19

102033.1 15 M22×1,5 3/8’’ 28 21 30 12 19

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ УГЛОВОЙ (РЕЗЬБА BSPT) 
ТИП: 1020...1

Серия Бар Код Ø трубы M1 P L1 L2 L3 L4 CH1

L

315

102105.1 8 M14×1,5 1/4’’ 21 14 26 15 12

102106.1 10 M16×1,5 1/4’’ 22 15 27 15 14

102107.1 12 M18×1,5 3/8’’ 24 17 28 15 17

102108.1 15 M22×1,5 1/2’’ 28 21 34 19,5 19

102109.1 18 M26×1,5 1/2’’ 31 23,5 36 19,5 24

160

102110.1 22 M30×2 3/4’’ 35 27,5 42 20 27

102111.1 28 M36×2 1’’ 38 30,5 48 25 36

102112.1 35 M45×2 1 1/4’’ 45 34,5 57 25,5 41

102113.1 42 M52×2 1 1/2’’ 51 40 61 26 50

S

630

102114.1 6 M14×1,5 1/4’’ 23 16 26 15 12

102115.1 8 M16×1,5 1/4’’ 24 17 27 15 14

102116.1 10 M18×1,5 3/8’’ 25 17,5 28 15 17

102117.1 12 M20×1,5 3/8’’ 29 21,5 28 15 17

102118.1 14 M22×1,5 1/2’’ 30 22 34 19,5 19

400

102119.1 16 M24×1,5 1/2’’ 33 24,5 36 19,5 24

102120.1 20 M30×2 3/4’’ 37 26,5 42 20 27

102121.1 25 M36×2 1’’ 42 30 48 25 36

102122.1 30 M42×2 1 1/4’’ 49 30,5 57 25,5 41

315 102123.1 38 M52×2 1 1/2’’ 57 41 61 26 50

L 315
102130.1 10 M16×1,5 1/2’’ 27 20 34 19,5 19

102132.1 12 M18×1,5 1/2’’ 27 20 34 19,5 19

S

630 102135.1 12 M20×1,5 1/2’’ 28 20,5 34 19,5 19

400
102138.1 20 M30×2 1/2’’ 37 26,5 42 20 36

102139.1 25 M36×2 3/4’’ 42 30 46 20 36

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ УГЛОВОЙ (РЕЗЬБА КОНИЧЕСКАЯ NPT (K))
ТИП: 1021...1
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Серия Бар Код Ø трубы M1 L1 L2 CH1

L
315

103504.1 6 M12×1,5 24 10 12

103505.1 8 M14×1,5 25 11 14

103506.1 10 M16×1,5 27 13 17

103507.1 12 M18×1,5 28 14 19

103508.1 15 M22×1,5 30 16 24

103509.1 18 M26×1,5 31 16 27

160 103511.1 28 M36×2 36 21 41

S

630

103515.1 8 M16×1,5 32 18 17

103516.1 10 M18×1,5 32 17 19

103517.1 12 M20×1,5 34 19 22

103518.1 14 M22×1,5 38 22 24

400

103519.1 16 M24×1,5 3 21 27

103520.1 20 M30×2 44 23 32

103521.1 25 M36×2 50 26 41

103522.1 30 M42×2 54 27 46

315 103523.1 38 M52×2 61 29 55

ФИТИНГ-СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБ (РЕЗЬБА NPT (K))
ТИП: 1035...1

Серия Бар Код Ø трубы M1 L1 L2 L3 L4 CH1 CH2

L 315

103605.1 8 M16×1,5 15 34 8 27 19 19

103606.1 10 M16×1,5 17 35 10 28 22 22

103607.1 12 M18×1,5 17 36 10 29 24 24

103608.1 15 M22×1,5 19 38 12 31 27 30

103609.1 18 M26×1,5 21 40 13,5 32,5 32 36

S

630

103615.1 8 M16×1,5 20 36 13 29 22 22

103616.1 10 M18×1,5 22 37 14,5 29,5 24 24

103617.1 12 M20×1,5 22 38 14,5 30,5 27 27

103618.1 14 M22×1,5 25 40 17 32 30 30

400

103619.1 16 M24×1,5 25 40 16,5 31,5 32 32

103620.1 20 M30×2 28 44 17,5 33,5 41 41

103621.1 25 M36×2 32 47 20 35 46 46

103622.1 30 M42×2 35 51 21,5 37,5 50 50

315 103623.1 38 M52×2 38 53 22 37 65 65

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ-СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК
ТИП: 1036...1
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Серия Бар Код Ø трубы M1 L1 L2 CH1

L
315

103805.1 8 M14×1,5 21 14 12

103806.1 10 M16×1,5 22 15 14

103807.1 12 M18×1,5 24 17 17

103808.1 15 M22×1,5 28 21 19

103809.1 18 M26×1,5 31 23,5 24

160 103811.1 28 M36×2 38 30,5 36

S

630

103815.1 8 M16×1,5 24 17 14

103816.1 10 M18×1,5 25 17,5 17

103817.1 12 M20×1,5 29 21,5 17

103818.1 14 M22×1,5 30 22 19

400

103819.1 16 M24×1,5 33 24,5 24

103820.1 20 M30×2 37 26,5 27

103821.1 25 M36×2 42 30 36

103822.1 30 M42×2 49 35,5 41

315 103823.1 38 M52×2 57 41 50

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ УГЛОВОЙ
ТИП: 1038...1

Серия Бар Код Ø трубы M1 L1 L2 CH1

L
315

103905.1 8 M14×1,5 21 14 12

103906.1 10 M16×1,5 22 15 14

103907.1 12 M18×1,5 24 17 17

103908.1 15 M22×1,5 28 21 19

103909.1 18 M26×1,5 31 23,5 24

160 103913.1 42 M52×2 51 40 50

S

630

103915.1 8 M16×1,5 24 17 14

103916.1 10 M18×1,5 25 17,5 17

103917.1 12 M20×1,5 29 21,5 17

103918.1 14 M22×1,5 30 22 19

400

103919.1 16 M24×1,5 33 24,5 24

103920.1 20 M30×2 37 26,5 27

103921.1 25 M36×2 42 30 36

103922.1 30 M42×2 49 35,5 41

315 103923.1 38 M52×2 57 41 50

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ ТРОЙНИК
ТИП: 1039...1
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Серия Бар Код Ø трубы M1 L1 L2 CH1

L 315

104005.1 8 M14×1,5 21 14 12

104006.1 10 M16×1,5 22 15 14

104007.1 12 M18×1,5 24 17 17

104008.1 15 M22×1,5 28 21 19

104009.1 18 M26×1,5 31 23,5 24

S
400

104020.1 20 M30×2 37 26,5 27

104021.1 25 M36×2 42 30 36

104022.1 30 M42×2 49 35,5 41

315 104023.1 38 M52×2 57 41 50

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ-ЧЕТВЕРНИК
ТИП: 1040...1

Серия Бар Код Ø трубы 
D1 M1 Ø трубы

D2 M2 L1 L2 CH1

L 315

104106.1 10 M16×1,5 8 M14×1,5 26 12 17

104107.1 12 M18×1,5 8 M14×1,5 27 13 19

104108.1 12 M18×1,5 10 M16×1,5 28 14 19

104109.1 15 M22×1,5 10 M16×1,5 29 15 24

104110.1 15 M22×1,5 12 M18×1,5 29 15 24

104111.1 18 M26×1,5 10 M16×1,5 30 15,5 27

104112.1 18 M26×1,5 12 M18×1,5 30 15,5 27

104113.1 18 M26×1,5 15 M22×1,5 31 16,5 27

S 400 104136.1 25 M36×2 20 M30×2 48 25,5 41

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ-СОЕДИНИТЕЛЬ
ТИП: 1041...1

Серия Бар Код
Ø 

трубы
D1

M1
Ø 

трубы
D2

M2
Ø 

трубы
D3

M3 L1 L2 L3 I1 I2 I3 CH1

L 315

104506.1 8 M14×1,5 10 M16×1,5 8 M14×1,5 21 22 21 14 15 14 14

104514.1 12 M18×1,5 10 M16×1,5 10 M16×1,5 24 24 24 17 17 17 17

104517.1 10 M16×1,5 15 M22×1,5 10 M16×1,5 27 28 27 20 21 20 19

104518.1 12 M18×1,5 15 M22×1,5 12 M18×1,5 27 28 27 20 21 20 19

104522.1 15 M22×1,5 12 M18×1,5 15 M22×1,5 28 27 28 21 20 21 19

104540.1 28 M36×2 18 M26×1,5 28 M36×2 37 38 37 30,5 29,5 30,5 36

S 400
104556.1 20 M30×2 52 M36×2 20 M30×2 40 42 40 29,5 30 29,5 36

104559.1 25 M36×2 30 M42×2 25 M36×2 47 49 47 35 35,5 35 41

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ-ТРОЙНИК
ТИП: 1045...1
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Серия Бар Код Ø трубы G L1 L2 L3 L4 CH1

L 315
105904.1.4 6 1/4’’ 4,5 14,5 7,5 14,5 19

105907.1.4 12 1/4’’ 4,5 14,5 8,5 15,5 19

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ ПОД МАНОМЕТР В СБОРЕ С ГАЙКОЙ (РЕЗЬБА BSP)
ТИП: 1059...1.4

Серия Бар Код Ø трубы M1 G L1 L2 L3 CH1 CH2

L

315
106105.1 8 M14×1,5 1/4’’ 21 14 32 14 19

106106.1 10 M16×1,5 1/4’’ 22 15 32 14 19

250

106107.1 12 M18×1,5 3/8’’ 24 17 37 19 22

106108.1 15 M22×1,5 1/2’’ 28 21 44 22 27

106109.1 18 M26×1,5 1/2’’ 31 23,5 47 27 227

S

315 106115.1 8 M16×1,5 1/4’’ 24 17 32 14 19

250

106116.1 10 M18×1,5 3/8’’ 25 17,5 37 19 22

106117.1 12 M20×1,5 3/8’’ 29 21,5 37 19 22

106118.1 14 M22×1,5 1/2’’ 30 22 44 22 27

106119.1 16 M24×1,5 1/2’’ 33 24,5 47 27 27

106120.1 20 M30×2 3/4’’ 37 26,5 51 27 36

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ УГЛОВОЙ ПОВОРОТНЫЙ С КОНТРГАЙКОЙ (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА BSP)
ТИП: 1061...1

Серия Бар Код A B L1 L2 L3 CH1

Ун
ив

ер
са

ль
на

я

400
300504 1/4’’ 1/4’’ 32 11 11 19

300505 1/4’’ 3/8’’ 33,5 11 12 22

350 300506 1/4’’ 1/2’’ 37 11 14 27

315 300507 1/4’’ 3/4’’ 41 11 16 32

400 300508 3/8’’ 3/8’’ 35 12 12 22

350
300509 3/8’’ 1/2’’ 38,5 12 14 27

300511 1/2’’ 1/2’’ 41 14 14 27

315
300513 1/2’’ 3/4’’ 45 14 16 32

300518 3/4’’ 3/4’’ 47 16 16 32

250
300519 3/4’’ 1’’ 51 16 19 41

300522 1’’ 1’’ 54 19 19 41

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ ПЕРЕХОДНИК (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА BSP)
ТИП: 3005...
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Серия Бар Код Ø трубы D1 L1

L
315

107306 10 10 20

107307 12 12 21

107308 15 15 21

S

107309 18 18 23

400
107320 20 20 28

107321 25 25 31

ЗАПИРАЮЩАЯ ЗАГЛУШКА С КОЛЬЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ПО DKO
ТИП: 1073... (только корпус)

Серия Бар Код A B L1 L2 CH1

L/S

630 107403 1/2’’ 1/4’’ 14 10 27

400

107404 3/4’’ 1/4’’ 16 10 32

107405 3/4’’ 3/8’’ 16 10 32

107406 1’’ 1/4’’ 18 11 41

107407 1’’ 3/8’’ 18 11 41

107408 1’’ 1/2’’ 18 11 41

107409 1 1/4’’ 1/2’’ 20 12 50

107410 1 1/4’’ 3/4’’ 20 12 50

315

107411 1 1/2’’ 1/2’’ 22 14 55

107412 1 1/2’’ 3/4’’ 22 14 55

107413 1 1/2’’ 1’’ 22 14 55

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ-ПЕРЕХОДНИК НАР.-ВНУТР. С УПЛОТНЕНИЕМ ИЗ ЭЛАСТОМЕРА (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА)
ТИП: 1074... 

Серия Бар Код A B L1 L2 CH1

L/S

630

107501 1/8’’ 1/4’’ 8 23 19

107503 1/4’’ 1/8’’ 12 16 19

107504 1/4’’ 3/8’’ 12 24 24

107505 1/4’’ 1/2’’ 12 29 30

107506 1/4’’ 3/4’’ 12 31 36

107507 3/8’’ 1/4’’ 12 24 22

107508 3/8’’ 1/2’’ 12 29 30

400 107509 3/8’’ 3/4’’ 12 32 36

630 107510 1/2’’ 3/8’’ 14 22 27

400

107511 1/2’’ 3/4’’ 14 32 36

107512 1/2’’ 1’’ 14 35 41

107514 3/4’’ 1/2’’ 16 26 32

107515 3/4’’ 1’’ 16 35 41

107518 1’’ 3/4’’ 18 29 41

107519 1’’ 1 1/4’’ 18 39 55

107520 1’’ 1 1/2’’ 18 41 60

400 107521 1 1/4’’ 1’’ 20 31 50

315 107523 1 1/2’’ 1 1/4’’ 22 46 50

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ-ПЕРЕХОДНИК НАР.-ВНУТР. С УПЛОТНЕНИЕМ ИЗ ЭЛАСТОМЕРА (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА)
ТИП: 1075... 
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Серия Бар Код G D1 L1 L2 CH1

S 400

107601 1/8’’ 14 12 8 5

107602 1/4’’ 19 17 12 6

107603 3/8’’ 22 17 12 8

107604 1/2’’ 27 19 14 10

107605 3/4’’ 32 21 16 12

107606 1’’ 40 22,5 16 17

ЗАГЛУШКА С УПЛОТНЕНИЕ ИЗ ЭЛАСТОМЕРА (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА BSP)
ТИП: 1076... 

Серия Бар Код Ø трубы M1 L1 L2 CH1

L
315

108004.1 6 M12×1,5 14 7 12

108005.1 8 M14×1,5 15 8 14

108006.1 10 M16×1,5 16 9 17

108007.1 12 M18×1,5 17 10 19

108008.1 15 M22×1,5 18 11 24

108009.1 18 M26×1,5 19 11,5 27

160 108013.1 42 52×2 27 16 55

S

630

108014.1 6 M14×1,5 18 11 14

108015.1 8 M16×1,5 20 13 17

108016.1 10 M18×1,5 20 12,5 19

108017.1 12 M20×1,5 22 14,5 22

108018.1 14 M22×1,5 24 16 24

400

108019.1 16 M24×1,5 24 15,5 27

108020.1 20 M30×2 28 17,5 32

108021.1 25 M36×2 32 20 41

108022.1 30 M42×2 34 20,5 46

315 108023.1 38 M52×2 39 23 55

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБ И РВД ПО DKO (24°)
ТИП: 1080...1 (только корпус)

Код G d D H

032002 1/4’’ 13,7 20,5 2

032003 3/8’’ 17,3 24 2

032004 1/2’’ 21,5 28,5 2,5

032006 3/4’’ 27 35 2,5

032007 1’’ 33,9 43 3,4

032008 1 1/4’’ 42,9 52,5 3,4

032009 1 1/2’’ 48,4 58,5 3,4

РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА BSP)
ТИП: 0320..
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Серия Бар Код A L1 CH1

Ун
ив

ер
са

ль
на

я

350 305002 1/4’’ 12 5

250 305003 3/8’’ 17 6

225 305004 1/2’’ 17 8

200 305005 3/4’’ 19 10

160
305006 1’’ 21 12

305007 1 1/4’’ 22,5 17

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ ТРОЙНИК (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА BSP)
ТИП: 3050.. 

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ ПРЯМОЙ В СБОРЕ
ТИП: 6005...1 

Серия Бар Код Ø трубы M1 G L1 L2 CH1 CH2

L

315

600505 8 M14×1,5 1/4’’ 29,5 12 19 17

600506 10 M16×1,5 1/4’’ 27,5 12 19 19

600507 12 M18×1,5 3/8’’ 34 12 22 22

600508 15 M22×1,5 1/2’’ 32 14 27 27

600509 18 M26×1,5 1/2’’ 31,5 14 27 32

160

600510 22 M30×2 3/4’’ 32,5 16 32 36

600511 28 M36×2 1’’ 35 18 41 41

600512 35 M45×2 1 1/4’’ 42,5 20 50 50

600513 42 M52×2 1 1/2’’ 46,5 22 55 60

S

630

600514 6 M14×1,5 1/4’’ 27 12 19 17

600515 8 M16×1,5 1/4’’ 29,5 12 19 19

600516 10 M18×1,5 3/8’’ 32 12 22 22

600517 12 M22×1,5 1/2’’ 34 12 22 24

600518 14 M26×1,5 1/2’’ 36,5 14 27 27

250

600519 16 M30×2 3/4’’ 37 14 27 30

600520 20 M36×2 1’’ 43 16 32 36

600521 25 M45×2 1 1/4’’ 48 18 41 46

600522 30 M52×2 1 1/2’’ 51 20 50 50

315 600523 38 M30×2 3/4’’ 60 22 55 60

Серия Бар Код A L1 CH1

Ун
ив

ер
са

ль
на

я

350 305202 1/4’’ 22,5 19

250 305203 3/8’’ 26 22

225 305204 1/2’’ 31 27

200 305205 3/4’’ 34,5 33

160
305206 1’’ 41 41

305207 1 1/4’’ 43 48

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ-ЧЕТВЕРНИК (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА BSP)
ТИП: 3052.. 



ФИТИНГИ, РВД И ТРУБЫ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

453

П
Н

Е
В

М
А

Т
И

К
А

В
А

К
У

У
М

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
М

А
З

О
Ч

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Г
И

Д
Р

А
В

Л
И

К
А

Серия Бар Код Ø трубы m L1 L2 L3 CH1 CH2

L

315

604205.1 8 M14×1,5 21 14 27,5 12 17

604206.1 10 M16×1,5 22 15 29 14 19

604207.1 12 M18×1,5 24 17 29,5 17 22

604208.1 15 M22×1,5 28 21 32,5 19 27

604209.1 18 M26×1,5 31 23,5 35,5 24 32

160

604210.1 22 30×2 35 27,5 38,5 27 36

604211.1 28 36×2 38 30,5 41,5 36 41

604212.1 35 45×2 45 34,5 51,5 41 50

604213.1 42 52×2 51 40 56 50 60

S

630

604214.1 6 M14×1,5 23 16 27 12 17

604215.1 8 M16×1,5 24 17 27,5 14 19

604216.1 10 M18×1,5 25 17,5 30 17 22

604217.1 12 M20×1,5 29 21,5 31 17 24

604218.1 14 M22×1,5 30 22 35 19 27

400

604219.1 16 M24×1,5 33 24,5 36,5 24 30

604220.1 20 M30×2 37 26,5 44,5 27 36

604221.1 25 M36×2 42 30 50 36 46

604222.1 30 M42×2 49 35,5 55,5 41 50

315 604223.1 38 M52×2 57 41 63 50 60

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ УГЛОВОЙ В СБОРЕ С ГАЙКОЙ
ТИП: 6042...

Серия Бар Код Ø трубы m L1 L2 L3 L4 CH1 CH2

L 315 605007 12 M18×1,5 24 17 29,5 32 17 22

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ-ТРОЙНИК
ТИП: 6050.. (кольцо B3)

Серия Бар Код D1 D2 m L1 L2 CH1 CH2

L 315

605310.1 10 8 M16×1,5 32 25 14 19

605311.1 12 8 M18×1,5 32 25 17 22

605312.1 15 8 M22×1,5 36 29 19 27

605313.1 18 8 M26×1,5 36,5 29,5 24 32

605337.1 28 18 M36×2 40,5 33 32 41

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ ПЕРЕХОДНИК В СБОРЕ С ГАЙКОЙ
ТИП: 6053...1
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Серия Бар Код Ø трубы G m L1 L2 L3 CH1 CH2

L 315 606005 8 1/4’’ M14×1,5 4,5 14,5 21,5 19 17

ТРУБНЫЙ ФИТИНГ ПОД МАНОМЕТР В СБОРЕ С ГАЙКОЙ 
ТИП: 6060...1

Код A G p max 
(бар)

801.10.162 22 M16×2 630

ФИТИНГ КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ К РУКАВУ 6400

 Код A G p max 
(бар)

801.50.104 15 R 1/4’’ 630

ФИТИНГ МАНОМЕТРА К РУКАВУ 6400

 
Код Внутренний диаметр Внешний диаметр p max (бар)

6400 2 4,9 760

РУКАВ ДЛЯ МАНОМЕТРА

Код G L AV L1 P (бар) Резьба для 
фитинга

620.01.204.20 R 1/4’’ 37 19 12 630 M16×2

КЛАПАН ПРИСОЕДИНЕНИЯ РУКАВА МАНОМЕТРА (КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА, MINI-MESS)

L1
L

20Ø

AV

G

ПРИМЕЧАНИЕ: код для заказа измерительного шланга в сборе - 801.10.162/6400-XXXX/801.50.104 , где XXXX - длина в миллиметрах.
Срок изготовления - 1 - 3 дня. 
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Код Наружный диаметр × толщина стенки Рабочее давление (бар)

TKP0610Z 6×1 389

TKP0810Z 8×1 333

TKP0815Z 8×1,5 430

TKP1010Z 10×1 282

TKP1015Z 10×1,5 373

TKP1210Z 12×1 235

TKP1215Z 12×1,5 353

TKP1220Z 14×2 409

TKP1420Z 15×1,5 403

TKP1515Z 15×2 282

TKP1520Z 16×2 376

TKP1620Z 18×1,5 353

TKP1815Z 18×2 230

TKP1820Z 20×2,5 3133

TKP2025Z 22×2 353

TKP2220Z 25×2,5 256

TKP2525Z 25×2,5 282

TKP2530Z 25×3 338

TKP2820Z 28×2 201

TKP2825Z 28×2,5 252

TKP3030Z 30×3 282

TKP3040Z 30×4 376

TKP3530Z 35×3 242

TKP3740Z 38×4 297

БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОТЯНУТЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПО DIN 2391 (EN 10305-4)

DN
Рабочее 

давление 
(бар)

Код А
BSP B C D F L CH1

CH2

М
уф

та

06 350 101.12111AB 1/4’’ 52 - 26 - 69 19

10 315 101.12112AC 3/8’’ 59 - 32 - 82 24

13 250 101.12113AD 1/2’’ 64 - 38 - 88 30

20 250 10112114AE 3/4’’ 82 - 46 - 112 34

25 230 101.12115AF 1’’ 97 - 55 - 126 46

Ш
ту

це
р

06 350 101.11111AB 1/4’’ - 32 - 12 - 19

10 315 101.11112AC 3/8’’ - 41 - 17 - 22

13 250 101.11113AD 1/2’’ - 46 - 21 - 27

20 250 10111114AE 3/4’’ - 57 - 43 - 34

25 230 101.11115AF 1’’ - 63 - 34 - 41

БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ТИП: ISO-A



ФИТИНГИ, РВД И ТРУБЫ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

456

Применяются для индустриальных минеральных масел, воды, воздуха, инертных газов и т.д. 
Рабочая температура от -40 до +100 °С. Кратковременная максимальная температура +125 °С.

Рукава высокого давления
 ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПО EN853-1SN (SAE100-R1AT) 

Внутренний диаметр Наружный 
диаметр

Мин. радиус 
изгиба

Рабочее 
давление (бар)

Давление 
разрыва (бар) Масса 1 м (г) Код для заказа

DN мм

25 25,4 35,6 300 88 350 970 730108

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПО EN853-2SN (SAE100-R2AT) 

Внутренний диаметр Наружный 
диаметр

Мин. радиус 
изгиба

Рабочее 
давление (бар)

Давление 
разрыва (бар) Масса 1 м (г) Код для заказа

DN мм

6 6,4 15 100 400 1600 385 730202

8 7,9 16,6 115 350 1400 435 730203

10 9,5 19 130 330 1320 550 730204

12 12,7 22,2 180 275 1100 650 730205

16 15,9 25,4 200 250 1000 760 730206

19 19,1 29,3 240 215 850 940 730207

25 25,4 37,2 300 165 650 1315 730208

31 31,8 47,3 420 125 500 1920 730209

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПО EN856-4SH

Внутренний диаметр Наружный 
диаметр

Мин. радиус 
изгиба

Рабочее 
давление (бар)

Давление 
разрыва (бар) Масса 1 м (г) Код для заказа

DN мм

19 19,1 32 280 420 1680 1545 730907

25 25,4 38,7 340 380 1520 2145 730908

31 31,8 45,5 460 325 1300 2500 730909

38 38,1 53,5 560 290 1160 3330 730910

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПО EN856-4SH

Внутренний диаметр Наружный 
диаметр

Мин. радиус 
изгиба

Рабочее 
давление (бар)

Давление 
разрыва (бар) Масса 1 м (г) Код для заказа

DN мм

10 9,5 21,4 180 445 1780 750 730804

12 12,7 24,6 230 415 1660 890 830805

16 15,9 28,2 250 350 1400 1100 730806
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Рукав PN 
(бар) Ø D1 m L1 L2 L3 CH1 Тип Код

DN Ø T

6 6,4 315 8 M14×1,5 50,5 22 10 14 CE-8L 700906

8 7,9 315 10 M16×1,5 52 23,5 11 17 CE-10L 700912

10 9,5 315 12 M18×1,5 54 24,5 11 19 CE-12L 700916

12 12,7 315 15 M22×1,5 59 26 12 24 CE-15L 700921

16 15,9 315 18 M26×1,5 63 27 12 27 CE-18L 700924

19 19,1 350 20 M30×2 77 36,5 16 32 CE-20S 700926

25 25,4 280 25 M36×2 97 42,5 18 41 CE-25S 700929

25 25,4 160 28 M36×2 87 32,5 14 41 CE-28L 700930

25 25,4 280 30 M42×2 99 44,5 20 46 CE-30S 700931

38 38,1 160 42 M52×2 106,5 39 16 55 CE-42L 700934

ШТУЦЕР ПРЯМОЙ ПО DIN 2353 (24°)
ТИП: 7009...
СЕРИЯ: CE*L / CE*S

Рукав
P (бар) Ø D1 m L1 L2 CH1 Тип Код

DN Ø T

6 6,4 315 8 M14×1,5 53,5 25 17 DKO-8L 701006

6 6,4 450 8 M16×1,5 53,5 25 19 DKO-8S 701007

6 6,4 315 10 M16×1,5 53,5 25 19 DKO-10L 701008

6 6,4 450 10 M18×1,5 53,5 25 22 DKO-10S 701009

6 6,4 315 12 M18×1,5 54,5 26 22 DKO-12L 701010

6 6,4 450 12 M20×1,5 54,5 26 24 DKO-12S 701011

8 7,9 315 10 M16×1,5 54 25,5 19 DKO-10L 701012

8 7,9 350 10 M18×1,5 54 25,5 22 DKO-10S 701013

8 7,9 315 12 M18×1,5 55 26,5 22 DKO-12L 701014

8 7,9 350 12 M20×1,5 55 26,5 24 DKO-12S 701015

10 9,5 315 12 M18×1,5 56 26,5 22 DKO-12L 701016

10 9,5 445 12 M20×1,5 56 26,5 24 DKO-12S 701017

10 9,5 445 14 M22×1,5 51 31,5 27 DKO-14S 701018

10 9,5 315 15 M22×1,5 56,5 27 27 DKO-15L 701019

12 12,7 415 14 M22×1,5 65 32 27 DKO-14S 701020

12 12,7 315 15 M22×1,5 60,5 27,5 27 DKO-15L 701021

12 12,7 400 16 M24×1,5 65 32 30 DKO-16S 701022

12 12,7 315 18 M26×1,5 64,5 31,5 32 DKO-18L 701023

16 15,9 315 18 M26×1,5 67,5 31,5 32 DKO-18L 701024

16 15,9 350 20 M30×2 72 36 36 DKO-20S 701025

19 19,1 350 20 M30×2 77 36,5 36 DKO-20S 701026

19 19,1 350 25 M36×2 79 38,5 46 DKO-25S 701028

25 25,4 280 25 M36×2 94 39,5 46 DKO-25S 701029

25 25,4 280 30 M42×2 97 42,5 50 DKO-30S 701031

31 31,8 210 38 M52×2 107 47 60 DKO-38S 701033

38 38,1 160 42 M52×2 108 40,5 60 DKO-42L 701034

ШТУЦЕР ПРЯМОЙ С ГАЙКОЙ ПО DIN 2353 (24°)
ТИП: 7010...
СЕРИЯ: DKO*L / DKO*S
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ШТУЦЕР УГЛОВОЙ 90° С ГАЙКОЙ ПО DIN 2353 (24°)
ТИП: 7011...
СЕРИЯ: DKO*L90 / DKO*S90

Рукав PN 
(бар) Ø D1 m L1 L2 L3 CH1 Тип Код

DN Ø T

6 6,4 315 8 M14×1,5 34 56 27,5 17 DKO-8L90 701106

6 6,4 450 8 M16×1,5 34 56 27,5 19 DKO-8S90 701107

6 6,4 315 10 M16×1,5 35 56 27,5 19 DKO-10L90 701108

6 6,4 450 10 M18×1,5 35 56 27,5 22 DKO-10S90 701109

6 6,4 315 12 M18×1,5 36,5 56 27,5 22 DKO-12L90 701110

6 6,4 450 12 M20×1,5 36,5 55 26,5 24 DKO-12S90 701111

8 7,9 315 10 M16×1,5 35,5 57 28,5 19 DKO-10L90 701112

8 7,9 350 10 M18×1,5 35,5 57 28,5 22 DKO-10S90 701113

8 7,9 315 12 M18×1,5 37 57 28,5 22 DKO-12L90 701114

8 7,9 350 12 M20×1,5 37 57 28,5 24 DKO-12S90 701115

10 9,5 315 12 M18×1,5 38,5 63 33,5 22 DKO-12L90 701116

10 9,5 445 12 M20×1,5 38,5 63 33,5 24 DKO-12S90 701117

10 9,5 445 14 M22×1,5 45 63 33,5 27 DKO-14S90 701118

10 9,5 315 15 M22×1,5 41 63 33,5 27 DKO-15L90 701119

12 12,7 415 14 M22×1,5 45,5 71 38 27 DKO-14S90 701120

12 12,7 315 15 M22×1,5 41,5 71 38 27 DKO-15L90 701121

12 12,7 400 16 M24×1,5 45 71 38 30 DKO-16S90 701122

12 12,7 315 18 M26×1,5 46 71 38 32 DKO-18L90 701123

16 15,9 315 18 M26×1,5 48 79,5 43,5 32 DKO-18L90 701124

16 15,9 350 20 M30×2 49,5 79,5 43,5 36 DKO-20S90 701125

19 19,1 350 20 M30×2 58,5 91,5 51 36 DKO-20S90 701126

19 19,1 350 25 M36×2 64,5 91,5 51 46 DKO-25S90 701128

25 25,4 280 25 M36×2 65,5 125 70,5 46 DKO-25S90 701129

25 25,4 280 30 M42×2 72 125 70,5 50 DKO-30S90 701131

31 31,8 210 38 M52×2 85 142,5 82,5 60 DKO-38S90 701133

38 38,1 160 42 M52×2 96,5 175,5 108 60 DKO-42L90 701134
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ШТУЦЕР УГЛОВОЙ 45° С ГАЙКОЙ ПО DIN 2353 (24°)
ТИП: 7012...
СЕРИЯ: DKO*L45 / DKO*S45

Рукав PN 
(бар) Ø D1 m L1 L2 L3 CH1 Тип Код

DN Ø T

6 6,4 315 8 M14×1,5 17,5 76,5 48 17 DKO-8L45 701206

6 6,4 450 8 M16×1,5 17,5 76,5 48 19 DKO-8S45 701207

6 6,4 315 10 M16×1,5 19 78 49,5 19 DKO-10L45 701208

6 6,4 450 10 M18×1,5 19 78 49,5 22 DKO-10S45 701209

6 6,4 315 12 M18×1,5 20,5 79,5 51 22 DKO-12L45 701210

6 6,4 450 12 M20×1,5 20,5 79,5 51 24 DKO-12S45 701211

8 7,9 315 10 M16×1,5 18,5 79 50,5 19 DKO-10L45 701212

8 7,9 350 10 M18×1,5 18,5 79 50,5 22 DKO-10S45 701213

8 7,9 315 12 M18×1,5 20 80,5 52 22 DKO-12L45 701214

8 7,9 350 12 M20×1,5 20 80,5 52 24 DKO-12S45 701215

10 9,5 315 12 M18×1,5 19,5 86 56,5 22 DKO-12L45 701216

10 9,5 445 12 M20×1,5 19,5 86 56,5 24 DKO-12S45 701217

10 9,5 445 14 M22×1,5 25,5 92 62,5 27 DKO-14S45 701218

10 9,5 315 15 M22×1,5 22,5 89 59,5 27 DKO-15L45 701219

12 12,7 415 14 M22×1,5 24 99 66 27 DKO-14S45 701220

12 12,7 315 15 M22×1,5 21 96 63 27 DKO-15L45 701221

12 12,7 400 16 M24×1,5 24 98,5 65,5 30 DKO-16S45 701222

12 12,7 315 18 M26×1,5 25,5 100,5 67,5 32 DKO-18L45 701223

16 15,9 315 18 M26×1,5 24,5 108,5 72,5 32 DKO-18L45 701224

16 15,9 350 20 M30×2 27 111 75 36 DKO-20S45 701225

19 19,1 350 20 M30×2 28,5 126,5 86 36 DKO-20S45 701226

19 19,1 350 25 M36×2 35 133 92,5 46 DKO-25S45 701228

25 25,4 280 25 M36×2 31,5 136,5 109 46 DKO-25S45 701229

25 25,4 280 30 M42×2 37 169 114,5 50 DKO-30S45 701231

31 31,8 210 38 M52×2 40,5 193 133 60 DKO-38S45 701233

38 38,1 160 42 M52×2 44,5 231,5 164 60 DKO-42L45 701234

Рукав DN 
фланца

PN
(бар) Ø D1 L1 L2 Тип Код Код кольца

DN Ø T

19 19,1 3/4’’ 350 38 90,5 50 SFL-3/4’’ 705004 OR4100

19 19,1 1’’ 350 44,5 93,5 53 SFL-1’’ 705005 OR4131

25 25,4 1’’ 280 44,5 108,5 54 SFL-1’’ 705006 OR4131

25 25,4 1 1/4’’ 280 50,8 113 58,5 SFL-1 1/4’’ 705007 OR4150

31 31,8 1 1/4’’ 210 50,8 119 59 SFL-1 1/4’’ 705008 OR4150

31 31,8 1 1/2’’ 210 60,3 121 61 SFL-1 1/2’’ 705009 OR4187

38 38,1 1 1/2’’ 185 60,3 129,5 62 SFL-1 1/2’’ 705010 OR4187

38 38,1 2’’ 185 71,4 134,5 67 SFL-2’’ 705011 OR4225

ШТУЦЕР ПРЯМОЙ ПО SAE-J518 СЕРИЯ 3000
ТИП: 7050...
СЕРИЯ: SFL

ПРИМЕЧАНИЕ: штуцер поставляется без уплотнительного кольца. Кольцо заказывается отдельно!



ФИТИНГИ, РВД И ТРУБЫ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

460

Рукав DN 
фланца

PN
(бар) Ø D1 L1 L2 L3 Тип Код Код кольца

DN Ø T

19 19,1 3/4’’ 350 38 57 90,8 50,5 SFL-3/4’’-90 705104 OR4100

19 19,1 1’’ 350 44,5 60 90,8 50,5 SFL-1’’-90 705105 OR4131

25 25,4 1’’ 280 44,5 61 125 70,5 SFL-1’’-90 705106 OR4131

25 25,4 1 1/4’’ 280 50,8 63,5 125 70,5 SFL-1 1/4’’-90 705107 OR4150

31 31,8 1 1/4’’ 210 50,8 74,5 142,5 82,5 SFL-1 1/4’’-90 705108 OR4150

31 31,8 1 1/2’’ 210 60,3 80 142,5 82,5 SFL-1 1/2’’-90 705109 OR4187

38 38,1 1 1/2’’ 185 60,3 90,5 175,5 108 SFL-1 1/2’’-90 705110 OR4187

38 38,1 2’’ 185 71,4 96,5 175,5 108 SFL-2’’-90 705111 OR4225

ШТУЦЕР УГЛОВОЙ 90° ПО SAE-J518 СЕРИЯ 3000
ТИП: 7051...
СЕРИЯ: SFL*90

ПРИМЕЧАНИЕ: штуцер поставляется без уплотнительного кольца. Кольцо заказывается отдельно!

Рукав DN 
фланца

PN
(бар) Ø D1 L1 L2 L3 Тип Код Код кольца

DN Ø T

19 19,1 3/4’’ 350 38 27,5 124,5 84 SFL-3/4’’-45 705204 OR4100

25 25,4 1’’ 280 44,5 28 160,5 106 SFL-1’’-45 705206 OR4131

31 31,8 1 1/4’’ 210 50,8 31 185 125 SFL-1 1/4’’-45 705208 OR4150

38 38,1 1 1/2’’ 185 60,3 40 227,5 160 SFL-1 1/2’’-45 705210 OR4187

38 38,1 2’’ 185 71,4 44,5 231,5 164 SFL-2’’-45 705211 OR4225

ШТУЦЕР УГЛОВОЙ 45° ПО SAE-J518 СЕРИЯ 3000
ТИП: 7052...
СЕРИЯ: SFL*45

ПРИМЕЧАНИЕ: штуцер поставляется без уплотнительного кольца. Кольцо заказывается отдельно!

DN фланца L1 L2 Код

3/4’’ 47,6 11,1 705602

1’’ 52,4 13,1 705603

1 1/4’’ 58,7 15,1 705604

1 1/2’’ 69,9 17,8 705605

2’’ 77,8 21,4 705606

ПОЛУФЛАНЕЦ ПО SAE-J518 СЕРИЯ 3000
ТИП: 7056...
СЕРИЯ: FL

D H G Код

24,99 3,53 3/4’’ OR 4100

32,92 3,53 1’’ OR4131

37,69 3,53 1 1/4’’ OR4150

47,22 3,53 1 1/2’’ OR4187

56,74 3,53 2’’ OR4225

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ФЛАНЦА ПО SAE-J518
ТИП: OR...NBR
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СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ДЛЯ ЗАКАЗА РВД

1
/

2
—

3
—

4
/

5
/

6

DKO-10L90 2SN 08 0500 90 DKO-10L90

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Тип штуцера слева CE*L, CE*S, DKO*L, DKO*S, DKO*L90, DKO*S90, DKO*L45, DKO*S45, SFL, SFL*90, SFL*45

2 Тип рукава 1SN, 2SN, 4SH, 4SP

3 DN рукава От 06 до 38

4 Длина рукава, мм Любая

5 Угол разворота штуцеров Пропустить при 0°

6 Тип штуцера справа CE*L, CE*S, DKO*L, DKO*S, DKO*L90, DKO*S90, DKO*L45, DKO*S45, SFL, SFL*90, SFL*45
ПРИМЕЧАНИЕ: расшифровку типа штуцеров см. стр. 457-460

0°
315°

270°

225°
180°

45°

90°

135°

Левый штуцер
( передний )

Правый штуцер ( задний )

ПРИМЕЧАНИЕ: срок изготовления РВД по вашему Заданию - 1-2 рабочих дня 

ПРИМЕР РВД, ВЫПОЛНЕННОГО НА ПРОИЗВОДСТВЕ «ПНЕВМАКС»

Тип штуцера углового = DKO-38S90, резьба внутренняя M52×2
Тип штуцера прямого = DKO-38S, резьба внутренняя M52×2
Ду= 31 мм
Рабочее давление = 210 бар
Длина рукава = 1500 мм
Ø рукава = 38 мм



СМАЗОЧНАЯ ТЕХНИКА

462



СОДЕРЖАНИЕ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

463

П
Н

Е
В

М
А

Т
И

К
А

В
А

К
У

У
М

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
М

А
З

О
Ч

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Г
И

Д
Р

А
В

Л
И

К
А

Системы дроссельной смазки
Дроссельные питатели DPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
Коллекторы для дроссельный питателей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
Щеточки для смазки цепей и других поверхностей сложной формы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
Станции с ручным приводом типа PM для жидкой смазки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
Плунжерный насос типа PS-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
Плунжерный насос типа PS-R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
Станции типа CMV-15N-CE для жидкой смазки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

Системы импульсного действия
Импульсные питатели типа ILCOMATIC-3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
Коллекторы для импульсных питателей   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
Импульсные масляно-воздушные питатели типа MIXER-3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
Ручные насосы типа PRD*-13 для жидкой и полужидкой смазки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Насосные станции с пневматическим приводом типа PRA для жидкой смазки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
Станции типа CME для жидкой и полужидкой смазки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Станции типа MPT для жидкой и полужидкой смазки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Системы последовательного действия
Однолинейные питатели последовательного действия серии DPA. Секции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Блоки питателей последовательного действия серии DPA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Однолинейные питатели последовательного действия серии DPX. Секции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Блоки питателей последовательного действия серии DPX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
Моноблочные однолинейные питатели последовательного действия серии DPM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
Ручные насосы типа PMO для жидкой смазки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Ручные насосы типа PMG для полужидкой и пластичной смазки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Насосы с пневматическим приводом типа PA для жидкой и полужидкой смазки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
Станции с пневматическим приводом типа PAO для жидкой смазки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
Станции с 3-х фазным электродвигателем для жидкой смазки типа MPO   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
Плунжерные насосные станции типа PEO для жидкой смазки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
Станции с пневматическим приводом типа PAG для пластичной смазки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
Плунжерные насосные станции типа PEG для пластичной смазки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
Обновленные плунжерные насосные станции типа PEG для пластичной смазки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Станции типа ILC-MAX с электрическим приводом для пластичной и жидкой смазки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
Комплект для заправки станций пластичной смазки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

Универсальные станции смазки
Многопоточная станция смазки VEG   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
Станция последовательной смазки UCF   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Станция последовательной смазки  Z1   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

Двухлинейные системы
Станция двухлинейной смазки Z2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Станция двухлинейной смазки Z3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
Питатели DLDA для двухлинейных систем   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
Питатели DLDD для двухлинейных систем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
Гидрораспределитель DPE 4/2 с электромеханическим приводом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Фильтр FLD для консистентной смазки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Реле давления DKS3 для 2-х линейных систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

Системы микросмазки
Станции микросмазки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Распылительные наконечники и масло   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

Принадлежности к станциям смазки
Манометры, фильтры, реле   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
Трубки   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
Фиксирующие зажимы для трубок, гребенка, ножницы для трубки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505

Фитинги
Наконечники для трубки S-30-5/32’’  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
Наконечники для трубки S-30-1/4’’   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Цанговые фитинги   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
Врезные втулки и обжимные фитинги  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Фитинги-адаптеры под врезные втулки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Поворотные фитинги   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
Блоки монтажные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
Заглушки для коллекторов и монтажных блоков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516

Классификация смазки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517



СИСТЕМЫ ДРОССЕЛЬНОЙ СМАЗКИ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

464

DPT
Дроссельный питатель

Дроссельные питатели используются в систе-
мах централизованной подачи жидкой смазки. 
Их устанавливают на коллекторах с выходами 
на одну или две стороны, либо непосредствен-
но в точках смазки. Для правильной работы 
питателей давление в системе должно быть не 
ниже 2 бар и не выше 15 бар. Вязкость масла не 
должна превышать 500 сСт (мм2/с).

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Расход (см3/мин) Маркировка Код

0,085 - 0,115 0 02.004.0

0,170 - 0,230 1 02.004.1

0,340 - 0,460 2 02.004.2

0,680 - 0,920 3 02.004.3

1,360 - 1,840 4 02.004.4

2,720 - 3,680 5 02.004.5

5,440 - 7,360 6 02.004.6

10,880 - 14,720 7 02.004.7

21,760 - 29,440 8 02.004.8

43,520 - 58,880 9 02.004.9

ПРИМЕЧАНИЕ:  расход через питатель приведен для давления 7 бар и вязкости масла 65 сСт (мм2/с) при температуре 25 °С

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5/16” UNF

 

  

5/16” UNF

31

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Число выходов Код

1 01.030.0

2 01.040.0

3 01.050.0

4 01.060.0

5 01.070.0

6 01.080.0

7 01.090.0

8 01.100.0

10 01.120.0

Коллекторы для дроссельных питателей
Коллекторы используются в системах центра-
лизованной подачи жидкой смазки. На них  
устанавливают питатели. Материал коллекто-
ров - алюминий. 

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕПодробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Число выходов Код

2 01.504.0

4 01.506.0

6 01.508.0

8 01.510.0

10 01.512.0

12 01.514.0

ОДНОСТОРОННИЙ КОЛЛЕКТОР ДВУСТОРОННИЙ КОЛЛЕКТОР
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ

Ø8

Ø4

Ø4

Ø
4

Ø
4

Ø6

Ø
6

Ø
6

04.102.0

06.002.0

03.257.5

03.257.7

05.001.0

06.002.0

04.001.0

14.000.3

Заглушка

06.052.0 04.072.0

03.257.6

17.516.0

03.257.8

Питатель
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Щеточки для смазки цепей и других поверхностей
сложной формы

Щеточки позволяют равномерно нанести и рас-
пределить смазку по поверхностям со сложным 
рельефом в системах дроссельной смазки.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

14.000.1

Внутренняя резьба G1/8’’

Ø30
G 1/8”

30
40

Ø40

14.000.3

Обжимная гайка под трубку Ø 4 мм

Ø8

14.000.2

Внутренняя резьба UNF 5/16’’
90

Ø12

Ch11

UNF 5/16’’
24 нитки на дюйм

14.000.4

Внутренняя резьба M8×1

M8x1

23

52

Ø20

08.608.5

Зажимы для щеточки 14.000.8

Ø16

Ø6,4

18

14.000.8

Внутренняя резьба G1/8’’

G1/8'’

Ø16

Ø15

70
20

Всегда в наличии на складе:
14.000.1,
14.000.3,
14.000.4

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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PM
Станция с ручным приводом для жидкой смазки

Станции с ручным приводом модели PM ис-
пользуются в централизованных системах смаз-
ки, в которых применяют дроссельные питате-
ли. Для подачи смазки необходимо вытянуть 
ручку вверх и затем ее отпустить. Возврат в 
исходное положение осуществляется посред-
ством пружины. Быстрый возврат ручки озна-
чает, что бак пустой. Для безупречной работы 
рекомендуется регулярно очищать фильтр на 
выходе из насоса.

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

Максимальное рабочее давление бар 3

Тонкость фильтрации на всасывании мкм 250

Объем бака л 0,5
Тип смазки Минеральное масло вязкостью от 50 по 200 сСт (мм2/с) при 40 °С
Диапазон температур °С От -10 до +60
Присоединение на выходе Внутренняя резьба 5/16’’ UNF
Крепление Вертикальное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подача Код Тип

2 см3/цикл 00.115.0 PM-2

6 см3/цикл 00.115.1 PM-6

10 см3/цикл 00.115.2 PM-10

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ø4

Ø
4

Ø6

Ø
6

Ø4

Ø
4

Ø
6

Ø6

06.052.0 04.102.0 06.002.0

04.072.0

17.516.0

04.102.0

06.002.0

03.601.2

03.601.2

17.516.0

06.052.0

04.072.0

03.257.8

03.257.7

03.257.6

03.257.5

05.001.0
Заглушка

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ
ОБЖИМНЫЕ ЦАНГОВЫЕ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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PS-7
Плунжерный насос

Плунжерный поршневой насос используется 
в дроссельных системах смазки, где имеется 
возможность привода насоса от подвижных ме-
ханических частей оборудования. При нажатии 
на плунжер сжимается пружина и смазка всасы-
вается внутрь насоса. Подача смазки в систему 
осуществляется под действием пружины. ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подача см3/ход 7

Максимальная высота всасывания м 1

Максимальное усилие на плунжере 20 кгс (200 Н)

Тип смазки Масло 50-220 сСт (мм2/с) при 40 °С

Присоединение Наружная резьба M10×1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

00.644.0

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

PS-R
Плунжерный насос

Плунжерный поршневой насос используется 
в дроссельных системах смазки, где имеется 
возможность привода насоса от подвижных ме-
ханических частей оборудования. При нажатии 
на плунжер сжимается пружина и смазка всасы-
вается внутрь насоса. Подача смазки в систему 
осуществляется под действием пружины. Дан-
ная модель часто используется с эксцентриком 
в качестве привода. Дополнительно заказывае-
мый регулируемый эксцентрик позволяет точ-
но задать требуемую подачу смазки.

Подача см3/ход 2,2

Максимальная высота всасывания м 1

Максимальное рабочее давление бар 7 

Тип смазки Масло 50-200 сСт (мм2/с) при 40 °С

Присоединение Наружная резьба M10×1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

00.645.0

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Пластиковый бак с фильтром 

Код Описание
00.647.0 3,6 л, фильтр 50 мкм

Эксцентрик регулируемый

Код Описание
00.645.1 Диаметр 116 мм

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Пластиковый бак с фильтром 

Код Описание
00.647.0 3,6 л, фильтр 50 мкм

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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CMV-15N-CE
Станция для жидкой смазки

Станции смазки модели CMV-15N-CE исполь-
зуются для централизованной подачи жидкой 
смазки в однолинейных дроссельных системах, 
в которых применяют дроссельные питатели 
модели DPT. Насосная группа состоит из маг-
нита переменного тока, якоря, соединенного с 
поршнем насоса. Колебания якоря происходят 
с частотой питающей сети и вызывают пере-
мещение поршня насоса. Возможна установка 
таймера.

Всегда в наличии на складе:
Станции с напряжением питания 24 В 
и 230 В

Подача см3/мин 100

Рабочее давление бар 13

Тип смазки Масло вязкостью 50-200 сСт (мм2/с) при 40 °С

Тонкость фильтрации на всасывании мкм 60

Параметры реле нижнего уровня  ~240 В (1A);    =200 В (40 Вт)

Диапазон температур °С От -10 до +60

Присоединение на выходе Отверстие G1/8’’

Максимальное время работы сек 40

Защита IP-65

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ ИЛИ ЭМУЛЬСИИ В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПАУЗЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака Напряжение Код Тип

1,2 л

=24 В / 50-60 Гц 90.431.0

CMV-15N-CE

=120 В / 60 Гц 90.431.1

=230 В / 50 Гц 90.431.2

2,2 л

=24 В / 50-60 Гц 90.440.3

=120 В / 60 Гц 90.440.4

=230 В / 50 Гц 90.440.5

3,6 л

=24 В / 50-60 Гц 90.454.1

=120 В / 60 Гц 90.454.2

=230 В / 50 Гц 90.454.3

Время паузы мин От 2,5 до 180

Время работы сек От 2,5 до 40

Кнопка дополнительной смазки +

Зеленый светодиод Индикация питания

Желтый светодиод Индикация работы насоса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

НАСТРАИВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Код для заказа 49.040.0

ПРИМЕЧАНИЕ: таймер устанавливается непосредственно на станцию

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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ILCOMATIC-3
Импульсные питатели

Импульсные питатели используются в центра-
лизованных системах подачи жидкой и полу-
жидкой смазки. Они могут быть установлены в 
односторонние или двухсторонние коллекторы 
или непосредственно в точке смазки. Когда дав-
ление достигает максимума, насос необходимо 
выключить. После отключения насоса и паде-
ния давления в напорных магистралях до нуля, 
импульсные питатели перезаряжаются и снова 
готовы к подаче смазки.

Тип смазки Масло 50-1000 сСт (мм2/с) или
полужидкая смазка с классом NLGI 00-000

Время «перезарядки» питателя
10 сек для масел вязкостью 32-250 сСт,

200 сек для масел вязкостью 260-2000 сСт,
200 сек для пластичной смазки с классом NLGI 00

Максимальное давление в линии нагнетания 
при «перезарядке» питателя бар

4 - для питателей 0,015 - 0,03 - 0,06 - 0,1 - 0,16 см3,
3,5 - для питателей 0,2 - 0,3 см3,

2,5 - для питателей 0,5 - 0,75 - 1,0 см3

Уплотнение NBR или Вайтон (добавить «.V» в конце кода для заказа)

Диапазон температур °С От -10 до +80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем дозы  
(см3)

L 
(мм) Маркировка Код при установке на 

коллектор
Код при установке в 

точке смазки

0,015 32 15 02.709.0 02.711.0

0,03 32 30 02.709.1 02.711.1

0,06 32 60 02.709.2 02.711.2

0,10 32 100 02.709.3 02.711.3

0,16 32 160 02.709.4 02.711.4

0,20 37,6 200 02.709.5 02.711.5

0,30 37,6 300 02.709.6 02.711.6

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА И РАЗМЕРЫ

Ch12

M
10

x1

9,5

L

9,5
M

10
x1

Ch17

M
10

x1

9,58

52

M
10

x1

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

Объем дозы  
(см3)

L 
(мм) Маркировка Код при установке на 

коллектор
Код при установке в 

точке смазки

0,50 52 6 02.601.6 02.602.6

0,75 52 7 02.601.7 02.602.7

1,00 52 8 02.601.8 02.602.8

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Коллекторы для импульсных питателей
Коллекторы используются в системах центра-
лизованной подачи жидкой и полужидкой 
смазки. На них  устанавливают питатели. Для 
соединения коллекторов главной магистрали 
используйте фитинги для трубок Ø 6 мм, а для 
соединения питателей с вторичными магистра-
лями - фитинги для трубок Ø 4 мм.

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

Число выходов Код

1 01.520.0

2 01.521.0

3 01.522.0

4 01.523.0

5 01.524.0

6 01.525.0

7 01.526.0

8 01.527.0

9 01.528.0

10 01.529.0

Число выходов Код

2 01.540.0

4 01.541.0

6 01.542.0

8 01.543.0

10 01.544.0

12 01.545.0

14 01.546.0

MIXER-3
Импульсные масляно-воздушные питатели

Импульсные масляно-воздушные питатели 
используются в системах «масло + воздух», в 
которых дополнительная, индивидуально ре-
гулируемая подача сжатого воздуха оказывает 
благоприятное воздействие на распределение 
смазки. Системы «масло + воздух» предназна-
чены для смазки вращающихся узлов и поверх-
ностей с большим коэффициентом трения.

Тип смазки Масло вязкостью до 220 сСт 
(мм2/с) 

Присоединение воздушной магистрали G 1/8’’

Присоединение магистрали со смазкой G 1/8’’

Присоединение на выходе G 1/8’’

Подача масла за цикл мм3 10, 20, 30, 60, 100, 160

Давление масла в цикле бар От 20 до 35

Давление воздуха бар От 0,5 до 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем дозы  
(мм3) Код для секций Код сменного 

картриджа

10 02.909.0.010 02.909.1.010

20 02.909.0.020 02.909.1.020

30 02.909.0.030 02.909.1.030

60 02.909.0.060 02.909.1.060

100 02.909.0.100 02.909.1.100

160 02.909.0.160 02.909.1.160

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

ОДНОСТОРОННИЙ КОЛЛЕКТОР ДВУСТОРОННИЙ КОЛЛЕКТОР

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ
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Заглушка

05.012.0 06.053.0 04.053.0

04.054.0

06.054.0

02.236.0

05.011.0
Заглушка

06.052.0

04.072.004.071.0

06.051.0

03.256.8

03.256.4

A

A

A

A

A

A

A

ТРОЙНИКИ И КРЕСТОВИНЫ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ГЛАВНОЙ МАГИСТРАЛИ НА 2 ИЛИ 3 ЛИНИИ

ПРИМЕР:

Код А
01.831.1 M10×1
01.160.0 M12×1

Код А
01.831.2 M10×1
01.547.0 M12×1
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PRD*-13
Ручной насос для жидкой и полужидкой смазки

Ручные насосы PRD применяются в централи-
зованных системах подачи смазки, в которых 
используются импульсные питатели. Насос 
установлен под баком, рычаг возвращается в 
вертикальное положение пружиной. Для пра-
вильной работы системы после каждой прокач-
ки смазки нужно выдержать паузу минимум 20 
секунд. Насос оборудован клапаном стравлива-
ния пузырей воздуха, клапаном сброса давле-
ния, предохранительным клапаном, фильтром 
на всасывании и заливным фильтром.

Тип смазки Присоединение Код Тип

Масло 50-1000 сСт (мм2/с) при 40 °С
Слева 00.123.0 PRD-13 NY-SX

Справа 00.123.1 PRD-13 NY-DX

Полужидкая смазка NGL 00-000
Слева 00.122.1 PRDG-13 NY-SX

Справа 00.122.0 PRDG-13 NY-DX

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип станции PRD PRDG

Подача см3/цикл 13

Рабочее давление бар 35

Бак Пластиковый, 1 л

Тип смазки Масло 50-1000 сСт (мм2/с) Полужидкая смазки NGL 00-000

Тонкость фильтрации на всасывании мкм 250 400

Настройка клапана сброса бар 0,7

Крепление Вертикальное

Присоединение на выходе М12×1 с фитингом для трубки с внешним диаметром 6 мм

Диапазон температур °С От -10 до +80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Всегда в наличии на складе:
00.123.0,
00.123.1

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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PRA
Насосная станция с пневматическим приводом 
для жидкой смазки

Насосные станции PRA применяются в центра-
лизованных системах смазки, в которых ис-
пользуются импульсные питатели. Насос распо-
ложен под баком. Управление насосом должно 
осуществляться пневмоклапаном типа 3/2 (3-х 
линейный, 2-х позиционный). Поршень воз-
вращается в исходное положение с помощью 
пружины. Время паузы должно быть не менее 
15 сек для правильной работы насоса. Насо-
сная станция оборудована клапаном на всасы-
вании, обратным клапаном, клапаном сброса 
давления, фильтром на всасывании, заливной 
горловиной и реле нижнего уровня смазки. Ма-
нометр поставляется как опция.

Материал бака Объем бака Присоединение Реле нижнего уровня смазки Код Тип

Пластиковый

1 л

Справа
Нет 00.221.0 PRA-13-NY-DX

Есть 00.221.1 PRA-13-NY-LV-DX

Слева
Нет 00.221.2 PRA-13-NY-SX

Есть

00.221.3 PRA-13-NY-LV-SX

2 л

Справа

00.223.1 PRA-20 NY

3,6 л 00.226.1 PRA-25 NY

6 л 00.227.0 PRA-30 NY

Металлический 5 л 00.226.4 PRA-25 LA

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип станции PRA-13 PRA-25/30

Подача см3/цикл 13

Рабочее давление бар 35

Отношение давления масла к давлению воздуха 4,5 : 1

Бак Пластиковый, 1 л Пластиковый или металлический, 3,6 
или 6 л

Давление воздуха бар От 4 до 7

Тип смазки Масло 50-1000 сСт (мм2/с) при 40 °С

Тонкость фильтрации на всасывании мкм 250 400

Настройка клапана сброса бар 0,7

Присоединение на выходе М12×1 с фитингом для трубки с внешним диаметром 6 мм

Диапазон температур °С От -10 до +80

Реле нижнего уровня смазки =250 В / 50 Гц - 1,5 А;   =150 В - 1,5 А

Количество циклов в минуту До 4

Подвод воздуха G 1/4’’

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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CME
Станция для жидкой и полужидкой смазки

Станции CME предназначены для смазки ма-
лых и средних машин. Насосы станций перека-
чивают масла с вязкостью от 50 до 1000 сСт и 
полужидкую смазку. Станции предназначены 
для однолинейных систем подачи смазки в им-
пульсные питатели. Станция имеет шестерен-
ный насос с подачей 100 см3/мин, однофазный 
электродвигатель 115 В / 50 Гц или 230 В / 50 Гц 
или 24 В постоянного тока, реле нижнего уров-
ня смазки, программируемый таймер (опция) и 
реле давления (опция) внутри корпуса. Постав-
ляется без манометра.

Тип смазки Объем бака Описание Напряжение Код Тип

Масло 50-1000 сСт (мм2/с) 
при 40 °С 3,6 л

Без таймера и реле давления

~115 В / 50 Гц 00.870.0

CME CE~230 В / 50 Гц 00.870.1

=24 В 00.871.4

С таймером для установки 
времени работы и паузы

~115 В / 50 Гц 00.870.2

CME SC~230 В / 50 Гц 00.870.3

=24 В 80.872.0

Без таймера, но с реле давления

~115 В / 50 Гц 00.870.4

CME CE + PFL~230 В / 50 Гц 00.870.5

=24 В 00.871.6

С таймером и с реле давления

~115 В / 50 Гц 00.870.6

CME SC + PFL~230 В / 50 Гц 00.870.7

=24 В 80.872.2

Без таймера, но с реле давления и 
кнопкой дополнительной смазки

~115 В / 50 Гц 00.870.8

CME CE + PULS + PFL~230 В / 50 Гц 00.870.9

=24 В 00.879.1

Без таймера и реле, но с кнопкой 
дополнительной смазки

~115 В / 50 Гц 00.873.5

CME CE + PULS~230 В / 50 Гц 00.873.6

=24 В 80.871.9

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
Станции на 230 В / 50 Гц без таймера

продолжение таблицы на следующей странице

Тип станции CME CME-G

Мощность двигателя 110 Вт (=24 В);  173 ВА (~115 В / ~230 В)

Сила тока 0,75 А (~230 В);   1,5 А (~115 В);   4,6 А (=24 В)

Защита IP 33 класс B

Подача см3/мин 100

Рабочее давление бар 24 30

Тонкость фильтрации на всасывании мкм 250

Параметры реле нижнего уровня смазки 250 В / 50 Гц 1,5 А;     150 В пост. ток 1,5 А;      24 В пост. ток 2 А

Манометр (опция) бар 0-60

Время работы От 5 до 90 секунд

Время паузы (при наличии таймера) От 2,5 мин до 21 часов

Присоединение на выходе М12×1 с фитингом для трубки с внешним диаметром 6 мм

Диапазон температур °С От -10 до +60

ТЕРМОЗАЩИТА СТАНЦИИ НЕ ДОПУСКАЕТ НАГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ ВЫШЕ 150 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ:  манометр заказывается отдельно, код для заказа - 46.300.0 (подробнее на стр. 15)

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Тип смазки Объем бака Описание Напряжение Код Тип

Масло 50-1000 сСт (мм2/с) 
при 40 °С 6 л

Без таймера и реле давления

~115 В / 50 Гц 00.874.5

CME CE~230 В / 50 Гц 00.874.6

=24 В 00.875.7

С таймером для установки 
времени работы и паузы

~115 В / 50 Гц 00.874.7

CME SC~230 В / 50 Гц 00.874.8

=24 В 80.872.4

Без таймера, но с реле давления

~115 В / 50 Гц 00.874.9

CME CE + PFL~230 В / 50 Гц 00.875.0

=24 В 00.875.9

С таймером и с реле давления

~115 В / 50 Гц 00.875.1

CME SC + PFL~230 В / 50 Гц 00.875.2

=24 В 80.872.6

Без таймера, но с реле давления и 
кнопкой дополнительной смазки

~115 В / 50 Гц 00.875.3

CME CE + PULS + PFL~230 В / 50 Гц 00.875.4

=24 В 00.876.9

Без таймера и реле, но с кнопкой 
дополнительной смазки

~115 В / 50 Гц 00.875.5

CME CE + PULS~230 В / 50 Гц 00.875.6

=24 В 00.879.9

Полужидкая смазка 
NGL 00-000

3,6 л

Без таймера и реле давления

~115 В / 50 Гц 00.872.0

CME-G CE~230 В / 50 Гц 00.872.1

=24 В 00.871.5

С таймером для установки 
времени работы и паузы

~115 В / 50 Гц 00.872.2

CME-G SC~230 В / 50 Гц 00.872.3

=24 В 80.872.1

Без таймера, но с реле давления

~115 В / 50 Гц 00.872.4

CME-G CE + PFL~230 В / 50 Гц 00.872.5

=24 В 00.871.7

С таймером и с реле давления

~115 В / 50 Гц 00.872.6

CME-G SC + PFL~230 В / 50 Гц 00.872.7

=24 В 80.872.3

Без таймера, но с реле давления и 
кнопкой дополнительной смазки

~115 В / 50 Гц 00.872.8

CME-G CE + PULS + PFL~230 В / 50 Гц 00.872.9

=24 В 00.879.2

Без таймера и реле, но с кнопкой 
дополнительной смазки

~115 В / 50 Гц 00.873.9

CME-G CE + PULS~230 В / 50 Гц 00.874.0

=24 В 00.879.9

6 л

Без таймера и реле давления

~115 В / 50 Гц 00.877.0

CME-G CE~230 В / 50 Гц 00.877.1

=24 В 00.875.8

С таймером для установки 
времени работы и паузы

~115 В / 50 Гц 00.877.2

CME-G SC~230 В / 50 Гц 00.877.3

=24 В 80.872.5

Без таймера, но с реле давления

~115 В / 50 Гц 00.877.4

CME-G CE + PFL~230 В / 50 Гц 00.877.5

=24 В 00.876.8

С таймером и с реле давления

~115 В / 50 Гц 00.877.6

CME-G SC + PFL~230 В / 50 Гц 00.877.7

=24 В 80.872.7

Без таймера, но с реле давления и 
кнопкой дополнительной смазки

~115 В / 50 Гц 00.877.8

CME-G CE + PULS + PFL~230 В / 50 Гц 00.877.9

=24 В 00.879.3

Без таймера и реле, но с кнопкой 
дополнительной смазки

~115 В / 50 Гц 00.878.0

CME-G CE + PULS~230 В / 50 Гц 00.878.1

=24 В 00.879.8
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MPT
Станция для жидкой и полужидкой смазки

Станции типа MPT используются в системах 
централизованной смазки, в которых приме-
няются импульсные питатели. Электронасос и 
другие устройства закреплены на крышке бака, 
изготовленной из стального листа. На ней также 
выполнены отверстия для крепления станции к 
стенке машины. Станция помимо шестеренного 
насоса оснащена клапаном стравливания пу-
зырей воздуха, клапаном сброса давления, ре-
гулятором давления, реле уровня и заливным 
фильтром.

Тип смазки Давление Подача Материал бака Объем бака Код Тип

Масло 50-1000 сСт (мм2/с) 
при 40 °С

От 5 до 25 бар

100 см3/мин

Пластиковый
3 л 60.821.1 MPT-3-NY-200-25
6 л 60.821.2 MPT-6-NY-200-25

Металлический

5 л 60.821.3 MPT-3-LA-200-25
8 л 60.821.4 MPT-6-LA-200-25

12 л 60.821.5 MPT-12-LA-200-25
50 л 60.821.6 MPT-50-LA-200-25

500 см3/мин

Пластиковый
3 л 60.822.0 MPT-3-NY-500-25
6 л 60.822.1 MPT-6-NY-500-25

Металлический

5 л 60.822.4 MPT-3-LA-500-25
8 л 60.822.5 MPT-6-LA-500-25

12 л 60.822.6 MPT-12-LA-500-25
50 л 60.829.0 MPT-50-LA-500-25

От 15 до 50 бар

Пластиковый
3 л 60.822.2 MPT-3-NY-500-50
6 л 60.822.3 MPT-6-NY-500-50

Металлический

5 л 60.822.7 MPT-3-LA-500-50
8 л 60.822.8 MPT-6-LA-500-50

12 л 60.829.9 MPT-12-LA-500-50
50 л 60.829.1 MPT-50-LA-500-50

Полужидкая смазка 
NLG 00-000 От 15 до 50 бар

100 см3/мин

Пластиковый
3 л 60.823.1 MPT-3-G-NY-200-50
6 л 60.823.2 MPT-6-G-NY-200-50

Металлический

5 л 60.823.3 MPT-3-G-LA-200-50
8 л 60.823.4 MPT-6-G-LA-200-50

12 л 60.823.5 MPT-12-G-LA-200-50
50 л 60.823.6 MPT-50-G-LA-200-50

500 см3/мин

Пластиковый
3 л 60.824.2 MPT-3-G-NY-500-50
6 л 60.824.3 MPT-6-G-NY-500-50

Металлический

5 л 60.824.7 MPT-3-G-LA-500-50
8 л 60.824.8 MPT-6-G-LA-500-50

12 л 60.824.9 MPT-12-G-LA-500-50
50 л 60.824.3 MPT-50-G-LA-500-50

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
Станции с объемом бака 3 и 6 л

Тип станции MPT-200/
NY

MPT-200/
LA

MPT-500/
NY

MPT-500-
50/NY

MPT-500/
LA

MPT-500-
50/LA

MPT-200/
G/NY

MPT-200/
G/LA

MPT-500/
G/NY

MPT-500/
G/LA

Подача см3/мин 100 500 100 500

Рабочее давление бар 5-25 15-50 5-25 15-50

Настройка клапана сброса бар 0,7

Манометр бар 0-60 бар

Присоединение на выходе M12×1 с фитингом для трубки с наружным Ø 6 мм

Диапазон температур °С От -20 до +80

Тип смазки Масло 50-1000 сСт (мм2/с) при 40 °С Полужидкая смазка NLG 00-000

Реле нижнего уровня смазки 250 В / 50 Гц 1,5 А;    200 В пост. ток 1,5 А, 50 Вт 24 В пост. ток, 2 А

Характеристики электродвигателя 380 В - 50 Гц (3 ф.), 90 ВА, MEC-56

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Однолинейные питатели последовательного действия серии DPA
Секции

Система последовательного действия обеспе-
чивает распределение и дозирование смазки 
золотниками, управляемые друг другом во вза-
имосвязанной последовательности. Золотники 
расположены гидравлически последовательно 
и поэтому несрабатывание одного из них вызы-
вает остановку работы всей системы. Останов-
ка системы случается также во время засорения 
выходных отверстий или когда неиспользуемое 
выходное отверстие заглушено.

Доза
(см3/цикл) Входная секция Промежуточная секция Конечная секция Конечная секция 

с визуальным индикатором

0,05 02.810.1 02.811.1 02.812.1 -

0,10 02.810.2 02.811.2 02.812.2 02.821.8SX

0,15 02.810.3 02.811.3 02.812.3 02.821.9SX

0,20 02.810.4 02.811.4 02.812.4 02.822.0SX

0,30 02.810.5 02.811.5 02.812.5 02.822.1SX

0,40 02.810.6 02.811.6 02.812.6 02.822.2SX

0,50 02.810.7 02.811.7 02.812.7 02.822.3SX

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Количество секций Код A
(мм)

3 08.301.1 94

4 08.301.2 114

5 08.301.3 134

6 08.301.4 154

7 08.301.5 174

8 08.301.6 194

9 08.301.7 214

10 08.301.8 234

11 08.301.9 256

12 08.302.0 276

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА СПЕЦИАЛЬНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ СБОРКИ БЛОКА ПИТАТЕЛЕЙ

A

Объем дозы см3/цикл 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50

Рабочее давление бар От 15 (минимальное давление) до 300

Количество секций шт От 3 до 12

Диапазон температур ° С От -20 до +100

Корпус питателя Оцинкованная сталь

Максимальное количество циклов в минуту 300

Контрольные приборы Визуальная и электрическая индикация (опция)

Входное отверстие M10×1 под фитинги для трубок с наружным диаметром 6 мм, 8 мм и 10 мм

Выходные отверстия M10×1 под фитинги для трубок с наружным диаметром 4 мм, 6 мм и 8 мм

Тип смазки Минеральное масло от 15 сСт и выше или пластичная смазка 
с классом до NLGI 2 (коэффициент пенетрации не менее 265)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: передние и промежуточные секции с визуальным индикатором поставляются по запросу

Шайбы A73.105002 Гайка 08.700.9

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА БЛОКА ПИТАТЕЛЕЙ

1 2
.

3
—

4

02.8 00 03 C050

Значение позиции Расшифровка кодировки
1 Блок однолинейный питателей последовательного действия
2 Тип блока 00 = блок типа DPA (выходы вбок с 2-х сторон)

50 = блок типа DPA - CM (выходы вбок с 2-х сторон + механическое реле)
61 = блок типа DPA - CMG (выходы вбок с 2-х сторон + бесконтактный выключатель)
70 = блок типа DPA - SX (выходы вбок с 2-х сторон + визуальный индикатор)

3 Количество секций 03 = 3 секции (6 выходов)
04 = 4 секции (8 выходов)
05 = 5 секций (10 выходов)
06 = 6 секций (12 выходов)
07 = 7 секций (14 выходов)
08 = 8 секций (16 выходов)
09 = 9 секций (18 выходов)
10 = 10 секций (20 выходов)
11 = 11 секций (22 выхода)
12 = 12 секций (24 выхода)

4 Доза каждой секции
(мм3/цикл)

С050 = 50
С100 = 100
С150 = 150
С200 = 200
С300 = 300
С400 = 400
С500 = 500
XXXX = номер специзделия при необходимости разных доз в секциях (ПО ЗАПРОСУ)

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Блоки питателей последовательного действия серии DPA
Мы осуществляем поставку готовых питателей 
серии DPA и DPX по техническому заданию за-
казчика со склада в г. Химки

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

Механическое реле для установки на визуальный индикатор

Код Описание

49.050.0 250 В / 50 Гц, ток 5 А; 
30 В пост. ток 5 А

Бесконтактный выключатель для установки на визуальный 
индикатор

Соединительный мост

Код Описание

09.600.1 Для увеличения расхода через один 
выход

Обратный клапан

Код Описание

14.050.6
Клапан на входе в питатель, 
резьба M10×1, врезная втулка 
под трубку Ø 4 мм или Ø 6 мм

14.050.7
Клапан на входе в питатель, 
резьба M10×1, «оливка» под 
трубку Ø 8 мм или Ø 10 мм

14.050.8
Клапан на выходе из питателя, 
резьба M10×1, врезная втулка 
под трубку Ø 4 мм или Ø 6 мм

14.050.9
Клапан на выходе из питателя, 
резьба M10×1, «оливка» под 
трубку Ø 8 мм

ZZZ106-
003RVV

Клапан на выходе из питателя, 
резьба M10×1, врезное коль-
цо с гайкой  под металличе-
скую  трубку Ø 6 мм

Код Описание

49.052.0 PNP, НО, 6-30 В пост., 
кабель 3×0,14 мм2 ПВС

49.052.1 NPN, НО, 6-30 В пост., 
кабель 3×0,14 мм2 ПВС

Индикатор давления с памятью (устанавливается на фи-
тинг-тройник, код для заказа - 09.600.5)

Код Описание
09.710.2 Давление срабатывания - 50 бар

09.710.3 Давление срабатывания - 75 бар

09.710.4 Давление срабатывания - 100 бар

09.710.5 Давление срабатывания - 150 бар

09.710.6 Давление срабатывания - 200 бар

09.710.7 Давление срабатывания - 250 бар

14.050.*

ZZZ106-003RVV

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Однолинейные питатели последовательного действия серии DPX 
Секции

Система последовательного действия обеспе-
чивает распределение и дозирование смазки 
золотниками, управляемые друг другом во вза-
имосвязанной последовательности. Золотники 
расположены гидравлически последовательно 
и поэтому несрабатывание одного из них вызы-
вает остановку работы всей системы. Останов-
ка системы случается также во время засорения 
выходных отверстий или когда неиспользуемое 
выходное отверстие заглушено.

Доза
(мм3/цикл) Входная секция Промежуточная секция Конечная секция Конечная секция 

с визуальным индикатором

25 2.A.025.D.1N 2.B.025.D.1N 2.C.025.D.1N -

45 2.A.045.D.1N 2.B.045.D.1N 2.C.045.D.1N -

75 2.A.075.D.1N 2.B.075.D.1N 2.C.075.D.1N 2.C.075.S.2V

105 2.A.105.D.1N 2.B.105.D.1N 2.C.105.D.1N 2.C.105.S.2V

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Объем дозы мм3/цикл 25 - 45 - 75 - 105

Рабочее давление бар От 15 (минимальное давление) до 300

Количество секций шт От 3 до 12

Диапазон температур ° С От -20 до +100

Корпус питателя Оцинкованная сталь

Максимальное количество циклов в минуту 300

Контрольные приборы Визуальная и электрическая индикация (опция)

Входное отверстие G 1/8’’

Выходные отверстия M10×1 под фитинги для трубок с наружным диаметром 4 мм, 6 мм

Тип смазки Минеральное масло от 15 сСт и выше или пластичная смазка 
с классом до NLGI  2 (коэффициент пенетрации не менее 265)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: передние и промежуточные секции с визуальным индикатором поставляются по запросу

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: для сборки блока используются стандартные винты или шпильки M6 (класс 8.8 и выше) соответствующей длины

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Соединительный мост

Код Описание

09.600.3 Для увеличения расхода через один 
выход

Индикатор давления с памятью (устанавливается на фи-
тинг-тройник, код для заказа - 09.600.5)

Код Описание
09.710.2 Давление срабатывания - 50 бар

09.710.3 Давление срабатывания - 75 бар

09.710.4 Давление срабатывания - 100 бар

09.710.5 Давление срабатывания - 150 бар

09.710.6 Давление срабатывания - 200 бар

09.710.7 Давление срабатывания - 250 бар

Обратный клапан

Код Описание

14.050.6
Клапан на входе в питатель, 
резьба M10×1, врезная втулка 
под трубку Ø 4 мм или Ø 6 мм

14.050.7
Клапан на входе в питатель, 
резьба M10×1, «оливка» под 
трубку Ø 8 мм или Ø 10 мм

14.050.8
Клапан на выходе из питателя, 
резьба M10×1, врезная втулка 
под трубку Ø 4 мм или Ø 6 мм

14.050.9
Клапан на выходе из питателя, 
резьба M10×1, «оливка» под 
трубку Ø 8 мм

ZZZ106-
003RVV

Клапан на выходе из питателя, 
резьба M10×1, врезное коль-
цо с гайкой  под металличе-
скую  трубку Ø 6 мм

14.050.*

ZZZ106-003RVV

Механическое реле для установки на визуальный индикатор

Код Описание

49.050.2 250 В / 50 Гц, ток 5 А; 
30 В пост. ток 5 А

Бесконтактный выключатель для установки на визуальный 
индикатор

Код Описание

49.052.5 PNP, НО, 6-30 В пост., 
кабель 3×0,14 мм2 ПВС

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА БЛОКА ПИТАТЕЛЕЙ

1 2
.

3
—

4

2. 1N 03 C025

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Блок питателей последовательного действия

2 Тип блока 1N = без визуального индикатора
2N = с визуальным индикатором
3I = бесконтактный выключатель
4N = механическое реле

3 Количество секций 03 = 3 секции (6 выходов)
04 = 4 секции (8 выходов)
05 = 5 секций (10 выходов)
06 = 6 секций (12 выходов)
07 = 7 секций (14 выходов)
08 = 8 секций (16 выходов)
09 = 9 секций (18 выходов)
10 = 10 секций (20 выходов)
11 = 11 секций (22 выхода)
12 = 12 секций (24 выхода)

4 Доза каждой секции
(мм3/цикл)

С025 = 50
С045 = 100
С150 = 150
С075 = 200
С105 = 300
XXXX = номер специзделия при необходимости разных доз в секциях (ПО ЗАПРОСУ)

Блоки питателей последовательного действия серии DPX 
Мы осуществляем поставку готовых питателей 
серии DPA и DPX по техническому заданию за-
казчика со склада в г. Химки

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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DPM
Моноблочные однолинейные питатели последовательного 
действия

Система последовательного действия обеспе-
чивает распределение и дозирование смазки 
золотниками, управляемые друг другом во вза-
имосвязанной последовательности. Золотники 
расположены гидравлически последовательно 
и поэтому несрабатывание одного из них вызы-
вает остановку работы всей системы. Останов-
ка системы случается также во время засорения 
выходных отверстий или когда неиспользуемое 
выходное отверстие заглушено.

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Количество секций Код
Код для заказа 
с визуальным 
индикатором

A
(мм)

3 02.880.3 02.881.3 60

4 02.880.4 02.881.4 75

5 02.880.5 02.881.5 90

6 02.880.6 02.881.6 105

7 02.880.7 02.881.7 120

8 02.880.8 02.881.8 135

9 02.880.9 02.881.9 150

10 02.881.0 02.882.0 165

Объем дозы см3/цикл 0,10 - 0,15 - 0,20

Рабочее давление бар От 15 (минимальное давление) до 250

Количество секций шт От 3 до 10

Диапазон температур ° С От -20 до +100

Корпус питателя Оцинкованная сталь

Максимальное количество циклов в минуту 250

Контрольные приборы Визуальная и электрическая индикация (опция)

Входное отверстие M10×1 под фитинги для трубок с наружным диаметром 6 мм, 8 мм и 10 мм

Выходные отверстия M10×1 под фитинги для трубок с наружным диаметром 4 мм, 6 мм

Тип смазки Минеральное масло от 15 сСт и выше или пластичная смазка 
с классом до NLGI 2 (коэффициент пенетрации не менее 265)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Механическое реле для установки на визуальный индикатор

Код Описание

49.050.0 250 В / 50 Гц, ток 5 А; 
30 В пост. ток 5 А

Бесконтактный выключатель для установки на визуальный 
индикатор

Код Описание

49.052.0 PNP, НО, 6-30 В пост., 
кабель 3×0,14 мм2 ПВС

49.052.1 NPN, НО, 6-30 В пост., 
кабель 3×0,14 мм2 ПВС

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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PMO
Ручной насос для жидкой смазки

Насосы с ручным приводом серии PMO исполь-
зуются в централизованных системах последо-
вательной смазки. Насос имеет алюминиевый 
корпус и стальной поршень, который приво-
дится в действие при помощи рычага. Бак со 
смазкой расположен над насосом и имеет объ-
ем 0,3 или 1,4 л. Насос оснащен регулируемым 
предохранительным клапаном. Если смазка 
вытекает из предохранительного клапана, это 
означает, что трубопровод или один из питате-
лей засорен.

Материал бака Объем бака Код Тип

Металлический
0,3 л 00.133.0 PMO-03

1,4 л 00.134.0 PMO-10

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Подача см3/цикл 1

Максимальное рабочее давление бар 150

Тип смазки Масло 50-1000 сСт (мм2/с) при 40° С

Крепление Вертикальное

Присоединение на выходе М12×1 с фитингом для трубки с внешним диаметром 8 мм

Диапазон температур °С От -10 до +80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

PMG
Ручной насос для полужидкой  и пластичной смазки

Ручной насос модели PMG предназначен для 
работы в системах централизованной и по-
следовательной подачи смазки. Насос имеет 
алюминиевый корпус и стальной поршень, 
который приводится в действие при помощи 
рычага. Бак под пластичную смазку установлен 
над насосом. В модели PMG − 10 внутри бака до-
полнительно установлена нажимная пружина с 
направляющим диском для улучшения подачи 
смазки.

Материал бака Объем бака Тип смазки Код Тип

Металлический
0,3 л С классом до NLGI 0 

(коэффициент пенетрации не менее 355) 00.135.0 PMG-3

1,4 л С классом до NLGI 2 
(коэффициент пенетрации не менее 265) 00.132.0 PMG-10

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Подача см3/цикл 1

Максимальное рабочее давление бар 150

Крепление Вертикальное

Присоединение на выходе М12×1 под трубку Ø 6 мм

Диапазон температур °С От -10 до +60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование

Подробная информация на сайте: 
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PA
Насос с пневматическим приводом для жидкой и полужидкой смазки

Насосы с пневматическим приводом PA ис-
пользуются в централизованных системах 
последовательного действия. Подача смазки 
осуществляется движением поршня, который 
управляется сжатым воздухом. Поршень воз-
вращается в исходное положение при помощи 
пружины. Бак и  насос могут быть соединены 
между собой с помощью фитинга. Во избежание 
попадания грязи в насос и в систему смазки в 
баке необходимо установить фильтр.

Тип смазки Подача (см3/цикл) Код Тип

Масло 50-1000 сСт (мм2/с) 
при 40° С 

или 
полужидкая смазка 

с классом до NLGI 00

1 90.300.1 PA-1

1,5 90.300.2 PA-1,5

2 90.300.3 PA-2

0,3 - 2 90.300.0 PA-0,3/2

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Подача см3/цикл 1 - 1,5 - 2 - фиксируемая или 0,3 - 2 - регулируемая

Максимальное рабочее давление бар 350

Отношение давления масла к давлению воздуха 50 : 1

Присоединение

воздух G 1/4’’

смазка - вход G 3/8’’

смазка - выход G 1/4’’

Крепление Вертикальное или горизонтальное

Давление воздуха на входе бар 4 - 7

Диапазон температур °С От -10 до +80

Циклов в минуту Максимум - 10 для масла;     4 - для полужидкой смазки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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PAO
Станция  с пневматическим приводом для жидкой смазки

Насосные станции с пневматическим приводом 
PAO используются в централизованных систе-
мах смазки последовательного действия. Пода-
ча смазки осуществляется движением поршня, 
управляемого сжатым воздухом. Поршень воз-
вращается в исходное положение с помощью 
пружины. Пластиковый или металлический бак 
установлен в верхней части станции и обору-
дован реле нижнего уровня смазки и заливной 
горловиной.

Подача см3/мин 1 - 1,5 - 2 - фиксируемая или 0,3 - 2 - регулируемая

Максимальное рабочее давление бар 350

Отношение давления масла к давлению воздуха 50 : 1

Тип смазки Масло 50-1000 сСт (мм2/с) при 40 °С

Объем бака л От 4 до 12

Давление воздуха на входе бар 4 - 7

Диапазон температур °С От -10 до +80

Присоединение (воздух и масло) G 1/4’’

Реле нижнего уровня смазки 250 В / 50 Гц 1,5 А;   200 В пост. ток 1,5 А, мощность - 50 Вт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Материал бака Объем бака Расход (см3/цикл) Код Тип

Пластиковый

4 л

1,0 90.315.1 PAO-3 NY-1

1,5 90.315.2 PAO-3 NY-1,5

2,0 90.315.3 PAO-3 NY-2

0,3 - 2,0 90.315.4 PAO-3 NY-2R

6 л

1,0 90.317.1 PAO-6 NY-1

1,5 90.317.2 PAO-6 NY-1,5

2,0 90.317.3 PAO-6 NY-2

0,3 - 2,0 90.317.4 PAO-6 NY-2R

Металлический

5 л

1,0 90.314.1 PAO-3 LA-1

1,5 90.314.2 PAO-3 LA-1,5

2,0 90.314.3 PAO-3 LA-2

0,3 - 2,0 90.314.4 PAO-3 LA-2R

8 л 

1,0 90.316.1 PAO-6 LA-1

1,5 90.316.2 PAO-6 LA-1,5

2,0 90.316.3 PAO-6 LA-2

0,3 - 2,0 90.316.4 PAO-6 LA-2R

12 л

1,0 90.317.5 PAO-12 LA-1

1,5 90.317.6 PAO-12 LA-1,5

2,0 90.317.7 PAO-12 LA-2

0,3 - 2,0 90.317.8 PAO-12 LA-2R

Подробная информация на сайте: 
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MPO
Станция с 3-х фазным электродвигателем для жидкой смазки

Насосные станции типа MPO используются в 
централизованных системах смазки последо-
вательного действия. Насос монтируется на 
крышку, сделанную из стального листа, на кото-
рой выполнены отверстия для крепления стан-
ции к стене. Станция оборудована клапаном 
стравливания пузырей воздуха, манометром, 
реле нижнего уровня смазки, регулятором дав-
ления и заливной горловиной. Рабочее давле-
ние регулируется в диапазоне 50 - 120 бар при 
помощи регулятора на крышке бака.

Подача см3/мин 150 - 250 - 500

Максимальное рабочее давление бар 120

Присоединение на выходе Отверстие M12×1 с фитингом для трубки с внешним диаметром 6 мм

Тип смазки Масло 50-1000 сСт (мм2/с) при 40 °С

Объем бака л От 4 до 50

Диапазон температур °С От -20 до +80

Реле нижнего уровня смазки 250 В / 50 Гц 1,5 А;   200 В пост. ток 1,5 А, мощность - 50 Вт

Электродвигатель 3-х фазный

Используемое напряжение электродвигателя 220 В / 380 В - 50 ГЦ

Мощность электродвигателя кВт 0,18

Защита электродвигателя IP-55

Управление электродвигателя Непрерывное S1

Изоляция электродвигателя Класс F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал бака Объем бака Расход (см3/мин) Код Тип

Пластиковый

4 л

150 00.860.0 MPO-3 NY-150

250 00.860.1 MPO-3 NY-250

500 00.860.2 MPO-3 NY-500

6 л

150 00.860.3 MPO-6 NY-150

250 00.860.4 MPO-6 NY-250

500 00.860.5 MPO-6 NY-500

Металлический

5 л

150 00.861.0 MPO-3 LA-150

250 00.861.1 MPO-3 LA-250

500 00.861.2 MPO-3 LA-500

8 л

150 00.862.0 MPO-6 LA-150

250 00.862.1 MPO-6 LA-250

500 00.862.2 MPO-6 LA-500

12 л

150 00.863.0 MPO-12 LA-150

250 00.863.1 MPO-12 LA-250

500 00.863.2 MPO-12 LA-500

50 л

150 00.864.0 MPO-50 LA-150

250 00.864.1 MPO-50 LA-250

500 00.864.2 MPO-50 LA-500

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Всегда в наличии на складе:
00.860.1,
00.860.3,
00.863.2

Подробная информация на сайте: 
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PEO
Плунжерная насосная станция для жидкой смазки

Плунжерные насосные станции модели PEO 
предназначены для использования в системах 
последовательной смазки с одной магистралью 
или для смазывания одной точки смазки. Стан-
ция приводится в действие мотор-редуктором. 
Станция оснащена прозрачным баком с реле 
нижнего уровня и 1-м качающим узлом с предо-
хранительным клапаном. Дополнительно могут 
быть установлены ещё 2 качающих узла (зака-
зываются отдельно). 

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Тип станции PEO-52N PEO-5N PEO-10N

Подача см3/цикл 0,16 - нерегулируемый качающий узел,
0,01 - 0,16 - регулируемый качающий узел

Количество качающих узлов От 1 до 3

Объем бака л 2 5 10

Максимальное рабочее давление бар 500

Присоединение на выходе G 1/4’’

Диапазон температур °С От -30 до +80

Тип смазки Масло 50-1000 сСт (мм2/с) при 40° С

Реле нижнего уровня смазки 250 В / 50 Гц 1,5 А;   200 В пост. ток 1,5 А, мощность - 50 Вт

Напряжение электродвигателя В 220 / 230 - 380 / 400

Мощность электродвигателя ВА 90

Ток электродвигателя А 0,6 - 0,35

Частота электродвигателя Гц 50 / 60

Степень защиты электродвигателя IP-55

Класс изоляции электродвигателя F

Непрерывное управление электродвигателя S1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака Подача Передаточное число 
редуктора

Частота 
(цикл/мин при ...) Код Тип
50 Гц 60 Гц

2 л

Фиксированная

1-30 46 55 90.896.0 PEO-52N/30 LV

1-50 28 33 90.896.2 PEO-52N/50 LV

1-80 17 20 90.896.5 PEO-52N/80 LV

Регулируемая
1-30 46 55 90.909.0 PEO-52N/30 R LV

1-80 17 20 90.909.1 PEO-52N/80 R LV

5 л

Фиксированная

1-30 46 55 90.892.0 PEO-5N/30 LV

1-50 28 33 90.892.2 PEO-5N/50 LV

1-80 17 20 90.892.5 PEO-5N/80 LV

Регулируемая
1-30 46 55 90.905.0 PEO-5N/30 R LV

1-80 17 20 90.905.1 PEO-5N/80 R LV

10 л

Фиксированная

1-30 46 55 90.924.0 PEO-10N/30 LV

1-50 28 33 90.924.1 PEO-10N/50 LV

1-80 17 20 90.924.2 PEO-10N/80 LV

Регулируемая
1-30 46 55 90.924.3 PEO-10N/30 R LV

1-80 17 20 90.924.4 PEO-10N/80 R LV

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАЧАЮЩИЙ УЗЛОВ

Код Описание
90.900.0 Нерегулируемый качающий узел, 0,16 см3/цикл, 500 бар, G 1/4’’

90.900.1 Качающий узел с пресс-масленкой, 0,16 см3/цикл, 500 бар, G 1/4’’

90.900.3 Регулируемый качающий узел, 0,16 см3/цикл, 500 бар, G 1/4’’

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
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PAG
Станция  с пневматическим приводом для пластичной смазки

Насосные станции с пневматическим приво-
дом PAG используются в централизованных 
системах последовательного действия. Подача 
смазки осуществляется движением поршня, 
управляемого сжатым воздухом. Поршень воз-
вращается в исходное положение с помощью 
пружины. Бак установлен в верхней части стан-
ции и оборудован реле нижнего уровня смазки.

Подача см3/цикл 1 - 1,5 - 2 - фиксируемая или 0,3 - 2 - регулируемая

Максимальное рабочее давление бар 350

Отношение давления масла к давлению воздуха 50 : 1

Тип смазки С классом до NLGI3 (коэффициент пенетрации не менее 220)

Объем бака кг 2,5 - пластиковый; 5 или 10 - металлический

Давление воздуха на входе бар 4 - 7

Диапазон температур °С От -10 до +80

Присоединение (для воздуха и смазки) G 1/4’’

Реле нижнего уровня смазки 250 В / 50 Гц 1,5 А;   200 В пост. ток 1,5 А, мощность - 50 Вт

Количество циклов в минуту Максимум - 4

Крепление Вертикальное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Материал бака Объем бака Расход (см3/цикл) Код Тип

Пластиковый 2,5 кг

1 90.304.1

PAG-50PL
1,5 90.304.2

2 90.304.3

0,3 - 2 90.304.4

Металлический

5 кг

1 90.311.3

PAG-60
1,5 90.311.4

2 90.311.5

0,3 - 2 90.311.2

10 кг

1 90.311.6

PAG-100
1,5 90.311.7

2 90.311.8

0,3 - 2 90.311.9

Фитинг заправочный для шприца (устанавливается вместо 
желтой заглушки)

Код d SW
ZZZ100-208 M22×1,5 32

Ручной шприц для заправки

Код
ZZZ100-201

ВОЗМОЖНО ЗАКАЗАТЬ ОТДЕЛЬНО

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование



СИСТЕМЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Копирование запрещено. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог. 

489

П
Н

Е
В

М
А

Т
И

К
А

В
А

К
У

У
М

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
М

А
З

О
Ч

Н
А

Я
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

Г
И

Д
Р

А
В

Л
И

К
А

PEG
Плунжерная насосная станция для пластичной смазки

Плунжерные насосные станции модели PEG 
предназначены для использования в системах 
последовательной смазки. Станция приводится 
в действие мотор − редуктором с различным 
передаточным отношением. На станции может 
быть установлено до 3-х качающих узлов для 
увеличения подачи или работы с независимы-
ми смазочными системами. 

Всегда в наличии на складе:
90.898.1,
90.922.0

Подача см3/
цикл

0,16 - нерегулируемый качающий узел,
0,01 - 0,16 - регулируемый качающий узел

Количество качающих узлов От 1 до 3
Объем бака кг От 2 до 25

Максимальное рабочее давление бар 500
Присоединение на выходе G 1/4’’
Диапазон температур °С От -30 до +80
Тип смазки С классом до NLGI 2 (коэффициент пенетрации не менее 265)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем 
бака

Датчик 
уровня масла Подача

Частота (цикл/мин при ...) Передаточ-
ное число Код Тип

50 Гц 60 Гц

2 кг

Без датчика
Фиксированная

46 55 1-30 90.883.0 PEG-52N/30
28 33 1-50 90.883.2 PEG-52N/50
17 20 1-80 90.883.5 PEG-52N/80

Регулируемая
46 55 1-30 90.903.0 PEG-52N/30 R
17 20 1-80 90.903.1 PEG-52N/80 R

Датчик низкого 
уровня смазки

Фиксированная
46 55 1-30 90.911.0.C PEG-52NC/30 LV
28 33 1-50 90.911.2.C PEG-52NC/50 LV
17 20 1-80 90.911.5.C PEG-52NC/80 LV

Регулируемая
46 55 1-30 90.917.0.C PEG-52NC/30 R LV
17 20 1-80 90.917.1.C PEG-52NC/80 R LV

5 кг

Без датчика
Фиксированная

46 55 1-30 90.880.0 PEG-5N/30
28 33 1-50 90.880.2 PEG-5N/50
17 20 1-80 90.880.5 PEG-5N/80

Регулируемая
46 55 1-30 90.898.0 PEG-5N/30 R
17 20 1-80 90.898.1 PEG-5N/80 R

Датчик высокого 
и низкого уровня 

смазки

Фиксированная
46 55 1-30 90.880.0.HL PEG-5N/30 HL
28 33 1-50 90.880.2.HL PEG-5N/50 HL
17 20 1-80 90.880.5.HL PEG-5N/80 HL

Регулируемая
46 55 1-30 90.898.0.HL PEG-5N/30 R HL
17 20 1-80 90.898.1.HL PEG-5N/80 R HL

10 кг

Без датчика
Фиксированная

46 55 1-30 90.922.0 PEG-10N/30
28 33 1-50 90.922.1 PEG-10N/50
17 20 1-80 90.922.2 PEG-10N/80

Регулируемая
46 55 1-30 90.923.0 PEG-10N/30 R
17 20 1-80 90.923.1 PEG-10N/80 R

Датчик высокого 
и низкого уровня 

смазки

Фиксированная
46 55 1-30 90.922.0.HL PEG-10N/30 HL
28 33 1-50 90.922.1.HL PEG-10N/50 HL
17 20 1-80 90.922.2.HL PEG-10N/80 HL

Регулируемая
46 55 1-30 90.923.0.HL PEG-10N/30 R HL
17 20 1-80 90.923.1.HL PEG-10N/80 R HL

25 кг Без датчика
Фиксированная

46 55 1-30 90.930.0 PEG-250N/30
28 33 1-50 90.930.1 PEG-250N/50
17 20 1-80 90.930.2 PEG-250N/80

Регулируемая
46 55 1-30 90.930.3 PEG-250N/30 R
17 20 1-80 90.930.4 PEG-250N/80 R

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРИМЕЧАНИЕ: отдельно вы можете заказать шприц для заправки станции (код для заказа - ZZZ100-201) и фитинг для шприца (код для заказа  - 
ZZZ100-208). Подробнее на стр. 25 или 28).
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PEG - версия с прозрачным баком
Плунжерная насосная станция для пластичной смазки

Плунжерные насосные станции модели PEG 
предназначены для использования в системах 
последовательной смазки. Станция приводится 
в действие мотор − редуктором с различным 
передаточным отношением. На станции может 
быть установлено до 3-х качающих узлов для 
увеличения подачи или работы с независимы-
ми смазочными системами. 

Подача см3/
цикл

0,16 - регулируемый качающий узел,
0,01 - 0,16 - регулируемый качающий узел

Количество качающих узлов От 1 до 3
Объем бака кг 2; 4; 8

Максимальное рабочее давление бар 500
Присоединение на выходе G 1/4’’
Диапазон температур °С От -30 до +80
Тип смазки С классом до NLGI 2 (коэффициент пенетрации не менее 265)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Объем бака
Датчик 
уровня 
масла

Подача
Частота 

(цикл/мин при ...) Передаточ-
ное число Код Тип

50 Гц 60 Гц

2 кг

Без датчика

Фиксиро-
ванная

46 55 1-30 41.2.380VF300G PEG-520N/30
28 33 1-50 41.2.380VF500G PEG-520N/50
17 20 1-80 41.2.380VF800G PEG-520N/80

Регулируе-
мая

46 55 1-30 41.2.380VR300G PEG-520N/30 R
17 20 1-80 41.2.380VR500G PEG-520N/80 R

Датчик 
низкого 
уровня 
смазки

Фиксиро-
ванная

46 55 1-30 41.2.380VF30CG PEG-520NC/30 LV
28 33 1-50 41.2.380VF80CG PEG-520NC/50 LV
17 20 1-80 41.2.380VF80CG PEG-520NC/80 LV

Регулируе-
мая

46 55 1-30 41.2.380VR30CG PEG-520NC/30 R LV
17 20 1-80 41.2.380VR80CG PEG-520NC/80 R LV

4 кг

Без датчика

Фиксиро-
ванная

46 55 1-30 41.4.380VF300G PEG-540N/30
28 33 1-50 41.4.380VF500G PEG-540N/50
17 20 1-80 41.4.380VF800G PEG-540N/80

Регулируе-
мая

46 55 1-30 41.4.380VR300G PEG-540N/30 R
17 20 1-80 41.4.380VR500G PEG-540N/80 R

Датчик 
низкого 
уровня 
смазки

Фиксиро-
ванная

46 55 1-30 41.4.380VF30CG PEG-540N/30 LV
28 33 1-50 41.4.380VF80CG PEG-540N/50 LV
17 20 1-80 41.4.380VF80CG PEG-540N/80 LV

Регулируе-
мая

46 55 1-30 41.4.380VR30CG PEG-540N/30 R LV
17 20 1-80 41.4.380VR80CG PEG-540N/80 R LV

8 кг

Без датчика

Фиксиро-
ванная

46 55 1-30 41.8.380VF300G PEG-580N/30
28 33 1-50 41.8.380VF500G PEG-580N/50
17 20 1-80 41.8.380VF800G PEG-580N/80

Регулируе-
мая

46 55 1-30 41.8.380VR300G PEG-580N/30 R
17 20 1-80 41.8.380VR500G PEG-580N/80 R

Датчик 
низкого 
уровня 
смазки

Фиксиро-
ванная

46 55 1-30 41.8.380VF30CG PEG-580N/30 LV
28 33 1-50 41.8.380VF80CG PEG-580N/50 LV
17 20 1-80 41.8.380VF80CG PEG-580N/80 LV

Регулируе-
мая

46 55 1-30 41.8.380VR30CG PEG-580N/30 R LV
17 20 1-80 41.8.380VR80CG PEG-580N/80 R LV

ПРИМЕЧАНИЕ: отдельно вы можете заказать шприц для заправки станции (код для заказа - ZZZ100-201) и соединение (код для заказа - 
ZZZ100-208). Подробнее на стр. 25 или 28).

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

ILC-MAX
Плунжерная насосная станция для масла и пластичной смазки

Данная серия отличается современным дизай-
ном, может иметь встроенный таймер с широ-
ким набором функций контроля и дистанцион-
ного управления. Пригодна для установки на 
мобильные машины (грузовики, сельхозтехни-
ка). 

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

1
.

2
.

3
—

4 5
.

6

40 2 12DC C050 CT G

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Блок однолинейный питателей последовательного действия

2 Объем и материал бака 2 = 2 кг, пластиковый
4 = 4 кг, пластиковый
8 = 8 кг, пластиковый
5 = 5 кг, металлический

3 Напряжение питания 12DC = 12 В DC
24DC = 24 В DC
24AC = 24В AC
115V = 115 В AC
230V = 230 В AC

4 Качающий узел F = с нерегулируемой подачей
R = с регулируемой подачей

5 Таймер CT = с таймером
ST = без таймера

6 Тип смазки G = пластичная смазка
ST = масло

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подача см3/мин 2, 88 - нерегулируемый качающий узел,
0,18 - 2,88 - регулируемый качающий узел

Количество качающих узлов От 1 до 3

Максимальное рабочее давление бар 275

Присоединение на выходе G 1/4’’

Диапазон температур °С От -20 до +80

Тип смазки Полужидкая смазка NLG 2

Реле нижнего уровня смазки 1 A 140 В пер. тока;  200 В пост. тока - 10 Вт.  Контакт разомкнут когда бак пустой

Фитинг заправочный для шприца (устанавливается вместо 
желтой заглушки)

Код d SW
ZZZ100-208 M22×1,5 32

Ручной шприц для заправки

Код
ZZZ100-201

ВОЗМОЖНО ЗАКАЗАТЬ ОТДЕЛЬНО

Дополнительный качающий узел нерегулируемый

Код
90.950.0

Дополнительный качающий узел регулируемый

Код
90.950.1
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Комплект для заправки станций пластичной смазки
Комплект предназначен для перекачки пла-
стичной смазки непосредственно из транспорт-
ных бочек в баки смазочных станций. Комплект 
также может использоваться для подачи смазки 
в смазочные точки или на вход блока питателей. 

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Отношение давления масла к давлению воздуха 50 : 1

Давление воздуха бар 2 - 8

Максимальное рабочее давление бар 400

Расход кг/мин 1,36

Присоединение BSP 1/4’’ нар.
BSP 1/4’’ внутр.

Для бочек весом кг 25; 60; 200 кг

Внешний диаметр мм 28

Длина трубки мм 450; 750; 950

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Размер бочки Код Тип

25 кг 00.350.0 PPFG-50-25
60 кг 00.350.1 PPFG-50-50

200 кг 00.350.2 PPFG-50-200

Крышка 

Размер бочки Код Тип 
25 кг 31.500.0 CF25
50 кг 31.500.1 CF50

200 кг 31.500.2 CF200

Подвижная пластина

Размер бочки Код Тип 
25 кг 31.600.0 DP25
50 кг 31.600.1 DP50

200 кг 31.600.2 DP200

Тележка

Размер бочки Код Тип 
25 кг 31.400.0 CP25
50 кг 31.400.1 CP50

200 кг 31.400.2 CP200

Пистолет с гибким шлангом

Код Тип 
30.350.1 PF2000

Размер бочки Код Тип 
25 кг 00.370.0 GPPFG-50-25
50 кг 00.370.1 GPPFG-50-50

200 кг 00.369.9 GPPFG-50-200

ВОЗМОЖНО ЗАКАЗАТЬ ОТДЕЛЬНО

Насос с пневматическим приводом
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

VEG
Многопоточная станция смазки

Насосные станции VEG используются для непо-
средственной подачи смазки в точки смазки. 
С учетом большого количества выходов и воз-
можности работы в комбинации с питателями 
последовательного действия, станции VEG ре-
комендованы для использования в контурах 
большого объема, т.е. для  контуров с несколь-
кими десятками мест смазывания. Станции VEG 
используются для постоянного, регулярного 
смазывания различных станков, машинных тех-
нологий и оборудования.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VEG 2 09 1 7 1 0 0 0

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Многопоточная станция смазки

2 Объем емкости для смазки 1 = 6 дм3

2 = 12 дм3

3 = 30 дм3

4 = 63 дм3 
5 = 8 дм3

3 Количество выходов 
(рабочих блоков)

01 = 1 
02 = 2 
03 = 3 
…
20 = 20 

4 Номинальный расход 1 = 3 см3/мин 

5 Сигнализация МИН и МАКС уров-
ня смазки

0 = без сигнализации
1 = с сигнализацией МИН. - смазка (микровыкл.)
3 = с сигнализацией МИН. и MAКС. – масло 
4 = с сигнализацией МИН. - масло
7 = с сигнализацией МИН. и MAКС. - смазка (ультразвук)
9 = другой вариант (спецификация в заказе) 

6 Рабочее напряжение эл. двига-
теля

1 = 230/400 В, 50 Гц
2 = 500 В, 50 Гц
9 = другое напряжение (спецификация в заявке)

7 Рабочая среда 0 = Стандартная
1 = MWDr / Wda* 

8 Вариант исполнения привода 0 = стандартный 
1 = взрывобезопасное исполнение (по ATEX)

9 Перепускной предохранитель-
ный клапан на выходах

0 = отсутствует 
1 = все
2 = избранные выводы (спецификация)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное рабочее давление 300 бар

Рабочее давление 250 бар

Номинальное подаваемое количество 3 cм3/мин на каждый выход

Объем регулировки номинальной дозы От 1,2 до 3 cм3/мин на каждый выход

Объем емкости для смазки От 6 до 63 дм3

Количество выходов От 1 до 20

Выходное отверстие M16x1,5, для TR 10 мм

Электродвигатель 230/400 В, 1,05 A; 500 В, 0,84 A; 50 Гц; 0,37 кВт

Номинальное напряжение сигнализации 24 В пост. тока, 2 A

Смазка
Консистентная смазка Макс. NLGI – 2

Масло Мин. 50 мм2/Сек

Температура рабочей среды От -25 до 40 °С

Вес 35 кг (в зависимости от варианта исполнения)

*ПРИМЕЧАНИЕ:  MWDr/WDa – сухой/влажный тропический климат, характеризуются температурой от -25 °C до +55 °C
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

UCF
Станция смазки с 3 выходами
Для последовательной или двухлинейной системы смазки

Насосные станции UCF используются в системах 
с питателями последовательного действия для 
постоянного, регулярного смазывания различ-
ных станков, машинных технологий и оборудо-
вания и рекомендованы для использования в 
контурах большого объема, т.е. для контуров с 
несколькими десятками мест смазывания. При 
совместном использовании с распределителем 
с ручным, электрическим или гидравлическим 
управлением может использоваться в качестве 
источника смазки для двухлинейных систем 
смазки.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UCF 3 3 131 7 1 0 0 0

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Станция последовательной смазки

2 Объем емкости для смазки 1 = 6 дм3

2 = 12 дм3

3 = 30 дм3

4 = 63 дм3 
5 = 8 дм3

3 Количество выходов 
(рабочих блоков)

1 = 1
2 = 2
3 = 3

7 = 1 (2 объеденены в 1) 
8 = 1 (3 объеденены в 1) 
9 = 1 (3 объеденены в 1) 

4 Номинальный расход 
и расположение рабочих блоков

1 = 10 - 20 см3/мин 
2 = 6,5 - 13 см3/мин 
3 = 1,3 - 11 см3/мин
4 = 0,9 - 7,3 см3/мин

7 = 20 - 30 см3/мин  (2 объеденены в 1)
8 = 30 - 60 см3/мин (3 объеденены в 1)
9 = 75 см3/мин (3 объеденены в 1)

5 Сигнализация МИН и МАКС уров-
ня смазки

0 = без сигнализации
3 = с сигнализацией МИН. и MAКС. – масло 
7 = с сигнализацией МИН. и MAКС. – смазка (ультразвук)
9 = другой вариант (спецификация в заказе) 

6 Рабочее напряжение эл. двига-
теля

1 = 230/400 В, 50 Гц
2 = 500 В, 50 Гц

4 = 415 В, 50 Гц
9 = другое напряжение (спецификация в заявке)

7 Рабочая среда 0 = Стандартная
1 = MWDr / Wda* 

8 Вариант исполнения привода 0 = стандартный 
1 = взрывобезопасное исполнение (по ATEX)

9 Перепускной предохранитель-
ный клапан на выходах

0 = отсутствует 
1 = 1

2 = 2
3 = 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное рабочее давление 300 бар

Рабочее давление 250 бар

Номинальный расход 20 cм3/мин на каждый выход

Объем регулировки номинальной дозы От 1,2 до 3 cм3/мин на каждый выход

Диапазон регулирования подачи От 50 до 100%

Объем емкости для смазки От 6 до 63 дм3

Количество выходов От 1 до 3

Выходное отверстие M16x1,5, для TR 10 мм

Электродвигатель 230/400 В, 1,05 A; 500 В, 0,84 A; 50 Гц; 0,37 кВт

Номинальное напряжение сигнализации 24 В пост. тока, 2 A

Смазка
Консистентная смазка Макс. NLGI – 2

Масло Мин. 50 мм2/сек

Температура рабочей среды От -25 до 40 °С

Вес 30 кг 

*ПРИМЕЧАНИЕ:  MWDr/WDa – сухой/влажный тропический климат, характеризуются температурой от -25 °C до +55 °C
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Z1
Станция смазки с 1 выходом
Для последовательной или двухлинейной системы смазки

Насосные станции серии Z1 используются в 
качестве источника смазки под давлением в 
последовательных контурах централизован-
ных смазочных систем для обеспечения смаз-
кой большого количества мест. Станция может 
быть использована для централизованного 
наполнения малых смазочных станций, обеспе-
чивающих процесс смазывания по нескольким 
контурам.  При совместном использовании с 
двухлинейным переключателем DPE (см. стр. 
499) может быть использована в двухлинейных 
системах смазки. 

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

1 2 3 4 5 6 7 8

100 Z1 1 2 7 1 0 0

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Объем емкости для смазки 40 = 40 дм3

63 = 63 дм3

100 = 100 дм3

2 Станция смазки последовательного действия

3 Вариант исполнения 1 = для консистентной и жидкой смазки
2 = для смазочных масел

4 Номинальный расход 2 = 200 см3/мин 
4 = 400 см3/мин

5 Сигнализация МИН и МАКС уров-
ня смазки

0 = без сигнализации
3 = с сигнализацией МИН. и MAКС. – масло 
4 = с сигнализацией МИН. - масло
7 = с сигнализацией МИН. и MAКС. - смазка (ультразвук)
8 = с сигнализацией МИН - конс. смазка (микровыкл.) 
9 = другой вариант (спецификация в заказе) 

6 Рабочее напряжение эл. двига-
теля

1 = 230/400 В, 50 Гц
2 = 500 В, 50 Гц
9 = другое напряжение (спецификация в заявке)

7 Рабочая среда 0 = Стандартная
1 = MWDr / Wda* 

8 Вариант исполнения привода 0 = стандартный 
1 = взрывобезопасное исполнение (по ATEX)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное рабочее давление 400 бар

Рабочее давление 350 бар

Диапазон регулировки рабочего давления От 50 до 380 бар

Диапазон регул. давления перепускного клапана От 50 до 380 бар

Номинальный расход 200 cм3/мин, 400 cм3/мин

Объем емкости для смазки От 40 до 100 дм3

Количество выходов 1 

Выходное отверстие M16x1,5, для TR 28 мм

Электродвигатель 230/400 В, 500 В, 50 Гц, 0,75 кВт, 1,8 A

Номинальное напряжение сигнализации 24 В пост. тока, 2 A

Смазка
Консистентная смазка Макс. NLGI – 2

Масло 50 мм2/сек

Температура рабочей среды От -25 до 40 °С

Вес 125 кг

*ПРИМЕЧАНИЕ:  MWDr/WDa – сухой/влажный тропический климат, характеризуются температурой от -25 °C до +55 °C

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Z2
Станция 2-х линейной смазки

Насосные станции серии Z2 используются в качестве 
источника смазки под давлением в двухлинейных си-
стемах смазки. Z2 может использоваться для обеспе-
чения смазкой большого количества точек смазки, 
контуров с большой длиной трубопровода и большим 
расходом, а также в агрессивной среде. Насосные стан-
ции Z2 используются для постоянного или периоди-
ческого, совместно с блоком управления, смазывания 
различных станков, машинных технологий и обору-
дования. В зависимости от количества и моделей ис-
пользуемых двухлинейных питателей, станция может 
обеспечивать смазкой более 200 точек смазки. Если 
питатели последовательного действия используются в 
комбинации с двухлинейными питателями, станция мо-
жет обеспечивать смазкой большое количество точек 
малыми и большими дозами смазки одновременно.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

1 2 3 4 5 6 7 8

100 Z2 1 2 7 1 0 0

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Объем емкости для смазки 40 = 40 дм3

63 = 63 дм3

100 = 100 дм3

2 Станция двухлинейной смазки

3 Вариант исполнения 1 = для консистентной и жидкой смазки
2 = для смазочных масел

4 Номинальный расход 2 = 200 см3/мин 
4 = 400 см3/мин

5 Сигнализация МИН и МАКС уров-
ня смазки

0 = без сигнализации
3 = с сигнализацией МИН. и MAКС. – масло 
4 = с сигнализацией МИН. - масло
7 = с сигнализацией МИН. и MAКС. - смазка (ультразвук)
8 = с сигнализацией МИН - конс. смазка (микровыкл.) 
9 = другой вариант (спецификация в заказе) 

6 Рабочее напряжение эл. двига-
теля

1 = 230/400 В, 50 Гц
2 = 500 В, 50 Гц
9 = другое напряжение (спецификация в заявке)

7 Рабочая среда 0 = Стандартная
1 = MWDr / Wda* 

8 Вариант исполнения привода 0 = стандартный 
1 = взрывобезопасное исполнение (по ATEX)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное рабочее давление 400 бар

Рабочее давление 350 бар

Диапазон регулировки рабочего давления От 50 до 380 бар

Диапазон регул. давления перепускного клапана От 50 до 380 бар

Номинальный расход 200 cм3/мин, 400 cм3/мин

Объем емкости для смазки От 40 до 100 дм3

Количество выходов 2

Выходное отверстие M16x1,5, для TR 28 мм

Электродвигатель 230/400 В, 500 В, 50 Гц, 0,75 кВт, 1,8A

Номинальное напряжение сигнализации 24 В пост. тока, 2 A

Смазка
Консистентная смазка Макс. NLGI – 2

Масло 50 мм2/сек

Температура рабочей среды От -25 до 40 °С

Вес 125 кг

*ПРИМЕЧАНИЕ:  MWDr/WDa – сухой/влажный тропический климат, характеризуются температурой от -25 °C до +55 °C

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Z3
Станция 2-х линейной смазки

Станция смазки Z3 построена на базе насо-
сных станций Z1 и Z2, оснащена фильтром 
консистентной смазки серии FLD. Опциональ-
но может быть оснащена распределителем 
DPE или SV2, а также таймером AD2. Все ком-
поненты устанавливаются на плите.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100 Z3 1 2 7 1 0 0 1 0 0 0

Значение позиции Расшифровка кодировки

1 Объем емкости для смазки 40 = 40 дм3

63 = 63 дм3

100 = 100 дм3

2 Станция двухлинейной смазки

3 Вариант исполнения 1 = для консистентной и жидкой смазки
2 = для смазочных масел

4 Номинальный расход 2 = 200 см3/мин 
4 = 400 см3/мин

5 Сигнализация МИН и МАКС уров-
ня смазки

0 = без сигнализации
3 = с сигнализацией МИН. и MAКС. – масло 
4 = с сигнализацией МИН. - масло
7 = с сигнализацией МИН. и MAКС. - смазка (ультразвук)
8 = с сигнализацией МИН - конс. смазка (микровыкл.) 
9 = другой вариант (спецификация в заказе) 

6 Рабочее напряжение эл. двига-
теля

1 = 230/400 В, 50 Гц
2 = 500 В, 50 Гц
9 = другое напряжение (спецификация в заявке)

7 Рабочая среда 0 = Стандартная
1 = MWDr / Wda* 

8 Вариант исполнения привода 0 = стандартный 
1 = взрывобезопасное исполнение (по ATEX)

9 Управление предохранительным 
клапаном

1 = ручное
2 = электромагнитное

10 Распределитель 0 = без распределителя (для систем последовательного действия)
1 = DPE
2 = SV2

11 Заправка станции 0 = фильтр FLD
1 = фильтр FLD + отсечной клапан с ЭМ управлением SV1
2 = фильтр FLD + отсечной клапан с ручным управлением

12 Таймер 0 = без таймера (только распределительная коробка)
1 = таймер AD2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИМаксимальное рабочее давление 400 бар

Рабочее давление 350 бар

Диапазон регулировки рабочего давления От 50 до 380 бар

Диапазон регул. давления перепускного клапана От 50 до 380 бар

Номинальный расход 200 cм3/мин, 400 cм3/мин

Объем емкости для смазки От 40 до 100 дм3

Выходное отверстие M16x1,5, для TR 28 мм

Электродвигатель 230/400 В, 500 В, 50 Гц, 0,75 кВт, 1,8A

Номинальное напряжение сигнализации 24 В пост. тока, 2 A

Смазка
Консистентная смазка Макс. NLGI – 2

Масло 50 мм2/сек

*ПРИМЕЧАНИЕ:  MWDr/WDa – сухой/влажный тропический климат, характеризуются температурой от -25 °C до +55 °C

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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DLDA
Питатели для 2-х линейных систем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество выходов 1 2 3 4 5 6 7 8

Код для заказа DLDA 2-1 DLDA 2-2 DLDA 4-3 DLDA 4-4 DLDA 6-5 DLDA 6-6 DLDA 8-7 DLDA 8-8

Максимальное рабочее давление 400 бар

Рабочее давление 350 бар

Минимальное рабочее давление 10 бар

Номинальный расход 1,5 см3/мин на каждый выход

Диапазон регулирования ном. подачи От 0 до 100%

Количество выходов От 1 до 8

Входное отверстие G 1/4’’

Выходное отверстие G 1/4’’

Смазка
Консистентная смазка Макс. NLGI – 2

Масло 50 мм2/сек

Температура рабочей среды От -25 до +80 °С

Вес От 1,3 до 3,7 кг

Серия DLDA имеет регулируемый выход смаз-
ки. Питатели используются для смазывания 
различных станков, машинных технологий 
и оборудования, например, в металлургии, 
горнодобывающей промышленности, про-
изводстве цемента, сахара, в энергетической 
промышленности и т.д. Для повышенных доз 
смазки можно объединить выходы питателей с 
помощью их параллельного соединения.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

DLDD
Питатели для 2-х линейных систем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество выходов 1 2 3 4 5 6 7 8

Код для заказа DLDD 2-1 DLDD 2-2 DLDD 4-3 DLDD 4-4 DLDD 6-5 DLDD 6-6 DLDD 8-7 DLDD 8-8

Максимальное рабочее давление 400 бар

Рабочее давление 350 бар

Минимальное рабочее давление 10 бар

Номинальный расход 5 см3/мин на каждый выход

Диапазон регулирования ном. подачи От 0 до 100%

Количество выходов От 1 до 8

Входное отверстие G 3/8’’

Выходное отверстие G 1/4’’

Номинальное напряжение сигнализа-
ции 24 В пост. тока, 0,2 А, IP67

Смазка
Консистентная смазка Макс. NLGI – 2

Масло 50 мм2/сек

Температура рабочей среды От -25 до +80 °С

Вес От 1,3 до 3,7 кг

Питатели серии DLDD имеют регулируемый 
выход, индикацию, двойная доза смазки до-
стигается благодаря перекрытию одного из 
рабочих блоков питателя и выкручиванию рас-
пределительного винта. Для повышенных доз 
смазки можно объединить выходы питателей с 
помощью их параллельного соединения. Серия 
DLDD-S оснащена электрическим сигнализато-
ром запуска питателя.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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DPE
Гидрораспределитель 4/2 с элекромеханическим приводом

Гидрораспределители подключаются за выхо-
дом насосной станции и служат для обеспече-
ния поочередной подачи смазки в обе линии 
контура. Гидрораспределители серии DPE ис-
пользуются для очень больших основных ли-
ний и обширного оснащения побочных линий 
контуров смазывания. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код для заказа DPE

Максимальное рабочее давление 400 бар

Рабочее давление 350 бар

Входное / выходное отверстие M16x1,5 

Время переключения 0,5 сек

Управляющее напряжение 24 В пост. ток, 230 В пер. ток - 50 Гц, 1 A

Защита IP 54

Электродвигатель 24 В пост. ток, 1 A, 24 Вт

Смазка
Консистентная смазка Макс. NLGI – 2

Масло 50 мм2/сек

FLD
Фильтр для консистентной смазки

Трубопроводные фильтры для консистентной 
смазки FLD160 и FLD300 c чистотой фильтрации   
0 и 300 мкм соответственно. Доступен вариант 
исполнения корпуса с монтажной пластиной.

Код для заказа 9531992 9531995 9532278 По запросу

Монтажная плита Нет Есть

Чистота фильтрации 160 мкм 300 мкм 160 мкм 300 мкм

Номинальный расход До 400 см3/мин

Входное / Выходное отверстие M16x1,5

Смазка Макс. NLGI – 2

Максимальное рабочее давление 400 бар

DKS3
Реле давления для 2-х линейных систем

Реле давления DKS3 оснащёно двумя мано-
метрами для контроля давления в каждой из 
линий двухлинейных систем смазки и предна-
значено для осуществления автоматического 
переключения линий. 2 выходных отверстия.

Код для заказа DKS3

Максимальное рабочее давление 320 бар

Диапазон давлений От  до  бар

Входное отверстие G 3/8”

Номинальное напряжение 220 В пост. ток, 230 В пер. ток - 50 Гц, IP 65

Смазка
Консистентная смазка Макс. NLGI – 2

Масло 50 мм2/сек

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Станции микросмазки
Системы микросмазки разработаны для 
различных технологических процессов 
обработки металла, с целью заменить со-
бой СОЖ. В системах микросмазки приме-
няют специальное масло растительного 
происхождения, имеющее уникальные 
свойства. Благодаря тому, что качающие 
элементы системы микросмазки выдают 
очень малое количество масла, которое 
практически все оседает на режущем ин-
струменте, отсутствует загрязнение окру-
жающей среды.
Требуемое давление сжатого воздуха - от 
5 до 10 бар.

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

Станция типа MINI-GF

Количество дозаторов Объем бака Код Тип

1
1,2 л 70.004.0 MINI-GF-1/1,2L
2,2 л 70.004.2 MINI-GF-1/2,2L
3,6 л 70.004.4 MINI-GF-1/3,6L

2
1,2 л 70.004.1 MINI-GF-2/1,2L
2,2 л 70.004.3 MINI-GF-2/2,2L
3,6 л 70.004.5 MINI-GF-2/3,6L

Станция типа MINI-SG

Количество дозаторов Объем бака Код Тип

1
1,2 л 70.005.0 MINI-SG-1/1,2L
2,2 л 70.005.2 MINI-SG-1/2,2L
3,6 л 70.005.4 MINI-SG-1/3,6L

2
1,2 л 70.005.1 MINI-SG-2/1,2L
2,2 л 70.005.3 MINI-SG-2/2,2L
3,6 л 70.005.5 MINI-SG-2/3,6L

Станция типа AGGF

Объем бака Количество дозаторов Код Тип

1,2 л

1 70.006.0 AGGF-1
2 70.006.1 AGGF-2
3 70.006.2 AGGF-3
4 70.006.3 AGGF-4
5 70.006.4 AGGF-5
6 70.004.5 AGGF-6

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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G 1/8”

Ch 12

38

G 1/8”

Распылительный наконечник  для встраивания в оборудование (резьба G 1/8’’)

A70.093241

 

70,5 300Ø
8

20
18

Плоские распылительные насадки для малой скорости подачи ленты

70.102.0 Крепление винтами, гибкий шланг

30070,5
Ø

8
31

Ø
45

70.102.1 Крепление на магните, гибкий шланг

30070,5

18
20

Ø
8

Конические распылительные насадки для большой скорости подачи ленты

70.102.2 Крепление винтами, гибкий шланг

30070,5

Ø
8

31
Ø

45

70.102.3 Крепление на магните, гибкий шланг

30066,5

30
,5

37,5Ø
6Ø

45

Sw15

70.100.2 Крепление на магните, гибкий шланг

19
,5 41

30066,5
Ø4,5

Sw15

37,5Ø
6

18

70.100.0 Крепление винтами, гибкий шланг

Тип пилы Ширина 
лезвия

Количество 
входов/выходов Код См. рисунок

Горизонтальная 
ленточная

6...34 мм 1/3 70.111.0 Рис. 1

41 мм 2/5 70.111.1

Рис. 2
54 мм 2/5 70.111.2

67 мм 2/5 70.111.3

80 мм 2/5 70.111.4

Вертикальная 
ленточная

6...34 мм 1/3 70.112.0 Рис. 1

41 мм 2/5 70.112.1

Рис. 2
54 мм 2/5 70.112.2

67 мм 2/5 70.112.3

80 мм 2/5 70.112.4

Дисковая

12 мм 2/5 70.106.2 Рис. 3

10 мм 1/3 70.103.2 Рис. 4

5 мм 1/3 70.103.5 Рис. 5

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

30.600.6 Канистра 5 л

Применение данного масла позволяет существенно снизить трение в зоне резания, повысить долговечность ин-
струмента и качество поверхности среза. Ввиду биологического происхождения масла, его пары и продукты тер-
мического разложения (дым) безвредны для человека. 

Распылительные наконечники и масло

Распылители для направленной подачи смазки

Наконечники для пилы

ВНЕШНИЙ ВИД НАКОНЕЧНИКОВ

Рис. 1
Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5
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Фильтры, манометры и реле
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

Манометры серии 46 (пластиковый корпус Ø 40 мм)

Код Присоеди-
нение

Диапазон 
(бар)

46.100.0 R 1/8’’ вниз 0 - 40
46.300.0 R 1/8’’ вниз 0 - 60

Манометры серии M63 (корпус из нержавеющей стали Ø 63 мм 
и глицериновая заливка)

Код Присоеди-
нение

Диапазон 
(бар)

M63-010/10R R 1/4’’ вниз 0 - 10
M63-025/10R R 1/4’’ вниз 0 - 25
M63-060/10R R 1/4’’ вниз 0 - 60
M63-100/10R R 1/4’’ вниз 0 - 100
M63-160/10R R 1/4’’ вниз 0 - 160
M63-250/10R R 1/4’’ вниз 0 - 250
M63-400/10R R 1/4’’ вниз 0 - 400

Реле давления типа PMN (мембранные)

Код Тип НО Диапазон регулировки 
давления (бар)

49.061.0 PMN-1A 0,1 - 1
49.061.1 PMN-10A 1 - 10
49.061.2 PMN-20A 10 - 20
49.061.3 PMN-50A 20 - 50
49.061.5 PMN-150A 30 - 150
49.061.6 PMN-250A 110 - 250

Код Тип НЗ Диапазон регулировки 
давления (бар)

49.062.0 PMN-1С 0,1 - 1
49.062.1 PMN-10С 1 - 10
49.062.2 PMN-20С 10 - 20
49.062.3 PMN-50С 20 - 50
49.062.5 PMN-150С 30 - 150
49.062.6 PMN-250С 110 - 250

A

BD

Всасывающий фильтр (с пластиковым корпусом, тонкость 
фильтрации - 300 мкм)

Код D
(мм)

A
(мм)

B
(мм)

07.200.0 4 37 16
07.210.0 6 37 46
07.220.0 8 45 25
07.230.0 10 45 25

Всасывающий фильтр (с металлическим корпусом, тонкость 
фильтрации - 90 мкм)

Код Резьба
SP46A-38-GR90 3/8

Защитный колпачок

Код
49.055.0

Напорный фильтр (трубного монтажа, максимальное рабочее давление - 500 бар)

Код Резьба
Тонкость 

фильтрации
(мкм)

ЗАПЧАСТЬ
Фильтрующий 

элемент
07.260.0 G 1/4’’ 25 07.262.0
07.260.1 G 1/4’’ 40 07.262.1
07.260.2 G 1/4’’ 60 07.262.2
07.260.3 G 1/4’’ 125 07.262.3

ДЛЯ ЖИДКОЙ СМАЗКИ

Код Резьба
Тонкость 

фильтрации
(мкм)

ЗАПЧАСТЬ
Фильтрующий 

элемент
07.261.0 G 1/4’’ 150 07.262.4
07.261.1 G 1/4’’ 300 07.262.5
07.261.2 G 3/8’’ 150 07.262.4

ДЛЯ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Реле нижнего уровня смазки

Тип смазки Длина Код

Смазка с классом до NLGI 000-00
115 мм A70.094038

210 мм A70.094.039

ДЛЯ ЖИДКОЙ СМАЗКИ

ДЛЯ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ

Тип смазки Длина Код

Масло вязкостью до 1000 сСт

130 мм A70.094029

230 мм A70.094037

365 мм A70.094056

ПРИМЕЧАНИЕ: 
на рис.1  - стандартная поставка реле. 
НЗ контакт, когда бак пустой. При наличии масла контакты ра-
зомкнуты.

Рис. 2

Рис. 1

Реле давления типа PFL (для систем импульсной смазки)

Код Диапазон регулировки 
давления (бар)

49.045.0 5 - 18
49.046.0 15 - 75

Реле расхода

Код
Диапазон 
расхода 
(л/мин)

Тип Резьба

45.010.0 0,3 - 3 FCE 1 R3 G 1/8’’
45.010.1 1 - 9 FCE 2 R9 G 1/4’’
45.010.2 2 - 18 FCE 3 R18 G 3/8’’
45.010.3 3 - 24 FCE 4 R24 G 1/2’’
45.010.4 6 - 35 FCE 5 R35 G 3/4’’
45.010.5 15 - 60 FCE 6 R60 G 1’’

ПРИМЕЧАНИЕ: присоединение - наружная 
резьба M10×1

Если снять стопорную шайбу и перевернуть поплавок на 180°, то, 
при наличии масла в баке, контакты будут замкнуты (НО кон-
такт когда бак пустой (рис.2). 
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Гибкая армированная пластиковая трубка для быстрого монтажа

Рабочее 
давление

Давление 
разрыва Температура Минимальный

радиус изгиба
Ø 

внутренний
Ø 

наружный Тип трубки Код

200 бар 800 бар От -40 до +100 °С
35 мм 4 мм 8 мм S-30-5/32 30.330.0
50 мм 6,4 мм 12 мм S-30-1/4’’ 30.331.0

Материал 
трубки

Ø наружный / 
Ø внутренний

Максимальное 
рабочее давление Давление разрыва Минимальный радиус 

изгиба Код

Нейлон PA6

4×3 40 бар 160 бар 55 мм 30.110.0
6×4 50 бар 200 бар 60 мм 30.120.0
8×6 30 бар 120 бар 120 мм 30.130.0

10×8 30 бар 120 бар 250 мм 30.140.0
12×10 25 бар 100 бар 280 мм 30.150.0

Нейлон PA12 SR

4×2 70 бар 280 бар 25 мм 30.159.0
4×2,5 48 бар 193 бар 36 мм 30.160.0
6×3 70 бар 280 бар 36 мм 30.161.0

8×5 48 бар 193,5 бар 80 мм 30.162.0

10×6 52,5 бар 210 бар 135 мм 30.163.0

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ø наружный / Ø внутренний Максимальное рабочее давление Масса одного метра Код
4×3 130 0,049 кг/м 30.200.1
6×4 200 0,140 кг/м 30.210.1
8×6 130 0,196 кг/м 30.230.0

10×8 100 0,252 кг/м 30.240.0
12×10 70 0,308 кг/м 30.250.0

Гибкая не армированная пластиковая трубка
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Гибкая медная трубка
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРИМЕЧАНИЕ: код относится к 1 погонному метру трубки

ПРИМЕЧАНИЕ: код относится к 1 кг трубки

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Стальные фиксирующие зажимы для трубок
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

ØF

ØT

ØF

ØT

ØF

ØT

A

ØF

ØT

Код ØT Количество 
трубок ØF А

08.101.0 4 1 4 -
08.102.0 4 2 4 -
08.103.0 4 3 4 -
08.104.0 4 4 4 28
08.105.0 4 5 4 32
08.106.0 4 6 4 36
08.206.0 6 1 5,5 -
08.206.1 6 2 5,5 -
08.208.0 8 1 5,5 -
08.208.1 8 2 5,5 -
08.210.0 10 1 5,5 -
08.212.0 12 1 5,5 -

B

A

C

Заклёпки-саморезы для фиксирующих зажимов

Код A
(мм)

B
(мм)

C
(мм)

16.080.0 3,5 6 8

Гребенка пластиковая типа MD для трубок
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код Ø Трубки Количество 
мест P d

MD 04 4 мм 10 20 -
MD 06 5 мм 10 20 -
MD 08 8 мм 10 20 -
MD 10 10 мм 10 20 3
MD 12 12 мм 10 20 3,5
MD 15 15 мм 8 20 3,5

Ножницы для резки пластиковой трубки
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

Код для заказа PSCИзготовлены из стали с хромовым покрытием. Лезвие можно снять и заточить. 
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Наконечники для трубки S-30-5/32’’ 
Можно использовать с цанговыми фитингами под трубку диаметром 4 или 6 мм и с гидравли-
ческими фитингами с врезным кольцом

Прямой наконечник

04.111.048,5

Ch 12

21

Ø
4 Ch 10

Прямой наконечник

04.112.0

Ch 12Ch 10

48,5

21
Ø

6

Угловой наконечник

04.112.2

Ch 12

Ø4

47

30

37

Угловой наконечник

04.112.3

Ø6

Ch 12 36 43

48

G

A

B

Ch 1

Ch 2

Ch 3

Прямой наконечник

Код A B G Ch 1 Ch 2 Ch 3
04.120.2 13 42 G 1/8’’ 12 14 14
04.120.3 15 44 G 1/4’’ 12 14 17

Ch 1 Ch 2

Ch 3
G

A

B

C

Угловой наконечник

Код A B C G Ch 1 Ch 2 Ch 3
04.120.6 31 38 62 G 1/8’’ 12 14 14
04.120.7 33 40 68 G 1/4’’ 12 14 17

ПРИМЕЧАНИЕ: для перехода с трубки S-30-5/32’’ на трубку S-30-1/4’’ используется фитинг 04.116.5. 
Ответный фитинг должен иметь внутренний конус 60°

ПРИМЕЧАНИЕ: для перехода с трубки S-30-5/32’’ на трубку S-30-1/4’’ используется фитинг 04.116.5. 
Ответный фитинг должен иметь внутренний конус 60°

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕПодробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Наконечники для трубки S-30-1/4’’ 
Можно использовать только с гидравлическими фитингами с врезным кольцом

Ch 1

Ch 2

A
B

Ø

Прямой наконечник

Код Ø (мм) A B Ch 1 Ch 2
04.114.5 6 21 63 12 17
04.113.0 8 22 63 12 17
01.114.6 10 22 63 12 17

A BCh 1 Ch 2

Ø
C

Угловой наконечник

Код Ø (мм) A B С Ch 1 Ch 2
04.116.0 6 36 44 58 12 17
04.116.1 8 40 48 62 12 17
01.116.2 10 42 50 64 14 17

G

A

B

Ch 1

Ch 2

Ch 3

Прямой наконечник

Код A B G Ch 1 Ch 2 Ch 3
04.116.3 15 56 G 1/4’’ 17 17 17

Ch 1 Ch 2

Ch 3
G

A

B

C

Угловой наконечник

Код A B С G Ch 1 Ch 2 Ch 3
04.116.4 35 44 75 G 1/4’’ 17 14 17

A
B

Ch 1

Ch 2

G

60°

Угловой наконечник

Код A B G Ch 1 Ch 2
04.116.5 11 52 G 1/4’’ 17 17

ПРИМЕЧАНИЕ: ответный фитинг должен иметь внутренний конус 60°

ПРИМЕЧАНИЕ: для перехода с трубки S-30-1/4’’ на трубку S-30-5/32’’ используется фитинг 04.120.3

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: ответный фитинг должен иметь внутренний конус 60°
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 Ø

Ch A

Ch B

D1

L1

L2

Никелированная латунь, для жидкой, полужидкой и пластичной смазки (250 бар)

Код Ø (мм) D1  L1 L2 Ch A Ch B
03.255.0 4 R 1/8’’ 8 21 10 3,0
03.255.1 4 M6×1 8,0 25 10 2,5
03.255.2 4 M8×1 8,0 22 10 3,0
03.257.5 4 UNF 5/16’’ 8,0 22 10 3,0
03.255.3 4 M10×1 8,0 21 11 3,0
03.255.4 4 M6×0,75 6,0 23 10 2,5
03.256.0 6 R 1/8’’ 8 26 12 4,0
03.256.1 6 M6×1 8,0 28 12 2,5
03.256.2 6 M8×1 8,0 28 12 4,0
03.257.6 6 UNF 5/16’’ 8,0 28 12 4,0
03.256.3 6 M10×1 8,0 24 12 4,0
03.256.4 6 M12×1 9,0 25 13 4,0
03.257.4 6 R 1/4’’ 11,0 26 14 4,0

Цанговые фитинги
Предназначены для калиброванных пластиковых трубок или металлических трубок с канавкой

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕ

L3

L2

L1

D1

Ch

Ø
 

Никелированная латунь, для жидкой, полужидкой и пластичной смазки (250 бар)

Код Ø (мм) D1  L1 L2 L3 Ch
03.255.5 4 M6×1 8,0 26 22 6
03.257.0 4 M6×0,75 6,0 24 22 6
03.255.6 4 M8×1 8,0 26 22 6
03.257.7 4 UNF 5/16’’ 8,0 26 22 6
03.255.7 4 R 1/8’’ 7,5 25 22 6
03.255.8 4 M10×1 8,0 26 22 6
03.256.5 6 M6×1 8,0 26 24 6
03.256.6 6 R 1/8’’ 7,5 25 24 6
03.257.1 6 M8×1 8,0 26 24 6
03.257.8 6 UNF 5/16’’ 8,0 26 24 6
03.256.7 6 M10×1 8,0 26 24 6
03.256.8 6 M12×1 9,0 26 24 6
03.257.2 6 R 1/4’’ 11,0 28 24 -

Угловой цанговый фитинг (наружняя резьба R 1/4’’, труба 
диаметром 6 мм)

03.257.2Ø10

Ø7
24

Ø
12

,5

R 1/4”

28

20
,5

14
,5

11

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
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Врезные втулки и обжимные фитинги
C

D E
B

A

Опорные втулки для пластиковых трубок

Код Вн. Ø тр. (мм) A B C D E
2120200 2 2 8,3 3,8 0,3 8
03.400.0 2,5 2,5 8,3 3,8 0,3 8
03.401.0 3 3 8,3 3,8 0,3 8
03.402.0 4 4 10 5,8 0,3 9,7
03.403.0 6 6 12,5 7,9 0,3 12,2
03.404.0 8 8 14,5 9,9 0,3 14,2
03.405.0 10 10 14,5 11,8  0,5 14,2

D

C
B

A

Врезная втулка типа «T» (максимальное давление 300 бар)

Код Нар. Ø тр. (мм) A B C D
06.051.0 4 5,5 4 1,5 3,5
06.052.0 6 7,3 4 1,5 5
06.053.0 6 7,3 5,5 2,5 6,2
06.054.0 8 9 5,5 2,5 8,2
06.055.0 8 9 6,5 2,5 8,2
06.056.0 10 11,4 6,5 2,5 10,2

D

C
B

A

SW

Обжимной фитинг под врезную втулку типа «Т» (максимальное давление 300 бар)

Код для 
фитинга

Код для 
втулки

Нар. Ø тр. 
(мм) A B C D SW

04.051.0 06.051.0 4 M10×1 9,5 4 4,2 10
04.052.0 06.052.0 6 M10×1 9,5 4 6,2 10
04.053.0 06.053.0 6 M12×1 9,5 5,5 6,2 12
04.054.0 06.054.0 8 M12×1 9,5 5,5 8,2 12
04.055.0 06.055.0 8 M15×1 11 6,5 8,2 17
04.056.0 06.056.0 10 M15×1 11 6,5 10,2 17

A

C

BSW

Обжимная гайка под врезную втулку типа «Т» (максимальное давление 300 бар)

Код для 
гайки

Код для 
втулки

Нар. Ø тр. 
(мм) A B C SW

04.071.0 06.051.0 4 M10×1 15 4,2 12
04.072.0 06.052.0 6 M10×1 15 6,2 12

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕПодробная информация на сайте: 
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C

A

B

Обжимная втулка «оливка» (максимальное давление 150 бар)

Код Нар. Ø тр. (мм) A B C
06.002.0 4 4,5 5,8 4,1
06.003.0 6 5,5 8,4 6,1
06.004.0 8 6 10,4 8,1   

D

SW C
B

A

Обжимной фитинг под врезную втулку «оливку» (максимальное давление 150 бар)

Код для 
фитинга

Код для 
втулки

Нар. Ø тр. 
(мм) A B C D SW

04.102.0 06.002.0 4 UNF 5/16’’ 8,5 4 4,1 8
04.103.0 06.003.0 6 G 1/8’’ 9,5 5 6,1 10
04.104.0 06.004.0 8 G 1/4’’ 10,5 5,5 8,1 14
04.102.2 06.002.0 4 M8×1 8,5 4 4,1 8
04.060.0 06.003.0 6 M10×1 9,5 5 6,1 10
04.104.0 06.004.0 8 M14×1,5 11,5 4,5 8,1 14

C

SW

A

B

Обжимная гайка под врезную втулку «оливку» (максимальное давление 150 бар)

Код для 
гайки

Код для 
втулки

Нар. Ø тр. 
(мм) A B C SW

04.001.0 06.002.0 4 UNF 5/16’’ 12 4,1 10
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Фитинги-адаптеры под врезные втулки

SW

A

CD
E

B

Прямой фитинг под врезную втулку типа «Т»

Код A B C D E SW
03.220.0 M8×1 k M10×1 8 4,5 22 12
03.221.0 R 1/8’’ M10×1 9 5 23,5 12
03.222.0 M10×1 k M10×1 9 5 23,5 12
03.223.0 M6×1 k M10×1 8 3 20,5 12
03.223.1 M6×0,75 k M10×1 8 3 20,5 12

B

E
D C

A

SW

Прямой фитинг под врезную втулку типа «Т»

Код A B C D E SW
03.226.0 M8×1 k M10×1 9 5 23,5 12
03.227.0 R 1/8’’ M10×1 9 5 23,5 12
03.228.0 M10×1 k M10×1 9 5 23,5 12
03.209.0 R 1/4’’ M10×1 10 8 20 14
03.215.0 M12×1 k M15×1 10 10 25 17
03.216.0 R 1/4’’ M15×1 8 10 23 17
03.217.0 M10×1 M15×1 8 10 23 17
03.512.0 M10×1 M10×1 16,5 4,5 29 15
03.513.0 M10×1 M12×1 16,5 4,5 29 15
17.502.0 M12×1 k M15×1 14 5 26 14

SW

A

CD
E

B

Прямой фитинг под врезную втулку «оливку»

Код A B C D E SW
03.265.0 M6×1 k UNF 5/16’’ 6 4 18,5 8

SW

B

E
D

C

A

Прямой фитинг под врезную втулку «оливку»

Код A B C D E SW
03.202.1 R 1/8’’ UNF 5/16’’ 9 8 18 10
03.205.0 R 1/8’’ G 1/8’’ 9 10 23 12
03.204.0 R 1/4’’ UNF 5/16’’ 10 8 20 14
03.206.0 R 1/4’’ G 1/8’’ 10 8 20 14
03.208.0 R 1/4’’ G 1/4’’ 10 11 23 16
03.214.0 R 1/8’’ G 1/4’’ 9 15 27 17

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕПодробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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A

E
F

C
D

G

B

Угловой фитинг под врезную втулку типа «Т»

Код A B C D E F G SW
03.260.0 M8×1 k M10×1 8 4,5 17,5 22 13 12
03.261.0 R 1/8’’ M10×1 9 5 18,5 23,5 13 12
03.262.0 M10×1 k M10×1 9 5 18,5 23,5 13 12
03.263.0 M6×1 k M10×1 6 4,5 15,5 20 13 12
03.264.0 M6×0,75 k M10×1 6 4,5 15,5 20 13 12

E

C

D

A

B

SW

Угловой фитинг

Код A B C D E SW Врезная втулка
03.230.0 M8×1 k M10×1 9 16,5 24 12 Тип «Т»
03.231.0 R 1/8’’ M10×1 9 16,5 24 12 Тип «Т»
03.232.0 M10×1 k M10×1 9 16,5 24 12 Тип «Т»
03.233.1 M12×1 k M10×1 9 18 26 15 Тип «Т»
03.233.0 M12×1 k M12×1 9 18 26 15 Тип «Т»
03.102.0 R 1/8’’ UNF 5/16’’ 9 15 21 12 «Оливка»
03.601.1 M8×1 k UNF 5/16’’ 9 15 21 12 «Оливка»

E
D

C

A

SW

B

Угловой фитинг под врезную втулку «оливку»

Код A B C D E SW
03.601.0 M8×1 k UNF 5/16’’ 8 17 24 12
03.501.0 R 1/8’’ UNF 5/16’’ 8 17 24 12
03.502.0 R 1/8’’ G 1/8’’ 8 17 24 12
03.503.0 R 1/4’’ G 1/4’’ 10 23 32 15
03.504.0 R 1/4’’ G 1/8’’ 10 23 32 15
03.505.0 R 1/4’’ UNF 5/16’’ 10 23 32 15
03.602.0 R 1/8’’ G 1/4’’ 8 23 32 15

D
SW C

A
E

B

45
°

Фитинг 45° под врезную втулку типа «Т»

Код A B C D E SW Врезная втулка
03.601.0 M10×1 k M10×1 7,5 30 14 10 Тип «Т»
03.501.0 R 1/8’’ M10×1 7,5 30 14 10 Тип «Т»

D

SW

E

B

C

F
A

Угловой ориентируемый фитинг под врезную втулку «оливку»

Код A B C D E SW
03.355.1 M6×0,75 M8×1 8,6 24 17 9
03.355.0 M6×1 M8×1 6,6 22 17 9
03.351.0 M8×1 M8×1 6 24 18 12
03.351.1 G 1/8’’ M8×1 6,5 26 19 14
03.350.0 M10×1 M10×1 6,5 26 21 14
03.519.3 M12×1 M10×1 6 29,5 25 17
03.519.4 M12×1 M14×1,5 6 29,5 27 17
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SW

A

B

E
D

C

Конический соединительный ниппель

Код A B C D E SW
03.000.5 R 1/8’’ R 1/8’’ 21 8 8 12
03.000.6 R 1/4’’ R 1/4’’ 27 11 11 14

A92.106068 R 3/8’’ R 3/8’’ 29 12 12 17

A

A

B

C
D

SW

Цилиндрический соединительный ниппель (медные шайбы заказываются отдельно)

Код A B C D SW Код шайбы
03.000.1 M10×1 18 6 6 12 A73.131009
03.000.2 M12×1 21 7 7 14 A73.131004

A92.106261 R 1/4’’ 31 12 12 19 A92.114052

A

B

C

Медная шайба

Код Резьба винта A B C
A52.131021 M6×1 8,5 6 1
A52.131017 M6×1 10 6 1
A52.131018 M8×1 14 8 1
A52.131015 M8×1 14 8 1,5
A52.131016 M8×1 12 8,5 1
A77.131002 G 1/8’’ или M10×1 14 10 1,5
A73.131009 G 1/8’’ или M10×1 14 10,2 1
A73.131004 G 1/4’’ или M12×1 15 12 1,5
A92.114052 G 1/4’’ 18 13,5 1,5
A52.131008 M14×1 17 14,2 1,5
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Поворотные фитинги
Предназначены для ориентации трубопроводов, а не для постоянного вращения

A

M
10

x1

28,8
9,5 8,5

SW 12

Прямой поворотный фитинг под врезную втулку типа «Т» 
(максимальное давление - 50 бар)

Код A
09.015.0 R 1/8’’
09.015.1 M10×1 k

14

M
10

x1

SW 12

A

24
,3

19
,3

14
,3

Угловой поворотный фитинг под врезную втулку типа «Т» 
(максимальное давление - 50 бар)

Код A
09.016.0 R 1/8’’
09.016.2 M10×1 k

39
,5 13

17
11

A

15,5

M
10

x1
M

10
x1

SW 12

Угловой двухуровневый поворотный фитинг под врезную 
втулку типа «Т» (максимальное давление - 50 бар)

Код A
09.020.0 R 1/8’’

43

30

17

11

A

52
,5

M
10

x1

SW 12

15,5

M
10

x1
M

10
x1

Угловой трехуровневый поворотный фитинг под врезную 
втулку типа «Т» (максимальное давление - 50 бар)

Код A
09.023.5 R 1/8’’

A

39
,5

M
10

x1
M

10
x1

30
17

11

31

SW 12

Угловой двухуровневый поворотный фитинг на три выхода 
под врезную втулку типа «Т» (максимальное давление - 50 бар)

Код A
09.023.4 R 1/8’’

A

11
30M

10
x1

M
10

x1

M
10

x1
M

10
x1

17
39

,5

31

SW 12

Угловой двухуровневый поворотный фитинг на четыре 
выхода под врезную втулку типа «Т» (максимальное давление 
- 50 бар)

Код A
09.023.6 R 1/8’’

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕПодробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Блоки монтажные
A

D

C

B

G

H

E
F

Прямой блок

Код A B C D E F G H
01.831.3 M10×1 31 23,5 20 5,5 15,5 4,5 18
01.902.0 G 1/8’’ 31 23 20 5,5 16,5 6,5 16

A

B

C

E

D

H G

F

Прямой блок

Код A B C D E F G H
01.902.3 G 1/4’’ 30 40 20 30 20 5 5,5

G

E

F

A

D

B

C

Угловой блок

Код A B C D E F G
01.831.4 M10×1 31 30 20 15 5 4,5
01.151.1 G 1/8’’ 35 30 20 15 5,5 6,5
01.902.4 G 1/4’’ 40 30 30 20 5 5,5

A

E

B

C

G

F

D

Крестообразный блок

Код A B C D E F G
01.831.2 M10×1 30 31 15 20 5,5 4,5
01.903.1 G 1/8’’ 30 35 15 20 5,5 6,5
01.160.3 G 1/4’’ 40 40 20 30 5 5,5
01.547.0 M12×1 30 31 15 20 5,5 4,5

G

H

F
E

A

D

C

B

Т-образный блок

Код A B C D F G E H
01.831.2 M10×1 31 23,5 20 5,5 5,5 15,5 18
01.903.1 G 1/8’’ 31 23 20 5,5 6,5 16,5 16
01.160.0 M12×1 31 23,5 20 5,5 4,5 16,5 18

A

D

H

B

G F

E

C

Т-образный блок

Код A B C D F G E H
01.160.2 G 1/4’’ 40 20 30 5 5,5 20 30

Подробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Заглушки для коллекторов и монтажных блоков

A

C
B

D

SW Код A B C D SW
05.001.0 UNF 5/16’’ 3,5 12,5 16 8
05.003.0 G 1/8’’ 4,5 12,5 17 10
05.004.0 G 1/4’’ 5,5 14,5 20 14
05.012.0 M12×1 5,5 11,5 17 12

A

C
B

D

SW
Код A B C D SW

05.001.1 R 1/8’’ 4 8 10 12

SW

A

C
B

D

Код A B C D SW
05.011.0 M10×1 4 9,5 13,5 12

ПРИМЕЧАНИЕ: для заглушки 05.011.0 используется резиновое (NBR) уплотнительное кольцо, которое необходимо 
заказать отдельно, код для заказа - 02.636.0

A

C
B

D

SW

Цилиндрический ниппель (шайба заказывается отдельно)

Код A B C D SW Код шайбы
05.001.2 M8×1 4 6 10 12 A52.131016
05.006.0 M10×1 5 7 12 12 A52.131019
05.013.0 M12×1 3 9 12 15 A73.131004

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА СКЛАДЕПодробная информация на сайте: 
www.pneumax.ru
• Гидросхемы
• Рабочие характеристики
• Дополнительное оборудование
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Класс NLGI Коэффициент пенетрации Вязкость Пищевой аналог консистенции
000 445 - 475 Жидкая Растительное масло
00 400 - 430 Полужидкая Яблочное пюре
0 355 - 385 Очень мягкая Горчица
1 310 - 340 Мягкая Томатная паста
2 265 - 295 «Обычная» смазка Арахисовое масло
3 220 - 250 Твердая Сливочное масло
4 175 - 205 Очень твердая Замороженный йогурт
5 130 - 160 Жесткая Сырокопченая колбаса
6 85 - 115 Очень жесткая Сыр Чедер

ПОЛУЖИДКАЯ И ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

Средняя вязкость сСт (мм2/с) ISO
10 VG-10
15 VG-15
22 VG-22
32 VG-32
46 VG-46
68 VG-68

100 VG-100
150 VG-150
220 VG-220
320 VG-320
460 VG-460
680 VG-680

1000 VG-1000

ЖИДКАЯ СМАЗКА
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«Пожарный» склад для российской промышленности
 Современная промышленность требует от технологического оборудования высокой произ-
водительности, высокого качества выходных изделий, минимальных периодов простоя и удобства в 
ремонте. Современные высококачественные технологичные станки и машины почти повсеместно 
укомплектованы гидравлическим и пневматическим оборудованием. Но далеко не все российские пред-
приятия имеют оснащенные и современные ремонтные базы, и уж совсем немногие обладают обшир-
ным запасом запчастей. В России это считается неликвидным вложением средств, и даже, если в случае 
остановки производства потерянное время на поиск редкой детали оказывается и вовсе потерей этих 
средств, тенденция в российской промышленности не меняется. Заводы упрямо экономят на запча-
стях, надеясь в случае аварии где-то быстро их найти.

 Отсюда желание многих компаний на рынке гидро- и пневмоаппаратуры иметь обширный склад 
комплектующих. Компания «ПНЕВМАКС» в данном списке будет одна из первых. 

 Общий складской запас составляет свыше 3 млн € на 2013 г. Среди основных направлений поддер-
жания складской программы: 

• Пневмоцилиндры, пневмораспределители, блоки подготовки воздуха, фитинги, трубка, арматур-
ные клапаны.

• Гидронасосы, гидрораспределители, регуляторы расхода и давления, клапаны, пропорциональная 
гидроаппаратура, гидроаккумуляторы.

• Смазочные станции, блоки питателей, фитинги, рукава и трубка для смазки.
• Вакуумные насосы, эжекторы, присоски разной конфигурации.
• Комплектующие для гидростанций: гидравлические баки, крышки, электродвигатели, колокола и 

муфты, гидравлические фитинги, РВД, вспомогательная аппаратура, металлическая трубка, те-
плообменники, нагреватели и др.

• Комплектующие для сборки вакуумных подъемников JUMBO и VACUUMASTER.

 Весь этот неполный перечень поддерживается в значительных количествах с учетом ежемесяч-
ного потребления наших основных клиентов. Складские запасы ежедневно автоматически пополняют-
ся и корректируются в зависимости от требований рынка.

 Еженедельно мы получаем сборные грузы от наших поставщиков, что позволяет оперативно 
пополнять склад.

 Для улучшения качества обслуживания наших клиентов и для сведения к минимуму ошибок при 
отгрузке в нашей складской системе введено штрихкодирование. Каждый кладовщик имеет свой та-
бельный номер и с момента получения накладной самостоятельно отвечает за комплектацию груза и 
передачу его на склад готовой продукции. Штрихкодирование позволяет нам отслеживать  в складской 
системе  все этапы складской и транспортной логистики, с фиксацией даты, времени и конкретного 
исполнителя. Аналогично организован складской документооборот.

 Обширность нашего склада такова, что мы можем скомплектовать практически любую пнев-
матическую или гидравлическую систему наших не только основных клиентов, но и тех, кто приехал к 
нам неожиданно. Наши складские резервы позволят выручить любую компанию. 

 Склад комплектующих для гидравлических станций позволяет нам немедленно приступить к 
сборке любых, даже самых сложных станций. Этот процесс может замедлить только очередь на сборку 
уже ранее заказанных гидростанций. 

 Кто-то видит в нас надежных и ответственных партнеров, кто-то использует в качестве “по-
жарной” команды, когда уже некуда больше обращаться. И мы рады, что и первых и вторых становится 
все больше, а это значит, что мы движемся в правильном направлении. 
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Логарифмическая гидролинейка 
Для вашего удобства в расчетах, мы предлагаем вам приобрести удобный инструмент для расчета ги-
дравлических систем: логарифмическая гидролинейка. 

При помощи данной линейки можно без помощи специальный расчетных программ и калькулятора рас-
считать основные энергетические параметры гидропривода, такие как: 

• Мощность насоса или гидромотора.

• Рабочий объем и расход насоса.

• Крутящий момент гидромотора.

• Потери давления в трубопроводе.

• Усилие и скорость движения гидроцилиндра, его маневровый объем.

• Условный проход каналов гидроаппаратов и др.

Всего - 25 переменных. 

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

T31 RU

Обращайтесь к инженерам отдела продаж.
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ПНЕВМАКС — по всей России
Инновации, профессионализм и надежность — вот почему технологии компании «ПНЕВМАКС» используются по 
всей России. Лучшее подтверждение высокого качества нашей продукции — наши постоянные заказчики — веду-
щие компании России. 

В настоящее время и в будущем наш главные приоритет — выпуск продукции на современном уровне, а также 
высокое качество товаров и услуг. Поэтому, чтобы оперативно предоставлять консультации профессионалов, ком-
пания «ПНЕВМАКС» поддерживает торговую сеть по всей России. 

• ПНЕВМАКС — Москва
Тел.: +7 (495) 739-39-99 
Факс: +7 (495) 739-49-99

• ПНЕВМАКС — Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 313-58-01 
Факс: +7 (812) 313-58-01

• ПНЕВМАКС — Дубна
Тел.: +7 (915) 359-66-18

• ПНЕВМАКС — Екатеринбург
Тел.: +7 (919) 360-11-97

• ПНЕВМАКС — Казань
Тел.: +7 (987) 282-75-15 

• ПНЕВМАКС — Красноярск
Тел.: +7 (913) 837-29-48

• ПНЕВМАКС — Нижний Новгород
Тел.: +7 (910) 101-20-86

• ПНЕВМАКС — Нижний Тагил
Тел.: +7 (922) 220-21-08

• ПНЕВМАКС — Новокузнецк
Тел.: +7 (913) 410-30-10

• ПНЕВМАКС — Новосибирск
Тел.: +7 (983) 125-61-98

• ПНЕВМАКС — Ростов-на-Дону
Тел.: +7 (863) 218-52-13 

• ПНЕВМАКС — Рязань
Тел.: +7 (980) 520-42-02

• ПНЕВМАКС — Тверь
Тел.: +7 (910) 530-48-82

• ПНЕВМАКС — Уфа
Тел.: +7 (987) 102-46-68

• ПНЕВМАКС — Челябинск
Тел.: +7 (351) 223-45-51 

Обновленный список адресов, дополнительные телефоны и другие контактные данные представительств 
Компании вы можете найти на нашем сайте www.pneumax.ru в разделе «Региональная сеть». 
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