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ПРОЦЕСС РАБОТЫ

“Компания Power Electronics проектирует, производит и тестирует
электронные платы всего оборудования”
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СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

ГАРАНТИЯ НА ЗАПЧАСТИ

ТРЕНИГИ И СЕМИНАРЫ

ПОМОЩЬ НА МЕСТЕ

ГАРАНТИЯ

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ДОСТУПНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Power on Support - это стратегия, ориентированная 
на клиента, реализованная компанией Power 
Electronics с момента ее создания более 30 лет назад 
с круглосуточным послепродажным обслуживанием, 
доступным для всех клиентов и конечных 
пользователей без необходимости подписания 
контракта на эксплуатацию и техническое 
обслуживание.
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POWER ELECTRONICS В МИРЕ

ГОДОВОЙ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

ШТАБ-КВАРТИРА

+18 ГВт

СТРАН ПРОДАЖ

ДЕЛЕГАЦИИ

+100

УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
+1.000.000

+28

США

МЕКСИКА

КОЛУМБИЯ

ПЕРУ

ЧИЛИ

БРАЗИЛИЯ

АРГЕНТИНА

ПАНАМА

Сервисное обслуживание, техническая поддержка  
клиентов и интернационализация – ключевые 
элементы развития компании.
Благодаря глобальной экспансии на другие 
континенты, компания Power Electronics присутствует 
и предоставляет технические услуги по всему миру. 



POWER ELECTRONICS В МИРЕ

ИСПАНИЯ

ФРАНЦИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ИТАЛИЯ

ГЕРМАНИЯ

ЮАР

ОАЭ

АВСТРАЛИЯ

МАЛАЗИЯ

КИТАЙ
КОРЕЯ

ЯПОНИЯ

ИНДИЯ

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

ПОРТУГАЛИЯ ТУРЦИЯ

ПОЛЬША

МОРОККО

РОССИЯ
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ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ МОЩНОСТИ

КОНФОРМНОЕ ПОКРЫТИЕ 3C3

ВСТРОЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ ГАРМОНИК И ЗАЩИТЫ 
ОТ РАДИОПОМЕХ РЧ

МОДУЛЬНОСТЬ ОТ 100кВт ДО 2200кВт

50ºC РАБОТА БЕЗ СНИЖЕНИЯ МОЩНОСТИ

IP20, IP54 И МОРСКАЯ СЕРИЯ
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SD750
ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

 

[1] Частотные преобразователи мощностью свыше 800 кВт, проконсультируйтесь
      в  компании Power Electronics.

[2] Класс защиты свыше  IP54 обратитесь в компанию Power Electronics.

SD750

Модельный ряд серии SD 750 с диапазоном мощностей 
от 1,5 кВт до 2200 кВт [1], напряжений от 230 В до 690 В 
и степенью защиты IP20 или IP54 [2] позволяет решать 
все возможные задачи в различных областях. 
Компактная конструкция корпуса упрощают установку, 
ввод в эксплуатацию и обслуживание.  
Всю серию объединяют уникальные особенности, 
такие как: встроенные фильтры dV / dt, снижающие 
скорость нарастания выходного напряжения,  
усовершенствованные алгоритмы управления 
двигателем, фронтальный доступ ко всем элементам.
Благодаря встроенному калькулятору 
энергоэффективности серия SD750 позволяет 
отслеживать, анализировать и оптимизировать 
рабочие процессы для энергосбережения и вносить 
свой вклад в цифровое преобразование вашей 
отрасли в «умную промышленность». 
Серия SD750 была разработана с интуитивно понятной 
панелью управления с Wi-Fi, которая позволяет 
подключаться к нескольким частотным преобразо- 
вателям одновременно, обеспечивая контроль и 
наладку оборудования. Новейшие протоколы связи 
обеспечивает быструю связь между частотными 
преобразователями или конфигурациями. Приложение 
PowerComms для смартфона с Wi-Fi соединением 
позволяет оперативно управлять частотным 
преобразователем и отслеживать рабочий процесс.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
НА БАЗЕ SD750
ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ И
ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ   



МАКСИМАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ДВИГАТЕЛЕМ
СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА УХОД И УСТАНОВКУ

ПОЛНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ ДОСТУП

РАСШИРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
И НАДЕЖНОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

СОВМЕСТИМОСТЬ С НАИБОЛЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРОТОКОЛАМИ 

КОМПЛЕКСНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯПОДКЛЮЧЕНИЕ WI-FI

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И МАКРОСЫ

СЪЕМНЫЙ БЛОК ПАМЯТИ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ПРОБЛЕМ

POWER ELECTRONICS 

SD750 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПОЛНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ ДОСТУП

SD750

Дисплей

RFI фильтр
и входной выпрямительный мост

Силовая плата

Съёмный блок памяти

Плата управления

Выходной инвертор

Фильтр dV/dt 

Звено постоянного тока

Блок питания вентиляторов

Клеммы звена постоянного токаВходные и выходные
силовые клеммы

Частотные преобразователи серии SD750 разработаны 
с учетом передового инженерного опыта для снижения 
времени сервисного обслуживания, снижения 
стоимости запасных частей и для комфортного доступа 
к основным элементам. Кроме того, конструкция 
корпуса обеспечивает легкий визуальный контроль
и доступ к таким важным компонентам как: входные
и выходные силовые клеммы, клеммам звена постоян- 
ного тока, основные платы и межэлементные 
соединения.
При разработке серии уделено большое внимание 
вопросам удобства технического обслуживания
и защиты двигателя. Для этого в стандартной 
комплектации установлены фильтры dV / dt и RFI
с сохранением габаритов и стоимости частотных 
преобразователей. 

Съемный блок памяти обеспечивает простое и 
интеллектуальное обслуживание и диагностику 
проблем. Серия SD750 имеет блок памяти, 
расположенный на блоке управления, в котором, среди 
прочего, хранятся пользовательские настройки, 
настройки параметров, данные двигателя и история 
неисправностей, он легко снимается для сервиса
и обновления.
Опыт службы технического обслуживания Power 
Electronics в сложных приложениях позволил создать 
универсальную механическую конструкцию, которая 
обеспечивает максимальный уход и защиту 
электронных компонентов.
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ТОЧНОЕ ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

Без фильтра dV/dt

Пиковое напряжение: 3.6xВ линейное

Частота: 12.5 МГц 5мс
Пиковое напряжение: 2.6xВ
Частота: 200 кГц

С фильтром dV/dt (500 – 800В/мс)

Примечание: Кабель от частотного преобразователя до двигателя  200 м, 400 В переменного тока.

• Увеличенная длина кабеля (150 м экранированный кабель,
   300 м неэкранированный)

• Стандартный неэкранированный кабель

• Неизолированные подшипники

• Отсутствие специальной изоляции двигателя.

ДО  300 МЕТРОВ

Встороенные фильтры dV/dt снижают значение электромагнитных помех до 500-800 В / мкс в зависимости от модели и 
номинала частотного преобразователя серии SD750, сводят к минимуму скачки напряжения на обмотке двигателя. Это 
уникальный частотный преобразователь на рынке, ориентированный на потребности клиентов. например, снижение 
затрат на электропроводку и двигатель.

линейное

Встроенные фильтры уменьшают передаваемую электромагнитную энергию и пики напряжения на обмотке двигателя.

Встроенные dV/dt фильтр и RFI фильтр

Высокий импеданс, обеспечиваемый входным 3%
RFI фильтром, встроенным в частотный преобразователь,
защищает его от неблагоприятных внешних воздействий
и снижает коэффициент нелинейных искажений в слабых сетях.

Встроенный фильтр RFI

200нс
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КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ

Высокая плотность энергии

УНИФИЦИРОВАННЫЕ
ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ

ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ЛЕГКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
И УМЕНЬШАЮТ КОЛИЧЕСТВО

НЕОБХОДИМЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ

SD750

Модульность конструкции от 100кВт до 2200кВт

Разработчики компании Power Electronics осознают, 
что ее клиенты работают в разнообразных условиях, 
в том числе сложных, а значит, необходимо такое 
оборудование, которое эффективно работает в любых 
неблагоприятных условиях. На всех этапах, от 
разработки до производства, модели серии SD750 
проходят строгие испытания, соответствующие или 
превышающие требования европейских или мировых 
стандартов.

Модульность и стандартизованные электронные платы 
сокращают вложения в запасные части и время простоя 
оборудования, экономя время и деньги клиентов.

    Упрощение полупроводников и подбор их с запасом по 
параметрам повышают надежность оборудования
и снижают инвестиции и эксплуатационные расходы.
    Высококачественные электролитические 
конденсаторы с увеличенным сроком службы
и оптимизированная система охлаждения звена 
постоянного тока позволяют увеличить срок службы 
частотного преобразователя. 
     

SD750 – частотный преобразователь высокой 
мощности в компактном корпусе, который можно 
интегрировать в любое приложение. Следуя филосо- 
фии Power Electronics, заключающейся в увеличении  
надежности критически важных компонентов, серия 
SD750 предоставит вам проверенное и мощное 
компактное решение с легкой установкой, вводом
в эксплуатацию и обслуживанием.



POWER ELECTRONICS 

ЛЕГКОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ

Дисплей

Сенсорная панель  

••

Серия SD750 разработана с упором на дружественный интерфейс, обеспечивающий комфорт и удобство работы. 
Интуитивно понятные экраны и кнопки улучшают контроль и обучение пользователя.

Интуитивно понятный дисплей с подключением по 
Wi-Fi для удаленного доступа и мониторинга. 
Благодаря дополнительному модулю Wi-Fi 
взаимодействие с программами настройки, такими как 
PowerCOMMS, и мобильным приложением SDApp, 
позволит вам настроить оборудование удаленно, 
подключаясь к нескольким частотным 
преобразователям одновременно и обмениваясь 
информацией с другими частотными 
преобразователями в помещении.

SD750 имеет дополнительный сменный цветной 
сенсорный дисплей с высоким разрешением с 
простым и интуитивно понятным графическим 
интерфейсом, упрощающим управление и 
визуализацию оборудования. Экран TFT IPS 4.3” 
позволяет пользователю легко перемещаться по меню 
и графически визуализировать различные параметры 
привода и приложения. Коммуникационный модуль
Wi-fi обеспечивает одновременное удаленное 
взаимодействие между клиентом и несколькими 
частотными приводами.

Подключение к Wi-Fi

Серия SD750 включает в себя встроенный модуль Wi-Fi 
на панели с сенсорным экраном (опция), 
обеспечивающий беспроводную связь между 
пользователем и различными устройствами. 
Благодаря Wi-Fi-подключению пользователь получит 
удаленный доступ и мониторинг любого оборудования.

• Индикаторы состояния

• ЖК-дисплей с подсветкой

• Мембранная клавиатура

• Встроенная память

• Клавиатура IP54, устанавливаемая на дверь
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КОНФОРМНОЕ ПОКРЫТИЕ 3C3

Уникальная механическая конструкция вместе с 
защитным покрытием печатных плат (PCB) позволяет 
устанавливать частотные преобразователи в самых 
неблагоприятных условиях. Покрытие печатных плат 
защищает компоненты микро проводов, уязвимые для 
пыли, влаги, загрязнения (PD3) и образующихся 
коррозионных газов 3C3, которые могут образовывать 
токопроводящие дорожки и могут привести к 
короткому замыканию контактов.

Конструкции силовой электроники предназначены для 
суровых условий окружающей среды, поэтому платы 
PCB полностью покрыты новейшими военными
и аэрокосмическими технологиями высокого уровня 
(IEC61086-1: 2004, -3-1).
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ С ПОЛНОСТЬЮ ГЕРМЕТИЧНОЙ ЭЛЕКТРОНИКОЙ

ЗОНА 2 - ОХЛАЖДЕНИЕ

ЗОНА 1 - ЭЛЕКТРОНИКА ЗОНА 3 2 1

Полностью герметичная электроника с тремя независимыми уровнями обеспечивает максимальную защиту
и эффективное охлаждение.

Частотные преобразователи серии SD750 работают при температуре до 50 ° C благодаря малогабаритным радиаторам
с температурой перехода ниже 100 °C без снижения мощности. Более того, возможна адаптация оборудования для 
работы в самых неблагоприятных условиях по всему миру. 

В частотных преобразователях серии SD750 полностью 
герметичная электроника – степень защиты IP54. 
Выделяемое при работе тепло отводится с помощью 
принудительной конвекции без воздушных фильтров.

В системе охлаждения SD750 используются 
эффективные осевые вентиляторы с низкой скоростью 
вращения.
• Низкая скорость вращения вентилятора 
предотвращает забивание пылью привода в условиях 
загрязнённой среды (цемент, уголь, минералы, 
металлургия и т.д.), что позволяет увеличить 
промежутки между техническими осмотрами 
частотными преобразователя.
• Потери давления внутри частотного преобразователя 
уменьшаются экспоненциально, тем самым повышая 
эффективность системы охлаждения.
• Низкий уровень шума работающего оборудования.

ЗОНА 3 - ВХОДНОЙ ФИЛЬТР

Установка входных фильтров в отдельном отсеке 
позволяет улучшить их охлаждение, степень защиты
и продлевает срок службы.
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СОВМЕСТИМОСТЬ С МНОЖЕСТВОМ ИНТЕРФЕЙСНЫХ КОММУНИКАЦИИ

Частотные преобразователи серии SD750 совместимы со многими промышленными протоколами связи и управления. 
В стандартную комплектацию входит протокол коммуникации Modbus RTU и Modbus TCP в качестве стандарта
и в качестве опции Ethernet / IP, Profius, Profiet и CanOpen. 
Внешний источник питания 24 В постоянного тока, встроенный в оборудование, позволяет поддерживать связь даже 
при отсутствии источника питания частотного преобразователя.
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КОМПЛЕКСНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 

SD750

Благодаря встроенным в стандартную комплектацию функциям реле двигателя аппаратное обеспечение SD750 
обеспечивает непрерывный мониторинг электрических параметров двигателя и его температуры (датчик PTC и PT100). 
В результате усовершенствованное программное обеспечение обеспечивает полную защиту двигателя и привода.

Защитные функции двигателя
Заклинивание ротора
Перегрузка двигателя ( по тепловой 
модели)
Низкая нагрузка
Ограничение тока двигателя
Перекос фаз по току
Перекос фаз по напряжению
Перегрев двигателя (сигнал PTC, PT100)
Ограничение скорости
Ограничение момента

Защитные функции преобразователя 
Перегрузка IGBT транзисторов
Обрыв входной фазы
Низкое входное напряжение
Высокое входное напряжение
Ограничение напряжения в звене 
постоянного тока
Низкое напряжение в звене постоянного 
тока
Высокая входная частота
Низкая входная частота
Перегрев IGBT транзисторов
Перегрев радиатора
Неисправность блока питания
Замыкание на землю
Ошибка программного или аппаратного 
обеспечения
Потеря аналогового сигнала (потеря 
связи по скорости)

Безотказная работа при любых условиях
Частотные преобразователи серии SD750 подходят 
для окружающей среды с широким диапазоном 
рабочей температуры. При высоких температурах до + 
50ºС и при низких температурах до - 20 ºС 
производительность двигателя будет одной и той же.

Безопасное отключение (STO)
Соблюдение требований нормативов  IEC/EN 
61800-5-2 (SIL1 или SIL3). Эта функция позволяет 
отключить силовые выходы частотного 
преобразователя, что обеспечит отсутствие момента 
на валу двигателя. Это позволяет безопасно 
выполнять работы по очистке, устранению 
чрезвычайных ситуаций и техническому 
обслуживанию неэлектрических частей оборудования 
без выключения входного питания частотного 
преобразователя.

Двигатели Atex
Управляйте двигателем Atex безопасно с помощью 
частотных преобразователей серии SD750, используя 
реле Atex дополнительно к функции безопасности 
STO. Кроме того, в серию SD750 в стандартной 
комплектации встроены фитинги dV / dt, которые 
уменьшают dV / dt и пики напряжения на обмотках 
двигателя. Таким образом, значительно снижается 
риск искрения обмоток, перегрева двигателя и токов 
в подшипниках.
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РАСШИРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

ТОЧНОЕ, ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ГИБКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

Для любой скорости и крутящего момента в замкнутом контуре и без датчиков.

Поддержка любых двигателей переменного тока:

• Асинхронные двигатели.

• Синхронные двигатели с постоянными магнитами. 

Системы управления двигателями разработаны с учетом самых требовательных функций. Основные методы управления, 
осуществляемые частотными преобразователями серии SD750: вольт-частотное управление (V/f), векторное управление 
мощностью двигателя (Power Motor Control – PMC), расширенное векторное управление (Advanced Vector Control – AVC).

ТОЧНОЕ, ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ГИБКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

Серия SD750 может управлять синхронными 
двигателями с постоянными магнитами обоих типов 
IM (внутренний магнит) и SM (наружный магнит) с 
максимальной эффективностью.
Синхронные двигатели с постоянными магнитами 
(PMSM) обеспечивают высокую эффективность 
и высокий коэффициент мощности, высокое 
отношение крутящего момента к массе, более быстрое 
время отклика.  Серия SD750 осуществляет 
эффективное и стабильное управление двигателем 
для минимизации потерь, а также для быстрого и 
легкого ввода в эксплуатацию.

СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ПОСТОЯННЫМИ 
МАГНИТАМИ (PMSM)

Режимы векторного управления  PMC и AVC 
позволяют применять частотный преобразователь
в приложениях, требующих высоких пусковых 
моментов, высокой динамики и точности 
позиционирования. Серия SD750 подходит для всех 
существующих приложений.
Серия SD750 включает в себя быстрый пуск для всех  
средств управления двигателем, позволяя приводу 
определить скорость двигателя всего за 100 мс.

БЫСТРЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ОТКЛИК
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ПЛАВНЫЙ ПУСК И ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ

SD750

Плавный пуск и останов двигателя благодаря системе 
MBC (управление механическим тормозом), предвари- 
тельному намагничиванию и задержке выключения IGBT 
транзисторов.

Улучшенная статическая, динамическая и комбиниро- 
ванная автонастройка позволяет осуществлять быстрый 
запуск двигателя в эксплуатацию.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Заводские настройки режима PMC и ввод параметров 
двигателя с заводской таблички обеспечивают высокую 
производительность без включения функций 
автоматической настройки при вводе в эксплуатацию. 

Быстрый и надёжный ввод в эксплуатацию экономит 
время и деньги.

СИНХРОНИЗАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ИНВЕРТОРОВ

Режим PMC-OLTC – это уникальный метод контроля 
двигателей, который позволяет синхронизировать работу 
нескольких частотных преобразователей и двигателей 
без использования энкодера (датчика угла поворота). 
Применение этого метода обеспечивает плавный, 
эффективный и быстрый запуск, и не требует 
постоянного контроля. Каждый двигатель создает 
одинаковый крутящий момент при любом режиме 
работы, поэтому износ двигателей будет равномерным. 
Кроме того, этот режим снижает начальные пусковые 
токи, позволяя не завышать мощность частотного 
преобразователя и двигателя в нагруженных конвейерах 
и мельницах.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И МАКРОСЫ

Программное обеспечение и макросы для частотных преобразователей серии SD750 позволяет осуществлять точный 
анализ электрической сети и диагностику частотного преобразователя. 

В режиме реального времени стало возможным отслеживание текущей информации о производительности двигателя
и состоянии частотного преобразователя. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PowerCOMMS

Программное обеспечение PowerCOMMS показывает 
реальную информацию о характеристиках двигателя и 
состояния привода. 
ПО PowerCOMMS при установке на персональном 
компьютере, соединённом с частотным 
преобразователем через Ethetnet или RS485/RS232 или 
Wi-Fi, регистрирует, строит графики и экспортирует все 
параметры частотного преобразователя, которые 
возможно визуализировать: потребление энергии, 
регенерируемую энергию, напряжение двигателя, сигнал 
с датчика температуры двигателя, температуру IGBT 
транзисторов, перегрузку двигателя и т.п.
ПО дает возможность не только управлять и получать 
информацию с одного двигателя и частотного 
преобразователя, но также удалённо управлять и 
настраивать несколько частотных преобразователей. Это 
удобный и гибкий инструмент для удалённого 
копирования и сохранения параметров, что значительно 
уменьшает затрачиваемое время для ввода в 
эксплуатацию или настройку нового оборудования.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИВОД

Экономия энергии зависит от множества параметров, 
таких как крутящий момент и мощность нагрузки, 
параметры двигателя, часы работы в год и т.д. Тем не 
менее, используя веб-инструмент Effient Drive (Power 
Electronics) вы можете получить ожидаемую экономию на 
ваших проектах.
Effient Drive - это веб-инструмент для расчета экономии 
энергии в установках с гидравлическими насосами.
С Effient Drive пользователь может определить 
энергосбережение и экономию при использовании 
приводов SD750 в различных рабочих условиях.
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Программное обеспечение POWERPLC
Программное обеспечение PowerPLC позволяет 
реализовывать различные технологические задачи за 
счет наличия множества готовых специальных 
функций, при этом не требуется установка 
дополнительного оборудования.
Доступные готовые макросы включают:

Намотчик проволоки
Намотчики работают в крутящем режиме, 
наматывая провода из разных материалов.

Макросы Multimaster
Для создания резервной системы до 5 двигателей 
и снижения рабочих потерь из-за неожиданных 
остановок.

Растирание - разблокировка
Специальный макрос для разблокировки щековых 
дробилок, молотков, мельниц и т. д. Вы можете 
использовать настроить функцию разблокировки 
для предотвращения остановки производства в 
случае блокировки оборудования.

Магнитная мешалка
Макрос для перемешивания жидкой стали в 
системе непрерывной разливки.

Макрос насоса
Самый полный в мире макрос для перекачки.
Для работы с более чем одним двигателем с 
одним частотным преобразователем.
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СОВМЕСТИМОСТЬ С МНОЖЕСТВОМ ИНТЕРФЕЙСОВ КОММУНИКАЦИЙ

Дискретные входы

Частотные преобразователи серии SD750 совместимы со многими промышленными протоколами связи и управления, а 
также доступны аналоговые входы и выходы, дискретные входы, релейные выходы, компараторы, обеспечивающие 
возможности расширения.

В серии SD750 имеется 6 встроенных и 5 дополнительных 
многофункциональных цифровых входов с оптической 
развязкой и 1стандартный вход для теплового датчика 
двигателя. Все дискретные входы могут быть запрогра- 
ммированы совместно для задания 7 различных значений 
скоростей и крутящих моментов или запрограммированы 
индивидуально для подачи команд, таких как: запуск, 
остановка, реверсирование, установка линейного 
ускорения и торможения, ограничение скорости, 
альтернативное управление, торможение постоянным 
током, импульсный счётчик и т.д.

Встроены 3 дискретных выхода и дополнительно 
доступно 5 выходов. Встроенные релейные выходы 
можно настроить на сигнал (значение тока, скорость, 
крутящий момент, мощность, напряжение звена 
постоянного тока, опорная точка, линейное ускорение и 
торможение и т.д.), на управление внешним механи-
ческим тормозом, на управление блоком торможения 
постоянным током, на сигнал для заполнения ёмкости
и т.д.

Релейные выходы

Доступны 3 встроенных и 2 дополнительных аналоговых 
программируемых входа, а также 2 встроенных и 2 
дополнительных аналоговых программируемых выхода: 
0-10 В, -10 / + 10 В, 4-20 мА и PT100. Они оптически и 
гальванически изолированы. Внешние аналоговые 
сигналы напряжения и тока с датчиков и потенциометров 
легко настраиваются для преобразования их значений в 
инженерные единицы, такие как: %, л/с, м3/с, л/мин,
м3/мин, л/ч, м3/ч, м/с, м/мин, м/ч, Бар, кПа, Psi, м, °C,
° F, ° K, Гц, об / мин). Кроме того, если датчик вышел из 
строя или присутствуют дополнительные шумы, 
частотный преобразователь способен отфильтровывать, 
обнаружить ошибку и остановить работу.

Аналоговые входы и выходы

В стандартную комплектацию встроены три компаратора, 
которые способны сравнить внутренние и внешние 
переменные для изменения производительности 
частотного преобразователя или для подачи сигнала на 
внешнее устройство с помощью релейного выхода. Вам 
не обязательно использовать внешние устройства или 
датчики для повышения надежности или выполнения 
функциональных условий.

Компараторы

Надежное решение для синхронизации нескольких 
преобразователей – плата для оптоволоконной связи. 
Оптоволоконное подключение обеспечивает функци- 
ональную надёжность и безопасность, невоспри=
имчивость к шуму и помехам, большим расстояниям
и высокую скорость обмена.

Синхронизация нескольких частотных преобразователей
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Кнопки и переключатели

Настраиваемое управление и кнопки 

• Переключатели и кнопки

• Индивидуальная клеммная колодка

• Реле PTC и PT100

• Резервный внешний источник питания (UPS)

• ...

Пользовательское подключение входов и выходов

• Верхнее и нижнее соединение

• Размер и количество проводниковs 

• Требования по электромагнитной совместимости EMC 

Выходные фильтры и оборудование

Вы можете заказать специальное индивидуальное 
локальное или дистанционное управление, подходящее 
для вашей установки. Аварийные кнопки, кнопки пуск,
переключатели, кнопки останова, селектор местного и 
дистанционного управления, потенциометры, индикатор 
состояния Pilot-LED, клеммную колодку пользователя, 
отчет и управление DCS, дисплей на дверце, 
специальные коммуникационные модули, внешний 
источник питания, резервирование источника питания, 
ИБП; стандарт и сертификат ATEX PTC….

Системы с изолированной нейтралью или системы с 
питанием от переменного напряжения различной 
величины, установки с длинным кабелем до двигателя 
должны быть дополнительно оборудованы 
синусоидальными фильтрами и автотрансформаторами. 
Проконсультируйтесь у ближайшего дилера компании 
PowerElectronics для получения дополнительной 
информации.
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Преимущества шкафного исполненияОтключение и защита

ДОКУМЕНТАЦИЯ

• Габаритные чертежи и электрические схемы

• Отчеты об испытаниях

• Заводские приемочные испытания

• ...

ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАЩИТА

• Предохранители

• Разъединители

• Автоматические выключатели

• ...

ОСОБЕННОСТИ ШКАФА

• Транспортировочные и монтажные цоколи

• Требования к покраске

• Специальная система охлаждения (высота,
   влажность, пыль и т.п.)
    
• Расчёт конструкции, проверочные испытания 

• ...

SD750

Преобразователи частоты могут поставляться  
встроенными  в шкаф или выполненными в виде 
отдельного шкафа, с предохранителями линии ввода, 
разъединителями с дугогасильной камерой с 
предохранителями или без них, заземляющими 
разъединителями, механическими блокировками, 
ограничителями хода, автоматическими выключателями, 
контролируемой защитой от замыкания на землю или 
контролем изоляции для сетей с изолированной 
нейтралью (IT).  

Конструктивно частотные преобразователи Power 
Electronics выполнены в шкафном исполнении. Это 
обеспечивает: степень защиты IP20, IP42 и IP54, 
эффективное охлаждение, контроль температуры, а 
так же контроль влажности двигателя и 
преобразователя, внутреннее освещение, надежность 
соединения проводов и шин, ЭМС конструкция , 
возможность установки на высоте свыше 1000 м, 
эстетичный вид оборудования. 
Окраска по стандарту RAL или по вашему требованию.
Power Electronics предлагает различные опции для 
выполнения конкретных требований вашего проекта.



POWER ELECTRONICS 

ВХОДНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ

Диапазон мощностей  [1] 1,5 кВт - 2200 кВт
Входное напряжение 380 - 480 В АС (±10%) 525 – 690 В АС (-5/+10%)
Входная частота 50 Гц / 60 Гц (± 6%) 

Диодно-диодный 1 и 2 габарит / тиристорно-диодный 3-11
Коэффициент сдвига мощности 
(DPF = cos Φ ) ≥ 0.98 

Коэффициент  мощности 1 (КМ= I /Irms· cos Φ) ≥ 0.91

Кратковременная потеря мощности > 2 (в зависимости от момента инерции нагрузки)
Вторичное окружение (промышленность): (C3 Стандарт)
Первичное окружение (бытовое применение): C2 (Опция). C1 уточнять у Power Electronics

Сетевой дроссель, 3% импеданс
Коэффициент искажения формы кривой тока THD (%) < 40%
Регенерация Нет

ВЫХОДНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ

Выходная частота [2] 0... 599 Гц

Допустимая перегрузка Постоянный момент / тяжелая нагрузка: 150% в течении 60 секунд при 50°C
Переменный момент / нормальная нагрузка: 120% в течении 60 секунд при 40°C
≥ 98%

В / Гц Вольт-частотное
Векторное управление
Без датчика: ШИМ контроль скорости / момента; АРН контроль скорости / момента.
С датчиком (энкодер): ШИМ контроль скорости / момента; АРН контроль скорости / момента.
Бессенсорное I/f - управление PMSM (синхронным двигателем с постоянными магнитами) 
   
 

Несущая частота 4 – 8 кГц - PEWave 
500 - 800 В/мкс [3]

 [4] Неэкранированный кабель 300 м, Экранированный кабель 150 м
Динамический тормоз Внешний динамический тормозной модуль (Габарит 1 и 2 встроенный)

ПАРАМЕТРЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Температура эксплуатации Минимум:-20°C Максимум: +50°C (Тяжелый режим)
Минимум: -20°C Максимум: +40°C (Нормальный режим)

Температура хранения Минимум: -40°C Максимум: +70°C
Высота установки над уровнем моря 1000 м 
Снижение ном. мощности в зависимости от высоты >1000 м,  1% PN (кВт) на каждые 100 м; 4000 м макс. (для установки выше 4000 м обращайтесь в PE)
Влажность окружающей среды <95%, без конденсации

Степень защиты IP20[5], IP54, Серия адаптированная к морским условиям эксплуатации (IP44/IP54, по запросу)

Вибрация Амплитуда: ± 1мм ( 2 Гц – 13.2 Гц), ± 0.075 мм (13.2 Гц – 57 Гц)
Ускорение: 6.86 м/с 2  (13.2 Гц – 57 Гц), 9.8 м/с 2 (57 Гц-150 Гц)

Терморезисторы По заказу (опция)

ЗАЩИТА Системы защиты двигателей Заклинивание ротора, Перегрузка (температурная модель), Ограничение выходного тока, Фазовый дисбаланс, 
Фазовый дисбаланс напряжений, перегрев двигателя (сигнал PT100), ограничение скорости, предельный крутящий момент

Системы защиты привода

Перегрузка IGBT модулей, Потеря входной фазы, Низкое входное напряжение, Высокое входное напряжение, 
Ограничение напряжения в звене постоянного тока, Высокая частота сети, Низкая частота сети, Температура IGBT 
модулей, Перегрев радиатора, Потеря входного питания, Температурная модель привода, Замыкание на землю, 
Программные и аппаратные ошибки, Потеря аналогового сигнала, Безопасный останов, Аварийный останов

ВХОДЫ/ 
ВЫХОДЫ

Цифровые входы 6 программируемых, активный высокий уровень (24 В DC), Изолированный вход для термистора
Цифровые выходы 3 программируемых перекидных релейных выхода (250 В AC, 8 A или 30 В DC, 8 A)

Аналоговый вход 3 программируемых дифференциальных входа: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В DC и ±10 В DC. PT100.
(с оптической развязкой).

Аналоговый выход 2 изолированных программируемых выхода: 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В DC и ±10 В DC
Входы энкодера (опция) 2 дифференциальных входа энкодера. Входное напряжение от 5 до 24 В DC

Источник питания пользователя Регулируемый источник питания +24 В DC (Макс. 180 мА), защищенный от короткого замыкания
Регулируемый источник питания +10 В DC (Макс. 2 потенциометра R=1 кОм), защищенный от К.З.

Модуль расширения 
входов/выходов I/O (опция)

Модуль цифровых входов/выходов  I/O:
 5 цифровых входов: программируемые входы и активный высокий уровень (24В DC). Оптически изолирован.
 5 цифровых выходов: программируемые многофункциональные реле
 Модуль аналоговых входов/выходов  I/O:
 2 аналоговых входа: Программируемые и дифференциальные входы
 2 аналоговых выхода: Программируемые входные сигналы по напряжению/силе тока

Внешний источник питания Внешний источник питания 24 В
SD карта Порт для внешней SD-карты. Запись данных, регистрация событий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входной выпрямитель

Входной фильтр ЭМС

Фильтр гармоник

КПД (при полной нагрузке)

Способ управления

Выходной фильтр dV/dt
Длина выходного кабеля

[1]

IT фильтр – опция
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КОММУНИКАЦИИ
Стандартные встроенные

Порт USB
Порт RS485
Ethernet

Дополнительное аппаратное обеспечение
(по запросу)

Оптоволоконный кабель
Карты связи

Стандартный протокол Modbus-RTU
Ethernet (Modbus TCP)

Дополнительный протокол
(по запросу)

Ethernet IP
CANopen

ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

Тип Съёмная
Длина 3 метра (опция)
Подключение USB

Светодиодные индикаторы Светодиод горит: подано питание на плату управления, подано питание на двигатель
Светодиод мигает: светодиод мигает, сигнализируя о возникновении ошибки

LCD дисплей

ЖК экран

Независимая память

Информация, отображаемая
на дисплее

Средняя величина тока и ток двигателя по 3 фазам
Средняя величина напряжения и входное напряжение по 3 фазам
Среднее входное напряжение и трехфазное входное напряжение
Трехфазная входная и выходная частота
Напряжение шины постоянного тока

Прочее

Состояние частотного преобразователя
Скорость, Момент, Мощность, Коэффициент мощности двигателя
Журнал времени наработки (полной или частями) с последнего сброса. (в часах)
Журнал электропотребления (полного или частями) с последнего сброса (в кВт*час)
Состояние релейных входов
Состояние дискретных входов/ выходов термистора PTC
Состояние выходов компаратора
Значения аналоговых входов и значения датчиков
Значения аналоговых выходов
Перегрузка двигателя и состояние оборудования

История ошибок (последние 6 ошибок) 
Часы реального времени
Вечный календарь

СТАНДАРТЫ

Электромагнитная совместимость EMC Директива (2004/108/CE)
IEC/EN 61800-3

Конструктивное исполнение

LVD Директива (2006/95/CE)
IEC/EN 61800-2 Основные требования
IEC/EN 61800-5-1 Безопасность
IEC/EN 60146-1-1 Преобразователи полупроводниковые
IEC60068-2-6 - Вибрации

Функциональная безопасность IEC/EN 61800-5-2 Безопасное отключение крутящего момента (STO) 

[2] При рабочей частоте свыше 100 Гц, проконсультируйтесь у Power Electronics.
[3] Значения действительны для габаритов с 3 по 11, в зависимости от ном.
      мощности ЧП. Для габаритов 1 и 2 доступен дополнительный фильтр. 

[4] СК: экранированный кабель, ОСК: неэкранированный кабель. 
Следуйте инструкциям по монтажу.
[5]] Доступно для 380–480 В переменного тока до габарита 4.

SD750

Сертификаты

Клавиатура с 8 клавишами для управления и настройки привода, кнопками старт/стоп, сброс

Модуль беспроводной передачи данных Wi-Fi (по заказу)

Температура привода и выпрямителя

CE, cTick, UL, cUL, Морской сертификат (Marine certification) (по запросу)

[1] Другая конфигурация – по запросу.



POWER ELECTRONICS 

SD750
СЕРИЯ

ВЫХОДНОЙ
ТОК 

A
ВХОДНОЕ

НАПРЯЖЕНИЕ

B
СТЕПЕНЬ 
ЗАЩИТЫ

C
ШКАФ

D
ЗАЗЕМЛЕНИЕ

E
> 4000 МЕТРОВ

(над уровнем моря)

SD75 0003 3 A 5 380-480 В АС 2 IP20 00 Стандартная S TT/TN - Не нужно

... ... 6 525-690 В АС 5 IP54 20 Общей высотой
2000 мм T IT A Необходимо

3100 3100 A 22 Общей высотой
2200 мм

ТАБЛИЦА КОНФИГУРАЦИИ

ПЕРЕГРУЗКА

IND:  Номинальный ток  40°C (Нормальная нагрузка) HD: Номинальный ток   50 °C (Тяжелая нагрузка)

10 мин5 мин

НОРМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА - 40°C

I (A)

ТЯЖЁЛАЯ НАГРУЗКА  - 50°C

Выберите условия работы вашего проекта:
нормальный или тяжелый режим.

Работа частотного преобразователя в тяжелых условиях 
подразумевает, что перегрузочная способность будет в 
1,5 раза больше номинального тока двигателя в течение 
одной минуты, в то время как работа в нормальном 
режиме ограничивает перегрузочную способность до 1,2 
номинального тока в течение одной минуты.

Убедитесь, что вы не превышаете перегрузку частотного 
преобразователя, номинальный выходной ток и 
максимальную температуру окружающей среды, в 
противном случае привод может пострадать от 
перегрева.

с
1 мин 1 мин

I
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГРАММА
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ВЫПРЯМИТЕЛЬ ШИНА
ПОСТОЯННОГО

ТОКА

ЧАСТОТНЫЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

B

ДИНАМИЧЕСКИЙ ТОРМОЗНОЙ РЕЗИСТОР

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
ПОСТОЯННОГО ТОКА

(ОПЦИЯ)

ДИНАМИЧЕСКИЙ
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( * )
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ВЫПРЯМИТЕЛЬ ШИНА ПТ ЧАСТОТНЫЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

(*): Предохранители не встроены в частотные преобразователи габаритов 3 и 4.
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ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР 6 И 11

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР 1 И 2

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР 3, 4 И 5

SD750



POWER ELECTRONICS 

ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ ПРИ 400 В AC

ГАБАРИТ КОД

Рабочая температура 40°C
НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ПЕРЕГРУЗКА
Мощность

двигателя (кВт) 
I (A) 
Ном.

1

SD750006 5BDEF 2.2 3 6 1.5 2 3 6
SD750008 5BDEF 4 5 8 2.2 3 6 9
SD750011 5BDEF 5.5 7,5 11 4 5 9 14
SD750015 5BDEF 7.5 10 15 5.5 7,5 12 18
SD750024 5BDEF 11 15 24 7.5 10 18 27
SD750030 5BDEF 15 20 30 11 15 24 36
SD750040 5BDEF 18.5 25 40 15 20 32 48

2
SD750048 5BDEF 22 30 48 18.5 25 38 57
SD750060 5BDEF 30 40 60 22 30 48 72
SD750075 5BDEF 37 50 75 30 40 60 90

3

SD750095 5BDEF 45 60 95 37 50 75 113
SD750110 5BDEF 55 75 110 45 60 90 135
SD750145 5BDEF 75 100 145 55 75 115 173
SD750180 5BDEF 90 125 180 75 100 150 225

4
SD750200 5BDEF 110 150 200 90 125 170 255
SD750260 5BDEF 132 200 260 110 150 210 315

5
SD750320 5BDEF 160 250 320 132 200 250 375
SD750400 5BDEF 220 300 400 160 250 330 495

6
SD750450 5BDEF 250 350 450 220 300 370 555
SD750570 5BDEF 315 400 570 250 350 460 690
SD750700 5BDEF 400 550 700 315 450 580 870

7
SD750800 5BDEF 450 650 800 355 500 650 975
SD750900 5BDEF 500 700 900 400 550 720 1080
SD751050 5BDEF 560 800 1050 450 700 840 1260

8
SD751140 5BDEF 630 900 1140 500 750 925 1388
SD751400 5BDEF 800 1000 1400 630 900 1150 1725

9 [1]

SD751550 5BDEF 900 1250 1550 710 1000 1260 1890
SD751800 5BDEF 1000 1400 1800 800 1150 1440 2160
SD751950 5BDEF 1100 1500 1950 900 1250 1580 2370

10 [1]
SD752250 5BDEF 1200 1750 2250 1000 1450 1800 2700
SD752750 5BDEF 1500 2200 2750 1200 1750 2200 3300

11 [1] SD753100 5BDEF 1750 2450 3100 1400 2000 2500 3750

ТАБЛИЦА КОНФИГУРАЦИИ

[1] Доступность уточняйте в Power Electronics

Мощность
двигателя (л.с.) 

Мощность
двигателя (кВт) 

Мощность
двигателя (л.с.) 

I (A) 
Ном.

Рабочая температура 50°C
ТЯЖЁЛЫЙ РЕЖИМ
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ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ ПРИ 440 В AC

ГАБАРИТ КОД

1

SD750006 5BDEF 2.2 3 5 1.5 2 3 6
SD750008 5BDEF 4 5 7 2.2 3 5 8
SD750011 5BDEF 5.5 7,5 10 4 5 8 13
SD750015 5BDEF 7.5 10 14 5.5 7,5 11 16
SD750024 5BDEF 11 15 22 7.5 10 16 25
SD750030 5BDEF 15 20 27 11 15 22 33
SD750040 5BDEF 18.5 25 36 15 20 29 44

2
SD750048 5BDEF 22 30 44 18.5 25 35 52
SD750060 5BDEF 30 40 55 22 30 44 65
SD750075 5BDEF 37 50 68 30 40 55 82

3

SD750095 5BDEF 45 60 86 37 50 68 103
SD750110 5BDEF 55 75 100 45 60 82 123
SD750145 5BDEF 75 100 132 55 75 105 157
SD750180 5BDEF 90 125 164 75 100 136 205

4
SD750200 5BDEF 110 150 182 90 125 155 232
SD750260 5BDEF 132 200 236 110 150 191 286

5
SD750320 5BDEF 160 250 291 132 200 227 341
SD750400 5BDEF 220 300 364 160 250 300 450

6
SD750450 5BDEF 250 350 409 220 300 336 505
SD750570 5BDEF 315 400 518 250 350 418 627
SD750700 5BDEF 400 550 636 315 450 527 791

7
SD750800 5BDEF 450 650 727 355 500 591 886
SD750900 5BDEF 500 700 818 400 550 655 982
SD751050 5BDEF 560 800 955 450 700 764 1145

8
SD751140 5BDEF 630 900 1036 500 750 841 1262
SD751400 5BDEF 800 1000 1273 630 900 1045 1568

9 [1]

SD751550 5BDEF 900 1250 1409 710 1000 1145 1718
SD751800 5BDEF 1000 1400 1636 800 1150 1309 1964
SD751950 5BDEF 1100 1500 1773 900 1250 1436 2155

10 [1]
SD752250 5BDEF 1200 1750 2045 1000 1450 1636 2455
SD752750 5BDEF 1500 2200 2500 1200 1750 2000 3000

11 [1] SD753100 5BDEF 1750 2450 2818 1400 2000 2273 3409

SD750

[1] Доступность уточняйте в Power Electronics

Рабочая температура 40°C
НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Рабочая температура 50°C
ТЯЖЁЛЫЙ РЕЖИМ

Мощность
двигателя (кВт) 

I (A) 
Ном.

Мощность
двигателя (л.с.) 

Мощность
двигателя (кВт) 

I (A) 
Ном.

Мощность
двигателя (л.с.) 

ПЕРЕГРУЗКА



POWER ELECTRONICS 

ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ ПРИ 480 В AC

ГАБАРИТ КОД

1

SD750006 5BDEF 2.2 3 5 1.5 2 3 6
SD750008 5BDEF 4 5 7 2.2 3 5 8
SD750011 5BDEF 5.5 7,5 9 4 5 8 12
SD750015 5BDEF 7.5 10 13 5.5 7,5 10 15
SD750024 5BDEF 11 15 20 7.5 10 15 23
SD750030 5BDEF 15 20 25 11 15 20 30
SD750040 5BDEF 18.5 25 33 15 20 27 40

2
SD750048 5BDEF 22 30 40 18.5 25 32 48
SD750060 5BDEF 30 40 50 22 30 40 60
SD750075 5BDEF 37 50 63 30 40 50 75

3

SD750095 5BDEF 45 60 79 37 50 63 94
SD750110 5BDEF 55 75 92 45 60 75 113
SD750145 5BDEF 75 100 121 55 75 96 144
SD750180 5BDEF 90 125 150 75 100 125 188

4
SD750200 5BDEF 110 150 167 90 125 142 213
SD750260 5BDEF 132 200 217 110 150 175 263

5
SD750320 5BDEF 160 250 267 132 200 208 313
SD750400 5BDEF 220 300 333 160 250 275 413

6
SD750450 5BDEF 250 350 375 220 300 308 463
SD750570 5BDEF 315 400 475 250 350 383 575
SD750700 5BDEF 400 550 583 315 450 483 725

7
SD750800 5BDEF 450 650 667 355 500 542 813
SD750900 5BDEF 500 700 750 400 550 600 900
SD751050 5BDEF 560 800 875 450 700 700 1050

8
SD751140 5BDEF 630 900 950 500 750 771 1157
SD751400 5BDEF 800 1000 1167 630 900 958 1438

9 [1]

SD751550 5BDEF 900 1250 1292 710 1000 1050 1575
SD751800 5BDEF 1000 1400 1500 800 1150 1200 1800
SD751950 5BDEF 1100 1500 1625 900 1250 1317 1975

10 [1]
SD752250 5BDEF 1200 1750 1875 1000 1450 1500 2250
SD752750 5BDEF 1500 2200 2292 1200 1750 1833 2750

11 [1] SD753100 5BDEF 1750 2450 2583 1400 2000 2083 3125

ТАБЛИЦА КОНФИГУРАЦИИ

[1] Доступность уточняйте в Power Electronics

Рабочая температура 40°C
НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Рабочая температура 50°C
ТЯЖЁЛЫЙ РЕЖИМ

Мощность
двигателя (кВт) 

I (A) 
Ном.

Мощность
двигателя (л.с.) 

Мощность
двигателя (кВт) 

I (A) 
Ном.

Мощность
двигателя (л.с.) 

ПЕРЕГРУЗКА
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ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ ПРИ 525 В AC

ГАБАРИТ КОД

4 [1]
SD750200 5BDEF 110 150 167 90 125 142 213
SD750260 5BDEF 132 200 217 110 150 175 263

5
SD750160 6BDEF 110 150 160 90 125 130 195
SD750180 6BDEF 132 180 180 110 150 150 225
SD750210 6BDEF 150 200 210 132 180 170 255

6
SD750250 6BDEF 185 250 250 150 200 210 315
SD750310 6BDEF 220 300 310 185 250 260 390
SD750400 6BDEF 280 400 400 220 300 320 480

7
SD750480 6BDEF 355 450 480 280 400 385 578
SD750570 6BDEF 400 550 570 355 450 460 690

8
SD750680 6BDEF 500 650 680 400 550 550 825
SD750825 6BDEF 560 800 825 500 650 660 990

9 [1]

SD750930 6BDEF 630 900 930 560 800 750 1125
SD751050 6BDEF 710 1000 1050 630 900 840 1260
SD751200 6BDEF 900 1200 1200 710 1000 950 1425

10 [1]

SD751400 6BDEF 1000 1400 1400 900 1200 1140 1710
SD751550 6BDEF 1100 1500 1550 1000 1400 1270 1905
SD751750 6BDEF 1250 1700 1750 1100 1500 1420 2130

11 [1]

SD751850 6BDEF 1400 1800 1850 1250 1700 1500 2250
SD752200 6BDEF 1600 2100 2200 1400 1800 1800 2700
SD752500 6BDEF 1800 2400 2500 1600 2100 2000 3000

[1] Доступность уточняйте в Power Electronics

Рабочая температура 40°C
НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

I (A) 
Ном.

Мощность
двигателя (л.с.) 

Мощность
двигателя (кВт) 

Рабочая температура 50°C
ТЯЖЁЛЫЙ РЕЖИМ

I (A) 
Ном.

ПЕРЕГРУЗКАМощность
двигателя (л.с.) 

Мощность
двигателя (кВт) 
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ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ ПРИ 600 В AC

ТАБЛИЦА КОНФИГУРАЦИИ

ГАБАРИТ КОД

4 [1]
SD750200 5BDEF 110 150 167 90 125 142 213
SD750260 5BDEF 132 200 217 110 150 175 263

5
SD750160 6BDEF 132 180 160 110 150 130 195
SD750180 6BDEF 150 200 180 132 180 150 225
SD750210 6BDEF 180 250 210 150 200 170 255

6
SD750250 6BDEF 220 300 250 180 250 210 315
SD750310 6BDEF 250 350 310 220 300 260 390
SD750400 6BDEF 355 450 400 250 350 320 480

7
SD750480 6BDEF 400 550 480 355 450 385 578
SD750570 6BDEF 500 650 570 400 550 460 690

8
SD750680 6BDEF 560 800 680 500 650 550 825
SD750825 6BDEF 710 950 825 560 800 660 990

9 [1]

SD750930 6BDEF 800 1100 930 710 950 750 1125
SD751050 6BDEF 900 1250 1050 800 1100 840 1260
SD751200 6BDEF 1000 1400 1200 900 1250 950 1425

10 [1]

SD751400 6BDEF 1200 1600 1400 1000 1400 1140 1710
SD751550 6BDEF 1300 1700 1550 1200 1600 1270 1905
SD751750 6BDEF 1500 2000 1750 1300 1700 1420 2130

11 [1]

SD751850 6BDEF 1600 2200 1850 1500 2000 1500 2250
SD752200 6BDEF 1900 2500 2200 1600 2200 1800 2700
SD752500 6BDEF 2200 2900 2500 1900 2500 2000 3000

[1] Доступность уточняйте в Power Electronics.

Рабочая температура 40°C
НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Мощность
двигателя (кВт) 

I (A) 
Ном.

Мощность
двигателя (л.с.) 

Рабочая температура 50°C
ТЯЖЁЛЫЙ РЕЖИМ

Мощность
двигателя (кВт) 

I (A) 
Ном.

Мощность
двигателя (л.с.) 

ПЕРЕГРУЗКА
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ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ ПРИ 690 В AC

ГАБАРИТ КОД

4 [1]
SD750200 5BDEF 110 150 167 90 125 142 213
SD750260 5BDEF 132 200 217 110 150 175 263

5
SD750160 6BDEF 132 200 160 110 150 130 195
SD750180 6BDEF 160 250 180 132 200 150 225
SD750210 6BDEF 200 300 210 160 250 170 255

6
SD750250 6BDEF 250 350 250 200 300 210 315
SD750310 6BDEF 315 400 310 250 350 260 390
SD750400 6BDEF 355 450 400 315 400 320 480

7
SD750480 6BDEF 450 600 480 355 450 385 578
SD750570 6BDEF 560 700 570 450 600 460 690

8
SD750680 6BDEF 630 900 680 560 700 550 825
SD750825 6BDEF 800 1000 825 630 900 660 990

9 [1]

SD750930 6BDEF 900 1200 930 800 1000 750 1125
SD751050 6BDEF 1000 1400 1050 900 1200 840 1260
SD751200 6BDEF 1200 1600 1200 1000 1400 950 1425

10 [1]

SD751400 6BDEF 1400 1800 1400 1200 1600 1140 1710
SD751550 6BDEF 1500 2000 1550 1400 1800 1270 1905
SD751750 6BDEF 1700 2200 1750 1500 2000 1420 2130

11 [1]

SD751850 6BDEF 1800 2400 1850 1700 2200 1500 2250
SD752200 6BDEF 2100 2750 2200 1800 2400 1800 2700
SD752500 6BDEF 2200 3000 2500 2100 2750 2000 3000

[1] Доступность уточняйте в Power Electronics

SD750

Рабочая температура 40°C
НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

I (A) 
Ном.

Мощность
двигателя (л.с.) 

Мощность
двигателя (кВт) 

Рабочая температура 50°C
ТЯЖЁЛЫЙ РЕЖИМ

Мощность
двигателя (кВт) 

I (A) 
Ном.

Мощность
двигателя (л.с.) 

ПЕРЕГРУЗКА
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ГАБАРИТ Ш Г В ВЕС (кг)

1 190 273 507 15
2 296 323 510 26
3 301 358 854 67.5
4 320 466 1249 94
5 431 529 1716 200
6 780 529 1715 335
7 1132 529 1715 479
8 1482 529 1715 585
9 2352 529 1715 1005

10 3402 529 1712 1437
11 4452 529 1712 1755

РАЗМЕРЫ И ВЕС

В

Г

Ш



ГАБАРИТ от 1 до 11

41SD750
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АКСЕССУАРЫ Частотные преобразователи серии SD750 с помощью 
дополнительного оборудования могут выполнять 
расширенные требования промышленного сектора.

Серия SD750 предлагает широкий выбор протоколов 
связи, специализированных плат, фильтров, 
дополнительного оборудования аппаратной связи и т. п.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ

ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

SD750
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ОПИСАНИЕ АКСЕССУАРОВ

КОД ОПИСАНИЕ

SD75ET Плата комммуникации Ethernet/IP

SD75PN
SD75PB
SD75CO

SD75EC Плата энкодера
Можно подключить до двух дифференциальных энкодеров (TTL или HTL) работающих от 5 до 24 В DC

SD75DIO

Платы расширения входов/выходов I/O
Платы позволяют увеличить количество входов и выходов:

• 5 цифровых выходов (релейных)

SD75AIO

Платы расширения аналоговых входов / выходов
Платы позволяют увеличить количество входов и выходов:

SD75FO

SD75PT Плата на 8 термодатчиков типа PT100

B150 Динамический тормоз

SD75DE3 Удлинитель для дисплея 3 метра

SD75TD Сенсорный дисплей 4.3”

Плата комммуникации Profinet
Плата комммуникации Profibus
Плата комммуникации CANopen

• 5 дифференциальных входов, оптически изолированных и конфигурируемых

• 2 конфигурируемых аналоговых выхода
• 2 конфигурируемых аналоговых входа

Плата оптоволокна. Позволяет обмениваться данными между несколькими приводами в конфигурации ведущий-ведомый
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ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЯЗИ КОММУНИКАЦИИ

ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ I/O

ПЛАТА ЭНКОДЕРА

ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ PT100

SD750

Благодаря дополнительным платам Серия SD750 совместима с наиболее часто используемым протоколами связи 
(Profibus, Profinet, Ethernet / IP, CANopen ...)

Плата для оптоволоконной связи
Установка платы позволяет синхронизировать работу нескольких частотных преобразователей и двигателей. 
Управление двигателем осуществляется с главного или с нескольких ведомых частотных преобразователей по 
оптоволоконной связи, путем задания одинакового крутящего момента или одинакового значения скорости.

Доступны две опциональных платы для расширения 
количества входов/выходов для серии SD750:

 Плата расширения дискретных входов/выходов
 • 5 дискретных входов
 • 5 дискретных выходов
 
 Плата расширения аналоговых входов/выходов
 • 2 аналоговых входа (0 – 10 В, 4 – 20 мА)
 • 2 аналоговых выхода

Плата энкодера улучшает регулирование скорости 
благодаря управлению с обратной связью. Плата 
оптически изолирована и может питаться от 5 или 24 В 
постоянного тока.

Плата расширения PT100 обеспечивает дополнительную 
защиту двигателя, гарантируя правильную работу 
двигателя и приложения. Плата позволяет подключать до 
8 датчиков PT100 для контроля различных датчиков 
температуры или даже для управления температурным 
процессом.
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H

D
W

Габаритные размеры 1, 2, 3 серии SD750
могут быть доукомплектованы цоколями IP20,
позволяющие подключать кабели большего размера.

ГАБАРИТ КОД ЦОКОЛЯ
РАЗМЕРЫ

W D H

1 SD75EB1 189 122 161
2 SD75EB2 295 122 161
3 SD75EB3 300 151 168

Цоколи для габартиов от 4 до 11 SD750

ГАБАРИТ КОД ЦОКОЛЯ
РАЗМЕРЫ Общая высота привода

(мм)W D H

4 SD75PL0417 320 464 438.5 1712

5
SD75PL0520 431 413.5 529 2000
SD75PL0522 431 613.5 529 2200

6
SD75PL0620 786 413.5 529 2000
SD75PL0622 786 613.5 529 2200

7
SD75PL0720 1132 413.5 529 2000
SD75PL0722 1132 613.5 529 2200

8
SD75PL0820 1482 413.5 529 2000
SD75PL0822 1482 613.5 529 2200

9
SD75PL0920 3 x SD75PL0620 2000
SD75PL0922 3 x SD75PL0622 2200

10
SD75PL1020 3 x SD75PL0720 2000
SD75PL1022 3 x SD75PL0722 2200

11
SD75PL1120 3 x SD75PL0820 2000
SD75PL1122 3 x SD75PL0822 2200

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Цоколь для габаритов от 1 до 3 IP20 серии SD750

Частотные преобразователи SD750 габаритного размера 
5 и выше могут быть оборудованы дополнительными 
цоколями для достижения общей высоты 2000 мм или 
2200 мм. Также доступен отдельно стоящий цоколь для 
рамы 4, общая высота которого составляет 1712 мм.
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ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

Динамический тормоз B150

Модель Напряжение

Ток (A) Минимальное
сопротивление

(Ом)

Размеры (мм) Вес 

(кг)
Макси-

мальный
Непрерыв-

ный W D H

B150 380В АС, 500В АС 300A 150A 2.4 Ом
177 221 352 7

B150.6 690В АС 200A 100A 5.75 Ом

Динамический тормоз контролирует регенерированную энергию для серии SD750. Динамический тормоз B150 
активирует IGBT модули для разрядки звена постоянного тока на внешние резисторы, в том случае, если 
напряжения на звене постоянного тока превышает установленное значение. Сигнал включения IGBT модулей 
также может быть получен при помощи сигнала с другого частотного преобразователя находящегося в режиме 
Master-Slave с опциональной платой торможения.

Специальные фильтры

Доступны специальные входные и выходные фильтры такие, как синусоидальный 
выходной фильтр для обеспечения первой категории окружающей среды, входной 
фильтр для обеспечения категории С2. Для получения дополнительной 
информации проконсультируйтесь с компанией Power Electronics.

Безопасность

SD750 может включать в себя аксессуары безопасности, такие как PT100, кнопки 
аварийного выключения и аварийного останова.

Окраска

Для вашего проекта SD750 вы можете заказать покраску корпуса по стандарту 
покраски RAL.  Доступны индивидуальные решения.
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ОТРАСЛИ
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ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

МОРСКИЕ ПОРТЫ

ДОБЫЧА И ЦЕМЕНТ

МЕТАЛЛ И БУМАГА

НЕСТАНДАРТНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ЭНЕРГОСБАЖЕНИЕ

НЕФТЬ И ГАЗВОДОСНАБЖЕНИЕ
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ВОДА

МЕТАЛЛ И БУМАГА

НЕФТЬ И ГАЗ

МОРЕ

Водораспределительные системы

Насосные станции

Оросительные системы

Опреснительные станции

Муниципаьная очистка и рециркуляция

Промышленная очистка и рециркуляция

Солнечные водонасосные станции

Геотермальные насосные системы

Системы прокатки

Печатные и штамповочные машины

Компрессоры

Машины для литья пластмасс под давлением

Конвейеры

Мельницы

Смесители

Установки экстракции

Очистные сооружения

Заводы по хранению и распределению

Химическая промышленность

Энергоснабжение берег-судно

Носовое подруливающее устройство

Лебедки

Компрессоры

Краны

Робототехника в нефте-газовой промышленности
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ДОБЫЧА И ЦЕМЕНТ

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Оригинальные производители оборудования (OEM)

Плавающие декантерные системы

Шахтная качающая скважина

Вентиляторы предварительного нагрева и охлаждения

Отвод остаточных газов

Хранилища

Водораспределение

Мешалки

Подъёмные краны

Лифты

Конвейерные ленты

Электростанции (газ, уголь и биомасса)

Электростанции с концентрацией солнечной энергии CSP

Гидроэлектростаниции

Интеграция сложных машин

ОТРАСЛИ

Промывка и фильтрация
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ГАРАНТИЯ

Power Electronics оставляет за собой право изменять полностью или частично содержание этой брошюры в любое время и без предварительного уведомления. 

Power Electronics (Продавец) гарантирует, что  
продукция не имеет неисправностей и дефектов, 
гарантийный срок – 3 года, с даты поставки.
Гарантия не распространяется в следующих случаях:
на оборудование с повреждениями или 
неисправностями, которые вызваны небрежным или 
ненадлежащим использованием, несоблюдением 
инструкций транспортировки, установки, 
функционирования, технического обслуживания и 
хранения;
в случае, если был произведен несанкционированный 
ремонт без предварительного письменного разрешения 
Продавца;
неквалифицированного авторизованного ремонта или 
модификаций;
изменения серийных номеров;
несчастного случая или события, которые привели к 
обстоятельствам, при котором были нарушены условия 
хранения и эксплуатации оборудования и продолжения 
использования техники после выявления неисправности 
или дефекта.
Гарантия не распространяется на компоненты, которые 
необходимо периодически заменять, такие как 
предохранители, лампы и воздушные фитинги, а также 
расходные материалы, подверженные естественному 
износу.
Гарантия не распространяется на внешние детали, 
которые не производятся Продавцом под маркой Power 
Electronics.
Продавец обязуется заменить или отремонтировать 
самостоятельно, по своему усмотрению, любое 
оборудование или его часть, в которых обнаружена 
неисправность или дефект, что соответствует 
вышеупомянутым условиям гарантии. Расходы, 
связанные с разборкой / сборкой, транспортировкой и 
таможенному прохождению оборудования Продавец 
обязуется взять на себя, за исключением случаев 
одобренного вмешательства Покупателя и / или его 
представителя, когда распределение затрат было 
предварительно согласовано.
В случае неисправности или дефекта Покупатель 
должен письменно уведомить Продавца по следующему 
адресу электронной почты: quality@power-electron-
ics.com о наличии какой-либо неисправности или 
дефекта в течение 15 дней с момента возникновения 
неисправности или дефекта. 

В электронном письме необходимо указать серийный 
номер неисправного продукта и краткое описание 
неисправности.
Если не сообщить Продавцу о неисправности или 
дефекте в течение этого периода времени, гарантия 
может стать недействительной. В случае замены 
неисправного Продукта или его части, собственность 
Продукта или его части переходит к Продавцу.
Продавец не несет никакой ответственности за ущерб, 
нанесенный имуществу или третьим лицам, даже как 
производитель Продуктов, кроме той, которая явно 
предусмотрена в силу применимых обязательных 
положений законодательства.
В любом случае Продавец не несет ответственности за 
косвенные убытки любого характера, например, 
производственные убытки или незаработанную 
прибыль.
Продавец по своему усмотрению утрачивает все 
гарантийные права Покупателя, если общая сумма 
контракта и оплата не были достигнуты в соответствии
с согласованными условиями контракта.
Никаких других гарантий, явных или подразумеваемых, 
в отношении Продуктов не предоставляется, включая, но 
не ограничиваясь, любую подразумеваемую гарантию 
товарной пригодности или пригодности для 
определенной цели. В любом случае право Покупателя 
на возмещение ущерба ограничивается максимальной 
суммой, не превышающей цену, полученную Продавцом 
за неисправное или дефектное оборудование.
Эти условия распространяются на любое 
отремонтированное или замененное оборудование. 
Несмотря на вышесказанное, замена оборудования не 
подразумевает продления срока гарантии, выходящего 
за рамки первоначального срока.

года
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SPAIN

ШТАБ-КВАРТИРА

Poligono Pla de Carrases

CV-35 Exit 30, 46160

Lliria - Valencia - Spain

Tel. (+34) 902 40 20 70

Tel. (+34) 96 136 65 57

Fax (+34) 96 131 82 01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ООО  «ПневмоЭлектроСервис»  –  
официальный представитель PowerElectronics в России      

197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 98
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Тел.: +7 (812) 779-31-00
E-mail: info@pes-rus.ru
http:// www.pes-rus.ru
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